|3MTM Glass Cleaner and Protector, Ready-To-Use

Kayttoturvallisuustiedote

Tekijanoikeuden haltija vuonna 2026, 3M Company Kaikki oikeudet pidatetddn. Tamén tiedon kopioiminen ja/tai
lataaminen on sallittua ainoastaan 3M tuotteiden kéyttdmistd varten, mikéli (1) tiedot on kopioitu kokonaisuudessaan ja
muuttumattomina, ellei 3M, ole antanut etukéteisté kirjallista suostumustaan muuhun, ja (2) kopiota tai alkuperiista tietoa ei
myyda edelleen tai muutoin levitetd ansiotarkoituksessa.

Tiedotenumero: 32-0785-9 Versio: 1.09

Tarkistettu: 29/07/2026 Edellinen paiviys: 16/03/2026

Tama kayttoturvallisuustiedote on laadittu REACH-asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti sellaisena kuin sitd on
muutettu asetuksella (EU) 2020/878

| KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTION/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT |

1.1 Tuotetunniste
3M™ Glass Cleaner and Protector, Ready-To-Use

Tuotekoodi
70-0716-5815-0

7100038228

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kiytot ja kiytot, joita ei suositella

Tunnistetut kiytot
Puhdistusaine koville pinnoille.

1.3 Kiyttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Yritys: Suomen 3M Oy, PL 600 (Keilaniementie 1), 02151 Espoo, Y-tunnus: 0200814-5
Puhelin (09) 525 21

Sahkdoposti: NER-productstewardship@mmm.com

Kotisivu: www.3M.fi

1.4 Hiitipuhelinnumero
MYRKYTYSTIETOKESKUS: 0800 147 111 /24h (09 471 977)

[KOHTA 2. VAARAN YKSILOINTI

2.1 Aineen tai seoksen luokitus
CLP-asetus (EY) 1272/2008

Tédmén materiaalin terveys- ja ymparistovaaraluokitukset perustuvat CLP-asetuksen seosten luokituskriteereihin, kuten
pitoisuusrajoihin (yhteenlaskumenetelmé). Jos materiaalin luokitus perustuu testaukseen tai fysikaalinen olomuoto vaikuttaa
luokitukseen, tieto on ilmoitettu ohessa, mikéli sovellettavissa.

CLP-luokitus:
Ei vaaraluokitusta - tdima4 aine tai seos ei tdytd CLP-asetuksen (EY) 1272/2008 luokituskriteereja.

2.2 Merkinnit
CLP-asetus (EY) 1272/2008
Ei sovelleta.
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Aineosa(t)
Aineosa Tunniste EY-nro paino-%
reaktiomassa (3:1): 5-kloori-2-metyyli-4-isotiatsol-3-  55965-84-9 911-418-6 <0,0015

oni [EY-numero 247-500-7] ja 2-metyyli-2H-
isotiatsol-3-oni

Téydentiviit tiedot merkinndissi:

Téiydentiivit vaaralausekkeet:
EUH210 Kayttoturvallisuustiedote toimitetaan pyynndsta.

EUH208 reaktiomassa (3:1): 5-kloori-2-metyyli-4-isotiatsol-3-oni [EY-numero 247-500-7] ja 2-
metyyli-2H-isotiatsol-3-oni.  Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

Biosidivalmisteasetuksen (EU) N:o 528/2012 edellyttimit tiedot:
Sisdltdd biosidia (sdilontdaine): C(M)IT/MIT (3:1).

Lisatietoja
Aine/seos kuuluu pesuaineasetuksen (648/2004/EY) sovellusalaan.

Aineosat (648/2004/EY) mukaisesti (kuluttajapakkaukset): Siséltdd: Metyylikloori-isotiatsolinonin ja metyyli-isotiatsolinonin
seos (3:1); Hajusteita.

2.3 Muut vaarat

Ei tunneta.
Tama materiaali ei sisdllda PBT tai vPvB-aineita.

| KOHTA 3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA

3.1. Aineet
Ei sovelleta.

3.2. Seokset

Aineosa Tunniste % Luokitus asetuksen (EY) N:o0 1272/2008
[CLP] mukaisesti

Vesi - >99 Aineella ei ole vaaraluokitusta.

reaktiomassa (3:1): 5-kloori-2-metyyli-4- |(CAS-nro) 55965- <0,0015 EUHO071

isotiatsol-3-oni [EY-numero 247-500-7] ja|84-9 Acute Tox.3, H301

2-metyyli-2H-isotiatsol-3-oni (EY-nro) 911-418-6 Skin Corr. 1C, H314

Eye Dam. 1, H318

Skin Sens. 1A, H317

Aquatic Acute 1, H400,M=100
Aquatic Chronic 1, H410,M=100
Huomautus B

Acute Tox. 2, H330

Acute Tox. 2, H310
Tunniste-sarakkeessa olevat EY-numerot, jotka alkavat numeroilla 6,7,8 tai 9 ovat ECHA:n antamia tilapdisid numeroita,
kunnes aineen virallinen EY-numero on julkaistu.

H-lausekkeet aukikirjoitettuina ovat kohdassa 16.

Erityiset pitoisuusrajat
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Aineosa Tunniste Erityiset pitoisuusrajat

reaktiomassa (3:1): 5-kloori-2-metyyli-4-  |(CAS-nro) 55965-84-((C >= 0.6%) Skin Corr. 1C, H314
isotiatsol-3-oni [EY-numero 247-500-7]ja |9 (0.06% =< C < 0.6%) Skin Irrit. 2, H315
2-metyyli-2H-isotiatsol-3-oni (EY-nro) 911-418-6 |(C>=0.6%) Eye Dam. 1, H318

(0.06% =< C < 0.6%) Eye Irrit. 2, H319
(C>=0.0015%) Skin Sens. 1A, H317

Aineosien tyShygieeniset raja-arvot ovat kohdassa 8 ja aineosien PBT- tai vPvB-arvioinnit ovat kohdassa 12.

| KOHTA 4. ENSIAPUTOIMENPITEET

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Hengitys
Ei edellytd ensiaputoimenpiteitd. Jos oireita ilmenee, siirré altistunut henkild raittiiseen ilmaan. Hakeudu 14dkériin.

Ihokosketus
Jos ihoaltistus on tapahtunut, pese kosketuskohta saippualla ja vedelld. Jos oireita ilmenee, hakeudu ladkariin.

Silmikosketus
Jos silméaltistus on tapahtunut, huuhdo silmié runsaalla maaralla vettd. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdé helposti. Jatka
huuhtomista. Jos oireita ilmenee, hakeudu lddkériin.

Nieleminen
Ei saa oksennuttaa. Huuhdo suu. Jos oireita/pahoinvointia ilmenee, hakeudu l144kariin.

4.2 Tarkeimmiit oireet ja vaikutukset, seka vilittomiit etti viivistyneet
Ei vaarallisia oireita tai vaikutuksia. Katso kohta 11.1, Myrkyllisyyteen liittyvét tiedot.

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa viilitonti liiiketieteellistii apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet
Ei sovellettavissa.

| KOHTA 5. PALONTORJUNTATOIMENPITEET

5.1 Sammutusaineet
Tulipalon sattuessa: Kéytd palon sammuttamiseen tavanomaiselle palavalle materiaalille sopivaa sammutusainetta, kuten
vettd tai vaahtoa.

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat
Ei sovelleta.

Vaaralliset hajoamistuotteet

Aine Olosuhteet
hiilimonoksidi Palaminen.
Hiilidioksidi (CO2). Palaminen.

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet
Voimakkaissa tulipalo-olosuhteissa tuotteen lampohajoaminen on mahdollista, jolloin sammuttajilla oltava eristavat
paineistetut hengityksensuojaimet sekd tiiviit kumiset suoja-asut HF:n muodostumisen varalta.

| KOHTA 6. TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPAASTOISSA

6.1 Varotoimenpiteet, henkilonsuojaimet ja menettely hiitiitilanteessa
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Alue tuuletettava. Huomioi muiden kohtien varoitusohjeet. Kéyté sopivia henkilonsuojaimia altistumisen arvioinnin
tulosten perusteella. Katso kohdasta 8 henkilonsuojaimia koskevat suositukset. Jos ennakoitu altistuminen vahingossa
tapahtuvasta paéstosta ylittda kohdassa 8 mainittujen henkildnsuojaimien suojausominaisuudet tai niitd ei tunneta, valitse
henkildnsuojaimet, jotka tarjoavat sopivan suojaustason. Huomoi kemikaalin fyysiset ja kemialliset vaarat valitessa sopivia
henkilénsuojaimia. Sopivia henkilonsuojaimia hatitilanteissa voivat olla esimerkiksi paloasun kéyttd palavien kemikaalien
paastoille; kemikaalisuojavaatetus, jos vuotanut kemikaali on syovyttavé, herkistdvd, merkittdvasti ihoa drsyttdva tai voi
imeytyd ihon lépi; tai kiyttda paineilmahengityslaitetta hengitykselle vaaraa aiheuttaville kemikaaleille. Lisétietoja
kemikaalin fysikaalisista ja terveydellisistd vaaroista on saatavilla kayttoturvallisuustiedotteen kohdissa 2 ja 11.

6.2 Ympiristoon kohdistuvat toimet
Viltettdva padstdmistd ymparistoon.

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmiit ja -vilineet

Nestemiinen paéstd/vuoto. Imeytetddn vuoto sopivaan epdorgaaniseen absorbenttiin, kuten bentoniittiin, vermikuliittiin tai
muuhun vastaavaan materiaaliin. Sekoitetaan, kunnes absorbentti néyttidé kuivalta. Huom! Imeytysmateriaali ei poista
seoksen fysikaalisia- , terveys- tai ympéristovaaroja. Kootaan pédéstd talteen mahdollisimman tarkasti. Kootaan jaannos
UN-tyypihyvéksyttyyn pakkaukseen kuljetusta varten. Jaannokset huuhdellaan vedelld. Séilio suljettava tiiviisti. Havitd
kerétty materiaali niin pian kuin mahdollista soveltuvien kunnallisten/kansallisten/kansainvilisten sddddsten mukaisesti.

6.4 Viittaukset muihin kohtiin
Katso lisétietoja kohdista 8 ja 13.

| KOHTA 7. KASITTELY JA VARASTOINTI

7.1 Turvallisen Kisittelyn edellyttiimét toimenpiteet
Vain teollisuus- tai ammattikaytt6on. Ei ole tarkoitettu kuluttajakadyttoon. Séilytd lasten ulottumattomissa. Valtettava
padstdmistd ymparistoon.

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttiimiit olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet
Ei erityisvaatimuksia varastoinnin suhteen.

7.3 Erityinen loppukiytto
Lue kohdan 7.1 (Kaésittely) ja 7.2 (Varastointi) suositukset. Lue kohdan 8 (altistumisen ehkdiseminen & henkilénsuojaimet)
suositukset.

| KOHTA 8. ALTISTUMISEN EHKAISEMINEN JA HENKILONSUOJAIMET

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

Altistumisen raja-arvot
Kohdassa 3 ilmoitetuille aineosille ei ole voimassa olevia ty6hygieenisié raja-arvoja.

Biologiset viiteraja-arvot
Kohdassa 3 ilmoitetuille aineosille ei ole voimassa olevia biologisia viiteraja-arvoja.

8.2 Altistumisen ehkiiseminen

8.2.1 Tekniset torjuntatoimenpiteet
Huolehdittava hyvasta ilmanvaihdosta.

8.2.2 Henkilonsuojaimet

Silmien- tai kasvojensuojaus
Ei edellyteta.
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Ihon- tai kiisiensuojaus
Ei edellyteta.

Hengityksensuojaus
Ei edellyteta.

| KOHTA 9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Fysikaalinen olomuoto

Viri

Haju

Hajukynnys

Sulamis- ja jadtymispiste
Kiehumispiste/kiehumisalue
Syttyvyys

Alempi syttyvyys- tai rijahdysraja
Ylempi syttyvyys- tai rijahdysraja
Leimahduspiste
Itsesyttymislimpotila
Hajoamisléimpdotila

pH

Kinemaattinen viskositeetti
Vesiliukoisuus

Liukoisuus (muu Kkuin vesiliukoisuus)
Jakautumiskerroin (K o/w)
Hoyrynpaine

Tiheys

Suhteellinen tiheys

Hoyryn suhteellinen tiheys
Hiukkasten ominaisuudet

9.2 Muut tiedot

9.2.2 Muut turvallisuusominaisuudet

Haihtuvat orgaaniset yhdisteet (EU-VOC)

Haihtumisnopeus
Molekyylipaino

Neste.
Vaaleansininen
Mieto omena
Tietoa ei saatavilla.
Tietoa ei saatavilla.
100 °C

Ei sovelleta.

Ei sovelleta.

Ei sovelleta.

Ei leimahduspistetta.
Tietoa ei saatavilla.
Tietoa ei saatavilla.
6,5-8,5 -

10 mm?/s

Téysin.

Tietoa ei saatavilla.
Tietoa ei saatavilla.
Tietoa ei saatavilla.
Tietoa ei saatavilla.
1

Tietoa ei saatavilla.
Ei sovelleta.

Tietoa ei saatavilla.
Tietoa ei saatavilla.
Tietoa ei saatavilla.

| KOHTA 10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

10.1 Reaktiivisuus

Normaaleissa kéyttdolosuhteissa aine/seos/materiaali on stabiili (ei reaktiivinen).

10.2 Kemiallinen stabiilisuus
Stabiili.

10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus
Vaarallista polymerisaatiota ei ole odotettavissa.

10.4 Viltettiviit olosuhteet
Ei tunneta.
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10.5 Yhteensopimattomat materiaalit
Ei tunneta.

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet

Aine Olosuhteet
Ei tunneta.

Kohta 5.2. sisdltid tietoa vaarallisista hajoamistuotteista palamisen aikana.

| KOHTA 11. MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVAT TIEDOT

Kohdassa 11 annettu tieto ei ole vilttimiitti yhdenmukainen kohdan 2 aineen/seoksen EU-luokituksen ja/tai kohdan 3

aineosien luokitustietojen kanssa, mikili toimivaltainen viranomainen on luokitellut aineosan/aineosia (sitova
luokitus).

11.1. Tiedot asetuksessa (EY) N:0 1272/2008 miiiritellyisti vaaraluokista
Altistumisen vaikutukset

Testauksen ja/tai aineosatietojen perusteella timi aine/seos voi aiheuttaa seuraavia terveysvaikutuksia:

Hengitys
Ei tunnettuja terveysvaikutuksia. HOyry/sumu voi drsyttdd hengitysteitd. Oireita voivat olla yskiminen, aivastelu,
aanimuutokset, padnséirky seké nend- ja kurkkukipu.

Thokosketus
Merkittavai ihodrsytysti ei ole odotettavissa.

Silmékosketus
Hoyry/sumu voi arsyttdd silmid. Oireita voivat olla silmien punoitus, kirvely, kipu kyynelvuoto sekd ndkohairiot.

Nieleminen
Ei tunnettuja terveysvaikutuksia.

Myrkyllisyyteen liittyviit tiedot
Kohdassa 3 ilmoitettua aineosaa/aineosia ei ole mainittu alla olevassa taulukossa, jos tietoa ei ole saatavilla tai tieto on

riittdimaton luokitusta varten.

Viliton myrkyllisyys

Aine Altistustie Laji Arvo
TUOTE Nieleminen Tietoa ei saatavilla; ATE (lask.) >5 000 mg/kg
reaktiomassa (3:1): 5-kloori-2-metyyli-4-isotiatsol-3-oni [EY- Thon kautta Kani LD50 87 mgkg
numero 247-500-7] ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-oni
reaktiomassa (3:1): 5-kloori-2-metyyli-4-isotiatsol-3-oni [EY- Hengitysteit | Rotta LC50 0,171 mg/l
numero 247-500-7] ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-oni se
(poly/utu)
(4h)
reaktiomassa (3:1): 5-kloori-2-metyyli-4-isotiatsol-3-oni [EY- Nieleminen | Rotta LD50 40 mgkg
numero 247-500-7] ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-oni

ATE=Vilittoméan myrkyllisyyden estimaatti.

Thosyovyttavyys/ihodrsytys

Aine Laji Arvo

reaktiomassa (3:1): 5-kloori-2-metyyli-4-isotiatsol-3-oni [EY-numero 247-500-7] [ Kani Syovyttava.
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| ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-oni | |

Vakava silmévaurio/silmi-drsytys

Aine Laji Arvo

reaktiomassa (3:1): 5-kloori-2-metyyli-4-isotiatsol-3-oni [EY-numero 247-500-7] | Kani Syovyttava.
ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-oni

Thon herkistyminen

Aine Laji Arvo

reaktiomassa (3:1): 5-kloori-2-metyyli-4-isotiatsol-3-oni [EY-numero 247-500-7] | Thiminen/ | Herkistava.
ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-oni eldin

Valolle herkistyminen

Aine Laji Arvo
reaktiomassa (3:1): 5-kloori-2-metyyli-4-isotiatsol-3-oni [EY-numero 247-500-7] | Thiminen/ | Ei ole herkistava.
ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-oni eldin

Hengitysteiden herkistyminen
Kohdassa 3 ilmoitettua aineosaa ei ole mainittu tdssad kohdassa, jos tietoa ei ole saatavilla tai tieto on riittiméton luokitusta
varten.

Sukusolujen perimiid vaurioittavat vaikutukset

Aine Altistusti | Arvo
e
reaktiomassa (3:1): 5-kloori-2-metyyli-4-isotiatsol-3-oni [EY-numero 247-500-7] | In vivo Ei ole mutageeni.
ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-oni
reaktiomassa (3:1): 5-kloori-2-metyyli-4-isotiatsol-3-oni [EY-numero 247-500-7] | In vitro Saatavilla oleva tieto on riittdméton luokitusta
ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-oni varten.

Sydpivaarallisuus

Aine Altistusti | Laji Arvo

e
reaktiomassa (3:1): 5-kloori-2-metyyli-4-isotiatsol-3-oni [EY- Thon Hiiri Ei ole karsinogeeni.
numero 247-500-7] ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-oni kautta
reaktiomassa (3:1): 5-kloori-2-metyyli-4-isotiatsol-3-oni [EY- Nielemine | Rotta Ei ole karsinogeeni.
numero 247-500-7] ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-oni n

Liséddntymiselle vaaralliset vaikutukset

Liséidntymiselle ja/tai kehitykselle vaaralliset vaikutukset

Aine Altistusti | Arvo Laji Tulos Altistusaika
e

reaktiomassa (3:1): 5-kloori-2-metyyli-4- Nielemin | Ei luokitella lisdéntymiselle Rotta NOAEL: 10 2 Sukupolvi

isotiatsol-3-oni [EY-numero 247-500-7] ja en vaaralliseksi (naaras). mg/kg/day

2-metyyli-2H-isotiatsol-3-oni

reaktiomassa (3:1): 5-kloori-2-metyyli-4- Nielemin | Ei luokitella lisdéntymiselle Rotta NOAEL: 10 2 Sukupolvi

isotiatsol-3-oni [EY-numero 247-500-7] ja en vaaralliseksi (uros). mg/kg/day

2-metyyli-2H-isotiatsol-3-oni

reaktiomassa (3:1): 5-kloori-2-metyyli-4- Nielemin | Ei luokitella kehitykselle vaaralliseksi Rotta NOAEL: 15 Elinten

isotiatsol-3-oni [EY-numero 247-500-7] ja en mg/kg/day kehitysvaihe

2-metyyli-2H-isotiatsol-3-oni

Kohde-elimet

Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen

Aine Altistusti | Kohde-elimet Arvo Laji Tulos Altistusaika
e
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reaktiomassa (3:1): 5- Hengitys Hengityselimet Saattaa aiheuttaa hengitysteiden Vastaava | NOAEL:
kloori-2-metyyli-4- arsytysta. t Tietoja ei
isotiatsol-3-oni [EY- terveysva | saatavilla.
numero 247-500-7] ja 2- arat
metyyli-2H-isotiatsol-3-oni

Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen
Kohdassa 3 ilmoitettua aineosaa ei ole mainittu tidssa kohdassa, jos tietoa ei ole saatavilla tai tieto on riittiméton luokitusta
varten.

Aspiraatiovaara

Kohdassa 3 ilmoitettua aineosaa ei ole mainittu tdssd kohdassa, jos tietoa ei ole saatavilla tai tieto on riittiméton luokitusta
varten.

Lisiitietoja seoksen/aineosien myrkyllisyydesti saatavilla pyynndsti valmistajalta/toimittajalta.

11.2. Tiedot muista vaaroista

Téama tuote ei sisdlld thmisen hormonitoimintaa héiritsevid aineita.

| KOHTA 12. TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPARISTOLLE

Kohdassa 12 annettu tieto ei ole vilttimitti kaikilta osin yhdenmukainen kohdan 2 aineen/seoksen luokituksen ja/tai
kohdan 3 aineosien luokitustietojen kanssa, mikiili toimivaltainen viranomainen on luokitellut aineosan/aineosia
(sitova luokitus). Liséiksi kohdassa 12 ilmoitetut lausekkeet ja tiedot perustuvat UN GHS-luokittelusdéintoihin ja/tai
3M:n tekemiin riskinarviointeihin.

12.1 Myrkyllisyys

Testaustietoja seoksesta ei ole saatavilla.

Aineosa Tunniste Eliolaji Tyyppi Altistuminen  [Testi Tulos

reaktiomassa (3:1): 5- |55965-84-9 Aktivoitu liete Kokeellinen 3h NOEC 0,91 mg/1
kloori-2-metyyli-4-
isotiatsol-3-oni [EY-
numero 247-500-7] ja
2-metyyli-2H-
isotiatsol-3-oni

reaktiomassa (3:1): 5- |55965-84-9 Bacteria Kokeellinen 16 h EC50 5,7 mg/l
kloori-2-metyyli-4-
isotiatsol-3-oni [EY-
numero 247-500-7] ja
2-metyyli-2H-
isotiatsol-3-oni

reaktiomassa (3:1): 5- |55965-84-9 Copepod Kokeellinen 48 h EC50 0,007 mg/1
kloori-2-metyyli-4-
isotiatsol-3-oni [EY-
numero 247-500-7] ja
2-metyyli-2H-
isotiatsol-3-oni

reaktiomassa (3:1): 5- [55965-84-9 Diatomi Kokeellinen 72 h ErC50 0,0199 mg/1
kloori-2-metyyli-4-
isotiatsol-3-oni [EY-
numero 247-500-7] ja
2-metyyli-2H-
isotiatsol-3-oni

reaktiomassa (3:1): 5- |55965-84-9 Green algae Kokeellinen 72 h ErC50 0,027 mg/1
kloori-2-metyyli-4-
isotiatsol-3-oni [EY-
numero 247-500-7] ja
2-metyyli-2H-
isotiatsol-3-oni
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reaktiomassa (3:1): 5-
kloori-2-metyyli-4-
isotiatsol-3-oni [EY-
numero 247-500-7] ja
2-metyyli-2H-
isotiatsol-3-oni

55965-84-9

Rainbow Trout

Kokeellinen

96 h

LC50

0,19 mg/1

reaktiomassa (3:1): 5-
kloori-2-metyyli-4-
isotiatsol-3-oni [EY-
numero 247-500-7] ja
2-metyyli-2H-
isotiatsol-3-oni

55965-84-9

Sheepshead
Minnow

Kokeellinen

96 h

LC50

0,3 mg/l

reaktiomassa (3:1): 5-
kloori-2-metyyli-4-
isotiatsol-3-oni [EY-
numero 247-500-7] ja
2-metyyli-2H-
isotiatsol-3-oni

55965-84-9

Water flea

Kokeellinen

48 h

EC50

0,099 mg/1

reaktiomassa (3:1): 5-
kloori-2-metyyli-4-
isotiatsol-3-oni [EY-
numero 247-500-7] ja
2-metyyli-2H-
isotiatsol-3-oni

55965-84-9

Diatomi

Kokeellinen

48 h

NOEC

0,00049 mg/l

reaktiomassa (3:1): 5-
kloori-2-metyyli-4-
isotiatsol-3-oni [EY-
numero 247-500-7] ja
2-metyyli-2H-
isotiatsol-3-oni

55965-84-9

Fathead Minnow

Kokeellinen

36 pv

NOEL:

0,02 mg/1

reaktiomassa (3:1): 5-
kloori-2-metyyli-4-
isotiatsol-3-oni [EY-
numero 247-500-7] ja
2-metyyli-2H-
isotiatsol-3-oni

55965-84-9

Green algae

Kokeellinen

72h

NOEC

0,004 mg/1

reaktiomassa (3:1): 5-
kloori-2-metyyli-4-
isotiatsol-3-oni [EY-
numero 247-500-7] ja
2-metyyli-2H-
isotiatsol-3-oni

55965-84-9

Water flea

Kokeellinen

21 pv

NOEC

0,004 mg/1

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus

Aineosa

Tunniste

Tyyppi

Kesto

Koetyyppi

Tulos

Menetelmé

reaktiomassa (3:1): 5-
kloori-2-metyyli-4-
isotiatsol-3-oni [EY-numero
247-500-7] ja 2-metyyli-
2H-isotiatsol-3-oni

55965-84-9

Analoginen yhdiste
Hajoavuus

29 pv

CO2-evoluutio

62 %CO2-
evoluutio/THC
02-evoluutio
(ei hajoa 10 pv
aikana)

OECD 301B

reaktiomassa (3:1): 5-
kloori-2-metyyli-4-
isotiatsol-3-oni [EY-numero
247-500-7] ja 2-metyyli-
2H-isotiatsol-3-oni

55965-84-9

Kokeellinen
Hydrolyysi

Hydrolyyttinen
puoliintumisaika
(PH7)

> 60 pv (t 1/2)

12.3 Biokertyvyys

Aineosa

Tunniste

Tyyppi

Kesto

Koetyyppi

Tulos

Menetelméi

reaktiomassa (3:1): 5-
kloori-2-metyyli-4-
isotiatsol-3-oni [EY-
numero 247-500-7] ja 2-
metyyli-2H-isotiatsol-3-oni

55965-84-9

Analoginen yhdiste
BCF - Fish

28 pv

BCF

54

OECD 305-Biokonsentraatio

reaktiomassa (3:1): 5-

55965-84-9

Analoginen yhdiste

K o/w

0.4
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kloori-2-metyyli-4- Biokertyvyys
isotiatsol-3-oni [EY-
numero 247-500-7] ja 2-
metyyli-2H-isotiatsol-3-oni

12.4 Liikkuvuus maaperissi

Aineosa Tunniste Tyyppi Koetyyppi Tulos Menetelmii

reaktiomassa (3:1): 5- 55965-84-9 Kokeellinen Koc 10 l/kg OECD 106 Adsp-Desb Batch
kloori-2-metyyli-4- Liikkuvuus Equil

isotiatsol-3-oni [EY- maaperdssi

numero 247-500-7] ja 2-

metyyli-2H-isotiatsol-3-oni

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

T&dmé& materiaali ei sisilld PBT tai vPvB-aineita.

12.6. Hormonitoimintaa hiiritseviit ominaisuudet

Tama tuote ei sisdlld hormonitoimintaa héiritsevia aineita, joilla on haitallisia ympéristovaikutuksia.

12.7. Muut haitalliset vaikutukset
Tietoa el saatavilla.

Seoksen siséltamét pinta-aktiiviset aineet (tensidit) tayttavit pesuaineasetuksen (648/2004/EY) kriteerit biologisen
hajoavuuden suhteen.

| KOHTA 13. JATTEIDEN KASITTELYYN LIITTYVAT NAKOKOHDAT

13.1 Jitteiden kisittelymenetelméit
Havité sisélté/pakkaus soveltuvien kunnallisten/kansallisten/kansainvélisten sdddosten mukaisesti.

Varmista tarvittacssa oikea jateluokitus ennen hévitystd. Poltto jatteiden/vaarallisen jétteen késittelyluvan saaneessa
laitoksessa. Polttokelpoisuus selvitettdva ennen havitystd. Tyhjat (kuivuneet/puhdistetut) pakkaukset eivét ole vaarallista
jatettd. Poltto-tai kaatopaikkakelpoisuus on selvitettdvéd ennen havitysta.

Jateluettelo (86/2015) sisdltdd soveltuvat jatenimikkeet (EWC-koodit). Jétteet luokitellaan ensisijaisesti jatteen synnyn
toimialan mukaisesti. *-merkityt nimikkeet kdsiteltdvé vaarallisena jatteend. Varmista oikea jateluokitus ennen
tuotteen/pakkauksen hévitystd. Tarvittaessa yhteys toimivaltaiseen jatehuoltoviranomaiseen. Suomen 3M Oy on Suomen
Pakkauskierrdtys RINKI Oy:n jisen. Lisétietoja pakkausten hyotykaytosta ja tuottajayhteisoistd 16ytyy osoitteesta
www.rinkiin.fi.

EY-jitenimike (tuote):
200130 Muut kuin nimikkeessd 20 01 29 mainitut pesu- ja puhdistusaineet.

| KOHTA 14. KULJETUSTIEDOT

Ei ole vaarallinen kuljetuksessa.

Tiekuljetus (VAK/ADR)| Ilmakuljetus (IATA) Merikuljetus (IMDG)

14.1 YK-numero tai Tietoa ei saatavilla. Tietoa ei saatavilla. Tietoa ei saatavilla.
tunnistenumero

Sivu: 10/
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14.2 Kuljetuksessa
kaytettivi virallinen nimi

Tietoa el saatavilla.

Tietoa el saatavilla.

Tietoa el saatavilla.

14.3 Kuljetuksen
vaaraluokka

Tietoa el saatavilla.

Tietoa el saatavilla.

Tietoa el saatavilla.

14.4 Pakkausryhmi

Tietoa el saatavilla.

Tietoa el saatavilla.

Tietoa el saatavilla.

14.5 Ympiristovaarat

Tietoa el saatavilla.

Tietoa el saatavilla.

Tietoa el saatavilla.

14.6 Erityiset varotoimet
kiyttijille

Lue
kiyttoturvallisuustiedotteen
muut kohdat lisitietoja
varten.

Lue
kiyttoturvallisuustiedotteen
muut kohdat lisitietoja
varten.

Lue
kiyttoturvallisuustiedotteen
muut kohdat lisitietoja
varten.

14.7 Merikuljetus Tietoa ei saatavilla. Tietoa ei saatavilla. Tietoa ei saatavilla.
irtolastina IMO:n

asiakirjojen mukaisesti

Valvontaliimpotila Tietoa ei saatavilla. Tietoa ei saatavilla. Tietoa ei saatavilla.
Hilytyslimpdotila Tietoa ei saatavilla. Tietoa ei saatavilla. Tietoa ei saatavilla.

'VAK/ADR-Luokituskoodi

Tietoa ei saatavilla.

Tietoa ei saatavilla.

Tietoa el saatavilla.

IMDG-Erottelukoodi

Tietoa ei saatavilla.

Tietoa ei saatavilla.

Tietoa ei saatavilla.

Lisétietoja liittyen kuljetukseen/ldhettémiseen rautateitse (RID) tai sisévesillda (ADN) on saatavilla pyynnosté
kayttoturvallisuustiedotteen etusivulla mainitulta toimittajalta.

| KOHTA 15. LAINSAADANTOA KOSKEVAT TIEDOT

15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympiristosiinnokset tai -lainséiadéinto

Rajoitukset liittyen valmistukseen, markkinoille saattamiseen ja kiyttoon:
Téma4 tuote sisdltdd seuraavaa ainetta/aineita, jotka ovat REACH-asetuksen liitteen (Annex) XVII rajoitusten alaisia

sellaisenaan, seoksissa tai esineissé koskien valmistusta, markkinoille saattamista ja kayttod. Tamén tuotteen kdyttdjien on

noudatettava edelld mainitun sdéddksen rajoitusehtoja liittyen kyseessé olevaan aineeseen/aineisiin.
Tunniste

Aineosa

reaktiomassa (3:1): 5-kloori-2-metyyli-4-

isotiatsol-3-oni [EY-numero 247-500-7] ja 2-
metyyli-2H-isotiatsol-3-oni
Rajoitustilanne: Aine/aineet on lisdtty REACH-asetuksen liitteeseen (Annex) XVII.
Rajoitetut kaytot: Katso REACH-asetuksen liite (Annex) X VII, ainekohtaiset rajoitukset ja kiellot.

Aineluettelot

Yhteys valmistajaan/toimittajaan lisdtietoja varten.

55965-84-9
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DIREKTIIVI 1272/2008/EU
Seveso vaarakategoriat, Liite 1, Osa 1

Seveso nimetyt vaaralliset aineet, Liite 1, Osa 2

Asetus (EU) N:o 649/2012
Ei kemikaaleja listattu

15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi
Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole tehty télle aineelle/seokselle REACH-asetuksen (EY) 1907/2006 vaatimusten
mukaisesti.

| KOHTA 16. MUUT TIEDOT

Luettelo H-lausekkeista

EUHO071 Hengityselimid syovyttavaa.

H301 Myrkyllistd nieltyni.

H310 Tappavaa joutuessaan iholle.

H314 Voimakkaasti ihoa sydvyttivéa ja silmid vaurioittavaa.

H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

H318 Vaurioittaa vakavasti silmié.

H330 Tappavaa hengitettyni.

H400 Erittdin myrkyllistd vesielidille.

H410 Erittdin myrkyllistéd vesielidille, pitkdaikaisia haittavaikutuksia.

Luettelo asiaankuuluvista Notas-merkinnoisti

Huomautus B Joitakin aineita (happoja, emiksid jne.) saatetaan markkinoille vikevyydeltdin erilaisina
vesiliuoksina, jotka luokitellaan ja merkitéén eri tavoin, koska niiden vaaralliset ominaisuudet ovat
erilaisia pitoisuuksista riippuen. Jéljempané olevassa 3 osassa kéytetdén huomautuksella B
varustetuista nimikkeistd seuraavaa yleiskuvausta: “typpihappo, ...%”. Toimittajan on téllaisessa
tapauksessa merkittédva pitoisuusprosentti varoitusetikettiin. Jollei toisin ilmoiteta, oletetaan, ettd
vikevyys on laskettu painoprosentteina.

Lisiykset, poistot ja muutokset edelliseen versioon:
Kohta 14: Ei ole vaarallinen kuljetuksessa ticto lisétty.
Kohta 09: Hoyrynpaine - arvo; tieto lisétty.

Kohta 09: Hoyrynpaine - arvo; tieto poistettu.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE: Téamén kayttoturvallisuustiedotteen tiedot perustuvat kokemukseemme ja ovat oikeita
parhaan tietimyksemme mukaan julkaisupdivandén. Emme ole vastuussa mistdén taloudellisesta vahingosta tai esine- tai
henkilovahingosta, joka saattaa aiheutua sen kdyttdmisesté (ellei laissa toisin sdddetd). Tiedot eivit valttdmaéttd sovellu
muuhun kuin kdyttéturvallisuustiedotteessa tarkoitettuun tuotteen kayttoon tai tilanteisiin, joissa tuotetta kiytetdén yhdessa
muiden materiaalien kanssa. Niistd syistd on tirkeéd, ettd asiakas selvittid itse testaamalla, soveltuuko tuote aiottuun
kayttotarkoitukseen. Lisédksi timé kdyttoturvallisuustiedote toimitetaan terveys- ja turvallisuustietojen valittimiseksi. Jos
olette timén tuotteen maahantuoja Euroopan Unioniin, olette vastuussa kaikista lainsddadédnnollisistd vaatimuksista, mukaan
lukien, mutta ei rajoittaen, tuoterekisteréinnit/ilmoitusmenettelyt, ainemaérien seuranta ja mahdolliset ainerekisterdinnit.

Kiyttoturvallisuustiedotteet ovat saatavilla osoitteessa www.3M.fi
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