|Black EPDM Tubing (on plastic core) ==>(LH-A100-1762-5)

Kayttoturvallisuustiedote

Tekijanoikeuden haltija vuonna2025, 3M Company Kaikki oikeudet pidétetdan. Tamén tiedon kopioiminen ja/tai
lataaminen on sallittua ainoastaan 3M tuotteiden kéyttdmistd varten, mikéli (1) tiedot on kopioitu kokonaisuudessaan ja
muuttumattomina, ellei 3M, ole antanut etukéteisté kirjallista suostumustaan muuhun, ja (2) kopiota tai alkuperiista tietoa ei
myyda edelleen tai muutoin levitetd ansiotarkoituksessa.

REACH-asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mééritelmén perusteella timé tuote on esine (article) eikd edellyti REACH-
asetuksen artiklan 31 perusteella kiyttoturvallisuustiedotetta. Koska kayttoturvallisuustiedotetta ei edellytetd, timéin
dokumentin tietosisélto ei ole vélttaméttd sama, miké edellytetdéin kemikaaleilta (aineilta/seoksilta) niiden
kayttoturvallisuustiedotteissa.

Tiedotenumero: 34-7684-3 Versio: 1.00
Tarkistettu: 19/08/2025 Edellinen paiviys: ---
Tama kayttoturvallisuustiedote on laadittu REACH-asetuksen (EU) 1907/2006 (liite II )ja sen muutosten mukaisesti.

| KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTION/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT |

1.1 Tuotetunniste
Black EPDM Tubing (on plastic core) ==>(LH-A100-1762-5)

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kiytot ja kiytot, joita ei suositella

Tunnistetut kiytot
Sahkotuote.

Kayttokohde: Ammattikéytto.

1.3 Kiyttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Yritys: Suomen 3M Oy, PL 600 (Keilaniementie 1), 02151 Espoo, Y-tunnus: 0200814-5
Puhelin (09) 525 21

Sahképosti: NER-productstewardship@mmm.com

Kotisivu: www.3M.fi

1.4 Hitipuhelinnumero
MYRKYTYSTIETOKESKUS: 0800 147 111 /24h (09 471 977)

[KOHTA 2. VAARAN YKSILOINTI

2.1 Aineen tai seoksen luokitus
CLP-asetus (EY) 1272/2008

CLP-luokitus:
CLP-asetusta (EY) 1272/2008 ei sovelleta timén aineen/seoksen/materiaalin luokitukseen, merkintdihin ja pakkaamiseen.

2.2 Merkinnit
CLP-asetus (EY) 1272/2008

Ei sovelleta.

2.3 Muut vaarat
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Ei tunneta.

| KOHTA 3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA

3.1. Aineet
Ei sovelleta.

3.2. Seokset

Aineosa Tunniste % Luokitus asetuksen (EY) N:o
1272/2008 [CLP] mukaisesti
Black EPDM Tubing Composite (CAS-nro) None 99,9 - Aineella ei ole vaaraluokitusta.
100

H-lausekkeet aukikirjoitettuina ovat kohdassa 16.

Aineosien tyShygieeniset raja-arvot ovat kohdassa 8 ja aineosien PBT- tai vPvB-arvioinnit ovat kohdassa 12.

| KOHTA 4. ENSIAPUTOIMENPITEET

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Hengitys
Ei edellytd ensiaputoimenpiteitd. Jos oireita ilmenee, siirrd altistunut henkild raittiiseen ilmaan. Hakeudu laédkériin.

Ihokosketus
Ei edellytd ensiaputoimenpiteité.

Silmékosketus
Ei edellytd ensiaputoimenpiteitd. Jos oireita ilmenee, hakeudu ladkariin.

Nieleminen
Ei saa oksennuttaa. Huuhdo suu. Jos oireita/pahoinvointia ilmenee, hakeudu ladkériin.

4.2 Tirkeimmiit oireet ja vaikutukset, seki vilittomit ettd viivistyneet
Ei vaarallisia oireita tai vaikutuksia. Katso kohta 11.1, Myrkyllisyyteen liittyvét tiedot.

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa vilitonti liéiketieteellistid apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet
Ei sovelleta.

| KOHTA 5. PALONTORJUNTATOIMENPITEET

5.1 Sammutusaineet
Tulipalon sattuessa: Kéytd palon sammuttamiseen tavanomaiselle palavalle materiaalille sopivaa sammutusainetta, kuten
vettd tai vaahtoa.

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat
Ei sovelleta.

Vaaralliset hajoamistuotteet

Aine Olosuhteet
Hiilivedyt. Palaminen.
hiilimonoksidi Palaminen.
Hiilidioksidi (CO2). Palaminen.
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Rikin oksidit. Palaminen.

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet
Voimakkaissa tulipalo-olosuhteissa tuotteen lampdhajoaminen on mahdollista, jolloin sammuttajilla oltava eristavét
paineistetut hengityksensuojaimet seka tiiviit kumiset suoja-asut HF:n muodostumisen varalta.

| KOHTA 6. TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPAASTOISSA

6.1 Varotoimenpiteet, henkilonsuojaimet ja menettely héititilanteessa
Ei sovelleta.

6.2 Ympiristoon kohdistuvat toimet
Ei sovelleta.

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmit ja -vilineet
Ei sovelleta.

6.4 Viittaukset muihin kohtiin
Katso lisétietoja kohdista 8 ja 13.

| KOHTA 7. KASITTELY JA VARASTOINTI

7.1 Turvallisen Kkisittelyn edellyttimét toimenpiteet
Tuote on esine - ohjeiden mukainen kéytto ei aiheuta altistumista eiké terveydelle haitallisten aineiden vapautumista.

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttiimiit olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet
Suojattava lammolta.

7.3 Erityinen loppukiytto
Lue kohdan 7.1 (Kaésittely) ja 7.2 (Varastointi) suositukset. Lue kohdan 8 (altistumisen ehkdiseminen & henkilénsuojaimet)
suositukset.

| KOHTA 8. ALTISTUMISEN EHKAISEMINEN JA HENKILONSUOJAIMET

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

Altistumisen raja-arvot
Kohdassa 3 ilmoitetuille aineosille ei ole voimassa olevia tyohygieenisid raja-arvoja.

Biologiset viiteraja-arvot
Kohdassa 3 ilmoitetuille aineosille ei ole voimassa olevia biologisia viiteraja-arvoja.

8.2 Altistumisen ehkéiseminen

8.2.1 Tekniset torjuntatoimenpiteet
Teknisia torjuntatoimenpiteité ei edellyteta.

8.2.2 Henkilonsuojaimet
Silmien- tai kasvojensuojaus
Silmiensuojausta ei edellyteta.

Thon- tai kisiensuojaus
Ei edellyteta.
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Hengityksensuojaus

Hengityksensuojausta ei edellyteta.

| KOHTA 9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Fysikaalinen olomuoto Kiinted.
Viiri Musta.
Haju Mieto kumi
Hajukynnys Ei sovelleta.

Sulamis- ja jifitymispiste

Tietoa ei saatavilla.

Kiehumispiste/kichumisalue

Ei sovelleta.

Syttyvyys

Ei sovelleta.

Alempi syttyvyys- tai rijihdysraja

FEi sovelleta.

Ylempi syttyvyys- tai rijihdysraja

Ei sovelleta.

Leimahduspiste Ei leimahduspistetta.
Itsesyttymislimpdotila Ei sovelleta.
Hajoamisléimpétila Tietoa ei saatavilla.

pH aine/seos on liukenematon (vesi)
Kinemaattinen viskositeetti Ei sovelleta.

Vesiliukoisuus Ei sovelleta.

Liukoisuus (muu Kkuin vesiliukoisuus)

Ei sovelleta.

Jakautumiskerroin (K o/w)

Ei sovelleta.

Tiheys

Tietoa ei saatavilla.

Suhteellinen tiheys

Tietoa ei saatavilla.

Hoyryn suhteellinen tiheys

Ei sovelleta.

Hiukkasten ominaisuudet

Ei sovelleta.

9.2 Muut tiedot

9.2.2 Muut turvallisuusominaisuudet
Haihtuvat orgaaniset yhdisteet (EU-VOC)
Haihtumisnopeus
Molekyylipaino
Haihtuvat aineosat

Tietoa ei saatavilla.
Ei sovelleta.
Ei sovelleta.
Tietoa ei saatavilla.

| KOHTA 10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

10.1 Reaktiivisuus

Tama aine/seos saattaa olla reaktiivinen tiettyjen aineiden kanssa tietyisséd olosuhteissa - katso timéin kohdan muut otsakkeet.

10.2 Kemiallinen stabiilisuus
Stabiili.

10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus
Vaarallista polymerisaatiota ei ole odotettavissa.
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10.4 Viltettiviit olosuhteet
Lampo.

10.5 Yhteensopimattomat materiaalit
Ei médritetty.

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet

Aine Olosuhteet
Ei tunneta.

Kohta 5.2. sisdltid tietoa vaarallisista hajoamistuotteista palamisen aikana.

Lampdhajoamista ei ole odotettavissa kiytettdessa tuotetta ohjeiden mukaisesti. Vaarallisia hajoamistuotteita saattaa
muodostua tuotetta hapetettaessa, kuumennettaessa tai reaktioissa muiden materiaalien kanssa.

| KOHTA 11. MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVAT TIEDOT

Kohdassa 11 annettu tieto ei ole vilttimiitti yhdenmukainen kohdan 2 aineen/seoksen EU-luokituksen ja/tai kohdan 3
aineosien luokitustietojen kanssa, mikili toimivaltainen viranomainen on luokitellut aineosan/aineosia (sitova
luokitus).

11.1. Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 miéritellyistid vaaraluokista
Altistumisen vaikutukset

Testauksen ja/tai aineosatietojen perusteella timi aine/seos voi aiheuttaa seuraavia terveysvaikutuksia:

Hengitys
Ei ole odotettavissa terveysvaikutuksia.

Ihokosketus
Ei ole odotettavissa terveysvaikutuksia.

Silméikosketus
Ei ole odotettavissa terveysvaikutuksia.

Nieleminen
Ei ole odotettavissa terveysvaikutuksia.

Lisitietoja:
Tuote ei aiheuta terveysvaaraa, kun sitéd kdytetdan aiottuun kiyttotarkoitukseen ohjeiden mukaisesti. Jos tuotetta kéaytetédn
ohjeiden vastaisesti, se voi vaikuttaa tuotteen toimivuuteen ja aiheuttaa siten mahdollisen terveys- ja turvallisuusvaaran.

Myrkyllisyyteen liittyviit tiedot
Kohdassa 3 ilmoitettua aineosaa/aineosia ei ole mainittu alla olevassa taulukossa, jos tietoa ei ole saatavilla tai tieto on
riittdméaton luokitusta varten.

Viliton myrkyllisyys
Aine Altistustie Laji Arvo
TUOTE Nieleminen Tietoa ei saatavilla; ATE (lask.) >5 000 mg/kg

ATE=Vilittoman myrkyllisyyden estimaatti.

Thosyovyttavyys/ihoirsytys
Kohdassa 3 ilmoitettua aineosaa ei ole mainittu tdssad kohdassa, jos tietoa ei ole saatavilla tai tieto on riittiméton luokitusta
varten.
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Vakava silmévaurio/silma-irsytys
Kohdassa 3 ilmoitettua aineosaa ei ole mainittu tdssad kohdassa, jos tietoa ei ole saatavilla tai tieto on riittdméton luokitusta
varten.

Thon herkistyminen
Kohdassa 3 ilmoitettua aineosaa ei ole mainittu tdssd kohdassa, jos tietoa ei ole saatavilla tai tieto on riittdméton luokitusta
varten.

Hengitysteiden herkistyminen
Kohdassa 3 ilmoitettua aineosaa ei ole mainittu tdssd kohdassa, jos tietoa ei ole saatavilla tai tieto on riittiméton luokitusta
varten.

Sukusolujen perimiia vaurioittavat vaikutukset
Kohdassa 3 ilmoitettua aineosaa ei ole mainittu tdssa kohdassa, jos tietoa ei ole saatavilla tai tieto on riittdméton luokitusta
varten.

Syopévaarallisuus

Kohdassa 3 ilmoitettua aineosaa ei ole mainittu tdssd kohdassa, jos tietoa ei ole saatavilla tai tieto on riittdméton luokitusta
varten.

Lisiddntymiselle vaaralliset vaikutukset

Lisidantymiselle ja/tai kehitykselle vaaralliset vaikutukset

Kohdassa 3 ilmoitettua aineosaa ei ole mainittu tdssad kohdassa, jos tietoa ei ole saatavilla tai tieto on riittiméton luokitusta
varten.

Kohde-elimet

Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen

Kohdassa 3 ilmoitettua aineosaa ei ole mainittu tdssd kohdassa, jos tietoa ei ole saatavilla tai tieto on riittdméton luokitusta
varten.

Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen
Kohdassa 3 ilmoitettua aineosaa ei ole mainittu tidssad kohdassa, jos tietoa ei ole saatavilla tai tieto on riittdméton luokitusta
varten.

Aspiraatiovaara

Kohdassa 3 ilmoitettua aineosaa ei ole mainittu tdssad kohdassa, jos tietoa ei ole saatavilla tai tieto on riittdméton luokitusta
varten.

Lisiitietoja seoksen/aineosien myrkyllisyydesti saatavilla pyynnosti valmistajalta/toimittajalta.

11.2. Tiedot muista vaaroista

Ei sovellettavissa.

| KOHTA 12. TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPARISTOLLE

Kohdassa 12 annettu tieto ei ole vilttimitti kaikilta osin yhdenmukainen kohdan 2 aineen/seoksen luokituksen ja/tai
kohdan 3 aineosien luokitustietojen kanssa, mikiili toimivaltainen viranomainen on luokitellut aineosan/aineosia
(sitova luokitus). Liséiksi kohdassa 12 ilmoitetut lausekkeet ja tiedot perustuvat UN GHS-luokittelusééintoihin ja/tai
3M:n tekemiin riskinarviointeihin.

12.1 Myrkyllisyys
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Testaustietoja seoksesta ei ole saatavilla.

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus
Testaustietoja ei ole saatavilla.

12.3 Biokertyvyys
Testaustietoja ei ole saatavilla.

12.4 Liikkuvuus maaperissi
Testaustietoja ei ole saatavilla.

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Ei sovelleta.

12.6. Hormonitoimintaa hiiritseviit ominaisuudet
Ei sovelleta.

12.7. Muut haitalliset vaikutukset
Tietoa el saatavilla.

| KOHTA 13. JATTEIDEN KASITTELYYN LIITTYVAT NAKOKOHDAT

13.1 Jitteiden késittelymenetelmiéit
Havité sisélté/pakkaus soveltuvien kunnallisten/kansallisten/kansainvilisten sdddosten mukaisesti.

Varmista tarvittaessa oikea jateluokitus ennen havitystd. Poltto jatteiden/vaarallisen jatteen késittelyluvan saaneessa
laitoksessa. Polttokelpoisuus selvitettdva ennen hévitysti. Vaihtoehtoinen hévitystapa: Hyvéksytty (teollisuus)kaatopaikka.
Kaatopaikkakelpoisuus selvitettdva ennen havitysta.

Jateluettelo (86/2015) sisdltdd soveltuvat jatenimikkeet (EWC-koodit). Jétteet luokitellaan ensisijaisesti jatteen synnyn
toimialan mukaisesti. *-merkityt nimikkeet kdsiteltdvé vaarallisena jatteend. Varmista oikea jateluokitus ennen
tuotteen/pakkauksen hévitystd. Tarvittaessa yhteys toimivaltaiseen jatehuoltoviranomaiseen. Suomen 3M Oy on Suomen
Pakkauskierrdtys RINKI Oy:n jésen. Lisétietoja pakkausten hyotykéytosta ja tuottajayhteisdistd 10ytyy osoitteesta
www.rinkiin.fi.

EY-jitenimike (tuote):
200139 Muovi.

| KOHTA 14. KULJETUSTIEDOT

Ei ole vaarallinen kuljetuksessa.

Tiekuljetus (VAK/ADR)| Ilmakuljetus (IATA) Merikuljetus (IMDG)
14.1 YK-numero tai Tietoa ei saatavilla. Tietoa ei saatavilla. Tietoa ei saatavilla.
tunnistenumero
14.2 Kuljetuksessa Tietoa ei saatavilla. Tietoa ei saatavilla. Tietoa ei saatavilla.
kiytettivi virallinen nimi
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14.3 Kuljetuksen
vaaraluokka

Tietoa ei saatavilla.

Tietoa el saatavilla.

Tietoa el saatavilla.

14.4 Pakkausryhmi

Tietoa ei saatavilla.

Tietoa ei saatavilla.

Tietoa ei saatavilla.

14.5 Ympiristovaarat

Tietoa ei saatavilla.

Tietoa el saatavilla.

Tietoa el saatavilla.

14.6 Erityiset varotoimet
kayttijille

Lue
kayttoturvallisuustiedotteen
muut kohdat lisdtietoja
varten.

Lue
kéyttoturvallisuustiedotteen

muut kohdat lisdtietoja varten.

Lue
kdyttoturvallisuustiedotteen
muut kohdat lisétietoja varten.

14.7 Merikuljetus irtolastina

Tietoa ei saatavilla.

Tietoa el saatavilla.

Tietoa el saatavilla.

IMO:n asiakirjojen

mukaisesti
Valvontalimpétila Tietoa ei saatavilla. Tietoa ei saatavilla. Tietoa ei saatavilla.
Hiilytyslampdotila Tietoa ei saatavilla. Tietoa ei saatavilla. Tietoa ei saatavilla.

VAK/ADR-Luokituskoodi

Tietoa ei saatavilla.

Tietoa el saatavilla.

Tietoa el saatavilla.

IMDG-Erottelukoodi

Tietoa ei saatavilla.

Tietoa ei saatavilla.

Tietoa el saatavilla.

Lisétietoja liittyen kuljetukseen/ldhettdmiseen rautateitse (RID) tai sisdvesilld (ADN) on saatavilla pyynnosta

kayttoturvallisuustiedotteen etusivulla mainitulta toimittajalta.

| KOHTA 15. LAINSAADANTOA KOSKEVAT TIEDOT

15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympéristosiinnokset tai -lainséiadinto

Aineluettelot

Yhteys valmistajaan/toimittajaan lisdtietoja varten.

DIREKTIIVI 1272/2008/EU

Seveso vaarakategoriat, Liite 1, Osa 1

Seveso nimetyt vaaralliset aineet, Liite 1, Osa 2

Asetus (EU) N:o 649/2012
Ei kemikaaleja listattu

15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi
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Ei sovellettavissa.

| KOHTA 16. MUUT TIEDOT

Lisiiykset, poistot ja muutokset edelliseen versioon:

VASTUUVAPAUSLAUSEKE: Tamin kéyttoturvallisuustiedotteen tiedot perustuvat kokemukseemme ja ovat oikeita
parhaan tietimyksemme mukaan julkaisupdivanddn. Emme ole vastuussa mistéan taloudellisesta vahingosta tai esine- tai
henkilovahingosta, joka saattaa aiheutua sen kayttdmisesti (ellei laissa toisin sdddetd). Tiedot eivit valttamattd sovellu
muuhun kuin kéyttéturvallisuustiedotteessa tarkoitettuun tuotteen kéyttoon tai tilanteisiin, joissa tuotetta kidytetdan yhdessa
muiden materiaalien kanssa. Néistd syistd on tarkeéd, ettd asiakas selvittdd itse testaamalla, soveltuuko tuote aiottuun
kayttotarkoitukseen. Lisdksi tima kayttoturvallisuustiedote toimitetaan terveys- ja turvallisuustietojen valittamiseksi. Jos
olette timén tuotteen maahantuoja Euroopan Unioniin, olette vastuussa kaikista lainsdddéannollisistd vaatimuksista, mukaan
lukien, mutta ei rajoittaen, tuoterekisterdinnit/ilmoitusmenettelyt, aineméirien seuranta ja mahdolliset ainerekisterdinnit.

Kiyttoturvallisuustiedotteet ovat saatavilla osoitteessa www.3M.fi
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