|3MTM Scotchcast™ Electrical Resin 281 Part A

Karta charakterystyki

Prawa autorskie,2025, 3M Company Wszystkie prawa zastrzezone. Kopiowanie i/lub pobieranie tych informacji w celu
wlasciwego 1 bezpiecznego korzystania z produktow marki 3M jest dozwolone tylko pod warunkiem, ze: informacje sg
kopiowane w catosci i bez zmian, chyba ze uzyskano uprzednio pisemng zgode od 3M, i ani kopie ani oryginalne dokumenty
nie beda odsprzedawane lub rozpowszechniane w celach zarobkowych.

Numer ID dokumentu: 20-4030-1 Numer wersji: 12.01
Data aktualizacji: 13/05/2025 Zastepuje wersje 18/09/2024

Karta charakterystyki jest zgodna z Rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) oraz jego modyfikacjami

| SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu
3M™ Scotchcast™ Electrical Resin 281 Part A

Numery identyfikacyjne produktu
80-6116-2516-3

7100150608

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Istotne zidentyfikowane zastosowania
Produkt stosowany przez dziat elektryczny

1.3 Dane dotyczgce dostawcy karty charakterystyki

Adres: 3M Poland Sp. z o0.0. al. Katowicka 117, Kajetany, 05-830 Nadarzyn; Tel: +48 22-739-60-00
e-mail: productstewardshipeasteurope@mmm.com

Strona www.3M.pl/kartycharakterystyki

internetowa:

1.4. Numer telefonu alarmowego

112 Ogolny telefon alarmowy (24 godziny)

999 Pogotowie medyczne (24 godziny)

998 Straz pozarna (24 godziny)

| SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008 (CLP)

Klasyfikacje ( ze wzgleduna wplyw na zdrowie i $rodowisko ) tego materiatu uzyskano przy uzyciu metod
obliczeniowych, z wyjatkiem przypadkoéw, gdy dostepne sa dane z badan lub stan fizyczny wplywa na klasyfikacje.
Klasyfikacje oparte na wynikach badan lub stanie fizycznym podano ponizej, jesli maja zastosowanie.
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Klasyfikacja:

Dziatanie zrace / draznigce, Kategoria 2 - Skin Irrit. 2, H315

Powazne uszkodzenie oczu / dzialanie draznigce na oczy, kategoria 2 - Eye Irrit. 2, H319
Dziatanie uczulajace na skore, Kategoria 1 - Skin Sens 1, H317

Niebezpieczne dla srodowiska wodnego (przewlekle), kategoria 2 - Aquatic Chronic 2 H411

Pelne brzmienie zwrotow H w sekgji 16.

2.2. Elementy oznakowania
Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008 (CLP)

Haslo ostrzegawcze:

UWAGA.

Symbole: )

GHS07 (Wykrzyknik) GHS09 (Srodowisko)

Piktogramy:

Zawiera:
Nazwa substancji Nr CAS EC Nr Stezenie %
produkt reakcji: bisfenol A z epichlorohydryng 25068-38-6 500-033-5 45- 65

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia:

H315 Dziata draznigco na skorg.

H319 Dziata draznigco na oczy.

H317 Moze powodowac¢ reakcje alergiczng skory.

H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.

Zwroty wskazujgce Srodki ostroznosci:

Zapobieganie:

P273 Unika¢ uwolnienia do srodowiska.

P280E Stosowac re¢kawice ochronne.

Reagowanie:

P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptukaé¢ woda przez kilka minut. Wyjaé
soczewki kontaktowe, jezeli sa i mozna je tatwo usuna¢. Nadal ptukac.

P333 +P313 W przypadku wystapienia podraznienia skory lub wysypki: Zasiggna¢ porady/zglosi¢ si¢ pod
opieke lekarza.

P391 Zebraé wyciek.

2.3. Inne zagrozenia

Nieznane
Ten materiat nie zawiera zadnych substancji, ktore oceniono jako PBT lub vPvB

| SEKCJA 3: Sklad/informacja o skladnikach
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3.1. Substancje
Nie dotyczy

3.2. Mieszaniny

Nazwa substancji Identyfikator (y) % Klasyfikacja zgodnie z
rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008
[CLP]
produkt reakcji: bisfenol A z (Nr CAS) 25068-38-6 45 - 65 |[Skin Irrit. 2, H315
epichlorohydryng (Nr WE) 500-033-5 Eye Irrit. 2, H319
Skin Sens. 1, H317
Aquatic Chronic 2, H411
Talk (Nr CAS) 14807-96-6 35- 55 [Substancja, dla ktorej obowigzuja
(Nr WE) 238-877-9 krajowe limity narazenia zawodowego

W sekeji 16 znajduje si¢ petny tekst zwrotow H uzytych w powyzszej tabeli.

OKreslone limity stezenia

Nazwa substancji Identyfikator (y) Okreslone limity stezenia
produkt reakcji: bisfenol A z (Nr CAS) 25068-38-6 (C >=5%) Skin Irrit. 2, H315
epichlorohydryng (Nr WE) 500-033-5 (C>=5%) Eye Irrit. 2, H319

Informacje dotyczace najwyzszych dopuszczalnych stezen i substancji PBT i vPvB znajduja si¢ w sekcji 8 i 12 karty
charakterystyki.

| SEKCJA 4: SrodKi pierwszej pomocy

4.1. Opis srodkow pierwszej pomocy

Drogi oddechowe
Jezeli objawy narazenia wystgpig, wyprowadzi¢ poszkodowanego na swieze powietrze. Jezeli objawy podraznienia nie
ustepuja, wezwac lekarza.

Kontakt ze skora
Natychmiast przemy¢ duzg iloscig wody z mydtem. Zanieczyszczone ubranie i buty wyczysci¢ przed ponownym uzyciem.
Jezeli objawy narazenia wystapia, skontaktowac si¢ z lekarzem.

Kontakt z oczami
Wyplukaé duza iloscig wody. Usunaé szkla kontaktowe. Nadal ptukac. Jezeli objawy nie ustgpuja, skontaktowac si¢ z
lekarzem.

W przypadku polkniecia:
Wyptuka¢ usta. Jezeli objawy podraznienia nie ustgpuja, wezwaé lekarza.

4.2. Najwazniejsze ostre i op6znione objawy oraz skutki narazenia

Do najwazniejszych objawow i skutkow opartych na klasyfikacji CLP naleza:

Podraznienie skory (miejscowe zaczerwienienie, obrzegk, swedzenie i suchosc). Alergiczna reakcja skorna (zaczerwienienie,
obrzek, pecherze i swedzenie). Powazne podraznienie oczu (znaczne zaczerwienienie, obrzek, bdl, Izawienie i zaburzenia
widzenia).
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4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z
poszkodowanym
Nie dotyczy

| SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze
W przypadku pozaru: Uzy¢ gasnicy $niegowej lub proszkowej do gaszenia.

5.2. Szczegolne zagrozenia zwigzane z substancjq lub mieszaning

Zadne dla tego produktu.

Niebezpieczne produkty rozpadu lub produkty uboczne
Substancja Warunki
tlenek wegla Podczas spalania
Dwutlenek wegla Podczas spalania
chlorowodor Podczas spalania

5.3. Informacje dla strazy pozarnej
Nosi¢ pelne ubrania ochronne, w tym hetm, samodzielne, oddechowe aparaty oddechowe, ptaszcz ochronny i spodnie, paski
wokot ramion, talii i n6g, maske na twarz i ochronng powtoke na odstonigtych obszarach glowy.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do
srodowiska

6.1. Indywidualne $rodki ostroznoS$ci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Uzywaj srodkow ochrony indywidualnej na podstawie wynikow oceny narazenia. Odnies si¢ do Sekcji 8 w celu uzyskania
zalecen dotyczacych §rodkdéw ochrony indywidualnej. Jesli przewidywane narazenie wynikajace z przypadkowego
uwolnienia przekracza mozliwos$ci ochronne srodkow ochrony indywidualnej wymienionych w Sekcji 8 lub jest nieznane,
wybierz §rodki ochrony indywidualnej, ktore oferuja odpowiedni poziom ochrony. Przy wyborze wez pod uwage fizyczne i
chemiczne zagrozenia zwigzane z materialem. Przyktady zestawow $rodkdéw ochrony indywidualnej do reagowania w
sytuacjach awaryjnych mogg obejmowac noszenie odziezy ochronnej w przypadku uwolnienia materiatu tatwopalnego;
noszenie odziezy ochronnej chemicznej, jesli rozlany material jest zracy, uczulajacy, znaczaco draznigcy skorg lub moze by¢
wchilaniany przez skore; lub zatozenie aparatu oddechowego z nadci$nieniem w przypadku chemikaliéw stanowiacych
zagrozenie inhalacyjne. W celu uzyskania informacji dotyczacych zagrozen fizycznych i zdrowotnych, odnies si¢ do sekeji 2 i
11 Karty Charakterystyki. Ewakuowac teren. Przewietrzy¢ pomieszczenie. W przypadku duzego rozlania lub wyciekow
w pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ wentylacj¢ mechaniczng do rozproszenia lub wyciag oparéw, zgodnie z
zasadami higieny przemyslowe;.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony §rodowiska
Unika¢ uwolnienia do $rodowiska. Przy duzym wycieku, zabezpieczy¢ przed dostaniem si¢ do kanatéw $ciekowych i wod
gruntowych.

6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu si¢ skazenia i stuzace do usuwania skazenia

Zabezpieczy¢ wyciek. Miejsce wycieku obwatowaé. Wyciek pokry¢ bentonitem, wermikulitem lub innym nieorganicznym
materiatem chtonnym. Miesza¢ z materiatem chtonnym az wyciek bedzie suchy. Pamigtaj, dodawanie materiatu
pochtaniajgcego nie eliminuje zagrozenia fizycznego, zdrowia lub srodowiska. Zebra¢ rozlany/rozsypany materiat.
Umiesci¢ w zamknigtym kontenerze. Pozostato$ci usuna¢, stosujac odpowiedni rozpuszczalnik wybrany przez odpowiednio
przeszkolony personel. Zapoznac¢ si¢ i zastosowaé $rodki bezpieczenstwa umieszczone na etykiecie rozpuszczalnika i w
karcie charakterystyki. Szczelnie zamkna¢ pojemnik. Pozby¢ si¢ zebranego materiatu tak szybko jak to mozliwe zgodnie
z obowigzujacymi przepisami lokalnymi / regionalnymi / krajowymi / miedzynarodowymi.

6.4. Odniesienia do innych sekcji
Wigcej informacji znajduje si¢ w sekcji 8 i1 sekeji 13
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| SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie |

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Tylko do uzytku przemystowego/zawodowego. Nie przeznaczony do sprzedazy i uzywania na rynku konsumenckim.
Unika¢ wdychania pytu/dymu/gazu/mgty/par/rozpylonej cieczy. Nie wprowadza¢ do oczu, na skore lub na odziez. Nie
jes¢, nie pic ani nie pali¢ podczas uzywania produktu. Dokladnie umy¢ po uzyciu. Zanieczyszczonej odziezy ochronnej
nie wynosi¢ poza miejsce pracy. Unikac¢ uwolnienia do srodowiska. Wypraé zanieczyszczong odziez przed ponownym
uzyciem.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnoSci
Brak szczeg6lnych wymagan dotyczacych magazynowania.

7.3. Szczegolne zastosowanie(-a) koncowe
Zapozna¢ si¢ z informacjami, w sekcjach 7.1 1 7.2, dotyczacymi bezpiecznego postgpowania i warunkow magazynowania
produktu. Zapozna¢ si¢ z informacjami w sekcji 8 dotyczacymi kontroli narazenia i sSrodkéw ochrony indywidualne;.

| SEKCJA 8: Kontrola narazenia/Srodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli

Najwyzsze dopuszczalne stezenia

Jezeli sktadnik jest ujawniony w sekcji 3, ale nie pojawia si¢ w ponizszej tabeli, to wartos¢ NDS nie jest dostgpna dla tego
sktadnika.

Nazwa substancji Nr CAS Normatyw Warto$¢ narazenia Dodatkowe informacje
higieniczny
Talk 14807-96-6 Ustalono NDS (frakcja respirabilna)(8
godzin):1 mg/m3; NDS
(frakcja wdychalna)(8

godzin):4 mg/m3
Ustalono : Warto$ci normatywow higienicznych ustalono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018
r. (Dz.U.2018.1286) w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stgzen i nat¢zen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w §rodowisku pracy.
NDS: najwyzsze dopuszczalne st¢zenie
NDSCh: najwyzsze dopuszczalne stgzenie chwilowe
NDSP: najwyzsze dopuszczalne stgzenie putapowe (progowe)

Dopuszczalne wartoSci

biologiczne

Dopuszczalne wartosci biologiczne nie istnieja dla kazdego sktadnika wymienionego w sekcji 3 niniejszej karty
charakterystyki.

Zalecane procedury monitorowania:Informacje na temat zalecanych procedur monitorowania mozna uzyska¢ kontaktujac
si¢ z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy (CIOP)

8.2. Kontrola narazenia

8.2.1. Stosowne techniczne Srodki kontroli
Niewymagane techniczne Srodki kontroli

8.2.2. Indywidualne Srodki ochrony takie jak indywidualne wyposazenie ochronne
Ochrona oczu/twarzy
Wybierz i uzywaj ochrone oczu / twarzy w oparciu o wyniki oceny narazenia. Do ochrony oczu / twarzy sa zalecane:

Nosi¢ okulary ochronne z bocznymi ostonami
gogle ochronne niezaparowujace.
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Obowiqzujgce normy/standardy
Stosuj ochrong oczu zgodnie z norma EN 166.

Ochrona skoéry/rak

Wybra¢ i nosi¢ rekawice i/lub odziez ochronng w celu ochrony przed kontaktem ze skorg na podstawie oceny narazenia.
Skonsultowac¢ wybor srodkow ochrony indywidualnej z przedstawicielem producenta w celu wybrania odpowiedniego
materiatu. Regkawice nitrylowe moga by¢ noszone na rgkawice polimerowych aby poprawi¢ sprawno$¢ manipulacji.
Zaleca si¢ stosowanie rekawic ochronnych wykonanych z nastepujacych materiatow:

Grubos$¢ (mm)
Brak danych

Nazwa substancji
Laminat polimerowy

Obowigzujgce normy/standardy

Czas przebicia
Brak danych

Uzy¢ rekawic ochronnych testowanych zgodnie z normg PN-EN 374

Jezeli ten produkt jest uzywany w sposdb, ktory zwicksza ryzyko ekspozycji (np. jest rozpylany lub istnieje wysokie
zagrozenie rozprysku), uzycie kombinezonu ochronnego moze by¢ konieczne. Wybierz i zastosuj ochrong ciata przed
kontaktem z materiatem na podstawie wynikow oceny ekspozycji. Zalecany jest ponizszy materiat ochronny: Fartuch -

laminat polimeru

Ochrona drég oddechowych
Nie jest wymagane

| SEKCJA 9: Wlasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wlasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan fizyczny Ciecz

Barwa zielonoszary
Zapach Umiarkowana amina
Prég zapachu Brak danych
Temperatura topnienia / Krzepniecia Brak danych
Temperatura wrzenia/zakres temperatur wrzenia >=177,2°C
Palnos¢ Nie dotyczy
Granice wybuchowosci - dolna (LEL) Nie dotyczy
Granice wybuchowosci - gérna (UEL) Nie dotyczy
Temperatura zaplonu >176,7°C  [Metoda testowa:Zamkniety tygiel]
temperatura samozaplonu Brak danych
Temperatura rozkladu Brak danych

pH

substancja / mieszanina jest nierozpuszczalna (w wodzie)

Lepko$¢ kinematyczna

170 886 mm?2/sec

Rozpuszczalno$é w wodzie Nieznaczna
Nierozpuszcezino$¢ w wodzie Brak danych
Wspolczynnik podziatlu n-oktanol/woda Brak danych

Prezno$¢ par Brak danych

Gestosé 1,58 g/ml

Gesto$¢ wzgledna 1,58 [Standard:-Woda=1]
Wzgledna gesto$é pary Brak danych
Charakterystyka czastek Nie dotyczy

9.2. Inne informacje
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9.2.2 Inne cechy bezpieczenstwa

Srednia wielko$¢ czasteczek Brak danych

Gestos¢ nasypowa Brak danych

UE lotne zwiazki organiczne 0 g/l [Szczegoly:Sktadnik A i B jako zmieszane.]
Szybkos$¢ parowania Nie dotyczy

Waga molekularna Brak danych

ZwiazKi lotne Brak danych

ZwiazKki lotne Nieznaczna

Temperatura plyniecia Brak danych

|SEKCJA 10: Stabilno$¢ i reaktywno$¢

10.1. Reaktywno$¢
Materiat nie reaguje w normalnych warunkach uzytkowania.

10.2. Stabilno$¢ chemiczna
Stabilny.

10.3. Mozliwo$¢é wystepowania niebezpiecznych reakcji
Nie ulega niebezpiecznej polimeryzacji.

10.4. Warunki, ktérych nalezy unikaé
Nieznane

10.5. Materialy niezgodne
Nieznane

Brak danych
10.6. Niebezpieczne produkty rozkladu
Substancja Warunki
Aldehydy Przy rozktadzie tlenowym

Odniesienie znajduje si¢ w rozdziale 5.2 dla niebezpiecznych produktow rozktadu podczas spalania.

| SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

Ponizsze informacje moga nie zgadza¢ si¢ z klasyfikacja UE w sekcji 2 i/lub klasyfikacjami skladnikow w sekeji 3,
jesli okreslone klasyfikacje skladnikow sa ustalone przez upowaznione organy. Ponadto zwroty i dane przedstawione
w sekcji 11 sg oparte na zasadach obliczeniowych UN GHS i klasyfikacjach pochodzacych z wewnetrznych ocen
zagrozen.

11.1.Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008
Objawy narazenia

Na podstawie danych z badan i /lub informacji na temat skladnikéw, material ten moze wywola¢ nastepujace skutki
dla zdrowia:

Drogi oddechowe
Nieznane skutki dla zdrowia.

Kontakt ze skora
Umiarkowane dziatanie draznigce na oczy z nastgpujacymi objawami:: miejscowe zaczerwienienie, obrzek, swedzenie i
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wysuszenie. Dziatanie uczulajace na skorg: moze wystapi¢ zaczerwienienie, swegdzenie, obrzek, powstawanie pecherzy(nie
spowodowane fotoalergia).

Kontakt z oczami
Umiarkowane dziatanie draznigce na oczy z nast¢pujacymi objawami: zaczerwienienie spojowek, tzawienie, obrzek, bdl,
zaburzenia widzenia.

Droga pokarmowa
Potknigcie moze by¢ przyczyng podraznienia bton §luzowych uktadu pokarmowego z nastgpujacymi objawami: nudnosci,
wymioty, tkliwo$¢, bol brzucha i biegunki.

Dane toksykologiczne
Jesli sktadnik jest ujawnione w sekcji 3, ale nie pojawia si¢ w tabeli ponizej, albo brak jest danych dla punktu koncowego lub

dane nie sg wystarczajace do klasyfikacji.

Toksycznos¢ ostra

Nazwa Droga Gatunek | Wartos¢
narazenia

Ogotem produktu Droga Brak danych, obliczone ATE>5 000 mg/kg
pokarmowa

produkt reakcji: bisfenol A z epichlorohydryng Skora Szczur LD50 > 1 600 mg/kg

produkt reakeji: bisfenol A z epichlorohydryna Droga Szczur LD50> 1 000 mg/kg
pokarmowa

Talk Skora LD50 oszacowano, ze > 5 000 mg/kg

Talk Droga LD50 oszacowano, ze > 5 000 mg/kg
pokarmowa

ATE = szacowana toksycznos$¢ ostra (acute toxicity estimate)

Dzialanie Zrace/drazniace na skore

Nazwa Gatunek | Wartosé
produkt reakeji: bisfenol A z epichlorohydryna Krolik Lagodne dziatanie draznigce
Talk Krolik Nie powoduje znaczacego podraznienia

Powazne uszkodzenie oczu/dzialanie drazniace na oczy

Nazwa Gatunek | Wartosé
produkt reakcji: bisfenol A z epichlorohydryna Krolik Umiarkowane dziatanie drazniace
Talk Krolik Nie powoduje znaczgcego podraznienia

Dzialanie uczulajace na skére

Nazwa Gatunek | Warto$¢
produkt reakeji: bisfenol A z epichlorohydryna Ludzie i Uczulajacy
zwierzeta

Dzialanie uczulajace na drogi oddechowe

Nazwa Gatunek | Wartos$¢
produkt reakcji: bisfenol A z epichlorohydryna Czlowiek | Nie sklasyfikowano
Talk Cztowiek | Nie sklasyfikowano

Dzialanie mutagenne na komorki rozrodcze

Nazwa Droga Wartosé
narazeni
a
produkt reakcji: bisfenol A z epichlorohydryna In vivo Nie jest mutagenny
produkt reakcji: bisfenol A z epichlorohydryna In Vitro Istnieja pozytywne dane, ale s3 niewystarczajace do
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klasyfikacji
Talk In Vitro Nie jest mutagenny
Talk In vivo Nie jest mutagenny
Rakotworczos$é
Nazwa Droga Gatunek | Wartos¢
narazenia
produkt reakeji: bisfenol A z epichlorohydryna Skora Mysz Istnieja pozytywne dane, ale sa niewystarczajace do
klasyfikacji
Talk Przy Szczur Istniejg pozytywne dane, ale sa niewystarczajace do
wdychani klasyfikacji
u
Szkodliwe dzialanie na rozrodczosé
Nazwa Droga Wartos¢ Gatunek | Wyniki Czas trwania
narazeni narazenia
a
produkt reakcji: bisfenol A z Droga Nie sklasyfikowano jako majacy wptyw | Szczur NOAEL 750 2 generacja
epichlorohydryna pokarmo na kobiecg rozrodczo$é mg/kg/dzien
wa
produkt reakcji: bisfenol A z Droga Nie sklasyfikowano jako majacy wptyw | Szczur NOAEL 750 2 generacja
epichlorohydryna pokarmo na meska rozrodczosé mg/kg/dzien
wa
produkt reakcji: bisfenol A z Skoéra Nie sklasyfikowano jako majacy wptyw | Krolik NOAEL 300 podczas
epichlorohydryng na rozrodczo$¢ i rozwoj mg/kg/dzien organogenezy
produkt reakeji: bisfenol A z Droga Nie sklasyfikowano jako majacy wptyw | Szczur NOAEL 750 2 generacja
epichlorohydryng pokarmo na rozrodczo$¢ i rozwoj mg/kg/dzien
wa
Talk Droga Nie sklasyfikowano jako majacy wptyw | Szczur NOAEL podczas
pokarmo na rozrodczo$¢ i rozwoj 1 600 mg/kg organogenezy
wa

Narzady docelowe

Dzialanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe
Dla sktadnika/sktadnikéw Zadne dane obecnie nie sg dost¢pne lub nie sg wystarczajace do klasyfikacji.

Dzialanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane

Nazwa Droga Narzady docelowe | Wartos$¢ Gatunek | Wyniki Czas trwania
narazenia narazenia
produkt reakcji: bisfenol A | Skora watroba Nie sklasyfikowano Szczur NOAEL 2 lata
z epichlorohydryna 1 000
mg/kg/dzien
produkt reakcji: bisfenol A | Skoéra uktad nerwowy Nie sklasyfikowano Szczur NOAEL 13 tydzien
z epichlorohydryna 1 000
mg/kg/dzien
produkt reakcji: bisfenol A | Droga narzad stuchu | Nie sklasyfikowano Szczur NOAEL 28 dni
z epichlorohydryna pokarmow | serce | uktad 1 000
a hormonalny | uktad mg/kg/dzien
krwiotworczy
| watroba | oczy |
nerki i/ lub pgcherz
Mmoczowy
Talk Przy pylica ptuc Powtarzajace si¢ i dlugotrwale Cztowiek | NOAEL narazenie
wdychani narazenie na duze ilosci pylu Niedostepne zawodowe
u talku moze spowodowaé
uszkodzenie pluc
Talk Przy zwloknienie phuc | Nie sklasyfikowano Szczur NOAEL 18 113 tydzien
wdychani | ukfad oddechowy mg/m3
u
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Zagrozenie spowodowane aspiracja
Dla sktadnika/sktadnikéw zadne dane obecnie nie sg dostepne lub nie sg wystarczajace do klasyfikacji.

W przypadku dodatkowych pytan dotyczacych danych toksykologicznych dla tego meteriatu i/lub jego skladnikéw

prosze skontaktowaé si¢ z 3M.

11.2. Informacje o innych zagrozeniach

Ten material nie zawiera zadnych substancji, ktore zostatyby ocenione jako zaburzajace funkcjonowanie uktadu
hormonalnego dla zdrowia ludzkiego.

| SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

Ponizsze informacje moga si¢ nie zgodzié z klasyfikacja UE w sekcji 2 i / lub klasyfikacja skladnikéw w sekcji 3 jezeli
klasyfikacja poszczegdlnych skladnikow jest ustalona przez upowaznione organy. Ponadto informacje oraz dane
przedstawione w sekcji 12 sq oparte na zasadach obliczania UN GHS i klasyfikacji uzyskanych z oceny 3M.

12.1. Toksyczno$¢

Brak danych doswiadczalnych dla produktu.

Nazwa substancji (CAS # Organizm Rodzaj Czas trwania |Badane Wyniki
badania wartosci
produkt reakcji: 25068-38-6 Pstrag teczowy warto$¢ obliczona [96 h LC50 2 mg/l
bisfenol A z
epichlorohydryna
produkt reakcji: 25068-38-6 Rozwielitki wartos$¢ obliczona (48 h LC50 1,8 mg/l
bisfenol A z
epichlorohydryng
produkt reakeji: 25068-38-6 Osad czynny Doswiadczalny 3h 1C50 >100 mg/l
bisfenol A z
epichlorohydryng
produkt reakeji: 25068-38-6 Glony Doswiadczalny 72h EC50 >11 mg/l
bisfenol A z
epichlorohydryna
produkt reakcji: 25068-38-6 Glony Doswiadczalny 72 h NOEC 4,2 mg/l
bisfenol A z
epichlorohydryna
produkt reakcji: 25068-38-6 Rozwielitki Doswiadczalny 21 dni NOEC 0,3 mg/l
bisfenol A z
epichlorohydryna
Talk 14807-96-6 Nie dotyczy Dane nie sa Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
dostegpne lub
niewystarczajace
do klasyfikacji
12.2. Trwalo$¢ i zdolno$¢ do rozkladu
Nazwa substancji Numer CAS [Rodzaj Czas Typ badania |Wyniki Metoda
badania trwania
produkt reakcji: bisfenol A [25068-38-6 Doswiadczalny 28 dni Biologiczne 5 %BZT/ChZT |OECD 301F
z epichlorohydryna Biodegradacja zapotrzebowanie na
tlen
produkt reakcji: bisfenol A |25068-38-6 Doswiadczalny Hydrolityczne 117 godzin (t
z epichlorohydryna Hydroliza pottrwanie 1/2)
Talk 14807-96-6 Dane nie sa Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
dostepne -
niewystarczajace

12.3. Zdolno$¢ do bioakumulacji
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Nazwa substancji Cas No. Rodzaj Czas trwania|Typ badania |Wyniki Metoda
badania

produkt reakcji: bisfenol A |25068-38-6 Doswiadczalny Log Kow 3.242

z epichlorohydryna Biokoncentracja

Talk 14807-96-6 Dane nie sa Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
dostepne lub
niewystarczajace do
klasyfikacji

12.4. Mobilnos¢ w glebie
Brak danych do$wiadczalnych

12.5. Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB
Ten material nie zawiera zadnych substancji, ktore oceniono jako PBT lub vPvB
12.6. Wlasciwo$ci zaburzajace funkcjonowanie ukladu hormonalnego

Ten material nie zawiera zadnych substancji, ktore zostatyby ocenione jako zaburzajace gospodarke hormonalng wptywajace
na §rodowisko

12.7. Inne szkodliwe skutki dzialania
Brak danych

| SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadéw
Zawartos¢/pojemnik usuwac zgodnie z miejscowymi/regionalnymi/krajowymi/miedzynarodowymi przepisami.

Materiat ustwardzony (lub spolimeryzowany) usung¢ catkowicie w zaktadzie unieszkodliwiania odpadéw przemystowych.
Jako alternatywe dysponowania odpadem nalezy pali¢ nieutwardzony produkt w dozwolonej spalarni odpadow. Wiasciwe
zniszczenie moze wymagac uzycia dodatkowego paliwa podczas procesu spalania. Produkty spalania beda zawierac
fluorowcokwas (HC1/ HF / HBr). Urzadzenie musi by¢ w stanie obstugiwa¢ materiaty fluorowcowane. Puste pojemniki /
beczki / kontenery wykorzystywane do przewozenia i przenoszenia niebezpiecznych substancji chemicznych (substancji
chemicznych / mieszanin / preparatow zaklasyfikowanych jako niebezpieczne zgodnie z obowiazujacymi przepisami) nalezy,
przechowywac i usuwac jako niebezpieczne odpady o ile nie okreslono inaczej przez obowiazujace przepisy dotyczace
odpaddw. Skonsultyj si¢ z odpowiednimi organami regulacji w celu okres§lenia metod przetwarzania i usuwania.

Kodowanie odpadéw odbywa si¢ w oparciu o przewidywane zastosowanie produktu przez konsumenta. Sposob likwidacji
zebranych odpadoéw uzgodni¢ z Wydziatem Ochrony Srodowiska Urzedu Wojewddzkiego lub Starostwa. Zuzyty produkt
przekaza¢ do upowaznionego odbiorcy odpadow.

Wspolnotowe akty prawne: dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady: 2006/12/WE 1 94/62/WE, dyrektywa Rady
91/689/EWG. Krajowe akty prawne: Dz. U. 2001, Nr 62, poz. 628 z p6zn. zm., Dz. U. 2001, Nr 63, poz. 638 z pdzn. zm.

Sugerowany kod odpadu
080409* Odpadowe kleje i szczeliwa zawierajace rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje
niebezpieczne

| SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

Przewoéz drogowy Transport lotniczy (IATA) | Transport morski (IMDG)
(ADR)
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IN.O. (ZYWICA

14.1 Numer UN lub numer | UN3082 UN3082 UN3082
identyfikacyjny ID

14.2. Prawidlowa nazwa ATERIAL ZAGRAZAJACY ATERIAL ZAGRAZAJACY | ATERIAL
przewozowa UN SRODOWISKU, CIEKLY, [SRODOWISKU, CIEKLY, ZAGRAZAJACY

[.N.O. (ZYWICA

SRODOWISKU, CIEKLY,

Srodowiska

EPOKSYDOWA) EPOKSYDOWA) [N.O. (ZYWICA
EPOKSYDOWA)
14.3. Klasa(-y) zagrozenia w | 9 9 9
transporcie
14.4. Grupa pakowania I I 1T
14.5. Zagrozenia dla Zagrazajacy srodowisku Nie dotyczy Zanieczyszcza morza

14.6. Szczegdlne Srodki
ostroznosci dla uzytkownikow

Wigcej informacji mozna
znalez¢ w innych sekcjach

Wigcej informacji mozna
znalez¢ w innych sekcjach

Wigcej informacji mozna
znalez¢ w innych sekcjach

karty charakterystyki. karty charakterystyki. [karty charakterystyki.
14.7 Transport morski Brak danych Brak danych Brak danych
luzem zgodnie z
instrumentami IMO
Temperatura kontrolowana | Brak danych Brak danych Brak danych
Temperatura awaryjna Brak danych Brak danych Brak danych
Kod Kklasyfikacyjny ADR M6 Nie dotyczy Nie dotyczy
Kod segregacji IMDG Nie dotyczy Nie dotyczy BRAK

Aby uzyska¢ dodatkowe informacje na temat transportu / wysytki materiatéw kolejg (RID) Iub $rodladowymi drogami
wodnymi (ADN), nalezy skorzysta¢ z danych kontaktowych jak adres lub numerem telefonu podanych na pierwszej stronie

karty charakterystyki.

| SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepisow prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony Srodowiska specyficzne dla substancji lub

mieszaniny

Rakotworczo$¢

Nazwa substancji
Talk

Nr CAS Klasyfikacja
14807-96-6 Grp. 2A: Probable

human carc.

Przepisy prawne
TARC
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Globalny status prawny

W celu uzyskania wigkszej liczby informacji skontaktowacé si¢ z 3M. Klasyfikacja wykonana w oparciu o metody okreslone
w Rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008 (CLP). Jesli potrzebujesz dodatkowych informacji proszg skontaktowacé si¢ z
producentem. Sktadniki tego produktu sa zgodne z przepisami dotyczacymi kontroli chemicznej. Moga wystapi¢ pewne
ograniczenia. Skontaktowac si¢ z Dziatem Sprzedazy w celu uzyskania dodatkowych informacji. Skladniki tego produktu
s zgodne z przepisami Australii (Australia National Industrial Chemical Notification and Assessment Scheme (NICNAS)).
Moga obowigzywac dodatkowe ograniczenia. W celu uzyskania dodatkowych informacji nalezy skontaktowaé si¢ z Dziatem
Sprzedazy. Sktadniki tego produktu sg zgodne z przepisami Japonii (Japan Chemical Substance Control Law). Moga
obowigzywa¢ dodatkowe ograniczenia. W celu uzyskania dodatkowych informacji nalezy skontaktowacé si¢ z Dziatlem
Sprzedazy. Sktadniki tego produktu sa zgodne z przepisami Filipin (RA 6969). Moga obowigzywac¢ dodatkowe
ograniczenia. W celu uzyskania dodatkowych informacji nalezy skontaktowac si¢ z Dzialem Sprzedazy. Sktadniki tego
produktu sg zgodne z nowymi wymogami zgltoszenia substancji CEPA. Ten produkt jest zgodny z wymaganiami
Zarzadzenia Srodowiskowego dla Nowych Substancji. Wszystkie sktadniki zostaty wymienione lub zwolnione zgodnie z
wykazem China IECSC. Komponenty tego produktu sa zgodne z wymaganiami dotyczacymi notyfikacji substancji
chemicznych TSCA. Wszystkie wymagane sktadniki tego produktu sa wymienione w aktywnej czesci TSCA Inventory

DYREKTYWA 2012/18/UE .
Substancje niebezpieczne, ZALACZNIK 1, CZESC 1

Substancje niebezpieczne Ilosci progowe (w tonach) substancji niebezpiecznych, wiazace si¢ z
zastosowaniem
wymogow dotyczacych zaktadow o wymogow dotyczacych zaktadow o
zwiekszonym ryzyku duzym ryzyku

E2 Niebezpieczne dla srodowiska 200 500

wodnego

Wskazane substancje niebezpieczne, ZALACZNIK 1, CZESC 2
Brak

Rozporzadzenie (UE) nr 649/2012
Brak substancji chemicznych

Klasyfikacja wykonana w oparciu o metody okreslone w dyrektywie 1999/45/WE. Jesli potrzebujesz dodatkowych informacji
prosze skontaktowa¢ sie z producentem.

Regulacje prawne:

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U.11.63.322) z pdzniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny,
udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji
Chemikaliow, zmieniajace dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajace rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie
Komisji (WE) nr 1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG,
93/105/WE 1 2000/21/WE (Dz.U.UE L136 z dnia 29 maja 2007 r) z pdzniejszymi zmianami. Rozporzadzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania
substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajace dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajace rozporzadzenie
(WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L353 z 31 grudnia 2008 roku) z p6zniejszymi zmianami. Rozporzadzenie Komisji (UE) NR
453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) z p6zniejszymi
zmianami. Rozporzadzenie (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie
detergentdw z pdzniejszymi zmianami. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu
oznakowania miejsc, rurociggéw oraz pojemnikow i zbiornikow stuzacych do przechowywania lub zawierajacych substancje
stwarzajace zagrozenie lub mieszaniny stwarzajace zagrozenie (Dz.U.2015.1368). Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia
30 grudnia 2004 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanej z wystgpowaniem w miejscu pracy czynnikow
chemicznych (Dz.U.05.11.86). Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 (Dz.U.
2018 poz. 1286) w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stgzen i natgzen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku
pracy z pozniejszymi zmianami. Na szczeblu europejskim dyrektywy 2000/39/WE, 2006/15/WE, 2009/161/WE.
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynnikéw lub
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procesow technologicznych o dziataniu rakotwdrczym lub mutagennym w srodowisku pracy (Dz. U. z 2012 r. poz. §90) z
pdzniejszymi zmianami. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r.poz. 21) z p6zniejszymi zmianami.
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towardow niebezpiecznych (Dz.U. 2011 nr 227 poz. 1367) oraz o$wiadczenie
rzagdowe z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wejscia w zycie zmian do zatacznikéw A i B do Umowy europejskiej dotyczacej
mig¢dzynarodowego przewozu drogowego towarow niebezpiecznych (ADR), sporzadzonej w Genewie dnia 30 wrze$nia 1957
r. (Dz.U. 2015 poz. 882). Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 (Dz.U. 2020 poz. 10) w sprawie katalogu
odpadow z pdzniejszymi zmianami. poz. 627) z pézniejszymi zmianami

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Dla tej substancji / mieszaniny ocena bezpieczenstwa chemicznego nie zostala przeprowadzona zgodnie z rozporzadzeniem
(WE) nr 1907/2006, z pézniejszymi zmianami

| SEKCJA 16: Inne informacje

Wykaz stosowanych zwrotow H

H315 Dziata draznigco na skore.

H317 Moze powodowac reakcj¢ alergiczna skory.

H319 Dziata draznigco na oczy.

H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.

Przyczyna aktualizacji:
Section 6: Accidental release personal information - Informacja zostata zmodyfikowana.
Section 15: Carcinogenicity information - Informacja zostata dodana.

Wszystkie dane zawarte w niniejszej Karcie Charakterystyki opieraja si¢ na aktualnym stanie naszej wiedzy. Kartg
opracowano na podstawie danych uzyskanych od producenta. Odbiorcy preparatu muszg bra¢ pod uwagg istniejace przepisy
prawne i inne uregulowania. 3M Poland Sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za jakiekolwiek straty lub szkody
wynikajgce z nieprawidlowego stosowania produktu. Ponadto niniejsza karta charakterystyki stuzy do przekazywania
informacji na temat bezpieczefstwa i ochrony zdrowia . Jesli jestes importerem tego produktu do Unii Europejskiej, ponosisz
odpowiedzialnos$¢ za wszystkie wymogi regulacyjne, w tym miedzy innymi za rejestracje/powiadomienia o produktach,
$ledzenie ilosci substancji i potencjalng rejestracje substancji.

Karty charakterystyki sa dostepne w Internecie pod adresem: www.3M.pl/kartycharakterystyki
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