|3MTM Fast Tack Water Based Adhesive 1000NF, Neutral

Karta bezpecnostnych udajov

Autorské pravo,2025, Spolo¢nost’ 3M  Vsetky prava vyhradené. Kopirovanie a/alebo st'ahovanie tychto informacii pre Gcel
spravneho pouzitia 3M Produkt je povoleny za predpokladu, ze: (1) informacie st kopirované bez zmien ak nie je dopredu
ziskané pisomné povolenie od 3M, a (2) ani kopiu, ani original nie je mozné predavat alebo inak distribuovat s tmyslom
zisku.

Identifika¢né Cis.: 31-2738-8 Cislo verzie 3.01
Datum revizie: 01/07/2025 Nahradza datum: 11/05/2022

Tato karta bezpeénostnych udajov bola vyhotovena v stlade s nariadenim REACH (1907/2006) a v zneni neskorsich
predpisov.

|ODDIEL 1: IDENTIFIKACIA LATKY/ZMESI A SPOLOCNOSTI/PODNIKU |

1.1 Identifikator produktu
3M™ Fast Tack Water Based Adhesive 1000NF, Neutral

Identifikatory vyrobku 3M
62-4226-7530-6

7100011610

1.2 Relevantné identifikované pouZzitia latky alebo zmesi a pouZitia, ktoré sa neodporucaju

Identifikované pouZzitia
Priemyselné pouZzitie.

1.3 Udaje o dodavatelovi karty bezpe¢nostnych idajov

ADRESA: 3M Slovensko s.r.0., Polus Tower II, Vajnorskéd 100/B, 831 04 Bratislava
Tel.: 02/49 105 211

E Mail: productstewardshipeasteurope@mmm.com

Internetova www.3m.sk

stranka:

1.4 Nudzové telefonne Cislo

Nudzové telefonne Cislo - 24 hodinova konzultacna sluzba pri akatnych intoxikaciach - +421 2 5477 4166  Adresa: Narodné
toxikologické inormacné centrum (NTIC), Univerzitnd nemocnica Bratislava, Pracovisko Nemocnica akad. L. Dérera,
Klinika pracovného lekarstva a toxikologie, Limbova 5, 833 05 Bratislava, email: ntic@ntic.sk

|ODDIEL 2: IDENTIFKACIA NEBEZPECNOSTI

2.1. Klasifikacia latky alebo zmesi
CLP Nariadenie (ES) ¢. 1272/2008

Klasifikécia tohto materidlu z hl'adiska zdravia a zivotného prostredia bola odvodend pomocou metoédy vypoctu, s vynimkou
pripadov, ked’ st k dispozicii Gidaje z testov alebo kedy fyzikalna forma ovplyviuje klasifikaciu. Klasifikacia na zaklade
udajov z testov alebo fyzickej formy, ak je to mozné, st uvedené nizZsie.

Klasifikacia:
Nebezpecéenstvo pre vodné prostredie - chronické, kat. 3 - Aquatic chronic 3; H412
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|3MTM Fast Tack Water Based Adhesive 1000NF, Neutral

Pre cely text H-viet v tejto karte bezpecnostnych udajov si prosim pozrite oddiel 16.

2.2. Prvky oznacovania
CLP Nariadenie (ES) ¢. 1272/2008

VYSTRAZNE UPOZORNENIA:
H412 Skodlivy pre vodné organizmy, s dlhodobymi tG¢inkami.

2.3. Ina nebezpecnost’

Ziadne zndme
Vyrobok neobsahuje ziadne latky, ktoré st povazované za PBT alebo vPvB.

|ODDIEL 3: ZLOZENIE/INFORMACIE O ZLOZKACH

3.1. Latky

Neuvadza sa.

3.2. Zmesi

Latka/latky Identifikator(y) % Klasifikacia podl’a nariadenia (ES) ¢.
1272/2008 [CLP]

Voda Cislo CAS 7732-18-5 40 - 55 [Latka nie je klasifikovana ako

Cislo EC 231-791-2 nebezpedna

AKRYLATOVY POLYMER Obchodné tajomstvo 20- 30 |Latka nie je klasifikovana ako
nebezpecna

benzénsulfénova kyselina, mono-C11-13-|Cislo CAS 68608-89-9 | <1 Acute Tox. 4, H312

rozvetvené alkylderivaty, sodné soli Cislo EC 271-808-0 Acute Tox. 4, H302
Skin Irrit. 2, H315
Eye Dam. 1, H318
Aquatic Acute 1, H400,M=1
Aquatic Chronic 1, H410,M=1

Pre celé znenie H-viet uvedenych v tomto oddieli si prosim pozrite ODDIEL 16

Pre informacie o tom, ¢ latka alebo zmes spiiia kritéria na PBT alebo vPvB, pozri oddiel 8 a 12 tejto karty bezpeénostnych
udajov

| ODDIEL 4: OPATRENIA PRVEJ POMOCI

4.1 Opis opatreni prvej pomoci

Po inhalaci:
Nepredpoklada sa potreba prvej pomoci. Ak sa objavia priznaky, preneste postihnutého na Cerstvy vzduch. Vyhladajte
lekarsku pomoc.

Po kontakte s pokoZku
Ak ddjde k expozicii, umyjte sa mydlom a vodou. Ak sa objavia priznaky, vyhl'adajte lekarsku pomoc.

Po kontakte s ocami
Opléachnite velkym mnozstvom vody. Odstrante kontaktné SoSovky. Pokracujte vo vyplachovani. Pokial’
priznaky/symptomy pretrvavaju, vyhladajte lekarsku pomoc.
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|3MTM Fast Tack Water Based Adhesive 1000NF, Neutral

PO POZITI:
Nevyvolavajte zvracanie. Vyplachnite tsta. Ak sa necitite dobre, vyhl'adajte lekarsku pomoc.

4.2. NajdolezitejSie priznaky a ucinky, akitne aj oneskorené
Ziadne kritické priznaky alebo uc¢inky. Pozri oddiel 11.1, informacie o toxikologickych u¢inkoch.

4.3. Udaj o akejkolvek potrebe okamZitej lekarskej starostlivosti a osobitného oSetrenia
Neuvadza sa

| ODDIEL 5: PROTIPOZIARNE OPATRENIA

5.1 Hasiace prostriedky
Material nehori. Zvol'te material vhodny pre okolity ohen.

5.2. Osobitné druhy nebezpecnosti vyplyvajice z latky alebo zo zmesi
Ziadne obsiahnuté v tomto vyrobku.

5.3. Pokyny pre poZiarnikov
Nie su potrebné ziadne ochranné opatrenia pre hasi¢ov

[ODDIEL 6: OPATRENIA PRI NAHODNOM UVOLNEN]

6.1. Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné vybavenie a nidzové postupy

Pouzivajte osobné ochranné prostriedky na zéklade vysledkov hodnotenia expozicie. Odporacania OOP néjdete v Casti 8. Ak
predpokladana expozicia v désledku ndhodného uvolnenia prekracuje ochranné schopnosti OOP uvedenych v oddiele 8 alebo

nie je znama, vyberte OOP, ktory pontika primeranu Urovei ochrany. Zvazte pritom fyzikéalne a chemické rizika materialu.

Priklady stiborov OOP na reakciu na ntidzové situacie by mohli zahfiiat’ nosenie zasahového obleku na tunik horlavého
materialu; nosenie chemického ochranného odevu, ak je rozliaty material korozivny, senzibilizujtci, vyznamne drazdivy pre
kozu alebo sa mdze absorbovat’ cez kozu; alebo nasadenie pretlakového respiratora s privodom vzduchu pre chemikalie s
nebezpedenstvom vdychnutia. Informacie o fyzikalnych a zdravotnych nebezpeenstvach najdete v ¢astiach 2 a 11 KBU.

Priestor vetrajte Cerstvym vzduchom. V sulade s dobrou priemyselnou hygienickou praxou zabezpe¢te pri vaésich tnikov

alebo pri uniku materialu v uzatvorenych priestoroch mechanicku ventilaciu na rozptylenie alebo odsatie vyparov.

6.2 Bezpecnostné opatrenia pre Zivotné prostredie

Zabrante uvolneniu do Zivotného prostredia. V pripade vécsieho rozliatia zakryte odvodniovacie kanaly a vytvorte hradzu,

aby ste zabranili tiniku do kanalizécie alebo zdrojov vody.

6.3 Metody a material na zabranenie Sireniu a vycistenie

Pozbierajte rozliaty/uniknuty materidl. Postupujte od vonkajsich okrajov do vnutra kaluze, produkt pokryte bentonitom,

vermikulitom alebo komeréne dostupnym anorganickym absorpénym materidlom. PrimieSavajte dostato¢né mnozstvo
absorbentu, pokial’ miesto nie je suché. Majte na pamiti, ze pridanim absorbujiiceho materiadlu neodstranite nebezpecenstvo

toxickej korozivnosti, ani vznetlivosti. Pozbierajte o najviac rozliateho/uniknutého materialu.
nadoby schvalenej na prepravu prislusnymi organmi. Zvysky ocistite vodou. Nadobu utesnite.
zhromazdeny material podla platnych pravnych predpisov.

6.4. Odkaz na iné oddiely
Pozri oddiel 8 a 13 pre viac informacii.

Umiestnite do uzatvorene;j
Co najskor zlikvidujte

| ODDIEL 7: ZAOBCHADZANIE A SKLADOVANIE

7.1. Bezpe¢nostné opatrenia na bezpe¢né zaobchadzanie

Len pre priemyselné / profesionalne pouzitie. Nie je urcené pre spotrebitel'ské pouzitie. Zabrante uvolneniu do Zivotného

prostredia.
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|3MTM Fast Tack Water Based Adhesive 1000NF, Neutral

7.2. Podmienky na bezpecné skladovanie vratane akejkol’vek nekompatibility
Skladujte mimo dosahu zdrojov tepla. Skladujte mimo dosahu: Silné zasady

7.3. Specifické konetné poutitie, resp. pouZitia
Pozri informécie v oddieli 7.1 a 7.2 pre manipulaciu a skladovanie. Pozri oddiel 8 o obmedzeni expozicie.

| ODDIEL 8: KONTROLY EXPOZiCIE/OSOBNA OCHRANA

8.1 Kontrolné parametre

Limity expozicie zamestnancov
Ak pre zlozku uvedent v odd. 3 nie je v nizSie uvedenej tabulke definovany expozi¢ny limit na pracovisku, znamena to, ze
pre dant zlozku nie je stanoveny

Biologické medzné hodnoty
Ziadne biologické limitné hodnoty pre niektorti zo zloziek uvedenych v oddiele 3 karty bezpeénostnych udajov.

8.2 Kontroly expozicie

8.2.1 Primerané technické zabezpecenie

Pouzivajte vhodnt ventilaciu a / alebo lokalnu odt'ahovu ventilaciu, na zniZenie expozicie ¢asticiam rozptylenymi vo vzduchu
pod limity pracovnej expozicie a/alebo kontrolujte prach, pary alebo Castice rozptylené vo vzduchu. Ak ventilacia nie je
adekvatna, pouzite prostriedky na ochranu dychacich ciest.

8.2.2. Individuélne ochranné opatrenia, ako napriklad osobné ochranné prostriedky

Ochrana o¢i/tvare

Pouzite ochranu o¢i a tvare podl'a posudenia expozicie.

Pre ochranu o¢i / tvare  sa odporuca:

Ochranné okuliare s bo¢nymi §titmi

Aplikovatelné normy
Pouzite prostriedky na ochranu o¢i zodpovedajtiice norme STN EN 166

Ochrana koZe/rik
Chemické ochranné rukavice sa nevyzaduju.

Ochrana dychacich ciest
nevyzaduje sa

| ODDIEL 9: FYZIKALNE A CHEMICKE VLASTNOSTI

9.1. Informacie o zdkladnych fyzikilnych a chemickych vlastnostiach

Fyzikélny stav Tekutina

Farba levandul’'ova, Biela

Zapach / vone mierne akrylatova

Prahova hodnota zipachu: K dispozicii nie su Ziadne udaje.
Teplota topenia/tuhnutia K dispozicii nie su Ziadne udaje.
Pocdiatocna teplota varu a destila¢ny rozsah 100 °C

HorPavost’ Neuvadza sa

Dolné limity horlavosti alebo vybusnosti - LEL Neuvadza sa

Horné limity horPavosti alebo vybusnosti - UEL Neuvddza sa
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|3MTM Fast Tack Water Based Adhesive 1000NF, Neutral

Teplota vzplanutia ziadny bod vzplanutia

teplota samovznietenia K dispozicii nie su Ziadne udaje.
teplota rozkladu K dispozicii nie su Ziadne udaje.
pH 5 - 6 Jednotky nie su k dispozicii, alebo sa nebert do uvahy.
Kinematicka viskozita 1 100 mm2/sec

Rozpustnost vo vode Miesatel'na

Rozpustnost’ (nie vodna) K dispozicii nie su Ziadne udaje.
Rozdelovaci koeficient: n-oktanol/voda K dispozicii nie su Ziadne udaje.
Tlak par K dispozicii nie su Ziadne udaje.
Hustota 1 g/cm3

Relativna hustota 1 [Ref Std:-VODA=1]
Relativna hustota par K dispozicii nie su Ziadne udaje.
Vlastnosti Castic Neuvddza sa

9.2. Iné informacie

9.2.2. Ostatné bezpecnostné charakteristiky

Prchavé organické zlozky 0%

Rychlost’ odparovania 1 [Ref Std:-VODA=1]
molekulova hmotnost’ K dispozicii nie su Ziadne udaje.
Tuhy obsah 45 - 55 % hmotnosti

| ODDIEL 10: STABILITA A REAKTIVITA

10.1 Reaktivita
Precitajte si prosim pribalovli informaciu, ktora obsahuje d’alSie bezpecnostné upozornenia.

10.2 Chemicka stabilita
Stabilny.

10.3 MozZnost’ nebezpeénych reakeii
Neddjde k nebezpecnej polymerizacii.

10.4 Podmienky, ktorym sa treba vyhnuat’
Teplo

10.5 Nekompatibilné materialy
Silné zasady

10.6 Nebezpecné produkty rozkladu

Latka Podmienky
Aldehydy Neuvedeny
oxid uhol'naty Neuvedeny
oxid uhlicity Neuvedeny

|ODDIEL 11: TOXIKOLOGICKE INFORMACIE

NiZSie uvedené informacie nemusia sthlasit’ s EU klasifikaciou materialu v oddiele 2 a / alebo s klasifikaciami zloZiek v
oddiele 3, ak st konkrétne klasifikacie zloZiek nariadené prisluSnym organom. Okrem toho su tvrdenia a idaje
uvedené v oddiele 11 zaloZené na pravidlach vypocétu GHS OSN a Kklasifikaciach odvodenych z internych hodnoteni
nebezpecenstva.
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11.1. Informaécie o triedach nebezpecnosti vymedzenych v nariadeni (ES) €. 1272/2008
Znaky a symptémy vystavenia sa
Na zaklade infomacii o zloZkach, predlZena alebo opakovana expozicia méze sposobit’ nasledovné zdravotné nasledky:

Po inhalaci:
Neocakavaju sa nijaké u¢inky na zdravie.

Po kontakte s pokoZku
Pri kontakte s pokozkou pocas pouzivania tohto vyrobku sa neo¢akava vyraznejSie podrazdenie.

Po kontakte s ocami

Pri kontakte s o¢ami pocas pouZivania tohto vyrobku sa neofakava vyraznejsie podrazdenie.
Pozitie:

Neocakavaju sa nijaké ucinky na zdravie.

Informacie o toxikologickych u¢inkoch

Ak je komponent uvedeny v oddiele 3, ale nezobrazi sa v nasledujucej tabul'ke, potom bud’ nie su k dispozicii Ziadne udaje
alebo udaje nie st dostato¢né pre klasifikaciu.

Akitna kategoria

Nazov Smer(cesta) | Druhy Hodnota
Vysledny produkt Pozitie Data nie su k dispozicii; vypocitané ATE >5 000
mg/kg
AKRYLATOVY POLYMER Kozné Odborné | LD50 Odhaduje sa 2 000 - 5 000 mg/kg
rozhodnu
tie
AKRYLATOVY POLYMER Pozitie Odborné | LD50 Odhaduje  sa 2 000 - 5 000 mg/kg
rozhodnu
tie
benzénsulfonova kyselina, mono-C11-13-rozvetvené Pozitie Potkan LD50 520 mg/kg
alkylderivaty, sodné soli
benzénsulfénova kyselina, mono-C11-13-rozvetvené Kozné podobné | LD50 >1000, <1600 mg/kg
alkylderivaty, sodné soli zlt¢enin
y

ATE= odhad akutnej toxicity

Zieravost/drazdivost koZe

Nazov Druhy Hodnota
benzénsulfénova kyselina, mono-C11-13-rozvetvené alkylderivaty, sodné soli podobné Drazdivy
zli¢eniny

VéaZne podraZdenie oli

Nazov Druhy Hodnota
benzénsulfonova kyselina, mono-C11-13-rozvetvené alkylderivaty, sodné soli podobné Zieravost
zliceniny

Kozna senzibilizacia

Nazov Druhy Hodnota
benzénsulfonova kyselina, mono-C11-13-rozvetvené alkylderivaty, sodné soli podobné Neklasifikované.
zluceniny

Precitlivenie dychacich ciest
Pre klasifikaciu zloziek tidaje nie su dostatocné alebo tidaje nie su k dispozicii.
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Mutagenita zarodo¢nych buniek

Nazov Smer(ces | Hodnota
ta)
benzénsulfénova kyselina, mono-C11-13-rozvetvené alkylderivéty, sodné soli In Vitro Nie je mutagénny
Karcinogenita

Pre klasifikaciu zloziek tidaje nie su dostatocné alebo tidaje nie su k dispozicii.
Toxicita pre reprodukciu

Vplyv na reprodukciu/vyvoj
Pre klasifikaciu zloziek tidaje nie su dostatocné alebo tidaje nie su k dispozicii.

Specificky ciePovy organ

Toxicita pre Specificky ciel’ovy organ - jednorazova expozicia

Nazov Smer(ces | Specificky ciePovy | Hodnota Druhy Vysledky Doba trvania
ta) organ testu expozicie
benzénsulfonova kyselina, Vdychnut | podrazdenie Pozitivne udaje existuju, ale nie podobné | NOAEL nie
mono-C11-13-rozvetvené ie dychacich ciest su dostato¢né pre klasifikaciu nebezpe¢ | je k dispozicii
alkylderivaty, sodné soli enstvo
pre
zdravie

xici Specificky ciel’ovy An - vana expozici
Toxicita pre Specificky cielovy organ - opakovana expozicia

Nazov Smer(cest | Specificky ciel'ovy Hodnota Druhy Vysledky Doba trvania
a) orgin testu expozicie
benzénsulfonova kyselina, | Pozitie pecen | srdce | Neklasifikované. Potkan NOAEL 250 12 tyzdiov
mono-C11-13-rozvetvené endokrinny systém | mg /kg/ dent
alkylderivaty, sodné soli gastrointestinalny
trakt |
hematopoetické

systém | imunitny
systém | svaly |
nervovy systém |
oblicky a / alebo
mocovy mechur |
dychaci systém |
cievny systém

Nebezpecnost’ pri vdychnuti
Pre klasifikaciu zloziek tidaje nie su dostatocné alebo tidaje nie su k dispozicii.

Obrat’te sa prosim na adresu alebo telefonne ¢islo uvedené na prvej strane BL pre d’alSie dodatkové toxikologické
informacie tohto vyrobku a / alebo jeho zloZiek.

11.2. Informaécie o inej nebezpecnosti

Tento material neobsahuje ziadne latky, ktoré su povazované za endokrinné disruptory pre l'udské zdravie.

|ODDIEL 12: EKOLOGICKE INFORMACIE

NizSie uvedené informacie nemusia byt’ zhodné s EU klasifikaciou materialu v oddieli 2 a/alebo klasifikaciou zloZiek
v oddieli 3. Udaje uvedené v oddieli 12 su zaloZené na vypocte UN GHS a Kklasifikacie 3M.

12.1. Toxicita

Nie st dostupné Ziadne testovacie informéacie o produkte
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Material CAS # Organizmus |Typ Expozicia Koneény bod |Vysledky testu
testu
AKRYLATOVY Obchodné N/A Udaje nie st k N/A N/A N/A
POLYMER tajomstvo dispozicii alebo nie
st dostato¢né na
klasifikaciu.
benzénsulfonova 68608-89-9 Aktivovany kal Predpokladany 3 hodin EC50 >=550 mg/1
kyselina, mono-C11-
13-rozvetvené
alkylderivaty, sodné
soli
benzénsulfénova 68608-89-9 Zelené riasy experimentalne 72 hodin EC50 >37 mg/l
kyselina, mono-C11-
13-rozvetvené
alkylderivaty, sodné
soli
benzénsulfénova 68608-89-9 Pstruh experimentalne 96 hodin LC50 2,58 mg/l
kyselina, mono-C11-
13-rozvetvené
alkylderivaty, sodné
soli
benzénsulfonova 68608-89-9 Dafnia experimentalne 48 hodin EC50 0,83 mg/l
kyselina, mono-C11-
13-rozvetvené
alkylderivaty, sodné
soli
benzénsulfonova 68608-89-9 Zelené riasy experimentalne 72 hodin NOEC 9,2 mg/l
kyselina, mono-C11-
13-rozvetvené
alkylderivaty, sodné
soli
12.2. Perzistencia a degradovatel’nost’
Material CAS No. Typ testu Trvanie Typ studie Vysledky |Protokol
testu
AKRYLATOVY Obchodné Udaje nie sa k N/A N/A N/A N/A
POLYMER tajomstvo dispozicii alebo nie
su dostatocné
benzénsulfénova kyselina, [68608-89-9 Predpokladany 30 dni Biologicka spotreba |6 %BOD/ThO
mono-C11-13-rozvetvené Biodegradacia kyslika D
alkylderivaty, sodné soli
12.3 Bioakumulaé¢ny potencial
Material Cas No. Typ testu Trvanie Typ studie Vysledky |Protokol
testu
AKRYLATOVY Obchodné Udaje nie st k N/A N/A N/A N/A
POLYMER tajomstvo dispozicii alebo nie
su dostato¢né na
klasifikaciu.
benzénsulfénova kyselina, |68608-89-9 experimentalne Log rozdelovaci 0.0001
mono-C11-13-rozvetvené Biokoncentracia koeficient oktanol-
alkylderivaty, sodné soli voda

12.4. Mobilita v péde
Testovacie tdaje nie su k dispozicii

12.5. Vysledky postidenia PBT a vPvB

Vyrobok neobsahuje Ziadne latky, ktoré st povazované za PBT alebo vPvB.
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12.6. Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)

Tento material neobsahuje ziadne latky, ktoré st povazované za endokrinné disruptory z hl'adiska vplyvov na zivotné

prostredie.

12.7. Iné nepriaznivé uéinky
Informacie nie su k dispozicii

| ODDIEL 13: OPATRENIA PRI ZNESKODNOVANI

13.1 Metody spracovania odpadu
Zneskodnite obsah/nadobu podl'a miestnych/regionalnych/narodnych ¢i medzinarodnych predpisov.

Alternativou méze byt likvidacia v schvalenom zariadeni pre likvidacii nebezpeéného odpadu. Zneskodnite obsah / nadobu v
stlade s platnymi miestnymi / regionalnymi / narodnymi predpismi.

Poznamka: Nasledujuce kody odpadu su zaloZené na aplikacii vyrobku tak, ako to uréi vyrobca a preto ide len o odportcania.
Pri $pecialnych aplikéciach a $pecialnych podmienkach likvidacie vSak mozu byt potrebné iné kody odpadu. V takomto
pripade alebo ak sa odpady zmiesali dohromady, prislusny kod vasho odpadu moézete identifikovat’ pomocou Eurdpskeho
katalogu odpadov (EWC - 2000/532/CE v platnom zneni). Vzdy zabezpecte, aby sa dodrziavali narodné a regionalne predpisy
a vyuzivajte sluzby zmluvného partnera s licenciou na likvidaciu odpadov.

EU kéd odpadu (pre produkt,
080410
200128

ako je predavany)

Odpadové lepidla a tesniace materialy iné ako uvedené 08 04 09
Farba, tla¢iarenské farby, lepidla a Zivice iné nez uvedené v 20 01 27

| ODDIEL 14: INFORMACIE O DOPRAVE

Nie je nebezpeény pre prepravu.

Pozemna doprava
(ADR)

Letecka doprava (IATA)

Namorna doprava (IMDG)

14.1 Cislo OSN alebo
identifikaéné Cislo

K dispozicii nie su ziadne
udaje.

K dispozicii nie su ziadne
Udaje.

K dispozicii nie su ziadne
tdaje.

14.2 Spravne expedicné
oznacenie OSN

K dispozicii nie su ziadne
udaje.

K dispozicii nie su ziadne
udaje.

K dispozicii nie su ziadne
udaje.

14.3 Trieda, resp. triedy
nebezpecnosti pre dopravu

K dispozicii nie st ziadne
udaje.

K dispozicii nie st ziadne
udaje.

K dispozicii nie st ziadne
udaje.

14.4 Obalova skupina

K dispozicii nie su ziadne
udaje.

K dispozicii nie su ziadne
udaje.

K dispozicii nie su ziadne
udaje.

14.5 Nebezpecnost’ pre
Zivotné prostredie

K dispozicii nie st ziadne
udaje.

K dispozicii nie st ziadne
udaje.

K dispozicii nie st ziadne
udaje.

14.6 Osobitné bezpecnostné
opatrenia pre uZivatela

Dalsie informacie najdete v
inych Castiach karty

bezpecnostnych tdajov.

Dalsie informacie najdete v
inych Castiach karty

bezpecnostnych udajov.

Dalsie informacie najdete v
inych Castiach karty

bezpecnostnych udajov.
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14.7 Namorna preprava

nastrojov IMO

hromadného niakladu podl’a

K dispozicii nie st ziadne
udaje.

K dispozicii nie st ziadne
adaje.

K dispozicii nie st ziadne
udaje.

Kontrolna teplota

K dispozicii nie su ziadne
udaje.

K dispozicii nie su ziadne
udaje.

K dispozicii nie su ziadne
udaje.

Kriticka teplota

K dispozicii nie st ziadne
udaje.

K dispozicii nie st ziadne
udaje.

K dispozicii nie st ziadne
udaje.

ADR Klasifika¢ny kod

K dispozicii nie st ziadne
udaje.

K dispozicii nie st ziadne
udaje.

K dispozicii nie st ziadne
udaje.

inych ¢astiach KBU.

DalSie informacie najdete v

K dispozicii nie su ziadne
udaje.

K dispozicii nie su ziadne
udaje.

K dispozicii nie su ziadne
udaje.

Dalsie informécie o preprave materialu po Zeleznici (RID) alebo vnutrozemskych vodnych cestach (ADN) ziskate na adrese
alebo telefonnom ¢isle na prvej stranke karty bezpe¢nostnych udajov.

|ODDIEL 15: REGULACNE INFORMACIE

15.1. Bezpecnostné, zdravotné a environmentalne nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes

Stav medzinarodného inventaru

Pre viac informacii kontaktujte 3M. Sucasti tohto materialu s v zhode s ¢inskym "Opatrenim o ochrane Zivotného
prostredia novych chemickych latok". M6zu platit’ urcité obmedzenia. Obrat’te sa na predajné oddelenie pre d’alsie
informacie. Zlozky tohto materidlu st v zhode s poziadavkami o oznamovacej povinnosti novej latky v zmysle zakona
CEPA.

SMERNICA 2012/18 / EU
Kategorie nebezpecenstva Seveso, priloha 1 Cast’ 1
Ziadne

Seveso nebezpecné latky, priloha 1, Cast’ 2
Ziadne

Nariadenie (EU) &. 649/2012
Nie st uvedené ziadne chemické latky

Regulacné informacie

Nariadenie (ES) ¢. 1907/2006 v platnom zneni, Nariadenie (ES) & 1272/2008 v platnom zneni, Nariadenie komisie (EU)
c. 453/2010, Zakon o podmienkach uvedenia chemickych latok a chemickych zmesi na trh a o zmene a doplneni niektorych
zakonov (chemicky zakon), Zakon o bezpec¢nosti a ochrane zdravia pri praci  Regulacné informacie: Nariadenie
Eurdépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (18. decembra 2006) o registracii, hodnoteni, autorizacii a obmedzovani
chemickych latok (REACH) v platnom zneni; Nariadenie Europskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 648/2004 (31. marca 2004)
o detergentoch v platnom zneni; Smernica Komisie 2006/15/ES (7. februara 2006) o stanoveni druhého zoznamu smernych
limitnych hodnét expozicie na pracovisku na vykonavanie smernice Rady 98/24/ES a zmene smernic 91/322/EHS a
2000/39/ES v platnom zneni; Smernica Komisie 2009/161/EU (17. decembra 2009), ktorou sa stanovuje treti zoznam
smernych limitnych hodnét expozicie na pracovisku na vykonavanie smernice Rady 98/24/ES a ktorou sa meni a doplia
smernica Komisie 2000/39/ES v platnom zneni; Zakon ¢. 67/2010 z.z., o podmienkach uvedenia chemickych latok a
chemickych zmesi na trh a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov (chemicky zédkon) v platnom zneni; Zakon ¢. 79/2015 Z.
z., 0 odpadoch v platnom zneni;Vyhlaska ¢. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalog odpadov v platnom zneni.
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15.2. Hodnotenie chemickej bezpecnosti
Hodnotenie chemickej bezpe€nosti pre tito latku/zmes nebolo vykonané v stlade s nariadenim (ES) ¢. 1907/2006 v platnom
zneni.

| ODDIEL 16: INE INFORMACIE

Zoznam relevantnych H-viet

H302 Skodlivy po poziti.

H312 Skodlivy pri kontakte s pokozkou.

H315 Drazdi kozu.

H318 Sposobuje vazne poskodenie o¢i.

H400 Vel'mi toxicky pre vodné organizmy.

H410 Vel'mi toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi t¢inkami.
H412 Skodlivy pre vodné organizmy, s dlhodobymi ¢inkami.

Informacie na ziklade revizie:

Oddiel 4: Informécie o prvej pomoci (pri prehltnuti) - informacia zmenena.

Oddiel 4: Informacie o prvej pomoci pri inhaldcii - informacia zmenena.

Oddiel 4: Informacie o prvej pomoci pri kontakte s pokozkou - informacia zmenena.
Oddiel 6: Nahodny tnik osobnych informacii - informacia zmenena.

Oddiel 7: Podmienky na bezpe¢né skladovanie vratane akejkol'vek nekompatibility - informacia zmenena.
Oddiel 9: Horlavost’ (tuha latka, plyn) - informacie - informacia vymazana.

Oddiel 9: Horl'avost’ informacie - informacia pridana.

Oddiel 09 : Vlastnosti ¢astic N/A - informacia pridana.

Oddiel 9: Popis vlastnosti pre nepovinné vlastnosti - informacia zmenena.

Oddiel 12: Ekotoxicita komponentu - informacie - informacia zmenena.

Oddiel 12: Stalost’ a odburatelnost’ - informacie - informacia zmenena.

Oddiel 12: Bioakumula¢ny potencial - informacie - informacia zmenena.

Oddiel 14: Prepravna klasifikacia - informacia vymazana.

Oddiel 16: Citécie regulacnych opatreni - informacia zmenena.

VYHLASENIE: Informacie uvedené v tejto karte bezpeénostnych udajov sa zakladaji na nasich skiisenostiach a st podla
nasho vedomia v defi svojho uverejnenia spravne, neberieme vSak na seba akukol'vek pravnu zodpovednost’ za akékolvek
straty, $kody alebo zranenia v désledku pouzivania tohto pripravku (iba ak by to pozadoval zakon). Tieto informéacie ne st
platné pre akékolvek pouzitie neuvedené v tejto karte bezpe€nostnych tidajov alebo pouZitie v spojeni s inymi materialmi. Z
tychto dovodov je dolezité, aby si zakaznici sami vyskusali, ako st spokojni s vhodnost'ou tohto pripravku pre nimi
zamysl'ané pouzitie. Karta bezpe¢nostnych udajov je poskytovana najmé z dovodu odovzdavania informacii o ochrane
zdravia a zaistenie bezpecnosti pri pouzivani tohto produktu. Ak ste dovozcom tohto produktu do Eurépskej unie, ste
zodpovedni za plnenie vSetkych regulacnych poziadaviek, okrem iného aj registracia, oznamovanie a sledovanie objemu latok
uvedenych na trh.

Slovenské KBU sii k dispozicii na adrese www.3m.sk/msds (treba si zvolit’ Slovensko)
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