|3MTM Super Fast Repair Adhesive, Black PN 04248, 04748, 34248

Biztonsagi Adatlap

Szerz6i jogok,2026, 3M csoport. Minden jog fenntartva. Jelen informacioknak a 3M termékek rendeltetésszer(i hasznositasa
c€ljabol torténd lemasolasa és/vagy letdltése megengedett feltéve, hogy: (1) az informacidk lemasolasa teljes mértékben,
valtoztatas nélkiil torténik kivéve, ha erre vonatkozodan a 3M, -t6l eldzetes irasbeli beleegyezés beszerzésre keriil, és (2) ha
sem a masolat sem az eredeti nem kertil Gjraértékesitésre illetve egyéb terjesztésre profitszerzés szandékaval.

Dokumentum szam: 31-3897-1 Verzié szam: 3.01

Feliilvizsgalat datuma: 2026. 07. 28. El6z6 verzié 2023.12. 05.
hatalytalanitasi dituma:

Szallitasi verzi6 szam:

A jelen biztonsagi adatlap a 2020/878/EU rendelettel modositott (1907/2006/EK) REACH-rendeletnek megfelel6en késziilt.

AZ ANYAG/KESZITMENY ES A TARSASAG/VALLALKOZAS
AZONOSITASA

1.1. Termékazonosito
3M™ Super Fast Repair Adhesive, Black PN 04248, 04748, 34248

Termék azonosité szam(ok)
UU-0108-4778-6

7100222835

1.2. Az anyag vagy keverék lényeges azonositott felhasznalasai, illetve ellenjavallt felhasznalasai

Azonositott felhasznalas
Autoapolasi termék

1.3 A biztonsagi adatlap szallitojanak adatai

Cim: 3M Hungaria Kft., 1117 Budapest, Neumann Janos u. 1/E.
Telefonszam: 36-1-270-7777

E-mail: productstewardshipeasteurope@mmm.com

Web oldal: www.3m.hu

1.4. Siirgosségi telefonszam )
Egészségiigyi Toxikologiai Téajékoztatd Szolgalat (ETTSZ), Cim: 1096 Budapest, Nagyvarad tér 2., Ejjel-nappal hivhato
telefonszam: 06 80 20 11 99

A termék egy készlet, két vagy tobb egymastdl fiiggetleniil csomagolt komponens, minden komponens adatlapjaval.
Kérjiik, hogy ne valasszak el a komponensek adatlapjait ett6l a tijékoztaté adatlaptél. Az adatlap dokumentum
szama:

31-6306-0, 30-0076-7

|SZALLITASI INFORMACIO
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|3MTM Super Fast Repair Adhesive, Black PN 04248, 04748, 34248

Szallitasi informaciokat a készlet 6sszetevoi tekintetében lasd a 14. szakaszban.

| KIT Cimkézési elemek

2.1. Az anyag vagy keverék besorolisa
1272/2008/EK rendelet szerint

Osztalyozas:

Akut toxicitas, 4. kategoria - Acute Tox. 4; H332

Bérmaras/borirritacio, 2. kategoria - Skin Irrit. 2; H315

Sulyos szemkarosodas/szemirritacio, 2. kategoria - Eye Irrit. 2; H319

Léguti szenzibilizacio, 1. kategoéria - Resp. Sens. 1; H334

Borszenzibilizacio, 1. kategoria - Skin Sens. 1; H317

Karcinogenitas, 2. kategoria - Carc. 2; H351

Célszervi toxicitas - ismétlédd expozicio, 2. kategoria - STOT RE 2; H373
Célszervi toxicitas - egyszeri expozicio, 3. kategoria - STOT SE 3; H335
Veszélyes a vizi kornyezetre (kronikus), 3. kategoria - Aquatic Chronic 3; H412

A H mondatok teljes szovegéért kérjiik nézze meg a 16. szakaszt.

2.2. Cimkézési elemek
1272/2008/EK rendelet szerint

FIGYELMEZTETES
VESZELY.

Szimboélumok:
GHSO07 (Felkialtojel) (GHSO08 (Egészségi veszEly) |

Piktogramok

Tartalmaz:
4,4’-Metiléndifenil diizocianat, oligomerek; m-Xilol-alfa,alfa'-diamin.

FIGYELMEZTETO MONDATOK:

H332 Belélegezve artalmas.

H315 Borirritalo hatast.

H319 Stlyos szemirritaciot okoz.

H334 Belélegezve allergias és asztmas tiineteket, ¢s nehéz 1égzést okozhat.

H317 Allergias borreakciot valthat ki.

H351 Feltehetden rakot okoz.

H335 Légti irritaciot okozhat.

|H373 |Ismétl(')'d6 vagy hosszabb expozicio esetén karosithatja a szerveket: 1égzorendszer.
H412 Artalmas a vizi él6vilagra, hosszan tarto karosodast okoz.

OVINTEZKEDESRE VONATKOZO MONDATOK
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|3MTM Super Fast Repair Adhesive, Black PN 04248, 04748, 34248

Megel6zés:

P261A Keriilje a gbzok belélegzését.

P280E Védokesztyli hasznalata kotelezo.

Vilasz, reagalas:

P304 + P340 BELELEGZES ESETEN: Az érintett személyt friss levegére kell vinni és olyan nyugalmi
testhelyzetbe kell helyezni, hogy kdnnyen tudjon 1élegezni.

P342 +P311 Légzési problémék esetén: forduljon TOXIKOLOGIAI KOZPONTHOZ vagy orvoshoz.

A 125 ml iirtartalmat meg nem haladé csomagok esetében a kovetkezé Figyelmeztets- és Ovintézkedésre vonatkozo
mondatok hasznalhaték:

Figyelmezteté6 mondatok 125 ml tirtartalmat meg nem haladé csomagok

H334 Belélegezve allergias és asztmas tiineteket, ¢s nehéz 1égzést okozhat.
H317 Allergias borreakciot valthat ki.

H351 Feltehetden rakot okoz.

H412 Artalmas a vizi él6vilagra, hosszan tarté karosodast okoz.

Ovintézkedésre vonatkozé mondatok 125 ml iirtartalmat meg nem haladé csomagok

Megel6zés:

P261A Keriilje a g6zok belélegzését.

P280E Védokesztyti hasznalata kotelezo.

Valasz, reagalas:

P304 + P340 BELELEGZES ESETEN: Az érintett személyt friss levegére kell vinni és olyan nyugalmi
testhelyzetbe kell helyezni, hogy konnyen tudjon 1élegezni.

P342 + P311 Légzési problémék esetén: forduljon TOXIKOLOGIAI KOZPONTHOZ vagy orvoshoz.

Olvassa el a biztonsagi adatlapot az 6sszetevok ismeretlen % értékeihez (www.3M.com/msds).

Az (EU) 2020/1149 rendeletben eléirt informaciok a diizocianatok tekintetében:
2023. augusztus 24. utan az ipari vagy foglalkozasszerii felhasznalids megkezdése elott megfelelé képzés sziikséges.
Tovabbi informaciék angol nyelven elérheték a feica.eu/Puinfo cimen

Moédositasi informaciok:
Kit: Komponens dokumentumok csoportszima - informacié modositara keriilt.
Cimkézés: Grafika - informacié médositara keriilt.
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|3MTM Super Fast Repair Adhesive PN 04248, 04748 (Accelerator) Part A

Biztonsagi Adatlap

Szerzdi jogok,2026, 3M csoport. Minden jog fenntartva. Jelen informacioknak a 3M termékek rendeltetésszer(i hasznositasa
céljabol torténd lemasolasa és/vagy letdltése megengedett feltéve, hogy: (1) az informaciok lemasolasa teljes mértékben,
valtoztatas nélkiil torténik kivéve, ha erre vonatkozoan a 3M, -t61 el6zetes irasbeli beleegyezés beszerzésre keriil, és (2) ha
sem a masolat sem az eredeti nem keriil Gjraértékesitésre illetve egyéb terjesztésre profitszerzés szandékaval.

Dokumentum szam: 30-0076-7 Verzio szam: 4.00
Feliilvizsgalat datuma: 2026. 07. 28. El6z6 verzié hatalytalanitasi 2024. 12. 05.
datuma:

A jelen biztonsagi adatlap a 2020/878/EU rendelettel modositott (1907/2006/EK) REACH-rendeletnek megfeleléen késziilt.

| 1. SZAKASZ: Az anyag/kever€k és a vallalat/vallalkozas azonositasa

1.1. Termékazonosité
3M™ Super Fast Repair Adhesive PN 04248, 04748 (Accelerator) Part A

1.2. Az anyag vagy keverék lényeges azonositott felhasznalasai, illetve ellenjavallt felhasznalasai

Azonositott felhasznalas
Autdapolasi termék

1.3 A biztonsagi adatlap szallitojanak adatai

Cim: 3M Hungaria Kft., 1117 Budapest, Neumann Janos u. 1/E.
Telefonszam: 36-1-270-7777

E-mail: productstewardshipeasteurope@mmm.com

Web oldal: www.3m.hu

1.4. Siirgésségi telefonszam )
Egészségiigyi Toxikologiai Tajékoztatd Szolgalat (ETTSZ), Cim: 1096 Budapest, Nagyvarad tér 2., Ejjel-nappal hivhatod
telefonszam: 06 80 20 11 99

| 2. SZAKASZ: A veszély azonositasa

2.1. Az anyag vagy keverék besorolasa
1272/2008/EK rendelet szerint

Ennek az anyagnak az egészségiigyi és kdrnyezeti osztilyozasa a szamitasi modszer alkalmazasaval tortént, kivéve azokat az
eseteket, amikor rendelkezésre allnak vizsgalati adatok vagy a fizikai forma befolydsolja az osztalyozast. A vizsgalati adatok
vagy a fizikai forma alapjan torténd osztalyozast az alabbiakban ismertetjiik, ha alkalmazhato.

Osztalyozas:

Akut toxicitas, 4. kategoria - Acute Tox. 4; H332

Bormaras/bérirritacio, 2. kategéria - Skin Irrit. 2; H315

Stulyos szemkarosodas/szemirritacio, 2. kategoria - Eye Irrit. 2; H319
Léguti szenzibilizacio, 1. kategoria - Resp. Sens. 1; H334
Borszenzibilizacio, 1. kategoria - Skin Sens. 1; H317

Karcinogenitas, 2. kategoria - Carc. 2; H351

Célszervi toxicitas - ismétlddo expozicio, 2. kategoria - STOT RE 2; H373
Célszervi toxicitas - egyszeri expozicio, 3. kategéria - STOT SE 3; H335

Oldal: 1 15



|3MTM Super Fast Repair Adhesive PN 04248, 04748 (Accelerator) Part A

A H mondatok teljes szovegéért kérjitk nézze meg a 16. szakaszt.

2.2. Cimkézési elemek
1272/2008/EK rendelet szerint

FIGYELMEZTETES
VESZELY.

Szimbo6lumok:
GHSO07 (Felkialtojel) (IGHSO08 (Egészségi veszély) |

Piktogramok

Osszetevék:
Osszetevok Azonosito(k) EK szam %
4,4°-Metiléndifenil diizocianat, oligomerek 500-040-3 50- 90

FIGYELMEZTETO MONDATOK:

H332 Belélegezve artalmas.

H315 Bdrirritalé hatasu.

H319 Stlyos szemirritaciot okoz.

H334 Belélegezve allergias és asztmas tiineteket, és nehéz 1égzést okozhat.

H317 Allergias borreakciot valthat ki.

H351 Feltehetden rakot okoz.

H335 Léguti irritaciot okozhat.

H373 Ismétlddo vagy hosszabb expozicid esetén karosithatja a szerveket: 1égzdrendszer.

OVINTEZKEDESRE VONATKOZO MONDATOK

Megelozés:

P261A Keriilje a g6zok belélegzését.

P280E Védokesztyi hasznalata kotelezd.

Vilasz, reagalas:

P304 + P340 BELELEGZES ESETEN: Az érintett személyt friss levegére kell vinni és olyan nyugalmi
testhelyzetbe kell helyezni, hogy kdnnyen tudjon 1élegezni.

P305 + P351 + P338 SZEMBE KERULES ESETEN: Tébb percig tartd dvatos 6blités vizzel. Adott esetben a
kontaktlencsék eltavolitasa, ha konnyen megoldhat6. Az 6blités folytatasa.

P333 +P313 Borirritacio vagy kititések megjelenése esetén: orvosi ellatast kell kérni.

P342 + P311 Légzési problémak esetén: forduljon TOXIKOLOGIAI KOZPONTHOZ vagy orvoshoz.

A 125 ml iirtartalmat meg nem haladé csomagok esetében a kovetkezé Figyelmeztets- és Ovintézkedésre vonatkozé
mondatok hasznalhatok:

Figyelmeztet6 mondatok 125 ml iirtartalmat meg nem halad6 csomagok

H334 Belélegezve allergias és asztmas tiineteket, és nehéz 1égzést okozhat.
H317 Allergias borreakciot valthat ki.
H351 Feltehetden rakot okoz.
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|3MTM Super Fast Repair Adhesive PN 04248, 04748 (Accelerator) Part A

Ovintézkedésre vonatkozé mondatok 125 ml tirtartalmat meg nem haladé csomagok

Megel6zés:

P261A Keriilje a g6zok belélegzését.

P280E Védokesztyi hasznalata kotelezd.

Valasz, reagalas:

P304 + P340 BELELEGZES ESETEN: Az érintett személyt friss levegére kell vinni és olyan nyugalmi
testhelyzetbe kell helyezni, hogy kdnnyen tudjon 1élegezni.

P333 +P313 Bérirritacio vagy kilitések megjelenése esetén: orvosi ellatast kell kérni.

P342 + P311 Légzési problémak esetén: forduljon TOXIKOLOGIAI KOZPONTHOZ vagy orvoshoz.

39% a keveréknek ismeretlen akut oralis toxicitast 6sszetevo(ket) tartalmaz.

Tartalmaz: 39% a keveréknek a vizi kdrnyezetre ismeretlen veszélyt jelentd osszetevd(ket) tartalmaz.

Az (EU) 2020/1149 rendeletben eldirt informaciok a diizocianatok tekintetében:

2023. augusztus 24. utan az ipari vagy foglalkozasszerii felhasznalas megkezdése el6tt megfelelé képzés sziikséges.
Tovabbi informaciék angol nyelven elérheték a feica.eu/Puinfo cimen

2.3. Egyéb veszélyek

A korabban izocianatokra érzékeny egyéneknél kifejlodhet egy keresztezett érzékenység mas izocianatokra is.
Ez az anyag nem tartalmaz egyetlen olyan 0sszetevot sem, ami PBT-nek vagy vPvB-nek mindsiil.

|3. SZAKASZ: Osszetétel vagy az osszetevokre vonatkozo adatok

3.1. Anyagok
Nem alkalmazhato.

3.2. Keverékek

Osszetevok Azonosité(k) % Az 1272/2008/EK rendelet (CLP)
szerinti osztalyozas

4,4’ -Metiléndifenil diizocianat, (EK szam) 500-040- 50- 90 Carc. 2, H351

oligomerek 3 Acute Tox. 4, H332

Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
Resp. Sens. 1, H334
Skin Sens. 1, H317
STOT SE 3, H335
STOT RE 2, H373

Ricinus Olaj, Polimere 1,1'-Metilénbisz[4- |(CAS szam) 68424- 30- 60 Az anyag nem osztalyozot veszélyesnek
Izocianatobenzollal] 09-9

3-(trimetoxiszilil)propil-glicidil-éter (CAS szam) 2530- 1- 5 Eye Dam. 1, H318
83-8 Aquatic Chronic 3, H412
(EK szam) 219-784-
2

(REACH reg. szam)
01-2119513212-58

Nézze meg a 16. szakaszt az ebben a szakaszban emlitett H-mondatok teljes szovegéért
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|3MTM Super Fast Repair Adhesive PN 04248, 04748 (Accelerator) Part A

Egyedi koncentraciés hatarérték

Osszetevok Azonosito(k)

Egyedi koncentraciés hatarérték

4,4’-Metiléndifenil diizocianat, oligomerek |(EK szdm) 500-040-3

(C >=5%) Skin Irrit. 2, H315
(C >=5%) Eye Irrit. 2, H319
(C>=0.1%) Resp. Sens. 1, H334
(C>=5%) STOT SE 3, H335

Az informéciok az 6sszetevok munkahelyi levegében megengedett hatarértékeirdl vagy a PBT  vagy a vPvB statusrol a 8. és

12. szakaszban talalhatoak meg.

|4. SZAKASZ.: Elsésegélynyiijtasi intézkedések

4.1. Az els6segély-nyujtasi intézkedések ismertetése

Belélegzés:

Vigyiik a sériiltet friss levegére. Ha nem érzi jol magat, forduljon azonnal orvoshoz.

Boérrel valo érintkezés:

Azonnal szappannal és vizzel mossa meg. Vegye le az elszennyez6dott ruhazatot és ujrafelvétel el6tt mossa ki.

Panaszok/tiinetek esetén forduljon orvoshoz.

Szemmel valo érintkezés:

Nagy mennyiségli vizzel mossa ki. Tavolitsa el a kontaktlencsét, ha kdnnyen megteheti. Folytassa a szemoblitést. Forduljon

orvoshoz.

Lenyelés esetén:
Oblitsiik ki a szajat. Ha nem érzi jol magat, forduljon orvoshoz.

4.2. A legfontosabb — akut és késleltetett — tiinetek és hatasok

A CLP osztalyozas alapjan legfontosabb tiinetek és hatasok, beleértve:
Légzdszervet irritald. (kohogeés, tiisszogés, orrfolyas, fejfajas, rekedtség, orr és torok fajdalom) Allergids légzdszervi reakeio (
nehézlégzés, zihalas, kohogés, és mellkasi fajdalom) Belélegezve artalmas. Borirritald (lokalizalt borpir, duzzanat, viszketés,

borszarazsag) Allergias borreakcid (bOrpir, duzzanat, hdlyagosodas, €s viszketés) Stlyos szemirritacio (erés szemvordsség,

duzzanat, fajdalom, kdnnyezés, és lataskarosodas) Célszervi hatdsok. Tovabbi informaciokért lasd 11. szakasz.

4.3. A sziikséges azonnali orvosi ellitas és kiilonleges ellatas jelzése

Nem alkalmazhato.

|5. SZAKASZ: Tiizvédelmi intézkedések

5.1. Oltéanyag

Tiiz esetén: oltasra a szokvanyosan a tlizveszélyes anyagokhoz hasznalatos oltdanyagok, mint példaul: viz vagy oltohab

hasznalando.

5.2. Az anyaghoz vagy a keverékhez tarsul6 kiilonleges veszélyek

Nincs.

Veszélyes bomlastermékek, illetve melléktermékek
Anyag
szén-monoxid
Szén-dioxid
Hidrogén-cianid
Nitrogén-oxidok

Feltételek

A bomlas soran
A bomlas soran
A bomlas soran
A bomlas soran
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|3MTM Super Fast Repair Adhesive PN 04248, 04748 (Accelerator) Part A

Toxikus g6zok, gazok, részecskék A bomlas soran

5.3. Tiizoltoknak sz6l6 javaslat

Védoruhazatot kell viselni, beleértve a sisakot, a zart pozitiv nyomdasu vagy nyomdsfiiggd 1égzokésziiléket, a mentddzsekit és
nadragot, a kotéseket a kezeken, derékon és labakon, az arcmaszkot és olyan fejvédot, amely védelmet nytjt a kitett fej-
részeknek.

|6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerii kornyezetbe jutas esetén

6.1. Személyi dvintézkedések, egyéni védoeszkozok és vészhelyzeti eljarasok

Hasznaljon egyéni véddfelszerelést az expozicids értékelés eredményei alapjan. A személyi védoeszkdzokre vonatkozo
ajanlasokat lasd a 8. szakaszban. Ha a véletlen kibocsatasbol eredd varhatd expozicié meghaladja a 8. szakaszban felsorolt
egyéni védoeszkozok védelmi képességeit, vagy ismeretlen, valasszon olyan egyéni véddeszkozt, amely megfeleld szintii
védelmet nyujt. Ennek soran vegye figyelembe az anyag fizikai és kémiai veszélyeit. A vészhelyzetben torténd reagalashoz
sziikséges PPE-egységek kozé tartozhat példaul a bunkerfelszerelés viselése gyulékony anyag kibocsatasa esetén; vegyszeres
védoéruhazat viselése, ha a kiomlott anyag maro hatasu, érzékenyitd hatasu, jelentds borirritald hatasta vagy a béron keresztiil
felszivodhat; vagy tilnyomasos, biztositott levegdvel mikodo 1égzokésziilék viselése belégzési veszElyt jelentd vegyi
anyagok esetén. A fizikai és egészségligyi veszélyekre vonatkozo informaciokért 1asd az SDS 2. és 11. szakaszat. A
teriiletet ki kell iiriteni. ~ Szelléztessiink friss levegdvel. Nagy kiterjedésii kiomlések vagy zart térben torténd kidmlések
esetén mechanikai szelléztetést kell alkalmazni, hogy a gézok eloszoljanak vagy elszivodjanak, 6sszhangban a megfelel6
ipari higiéniai gyakorlattal.

6.2. Kérnyezetvédelmi 6vintézkedések
Keriilni kell az anyagnak a kornyezetbe valo kijutasat. Nagyobb mennyiség kidmlésekor:fed;jiik be a csatornat, épitsiink
gatat hogy megel6zziik a csatornarendszerbe és egyéb vizekbe jutasat.

6.3. A teriileti elhatarolas és a szennyezésmentesités modszerei és anyagai

A kiomlést koriil kell hatirolni. Az izocianatot tartalmazo hulladékot ontsiik 90%viz, 8% koncentralt ammonia és 2%
detergens megsemmisit6 oldataba és hagyjuk reagalni 10 percig vagy ontsiink vizet a kifolyt hulladékra és 30 percig hagyjuk
reagalni, majd itassuk fel nedvszivo szervetlen anyaggal. A kidmlott anyagot fedjiik be bentonittal, vermikulittal vagy
egyéb hozzaférhetd szervetlen abszorbenssel. Annyi abszorbenssel keverjiik 6ssze hogy szaraznak tinjon a massza. A
hozzaadott adszorbens nem sziinteti meg a termék veszélyeit! Nem jelenti a fizikai, egészségi vagy a kdrnyezeti veszély
megsziinését. Amennyire csak lehet a kiomlott anyagot gytijtsiik 6ssze. Helyezziik hatdsagok altal jovahagyott, az
elszallitasra alkalmas konténerbe, de ne zarjuk le szorosan még 48 6rdig a tilnyomas kialakuldsanak az elkeriilésére.
Kwvalifikalt, hozzaérté személy altal kivalasztott megfeleld oldoszerrel tisztitsuk fel a maradékot.Szelldztesstink friss
levegével. Olvassuk el és kovessiik az oldoszer cimkéjén és az adatlapon levd biztonsagi utasitasokat. Az Gsszegylijtott
anyagot minél elébb a helyi/regionalis/nemzeti/nemzetkdzi szabalyozasokkal 6sszhangban kell elhelyezni.

6.4. Hivatkozas mas szakaszokra
Tovabbi informaciokat 1asd a 8. és a 13. szakaszban.

|7. SZAKASZ: Kezelés és tarolds

7.1. A biztonsagos kezelésre iranyulé 6vintézkedések

Kizarolag ipari/foglalkozasszerti felhasznalasra. Nem keriilhet fogyasztdi forgalomba és hasznalatba. Ne hasznalja a
terméket zart teriileten minimalis 1égcsere mellett. A por/filist/gaz/kod/g6zok/permet belélegzése tilos.  Szembe, borre vagy
ruhara nem keriilhet. A termék hasznalata kozben tilos enni, inni vagy dohanyozni. Alaposan mosson kezet hasznalat
utan. Szennyezett munkaruhat tilos kivinni a munkahely teriiletérél. Keriilni kell az anyagnak a kornyezetbe valo
kijutasat. A szennyezett ruhat 0jboli hasznalat el6tt ki kell mosni.

7.2. A biztonsagos tarolas feltételei, az esetleges dsszeférhetetlenséggel egyiitt

Jol szell6z6 helyen tarolando. Tartsuk a konténereket szorosan lezarva hogy megeldzziik a vizzel vagy levegdvel torténd
szennyezddést. Ha gyanithato a szennyezddés, ne zarjuk le a konténert. Savaktdl tavol taroljuk. Erés bazisoktol tavol
tartando.

Oldal: 5 15



|3MTM Super Fast Repair Adhesive PN 04248, 04748 (Accelerator) Part A

7.3. Meghatarozott végfelhasznalas (végfelhasznalasok)
A kezelés és tarolasi ajanlasokért 1asd a biztonsagi adatlap 7.1 és a 7.2 szakaszat. Az expozicio ellendrzése/egyéni védelem
ajanlasokért 1asd a biztonsagi adatlap 8. szakaszat.

|8. SZAKASZ: Az expozicié elleni védekezés/egyéni védelem

8.1. Ellenorzési paraméterek

Foglalkozasi expozicios hatarértékek
Nincs megallapitva munkahelyi expozicids hatarérték ezen biztonsagi adatlap 3. szakaszéban felsorolt 6sszetevokre.

A foglalkozasi vegyi expozicié esetén vizsgalando biolégiai expozicios és hatasmutaték megengedhet6 hatarértékei
Nincs bioldgiai expozicios hatarérték megallapitva a biztonsagi adatlap 3. szakaszaban feltiintetett dsszetevokre.

8.2. Az expozicid elleni védekezés

8.2.1. Megfelel6 miiszaki ellendrzés
Alkalmazzunk megfeleld altalanos és/vagy helyi elszivasos szellztetést, hogy a lebegd 1égszennyezést, a flis/gaz/g6zok és

ey

sziikséges.
8.2.2. Egyéni évintézkedések, példaul egyéni véddeszkozok
Szem/arcvédelem

Valassza ki €s hasznaljon szem-/arcvédét az expozicio elkeriilésének érdekében. A kovetkezd szem-/arcvéddk hasznalata
ajanlott:
indirekt szell6zényilassal ellatott véddszemiiveg (EN 166, 5. jelz6szam)

Tartsa be normakat/elGirasokat.
Hasznaljon az MSZ EN 16321 szabvanynak megfelel6 szemvédot.

Bér-/kézvédelem

Valassza ki €s hasznaljon védokesztytit €s/vagy védoruhat, amelyek megfelelnek a helyi eldirasoknak, hogy a borrel torténd
expozici6 elkeriilhetové valjon. A kivalasztasnak olyan tényezokon kell alapulnia, mint az expozicié mértéke, a keverék vagy
anyag koncentracidja, hasznalat gyakorisaga és id6tartama, fizikai behatasok (pl.: extrém magas homérséklet vagy mas egyéb
felhasznalasi koriilmény). Konzultaljon azzal a gyartoval, akitdl a védokesztytit és ruhazatot beszerzi, hogy ki tudjak
valasztani a lehetd legmegfelelobbet. Megjegyzés: nitril véddkesztyli viselhetd a martott véddkesztyl felett, a kéziligyesség
javitasa céljabol.

A kovetkezo ajanlott védokesztyiikk (MSZ EN 374) koziil valasszon:

Anyag Vastagsag (mm) Attorési idé
polimer, rétegelt Nincs adat. Nincs adat.

Tartsa be normakat/elGirasokat.
Hasznaljon az MSZ EN 374 szerint vizsgalt véddkesztyfit.

Ha ezt a terméket olyan mddon hasznaljak, amely nagyobb expozicids potenciallal jar (pl. permetezés, nagy froccsenési
potencial stb.), akkor védokotény hasznalata sziikséges lehet. A megfeleld kotényanyag(ok) meghatarozasahoz lasd az
ajanlott kesztylianyag(ok)at. Ha a kesztylianyag nem all rendelkezésre kotényként, a polimer laminalt anyag megfeleld
megoldas.

Légzésvédelem

Az egyéni 1égzésvédelem sziikségességét kockazatbecslés alapjan lehet eldonteni. Ha egyéni 1égzésvédelem sziikséges, azt be
kell épiteni az egyéni véddeszkoz juttatasi rendbe. A kockazatbecslés alapjan, a kovetkezd 1égzésvédo tipusok koziil javasolt
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kivalasztani a megfelelot:
,,A” tipusu sziirébetéttel (MSZ EN 140) ellatott fél- vagy egészalarc.

A specifikus felhasznalasok esetében, konzultaljon a 1égzésvédo gyartdjaval a tipus megfeleldségével kapcsolatos
kérdésekben.

Tartsa be normdkat/eldirdasokat.
Hasznaljon az MSZ EN 140 vagy EN 136 szabvanynak megfeleld, A és P tipusti kombinalt szlirdbetéttel ellatott
légzokésziiléket.

| 9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonsagok

9.1. Az alapvetd fizikai és kémiai tulajdonsagokra vonatkezé informaciok

Fizikai allapot

Specifikus fizikai megjelenés::
Szin

Szag

Szag kiiszob
Olvadaspont/Fagyaspont
Forraspont/ forraspont tartomany
Tiizveszélyesség

Felso robbanasi hatar (LEL)
Alsé robbanasi hatar (UEL)
Lobbanaspont

Ongyulladasi hémérséklet
Bomlasi homérséklet

pH

Kinematikus viszkozitas
Vizoldhatésag

Oldékonysag - egyéb
Megoszlasi koefficiens: n-oktanol/viz
Goéznyomas

Stirtiség

Relativ stirtiség

Relativ goznyomas
Szemcsejellemzék

folyadék

Viszkdzus

Szintelen

Enyhe epoxi, Szagtalan
Nincs adat.

Nincs adat.

>=204,4 °C

Nem alkalmazhato.

Nem alkalmazhato.

Nem alkalmazhato.

>=143,3 °C [Teszt modszer:Tagliabue zart téri]
Nem alkalmazhato.

Nincs adat.

Az anyag/keverék oldhatatlan (vizben)
1 364 mm2/sec

Elhanyagolhato.

Nincs adat.

Nincs adat.

<=0Pa[@ 20°C ]

1,1 g/ml

1,1 [Referencia adat:viz=1]

>=1 [Referencia adat:levegé=1]
Nem alkalmazhato.

9.2. Egyéb informaciok

9.2.2 Egyéb biztonsagi jellemzok.
Illékony szerves vegyiiletek Nincs adat.
Parolgasi arany <=1 [Részletek:Nedvességnek kitett gél.]
Illékony anyag szazalék <=1 % [Teszt modszer:becsiilt]

| 10. SZAKASZ.: Stabilitas és reakciokészség

10.1. Reakciokészség
Ez az anyag reagalhat bizonyos agensekkel bizonyos koriilmények kozott - 1asd az alabbi megjegyzéseket.

10.2. Kémiai stabilitas
Stabil.
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10.3. A veszélyes reakciok lehetdsége
Veszélyes polimerizacié nem fordul eld.

10.4. Keriilend6 koriilmények
Nem ismert

10.5. Nem osszeférheté anyagok
Viz

Erds savak

Erds bazisok

10.6. Veszélyes bomlastermékek

Anyag Feltételek
Nem ismert

A veszélyes termikus bomlastermékeket lasd az 5.2 alpontban.

| 11. SZAKASZ: Toxikolégiai adatok

Lehetséges, hogy az alabbi informaciok nem egyeztethet6k 6ssze a 2. szakaszban szereplé anyag EU osztalyozassal
és/vagy a 3. szakaszban szerepl6 6sszetevok osztalyozasaval, ha az egyedi 6sszetevok osztalyozasat az illetékes hatosag
hatarozta meg. Ezenkiviil a 11. szakaszban bemutatott allitasok és adatok az ENSZ GHS-szamitasi szabalyain és a
belsd veszélyértékelésekbdl szarmazé osztilyozasokon alapulnak.

11.1 Az 1272/2008/EK rendeletben meghatarozott, veszélyességi osztalyokra vonatkozé informaciok
Az expozicio jelei és tiinetei:
A komponensek teszt adatainak, illetve az informaciok alapjan ez az anyag a kovetkez6 egészségi hatiasokat okozhatja:

Belélegzés:

Léguti irritacio: jelek, tiinetek lehetnek: kohogés, tiisszogés, orrfolyas, fejfajas, rekedtség, orr- és torokfajas.  Allergias
1égzési reakciok: jelek/tiinetek- nehéz 1égzés, asztmas 1égzés, kohogés és nyomas a mellkasban  Egyéb egészségiigyi
hatasokat okozhat (lasd alul).

Bérrel valé érintkezés:

Bor irritacio: a tlinetek lehetnek a bor helyi kivorosddés, duzzanat, viszketés, borszarazsag, a bor kirepedezése,
felholyagosodasa, fajdalom. Allergids bor reakciok (nem foto-indukalt): jelek/tiinetek -vorosség, duzzadas, felhdlyagosodas
és viszketés.

Szemmel valé érintkezés:
Komoly szemirritacio: Jelek/tiinetek -szignifikans vorosodés, duzzadas, fajdalom, konnyezés, a szaruhartyan homaly
megjelenése és csokkent latas.

Lenyelés:
Gyomor-bél irritacio: jelek, tiinetek lehetnek: hasi fajdalmak, gyomor panaszok, hanyinger, hanyas, hasmenés.

Egyéb egészségiigyi hatasok:
Ismétlodo vagy hosszabb expozicié esetén célszervi tiineteket okozhat:
Léguti hatasok: Tiinetek:kohogés, nehéz 1égzés, nyomas a mellkasban, asztmas 1égzés, emelkedett szivverés, ciandzis, kopet

képzddés, valtozas a tiidé miikddési tesztben és/vagy 1égzésmegallas.

Tovabbi informacié:
A korabban mar izocianatokra érzékeny személyeknél keresztezett-érzékenység fejlédhet ki mas izocianatokra is.
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Toxikolégiai adatok

Amennyiben egy komponens szerepel a 3. szakaszban, de az alabbi tablazatokban nem jelenik meg, akkor nincsen elérhet6

adat az adott végpontra a komponensrdl vagy az nem elegend6 az osztalyozashoz.

AKkut toxicitas

Név Ut Fajok Erték
A termék bor Nincs adat.; kalkulalt ATE >5 000 mg/kg
A termék Belégzés - Nincs adat.; kalkulalt ATE >50 mg/1
g6z (4 ora)
A termék Lenyelés Nincs adat.; kalkulalt ATE >5 000 mg/kg
4,4’-Metiléndifenil diizocianat, oligomerek bor Nyul LD50 > 5 000 mg/kg
4,4’-Metiléndifenil diizocianat, oligomerek Belégzés- Patkany LC50 0,368 mg/l
por/kod (4
ora)
4,4’-Metiléndifenil diizocianat, oligomerek Lenyelés Patkany LD50 31600 mg/kg
3-(trimetoxiszilil)propil-glicidil-éter bor Nyul LD50 4 000 mg/kg
3-(trimetoxiszilil)propil-glicidil-éter Belégzés- Patkany LC50>5,3 mg/l
por/kod (4
ora)
3-(trimetoxiszilil)propil-glicidil-éter Lenyelés Patkany LD50 7010 mg/kg
ATE: becsiilt akut toxicitas
Boérmards/irritacio
Név Fajok Erték
4,4’-Metiléndifenil diizocianat, oligomerek hivatalos Trritativ
osztalyoz
as
3-(trimetoxiszilil)propil-glicidil-éter Nyul Enyhén irritald
Siulyos szemkarosodas/irriticio
Név Fajok Erték
4,4’-Metiléndifenil diizocianat, oligomerek hivatalos | Enyhén irritald
osztalyoz
as
3-(trimetoxiszilil)propil-glicidil-éter Nyul Maro
Borszenzibilizacid
Név Fajok Erték
4,4’-Metiléndifenil diizocianat, oligomerek Egér Szenzibilizalo hatasu
3-(trimetoxiszilil)propil-glicidil-éter Tengerim | Nem osztalyozott.
alac
Léguti szenzibilizacié
Név Fajok Erték
4,4’-Metiléndifenil diizocianat, oligomerek Ember Szenzibilizald hatasi
Csirasejt-mutagenitas
Név Ut Erték
4,4’-Metiléndifenil diizocianat, oligomerek In vitro Néhany pozitiv adat 1étezik, de ez nem elégséges az
osztalyba sorolashoz.
3-(trimetoxiszilil)propil-glicidil-éter In vitro Néhany pozitiv adat 1étezik, de ez nem elégséges az
osztalyba sorolashoz.
3-(trimetoxiszilil)propil-glicidil-éter In vivo Néhany pozitiv adat 1étezik, de ez nem elégséges az

Oldal: 9

15



|3MTM Super Fast Repair Adhesive PN 04248, 04748 (Accelerator) Part A

| osztalyba sorolashoz.

Rakkelto hatas

Név Ut Fajok Erték

4,4’-Metiléndifenil diizocianat, oligomerek Belélegzé | Patkany Néhany pozitiv adat 1étezik, de ez nem elégséges az
S osztalyba sorolashoz.

3-(trimetoxiszilil)propil-glicidil-éter bor Egér Nem karcinogén.

Reprodukcios toxicitas

Reprodukcios és/vagy fejlodési hatasok

Név Ut Erték Fajok Teszteredmé | Az expozicio
nyek idétartama
4,4’-Metiléndifenil diizocianat, oligomerek Belélegzé | Nem osztalyozott a fejlddésre gyakorolt | Patkany NOAEL érték a
s hatasuként 0,004 mg/1 szervfejlodés
alatt
3-(trimetoxiszilil)propil-glicidil-éter Lenyelés | Nem osztalyozott a néi termékenységre | Patkany NOAEL érték | 1 generacio
karositoként. 1000
mg/kg/day
3-(trimetoxiszilil)propil-glicidil-éter Lenyelés | Nem osztalyozott a férfi termékenységre | Patkany NOAEL érték | 1 generacio
karositoként. 1 000
mg/kg/day
3-(trimetoxiszilil)propil-glicidil-éter Lenyelés | Nem osztalyozott a fejlddésre gyakorolt | Patkany NOAEL érték a
hatastként 3000 szervfejlodés
mg/kg/day alatt
Célszerv(ek)
Célszervi toxicitas - egyszeri expozicio
Név Ut Célszerv(ek) Erték Fajok Teszteredmé | Az expozicié
nyek idgtartama
4,4’-Metiléndifenil Belélegzé | léguti irritacio Léguti irritaciot okozhat. hivatalos | NOAEL
diizocianat, oligomerek s osztalyoz | érték Nem
as elérhetd.
Célszervi toxicitas - ismétlodé expozicio
Név Ut Célszerv(ek) Erték Fajok Teszteredmé | Az expozicio
nyek idétartama
4,4’-Metiléndifenil Belélegzé | légzérendszer Ismételt, hosszan tart6 expozicio Patkany LOAEL 13 hét
diizocianat, oligomerek s a szervek karosodasahoz vezet. 0,004 mg/1
3-(trimetoxiszilil)propil- Lenyelés Sziv | endokrin Nem osztalyozott. Patkany NOAEL 28 nap
glicidil-éter rendszer | csont, érték 1 000
fogak, kormok mg/kg/day
és/vagy haj |
Vérképzo rendszer |
méj |
immunrendszer |
idegrendszer | Vese
és /vagy
htgyholyag |
1égzbérendszer

Aspiracios veszély

Az 6sszetevordl /osszetevokrol jelenleg vagy nincs elérhet6 adat vagy a teszt adatok alapjan az osztalyozas nem indokolt.

A termékre és/vagy komponenseire vonatkozo tovabbi toxikoldgiai informacidért kérjiik vegye fel a kapcsolatot az
adatlap els6 oldalin megadott cimen vagy telefonszamon.

11.2 Egyéb veszélyekkel kapcsolatos informacio

Ez az anyag nem tartalmaz olyan dsszetevot amely emberi szervezet endokrin rendszerét kardsitod lenne.
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|12. SZAKASZ: Okolégiai adatok

Az alabbi informéaciok nem egyeztethetéek 6ssze a termék 2. szakaszban megadott EU osztilyozasaval és/vagy a 3.
szakaszban megadott osszetevok osztalyozasaval, ha a specialis 6sszetevok osztalyozasat egy kompetens hatosag
hatarozza meg. Tovabba a 12. szakaszban szereplo megallapitasok és adatok az UN GHS szamitasi szabalyain
alapulnak és az osztalyozasok a 3M értékeléseibdl szarmaznak.

12.1. Toxicitas

A termékre vonatkozo vizsgalati adat nem all rendelkezésre.

Anyag Azonosité(k) |[szervezet tipus Expozici6 Teszt végpont |Teszteredmények
4,4’-Metiléndifenil 500-040-3 Vizibolha Analog vegylilet |24 6ra EC50 >100 mg/1
diizocianat, oligomerek
Ricinus Olaj, Polimere |68424-09-9 Nem alkalmazhat6. |Az adatok nem Nem alkalmazhato. |Nem alkalmazhato. |Nem elérhetd.
1,1'-Metilénbisz[4- elérhetéek vagy
Izocianatobenzollal] nem elégségesek az
osztalyba
sorolashoz.
3- 2530-83-8 Common Carp Kisérleti 96 ora LC50 55 mg/l
(trimetoxiszilil)propil-
glicidil-éter
3- 2530-83-8 z6ld alga Kiseérleti 96 6ra ErCs0 350 mg/l
(trimetoxiszilil)propil-
glicidil-éter
3- 2530-83-8 Gerinctelen Kiseérleti 48 ora LC50 324 mg/l
(trimetoxiszilil)propil-
glicidil-éter
3- 2530-83-8 z6ld alga Kiseérleti 96 ora NOEC 130 mg/1
(trimetoxiszilil)propil-
glicidil-éter
3- 2530-83-8 Vizibolha Kisérleti 21 nap NOEC 100 mg/1
(trimetoxiszilil)propil-
glicidil-éter
3- 2530-83-8 Aktiv iszap Kisérleti 3 ora EC50 >100 mg/1
(trimetoxiszilil)propil-
glicidil-éter
12.2. Perzisztencia és lebonthatdésag
Anyag Azonosité(k)| Teszt tipusa idotartam |Tanulmany Teszteredm |protokoll
tipusa ények
4,4’-Metiléndifenil 500-040-3 Analog vegyiilet 28 nap Bioldgiai oxigén |0 %BOD/ThO |OECD 301C - MITI (I)
diizocianat, oligomerek Biodegradacio igény D
4,4’-Metiléndifenil 500-040-3 Analog vegyiilet Hidrolitikus <2 6ra
diizocianat, oligomerek Hidrolizis felezési id6 (pH 7)
Ricinus Olaj, Polimere 1,1'- [68424-09-9 Az adatok nem Nem Nem alkalmazhat6. [Nem Nem alkalmazhato.
Metilénbisz[4- elérhetéek vagy nem|alkalmazhato. alkalmazhato.
Izociandtobenzollal] clégségesek.
3-(trimetoxiszilil)propil- 2530-83-8 Kisérleti 28 nap Oldott szerves szén |37 Oldott EK C.4.A. DOC kimeriilési
glicidil-éter Biodegradacio lebomlas szerves szén  |teszt
(DOC)
megsziinése%
3-(trimetoxiszilil)propil- 2530-83-8 Kisérleti Hidrolizis Hidrolitikus 6.5 ora OECD 111 Hidrolizis pH
glicidil-éter felezési idd (pH 7) fliggvényében
12.3. Bioakkumulaciés képesség
Anyag Azonosito(k |Teszt tipusa  |idotartam  [Tanulmany Teszteredm |protokoll
) tipusa ények
4,4’-Metiléndifenil 500-040-3 Analog vegylilet 28 nap Bioakkumulcios 200
diizocianat, oligomerek BCF - hal faktor
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Ricinus Olaj, Polimere 1,1'-[68424-09-9 Az adatok nem Nem Nem alkalmazhat6. [Nem Nem alkalmazhato.
Metilénbisz[4- elérhet6ek vagy alkalmazhato. alkalmazhato.
Izocianatobenzollal] nem elégségesek az

osztalyba

sorolashoz.
3-(trimetoxiszilil)propil- ~ [2530-83-8 Kisérleti logPow 0.5 Episuite™
glicidil-éter Biokoncentracio

12.4. A talajban valé mobilitas

Anyag Azonosito(k) [Teszt tipusa |Tanulmany |Teszteredmén|protokoll
tipusa yek
3-(trimetoxiszilil)propil-  [2530-83-8 Modellezett Koc 10 l/kg Episuite™
glicidil-éter Talajban valo
mobilitas

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Ez az anyag nem tartalmaz egyetlen olyan 0sszetevét sem, ami PBT-nek vagy vPvB-nek mindsiil.

12.6 Endokrin karosité tulajdonsagok

Ez az anyag nem tartalmaz olyan dsszetevot amelyben felvetédne az endokrin karositas kdrnyezeti hatasok miatt.

12.7 Egyéb karos hatasok
Informaci6 nem hozzaférhetd.

| 13. SZAKASZ: Artalmatlanitasi szempontok

13.1. Hulladékkezelési médszerek
A tartalom/ edény elhelyezése hulladékként: a helyi/teriileti/orszagos/ nemzetkdzi eldirasoknak megfelelden.

Helyezze el a teljesen kezelt (vagy polimerizalt) anyagot engedélyezett ipari hulladékkezeld 1étesitményben. Artalmatlanitasi
lehetéség: égesse el a kezeletlen terméket engedélyezett hulladékégetd 1étesitményben. Az égetési folyamatok soran keletkez6
tiizeldanyag megfelel6 megsemmisitésre is sziikség lehet. Veszélyes vegyi anyagok (a vonatkozé el6irasok szerint
veszélyesnek osztalyozott vegyi anyagok / keverékek / készitmények) szallitasara és kezelésére alkalmas iires tartalyokban /
horddkban / konténerekben kell tarolni, kezelni és artalmatlanitani veszélyes hulladékként kivéve, ha a vonatkozé hulladékkal
kapcsolatos szabalyozas masképpen nem rendelkezik. Konzultaljon az érintett szabalyozé hatésagokkal a rendelkezésre allo
kezelési és artalmatlanitasra szolgalo létesitmények meghatarozasaért.

A hulladék kod a termék felhasznalasatol fiigg. Mivel a 3M a felhasznalast nem tudja ellendrizni, nem tud megadni pontos
kod szamot. Kérjiik hasznalja a 72/2013. (VIIL.27.) VM rendelet 2. sz. mellékletét és hatarozza meg a hulladékanak megfeleld
kodot. Tartsa be a nemzeti €s/vagy regionalis eldirasokat és mindig képesitett artalmatlanitast végzé céggel dolgoztasson.

Azonosité kéd
08 04 09* Szerves oldoszereket vagy mas veszélyes anyagokat tartalmazo ragasztok, tomitéanyagok hulladékai.

| 14. SZAKASZ.: Szallitasra vonatkozo informaciok

Szallitas soran nem veszélyes.

Kozuti szallitas (ADR) | Légi szallitas (IATA) Tengeri szallitas (IMDG)
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14.1 UN-szam vagy Nincs adat. Nincs adat. Nincs adat.
azonosité szam

14.2. Az ENSZ szerinti Nincs adat. Nincs adat. Nincs adat.
megfelel6 szallitasi

megnevezés

14.3. Szallitasi veszélyességi| Nincs adat. Nincs adat. Nincs adat.
osztaly(ok)

14.4. Csomagolasi csoport | Nincs adat. Nincs adat. Nincs adat.
14.5. Kornyezeti veszélyek | Nincs adat. Nincs adat. Nincs adat.

14.6. A felhasznalo6t érintd
kiilonleges ovintézkedések

Tovabbi informacot 1asd a
biztonsagi adatlap mas

Tovabbi informacot 1asd a
biztonsagi adatlap mas

Tovabbi informacot 1asd a
biztonsagi adatlap mas

szakaszaiban. szakaszaiban. szakaszaiban.

14.7 Az IMO-szabalyok Nincs adat. Nincs adat. Nincs adat.
szerinti tengeri 6mlesztett

szallitas

Szabalyozasi hgomérséklet | Nincs adat. Nincs adat. Nincs adat.
Vészhémérséklet Nincs adat. Nincs adat. Nincs adat.
ADR osztalyozasi kod Nincs adat. Nincs adat. Nincs adat.
IMDG elkiilénitési kéd Nincs adat. Nincs adat. Nincs adat.

Az anyag vasuton (RID) vagy belvizi utakon (ADN) torténd szallitasaval kapcsolatos tovabbi informaciokért forduljon a
biztonsagi adatlap els6 oldalan feltlintetett cimhez vagy telefonszamhoz.

| 15. SZAKASZ.: Szabalyozassal kapcsolatos informaciok

15.1. Biztonsagi, egészségi és kornyezeti szabalyozasok / torvények specifikusan az anyagra vagy a keverékre

Rakkelté hatas
Osszetevok

4,4’-Metiléndifenil diizocianat, oligomerek

Azonosité(k) Osztalyozas

500-040-3 Carc. 2

Gyartassal, forgalmazasaval, felhasznalasaval kapcsolatos korlatozasok
A termék kovetkezo Osszetevoire alkalmazni kell a REACH rendelet XVII. Mellékletében talalhato egyes veszélyes anyagok,

keverékek és arucikkek gyartasra, forgalmazasra, és felhasznalasra vonatkozo korlatozasi feltételeket. A termék felhasznaldi a
fent emlitett korlatozasokat be kell tartsak.

4,4’-Metiléndifenil diizocianat, oligomerek

500-040-3

Szabdlyozss

A gyarto altal
osztalyozott a
1272/2008/EK rendelet
szerint.
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Globalis leltari statusz

Tovabbi informacidért forduljon a gyartdbhoz. Az anyag Osszetevoi 6sszhangban vannak a Koreai Kémiai Ellenérz6 Terv
rendelkezéseivel. Lehetséges, hogy bizonyos korlatozasok alkalmazandok. Tovabbi informaciokért keresse fel az eladasi
osztalyt. A termék komponensei megfelelnek az Ausztral Nemzeti Ipari Kémiai Notifikacios és Ertékelési rendszernek
(NICNAS). Bizonyos korlatozasok érvényesek. Tovabbi informacioért forduljon az értékesitési divizidhoz. A termék
komponensei megfelelnek a japan eldirasoknak. Bizonyos korlatozasok érvényesek. Tovabbi instrukciokért forduljanak az
értékesitési divizidhoz. A termék komponensei megfelelnek a Fiilop-szigetek eléirasainak. Bizonyos korlatozasok
érvényesek. Tovabbi instrukciokért forduljanak az értékesitési csoporthoz. Ez a termék megfelel az 01j vegyi anyagok
kdrnyezetgazdalkodasi intézkedéseinek. Minden Osszetevdje fel van sorolva a kinai IECSC jegyzékben vagy nem tartozik a
hatalya ala. A termék Osszetevéi megfelelnek a TSCA (Toxikus anyagok ellendrzési torvénye) vegyi anyag bejelentési
kovetelményeinek. A termék minden sziikséges Osszetevdje szerepel a TSCA Jegyzékének aktiv részében.

2012/18/EU IRANYELV
SEVESO veszélyességi kategoridk, I. melléklet I. rész
nincs

SEVESO nevesitett veszélyes ayangok, 1. melléklet 2. rész
nincs

(EU) No 649/2012 rendelet
Nincsenek vegyszerek felsorolva

Vonatkoz6 jogszabalyok:

Az Eurdpai Parlament és a Tanacs 1907/2006/EK rendelete (2006. december 18.)a vegyi anyagok regisztralasarol,
értékelésérol, engedélyeztetésérdl és korlatozasarol (REACH);

Az Eurdpai Parlament és Tanacs 1272/2008/EK Rendelete (2008. december 16.) az anyagok és keverékek osztalyozasarol,
cimkézésérol és csomagolasarol;

A 2000. évi XXV. torvény a kémiai biztonsagrol;

5/2020. (II. 6.) ITM rendelet a kémiai koroki tényezok hatasanak kitett munkavallalok egészségének és biztonsaganak
védelmérol;

225/2015. (VIIL. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabalyairdl;
72/2013. (VIIL.27.) VM rendelet a hulladékjegyzékrdl;

2012. évi CLXXXV. torvény a hulladékrol;15.2. Kémiai biztonsagi értékelés

Kémiai biztonsagi értékelés erre a keverékre nem késziilt. A termék egyes anyagaira vonatkozd, az 1907/2006/EK rendelet és
annak modositasainak megfelelo kémiai biztonsagi értékelések elkésziilhettek az anyagok regisztraloi altal.

116. SZAKASZ: Egyéb informaciék

A 3. Szakaszban szereplé H mondatok teljes szovege

H315 Borirritald hatast.

H317 Allergias borreakciot valthat ki.

H318 Sulyos szemkarosodast okoz.

H319 Sulyos szemirritaciot okoz.

H332 Belélegezve artalmas.

H334 Belélegezve allergias és asztmas tiineteket, és nehéz 1égzést okozhat.
H335 Léguti irritaciot okozhat.

H351 Feltehetden rakot okoz.

H373 [smétlédd vagy hosszabb expozicid esetén karosithatja a szerveket.
H373 Ismétlddd vagy hosszabb expozicid esetén karosithatja a szerveket: 1égzérendszer.
H412 Artalmas a vizi élévilagra, hosszan tartd karosodast okoz.

Maoédositasi informaciok:
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EU 14. szakasz - Tablazati adatok - informacié hozzaadasra keriilt.

EU 14. szakasz - Tablazatfejlécek - informacié hozzaadasra keriilt.

Cimke: CLP < 125ml Ovintézkedések - Megelézés - informéacié médositara keriilt.

Cimke: CLP szazalék ismeretlen - informdcio torlésre keriilt.

Cimke: CLP szazalék ismeretlen - informaciéo modositara kertilt.

Cimkézés: CLP ovintézkedés - Megel6zés - informacid modositara keriilt.

Cimkézés: Grafika - informacio modositara keriilt.

3. SZAKASZ: Osszetétel vagy az Ssszetevkre vonatkozo adatok tablazata - informacié médositara keriilt.
6. SZAKASZ: Személyi védelemre vonatkozo intézkedések baleset esetén - informacié modositara kertilt.
7. Szakasz: A biztonsagos tarolas feltételei - informacié modositara keriilt.

08. szakasz: Személyvédelem — kdtényekre vonatkozo nyilatkozat - informacié hozzaadasra keriilt.

8. Szakasz: Egyéni védelem - bor-/testvédelemmel kapcsolatos informaciok - informéacio torlésre keriilt.
8. Szakasz: Bérvédelem - véddruhazatra vonatkoz6 informacié - informacio torlésre keriilt.

9. Szakasz: G6znyomas adat - informacié hozzaadasra keriilt.

9. Szakasz: Géznyomas adat - informéacio torlésre keriilt.

11. Szakasz: Akut toxicitas tablazat - informécié modositara kertilt.

12. Szakasz: Perzisztencia és lebonthatosagra vonatkozo6 informacié - informacié modositara keriilt.
14. Szakasz osztalyozasi kod — Fécim - informécio torlésre keriilt.

14. Szakasz osztalyozasi kod — Szabalyozasi adat - informacio torlésre keriilt.

14. Szakasz szabalyozasi hdmérséklet — Fécim - informacio torlésre keriilt.

14. Szakasz szabalyozasi homérséklet — Szabalyozasi adat - informéaci6 torlésre keriilt.

14. Szakasz vészhomérséklet — Fécim - informacio torlésre kertilt.

14. Szakasz vészhomérséklet — Szabalyozasi adat - informacio torlésre keriilt.

14. Szakasz veszélyességi osztaly + jarulékos veszély — Fécim - informacio torlésre keriilt.

14. Szakasz veszélyességi osztaly + jarulékos veszély — Szabalyozasi adat - informacio torlésre keriilt.
14. Szakasz egyéb veszélyes aru — Fécim - informacio torlésre keriilt.

14. Szakasz egyéb veszélyes aru — Szabalyozasi adat - informacio torlésre keriilt.

14. Szakasz csomagolasi csooport — Fécim - informaci6 torlésre keriilt.

14. Szakasz csomagolasi csooport — Szabalyozasi adat - informéacid torlésre kertilt.

14. Szakasz az ENSZ szerinti megfeleld szallitasi megnevezés - informacio torlésre keriilt.

14. Szakasz Szabalyozas -Fécim - informacio torlésre kertilt.

14. Szakasz elkiilonitési kod — Szabalyozasi adat - informaci6 torlésre kertilt.

14. Szakasz elkiilonitési kod — Fécim - informacio torlésre kertilt.

14. Szakasz kiilonleges ovintézkedések — Fécim - informacio torlésre keriilt.

14. Szakasz kiilonleges ovintézkedések — Szabalyozasi adat - informacio torlésre kertilt.

14. Szakasz dmlesztett szallitads — Szabalyozasi adat - informacio torlésre kertilt.

14. Az IMO-szabalyok szerinti tengeri 0mlesztett szallitass — Fécim - informacio torlésre keriilt.

14. Szakasz UN-szam oszlop - informacio torlésre keriilt.

14. Szakasz UN-szam - informacio6 torlésre kertilt.

15. szakasz: Az dsszetevokre vonatkozo informaciok korlatozasa - informacid hozzaadasra keriilt.

A Biztonsagi adatlapban 1év6 informacidkat a kiadas idépontjaban pontosnak hissziik, de nem fogadjuk el a felhasznalas
soran keletkez6 semmilyen kar, sériilés megtéritési igényét (kivéve a torvény altal eldirt kotelezettségeket). Az informaciok
nem érvényesek az adatlapban nem azonositott egyéb felhasznaldsokra, illetve mas anyagokkal torténdé kombinalt
alkalmazasra. Fontos, hogy a felhasznalo sajat tesztet végezzen a termék alkalmazhatosagara a megfelelosség tekintetében.
Tovabba, ez a biztonsagi adatlap az egészségiigyi és biztonsagi informaciok atadasat szolgalja. Amennyiben 6n importalja ezt
a terméket az Eurdpai Unio teriiletére, igy on felel az dsszes jogszabalyi megfeleloségért, ideértve, de nem kizardlagosan a

s

3M Hungaria MSDS adatlapjai elérhetéek a www.3m.hu oldalon.
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Biztonsagi Adatlap

Szerzdi jogok,2026, 3M csoport. Minden jog fenntartva. Jelen informacioknak a 3M termékek rendeltetésszer(i hasznositasa
céljabol torténd lemasolasa és/vagy letdltése megengedett feltéve, hogy: (1) az informaciok lemasolasa teljes mértékben,
valtoztatas nélkiil torténik kivéve, ha erre vonatkozoan a 3M, -t61 el6zetes irasbeli beleegyezés beszerzésre keriil, és (2) ha
sem a masolat sem az eredeti nem keriil Gjraértékesitésre illetve egyéb terjesztésre profitszerzés szandékaval.

Dokumentum szam: 31-6306-0 Verzio szam: 4.00
Feliilvizsgalat datuma: 2026. 07. 28. El6z6 verzié hatalytalanitasi 2024. 12. 05.
datuma:

A jelen biztonsagi adatlap a 2020/878/EU rendelettel modositott (1907/2006/EK) REACH-rendeletnek megfeleléen késziilt.

| 1. SZAKASZ: Az anyag/kever€k és a vallalat/vallalkozas azonositasa

1.1. Termékazonosité
3M™ Black Superfast Adhesive PN 04248, 04748, 34248 Part B

1.2. Az anyag vagy keverék lényeges azonositott felhasznalasai, illetve ellenjavallt felhasznalasai

Azonositott felhasznalas
Autdapolasi termék

1.3 A biztonsagi adatlap szallitojanak adatai

Cim: 3M Hungaria Kft., 1117 Budapest, Neumann Janos u. 1/E.
Telefonszam: 36-1-270-7777

E-mail: productstewardshipeasteurope@mmm.com

Web oldal: www.3m.hu

1.4. Siirgésségi telefonszam )
Egészségiigyi Toxikologiai Tajékoztatd Szolgalat (ETTSZ), Cim: 1096 Budapest, Nagyvarad tér 2., Ejjel-nappal hivhatod
telefonszam: 06 80 20 11 99

| 2. SZAKASZ: A veszély azonositasa

2.1. Az anyag vagy keverék besorolasa
1272/2008/EK rendelet szerint

Ennek az anyagnak az egészségiigyi és kdrnyezeti osztilyozasa a szamitasi modszer alkalmazasaval tortént, kivéve azokat az
eseteket, amikor rendelkezésre allnak vizsgalati adatok vagy a fizikai forma befolydsolja az osztalyozast. A vizsgalati adatok
vagy a fizikai forma alapjan torténd osztalyozast az alabbiakban ismertetjiik, ha alkalmazhato.

Osztalyozas:

Bormaras/bdrirritacio, 2. kategéria - Skin Irrit. 2; H315

Stlyos szemkarosodas/szemirritacio, 2. kategoria - Eye Irrit. 2; H319
Borszenzibilizacio, 1. kategoria - Skin Sens. 1; H317

Veszélyes a vizi kornyezetre (kronikus), 3. kategoria - Aquatic Chronic 3; H412

A H mondatok teljes szovegéért kérjiik nézze meg a 16. szakaszt.

2.2. Cimkézési elemek
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1272/2008/EK rendelet szerint

FIGYELMEZTETES
FIGYELEM.

Szimbolumok:
GHSO07 (Felkialtojel) |

Piktogramok

Osszetevik:
Osszetevok

m-Xilol-alfa,alfa'-diamin

Azonosito(k) EK szam %

1477-55-0 216-032-5 - 5

FIGYELMEZTETO MONDATOK:

H315
H319
H317

H412

Borirritalé hatasu.
Stlyos szemirritaciot okoz.
Allergias borreakciot valthat ki.

rrrrrrr

OVINTEZKEDESRE VONATKOZO MONDATOK

Megel6zés:
P280E

Vilasz, reagalas:
P305 + P351 + P338

P333 +P313

Védokesztyl hasznalata kotelezo.

SZEMBE KERULES ESETEN: Tébb percig tartd dvatos 6blités vizzel. Adott esetben a
kontaktlencsék eltavolitasa, ha konnyen megoldhat6. Az 6blités folytatasa.
Bérirritacio vagy kititések megjelenése esetén: orvosi ellatast kell kérni.

A 125 ml iirtartalmat meg nem haladé csomagok esetében a kovetkezé Figyelmeztets- és Ovintézkedésre vonatkozé

mondatok hasznalhatok:

Figyelmeztet6 mondatok 125 ml dirtartalmat meg nem halad6 csomagok

H317

H412

Allergias borreakciot valthat ki.

rrrrrrr

Ovintézkedésre vonatkozé mondatok 125 ml {irtartalmat meg nem haladé csomagok

Megel6zés:
P280E

Valasz, reagalas:
P333 +P313

Védokesztyi hasznalata kotelezd.

Bodrirritacio vagy kilitések megjelenése esetén: orvosi ellatast kell kérni.

18% a keveréknek ismeretlen akut inhalacios toxicitasu osszetevo(ket) tartalmaz.
Tartalmaz: 52% a keveréknek a vizi kdrnyezetre ismeretlen veszélyt jelentd dsszetevo(ket) tartalmaz.
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2.3. Egyéb veszélyek

Aminokra korabban érzékeny személyeknél mas aminokkal is kereszt-szenzibilizacios reakcio jelentkezhet.
Ez az anyag nem tartalmaz egyetlen olyan 0sszetevot sem, ami PBT-nek vagy vPvB-nek mindsiil.

|3. SZAKASZ: Osszetétel vagy az osszetevokre vonatkozo adatok

3.1. Anyagok
Nem alkalmazhato.

3.2. Keverékek

0
(EK szam) 204-881-
4
(REACH reg. szam)
01-2119565113-46

Osszetevok Azonosité(k) % Az 1272/2008/EK rendelet (CLP)
szerinti osztilyozas
GLICERIN- POLI(OXIETILEN, (CAS szam) 9082- 30- 60 Az anyag nem osztalyozot veszélyesnek
OXIPROPILEN)- ETER 00-2
POLIPROPILEN-GLIKOL-GLICERIN- |(CAS szam) 25791- 10- 30 Az anyag nem osztalyozot veszélyesnek
TRIETER 96-2
(EK szam) 500-044-
5
N,N,N',N'-Tetrakisz(2- (CAS szam) 102-60- [ 10- 30 Eye Irrit. 2, H319
hidroxipropil)etilén-diamin 3
(EK szam) 203-041-
4
(REACH reg. szam)
01-2119552434-41
m-Xilol-alfa,alfa'-diamin (CAS szam) 1477- 1- 5 EUHO071
55-0 Acute Tox. 4, H332
(EK szam) 216-032- Acute Tox. 4, H302
5 Skin Corr. 1B, H314
Eye Dam. 1, H318
Skin Sens. 1A, H317
Aquatic Chronic 3, H412
Szénfekete (CAS szam) 1333- <0,5 Nemzeti foglalkozasi expozicios
86-4 hataértékkel rendelkezd anyag
(EK szam) 215-609-
9
(REACH reg. szam)
01-2119384822-32
2,6-Di-terc-butil-4-metilfenol (CAS szam) 128-37- | <0,5 Aquatic Chronic 1, H410,M=1

Aquatic Acute 1, H400,M=1

Nézze meg a 16. szakaszt az ebben a szakaszban emlitett H-mondatok teljes szovegéért

Az informaciok az sszetevok munkahelyi levegdben megengedett hatarértékeirdl vagy a PBT  vagy a vPvB statusrol a 8. és

12. szakaszban talalhatoak meg.

| 4. SZAKASZ: Elsésegélynyujtasi intézkedések
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4.1. Az els6segély-nyujtasi intézkedések ismertetése

Belélegzés:
Vigytik a sértiltet friss levegére. Ha nem érzi j61 magat, forduljon azonnal orvoshoz.

Bérrel valo érintkezés:
Azonnal szappannal és vizzel mossa meg. Vegye le az elszennyez6dott ruhdzatot és Gjrafelvétel el6tt mossa ki.
Panaszok/tiinetek esetén forduljon orvoshoz.

Szemmel valé érintkezés:
Nagy mennyiségii vizzel mossa ki. Tavolitsa el a kontaktlencsét, ha konnyen megteheti. Folytassa a szemoblitést. Forduljon
orvoshoz.

Lenyelés esetén:
Oblitsiik ki a szajat. Ha nem érzi jol magat, forduljon orvoshoz.

4.2. A legfontosabb — akut és késleltetett — tiinetek és hatasok

A CLP osztalyozas alapjan legfontosabb tiinetek és hatasok, beleértve:

Borirritald (lokalizalt bérpir, duzzanat, viszketés, borszarazsag) Allergias bérreakcid (borpir, duzzanat, holyagosodas, és
viszketés) Sulyos szemirritacid (er6s szemvorosség, duzzanat, fajdalom, konnyezés, és lataskarosodas)

4.3. A sziikséges azonnali orvosi ellatas és kiilonleges ellatas jelzése
Nem alkalmazhato.

|5. SZAKASZ: Tiizvédelmi intézkedések

5.1. Oltéanyag
Ttz esetén: oltasra a szokvanyosan a tlizveszélyes anyagokhoz hasznalatos oltéanyagok, mint példaul: viz vagy oltohab
hasznélando.

5.2. Az anyaghoz vagy a keverékhez tarsul6 kiilonleges veszélyek
Nincs.

Veszélyes bomlastermékek, illetve melléktermékek

Anyag Feltételek

szén-monoxid A bomlas soran
Szén-dioxid A bomlas soran
Nitrogén-oxidok A bomlas soran

5.3. Tiizoltoknak sz6l6 javaslat

Védoruhazatot kell viselni, beleértve a sisakot, a zart pozitiv nyomasu vagy nyomasfiiggd 1égzokésziiléket, a mentddzsekit és
nadragot, a kdtéseket a kezeken, derékon és labakon, az arcmaszkot és olyan fejvédot, amely védelmet nyjt a kitett fej-
részeknek.

|6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerii kornyezetbe jutss esetén

6.1. Személyi ovintézkedések, egyéni védéeszkozok és vészhelyzeti eljarasok

Hasznaljon egyéni védofelszerelést az expozicios értékelés eredményei alapjan. A személyi véddeszkdzokre vonatkozd
ajanlasokat lasd a 8. szakaszban. Ha a véletlen kibocsatasbol eredd varhatd expozicié meghaladja a 8. szakaszban felsorolt
egyéni védéeszkozok védelmi képességeit, vagy ismeretlen, valasszon olyan egyéni véddeszkozt, amely megfeleld szintii
védelmet nyujt. Ennek soran vegye figyelembe az anyag fizikai és kémiai veszélyeit. A vészhelyzetben torténd reagalashoz
sziikséges PPE-egységek kozé tartozhat példaul a bunkerfelszerelés viselése gyulékony anyag kibocsatasa esetén; vegyszeres
védéruhazat viselése, ha a kiomlott anyag mard hatast, érzékenyitd hatasu, jelentds borirritald hatast vagy a béron keresztiil
felszivodhat; vagy tilnyomasos, biztositott levegdvel mikodo 1égzokésziilék viselése belégzési veszElyt jelentd vegyi
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anyagok esetén. A fizikai és egészségligyi veszélyekre vonatkozoé informaciokért 1asd az SDS 2. és 11. szakaszat. A
tertiletet ki kell {iriteni. ~ Szelléztessiink friss levegovel. Nagy kiterjedésti kidmlések vagy zart térben torténd kiomlések
esetén mechanikai szelléztetést kell alkalmazni, hogy a gézdk eloszoljanak vagy elszivodjanak, 6sszhangban a megfelel6
ipari higiéniai gyakorlattal.

6.2. Kornyezetvédelmi évintézkedések
Keriilni kell az anyagnak a kdrnyezetbe valo kijutasat. Nagyobb mennyiség kiomlésekor:fedjiik be a csatornat, épitsiink
gatat hogy megel6zziik a csatornarendszerbe ¢és egyéb vizekbe jutasat.

6.3. A teriileti elhatarolas és a szennyezésmentesités modszerei és anyagai

A kiomlést koriil kell hatarolni. A kiomlott anyagot fedjiik be bentonittal, vermikulittal vagy egyéb hozzaférhetd szervetlen
abszorbenssel. Annyi abszorbenssel keverjiik 6ssze hogy szaraznak tiinjon a massza. A hozzéaadott adszorbens nem sziinteti
meg a termék veszélyeit! Nem jelenti a fizikai, egészségi vagy a kornyezeti vesz¢ély megsziinését. Amennyire csak lehet a
kidmlott anyagot gytijtsiik 0ssze. Helyezziik zart konténerbe , amit a megfeleld hatosag elszallit. Kvalifikalt, hozzaértd
személy altal kivalasztott megfeleld olddszerrel tisztitsuk fel a maradékot.Szelldztessiink friss levegdvel. Olvassuk el és
kovessiik az oldoszer cimkéjén €s az adatlapon levd biztonsagi utasitdsokat. Zarjuk le a konténert. Az &sszegyljtott
anyagot minél elébb a helyi/regionalis/nemzeti/nemzetkdzi szabalyozasokkal 6sszhangban kell elhelyezni.

6.4. Hivatkozas mas szakaszokra
Tovabbi informaciokat 1asd a 8. és a 13. szakaszban.

|7. SZAKASZ: Kezelés és tarolds

7.1. A biztonsagos kezelésre iranyulé 6vintézkedések

Ne hasznalja addig, amig az 6sszes biztonsagi ovintézkedést el nem olvasta és meg nem értette.  Kertilje a
por/fiist/gaz/kdd/gbzok/permet belélegzését. Szembe, bérre vagy ruhara nem keriilhet. A termék hasznélata kozben tilos
enni, inni vagy dohanyozni. Alaposan mosson kezet hasznalat utan. Szennyezett munkaruhat tilos kivinni a munkahely
terliletérél. Keriilni kell az anyagnak a kérnyezetbe valo kijutasat. A szennyezett ruhat 4jboli hasznalat el6tt ki kell mosni.
Keriilje az érintkezést oxidalo szerekkel (pl. klor, kromsav stb.). Az eldirt egyéni védofelszerelés hasznalata kotelezd. (pl.
kesztyl, 1€gzésvédo késziilék stb.)

7.2. A biztonsagos tarolas feltételei, az esetleges dsszeférhetetlenséggel egyiitt
Savaktol tavol taroljuk. Téaroljuk tavol oxidaloszerektol.

7.3. Meghatarozott végfelhasznalas (végfelhasznalasok)
A kezelés és tarolasi ajanlasokért 1asd a biztonsagi adatlap 7.1 és a 7.2 szakaszat. Az expozicio ellendrzése/egyéni védelem
ajanlasokért 1asd a biztonsagi adatlap 8. szakaszat.

|8. SZAKASZ: Az expozici6 elleni védekezés/egyéni védelem

8.1. Ellenorzési paraméterek

Foglalkozasi expozicios hatarértékek
Nem rendelkeznek munkahelyi expozicios hatarértékkel a 3. szakaszban felsorolt azon dsszetevok, amelyek nem szerepelnek
az alabbi tablazatban.

Osszetevok Azonosité(k Hatosag Hatarérték tipus Tovabbi megjegyzések
)
Ipari ,,fekete” korompor 1333-86-4  Magyar AK(belégezhetd por)(8 o6ra):3
foglalkozasi mg/m3
expozicios
hatarértékek

Magyar foglalkozasi expozicios hatarértékek : Magyar foglalkozasi expozicids hatarértékek: 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet a kémiai koroki tényezok
hatasanak kitett munkavallalok egészségének és biztonsaganak védelmér6l. Magyar kapcsolodo rendelet a munkahelyek kémiai biztonsagarol, 25/2000. (IX.
30.) EiiM-SzCsM egyiittes rendelet a munkahelyek kémiai biztonsagarol

AK: megengedett 4tlagos koncentréacio

CK: megengedett csucs koncentracio
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MK: Maximalis koncentracio

A foglalkozasi vegyi expozicié esetén vizsgalando biolégiai expozicios és hatasmutaték megengedhet6 hatarértékei
Nincs bioldgiai expozicids hatarérték megallapitva a biztonsagi adatlap 3. szakaszaban feltiintetett 6sszetevokre.

Javasolt monitorozasi eljarasok:a javasolt monitorozasi eljarasokra vonatkozo6 informaciok a 5/2020 (II. 6.) ITM rendelet
talalhatok.

8.2. Az expozicio elleni védekezés

8.2.1. Megfelel6 miiszaki ellenorzés
Alkalmazzunk megfeleld altalanos és/vagy helyi elszivasos szellztetést, hogy a lebegd 1égszennyezést, a fiis/gdz/g6zok és

crer

sziikséges.
8.2.2. Egyéni 6vintézkedések, példaul egyéni védoeszkozok
Szem/arcvédelem

Valassza ki és hasznaljon szem-/arcvédot az expozicio elkeriilésének érdekében. A kdvetkez6 szem-/arcvéddk hasznalata
ajanlott:

biztonsagi szemiiveg oldalvéddvel (MSZ EN 166 szerint, 5. jelz6szam)

indirekt szell6zonyildssal ellatott véddszemiiveg (EN 166, 5. jelzdszam)

Tartsa be normakat/elGirasokat.
Hasznéljon az MSZ EN 16321 szabvanynak megfelel szemvédot.

Bor-/kézvédelem

Valassza ki és hasznaljon védokesztyiit és/vagy védoruhat, amelyek megfelelnek a helyi elirasoknak, hogy a borrel torténd
expozici6 elkeriilhetévé valjon. A kivalasztasnak olyan tényezokon kell alapulnia, mint az expozicié mértéke, a keverék vagy
anyag koncentracidja, hasznalat gyakorisaga és id6tartama, fizikai behatasok (pl.: extrém magas homérséklet vagy mas egyéb
felhasznalasi koriilmény). Konzultaljon azzal a gyartoval, akitél a véddkesztyit €s ruhazatot beszerzi, hogy ki tudjak
valasztani a lehetd legmegfeleldbbet.

A kovetkezd ajanlott védokesztyiik (MSZ EN 374) koziil valasszon:

Anyag Vastagsag (mm) Attorési id6
Természetes gumi 0.5 <1 o6ra
Butil gumi 0.5 =>§ ora
Neoprén (MSZ EN 374) 0.5 => 8 Ora

A megadott védokesztyli adatok az &sszetevd boron keresztiili toxicitasa és a vizsgalati koriilmények alapjan lettek
meghatarozva. Az attdrési idé annak fliggvényében valtozhat, hogy az adott felhasznalasi koriilmények kozott a kesztytit
milyen egyéb terhelések érhetik.

Tartsa be normakat/elGirasokat.
Hasznaljon az MSZ EN 374 szerint vizsgalt véddkesztyfit.

Ha ezt a terméket olyan mddon hasznaljak, amely nagyobb expozicids potenciallal jar (pl. permetezés, nagy froccsenési
potencial stb.), akkor védokotény hasznalata sziikséges lehet. A megfeleld kotényanyag(ok) meghatarozasahoz lasd az
ajanlott kesztylianyag(ok)at. Ha a kesztylianyag nem all rendelkezésre kotényként, a polimer laminalt anyag megfeleld
megoldas.

Légzésvédelem

Az egyéni 1égzésvédelem sziikségességét kockazatbecslés alapjan lehet eldonteni. Ha egyéni 1égzésvédelem sziikséges, azt be
kell épiteni az egyéni véddeszkoz juttatasi rendbe. A kockazatbecslés alapjan, a kovetkezd 1égzésvédo tipusok koziil javasolt
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kivalasztani a megfelelot:
,,A” tipusu sziirébetéttel (MSZ EN 140) ellatott fél- vagy egészalarc.

A specifikus felhasznalasok esetében, konzultaljon a 1égzésvédo gyartdjaval a tipus megfeleldségével kapcsolatos
kérdésekben.

Tartsa be normdkat/eldirdasokat.
Hasznaljon az MSZ EN 140 vagy EN 136 szabvanynak megfeleld, A és P tipusti kombinalt szlirdbetéttel ellatott
légzokésziiléket.

| 9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonsagok

9.1. Az alapvetd fizikai és kémiai tulajdonsagokra vonatkezé informaciok

Fizikai allapot

Specifikus fizikai megjelenés::
Szin

Szag

Szag kiiszob
Olvadaspont/Fagyaspont
Forraspont/ forraspont tartomany
Tiizveszélyesség

Felso robbanasi hatar (LEL)
Alsé robbanasi hatar (UEL)
Lobbanaspont

Ongyulladasi hémérséklet
Bomlasi homérséklet

pH

Kinematikus viszkozitas
Vizoldhatésag

Oldékonysag - egyéb
Megoszlasi koefficiens: n-oktanol/viz
Goéznyomas

Stirtiség

Relativ stirtiség

Relativ goznyomas
Szemcsejellemzék

folyadék

gél

Fekete

Enyhén ammonias
Nincs adat.

Nincs adat.
>=204,4 °C

Nem alkalmazhato.

Nem alkalmazhato.

Nem alkalmazhato.

>=143,3 °C [Teszt modszer:Tagliabue zart téri]
Nem alkalmazhato.

Nincs adat.

Az anyag/keverék oldhatatlan (vizben)
1 569 mm2/sec

Elhanyagolhato.

Nincs adat.

Nincs adat.

Nem alkalmazhato.

1 kg/l

1,02 [Referencia adat:viz=1]

>=1 [Referencia adat:levegé=1]
Nem alkalmazhato.

9.2. Egyéb informaciok

9.2.2 Egyéb biztonsagi jellemzok.
Illékony szerves vegyiiletek Nincs adat.
Parolgasi arany <=1 [Referencia adat:viz=1]
Illékony anyag szazalék <=1 % [Teszt modszer:becsiilt]

| 10. SZAKASZ.: Stabilitas és reakciokészség

10.1. Reakciokészség
Ez az anyag reagalhat bizonyos agensekkel bizonyos koriilmények kozott - 1asd az alabbi megjegyzéseket.

10.2. Kémiai stabilitas
Stabil.
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10.3. A veszélyes reakciok lehetdsége
Veszélyes polimerizacié nem fordul eld.

10.4. Keriilend6 koriilmények
Nem ismert

10.5. Nem osszeférheté anyagok
Erds savak
Erés oxidaloszerek

10.6. Veszélyes bomlastermékek

Anyag Feltételek
Nem ismert

A veszélyes termikus bomlastermékeket lasd az 5.2 alpontban.

| 11. SZAKASZ: Toxikolégiai adatok

Lehetséges, hogy az alabbi informaciok nem egyeztethet6k 6ssze a 2. szakaszban szereplé anyag EU osztalyozassal
és/vagy a 3. szakaszban szereplo dsszetevok osztilyozasaval, ha az egyedi 0sszetevok osztalyozasat az illetékes hatésag
hatarozta meg. Ezenkiviil a 11. szakaszban bemutatott allitasok és adatok az ENSZ GHS-szamitasi szabalyain és a
belso veszélyértékelésekbél szarmazé osztilyozasokon alapulnak.

11.1 Az 1272/2008/EK rendeletben meghatarozott, veszélyességi osztalyokra vonatkozé informaciok
Az expozicio jelei és tiinetei:
A komponensek teszt adatainak, illetve az informaciok alapjan ez az anyag a kovetkezo egészségi hatasokat okozhatja:

Belélegzés:
Léguti irritacio: jelek, tiinetek lehetnek: kohogés, tiisszogés, orrfolyas, fejfajas, rekedtség, orr- és torokfajas. Egyéb
egészségiigyi hatasokat okozhat (1asd alul).

Borrel valo érintkezés:

Bor irritacio: a tiinetek lehetnek a bor helyi kivorosodés, duzzanat, viszketés, borszarazsag, a bor kirepedezése,
felholyagosodasa, fajdalom. Allergias bor reakciok (nem foto-indukalt): jelek/tiinetek -vorosség, duzzadas, felholyagosodas
és viszketés.

Szemmel valé érintkezés:
Komoly szemirritacid: Jelek/tiinetek -szignifikans vorosddés, duzzadas, fajjdalom, konnyezés, a szaruhartyan homaly

megjelenése és csokkent latas.

Lenyelés:
Gyomor-bél irritacio: jelek, tiinetek lehetnek: hasi fajdalmak, gyomor panaszok, hanyinger, hanyas, hasmenés.

Egyéb egészségiigyi hatasok:

Rakkelt6 hatas:
Lehetséges rakkelté anyagot, anyagokat tartalmaz.

Tovabbi informacié:
A kordbban mar aminokra érzékeny személyeknél keresztezett-érzékenység fejlodhet ki egyéb mas aminokra is.

Toxikolégiai adatok
Amennyiben egy komponens szerepel a 3. szakaszban, de az alabbi tablazatokban nem jelenik meg, akkor nincsen elérhetd
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adat az adott végpontra a komponensrél vagy az nem elegendd az osztalyozashoz.

AKkut toxicitas

Név Ut Fajok Erték
A termék bor Nincs adat.; kalkulalt ATE >5 000 mg/kg
A termék Belégzés- Nincs adat.; kalkulalt ATE >12,5 mg/I
por/kod(4
ora)
A termék Lenyelés Nincs adat.; kalkulalt ATE >5 000 mg/kg
GLICERIN- POLI(OXIETILEN, OXIPROPILEN)- ETER bér hasonl6 | LD50 >2 000 mg/kg
vegylilet
ek
GLICERIN- POLI(OXIETILEN, OXIPROPILEN)- ETER Belégzés- hasonl6 | LC50>3,2 mg/l
por/kod (4 vegyiilet
ora) ek
GLICERIN- POLI(OXIETILEN, OXIPROPILEN)- ETER Lenyelés hasonl6 | LD50>5 000 mg/kg
vegyiilet
ek
POLIPROPILEN-GLIKOL-GLICERIN-TRIETER bor Patkany LD50>2 000 mg/kg
POLIPROPILEN-GLIKOL-GLICERIN-TRIETER Belégzés- Patkény | LC50 > 50 mg/l
por/kod (4
ora)
POLIPROPILEN-GLIKOL-GLICERIN-TRIETER Lenyelés Patkény | LD50 4 600 mg/kg
N,N,N',N'-Tetrakisz(2-hidroxipropil)etilén-diamin bor Patkany LD50>2 000 mg/kg
N,N,N',N'-Tetrakisz(2-hidroxipropil)etilén-diamin Lenyelés Patkany LD50 2 890 mg/kg
m-Xilol-alfa,alfa'-diamin bor Nyul LD50>2 000 mg/kg
m-Xilol-alfa,alfa'-diamin Belégzés- Patkany LC50 1,2 mg/l
por/kdd (4
ora)
m-Xilol-alfa,alfa'-diamin Lenyelés Patkany LD50 980 mg/kg
Szénfekete bor Nyul LD50 >3 000 mg/kg
Szénfekete Lenyelés Patkany LD50 > 8 000 mg/kg
2,6-Di-terc-butil-4-metilfenol bor Patkany LD50>2 000 mg/kg
2,6-Di-terc-butil-4-metilfenol Lenyelés Patkany LD50 > 2 930 mg/kg
ATE: becsiilt akut toxicitas
Bérmards/irritacio
Név Fajok Erték
GLICERIN- POLI(OXIETILEN, OXIPROPILEN)- ETER hasonl6 Kissé irritalo
vegyiilete
k
POLIPROPILEN-GLIKOL-GLICERIN-TRIETER Nyul Nincs szignifikans irritacio.
N,N,N',N'-Tetrakisz(2-hidroxipropil)etilén-diamin Nyul Nincs szignifikans irritacio.
m-Xilol-alfa,alfa'-diamin Patkany Maré
Szénfekete Nyul Nincs szignifikans irritacio.
2,6-Di-terc-butil-4-metilfenol ember és Kissé irritald
allat
Stlyos szemkarosodas/irriticio
Név Fajok Erték
GLICERIN- POLI(OXIETILEN, OXIPROPILEN)- ETER hasonlo Enyhén irritalo
vegylilete
k
POLIPROPILEN-GLIKOL-GLICERIN-TRIETER Nyil Enyhén irritdlé
N,N,N',N'-Tetrakisz(2-hidroxipropil)etilén-diamin Nyul Enyhén irritalo
m-Xilol-alfa,alfa'-diamin Nyul Maro
Szénfekete Nyul Nincs szignifikans irritacio.
2,6-Di-terc-butil-4-metilfenol Nyul Enyhén irritald

Boérszenzibilizacio
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Név Fajok Erték

GLICERIN- POLI(OXIETILEN, OXIPROPILEN)- ETER hasonlé Nem osztalyozott.
vegyiilete
k

N,N,N',N'-Tetrakisz(2-hidroxipropil)etilén-diamin Tengerim | Nem osztalyozott.
alac

m-Xilol-alfa,alfa'-diamin Tengerim | Szenzibilizalé hatasu
alac

2,6-Di-terc-butil-4-metilfenol Ember Nem osztalyozott.

Léguti szenzibilizacié

Az 9sszetevordl /osszetevokrdl jelenleg vagy nincs elérhetd adat vagy a teszt adatok alapjan az osztalyozas nem indokolt.

Csirasejt-mutagenitas

Név Ut Erték
GLICERIN- POLI(OXIETILEN, OXIPROPILEN)- ETER In vitro Nem mutagén
N,N,N',N'-Tetrakisz(2-hidroxipropil)etilén-diamin In vitro Nem mutagén
m-Xilol-alfa,alfa'-diamin In vitro Nem mutagén
m-Xilol-alfa,alfa'-diamin In vivo Nem mutagén
Szénfekete In vitro Nem mutagén
Szénfekete In vivo Néhany pozitiv adat 1étezik, de ez nem elégséges az
osztalyba sorolashoz.
2,6-Di-terc-butil-4-metilfenol In vitro Nem mutagén
2,6-Di-terc-butil-4-metilfenol In vivo Nem mutagén
Rakkelté hatas
Név Ut Fajok Erték
Szénfekete bor Egér Nem karcinogén.
Szénfekete Lenyelés Egér Nem karcinogén.
Szénfekete Belélegzé | Patkany Karcinogén
s
2,6-Di-terc-butil-4-metilfenol Lenyelés Tobbféle | Néhany pozitiv adat 1étezik, de ez nem elégséges az
allatfaj osztalyba sorolashoz.
Reprodukcios toxicitas
Reprodukcios és/vagy fejlédési hatasok
Név Ut Erték Fajok Teszteredmé | Az expozicié
nyek idétartama
N,N,N',N'-Tetrakisz(2-hidroxipropil)etilén- Lenyelés Nem osztalyozott a ndi termékenységre Patkany NOAEL érték parzas el6tt -
diamin karositoként. 1 000 szoptatas
mg/kg/day
N,N,N',N'-Tetrakisz(2-hidroxipropil)etilén- Lenyelés Nem osztalyozott a férfi termékenységre | Patkany NOAEL érték | 30 nap
diamin karositoként. 1000
mg/kg/day

N,N,N',N'-Tetrakisz(2-hidroxipropil)etilén- | Lenyelés

Nem osztalyozott a fejlédésre gyakorolt | Patkany NOAEL érték parzas elott -

diamin hatasuként 1000 szoptatas
mg/kg/day
m-Xilol-alfa,alfa'-diamin Lenyelés Nem osztalyozott a ndi termékenységre Patkany NOAEL érték parzas elott -
karositoként. 450 szoptatas
mg/kg/day
m-Xilol-alfa,alfa'-diamin Lenyelés | Nem osztalyozott a férfi termékenységre | Patkany NOAEL érték | 48 nap
kérositoként. 450
mg/kg/day
m-Xilol-alfa,alfa'-diamin Lenyelés | Nem osztalyozott a fejlddésre gyakorolt | Patkany NOAEL érték parzas elott -
hatastuként 450 szoptatas
mg/kg/day
2,6-Di-terc-butil-4-metilfenol Lenyelés | Nem osztalyozott a néi termékenységre | Patkany NOAEL érték | 2 generacio
karositoként. 500
mg/kg/day
2,6-Di-terc-butil-4-metilfenol Lenyelés Nem osztalyozott a férfi termékenységre | Patkany NOAEL érték | 2 generéacid
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karositoként. 500
mg/kg/day
2,6-Di-terc-butil-4-metilfenol Lenyelés Nem osztalyozott a fejlédésre gyakorolt | Patkany NOAEL érték | 2 generacio
hatasuként 100
mg/kg/day
Célszerv(ek)
Célszervi toxicitas - egyszeri expozicié
Név Ut Célszerv(ek) Erték Fajok Teszteredmé | Az expozicio
nyek idétartama
N,N,N',N'-Tetrakisz(2- Belélegze | 1éguti irritacio Néhany pozitiv adat 1étezik, de ez | hasonld NOAEL
hidroxipropil)etilén-diamin | s nem elégséges az osztalyba egészség | érték pozitiv
sorolashoz. gyi
veszélye
k
m-Xilol-alfa,alfa'-diamin Belélegzé | léguti irritacio Léguti irritaciot okozhat. hasonlo NOAEL
S egészség | érték Nem
ugyi elérhetd.
veszélye
k
Célszervi toxicitas - ismétlodé expozicio
Név Ut Célszerv(ek) Erték Fajok Teszteredmé | Az expozicié
nyek idgtartama
N,N,N',N'-Tetrakisz(2- Lenyelés idegrendszer Néhany pozitiv adat 1étezik, de ez | Patkany NOAEL 30 nap
hidroxipropil)etilén-diamin nem elégséges az osztalyba értek 300
sorolashoz. mg/kg/day
N,N,N',N'-Tetrakisz(2- Lenyelés Sziv | Bér | endokrin | Nem osztalyozott. Patkany NOAEL 30 nap
hidroxipropil)etilén-diamin rendszer | gyomor- értek 1 000
bél traktus | csont, mg/kg/day
fogak, kormok
és/vagy haj |
Vérképzo rendszer |
maj |
immunrendszer |
izmok | szem | Vese
és /vagy
hagyholyag |
légzbrendszer |
kardiovaszkularis
rendszer
m-Xilol-alfa,alfa'-diamin Belélegzé | légzérendszer Nem osztalyozott. Patkany NOAEL 13 hét
s érték 0,005
mg/1
m-Xilol-alfa,alfa'-diamin Belélegzé | Sziv | Bér | endokrin | Nem osztalyozott. Patkany NOAEL 13 hét
s rendszer | gyomor- érték 0,03
bél traktus | csont, mg/1
fogak, kormok
és/vagy haj |
Vérképzo rendszer |
maj |
immunrendszer |
izmok |
idegrendszer | szem
| Vese és /vagy
hugyholyag |
kardiovaszkularis
rendszer
m-Xilol-alfa,alfa'-diamin Lenyelés endokrin rendszer | Nem osztalyozott. Patkany NOAEL 28 nap
Vérképzo rendszer érték 600
mg/kg/day
m-Xilol-alfa,alfa'-diamin Lenyelés gyomor-bél traktus Nem osztalyozott. Patkany NOAEL 28 nap
érték 150
mg/kg/day
m-Xilol-alfa,alfa'-diamin Lenyelés Sziv | méj | Nem osztalyozott. Patkany NOAEL 28 nap
immunrendszer | érték 600
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Vese és /vagy mg/kg/day
hugyhoélyag
Szénfekete Belélegzé | por okozta Nem osztalyozott. Ember NOAEL foglalkozasi
s tiiddmegbetegedés érték Nem expozicid
elérhetd.
2,6-Di-terc-butil-4- Lenyelés maj Néhany pozitiv adat 1étezik, de ez | Patkany NOAEL 28 nap
metilfenol nem elégséges az osztalyba érték 250
sorolashoz. mg/kg/day
2,6-Di-terc-butil-4- Lenyelés Vese és /vagy Nem osztalyozott. Patkany NOAEL 2 generacio
metilfenol hagyholyag érték 500
mg/kg/day
2,6-Di-terc-butil-4- Lenyelés vér Nem osztalyozott. Patkany LOAEL 420 40 nap
metilfenol mg/kg/day
2,6-Di-terc-butil-4- Lenyelés endokrin rendszer Nem osztalyozott. Patkany NOAEL 2 generacio
metilfenol érték 25
mg/kg/day
2,6-Di-terc-butil-4- Lenyelés Sziv Nem osztalyozott. Egér NOAEL 10 hét
metilfenol értek 3 480
mg/kg/day

Aspiraciés veszély

Az Osszetevordl /0sszetevokrdl jelenleg vagy nincs elérhetd adat vagy a teszt adatok alapjan az osztalyozas nem indokolt.

A termékre és/vagy komponenseire vonatkozé tovabbi toxikolégiai informaciéért kérjiik vegye fel a kapcsolatot az
adatlap els6 oldalan megadott cimen vagy telefonszamon.

11.2 Egyéb veszélyekkel kapcsolatos informacio

Ez az anyag nem tartalmaz olyan dsszetevot amely emberi szervezet endokrin rendszerét karosito lenne.

|12. SZAKASZ: Okolégiai adatok

Az alabbi informaciék nem egyeztethetoek dssze a termék 2. szakaszban megadott EU osztilyozasaval és/vagy a 3.
szakaszban megadott dsszetevok osztalyozasaval, ha a specialis dsszetevok osztalyozasat egy kompetens hatosag
hatarozza meg. Tovabba a 12. szakaszban szereplé megallapitasok és adatok az UN GHS szamitasi szabdlyain
alapulnak és az osztalyozasok a 3M értékeléseibdl szarmaznak.

12.1. Toxicitas

A termékre vonatkozo vizsgalati adat nem all rendelkezésre.

Anyag Azonosité(k) |szervezet tipus Expozicié Teszt végpont |Teszteredmények
GLICERIN- 9082-00-2 Nem alkalmazhato. |Az adatok nem Nem alkalmazhaté. |Nem alkalmazhat6.|Nem alkalmazhato.
POLI(OXIETILEN, elérhetéek vagy
OXIPROPILEN)- nem elégségesek az
ETER osztalyba

sorolashoz.
N,N,N',N'-Tetrakisz(2- [102-60-3 zold alga Analog vegyiilet |72 6ra ErCs0 >100 mg/l
hidroxipropil)etilén-
diamin
N,N,N',N'-Tetrakisz(2- [102-60-3 Vizibolha Analog vegylilet |48 ora EC50 >500 mg/l
hidroxipropil)etilén-
diamin
N,N,N',N'-Tetrakisz(2- [102-60-3 Aktiv iszap Kisérleti 30 perc EC50 >1 000 mg/1
hidroxipropil)etilén-
diamin
N,N,N',N'-Tetrakisz(2- |102-60-3 Fiirge cselle Kisérleti 96 ora LC50 >1 000 mg/1
hidroxipropil)etilén-
diamin
N,N,N',N'-Tetrakisz(2- |102-60-3 z61d alga Analog vegyiilet |72 6ra ErC10 16,1 mg/l
hidroxipropil)etilén-
diamin
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POLIPROPILEN- 25791-96-2 jaszkeszeg Kiseérleti 96 ora LC50 >1 000 mg/1
GLIKOL-GLICERIN-
TRIETER
POLIPROPILEN- 25791-96-2 z6ld alga Kisérleti 72 o6ra ErC50 >100 mg/l
GLIKOL-GLICERIN-
TRIETER
POLIPROPILEN- 25791-96-2 Vizibolha Kisérleti 48 ora EC50 >100 mg/1
GLIKOL-GLICERIN-
TRIETER
POLIPROPILEN- 25791-96-2 zold alga Kisérleti 72 6ra NOEC >100 mg/l
GLIKOL-GLICERIN-
TRIETER
m-Xilol-alfa,alfa'- 1477-55-0 Aktiv iszap Kisérleti 30 perc EC50 >1 000 mg/1
diamin
m-Xilol-alfa,alfa'- 1477-55-0 Baktériumok Kisérleti 16 ora EC10 24 mg/l
diamin
m-Xilol-alfa,alfa'- 1477-55-0 z0ld alga Kisérleti 72 6ra ErCs0 28 mg/l
diamin
m-Xilol-alfa,alfa'- 1477-55-0 Medaka Kisérleti 96 6ra LC50 87,6 mg/l
diamin
m-Xilol-alfa,alfa'- 1477-55-0 Vizibolha Kisérleti 48 ora EC50 15,2 mg/1
diamin
m-Xilol-alfa,alfa'- 1477-55-0 z61d alga Kisérleti 72 ora NOEC 9,8 mg/l
diamin
m-Xilol-alfa,alfa'- 1477-55-0 Vizibolha Kiseérleti 21 nap NOEC 4,7 mg/1
diamin
2,6-Di-terc-butil-4- 128-37-0 Aktiv iszap Kiseérleti 3 ora EC50 >10 000 mg/1
metilfenol
2,6-Di-terc-butil-4- 128-37-0 z6ld alga Kiseérleti 72 éra EC50 >0,4 mg/1
metilfenol
2,6-Di-terc-butil-4- 128-37-0 Vizibolha Kisérleti 48 ora EC50 0,48 mg/1
metilfenol
2,6-Di-terc-butil-4- 128-37-0 Zebradanid Kisérleti 96 ora Toxicitas nem >100 mg/1
metilfenol figyelheté meg a
vizoldhatosagi
limiten beliil
2,6-Di-terc-butil-4- 128-37-0 z6ld alga Kisérleti 72 éra EC10 0,4 mg/1
metilfenol
2,6-Di-terc-butil-4- 128-37-0 Medaka Kisérleti 42 nap NOEC 0,053 mg/1
metilfenol
2,6-Di-terc-butil-4- 128-37-0 Vizibolha Kisérleti 21 nap NOEC 0,023 mg/1
metilfenol
Szénfekete 1333-86-4 zold alga Kisérleti 72 6ra Toxicitas nem >100 mg/1
figyelheté meg a
vizoldhatosagi
limiten beliil
Szénfekete 1333-86-4 Zebradanio Kisérleti 96 ora Toxicitas nem >100 mg/1
figyelhetd meg a
vizoldhatdsagi
limiten beliil
Szénfekete 1333-86-4 zold alga Kisérleti 72 ora Toxicitas nem 100 mg/1
figyelhetd meg a
vizoldhatosagi
limiten beliil
Szénfekete 1333-86-4 Aktiv iszap Kisérleti 3 6ra NOEC >800 mg/1
12.2. Perzisztencia és lebonthatésag
Anyag Azonosité(k)| Teszt tipusa idotartam |Tanulmany Teszteredm |protokoll
tipusa ények
GLICERIN- 9082-00-2 Modellezett 28 nap Bioldgiai oxigén |20 %BOD/ThO |Catalogic™
POLI(OXIETILEN, Biodegradacio igény D
OXIPROPILEN)- ETER
N,N,N',N'-Tetrakisz(2- 102-60-3 Kisérleti 28 nap Biologiai oxigén 1 %BOD/ThO |OECD 301C - MITI (I)
hidroxipropil)etilén-diamin Biodegradacio igény D
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POLIPROPILEN-GLIKOL-[25791-96-2 Kisérleti 28 nap Szén-dioxid 38 CO2% OECD 301B — Sturm mod.
GLICERIN-TRIETER Biodegradacio fejlédés fejlédés/ThCO |vagy CO2
2 fejlédés
m-Xilol-alfa,alfa'-diamin 1477-55-0 Kisérleti 28 nap Szén-dioxid 49 CO2% OECD 301B — Sturm mod.
Biodegradacio fejlodés fejléddés/ThCO |vagy CO2
2 fejlédés
m-Xilol-alfa,alfa’-diamin 1477-55-0 Kisérleti Vizi 28 nap Bioldgiai oxigén |22 %BOD/ThO |OECD 302C - Mddositott
kornyezetben a igény D MITI (1I)
lebonthatosag
velejardja
2,6-Di-terc-butil-4- 128-37-0 Az adatok nem Nem Nem alkalmazhat6. [Nem Nem alkalmazhat6.
metilfenol elérhetéek vagy nem|alkalmazhato. alkalmazhato.
clégségesek.
Szénfekete 1333-86-4 Az adatok nem Nem Nem alkalmazhat6. [Nem Nem alkalmazhato.
elérhetdek vagy nem [alkalmazhato. alkalmazhato.
clégségesek.

12.3. Bioakkumulaciés képesség

Anyag Azonosité(k [Teszt tipusa idétartam  [Tanulmany Teszteredm |protokoll
) tipusa ények
GLICERIN- 9082-00-2 Modellezett Bioakkumulcios 2 Catalogic™
POLI(OXIETILEN, Biokoncentracio faktor
OXIPROPILEN)- ETER
GLICERIN- 9082-00-2 Modellezett logPow -2.6 Episuite™
POLI(OXIETILEN, Biokoncentracio
OXIPROPILEN)- ETER
N,N,N',N'-Tetrakisz(2- 102-60-3 Kisérleti logPow 0.27 OECD 107 log Kow Shake
hidroxipropil)etilén-diamin Biokoncentraci Flash modszer
POLIPROPILEN- 25791-96-2 Kisérleti BCF - 42 nap Bioakkumulcios <7
GLIKOL-GLICERIN- hal faktor
TRIETER
m-Xilol-alfa,alfa’-diamin  [1477-55-0 Kisérleti BCF- |42 nap Bioakkumulcios <27 OECD305-Biokoncentracio
hal faktor
m-Xilol-alfa,alfa’-diamin  [1477-55-0 Extrapolalva logPow 0.18 OECD 107 log Kow Shake
Biokoncentracid Flash médszer
2,6-Di-terc-butil-4- 128-37-0 Kisérleti BCF- |56 nap Bioakkumulcios 1277 OECD305-Biokoncentracio
metilfenol hal faktor
Szénfekete 1333-86-4 Az adatok nem Nem Nem alkalmazhat6. |Nem Nem alkalmazhato.
elérhetéek vagy alkalmazhat6. alkalmazhat6.
nem elégségesek az
osztalyba
sorolashoz.
12.4. A talajban valé mobilitas
Anyag Azonosito(k) |Teszt tipusa |Tanulmany |Teszteredmén|protokoll
tipusa yek
GLICERIN- 9082-00-2 Modellezett Koc 13 I/kg Episuite™
POLI(OXIETILEN, Talajban valo
OXIPROPILEN)- ETER mobilitas
m-Xilol-alfa,alfa’-diamin  [1477-55-0 Modellezett Koc <1 l/kg ACD/Labs ChemSketch™
Talajban valo
mobilitas

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Ez az anyag nem tartalmaz egyetlen olyan 0sszetevét sem, ami PBT-nek vagy vPvB-nek mindsiil.

12.6 Endokrin karosité tulajdonsagok

Ez az anyag nem tartalmaz olyan dsszetevot amelyben felvetédne az endokrin karositas kdrnyezeti hatasok miatt.
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12.7 Egyéb karos hatasok
Informaci6é nem hozzaférheto.

| 13. SZAKASZ: Artalmatlanitisi szempontok

13.1. Hulladékkezelési médszerek
A tartalom/ edény elhelyezése hulladékként: a helyi/teriileti/orszagos/ nemzetkdzi eldirasoknak megfelelden.

Helyezze el a teljesen kezelt (vagy polimerizalt) anyagot engedélyezett ipari hulladékkezeld létesitményben. Artalmatlanitasi
lehetdség: égesse el a kezeletlen terméket engedélyezett hulladékégeto 1étesitményben. Az égetési folyamatok sordn keletkezd
tiizel6anyag megfeleld megsemmisitésre is sziikség lehet. Ha mas artalmatlanitasi lehetéség nem all rendelkezésre, a teljesen
kezelt vagy polimerizalt hulladékanyag elhelyezhetd egy ipari hulladékra megfelelden tervezett hulladéklerakoban. Veszélyes
vegyi anyagok (a vonatkozo eldirasok szerint veszélyesnek osztalyozott vegyi anyagok / keverékek / készitmények)

szallitasara és kezelésére alkalmas iires tartdlyokban / hordokban / konténerekben kell tarolni, kezelni és artalmatlanitani

veszélyes hulladékként kivéve, ha a vonatkoz6 hulladékkal kapcsolatos szabalyozas masképpen nem rendelkezik.

Konzultaljon az érintett szabalyozo hatosagokkal a rendelkezésre allo kezelési és artalmatlanitasra szolgalo létesitmények

meghatarozasaért.

A hulladék kod a termék felhasznalasatol fiigg. Mivel a 3M a felhasznalast nem tudja ellendrizni, nem tud megadni pontos

kod szamot. Kérjiik hasznalja a 72/2013. (VIII.27.) VM rendelet 2. sz. mell¢kletét és hatarozza meg a hulladékdnak megfeleld

kodot. Tartsa be a nemzeti és/vagy regionalis eldirasokat és mindig képesitett artalmatlanitast végzo céggel dolgoztasson.

Azonosité kod
08 04 09*

Szerves oldoszereket vagy mas veszélyes anyagokat tartalmazo ragasztok, tomitéanyagok hulladékai.

| 14. SZAKASZ.: Szallitasra vonatkozo informaciok

Szallitas soran nem veszélyes.

Koziti szallitas (ADR)

Légi szallitas (IATA)

Tengeri szallitas (IMDG)

14.1 UN-szam vagy Nincs adat. Nincs adat. Nincs adat.
azonositoé szam

14.2. Az ENSZ szerinti Nincs adat. Nincs adat. Nincs adat.
megfelelo szallitasi

megnevezés

14.3. Szallitasi veszélyességi| Nincs adat. Nincs adat. Nincs adat.
osztaly(ok)

14.4. Csomagolasi csoport | Nincs adat. Nincs adat. Nincs adat.
14.5. Kornyezeti veszélyek | Nincs adat. Nincs adat. Nincs adat.

14.6. A felhasznalét érintd
kiilonleges ovintézkedések

Tovabbi informacoét lasd a
biztonsagi adatlap mas
szakaszaiban.

Tovabbi informaco6t lasd a
biztonsagi adatlap mas
szakaszaiban.

Tovabbi informaco6t lasd a
biztonsagi adatlap mas
szakaszaiban.

14.7 Az IMO-szabalyok
szerinti tengeri 0mlesztett
szallitas

Nincs adat.

Nincs adat.

Nincs adat.
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Szabalyozasi hgémérséklet | Nincs adat. Nincs adat. Nincs adat.
Vészhomérséklet Nincs adat. Nincs adat. Nincs adat.
ADR osztalyozasi kod Nincs adat. Nincs adat. Nincs adat.
IMDG elkiilonitési kéd Nincs adat. Nincs adat. Nincs adat.

Az anyag vasuton (RID) vagy belvizi utakon (ADN) torténd szallitasaval kapcsolatos tovabbi informaciokért forduljon a
biztonsagi adatlap elsé oldalan feltiintetett cimhez vagy telefonszamhoz.

| 15. SZAKASZ: Szabalyozassal kapcsolatos informaciok

15.1. Biztonsagi, egészségi és kornyezeti szabalyozasok / torvények specifikusan az anyagra vagy a keverékre

Rakkelto hatas

Osszetevék Azonosité(k) Osztilyozas Szabalyozas

2,6-Di-terc-butil-4-metilfenol 128-37-0 Kat. 3: Nem Nemzetk6zi Rakkutatd
osztalyozhatd Ugynokség (IARC)

Szénfekete 1333-86-4 2B kat.: lehetséges Nemzetkozi Rakkutato
human rakkeltd Ugynokség (IARC)

Globalis leltari statusz

Tovabbi informacioért forduljon a gyartdbhoz. Az anyag dsszetevoi dsszhangban vannak a Koreai Kémiai Ellenérzé Terv
rendelkezéseivel. Lehetséges, hogy bizonyos korlatozasok alkalmazandok. Tovabbi informaciokért keresse fel az eladasi
osztalyt. A termék komponensei megfelelnek az Ausztral Nemzeti Ipari Kémiai Notifikacios és Ertékelési rendszernek
(NICNADS). Bizonyos korlatozasok érvényesek. Tovabbi informacidért forduljon az értékesitési diviziohoz. A termék
komponensei megfelelnek a Fiilop-szigetek eldirasainak. Bizonyos korlatozasok érvényesek. Tovabbi instrukciokért
forduljanak az értékesitési csoporthoz. A termék komponensei megfelelnek a CEPA  notifikacios kovetelményeinek. A
termék dsszetevdi megfelelnek a TSCA (Toxikus anyagok ellendrzési torvénye) vegyi anyag bejelentési kdvetelményeinek. A
termék minden sziikséges Osszetevdje szerepel a TSCA Jegyzékének aktiv részében.

2012/18/EU IRANYELV
SEVESO veszélyességi kategoridk, I. melléklet I. rész
nincs

SEVESO nevesitett veszélyes ayangok, 1. melléklet 2. rész
nincs

(EU) No 649/2012 rendelet
Nincsenek vegyszerek felsorolva

Vonatkoz6 jogszabalyok:

Az Eurdpai Parlament és a Tanacs 1907/2006/EK rendelete (2006. december 18.)a vegyi anyagok regisztralasarol,
értékelésérodl, engedélyeztetésérdl és korlatozasarol (REACH);

Az Eurdpai Parlament és Tanacs 1272/2008/EK Rendelete (2008. december 16.) az anyagok és keverékek osztalyozasarol,
cimkézésérol és csomagolasarol;
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A 2000. évi XXV. térvény a kémiai biztonsagrol;

5/2020. (II. 6.) ITM rendelet a kémiai koroki tényezok hatasanak kitett munkavallalok egészségének és biztonsaganak

védelmérol;

225/2015. (VIIL. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabalyairol;
72/2013. (VIIL.27.) VM rendelet a hulladékjegyzékrol;

2012. évi CLXXXV. torvény a hulladékrol;15.2. Kémiai biztonsagi értékelés

Kémiai biztonsagi értékelés erre a keverékre nem késziilt. A termék egyes anyagaira vonatkozd, az 1907/2006/EK rendelet és

annak modositasainak megfelel kémiai biztonsagi értékelések elkésziilhettek az anyagok regisztraloi altal.

116. SZAKASZ: Egyéb informaciék

A 3. Szakaszban szereplé H mondatok teljes szovege

EUHO071 Mar¢ hatasu a 1égutakra.

H302 Lenyelve artalmas.

H314 Sulyos égési sériilést és szemkarosodast okoz.

H315 Bdrirritald hatasu.

H317 Allergias borreakciot valthat ki.

H318 Sulyos szemkarosodast okoz.

H319 Sulyos szemirritaciot okoz.

H332 Belélegezve artalmas.

H400 Nagyon mérgezd a vizi élovilagra.

H410 Nagyon mérgez6 a vizi éldviladgra, hosszan tart6 karosodast okoz.
H412 Artalmas a vizi é16vilagra, hosszan tarto karosodast okoz.

Moédositasi informaciok:

EU 14. szakasz - Tablazati adatok - informaci6 hozzaad4asra kertilt.

EU 14. szakasz - Tablazatfejlécek - informacioé hozzaadasra kertilt.

Cimke: CLP szazalék ismeretlen - informaciéo modositara keriilt.

Cimkézés: Grafika - informacio modositara keriilt.

3. SZAKASZ: Osszetétel vagy az dsszetevikre vonatkozé adatok tablazata - informéacié moédositara keriilt.
6. SZAKASZ: Személyi védelemre vonatkozo intézkedések baleset esetén - informacié modositara kertilt.
7. Szakasz: A biztonsagos tarolas feltételei - informacié modositara keriilt.

8. Szakasz: Munkahelyi expozicios hatarérték tabla - informaciéo modositara kertilt.

08. szakasz: Személyvédelem — kdtényekre vonatkozo nyilatkozat - informacié hozzaadasra keriilt.

8. Szakasz: Egyéni védelem - bor-/testvédelemmel kapcsolatos informacidk - informécio torlésre keriilt.
8. Szakasz: Borvédelem - véddruhazatra vonatkozo informacid - informacié torlésre kertilt.

9. Szakasz: G6znyomas adat - informacié hozzaadasra keriilt.

9. Szakasz: G6znyomas adat - informaci6 torlésre kertilt.

11. Szakasz: Reprodukcids toxicitas tdblazat - informacié modositara kertilt.

11. Szakasz: Célszerv - ismétl6do tablazat - informacidé modositara keriilt.

11. Szakasz: Célszerv - egyszeri tablazat - informacié modositara keriilt.

12. Szakasz: Perzisztencia és lebonthatdsagra vonatkozo informacié - informacié modositara keriilt.

14. Szakasz osztalyozasi kod — Fécim - informacio torlésre keriilt.

14. Szakasz osztalyozasi kod — Szabalyozasi adat - informacio torlésre kertilt.

14. Szakasz szabalyozasi hdmérséklet — Fécim - informacio torlésre keriilt.

14. Szakasz szabalyozasi homérséklet — Szabalyozasi adat - informdci6 torlésre kertilt.

14. Szakasz vészhomérséklet — Fécim - informéci6 torlésre kertilt.

14. Szakasz vészhémérséklet — Szabalyozasi adat - informacio torlésre keriilt.

14. Szakasz veszélyességi osztaly + jarulékos veszély — Fécim - informadcio torlésre keriilt.

14. Szakasz veszélyességi osztaly + jarulékos veszély — Szabalyozasi adat - informacio torlésre keriilt.
14. Szakasz egyéb veszélyes aru — Fécim - informaci6 torlésre keriilt.

14. Szakasz egyéb veszélyes aru — Szabalyozasi adat - informaci6 torlésre kertilt.

14. Szakasz csomagolasi csooport — Fécim - informacio torlésre keriilt.

14. Szakasz csomagolasi csooport — Szabalyozasi adat - informacio torlésre keriilt.
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14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.

Szakasz az ENSZ szerinti megfelel szallitasi megnevezés - informacio torlésre kertilt.
Szakasz Szabalyozas -Fécim - informéci6 torlésre kertilt.

Szakasz elkiilonitési kod — Szabalyozasi adat - informéacio torlésre keriilt.

Szakasz elkiilonitési kod — Focim - informacio torlésre keriilt.

Szakasz kiilonleges ovintézkedések — Fécim - informacio torlésre keriilt.

Szakasz kiilonleges ovintézkedések — Szabalyozasi adat - informacio torlésre keriilt.
Szakasz dmlesztett szallitas — Szabalyozasi adat - informécid torlésre kertilt.

Az IMO-szabalyok szerinti tengeri dmlesztett szallitass — Fécim - informéacio torlésre keriilt.
Szakasz UN-szam oszlop - informacio torlésre keriilt.

Szakasz UN-szam - informacio torlésre keriilt.

Két oszlopos tablazat az 6sszetevok H mondataival. - informacié modositara kertilt.

A Biztonsagi adatlapban 1év6 informacidkat a kiadas idépontjaban pontosnak hissziik, de nem fogadjuk el a felhasznalas
soran keletkezd semmilyen kar, sériilés megtéritési igényét (kivéve a torvény altal eloirt kotelezettségeket). Az informaciok
nem érvényesek az adatlapban nem azonositott egyéb felhasznalasokra, illetve mas anyagokkal torténé kombinalt
alkalmazésra. Fontos, hogy a felhasznalo sajat tesztet végezzen a termék alkalmazhatdsagara a megfeleldsség tekintetében.
Tovabba, ez a biztonsagi adatlap az egészségligyi és biztonsagi informacidk atadasat szolgalja. Amennyiben 6n importélja ezt
a terméket az Eurdpai Unio teriiletére, Gigy On felel az dsszes jogszabalyi megfeleloségért, ideértve, de nem kizardlagosan a

crer

3M Hungaria MSDS adatlapjai elérhetéek a www.3m.hu oldalon.
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