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Sakerhetsdatablad

Upphovsritt,2026, 3M Company Samtliga rittigheter forbehallna. Kopiering och/eller nedladdning av denna information i
syfte att tillgodogdra sig 3M :s produkter pa tillborligt sétt ar tillaten under forutséttning att: (1) informationen kopieras i sin
helhet utan négra éndringar om inte 3M, i forvdg ldmnar skriftligt godkénnande dartill, och (2) vare sig kopian eller originalet
sdljs vidare eller pa annat sétt distribueras i vinstsyfte.

Dokumentnummer: 46-0200-9 Version: 2.00
Datum (nytt eller 2026-02-09 Foregaende datum: 2025-11-21
omarbetat):

Detta sikerhetsdatablad har sammanstéllts i enlighet med REACH-férordningen (EG nr 1907/2006) uppdaterad genom
forordning (EU) 2020/878

| Avsnitt 1: Namnet p4 Amnet/blandningen och bolaget/foretaget

1.1 Produktbeteckning
08873TF ANTICHIP TEXTURE, BLACK

Produktidentifikationsnummer
UU-0146-3009-7

7100401266

1.2 Relevanta identifierade anvindningar av imnet eller blandningen och anvindningar som det avrads frin

Identifierade anvindningar

Bestrykning/coating.

1.3 Nédrmare upplysningar om den som tillhandahaller séikerhetsdatablad
Adress: 3M Svenska AB, Herrjérva torg 4 , 170 67 Solna
Telefon: 08-92 21 00
e-post: ner-productstewardship@mmm.com
Hemsida: www.3M.se

1.4 Telefonnummer for nodsituationer
112 — begir Giftinformation

| Avsnitt 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av imnet eller blandningen
CLP-forordningen (EG) nr 1272/2008

Hailso- och miljoklassificeringarna for detta material har tagits fram baserat pa berdkningsmetoden, utom i de fall da testdata
finns tillgdngliga eller om den fysikaliska formen inverkar pa klassificeringen. Klassificering(ar) baserad pé testdata eller
fysikalisk form anges nedan, dér det &r relevant.

Klassificering utifran aspirationsfara ar ej tillimpbart med anledning av denna produkts kinematiska viskositet.

Klassificering:
Brandfarliga vitskor, kategori 2 - Flam. Liq. 2; H225
Fréatande/irriterande pa huden, kategori 2 - Skin Irrit. 2; H315
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Allvarlig 6gonskada/dgonirritation, kategori 2 - Eye Irrit. 2; H319

Specifik organtoxicitet - upprepad exponering, kategori 2 - STOT RE 2; H373
Specifik organtoxicitet - enstaka exponering, kategori 3 - STOT SE 3; H335
Farligt for vattenmiljon, kategori kronisk 3 - Aquatic Chronic 3; H412

Se avsnitt 16 for faroangivelsernas (H) fullstindiga lydelser.

2.2 Miirkningsuppgifter
CLP-forordningen (EG) nr 1272/2008

Signalord
FARA.

Farosymboler
GHSO02 (Flamma) |GHS07 (Utropstecken) |GHS08 (Hélsofara) |

Faropiktogram
Innehall:
Bestandsdelar CAS-nr EG-nr Vikt-%
xylen 1330-20-7 215-535-7 10- 20
Faroangivelser:
H225 Mycket brandfarlig vétska och anga.
H315 Irriterar huden.
H319 Orsakar allvarlig dgonirritation.
H335 Kan orsaka irritation i luftvigarna.
H373 Kan orsaka organskador genom lang eller upprepad exponering: nervsystem | kiinselorgan.
H412 Skadliga langtidseffekter for vattenlevande organismer.
Skyddsangivelser
Forebyggande:
P210 Far inte utsdttas for viarme, heta ytor, gnistor, dppna 14gor och andra antdndningskéllor. R6kning
forbjuden.
P260E Inandas inte angor eller spre;.
Atgirder:
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED OGONEN: Skélj forsiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella
kontaktlinser om det gar l4tt. Fortsitt att skolja.
P370 + P378 Vid brand: Slack branden med brandbekdmpningsmedel lampligt for brandfarliga vétskor sdsom

pulver eller koldioxid.

18% av blandningen utgérs av bestandsdelar med okénd akut oral toxicitet.
18% av blandningen utgérs av bestandsdelar med okénd akut dermal toxicitet.

18% av blandningen utgdrs av bestdndsdelar med okénd akut inhalationstoxicitet.

Innehéller 18% bestandsdelar vars farlighet for vattenmiljon ar okénd.
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Mirkning enligt VOC-direktivet (2004/42/EG): 2004/42/EC 11B(e)(840)

<840 g/1
2.3 Andra faror

Inga kénda

Denna produkt innehaller inte ndgra &mnen som har bedémts som PBT eller vPvB.

| Avsnitt 3: Sammansiittning/information om bestindsdelar

3.1. Amnen
Ej tillampligt

3.2. Blandingar

(EG-nr) 205-500-4
(REACH-Nr) 01-
2119475103-46

Bestindsdelar Identifiering % Klassificeringen i enighet med
forordningen (EG) nr 1272/2008
Talk (CAS-nr) 14807-96-6 10- 20 |Amne med en nationell yrkesméssig
(EG-nr) 238-877-9 exponeringsgrans
Kalciumkarbonat (CAS-nr) 471-34-1 10- 20 |[Amne med en nationell yrkesméssig
(EG-nr) 207-439-9 exponeringsgrans
xylen (CAS-nr) 1330-20-7 10- 20 |Flam. Liq. 3, H226
(EG-nr) 215-535-7 Acute Tox. 4, H332
(REACH-Nr) 01- Acute Tox. 4, H312
2119488216-32 Skin Irrit. 2, H315
Anmirkning C
Asp. Tox. 1, H304
Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H335
STOT RE 2, H373
Aquatic Chronic 3, H412
polymerer - 5- 15 |Amnet ir inte klassificerat som farligt
Kalksten (CAS-nr) 1317-65-3 5- 15 |Amne med en nationell yrkesmissig
(EG-nr) 215-279-6 exponeringsgrans
aceton (CAS-nr) 67-64-1 5- 10 |Flam. Liq. 2, H225
(EG-nr) 200-662-2 Eye Irrit. 2, H319
(REACH-Nr) 01- STOT SE 3, H336
2119471330-49 EUHO066
Jarnoxid (Fe304) (CAS-nr) 1317-61-9 1- 5 Amnet #r inte klassificerat som farligt
(EG-nr) 215-277-5
Bentonit - <3 Amnet ir inte klassificerat som farligt
Kolviten, C7, n-alkaners, isoalkaner, (EG-nr) 927-510-4 <3 Aquatic Chronic 2, H411
cykliska (REACH-Nr) 01- Flam. Liq. 2, H225
2119475515-33 Asp. Tox. 1, H304
Skin Irrit. 2, H315
STOT SE 3, H336
etylacetat (CAS-nr) 141-78-6 <3 Flam. Liq. 2, H225

Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H336
EUHO066
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Vatten (CAS-nr) 7732-18-5 0,5- 1,5 |Amnet ir inte klassificerat som farligt
(EG-nr) 231-791-2
Polyeten (CAS-nr) 9002-88-4 0,5- 1,5 |Amnet #r inte klassificerat som farligt
Kvarts (CAS-nr) 14808-60-7 <0,5 STOT RE 1, H372
(EG-nr) 238-878-4

Varje post i kolumnen Identifierare som borjar med siffrorna 6, 7, 8 eller 9 &r ett provisoriskt listnummer som tillhandahélls
av ECHA 1 avvaktan pé att det officiella EG-inventeringsnumret for amnet offentliggdrs.

Se avsnitt 16 for fullstdndiga lydelser av de faroangivelser (H) som det refereras till i detta avsnitt.

Tabellen visar klassificeringar faststillda inom EU samt kompletterande egenklassificeringar respektive klassificeringar fran

ravaruleverantorer.

For information om bestandsdelars hygieniska gransvérde eller PBT/vPvB-status, se avsnitt 8 och 12 av detta SDB.

| Avsnitt 4: Atgiirder vid forsta hjilpen

4.1 Beskrivning av atgérder vid forsta hjilpen

Inandning

Flytta personen till frisk luft. Vid obehag, sok lakarhjilp.

Hudkontakt

Tvitta genast med tval och vatten. Nedsténkta kldder tas av och tvittas innan de anvénds igen. Sok ldkarhjilp om nagra

symptom uppstar.

Ogonkontakt

Skolj genast med stora mangder vatten i minst 15 minuter. Ta ur kontaktlinser om det gar l4tt. Fortsitt att skolja. Sok

omedelbart ldkarhjalp.

Vid fortiring
Skolj munnen. Vid obehag, sok lakarhjilp.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordrojda
De viktigaste symtomen och effekterna baserat pa CLP klassificeringen inkluderar:

Irriterande f6r andningsvagarna (hosta, nysningar, néstdppa, huvudvark, heshet, och nédsa och hals smérta). Irritation pa huden
(lokal rodnad, svullnad, kldda och torrhet). Allvarlig 6gonirritation (betydande rodnad, svullnad, smarta, sonderrivning och
nedsatt syn). Malorganeffekter. Se avsnitt 11 for ytterligare information.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och siirskild behandling som eventuellt kriivs

Ej tillampbart.

| Avsnitt 5: Brandbekdmpningsatgéirder

5.1 Slidckmedel

Vid brand: Sléck branden med brandbekédmpningsmedel ldmpligt for brandfarliga vétskor sdsom pulver eller koldioxid.

5.2 Sarskilda faror som dmnet eller blandningen kan medfora

Tillslutna behallare som exponeras for virme vid brand kan explodera pga okat tryck.

Farliga sonderdelnings- eller biprodukter

Amne
kolmonoxid

Betingelser
Vid forbranning
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Koldioxid Vid forbranning
Kvéveoxider Vid forbranning

5.3 Rad till brandbekimpningspersonal

Vatten kan vara otillrackligt som slackningsmedel men bor anvéndas for att kyla ner brandexponerade behéllare och ytor for
att forhindra explosioner. Anvind full skyddsutrustning/kladsel, inkluvise hjalm, friskluftsmask,sérskild skyddsrock/byxor,
forslutningsband runt armar, vrister och ben, ansiktsmask och skyddande tédckning av ev exponerade delar av huvudet.

| Avsnitt 6: Atgiirder vid oavsiktliga utslipp

6.1 Personliga skyddsatgirder, skyddsutrustning och atgirder vid nodsituationer

Utrym omradet. Far inte utséttas for vairme/gnistor/oppen laga/heta ytor. - Rokning férbjuden. Anvénd endast verktyg som
inte ger upphov till gnistor. Ventilera utrymmet. Stora spill eller spill i ett begrénsat utrymme, ska forses med mekanisk
ventilation for att sprida eller suga ut dngor i enlighet med god yrkeshygienisk praxis. VARNING! En motor kan vara en
antdndningskélla som kan fa brandfarliga gaser och angor i spillomradet att borja brinna eller explodera. Anvénd personlig
skyddsutrustning baserat pa resultat fran en exponeringsbedémning. Se avsnitt 8 for rekommenderad personlig
skyddsutrustning. Om forvantad exponering pa grund av oavsiktligt utslapp 6verskrider skyddskapaciteten for
skyddsutrustningen som anges i avsnitt 8, eller om detta dr oként, ska skyddsutrustning som ger tillrdcklig skyddsniva véljas.
Beakta&nbsp; da bade de fysikaliska och de kemiska farorna med materialet. Exempel pé personlig skyddsutrustning for
akutinsatser kan inkludera; att bara komplett skydd avsett for brandbekdmpning vid utslapp av brandfarligt &mne, att béara
kemskyddsklader om spillet géller material som é&r fratande, sensibiliserande, kraftigt hudirriterande, eller som kan absorberas
genom skinnet, att béra tryckluftsmatat eller fléktassisterat andningsskydd om det géller kemikalier med fara vid inandning.
For information om fysikaliska faror och hilsofaror, se avsnitt 2 och 11 av sdkerhetsdatabladet.

6.2 Miljoskyddsatgéirder
Undvik utslédpp till miljén. Vid stora utslépp, tack avlopp och valla in for att forhindra utslapp i avloppssystem eller
vattendrag.

6.3 Metoder och material for inneslutning och sanering

Samla spill. Téck spillomradet med brandsldckningsskum som é&r resistent mot poléra 16sningsmedel.  Arbeta fran kanterna
pa spillet och inat. Téack med bentonit, vermikulit eller kommersiellt tillgéngligt oorganiskt absorberande material. Blanda in
absorbent tills det ser torrt ut. Kom ihag att tillforsel av absorberande material inte tar bort en fysikaliska, hélso- eller
miljofara. Samla upp med verktyg som ej orsakar gnistbildning. Placera i en metallbehdallare. Stidda upp rester med
lampligt 16sningsmedel utvald av kvalificerad person. Ventilera med frisk luft. Lés och folj sdkerhetsinformationen pa
16sningsmedlets etikett och sdkerhetsdatablad. Forslut behallaren.  Sldng insamlat material sd snart som mdjligt i enlighet
med géllande lokala/regionala/nationella regler.

6.4 Hiénvisning till andra avsnitt
Se avsnitt 8 och avsnitt 13 for mer information.

| Avsnitt 7: Hantering och lagring

7.1 Forsiktighetsmatt for siker hantering

Anvind inte produkten innan du har lést och forstétt sdkerhetsanvisningarna. Fér inte utsittas for virme/gnistor/dppen
laga/heta ytor. - Rokning forbjuden. Anvind endast verktyg som inte ger upphov till gnistor. Vidta atgérder mot statisk
elektricitet. Inandas inte damm/rok/gaser/dimma/édngor/sprej.  Far inte komma i kontakt med 6gonen, huden eller kldderna.
At inte, drick inte och rok inte nér du anvinder produkten. Tvitta grundligt efter anvindning. Undvik utslépp till miljon.
Undvik kontakt med oxiderande &mnen (t.ex. klor, kromsyra etc.) Anvind skor som ej ger upphov till statisk elektricitet
eller som dr vél jordade. Anvénd foreskriven personlig skyddsutrustning (tex handskar, andningsskydd). For att minimera
risken for antdndning, faststdll lampliga elektriska klassificeringar for den process dér denna produkt anvénds och vélj
specifik lokal processventilation for att undvika att brandfarlig 4nga ackumuleras. Jorda/potentialférbind behallare och
mottagarutrustning om det finns risk for ackumulering av statisk elektricitet vid dverforing.

7.2 Forhallanden for siker lagring, inklusive eventuell oforenlighet
Forvaras pé vil ventilerad plats. Forvaras svalt. Behéllaren ska vara vél tillsluten. Forvaras atskilt fran syror. Forvara atskilt
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fran oxidationsmedel.

7.3 Specifik slutanvindning
Se information i avsnitt 7.1 och 7.2 for rekommendationer kring hantering och forvaring. Se avsnitt 8 for rekommendationer
avseende begransning av exponering samt personlig skyddsutrustning.

| Avsnitt 8: Begrinsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Hygieniska grinsvirden
Om en bestandsdel finns med i avsnitt 3 men saknas i tabellen nedan, sé finns inget hygieniskt grinsvarde for amnet.
Bestindsdelar CAS-nr Referens Grinsvirde Anm.
Damm — oorganiskt 1317-65-3  AFS NGV (respirabel fraktion) (8
h): 2,5 mg/m3. NGV
(inhalerbar fraktion) (8 h): 5
mg/m3
xylen 1330-20-7 AFS NGV(8 h): 221 mg/m3(50 H
ppm); KGV: 442 mg/m3(100
ppm)
etylacetat 141-78-6 AFS NGV(8 h): 550 mg/m3(150
ppm); KGV: 1100 mg/m3(300
ppm)
Talk 14807-96-6 AFS NGV (totaldamm)(8 h): 2
mg/m3; NGV (respirabel
fraktion) (8 h): 1 mg/m3
Kvarts 14808-60-7 AFS NGV (respirabel fraktion) (8§ C,M
h): 0.1 mg/m3
Damm — oorganiskt 471-34-1 AFS NGV (respirabel fraktion) (8
h): 2,5 mg/m3. NGV
(inhalerbar fraktion) (8 h): 5
mg/m3
aceton 67-64-1 AFS NGV(8 h):600 mg/m3(250 A%
ppm);KGV (ca)(15 min):1200
mg/m3(500 ppm)
AFS : Arbetsmiljoverkets foreskrift

NGV: Nivégransvirde
KGV: Korttidsgransvirde

5

Rekommenderade kontroller:Information om rekommenderad métutrustning finns pa Arbetsmiljoverkets hemsida
(www.av.se)

8.2 Begriinsning av exponeringen

8.2.1 Lampliga tekniska kontrollatgirder

Anvind allménventilation och/eller punktutsug sa att halten luftféroreningar ligger under relevanta hygieniska gransvarden
och/eller for att kontrollera damm/rék/gaser/dimma/angor/sprej. Om ventilationen inte ar tillracklig, anvind andningsskydd.
Anvind explosionsséker ventilationsutrustning.

8.2.2 Individuella skyddsatgérder, t.ex. personlig skyddsutrustning

Ogon/ansiktsskydd

Gor en exponeringsbeddmning for att avgoéra om det finns risk for 6gonkontakt. Vilj vid behov ut och anvénd
ogon/ansiktsskydd for att forhindra 6gonkontakt. Féljande 6gon/ansiktsskydd rekommenderas:
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Skyddsglasdgon med sidoskydd.
Korgglasogon med indirekt ventilation.

Tillampliga normer/standarder
Anvind 6gonskydd som dverensstimmer med EN 16321

Hud/handskydd

Gor en exponeringsbeddmning for att avgéra om det finns risk for hudkontakt. Vilj vid behov ut och anvédnd skyddshandskar
och/eller hudskydd som uppfyller lokala standarder. Valet ska baseras pa faktorer sdsom exponeringsniva, koncentration av

amnet/blandningen, frekvens och varaktighet, fysikaliska ytterligheter sdésom extrema temperaturer och andra

anvandningsforhéllanden. Konsultera tillverkare av skyddshandskar/skyddsklader for val av lampligt hand/hudskydd.
Observera: Nitrilhandskar kan séttas ovanpa polymerlaminathanskar for att forbéttra fingerfardigheten.

Skyddshandskar av foljande material rekommenderas:

Produkt/imne Tjocklek (mm)
Polyvinylalkohol (PVA) >0.3
Polymerlaminat >0.3

Genombrottstid
> 8 timmar
> 8 timmar

Den handskdata som presenteras ar baserad pa det &mne som &r dermaltoxiskt och de forhallanden som radde vid testtillfzllet.
Genombrottstiden kan bli annorlunda nir handsken utsétts for anvindningsforhallanden som ger ytterligare pafrestningar pa

handsken.

Tillimpliga normer/standarder
Anvind skyddshandskar som testats mot EN 374

Andningsskydd

En exponeringsbedomning kan behdvas for att avgéra om andningsskydd krivs. Baserat pa resultatet fran

exponeringsbedomningen, vélj bland f6ljande andningsskyddstyp(er) for att reducera exponering genom inandning:

Filtrerande andningsskydd, halv- eller helmask med filter som skyddar mot organiska &ngor samt partiklar.

Behallare med organiska &ngor kan ha kort anvéndningstid.

Radgdr med er leverantér av andningsskydd vid fragor om olika skyddsprodukters ldmplighet i specifika applikationer.

Tillimpliga normer/standarder

Anvind ett andningsskydd som &verensstimmer med EN 140 eller EN 136: filtertyper A & P

| Avsnitt 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundliiggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Aggregationstillstind Vitska

Specifik fysikalisk form: Viskos

Firg Svart

Lukt Losningsmedel

Lukttroskel Ej tillampligt
Smiltpunkt/fryspunkt Ej tillampligt
Kokpunkt/kokpunktsintervall >=35,1°C

Brandfarlighet Brandfarlig vitska: kategori 2.

Undre brinnbarhets-/explosionsgrins

Ej tillampligt

Ovre briinnbarhets-/explosionsgriins

Ej tillampligt

Flampunkt

<=22.9 °C [Testmetod:Closed Cup]

Sjilvantindningstemperatur

Ej tilladmpligt

Sonderdelningstemperatur

Ej tilladmpligt
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pH dmnet / blandningen dr 0loslig (i vatten)
Kinematisk viskositet Inga data tillgdngliga

Loslighet i vatten Oloslig

Loslighet, ej vatten Inga data tillgdngliga
Fordelningskoefficient: n-oktanol/vatten Ej tillampligt

Angtryck Ej tilladmpligt

Densitet 1,36 - 1,5 kg/l [ Detaljer:intern metod]
Relativ densitet Ej tillimpligt

Relativ dngdensitet Ej tilldmpligt

Partikelegenskaper Ej tillimpligt

9.2 Annan information

9.2.2 Andra sikerhetsegenskaper
EU Volatile Organic Compounds <=840 g/l
Avdunstningshastighet Ej tilldmpligt

|Avsnitt 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet
Denna produkt kan vara reaktiv med vissa &mnen under vissa omstandigheter - se dvriga rubriker i detta avsnitt.

10.2 Kemisk stabilitet
Stabil.

10.3 Risken for farliga reaktioner
Farlig polymerisation sker ¢j

10.4 Forhallanden som ska undvikas
Ej faststéllt

10.5 Oforenliga material
Inga kénda.
Ej faststéllt

10.6 Farliga sonderdelningsprodukter

Amne Betingelser
Inga kinda.

Se avsnitt 5.2 for farliga sonderdelningsprodukter vid forbranning.

|Avsnitt 11: Toxikologisk information

Informationen nedan kanske inte 6verensstimmer med EU: s klassificering i avsnitt 2 och / eller
bestiandsdelsklassificeringarna i avsnitt 3 om specifika ingrediensklassificeringar krévs av en behorig myndighet.
Dessutom ér uttalanden och data som presenteras i avsnitt 11 baserade pa FN:s GHS-beréikningsregler och
klassificeringar hirrérande frian interna riskbedomningar.

11.1. Information om faroklasser enligt definitionen i forordning (EG) nr 1272/2008

Symptom och tecken pa exponering
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Baserat pi testdata och/eller information om ingiende bestindsdelar, s kan denna produkt ge féljande hilsoeffekter:

Inandning
Irritation i andningsvigarna: symptom kan vara hosta, nysningar, néstdppa, huvudvérk, heshet eller ont i ndsa/hals. Kan
orsaka andra hélsoeffekter (se nedan).

Hudkontakt
Mild hudirritation: Symptom kan inkludera lokal rodnad, svullnad, kléda eller torrhet.

Ogonkontakt
Svér dgonirritation: symptom kan vara rodnad, svullnad, sveda, vérk, tardgdhet, forgrumling av hornhinnan, nedsatt syn och
mojligen permanent nedsatt syn.

Fortiiring
Irritation 1 mag/tarmkanalen: symptom kan vara magsmaértor, upprord mage, illaméaende, krdkning och diarré. Kan orsaka
andra hélsoeffekter (se nedan).

Andra hilsoeffekter

Enstaka exponering kan orsaka effekter pi mélorgan

Effekter pa horseln: Symptom kan vara horselnedséttning, balansproblem och ringningar i 6ronen. Paverkan pé centrala
nervsystemet: Symptom kan vara huvudvirk, yrsel, sdmnighet, koordinationssvérigheter, illamaende, nedsatt
reaktionsforméga, sluddrigt tal, upprymdhet och medvetsldshet.

Langvarig eller upprepad exponering kan orsaka effekter pa malorgan

Dammlunga: symptom kan vara ihallande hosta och andnéd. Effekter pa horseln: Symptom kan vara horselnedsittning,
balansproblem och ringningar i 6ronen. Neurologiska effekter: Tecken/symptom kan vara personlighetsforidndring, délig
koordination, forlust av kénslighet, stickningar eller stumhet i fingrar och tar, svaghet, skakningar och/eller férandring av
blodtryck och hjartrytm.

Cancerogenitet
Innehéller kemikalie(r) som kan orsaka cancer.

Toxikologiska data
Om en bestidndsdel finns angiven i avsnitt 3 men saknas i en tabell nedan, sa innebér det antingen att det inte finns data
tillgénglig eller att data dr otillracklig for klassificering.

Akut toxicitet
Namn Exp.vig Art Viirde
Produkten Dermal Ingen data tillgénglig; berdknad ATE >5 000 mg/kg
Produkten Inandning- Ingen data tillgédnglig; berdknad ATE >50 mg/1
anga(4 h)
Produkten Fortaring Ingen data tillgénglig; berdknad ATE >5 000 mg/kg
Talk Dermal LD50 berdknad att vara > 5 000 mg/kg
Talk Fortiring LD50 berdknad att vara > 5 000 mg/kg
xylen Dermal Kanin LD50 >4 200 mg/kg
Kalciumkarbonat Dermal Rétta LD50 > 2 000 mg/kg
Kalciumkarbonat Inandning- Ratta LC50 3 mg/l
damm/dim
ma (4 h)
Kalciumkarbonat Fortaring Ratta LD50 6450 mg/kg
xylen Inandning- Rétta LC50 29 mg/l
anga (4 h)
xylen Fortéring Ratta LD50 3523 mg/kg
Kalksten Dermal Ratta LD50>2 000 mg/kg
Kalksten Inandning- Ratta LC50 3 mg/l
damm/dim
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ma (4 h)
Kalksten Fortiring Rétta LD50 6450 mg/kg
aceton Dermal Kanin LD50 > 15 688 mg/kg
aceton Inandning- Ratta LC50 76 mg/l
anga (4 h)
aceton Fortiring Ratta LD50 5800 mg/kg
Jérnoxid (Fe304) Dermal Ej LD50 3 100 mg/kg
tillgéngli
g
Jarnoxid (Fe304) Fortaring Ej LD50 3700 mg/kg
tillgéngli
g
etylacetat Dermal Kanin LD50 > 18 000 mg/kg
etylacetat Inandning- Ratta LC50 70,5 mg/l
anga (4 h)
etylacetat Fortiring Ratta LD50 5620 mg/kg
Kolvéten, C7, n-alkaners, isoalkaner, cykliska Dermal Kanin LD50 > 2 920 mg/kg
Kolviten, C7, n-alkaners, isoalkaner, cykliska Inandning- Ratta LC50> 23,3 mg/l
anga (4 h)
Kolviten, C7, n-alkaners, isoalkaner, cykliska Fortiring Rétta LD50 > 5 840 mg/kg
Polyeten Dermal LD50 beraknad att vara > 5 000 mg/kg
Polyeten Fortaring Ratta LD50 > 2 000 mg/kg
Kvarts Dermal LD50 beraknad att vara > 5 000 mg/kg
Kvarts Fortaring LD50 berdknad att vara > 5 000 mg/kg
ATE=uppskattad akut toxicitet (acute toxicity estimate)
Fritande/irriterande pa huden
Namn Art Virde
Kalciumkarbonat Kanin Ingen signifikant irritation
Talk Kanin Ingen signifikant irritation
xylen Kanin Milt irriterande
Kalksten Kanin Ingen signifikant irritation
aceton Mus Minimal irritation
Jarnoxid (Fe304) Kanin Ingen signifikant irritation
ctylacetat Kanin Minimal irritation
Kolviten, C7, n-alkaners, isoalkaner, cykliska Kanin Irriterande
Polyeten Yrkesmis | Ingen signifikant irritation
sig
beddmnin
g
Kvarts Yrkesmis | Ingen signifikant irritation
sig
bedomnin
g
Allvarlig 6gonskada/dgonirritation
Namn Art Virde
Kalciumkarbonat Kanin Ingen signifikant irritation
Talk Kanin Ingen signifikant irritation
xylen Kanin Milt irriterande
Kalksten Kanin Ingen signifikant irritation
aceton Kanin Mycket irriterande
Jarnoxid (Fe304) Kanin Ingen signifikant irritation
ctylacetat Kanin Milt irriterande
Kolviten, C7, n-alkaners, isoalkaner, cykliska Kanin Milt irriterande
Hudsensibilisering
Namn Art Virde
Jérnoxid (Fe304) Mainniska | Ej klassificerad
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etylacetat Marsvin Ej klassificerad
Kolvéten, C7, n-alkaners, isoalkaner, cykliska Marsvin Ej klassificerad
Luftviigssensibilisering
Namn Art Virde
Talk Minniska | Ej klassificerad
Mutagenitet i konsceller
Namn Exp.vig Virde
Talk In vitro Ej mutagen
Talk In vivo Ej mutagen
xylen In vitro Ej mutagen
xylen In vivo Ej mutagen
aceton In vivo Ej mutagen
aceton In vitro Data &r ej tillrdcklig for klassificering
Jarnoxid (Fe304) In vitro Ej mutagen
etylacetat In vitro Ej mutagen
etylacetat In vivo Ej mutagen
Kolvéten, C7, n-alkaners, isoalkaner, cykliska In vitro Ej mutagen
Kvarts In vitro Data r ¢j tillrécklig for klassificering
Kvarts In vivo Data dr ej tillricklig for klassificering
Cancerogenitet
Namn Exp.vig Art Viirde
Talk Dermal Minnisk | Data ar ej tillracklig for klassificering
a
Talk Inandning | Ratta Cancerogen
xylen Dermal Rétta Ej cancerogen
xylen Fortaring Flera Ej cancerogen
djurarter
xylen Inandning | Ménnisk | Data &r ej tillricklig for klassificering
a
aceton Ej Flera Ej cancerogen
specificer | djurarter
ade
Jérnoxid (Fe304) Inandning | Ménnisk | Data &r ej tillricklig for klassificering
a
Polyeten Ej Flera Data ir ej tillrdcklig for klassificering
specificer | djurarter
ade
Kvarts Inandning | Human Cancerogen
och djur
Reproduktionstoxicitet
Reproduktions- och/eller utvecklingseffekter
Namn Exp.viig Viirde Art Resultat Expo.tid
Kalciumkarbonat Fortaring | Klassificeras ej som utvecklingstoxisk Ratta NOAEL 625 under/i
mg/kg/dag anslutnig till
driktighet
Talk Fortaring | Klassificeras ej som utvecklingstoxisk Ratta NOAEL under
1 600 mg/kg organbildning
xylen Inandning | Klassificeras ej som reproduktionstoxisk | Ménniska | NOAEL Ej yrkesmaéssig
(honlig) tillgénglig exponering
xylen Fortaring | Klassificeras ej som utvecklingstoxisk Mus NOAEL Ej under
tillgénglig organbildning
xylen Inandning | Klassificeras ej som utvecklingstoxisk Flera NOAEL Ej under
djurarter tillgénglig driktighet
Kalksten Fortaring | Klassificeras ej som utvecklingstoxisk Ratta NOAEL 625 under/i
mg/kg/dag anslutnig till
driktighet
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aceton Fortaring | Klassificeras ej som reproduktionstoxisk | Ratta NOAEL 13 veckor
(hanlig) 1700
mg/kg/dag
aceton Inandning | Klassificeras ej som utvecklingstoxisk Ratta NOAEL 5,2 under
mg/l organbildning
Kolviten, C7, n-alkaners, isoalkaner, Ej Klassificeras ej som reproduktionstoxisk | Ratta NOAEL Ej 2 generation
cykliska specificer | (honlig) tillgdnglig
ade
Kolviten, C7, n-alkaners, isoalkaner, Ej Klassificeras ej som reproduktionstoxisk | Ratta NOAEL Ej 2 generation
cykliska specificer | (hanlig) tillgdnglig
ade
Kolviten, C7, n-alkaners, isoalkaner, Ej Klassificeras ej som utvecklingstoxisk Ratta NOAEL Ej 2 generation
cykliska specificer tillgénglig
ade
Amning
Namn Exp.vig Art Viirde
xylen Fortaring | Mus Klassificeras ej som toxiska effekter pa eller via
amning
Malorg.
Specifik organtoxicitet - enstaka exponering
Namn Exp.viig Mailorg. Viirde Art Resultat Expo.tid
Kalciumkarbonat Inandning | andningsorgan Ej klassificerad Rétta NOAEL 90 min
0,812 mg/1
xylen Inandning | horselsystemet Orsakar organskador Rétta LOAEL 6,3 8h
mg/l
xylen Inandning | hdmning av centrala | Kan gora att man blir désig eller Minnisk | NOAEL Ej
nervsystemet omtdcknad a tillgénglig
xylen Inandning | irritation i Data ér ej tillracklig for Minnisk | NOAEL Ej
luftvdgarna klassificering a tillgénglig
xylen Inandning | 6gon Ej klassificerad Ratta NOAEL 3,5 Ej tillgénglig
mg/l
xylen Inandning | lever Ej klassificerad Flera NOAEL Ej
djurarter | tillgéinglig
xylen Fortaring | hdmning av centrala | Kan gora att man blir désig eller Flera NOAEL Ej
nervsystemet omtdcknad djurarter | tillgéinglig
xylen Fortaring | 6gon Ej klassificerad Ratta NOAEL 250 | Ej tillampligt
mg/kg
Kalksten Inandning | andningsorgan Ej klassificerad Ratta NOAEL 90 min
0,812 mg/l
aceton Inandning | hdmning av centrala | Kan gora att man blir désig eller Minnisk | NOAEL Ej
nervsystemet omtdcknad a tillganglig
aceton Inandning | irritation i Data ar ej tillrdcklig for Mainnisk | NOAEL Ej
luftviigarna klassificering a tillgénglig
aceton Inandning | immunsystem Ej klassificerad Minnisk | NOAEL 1,19 | 6h
a mg/1
aceton Inandning | lever Ej klassificerad Marsvin | NOAEL Ej
tillgénglig
aceton Fortaring | hdmning av centrala | Kan gora att man blir désig eller Minnisk | NOAEL Ej forgiftning
nervsystemet omtdcknad a tillgdnglig och/eller
missbruk
etylacetat Inandning | hdmning av centrala | Kan gora att man blir désig eller Minnisk | NOAEL Ej
nervsystemet omtdcknad a tillgénglig
etylacetat Inandning | irritation i Data ér ej tillrdcklig for Minnisk | NOAEL Ej
luftvéigarna klassificering a tillganglig
etylacetat Fortaring | hdmning av centrala | Kan gora att man blir dasig eller Mainnisk | NOAEL Ej
nervsystemet omtdcknad a tillgénglig
Kolviten, C7, n-alkaners, Inandning | hdmning av centrala | Kan gora att man blir désig eller Human NOAEL Ej
isoalkaner, cykliska nervsystemet omtdcknad och djur tillgénglig
Specifik organtoxicitet - upprepad exponering
| Namn | Exp.vig | Milorg. | Viirde | Art | Resultat | Expo.tid |
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Kalciumkarbonat Inandning | andningsorgan Ej klassificerad Minnisk | NOAEL Ej yrkesméssig
a tillgénglig exponering
Talk Inandning | pneumokoniosis Upprepad och ldngvarig Minnisk | NOAEL Ej yrkesméssig
exponering for stora mangder a tillgdnglig exponering
talkdamm kan orsaka lungskador
Talk Inandning | lungfribros | Ej klassificerad Ratta NOAEL 18 113 veckor
andningsorgan mg/m3
xylen Inandning | nervsystem Orsakar organskador genom lang | Ratta LOAEL 0,4 4 veckor
eller upprepad exponering: mg/l
xylen Inandning | horselsystemet Kan orsaka organskador genom Rétta LOAEL 7,8 5 dagar
lang eller upprepad exponering: mg/l
xylen Inandning | lever Ej klassificerad Flera NOAEL Ej
djurarter | tillgéinglig
xylen Inandning | hjarta | endokrina Ej klassificerad Flera NOAEL 3,5 13 veckor
systemet | djurarter | mg/l
mag/tarmkanalen |
hematopoetiska
systemet | muskler |
njure och/eller
urinblasa |
andningsorgan
xylen Fortaring horselsystemet Ej klassificerad Ratta NOAEL 900 2 veckor
mg/kg/dag
xylen Fortaring njure och/eller Ej klassificerad Rétta NOAEL 90 dagar
urinblasa 1500
mg/kg/dag
xylen Fortaring lever Ej klassificerad Flera NOAEL Ej
djurarter | tillginglig
xylen Fortaring hjérta | hud | Ej klassificerad Mus NOAEL 103 veckor
endokrina systemet | 1 000
ben, tinder, naglar mg/kg/dag
och/eller har |
hematopoetiska
systemet |
immunsystem |
nervsystem |
andningsorgan
Kalksten Inandning | andningsorgan Ej klassificerad Mainnisk | NOAEL Ej yrkesmaéssig
a tillgénglig exponering
aceton Dermal ogon Ej klassificerad Marsvin NOAEL Ej 3 veckor
tillgénglig
aceton Inandning | hematopoetiska Ej klassificerad Maénnisk | NOAEL 3 6 veckor
systemet a mg/1
aceton Inandning | immunsystem Ej klassificerad Mannisk | NOAEL 1,19 | 6 dagar
a mg/l
aceton Inandning | njure och/eller Ej klassificerad Marsvin NOAEL 119 Ej tillgénglig
urinblasa mg/l
aceton Inandning | hjérta | lever Ej klassificerad Rétta NOAEL 45 8 veckor
mg/l
aceton Fortaring njure och/eller Ej klassificerad Ratta NOAEL 900 13 veckor
urinbldsa mg/kg/dag
aceton Fortaring hjérta Ej klassificerad Ratta NOAEL 13 veckor
2500
mg/kg/dag
aceton Fortaring hematopoetiska Ej klassificerad Ratta NOAEL 200 13 veckor
systemet mg/kg/dag
aceton Fortaring lever Ej klassificerad Mus NOAEL 14 dagar
3 896
mg/kg/dag
aceton Fortaring 6gon Ej klassificerad Ratta NOAEL 13 veckor
3400
mg/kg/dag
aceton Fortaring andningsorgan Ej klassificerad Ratta NOAEL 13 veckor
2500
mg/kg/dag
aceton Fortaring muskler Ej klassificerad Ratta NOAEL 13 veckor
2 500 mg/kg
aceton Fortéring hud | ben, ténder, Ej klassificerad Mus NOAEL 13 veckor
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naglar och/eller har 11298
mg/kg/dag
Jarnoxid (Fe304) Inandning | lungfribros | Ej klassificerad Minnisk | NOAEL Ej yrkesméssig
pneumokoniosis a tillganglig exponering
etylacetat Inandning | endokrina systemet | | Ejklassificerad Rétta NOAEL 90 dagar
lever | nervsystem 0,043 mg/l
etylacetat Inandning | hematopoetiska Ej klassificerad Kanin LOAEL 16 40 dagar
systemet mg/1
etylacetat Fortaring hematopoetiska Ej klassificerad Ratta NOAEL 90 dagar
systemet | lever | 3600
njure och/eller mg/kg/dag
urinblasa
Kvarts Inandning | silikos Orsakar organskador genom lang | Ménnisk | NOAEL Ej yrkesmaéssig
eller upprepad exponering: a tillgénglig exponering
Fara vid aspiration
Namn Viirde
xylen Aspirationsfara
Kolviten, C7, n-alkaners, isoalkaner, cykliska Aspirationsfara

Vid fragor som giller den toxikologiska informationen i detta SDB, vinligen se kontaktuppgifter pa forsta sidan.

11.2. Information om andra faror

Detta material innehaller inga &mnen som bedéms vara hormonstdrande for manniskors hélsa.

| Avsnitt 12: Ekologisk information

Nedanstiende information verensstimmer inte nodvindigtvis helt med produktens klassificering i avsnitt 2 och/eller
klassificering av ingdende dmnen i avsnitt 3 i de fall da det finns av myndighet faststiillda Aimnesklassificeringar.
Dessutom baseras information och data i avsnitt 12 pa UN GHS berikningsregler och klassificeringar som hirror

fran 3M:s bedomningar.

12.1 Toxicitet

Inga testdata tillgéngliga for produkten

Produkt/imne CAS # Organism Typ Exponering Slutpunkt for |Resultat
testet

Kalciumkarbonat 471-34-1 Gronalger Experimentell 72h EC50 >100 mg/1
Kalciumkarbonat 471-34-1 Regnbagsforell Experimentell 96 h LC50 >100 mg/l
Kalciumkarbonat 471-34-1 Vattenloppa Experimentell 48 h EC50 >100 mg/1
Kalciumkarbonat 471-34-1 Gronalger Experimentell 72 h EC10 100 mg/1
Talk 14807-96-6 N/A Data ¢j tillganglig |N/A N/A N/A

eller otillracklig for

klassificering.
xylen 1330-20-7 Gronalger Analog forening (73 h ErC50 4,36 mg/l
xylen 1330-20-7 Regnbagsforell Analog forening |96 h LC50 2,6 mg/1
xylen 1330-20-7 Vattenloppa Analog forening |48 h EC50 3,82 mg/l
xylen 1330-20-7 Gronalger Analog forening |73 h NOEC 0,44 mg/1
xylen 1330-20-7 Vattenloppa Analog forening |7 dagar NOEC 0,96 mg/1
xylen 1330-20-7 Regnbagsforell Experimentell 56 dagar NOEC 1,3 mg/l
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alkaners, isoalkaner,
cykliska

xylen 1330-20-7 aktivt slam Analog forening |30 min EC50 >198 mg/l
xylen 1330-20-7 Roédmask Experimentell 56 dagar NOEC 42,6 mg/kg (Dry Weight)
xylen 1330-20-7 Jordmikrober Experimentell 28 dagar EC50 >1 000 mg/kg (Dry
Weight)
Kalksten 1317-65-3 Gronalger Beréknad 72 h EC50 >100 mg/1
Kalksten 1317-65-3 Regnbagsforell Berdknad 96 h LC50 >100 mg/1
Kalksten 1317-65-3 Vattenloppa Berédknad 48 h EC50 >100 mg/1
Kalksten 1317-65-3 Gronalger Beriknad 72h EC10 >100 mg/1
aceton 67-64-1 Alger eller andra  |Experimentell 96 h EC50 11493 mg/l
vattenvéxter
aceton 67-64-1 Ryggradslos Experimentell 24 h LC50 2 100 mg/1
aceton 67-64-1 Regnbagsforell Experimentell 96 h LC50 5 540 mg/1
aceton 67-64-1 Vattenloppa Experimentell 21 dagar NOEC 1 000 mg/1
aceton 67-64-1 Bakterie Experimentell 16 h NOEC 1 700 mg/1
aceton 67-64-1 Rodmask Experimentell 48 h LC50 >100
Jarnoxid (Fe304) 1317-61-9 Gronalger Analog forening |72 h Ingen >100 mg/l
toxicitetsobservati
on vid grinsen for
vattenloslighet
Jarnoxid (Fe304) 1317-61-9 Vattenloppa Analog forening  [48 h Ingen >100 mg/1
toxicitetsobservati
on vid gransen for
vattenloslighet
Jarnoxid (Fe304) 1317-61-9 Zebrafisk Analog forening |96 h Ingen >100 mg/1
toxicitetsobservati
on vid grinsen for
vattenloslighet
Jarnoxid (Fe304) 1317-61-9 Gronalger Analog forening (72 h Ingen >100 mg/1
toxicitetsobservati
on vid gransen for
vattenloslighet
Jarnoxid (Fe304) 1317-61-9 Vattenloppa Analog forening |21 dagar Ingen >100 mg/1
toxicitetsobservati
on vid grinsen for
vattenloslighet
Jérnoxid (Fe304) 1317-61-9 aktivt slam Analog forening (3 h EC50 >=10 000 mg/1
etylacetat 141-78-6 Bakterie Experimentell 18h EC10 2 900 mg/1
etylacetat 141-78-6 Fisk Experimentell 96 h LC50 212,5 mg/l
etylacetat 141-78-6 Ryggradslos Experimentell 48 h EC50 165 mg/l
etylacetat 141-78-6 Gronalger Experimentell 72 h NOEC >100 mg/1
etylacetat 141-78-6 Vattenloppa Experimentell 21 dagar NOEC 2,4 mg/l
Kolviten, C7, n- 927-510-4 Gronalger Beriknad 72h EL50 29 mg/l
alkaners, isoalkaner,
cykliska
Kolviten, C7, n- 927-510-4 Vattenloppa Beréknad 48 h EL50 3 mg/l
alkaners, isoalkaner,
cykliska
Kolviten, C7, n- 927-510-4 Regnbagsforell Experimentell 96 h LL50 >13,4 mg/l
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Kolviten, C7, n- 927-510-4 Gronalger Berédknad 72 h NOEL 6,3 mg/l
alkaners, isoalkaner,
cykliska
Kolviten, C7, n- 927-510-4 Vattenloppa Beriknad 21 dagar NOEL 1 mg/l
alkaners, isoalkaner,
cykliska
Polyeten 9002-88-4 N/A Data ¢j tillgénglig |N/A N/A N/A
eller otillracklig for
klassificering.
Kvarts 14808-60-7 Gronalger Beriknad 72 h EC50 440 mg/1
Kvarts 14808-60-7 Vattenloppa Beriknad 48 h EC50 7 600 mg/1
Kvarts 14808-60-7 Zebrafisk Berédknad 96 h LC50 5000 mg/1
Kvarts 14808-60-7 Gronalger Beriknad 72h NOEC 60 mg/l
12.2 Persistens och nedbrytbarhet
Produkt/imne Cas-nr Typ av test Varaktighet [Typ av studie |Resultat Protokoll
Kalciumkarbonat 471-34-1 Data ¢j tillgénglig - [N/A N/A N/A N/A
otillrdcklig
Talk 14807-96-6 Data ¢j tillgénglig - [N/A N/A N/A N/A
otillrdcklig
xylen 1330-20-7 Analog forening 28 dagar Biologisk 94 %BOD/ThO [OECD 301F - Manometric
Biologisk syreforbrukning D Respiro
nedbrytning
xylen 1330-20-7 Experimentell Fotolytisk 1.4 dagar (t
Fotolys halveringstid (i luft)|1/2)
Kalksten 1317-65-3 Data ej tillgénglig - [N/A N/A N/A N/A
otillricklig
aceton 67-64-1 Experimentell 28 dagar Biologisk 78 %BOD/ThO [OECD 301D - Closed Bottle
Biologisk syreforbrukning D Test
nedbrytning
aceton 67-64-1 Experimentell Fotolytisk 147 dagar (t
Fotolys halveringstid (i luft)|1/2)
Jarnoxid (Fe304) 1317-61-9 Data ej tillginglig - [N/A N/A N/A N/A
otillricklig
etylacetat 141-78-6 Experimentell 14 dagar Biologisk 94 %BOD/ThO |OECD 301C - MITI (I)
Biologisk syreforbrukning D
nedbrytning
etylacetat 141-78-6 Experimentell Fotolytisk 20.0 dagar (t
Fotolys halveringstid (i luft)|1/2)
Kolviten, C7, n-alkaners, |927-510-4 Berdknad Biologisk (28 dagar Biologisk 98 % OECD 301F - Manometric
isoalkaner, cykliska nedbrytning syreforbrukning BOD/COD Respiro
Polyeten 9002-88-4 Data ¢j tillgénglig - [N/A N/A N/A N/A
otillrdcklig
Kvarts 14808-60-7 Data ej tillgénglig - [N/A N/A N/A N/A
otillricklig
12.3 Bioackumuleringsformaga
Produkt/imne Cas No. Typ av test Varaktighet |Typ av studie |Resultat Protokoll
Kalciumkarbonat 471-34-1 Data ¢j tillgédnglig |N/A N/A N/A N/A
eller otillricklig for
klassificering.
Talk 14807-96-6 Data ¢j tillgéinglig [N/A N/A N/A N/A
eller otillracklig for
klassificering.
xylen 1330-20-7 Experimentell BCF- [56 dagar Bioackumuleringsf |<=25.9
Fisk aktor
xylen 1330-20-7 Analog forening Log 32
Biokoncentration fordelningskoeffici
ent oktanol/vatten
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Kalksten 1317-65-3 Data ¢j tillgénglig [N/A N/A N/A N/A
eller otillracklig for
klassificering.
aceton 67-64-1 Experimentell BCF Bioackumuleringsf [0.65
- Andra aktor
aceton 67-64-1 Experimentell Log -0.24
Biokoncentration fordelningskoeffici
ent oktanol/vatten
Jarnoxid (Fe304) 1317-61-9 Data ¢j tillgénglig [N/A N/A N/A N/A
eller otillracklig for
klassificering.
etylacetat 141-78-6 Experimentell Log 0.68
Biokoncentration fordelningskoeffici
ent oktanol/vatten
Kolviten, C7, n-alkaners, [927-510-4 Data ¢j tillgéinglig [N/A N/A N/A N/A
isoalkaner, cykliska eller otillracklig for
klassificering.
Polyeten 9002-88-4 Data ¢j tillgéinglig [N/A N/A N/A N/A
eller otillracklig for
klassificering.
Kvarts 14808-60-7 Data ¢j tillgéinglig [N/A N/A N/A N/A
eller otillricklig for
klassificering.
12.4 Rorligheten i jord
Produkt/imne Cas No. Typ av test |Typ av studie |Resultat Protokoll
xylen 1330-20-7 Analog forening [Koc 537 l/kg
Rorlighet i jord
aceton 67-64-1 Modellerad Koc 9,7 kg Episuite™
Rorlighet i jord

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen

Denna produkt innehaller inte ndgra &mnen som har bedémts som PBT eller vPvB.

12.6. Endokrinstorande egenskaper

Detta material innehaller inga &mnen som beddms vara hormonstdrande for miljopaverkan

12.7. Andra skadliga effekter
Ingen information tillgdnglig

| Avsnitt 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder
Kassera innehallet / behallaren i enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella foreskrifter.

Avfallskoden (EWC) baseras pa vilken kélla som givit upphov till avfallet. For bestimning av lamplig avfallskod i varje
enskilt fall se Avfallsférordningen (SFS 2011:927 med 4ndringar) bilaga 4. Sdkerstill dven att eventuella ytterligare
nationella och/eller regionala krav efterlevs. Samverka endast med godkénda avfallshamtare.

Avfallskod (produkt i dverlatet skick)
2001 13* Losningsmedel

| Avsnitt 14: Transportinformation
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Vigtransport (ADR) Flyg transport (IATA) Sjotransport IMDG)

14.1 UN-nummer eller id- UNI1139 UNI1139 UN1139
nummer

14.2 Officiell BELAGGNINGSLOSNING | BELAGGNINGSLOSNING | BELAGGNINGSLOSNING
transportbenimning

14.3 Faroklass for transport | 3 3 3

14.4 Forpackningsgrupp II II II

14.5 Miljofaror Icke miljofarligt Ej tillampligt Inte en marin férorening

14.6 Sirskilda

Se de andra avsnitten 1

Se de andra avsnitten 1

Se de andra avsnitten 1

skyddsatgirder sikerhetsdatabladet for mer [sdkerhetsdatabladet for mer sikerhetsdatabladet for mer
information information information
14.7 Bulktransport till sjoss | Inga data tillgdngliga Inga data tillgéngliga Inga data tillgéngliga
enligt IMO:s instrument
Kontrolltemperatur Inga data tillgéngliga Inga data tillgéingliga Inga data tillgéingliga
Nodtemperatur Inga data tillgéngliga Inga data tillgéingliga Inga data tillgéingliga
ADR Klassificeringskod F1 Ej tillampligt Ej tillampligt

IMDG Segregeringskod

Ej tillampligt

Ej tillampligt

Vinligen kontakta adressen eller telefonnumret som anges pa forsta sidan i sdkerhetsdatabladet for ytterligare information om
transport / transport av materialet med jarnvig (RID) eller inre vattenvigar (ADN).

|Avsnitt 15: Giallande foreskrifter

15.1. Foreskrifter/lagstiftning om imnet eller blandningen nér det giller sikerhet, hilsa och miljo

Cancerogenitet
Bestindsdelar
Polyeten
Kvarts

Talk

CAS-nr Klassificering
9002-88-4 Grupp 3: Ej
klassificerbar
14808-60-7
maéanniskor
14807-96-6

cancerogen for
ménniskor

Grupp 2A: Sannolikt

Kiilla
IARC

Grupp 1: Cancerogen for IARC

IARC
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xylen 1330-20-7 Grupp 3: Ej IARC
klassificerbar

Forordning (EU) 2019/1148 om salufoéring och anviindning av springamnesprekursorer
Denna produkt ar reglerad genom férordning (EU) 2019/1148: alla misstinkta transaktioner och betydande férsvinnanden och
stolder ska rapporteras till den berérda nationella kontaktpunkten.

Status i globala kemikalieregister
Kontakta 3M {or mer information.

Direktiv 2012/18/EU
Seveso farokategorier, Bilaga 1, Del 1

Farokategorier Troskelvirden (i ton) for de farliga &mnen som avses for tillimpling av
Krav for ldgre nivé Krav for hdgre nivd
P5c Brandfarliga vétskor* 5000 50000

*Om den halls vid en temperatur 6ver sin kokpunkt eller om sérskilda processforhallanden, s& som hogt tryck eller hog
temperatur kan ge upphov till fara for allvarlig olyckshédndelse, P5a eller P5b Brandfarliga vitskor kan gilla

Seveso namngivna dmnen, Bilaga 1, Del 2

Forordning (EU) nr 649/2012
Inga kemikalier listade

15.2. Kemikaliesiikerhetsbedomning

Kemikaliesékerhetsbeddmning har ej genomforts for detta &mne/denna blandning i enlighet med foérordning (EG) nr
1907/2006, med &ndringar.

|Avsnitt 16: Annan information

Forteckning over ingidende dimnens faroangivelser (H)

EUHO066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

H225 Mycket brandfarlig vétska och anga.

H226 Brandfarlig vétska och anga.

H304 Kan vara dodligt vid fortdring om det kommer ner i luftvagarna.
H312 Skadligt vid hudkontakt.

H315 Irriterar huden.

H319 Orsakar allvarlig dgonirritation.

H332 Skadligt vid inandning.

H335 Kan orsaka irritation i luftvégarna.

H336 Kan gora att man blir dasig eller omtocknad.

H372 Orsakar organskador genom lang eller upprepad exponering:
H373 Kan orsaka organskador genom lang eller upprepad exponering:
H373 Kan orsaka organskador genom lang eller upprepad exponering: nervsystem | kinselorgan.
H411 Giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.
H412 Skadliga langtidseffekter for vattenlevande organismer.

Information om uppdateringar
Avsnitt 1:  SAP material ids - information har lagts till.
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Avsnitt 2: Markning enlig EU VOC (2004/42/EC) - information har lagts till.

Avsnitt 3: Sammanséttning/information om bestandsdelar, tabell - information har modifierats.
Avsnitt 8: Griansvirden, tabell - information har modifierats.

Section 9: Property description for optional properties - information har modifierats.

FRISKRIVNING: Informationen i detta sikerhetsdatablad ar baserad pa var erfarenhet och ar, sa vitt vi kénner till, korrekt
vid tidpunkten for dess publicering, men vi atar oss inget ansvar fér ndgon ekonomisk, sak- eller personskada som uppstar till
foljd av anvindning av informationen (med forbehall for vad som é&r foreskrivet i lag). Informationen kan inte tillimpas i
frédga om sddan anviandning som inte anges i detta sdkerhetsdatablad eller anvéandning av produkten i kombination med andra
material. Av dessa skél &r det viktigt att kunder genomfor egna tester for att faststélla att produkten passar det av kunden
tilltdnkta anvandningsomradet. I tilldgg, detta sdkerhetsdatablad ar framtaget for att formedla hilso- och sdkerhetsinformation.
Om ni dr importdr av denna produkt till Europeiska Unionen, ar ni ansvarig for samtliga regulatoriska krav inklusive, men
inte begrénsat till, produktregistreringar/notifieringar, bevakning av &mnens volym, och potentiell &mnesregistrering

Se www.3M.se/sdb for 3M Svenska AB:s siikerhetsdatablad.
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