|3MTM Polyurethane Seam Sealer Beige PN 08365

Karta charakterystyki

Prawa autorskie,2026, 3M Company Wszystkie prawa zastrzezone. Kopiowanie i/lub pobieranie tych informacji w celu
wlasciwego 1 bezpiecznego korzystania z produktow marki 3M jest dozwolone tylko pod warunkiem, ze: informacje sg
kopiowane w catosci i bez zmian, chyba ze uzyskano uprzednio pisemng zgode od 3M, i ani kopie ani oryginalne dokumenty
nie beda odsprzedawane lub rozpowszechniane w celach zarobkowych.

Numer ID dokumentu: 35-2679-5 Numer wersji: 5.00
Data aktualizacji: 17/06/2026 Zastepuje wersje 19/12/2024

Niniejsza karta charakterystyki zostata przygotowana zgodnie z rozporzadzeniem REACH (1907/2006), zmienionym
rozporzadzeniem (UE) 2020/878.

| SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu
3M™ Polyurethane Seam Sealer Beige PN 08365

Numery identyfikacyjne produktu
UU-0040-2845-0

7100081535

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Istotne zidentyfikowane zastosowania
Szczeliwo

1.3 Dane dotyczgce dostawcy karty charakterystyki

Adres: 3M Poland Sp. z o0.0. al. Katowicka 117, Kajetany, 05-830 Nadarzyn; Tel: +48 22-739-60-00
e-mail: CER-productstewardship@mmm.com

Strona www.3M.pl/kartycharakterystyki

internetowa:

1.4. Numer telefonu alarmowego

112 Ogolny telefon alarmowy (24 godziny)

999 Pogotowie medyczne (24 godziny)

998 Straz pozarna (24 godziny)

| SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008 (CLP)

Klasyfikacje ( ze wzgledu na wplyw na zdrowie 1 $rodowisko ) tego materiatu uzyskano przy uzyciu metod
obliczeniowych, z wyjatkiem przypadkéw, gdy dostepne sa dane z badan lub stan fizyczny wplywa na klasyfikacje.
Klasyfikacje oparte na wynikach badan lub stanie fizycznym podano ponizej, jesli maja zastosowanie.

Podobna mieszaning przetestowano pod katem uszkodzenia/podraznienia oczu, a wyniki badan nie spelniaja kryteriow
klasyfikacji.
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Klasyfikacja:
Dziatanie uczulajace na drogi oddechowe, kategoria 1 - Resp. Sens 1, H334.

Dziatanie uczulajace na skore, Kategoria 1 - Skin Sens 1, H317
Pelne brzmienie zwrotow H w sekgji 16.

2.2. Elementy oznakowania
Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008 (CLP)

Hasto ostrzegawcze:
NIEBEZPIECZENSTWO.

Symbole:
GHSO08 (Zagrozenie dla zdrowia)

Piktogramy:

Zawiera:
Nazwa substancji Identyfikator (y) EC Nr Stezenie %

diizocyjanian 4,4'-metylenodifenylu 101-68-8 202-966-0 <1
Mieszanina reakcyjna sebacynianu 1065336-91-5 915-687-0 <0,15
bis(1,2,2,6,6-pentametylo-4-piperydylu) i

sebacynianu metylo-1,2,2,6,6,-pentametylo-

4-piperydylu

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia:

H334 Moze powodowa¢ objawy alergii lub astmy lub trudno$ci w oddychaniu w nastepstwie
wdychania.
H317 Moze powodowac¢ reakcje alergiczng skory.

Zwroty wskazujgce Srodki ostroznosci:

Zapobieganie:

P261A Unika¢ wdychania par.

P280E Stosowac rekawice ochronne.

Reagowanie:

P304 + P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO DROG ODDECHOWY CH: wyprowadzi¢ lub wyniesé
poszkodowanego na §wieze powietrze i zapewni¢ mu warunki do swobodnego oddychania.

P333 +P313 W przypadku wystgpienia podraznienia skory lub wysypki: Zasiggnaé porady/zglosic si¢ pod
opieke lekarza.

P342 + P311 W przypadku wystgpienia objawow ze strony uktadu oddechowego: skontaktowacé si¢ z

OSRODKIEM ZATRU(/lekarzem.

2% mieszaniny zawiera sktadniki o nieznanej toksycznosci ostrej doustne;j
2% mieszaniny zawiera sktadniki o nieznanej ostrej toksycznosci skornej

Informacje wymagane zgodnie z rozporzadzeniem (UE) 2020/1149 w odniesieniu do diizocyjanianow:
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Od 24 sierpnia 2023 r. wymagane jest odpowiednie przeszkolenie przed zastosowaniem przemyslowym lub
zawodowym. Wiecej informacji mozna znalez¢ na feica.eu/Puinfo

2.3. Inne zagrozenia

Chmury pyhu z tego materialu w odpowiednim stgzeniu w potaczeniu ze zrédtem zaptonu moga by¢ wybuchowe. Nie nalezy

dopuszczaé do gromadzenia si¢ osadow pytow na powierzchni ze wzgledu na mozliwo$é wystgpienia wtornych eksplozji.

U

0s0b nadwrazliwych (alergikow) uczulonych na dziatanie izocyjanianow moze wystapi¢ reakcja krzyzowa na inne

izocyjaniany.

Ten material nie zawiera zadnych substancji, ktore oceniono jako PBT lub vPvB

| SEKCJA 3: Sklad/informacja o skladnikach

3.1. Substancje
Nie dotyczy

3.2. Mieszaniny

Nazwa substancji

Identyfikator (y)

%

Klasyfikacja zgodnie z
rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008
[CLP]

1
(Nr WE) 257-098-5

Polimer uretanowy Tajemnica handlowa | 15- 40 Substancja niesklasyfikowana jako
niebezpieczna
Polichlorek winylu (Nr CAS) 9002-86-2 | 10- 30 Substancja niesklasyfikowana jako
niebezpieczna
Alkany C14-17, kwasy sec-mono- i (Nr WE) 701-257-8 10- 30 Substancja niesklasyfikowana jako
disulfonowe, estry fenylowe niebezpieczna
Masa reakcyjna etylobenzenu i (Nr WE) 905-588-0 5- Acute Tox. 4, H332
ksylenu Acute Tox. 4, H312
Aquatic Chronic 3, H412
Flam. Liq. 3, H226
Asp. Tox. 1, H304
Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H335
STOT RE 2, H373
Tlenek zelaza (Fe203) (Nr CAS) 1309-37-1 | <5 Substancja, dla ktorej obowigzuja krajowe
(Nr WE) 215-168-2 limity narazenia zawodowego
Tlenek zelaza (Nr CAS) 1317-61-9 | <3 Substancja, dla ktérej obowigzuja krajowe
(Nr WE) 215-277-5 limity narazenia zawodowego
Ditlenek tytanu ($rednica (Nr CAS) 13463-67- | <3 Substancja, dla ktorej obowigzuja krajowe
aerodynamiczna >10 um) 7 limity narazenia zawodowego
(Nr WE) 236-675-5
(Nr REACH) 01-
2119489379-17
Tlenek wapnia (Nr CAS) 1305-78-8 | <3 EUHO071
(Nr WE) 215-138-9 Skin Corr. 1C, H314
Eye Dam. 1, H318
C.L zotcien pigmentowa 42 (Nr CAS) 51274-00- | <2 Substancja niesklasyfikowana jako

niebezpieczna
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Tlenek chromu (Cr203) (Nr CAS) 1308-38-9 | <1,5 Substancja ze wspolnotowymi  limitami
(Nr WE) 215-160-9 narazenia w miejscu pracy
Weglowodory, C11-C14, n-alkany, (Nr WE) 926-141-6 0,5- 1,5 |Asp. Tox. 1, H304
izoalkany, pierScieniowe, <2% EUHO066
aromatyczne
diizocyjanian 4,4'-metylenodifenylu (Nr CAS) 101-68-8 | <1 Acute Tox. 4, H332
(Nr WE) 202-966-0 Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
Resp. Sens. 1, H334
Skin Sens. 1, H317
Carc. 2, H351
STOT SE 3, H335
STOT RE 2, H373
Uwaga 2,C
Pyly sadzy technicznej (Nr CAS) 1333-86-4 | <0,6 Substancja, dla ktorej obowigzuja krajowe
(Nr WE) 215-609-9 limity narazenia zawodowego
Mieszanina reakcyjna sebacynianu (Nr CAS) 1065336- | <0,15 Skin Sens. 1A, H317
bis(1,2,2,6,6-pentametylo-4-piperydylu) i |91-5 Repr. 2, H361f
sebacynianu metylo-1,2,2,6,6,- (Nr WE) 915-687-0 Aquatic Acute 1, H400,M=1
pentametylo- Aquatic Chronic 1, H410,M=1
4-piperydylu

Kazdy identyfikator, ktory zaczyna si¢ od cyfr 6,7,8,lub 9  jest numerem

z Tymczasowej Listy Numerow — dostarczonym

przez ECHA do czasu publikacji oficjalnego numeru inwentarzowego WE dla substancji.
W sekcji 16 znajduje si¢ pelny tekst zwrotow H uzytych w powyzszej tabeli.

Okreslone limity stezenia

Nazwa substancji

Identyfikator (y)

Okreslone limity stezenia

Tlenek wapnia

(Nr CAS) 1305-78-8
(Nr WE) 215-138-9

(C >= 50%)EUH071

(C >= 50%) Skin Corr. 1C, H314
(10% =< C < 50%) Skin Irrit. 2, H315
(C >=3%) Eye Dam. 1, H318

(1% =< C < 3%) Eye Irrit. 2, H319
(20% =< C < 50%) STOT SE 3, H335

diizocyjanian 4,4'-metylenodifenylu

(Nr CAS) 101-68-8
(Nr WE) 202-966-0

(C >=5%) Skin Irrit. 2, H315
(C>=5%) Eye Irrit. 2, H319
(C>=0.1%) Resp. Sens. 1, H334
(C>=5%) STOT SE 3, H335

Informacje dotyczace najwyzszych dopuszczalnych stezen i substancji PBT i vPvB znajduja si¢ w sekcji 8 1 12 karty

charakterystyki.

|SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis Srodkéw pierwszej pomocy

Drogi oddechowe

Jezeli objawy narazenia wystapia, wyprowadzi¢ poszkodowanego na swieze powietrze. Jezeli objawy podraznienia nie

ustepuja, wezwacé lekarza.
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Kontakt ze skéra
Natychmiast przemy¢ duza ilo$cig wody z mydlem. Zanieczyszczone ubranie i buty wyczysci¢ przed ponownym uzyciem.
Jezeli objawy narazenia wystapia, skontaktowac si¢ z lekarzem.

Kontakt z oczami
Natychmiast wyptuka¢ duzg iloscig wody przez co najmniej 15 minut. Wyjaé soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je
tatwo usung¢. Nadal ptukaé. Natychmiast skontaktowac si¢ z lekarzem.

W przypadku polknigcia:
Wypluka¢ usta. Jezeli objawy podraznienia nie ustgpuja, wezwaé lekarza.

4.2. Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia

Do najwazniejszych objawow i skutkéw opartych na klasyfikacji CLP naleza:

Alergiczna reakcja oddechowa (trudno$ci w oddychaniu, §wiszczacy oddech, kaszel i ucisk w klatce piersiowej). Alergiczna
reakcja skorna (zaczerwienienie, obrzek, pecherze i swedzenie).

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z
poszkodowanym
Nie dotyczy

| SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze
Nie uzywac¢ wody. W przypadku pozaru: Uzy¢ gasnicy Sniegowej lub proszkowej do gaszenia.

5.2. Szczegolne zagrozenia zwiazane z substancja lub mieszaning

Zadne dla tego produktu.

Niebezpieczne produkty rozpadu lub produkty uboczne
Substancja Warunki
tlenek wegla Podczas spalania
Dwutlenek wegla Podczas spalania

5.3. Informacje dla strazy pozarnej
Nie sg przewidziane Zadne specjalne dziatania ochronne dla strazakow.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do
srodowiska

6.1. Indywidualne $rodki ostroznoS$ci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Ewakuowac teren. Przewietrzy¢ pomieszczenie. Uzywaj srodkéw ochrony indywidualnej na podstawie wynikow oceny
narazenia. Odnie$ si¢ do Sekcji 8 w celu uzyskania zalecen dotyczacych §rodkdéw ochrony indywidualnej. Jesli przewidywane
narazenie wynikajace z przypadkowego uwolnienia przekracza mozliwosci ochronne §rodkéw ochrony indywidualnej
wymienionych w Sekcji 8 Iub jest nieznane, wybierz srodki ochrony indywidualnej, ktore oferuja odpowiedni poziom
ochrony. Przy wyborze wez pod uwagg fizyczne i chemiczne zagrozenia zwigzane z materiatem. Przyktady zestawow
srodkow ochrony indywidualnej do reagowania w sytuacjach awaryjnych moga obejmowaé noszenie odziezy ochronnej w
przypadku uwolnienia materiatu tatwopalnego; noszenie odziezy ochronnej chemicznej, jesli rozlany materiat jest zracy,
uczulajacy, znaczaco drazniacy skor¢ lub moze by¢ wchianiany przez skore; lub zatozenie aparatu oddechowego z
nadci$nieniem w przypadku chemikaliow stanowiacych zagrozenie inhalacyjne. W celu uzyskania informacji dotyczacych
zagrozen fizycznych i zdrowotnych, odnies si¢ do sekcji 2 i 11 Karty Charakterystyki.

6.2. Srodki ostroznos$ci w zakresie ochrony srodowiska
Unika¢ uwolnienia do $rodowiska.
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6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu si¢ skazenia i stuzace do usuwania skazenia

Pola¢ izocyjaniany roztworem neutralizujacym (90% wody, 8% roztwor stgzonego amoniaku, 2% detergentéw) i pozostawic
na 10 minut w celu przereagowania. Innym sposobem jest dodanie wody do wycieku i pozostawienie na dtuzej niz 30 minut.
Rozlang ciecz przysypa¢ materiatem chtonnym, zebra¢ do pojemnika, ale nie uszczelnia¢ pojemnika przez 48 godzin, aby
uchroni¢ przed wzrostem ci$nienia. Pamigtaj, dodawanie materiatu pochtaniajacego nie eliminuje zagrozenia fizycznego,
zdrowia lub $§rodowiska. Zebra¢ rozlany/rozsypany materiat. Przechowywaé w zbiornikach zatwierdzonych do przewozu
przez whasciwe organy, nie uszczelnia¢ zbiornika na 48 godziny, aby unikng¢ wzrostu ci$nienia. Pozostato$¢ usunagé.
Pozby¢ si¢ zebranego materiatu tak szybko jak to mozliwe zgodnie z obowigzujacymi przepisami lokalnymi / regionalnymi /
krajowymi / migdzynarodowymi.

6.4. Odniesienia do innych sekcji
Wigcej informacji znajduje si¢ w sekcji 8 1 sekcji 13

| SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania
Nie uzywac¢ w zamknigtych pomieszczeniach lub w pomieszczeniach o matym ruchu powietrza. Chroni¢ przed dzieé¢mi.
Uzywac tylko po przeczytaniu i zrozumieniu wszystkich srodkow bezpieczenstwa. Nie wdychac
pylu/dymu/gazu/mgty/par/rozpylonej cieczy. Nie wprowadzaé do oczu, na skore lub na odziez. Nie je$¢, nie pi¢ ani nie
pali¢ podczas uzywania produktu. Doktadnie umy¢ po uzyciu. Zanieczyszczonej odziezy ochronnej nie wynosi¢ poza
miejsce pracy. Unika¢ uwolnienia do srodowiska. Wypra¢ zanieczyszczong odziez przed ponownym uzyciem. Unikaé
kontaktu z utleniaczami (np. chlor, kwas chromowy, itp.)

Przechowywac z dala od metali reaktywnych (np. glin, cynk itp.) aby uniknaé¢ powstania wodoru, ktory moze stwarzac
zagrozenie wybuchem. Stosowa¢ wymagane §rodki ochrony indywidualnej (np. rekawice, ochrone drég oddechowych).

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci
Przechowywac¢ pojemnik szczelnie zamknigty, aby zapobiec skazeniu wody lub powietrza. Jesli wystepuje podejrzenie
zanieczyszczenia, nie oproznia¢ pojemnika. Przechowywac z dala od wszelkich zrodet ciepta i ognia. Przechowywac z dala
od kwasow. Przechowywac z dala o mocnych zasad. Przechowywac¢ z dala od srodkow utleniajacych. Przechowywac z dala
od amin.

7.3. Szczegolne zastosowanie(-a) koncowe
Zapozna¢ si¢ z informacjami, w sekcjach 7.1 1 7.2, dotyczacymi bezpiecznego postgpowania i warunkéw magazynowania
produktu. Zapoznac¢ si¢ z informacjami w sekcji 8 dotyczacymi kontroli narazenia i sSrodkéw ochrony indywidualne;.

| SEKCJA 8: Kontrola narazenia/Srodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli

Najwyzsze dopuszczalne stezenia

Jezeli sktadnik jest ujawniony w sekcji 3, ale nie pojawia si¢ w ponizszej tabeli, to warto$¢ NDS nie jest dostepna dla tego
sktadnika.

Nazwa substancji Identyfikat Normatyw Wartos$¢ narazenia Dodatkowe informacje
or (y) higieniczny

diizocyjanian 4,4'- 101-68-8 Ustalono NDS: 0.03 mg/m3; NDSCh:

metylenodifenylu 0.09 mg/m3

Tlenek wapnia 1305-78-8  Ustalono TWA (frakcja respirabilna) (8

godzin): 1 mg/ m3; TWA
(frakcja wdychalna) (8 godzin):
2 mg/ m3; STEL (frakcja
respirabilna) (15 minut): 4 mg /
m3; STEL (frakcja wdychalna)
(15 minut): 6 mg / m3
C.I.Bf¢kit pigmentowy 36 1308-38-9  Ustalono NDS (8 godzin): 0.5 mg/m3;
NDS (jako Cr) (8 godzin): 0.5

Strona: 6z 28



|3MTM Polyurethane Seam Sealer Beige PN 08365

mg/m3

Zwiazki chromu(Ill), jako Cr 1308-38-9  Ustalono NDS (8 godzin): 0.5 mg/m3;
NDS (jako Cr) (8 godzin): 0.5
mg/m3

Tlenek zelaza (Fe203) 1309-37-1  Ustalono NDS (jako Fe,frakcja

respirabilna)(8 godzin):
2.5mg/m3; NDS (jako Fe,
frakcja wdychalna)(8 godzin):
5 mg/m3; ; NDSCh(jako Fe,
frakcja respirabilna) ) (15
minut): 5 mg/m3 NDSCh(jako
Fe, frakcja wdychalna) (15
minut): 10 mg/m3

Tlenek zelaza 1317-61-9  Ustalono NDS (jako Fe,frakcja
respirabilna)(8 godzin):
2.5mg/m3; NDS (jako Fe,
frakcja wdychalna)(8 godzin):
5 mg/m3; ; NDSCh(jako Fe,
frakcja respirabilna) ) (15
minut): 5 mg/m3 NDSCh(jako
Fe, frakcja wdychalna) (15
minut): 10 mg/m3

Pyly sadzy technicznej 1333-86-4  Ustalono NDS (frakcja wdychalna)(8
godzin): 4 mg/m3

Tytan i jego zwiazki, jako Ti 13463-67-7 Ustalono NDS: 10 mg/m3; NDSCh: 30
mg/m3

Ditlenek tytanu ($rednica 13463-67-7 Ustalono NDS (frakcja wdychalna)(8

aerodynamiczna >10 um) godzin):10 mg/m3

Ustalono : Wartosci normatywow higienicznych ustalono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018
r. (Dz.U.2018.1286) w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natgzen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy.

NDS: najwyzsze dopuszczalne stgzenie

NDSCh: najwyzsze dopuszczalne stgzenie chwilowe

NDSP: najwyzsze dopuszczalne stgzenie putapowe (progowe)

Dopuszczalne wartoSci

biologiczne

Dopuszczalne wartosci biologiczne nie istniejg dla kazdego sktadnika wymienionego w sekcji 3 niniejszej karty
charakterystyki.

Zalecane procedury monitorowania:Informacje na temat zalecanych procedur monitorowania mozna uzyska¢ kontaktujac
si¢ z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy (CIOP)

8.2. Kontrola narazenia

8.2.1. Stosowne techniczne $rodki kontroli

Zapewni¢ wentylacje miejscowa wywiewna przy utwardzaniu materiatu na goraco. Pary powstajace przy utwardzaniu
produktu usuwac do $rodowiska lub do systeméw wentylacyjnych. Zapewnié ogdlng wentylacje wywiewng i/lub lokalne
systemy wentylacji wyciggowej aby utrzymywacé stezenia substancji ponizej wartosci najwyzszych dopuszczalnych stezen i
kontrolowac ilos¢ wydzielanego pytu / dymu / gazu / mgly / par / rozpylonej cieczy. Jezeli wentylacja nie jest wystarczajaca,
stosowac ochrone¢ drog oddechowych.

8.2.2. Indywidualne $rodki ochrony takie jak indywidualne wyposazenie ochronne

Ochrona oczu/twarzy
Nie jest wymagane

Ochrona skoéry/rak
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Wybra¢ i nosi¢ r¢kawice i/lub odziez ochronna w celu ochrony przed kontaktem ze skora na podstawie oceny narazenia.
Skonsultowaé wybor srodkow ochrony indywidualnej z przedstawicielem producenta w celu wybrania odpowiedniego
materiatu. Rekawice nitrylowe moga by¢ noszone na rgkawice polimerowych aby poprawi¢ sprawno$¢ manipulacji.
Zaleca si¢ stosowanie rekawic ochronnych wykonanych z nastgpujacych materiatow:

Nazwa substancji Grubos¢ (mm) Czas przebicia
Laminat polimerowy Brak danych Brak danych

Obowigzujgce normy/standardy
Uzy¢ rekawic ochronnych testowanych zgodnie z norma PN-EN 374

Jesli produkt jest uzywany w sposob stwarzajacy wigksze ryzyko narazenia (np. natryskiwanie, duze ryzyko rozpryskiwania
itp.), moze by¢ konieczne uzycie fartucha ochronnego. Aby okresli¢ odpowiedni materiat fartucha, zapoznaj si¢ z zalecanym/i
materiatem/ami rekawic. Jezeli materiat uzywany w rekawicach nie jest dostepny dla fartucha, odpowiednia opcja bedzie
laminat polimerowy.

Ochrona drég oddechowych

Ocena narazenia moze by¢ potrzebna aby zdecydowaé, czy wymagany jest respirator. Jesli respirator jest potrzebny, nalezy
uzy¢ maski jako czg¢$¢ petnej ochrony drog oddechowych. Na podstawie wynikow oceny narazenia, wybierz ponizszy typ
respiratora w celu zmniejszenia narazenia inhalacyjnego:

Poélmaska lub maska pelna oczyszczajaca powietrze odpowiednia do par organicznych i czastek.

W przypadku pytan dotyczacych przydatnosci do konkretnego zastosowania, nalezy skonsultowac si¢ z producentem
respiratora.

Obowigzujgce normy/standardy
Uzy¢ sprzetu ochrony ukladu oddechowego zgodnie z norma PN-EN 140 lub PN-EN 136: typ filtrow A i P

| SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wlasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan fizyczny Ciato stale

Posta¢: Pasta

Barwa Bialy

Zapach tagodny rozpuszczalnika
Prég zapachu Brak danych
Temperatura topnienia / krzepniecia Nie dotyczy
Temperatura wrzenia/zakres temperatur wrzenia 137°C

Palnos¢ Nie dotyczy

Granice wybuchowosci - dolna (LEL)
Granice wybuchowosci - gérna (UEL)

0,6 % objetosciowy
7 % objetosciowy

Temperatura zaplonu
temperatura samozaplonu
Temperatura rozkiadu

pH

Lepko$¢ kinematyczna
Rozpuszczalno$¢ w wodzie
Nierozpuszczlno$¢ w wodzie
Wspétezynnik podzialu n-oktanol/woda
Preznos¢ par

Gestosé

Gesto$¢ wzgledna
Wzgledna gestosé pary

Brak temperatury zaptonu
>200°C

Brak danych

substancja / mieszanina jest nierozpuszczalna (w wodzie)
Brak danych

Nieznaczna

Brak danych

Brak danych

1 100 Pa [Standard:Powietrze=1]
1,17 g/ml

1,17 [Standard:Woda=1]

4  [Standard:Powietrze=1]
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Charakterystyka czastek Nie dotyczy

9.2. Inne informacje

9.2.2 Inne cechy bezpieczenstwa

UE lotne zwiazki organiczne Brak danych

Szybko$¢ parowania Nie dotyczy

Waga molekularna Brak danych

Zwiazki lotne 9,3 % wagowy [Szczegoly:Z wylaczeniem zwigzkow

zwolnionych ]

|SEKCJA 10: Stabilno$¢ i reaktywno$¢

10.1. Reaktywnos¢
Produkt moze reagowaé w okreslonych warunkach z niektérymi substancjami - patrz pozostate podsekcje.

10.2. Stabilno$¢ chemiczna
Stabilny.

10.3. Mozliwo§¢é wystepowania niebezpiecznych reakcji
Nie ulega niebezpiecznej polimeryzacji.

10.4. Warunki, ktérych nalezy unika¢
Ciepto

Obrobka plastyczna i wysoka temperatura.
Zrodta iskrzenia i/lub otwarty ognief
Temperatura powyzej temperatury wrzenia;

10.5. Materialy niezgodne

Aminy

Alkohole

Woda

Reakcja z woda, alkoholami i aminami nie jest niebezpieczna, jesli pojemnik posiada otwory odpowietrzajace, zapobiegajace
wzrostowi ci$nienia wewnatrz pojemnika.
Przyspieszacz

Proszek Al lub Mg w podwyzszonej temperaturze
Metale alkaliczne i metale ziem alkalicznych
Metale reaktywne

Mocne kwasy

Mocne zasady

Bardzo drobne metale aktywne

Palne

Srodki silnie utleniajace

10.6. Niebezpieczne produkty rozkladu

Substancja Warunki
Nieznane

Odniesienie znajduje si¢ w rozdziale 5.2 dla niebezpiecznych produktéw rozktadu podczas spalania.

| SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne
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Ponizsze informacje moga nie zgadza¢ sie z klasyfikacja UE w sekcji 2 i/lub klasyfikacjami skladnikow w sekeji 3,
jesli okreslone klasyfikacje skladnikow sa ustalone przez upowaznione organy. Ponadto zwroty i dane przedstawione
w sekeji 11 sa oparte na zasadach obliczeniowych UN GHS i klasyfikacjach pochodzacych z wewnetrznych ocen
zagrozen.

11.1.Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008
Objawy narazenia

Na podstawie danych z badan i /lub informacji na temat skladnikéw, material ten moze wywola¢ nastepujace skutki
dla zdrowia:

Drogi oddechowe

Dhugotrwate lub powtarzajace si¢ narazenie moze powodowac zaburzenia ze strony uktadu oddechowego z nastgpujacymi
objawami: bole i zawroty glowy, zaburzenia rownowagi i koordynacji ruchow, zaburzenia mowy, wydtuzenie czasu reakcji i
utrate przytomnosci. Reakcja alergiczna uktadu oddechowego z nastgpujacymi objawami: trudnosci w oddychaniu,
swiszczacy oddech, ucisk w klatce piersiowej, niewydolno$¢ oddechowa. Moze powodowaé dodatkowe skutki dla zdrowia
(patrz ponizej).

Kontakt ze skora

Umiarkowane dziatanie draznigce na oczy z nastgpujacymi objawami:: miejscowe zaczerwienienie, obrzek, swedzenie i
wysuszenie. Dziatanie uczulajace na skore: moze wystapi¢ zaczerwienienie, swedzenie, obrzek, powstawanie pgcherzy(nie
spowodowane fotoalergia).

Kontakt z oczami
Pary powstajace przy ogrzewaniu produktu dziatajg draznigco na oczy z nastgpujacymi objawami: zaczerwienienie spojowek,
Izawienie, obrzgk, bol i zaburzenia widzenia.

Droga pokarmowa
Potknigcie moze by¢ przyczyna podraznienia blon §luzowych uktadu pokarmowego z nastgpujacymi objawami: nudnosci,
wymioty, tkliwo$¢, bol brzucha i biegunki. Moze powodowa¢ dodatkowe skutki dla zdrowia (patrz ponize;j).

Dodatkowe skutki dla zdrowia:

Pojedyncze narazenie moze powodowa¢ dzialania na narzady docelowe:
Wptyw na stuch- uszkodzenie stuchu, zaburzenia rdwnowagi, uczucie dzwonienia w uszach.

Dlugotrwale lub powtarzajace si¢ narazenie moze powodowaé dzialania na narzady docelowe:

Wptyw na shuch- uszkodzenie stuchu, zaburzenia rdwnowagi, uczucie dzwonienia w uszach.  Skutki neurologiczne: objawy
moga obejmowaé zmiany osobowosci, brak koordynacji, drgtwienie lub pieczenie, stabo$¢, drzenia i/lub zmiany w ci$nieniu
krwi 1 tetnie.

Dzialanie szkodliwe na rozrodczo$é/rozwoj
Zawiera jeden lub wiecej zwigzkéw chemicznych, ktdére mogg powodowa¢ wady wrodzone lub inne schorzenia uktadu
rozrodczego.

Rakotworczo$é¢
Zawiera jeden lub wiecej zwigzkow chemicznych, ktdre moga powodowac raka

Informacje dodatkowe
U oso6b nadwrazliwych (alergikow) uczulonych na dzialanie izocyjaniandw moze wystapic reakcja krzyzowa na inne
izocyjaniany.

Dane toksykologiczne
Jesli sktadnik jest ujawnione w sekcji 3, ale nie pojawia si¢ w tabeli ponizej, albo brak jest danych dla punktu koncowego lub
dane nie sg wystarczajace do klasyfikacji.
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Toksycznos¢ ostra

Nazwa Droga Gatunek | Wartos¢
narazenia
Ogotem produktu Skora Brak danych, obliczone ATE>5 000 mg/kg
Ogotem produktu Wdychanie Brak danych, obliczone ATE>50 mg/l
— pary(4 h)
Ogotem produktu Droga Brak danych, obliczone ATE>5 000 mg/kg
pokarmowa
Polichlorek winylu Skora LD50 oszacowano, ze > 5 000 mg/kg
Polichlorek winylu Droga LD50 oszacowano, ze > 5 000 mg/kg
pokarmowa
Alkany C14-17, kwasy sec-mono- i disulfonowe, estry fenylowe Skora Szczur LD50 > 1 000 mg/kg
Alkany C14-17, kwasy sec-mono- i disulfonowe, estry fenylowe Droga Szczur LD50 > 5 000 mg/kg
pokarmowa
Masa reakcyjna etylobenzenu i ksylenu Skora Krolik LD50 >4 200 mg/kg
Masa reakcyjna etylobenzenu 1 ksylenu Wdychanie Szczur LC50 29 mg/l
— pary (4 h)
Masa reakcyjna etylobenzenu i ksylenu Droga Szczur LD50 3523 mg/kg
pokarmowa
Tlenek zelaza (Fe203) Skora Niedoste | LD50 3 100 mg/kg
pne
Tlenek zelaza (Fe203) Droga Niedoste | LD50 3 700 mg/kg
pokarmowa | pne
Tlenek zelaza Skora Niedoste | LD50 3 100 mg/kg
pne
Tlenek zelaza Droga Niedoste¢ | LD50 3 700 mg/kg
pokarmowa | pne
Ditlenek tytanu (Srednica aerodynamiczna >10 um) Skora Krolik LD50 > 10 000 mg/kg
Ditlenek tytanu ($rednica aerodynamiczna >10 um) Przy Szczur LC50 > 6,82 mg/l
wdychaniu
pyt/mgta (4
h)
Ditlenek tytanu ($rednica aecrodynamiczna >10 um) Droga Szczur LD50 > 10 000 mg/kg
pokarmowa
Tlenek wapnia Droga Szczur LD50 > 2 500 mg/kg
pokarmowa
Tlenek wapnia Skora podobne | LD50> 2 500 mg/kg
zwiazki
Weglowodory, C11-C14, n-alkany, izoalkany, pier§cieniowe, Droga Szczur LD50 > 15 000 mg/kg
<2% aromatyczne pokarmowa
Weglowodory, C11-C14, n-alkany, izoalkany, pierscieniowe, Skora podobne | LD50>5 000 mg/kg
<2% aromatyczne zwigzki
Tlenek chromu (Cr203) Skora Profesjon | LD50 oszacowano, ze > 5 000 mg/kg
alna
opinia
Tlenek chromu (Cr203) Przy Szczur LC50 > 5,41 mg/l
wdychaniu
pyt/mgta (4
h)
Tlenek chromu (Cr203) Droga Szczur LD50> 5 000 mg/kg
pokarmowa
diizocyjanian 4,4'-metylenodifenylu Skora Krolik LD50 > 5 000 mg/kg
diizocyjanian 4,4'-metylenodifenylu Przy Szczur LC50 0,368 mg/l
wdychaniu
pyt/mgta (4
h)
diizocyjanian 4,4'-metylenodifenylu Droga Szczur LD50 31600 mg/kg
pokarmowa
Pyly sadzy technicznej Skora Krolik LD50 >3 000 mg/kg
Pyly sadzy technicznej Droga Szczur LD50 > 8 000 mg/kg
pokarmowa
Mieszanina reakcyjna sebacynianu Skora Profesjon | LD50 oszacowano 2 000 - 5 000 mg/kg
bis(1,2,2,6,6-pentametylo-4-piperydylu) i alna
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sebacynianu metylo-1,2,2,6,6,-pentametylo- opinia
4-piperydylu
Mieszanina reakcyjna sebacynianu Droga Szczur LD50 3 125 mg/kg
bis(1,2,2,6,6-pentametylo-4-piperydylu) i pokarmowa
sebacynianu metylo-1,2,2,6,6,-pentametylo-
4-piperydylu
ATE = szacowana toksyczno$¢ ostra (acute toxicity estimate)
Dzialanie Zrace/drazniace na skore
Nazwa Gatunek | Wartosé
Polichlorek winylu Profesjon | Nie powoduje znaczacego podraznienia
alna
opinia
Masa reakcyjna etylobenzenu i ksylenu Krolik Lagodne dziatanie draznigce
Tlenek zelaza (Fe203) Krolik Nie powoduje znaczacego podraznienia
Tlenek zelaza Krolik Nie powoduje znaczacego podraznienia
Ditlenek tytanu ($rednica aerodynamiczna >10 um) Krolik Nie powoduje znaczacego podraznienia
Tlenek wapnia Cztowiek | Zracy
Weglowodory, C11-C14, n-alkany, izoalkany, pierScieniowe, <2% aromatyczne | podobne Lagodne dziatanie draznigce
zwigzki
Tlenek chromu (Cr203) Krolik Nie powoduje znaczacego podraznienia
diizocyjanian 4,4'-metylenodifenylu klasyfika | Draznigcy
cja
oficjalna
Pyly sadzy technicznej Krolik Nie powoduje znaczacego podraznienia
Mieszanina reakcyjna sebacynianu Krolik Minimalne dziatanie draznigce
bis(1,2,2,6,6-pentametylo-4-piperydylu) i
sebacynianu metylo-1,2,2,6,6,-pentametylo-
4-piperydylu
Powazne uszkodzenie oczu/dzialanie drazniace na oczy
Nazwa Gatunek | Wartos¢
Ogotem produktu Krolik Lagodne dziatanie draznigce
Masa reakcyjna etylobenzenu i ksylenu Krolik Lagodne dziatanie draznigce
Tlenek zelaza (Fe203) Krolik Nie powoduje znaczacego podraznienia
Tlenek zelaza Krolik Nie powoduje znaczacego podraznienia
Ditlenek tytanu ($rednica aerodynamiczna >10 um) Krolik Nie powoduje znaczacego podraznienia
Tlenek wapnia Krélik Zracy
Weglowodory, C11-C14, n-alkany, izoalkany, pierScieniowe, <2% aromatyczne | podobne Nie powoduje znaczacego podraznienia
zwigzki
Tlenek chromu (Cr203) Krolik Nie powoduje znaczacego podraznienia
diizocyjanian 4,4'-metylenodifenylu klasyfika | Mocno drazniacy
cja
oficjalna
Pyly sadzy technicznej Krolik Nie powoduje znaczacego podraznienia
Mieszanina reakcyjna sebacynianu Krolik Lagodne dziatanie draznigce
bis(1,2,2,6,6-pentametylo-4-piperydylu) i
sebacynianu metylo-1,2,2,6,6,-pentametylo-
4-piperydylu
Dzialanie uczulajace na skore
Nazwa Gatunek | Warto$é
Tlenek zelaza (Fe203) Cztowiek | Nie sklasyfikowano
Tlenek zelaza Czlowiek | Nie sklasyfikowano
Ditlenek tytanu ($rednica aerodynamiczna >10 um) Ludzie i Nie sklasyfikowano
zwierzeta
Weglowodory, C11-C14, n-alkany, izoalkany, pierscieniowe, <2% aromatyczne | podobne Nie sklasyfikowano
zwiazki
Tlenek chromu (Cr203) podobne Nie sklasyfikowano
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zwiagzki
diizocyjanian 4,4'-metylenodifenylu Mysz Uczulajacy
Mieszanina reakcyjna sebacynianu Swinka Uczulajacy
bis(1,2,2,6,6-pentametylo-4-piperydylu) i morska
sebacynianu metylo-1,2,2,6,6,-pentametylo-
4-piperydylu
Dzialanie uczulajace na drogi oddechowe
Nazwa Gatunek | Warto$é
diizocyjanian 4,4'-metylenodifenylu Cztowiek | Uczulajacy
Dzialanie mutagenne na komorki rozrodcze
Nazwa Droga Wartos$¢
narazeni
a
Polichlorek winylu In Vitro Nie jest mutagenny
Masa reakcyjna etylobenzenu i ksylenu In Vitro Nie jest mutagenny
Masa reakcyjna etylobenzenu i ksylenu In vivo Nie jest mutagenny
Tlenek zelaza (Fe203) In Vitro Nie jest mutagenny
Tlenek zelaza In Vitro Nie jest mutagenny
Ditlenek tytanu ($rednica aerodynamiczna >10 um) In Vitro Nie jest mutagenny
Ditlenek tytanu ($rednica aerodynamiczna >10 um) In vivo Nie jest mutagenny
Tlenek wapnia In Vitro Nie jest mutagenny
Weglowodory, C11-C14, n-alkany, izoalkany, piercieniowe, <2% aromatyczne | In Vitro Nie jest mutagenny
Tlenek chromu (Cr203) In vivo Nie jest mutagenny
Tlenek chromu (Cr203) In Vitro Istnieja pozytywne dane, ale sg niewystarczajace do
klasyfikacji
diizocyjanian 4,4'-metylenodifenylu In Vitro Istnieja pozytywne dane, ale sg niewystarczajace do
klasyfikacji
Pyly sadzy technicznej In Vitro Nie jest mutagenny
Pyly sadzy technicznej In vivo Istnieja pozytywne dane, ale s niewystarczajace do
klasyfikacji
Mieszanina reakcyjna sebacynianu In vivo Nie jest mutagenny
bis(1,2,2,6,6-pentametylo-4-piperydylu) i
sebacynianu metylo-1,2,2,6,6,-pentametylo-
4-piperydylu
Mieszanina reakcyjna sebacynianu In Vitro Istnieja pozytywne dane, ale sg niewystarczajace do
bis(1,2,2,6,6-pentametylo-4-piperydylu) i klasyfikacji
sebacynianu metylo-1,2,2,6,6,-pentametylo-
4-piperydylu
Rakotwérczo$é
Nazwa Droga Gatunek | Wartosé
narazenia
Polichlorek winylu Nie Szczur Istniejg pozytywne dane, ale sa niewystarczajace do
okreslono klasyfikacji
Masa reakcyjna etylobenzenu i ksylenu Skoéra Szczur Nie jest rakotworczy
Masa reakcyjna etylobenzenu 1 ksylenu Droga Wiele Nie jest rakotworczy
pokarmow | gatunko
a w
zwierzat
Masa reakcyjna etylobenzenu 1 ksylenu Przy Cztowiek | Istnieja pozytywne dane, ale sa niewystarczajace do
wdychani klasyfikacji
u
Tlenek zelaza (Fe203) Przy Czlowiek | Istnieja pozytywne dane, ale sa niewystarczajace do
wdychani klasyfikacji
u
Tlenek zelaza Przy Cziowiek | Istnieja pozytywne dane, ale sa niewystarczajace do
wdychani klasyfikacji
u
Ditlenek tytanu ($rednica aerodynamiczna >10 um) Droga Wiele Nie jest rakotworczy
pokarmow | gatunko
a w
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zwierzat
Ditlenek tytanu (Srednica aerodynamiczna >10 um) Przy Szczur Rakotworczy
wdychani
u
Tlenek chromu (Cr203) Droga Szczur Nie jest rakotworczy
pokarmow
a
diizocyjanian 4,4'-metylenodifenylu Przy Szczur Istnieja pozytywne dane, ale sa niewystarczajace do
wdychani klasyfikacji
u
Pyly sadzy technicznej Skora Mysz Nie jest rakotworczy
Pyly sadzy technicznej Droga Mysz Nie jest rakotworczy
pokarmow
a
Pyty sadzy technicznej Przy Szczur Rakotworczy
wdychani
u
Szkodliwe dzialanie na rozrodczosé
Nazwa Droga Wartos¢ Gatunek | Wyniki Czas trwania
narazeni narazenia
a
Polichlorek winylu Nie Nie sklasyfikowano jako majacy wptyw | Mysz NOAEL W czasie
okreslono | na rozrodczo$é i rozwoj Niedostepne ciazy
Masa reakcyjna etylobenzenu 1 ksylenu Przy Nie sklasyfikowano jako majacy wptyw | Czlowiek [ NOAEL narazenie
wdychani | na kobiecg rozrodczos$¢ Niedostgpne zawodowe
u
Masa reakcyjna etylobenzenu i ksylenu Droga Nie sklasyfikowano jako majacy wptyw | Mysz NOAEL podczas
pokarmo na rozrodczo$¢ i rozwoj Niedostepne organogenezy
wa
Masa reakcyjna etylobenzenu i ksylenu Przy Nie sklasyfikowano jako majacy wptyw | Wiele NOAEL W czasie
wdychani | narozrodczos¢ i rozwdj gatunké6w | Niedostgpne ciazy
u zwierzat
Tlenek chromu (Cr203) Droga Nie sklasyfikowano jako majacy wptyw | Szczur NOAEL 90 dni
pokarmo na kobiecg rozrodczo$¢ 2 000
wa mg/kg/dzien
Tlenek chromu (Cr203) Droga Nie sklasyfikowano jako majacy wptyw | Szczur NOAEL 90 dni
pokarmo na meska rozrodczosé 2 000
wa mg/kg/dzien
Tlenek chromu (Cr203) Droga Nie sklasyfikowano jako majacy wptyw | Szczur NOAEL 90 dni
pokarmo na rozrodczo$¢ i rozwoj 2 000
wa mg/kg/dzien
diizocyjanian 4,4'-metylenodifenylu Przy Nie sklasyfikowano jako majacy wptyw | Szczur NOAEL podczas
wdychani | na rozrodczo$¢ i rozwoj 0,004 mg/1 organogenezy
u
Mieszanina reakcyjna sebacynianu Droga Nie sklasyfikowano jako majacy wpltyw | Szczur NOAEL 29 dni
bis(1,2,2,6,6-pentametylo-4-piperydylu) i pokarmo na meska rozrodczo$é 1493
sebacynianu metylo-1,2,2,6,6,-pentametylo- | wa mg/kg/dzien
4-piperydylu
Mieszanina reakcyjna sebacynianu Droga Nie sklasyfikowano jako majacy wptyw | Szczur NOAEL 209 kojarzenie
bis(1,2,2,6,6-pentametylo-4-piperydylu) i pokarmo na rozrodczos¢ i rozwoj mg/kg/dzien do laktacji
sebacynianu metylo-1,2,2,6,6,-pentametylo- | wa
4-piperydylu
Mieszanina reakcyjna sebacynianu Droga Dziata toksycznie na rozrodczos$¢ Szczur NOAEL 804 kojarzenie
bis(1,2,2,6,6-pentametylo-4-piperydylu) i pokarmo zenska mg/kg/dzien do laktacji
sebacynianu metylo-1,2,2,6,6,-pentametylo- | wa
4-piperydylu

Laktacja
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Nazwa Droga Gatunek | Wartos¢
narazeni
a
Masa reakcyjna etylobenzenu 1 ksylenu Droga Mysz Nie sklasyfikowany jako majacy wptyw na laktacje
pokarmo lub oddzialywanie szkodliwe na dzieci karmione
wa piersia
Narzady docelowe
Dzialanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe
Nazwa Droga Narzady docelowe | Wartos¢ Gatunek | Wyniki Czas trwania
narazeni narazenia
a
Masa reakcyjna Przy narzad stuchu Powoduje uszkodzenie narzadow | Szczur LOAEL 6,3 8h
etylobenzenu 1 ksylenu | wdychani mg/l
u
Masa reakcyjna Przy zaburzenia Moze powodowac senno$¢ lub Cziowiek | NOAEL
etylobenzenu i ksylenu | wdychani | osrodkowego zawroty glowy. Niedostepne
u uktadu nerwowego
Masa reakcyjna Przy Dziatanie draznigce | Istnieja pozytywne dane, ale sa Cztowiek | NOAEL
etylobenzenu i ksylenu | wdychani | na drogi oddechowe | niewystarczajace do klasyfikacji Niedostepne
u
Masa reakcyjna Przy oczy Nie sklasyfikowano Szczur NOAEL 3,5 niedostgpna
etylobenzenu i ksylenu | wdychani mg/1
u
Masa reakcyjna Przy watroba Nie sklasyfikowano Wiele NOAEL
etylobenzenu i ksylenu | wdychani gatunko Niedostepne
u w
zwierzat
Masa reakcyjna Droga zaburzenia Moze powodowac sennos$¢ lub Wiele NOAEL
etylobenzenu i ksylenu | pokarmo osrodkowego zawroty glowy. gatunko Niedostepne
wa uktadu nerwowego w
zwierzat
Masa reakcyjna Droga oczy Nie sklasyfikowano Szczur NOAEL 250 nie dotyczy
etylobenzenu i ksylenu | pokarmo mg/kg
wa
Tlenek wapnia Przy Dziatanie drazniace | Moze powodowac podraznienie Niedoste | NOAEL narazenie
wdychani | na drogi oddechowe | drog oddechowych pne Niedostepne zawodowe
u
Weglowodory, C11-C14, Przy Dziatanie draznigce | Istnieja pozytywne dane, ale sa podobne | NOAEL
n-alkany, izoalkany, wdychani | na drogi oddechowe | niewystarczajace do klasyfikacji zagrozen | Niedostgpne
pierScieniowe, <2% u iadla
aromatyczne zdrowia
Tlenek chromu (Cr203) Przy uktad oddechowy Nie sklasyfikowano Szczur NOAEL 40
wdychani mg
u
diizocyjanian 4,4'- Przy Dziatanie drazniace | Moze powodowa¢ podraznienie klasyfika [ NOAEL
metylenodifenylu wdychani | na drogi oddechowe | drog oddechowych cja Niedostepne
u oficjalna
Dzialanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane
Nazwa Droga Narzady docelowe Wartos¢ Gatunek | Wyniki Czas trwania
narazenia narazenia
Polichlorek winylu Przy uktad oddechowy Nie sklasyfikowano Wiele NOAEL 22
wdychani gatunko 0,013 mg/1 miesiac
u w
zwierzat
Masa reakcyjna Przy uktad nerwowy Powoduje uszkodzenie narzadow | Szczur LOAEL 0,4 4 tydzien
etylobenzenu i ksylenu | wdychani poprzez dlugotrwate lub mg/l
u powtarzane narazenie
Masa reakcyjna Przy narzad stuchu Moze powodowac uszkodzenie Szczur LOAEL 7,8 5 dni
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etylobenzenu i ksylenu | wdychani narzadow poprzez dtugotrwale mg/l
u lub narazenie powtarzane: uktad
oddechowy.
Masa reakcyjna Przy watroba Nie sklasyfikowano Wiele NOAEL
etylobenzenu 1 ksylenu | wdychani gatunko Niedostgpne
u w
zwierzat
Masa reakcyjna Przy serce | uktad Nie sklasyfikowano Wiele NOAEL 3,5 13 tydzien
etylobenzenu i ksylenu | wdychani | hormonalny | gatunko mg/l
u przewod w
pokarmowy | uktad zwierzat
krwiotworczy
| mig$nie | nerki i/
lub pecherz
MoCzZowy
| uktad oddechowy
Masa reakcyjna Droga narzad stuchu Nie sklasyfikowano Szczur NOAEL 900 | 2 tydzien
etylobenzenu i ksylenu | pokarmow mg/kg/dzien
a
Masa reakcyjna Droga nerki i/ lub pgcherz | Nie sklasyfikowano Szczur NOAEL 90 dni
etylobenzenu 1 ksylenu | pokarmow | moczowy 1500
a mg/kg/dzien
Masa reakcyjna Droga watroba Nie sklasyfikowano Wiele NOAEL
etylobenzenu i ksylenu | pokarmow gatunko Niedostepne
a w
zwierzat
Masa reakcyjna Droga serce | skora | uktad | Nie sklasyfikowano Mysz NOAEL 103 tydzien
etylobenzenu i ksylenu | pokarmow | hormonalny | kosci, 1 000
a zgby, paznokcie mg/kg/dzien
i/lub wtosy | uktad
krwiotworczy
| uktad
odporno$ciowy |
uktad nerwowy |
uktad oddechowy
Tlenek zelaza (Fe203) Przy zwlOknienie ptuc | Nie sklasyfikowano Cztowiek | NOAEL narazenie
wdychani | pylica pluc Niedostepne zawodowe
u
Tlenek zelaza Przy zwlOknienie ptuc | Nie sklasyfikowano Cztowiek | NOAEL narazenie
wdychani | pylica pluc Niedostepne zawodowe
u
Ditlenek tytanu ($rednica Przy uktad oddechowy Istnieja pozytywne dane, ale sa Szczur LOAEL 0,01 | 2 lata
aerodynamiczna >10 um) wdychani niewystarczajace do klasyfikacji mg/l
u
Ditlenek tytanu ($rednica Przy zwloknienie ptuc Nie sklasyfikowano Cztowiek [ NOAEL narazenie
aerodynamiczna >10 um) wdychani Niedostepne zawodowe
u
Weglowodory, C11-C14, Przy watroba Nie sklasyfikowano Szczur NOAEL 6 13 tydzien
n-alkany, izoalkany, wdychani mg/l
pierScieniowe, <2% u
aromatyczne
Weglowodory, C11-C14, Przy nerki i/ lub pgcherz | Nie sklasyfikowano Szczur LOAEL 1,5 13 tydzief
n-alkany, izoalkany, wdychani | moczowy mg/l
pierScieniowe, <2% u
aromatyczne
Weglowodory, C11-C14, Przy uktad krwiotworczy | Nie sklasyfikowano Szczur NOAEL 6 13 tydzien
n-alkany, izoalkany, wdychani mg/l
pierScieniowe, <2% u
aromatyczne
Weglowodory, C11-C14, Droga watroba Nie sklasyfikowano Szczur NOAEL 13 tydzien
n-alkany, izoalkany, pokarmow 1 000
pierscieniowe, <2% a mg/kg/dzien
aromatyczne
Weglowodory, C11-C14, Droga nerki i/ lub pgcherz | Nie sklasyfikowano Szczur LOAEL 100 13 tydzien
n-alkany, izoalkany, pokarmow | moczowy mg/kg/dzien
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pierscieniowe, <2% a
aromatyczne
Weglowodory, C11-C14, Droga uktad krwiotworczy | Nie sklasyfikowano Szczur NOAEL 13 tydzien
n-alkany, izoalkany, pokarmow | oczy 1000
pierScieniowe, <2% a mg/kg/dzien
aromatyczne
Tlenek chromu (Cr203) Przy uktad Nie sklasyfikowano Szczur NOAEL 44 90 dni
wdychani odpornosciowy | mg/m3
u uktad oddechowy |
uktad krwiotworezy
| watroba | nerki i/
lub pecherz
MoCZOWY
diizocyjanian 4,4'- Przy uktad oddechowy Powoduje uszkodzenie narzadow | Szczur LOAEL 13 tydzien
metylenodifenylu wdychani poprzez dtugotrwale lub 0,004 mg/1
u powtarzane narazenie
Pyly sadzy technicznej Przy pylica ptuc Nie sklasyfikowano Cztowiek | NOAEL narazenie
wdychani Niedostgpne zawodowe
u
Mieszanina reakcyjna Droga oczy Istnieja pozytywne dane, ale sa Szczur NOAEL 300 28 dni
sebacynianu pokarmow niewystarczajace do klasyfikacji mg/kg/dzien
bis(1,2,2,6,6-pentametylo- | a
4-piperydylu) i
sebacynianu metylo-
1,2,2,6,6,-pentametylo-
4-piperydylu
Mieszanina reakcyjna Droga przewod Nie sklasyfikowano Szczur NOAEL 29 dni
sebacynianu pokarmow | pokarmowy | 1493
bis(1,2,2,6,6-pentametylo- | a watroba | uktad mg/kg/dzien
4-piperydylu) i odpornosciowy |
sebacynianu metylo- serce | uktad
1,2,2,6,6,-pentametylo- hormonalny | uktad
4-piperydylu krwiotworczy
| uktad nerwowy |
nerki i/ lub pgcherz
moczowy
Zagrozenie spowodowane aspiracja
Nazwa Wartos$¢
Masa reakcyjna etylobenzenu i ksylenu Zagrozenie spowodowane aspiracija
Weglowodory, C11-C14, n-alkany, izoalkany, pier§cieniowe, <2% aromatyczne Zagrozenie spowodowane aspiracja

W przypadku dodatkowych pytan dotyczacych danych toksykologicznych dla tego meteriatu i/lub jego skladnikow
prosze skontaktowa¢ sie z 3M.

11.2. Informacje o innych zagrozeniach

Ten material nie zawiera zadnych substancji, ktore zostatyby ocenione jako zaburzajace funkcjonowanie uktadu
hormonalnego dla zdrowia ludzkiego.

|SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

Ponizsze informacje moga sie nie zgodzi¢ z klasyfikacja UE w sekeji 2 i / lub klasyfikacja skladnikow w sekeji 3 jezeli
klasyfikacja poszczegdlnych skladnikow jest ustalona przez upowaznione organy. Ponadto informacje oraz dane
przedstawione w sekcji 12 s oparte na zasadach obliczania UN GHS i klasyfikacji uzyskanych z oceny 3M.

12.1. Toksycznos¢

Brak danych doswiadczalnych dla produktu.
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Nazwa substancji (Identyfikator |[Organizm Rodzaj Czas trwania |Badane Wyniki
(y) badania wartosci
Polimer uretanowy Tajemnica Nie dotyczy Dane nie sa Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
handlowa dostgpne lub
niewystarczajace
do klasyfikacji
Alkany C14-17, kwasy |701-257-8 Nie dotyczy Dane nie sa Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
sec-mono- i dostgpne lub
disulfonowe, estry niewystarczajace
fenylowe do klasyfikacji
Polichlorek winylu 9002-86-2 Nie dotyczy Dane nie sg Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
dostepne lub
niewystarczajace
do klasyfikacji
Masa reakcyjna 905-588-0 Glony Analogiczny 73 h ErC50 4,36 mg/l
etylobenzenu i zwiazek
ksylenu
Masa reakcyjna 905-588-0 Pstrag teczowy Analogiczny 96 h LC50 2,6 mg/l
etylobenzenu i zwiagzek
ksylenu
Masa reakcyjna 905-588-0 Rozwielitki Analogiczny 48 h EC50 3,82 mg/l
etylobenzenu i zwigzek
ksylenu
Masa reakcyjna 905-588-0 Glony Analogiczny 73 h NOEC 0,44 mg/1
etylobenzenu i zwigzek
ksylenu
Masa reakcyjna 905-588-0 Pstrag teczowy Analogiczny 56 dni NOEC 1,3 mg/l
etylobenzenu i zwigzek
ksylenu
Masa reakcyjna 905-588-0 Rozwielitki Analogiczny 7 dni NOEC 0,96 mg/1
etylobenzenu i zwigzek
ksylenu
Masa reakcyjna 905-588-0 Osad czynny Analogiczny 30 minut EC50 >198 mg/l
etylobenzenu i zwiazek
ksylenu
Masa reakcyjna 905-588-0 Dzdzownica Analogiczny 56 dni NOEC 42,6 mg/kg (suchej masy)
etylobenzenu i kompostowa zwiazek
ksylenu
Masa reakcyjna 905-588-0 drobnoustroje Analogiczny 28 dni EC50 >1 000 mg/kg (suchej
etylobenzenu i glebowe zwiazek masy)
ksylenu
Tlenek zelaza (Fe203) |1309-37-1 Glony Doswiadczalny 72 h Brak toksycznosci [>100 mg/1
na granicy
rozpuszczalnosci
w wodzie
Tlenek zelaza (Fe203) |1309-37-1 Rozwielitki Doswiadczalny 48 h Brak toksycznosci |>100 mg/1
na granicy
rozpuszczalnosci
w wodzie
Tlenek zelaza (Fe203) |1309-37-1 Danio preggowany |Doswiadczalny 96 h Brak toksycznosci |>100 mg/1
na granicy
rozpuszczalnosci
w wodzie
Tlenek zelaza (Fe203) |1309-37-1 Glony Doswiadczalny 72h Brak toksycznosci |>100 mg/1
na granicy
rozpuszczalnosci
w wodzie
Tlenek zelaza (Fe203) |1309-37-1 Rozwielitki Doswiadczalny 21 dni Brak toksycznosci |>100 mg/I
na granicy
rozpuszczalnosci
w wodzie
Tlenek zelaza (Fe203) |1309-37-1 Osad czynny Dos$wiadczalny 3h EC50 >10 000 mg/1
Tlenek wapnia 1305-78-8 Karp pospolity Doswiadczalny 96 h LC50 1 070 mg/l
Tlenek zelaza 1317-61-9 Glony Analogiczny 72h Brak toksycznosci |>100 mg/1
zwiazek na granicy
rozpuszczalnosci
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pigmentowa 42

w wodzie
Tlenek zelaza 1317-61-9 Rozwielitki Analogiczny 48 h Brak toksycznosci |>100 mg/1
zwigzek na granicy
rozpuszczalnosci
w wodzie
Tlenek zelaza 1317-61-9 Danio preggowany |Analogiczny 96 h Brak toksycznoscei |>100 mg/1
zwiazek na granicy
rozpuszczalnosci
w wodzie
Tlenek zelaza 1317-61-9 Glony Analogiczny 72 h Brak toksycznosci [>100 mg/1
zwigzek na granicy
rozpuszczalnosci
w wodzie
Tlenek zelaza 1317-61-9 Rozwielitki Analogiczny 21 dni Brak toksycznosei |>100 mg/1
zwiazek na granicy
rozpuszczalno$ci
w wodzie
Tlenek zelaza 1317-61-9 Osad czynny Analogiczny 3h EC50 >=10 000 mg/1
zwigzek
Ditlenek tytanu 13463-67-7 Okrzemki Doswiadczalny 72 h ErC50 >10 000 mg/1
($rednica
aerodynamiczna >10
um)
Ditlenek tytanu 13463-67-7 Pimephales Doswiadczalny 96 h Brak toksycznosci |>100 mg/1
($rednica promelas na granicy
aerodynamiczna >10 rozpuszczalnosci
um) w wodzie
Ditlenek tytanu 13463-67-7 Glony Doswiadczalny 72h Brak toksycznosci |>100 mg/1
($rednica na granicy
aerodynamiczna >10 rozpuszczalnosci
um) w wodzie
Ditlenek tytanu 13463-67-7 Rozwielitki Dos$wiadczalny 48 h Brak toksycznosci |[>100 mg/1
($rednica na granicy
aerodynamiczna >10 rozpuszczalnosci
um) w wodzie
Ditlenek tytanu 13463-67-7 Obunogi Doswiadczalny 10 dni NOEC >14 989 mg/kg (suchej
($rednica masy)
aerodynamiczna >10
um)
Ditlenek tytanu 13463-67-7 Okrzemki Dos$wiadczalny 72 h NOEC 5600 mg/1
($rednica
aerodynamiczna >10
um)
Ditlenek tytanu 13463-67-7 Ryba Doswiadczalny 30 dni Brak toksycznosci 100 mg/1
($rednica na granicy
aerodynamiczna >10 rozpuszczalnosci
um) w wodzie
Ditlenek tytanu 13463-67-7 Glony Doswiadczalny 72 h Brak toksyczno$ci 100 mg/1
($rednica na granicy
aerodynamiczna >10 rozpuszczalnosci
um) w wodzie
Ditlenek tytanu 13463-67-7 Rozwielitki Dos$wiadczalny 30 dni Brak toksycznosci |100 mg/1
($rednica na granicy
aerodynamiczna >10 rozpuszczalnosci
um) w wodzie
Ditlenek tytanu 13463-67-7 Osad czynny Doswiadczalny 3h NOEC >=1 000 mg/1
($rednica
aerodynamiczna >10
um)
Ditlenek tytanu 13463-67-7 Dzdzownica Doswiadczalny 14 dni NOEC >=1 000 mg/kg (suchej
($rednica kompostowa masy)
aerodynamiczna >10
um)
C.1. zbkcien 51274-00-1 Bakteria Doswiadczalny 16 h NOEC 1 000 mg/1
pigmentowa 42
C.1. zbkcien 51274-00-1 Rozwielitki Doswiadczalny 48 h EC50 100 mg/1
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C.I. zolcien 51274-00-1 Danio pregowany |Dos$wiadczalny 96 h LC50 >100 000 mg/1
pigmentowa 42
Tlenek chromu 1308-38-9 Glony warto$¢ obliczona |72 h Brak toksycznosci |>100 mg/1
(Cr203) na granicy
rozpuszczalnosci
w wodzie
Tlenek chromu 1308-38-9 Rozwielitki wartos$¢ obliczona |48 h Brak toksycznoscei |>100 mg/1
(Cr203) na granicy
rozpuszczalnosci
w wodzie
Tlenek chromu 1308-38-9 Danio pregowany |Dos$wiadczalny 96 h Brak toksycznosci [>100 mg/1
(Cr203) na granicy
rozpuszczalnosci
w wodzie
Tlenek chromu 1308-38-9 Glony wartos$¢ obliczona |72 h Brak toksycznosei |>100 mg/1
(Cr203) na granicy
rozpuszczalno$ci
w wodzie
Tlenek chromu 1308-38-9 Rozwielitki wartos$¢ obliczona (21 dni Brak toksycznosci |[>100 mg/1
(Cr203) na granicy
rozpuszczalnosci
w wodzie
Tlenek chromu 1308-38-9 Danio pregowany |warto$¢ obliczona (30 dni Brak toksycznosci |>100 mg/1
(Cr203) na granicy
rozpuszczalnosci
w wodzie
Weglowodory, C11- 926-141-6 Glony Dos$wiadczalny 72 h EL50 >1 000 mg/1
C14, n-alkany,
izoalkany,
pierscieniowe, <2%
aromatyczne
Weglowodory, C11- 926-141-6 Pstrag teczowy Doswiadczalny 96 h LL50 >1 000 mg/1
C14, n-alkany,
izoalkany,
pierScieniowe, <2%
aromatyczne
Weglowodory, C11- 926-141-6 Rozwielitki Doswiadczalny 48 h EL50 >1 000 mg/1
C14, n-alkany,
izoalkany,
pierscieniowe, <2%
aromatyczne
Weglowodory, C11- 926-141-6 Glony Doswiadczalny 72h NOEL 1 000 mg/1
C14, n-alkany,
izoalkany,
pierScieniowe, <2%
aromatyczne
diizocyjanian 4,4'- 101-68-8 Osad czynny warto$¢ obliczona |3 h EC50 >100 mg/1
metylenodifenylu
diizocyjanian 4,4'- 101-68-8 Glony wartos$¢ obliczona |72 h EC50 >1 640 mg/l
metylenodifenylu
diizocyjanian 4,4'- 101-68-8 Rozwielitki wartos$¢ obliczona |24 h EC50 >1 000 mg/1
metylenodifenylu
diizocyjanian 4,4'- 101-68-8 Danio pregowany |warto$¢ obliczona |96 h LC50 >1 000 mg/1
metylenodifenylu
diizocyjanian 4,4'- 101-68-8 Glony wartos$¢ obliczona (72 h NOEC 1 640 mg/1
metylenodifenylu
diizocyjanian 4,4'- 101-68-8 Rozwielitki warto$¢ obliczona |21 dni NOEC 10 mg/1
metylenodifenylu
Pyty sadzy technicznej |1333-86-4 Glony Doswiadczalny 72 h Brak toksycznosci |>100 mg/1
na granicy
rozpuszczalnosci
w wodzie
Pyly sadzy technicznej |1333-86-4 Danio pregowany |Dos$wiadczalny 96 h Brak toksycznosci |[>100 mg/1
na granicy
rozpuszczalnosci
w wodzie
Pyty sadzy technicznej [1333-86-4 Glony Doswiadczalny 72h Brak toksycznosci |100 mg/1
na granicy
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rozpuszczalnosci
w wodzie
Pyty sadzy technicznej |1333-86-4 Osad czynny Doswiadczalny 3h NOEC >800 mg/1
Mieszanina reakcyjna  |1065336-91-5 Glony Dos$wiadczalny 72 h ErC50 1,68 mg/1
sebacynianu
bis(1,2,2,6,6-
pentametylo-4-
piperydylu) i
sebacynianu metylo-
1,2,2,6,6,-pentametylo-
4-piperydylu
Mieszanina reakcyjna  |1065336-91-5 Danio pregowany |Doswiadczalny 96 h LC50 0,9 mg/1
sebacynianu
bis(1,2,2,6,6-
pentametylo-4-
piperydylu) i
sebacynianu metylo-
1,2,2,6,6,-pentametylo-
4-piperydylu
Mieszanina reakcyjna  [1065336-91-5 Glony Doswiadczalny 72h ErC10 0,34 mg/l
sebacynianu
bis(1,2,2,6,6-
pentametylo-4-
piperydylu) i
sebacynianu metylo-
1,2,2,6,6,-pentametylo-
4-piperydylu
Mieszanina reakcyjna  |1065336-91-5 Rozwielitki Doswiadczalny 21 dni NOEC 1 mg/1
sebacynianu
bis(1,2,2,6,6-
pentametylo-4-
piperydylu) i
sebacynianu metylo-
1,2,2,6,6,-pentametylo-
4-piperydylu
Mieszanina reakcyjna  [1065336-91-5 Osad czynny Dos$wiadczalny 3h 1C50 >=100 mg/1
sebacynianu
bis(1,2,2,6,6-
pentametylo-4-
piperydylu) i
sebacynianu metylo-
1,2,2,6,6,-pentametylo-
4-piperydylu
12.2. Trwalo$¢ i zdolno$¢ do rozkladu
Nazwa substancji Identyfikato |Rodzaj Czas Typ badania [Wyniki Metoda
r (y) badania trwania
Polimer uretanowy Tajemnica Dane nie sa Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
handlowa dostepne -
niewystarczajace
Alkany C14-17, kwasy sec- [701-257-8 Dane nie sa Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
mono- i disulfonowe, estry dostgpne -
fenylowe niewystarczajace
Polichlorek winylu 9002-86-2 Dane nie sa Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
dostgpne -
niewystarczajace
Masa reakcyjna 905-588-0 Analogiczny 28 dni Biologiczne 94 %BOD/ThO |OECD 301F
etylobenzenu i ksylenu zwigzek zapotrzebowanie na |D
Biodegradacja tlen
Tlenek zelaza (Fe203) 1309-37-1 Dane nie sa Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
dostepne -
niewystarczajace
Tlenek wapnia 1305-78-8 Dane nie sa Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
dostepne -
niewystarczajace
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sebacynianu
bis(1,2,2,6,6-pentametylo-4-
piperydylu) i

sebacynianu metylo-
1,2,2,6,6,-pentametylo-
4-piperydylu

Biodegradacja

wegla organicznego

DOC

Tlenek zelaza 1317-61-9 Dane nie sg Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
dostepne -
niewystarczajace
Ditlenek tytanu (Srednica | 13463-67-7 Dane nie sa Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
aerodynamiczna >10 um) dostgpne -
niewystarczajace
C.1. zokcien pigmentowa 42 [51274-00-1 Dane nie sa Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
dostepne -
niewystarczajace
Tlenek chromu (Cr203) 1308-38-9 Dane nie sa Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
dostepne -
niewystarczajace
Weglowodory, C11-C14, n- |926-141-6 Dos$wiadczalny 28 dni Biologiczne 69 %BOD/ThO |OECD 301F
alkany, izoalkany, Biodegradacja zapotrzebowanie na |D
pierscieniowe, <2% tlen
aromatyczne
diizocyjanian 4,4'- 101-68-8 wartos$¢ obliczona Hydrolityczne 20 godzin (t
metylenodifenylu Hydroliza pottrwanie 1/2)
Pyly sadzy technicznej 1333-86-4 Dane nie sa Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
dostgpne -
niewystarczajace
Mieszanina reakcyjna 1065336-91-5  |Doswiadczalny 28 dni Wyczerpywanie 38 % usunigcia [OECD 301E - Modifikowane

badanie przesiewowe OECD

Mieszanina reakcyjna 1065336-91-5  |Doswiadczalny Hydrolityczny 68 dni (t 1/2) |Test OECD 111 Hydroliza
sebacynianu Hydroliza okres poltrwania ( jako funkcja pH
bis(1,2,2,6,6-pentametylo-4- pH7)
piperydylu) i
sebacynianu metylo-
1,2,2,6,6,-pentametylo-
4-piperydylu
12.3. Zdolno$¢ do bioakumulacji
Nazwa substancji  [Identyfikato [Rodzaj Czas trwania|Typ badania |Wyniki Metoda
r (y) badania
Polimer uretanowy Tajemnica Dane nie sa Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
handlowa dostepne lub
niewystarczajace do
klasyfikacji
Alkany C14-17, kwasy sec-[701-257-8 Dane nie sa Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
mono- i disulfonowe, estry dostepne lub
fenylowe niewystarczajace do
klasyfikacji
Polichlorek winylu 9002-86-2 Dane nie sa Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
dostgpne lub
niewystarczajace do
klasyfikacji
Masa reakcyjna 905-588-0 Analogiczny 56 dni Wspotczynnik <=25.9
etylobenzenu i ksylenu zwigzek BCF - Fish bioakumulacji
Masa reakcyjna 905-588-0 Analogiczny Log Kow 32
etylobenzenu i ksylenu zwiazek
Biokoncentracja
Tlenek zelaza (Fe203) 1309-37-1 Dane nie sa Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
dostepne lub
niewystarczajace do
klasyfikacji
Tlenek wapnia 1305-78-8 Dane nie sa Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
dostegpne lub
niewystarczajace do
klasyfikacji
Tlenek zelaza 1317-61-9 Dane nie sa Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

dostepne lub
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niewystarczajace do

klasyfikacji
Ditlenek tytanu (Srednica  [13463-67-7 Doswiadczalny 42 dni Wspotczynnik 9.6
aerodynamiczna >10 um) BCF - Fish bioakumulacji
C.IL zolcien pigmentowa 42 [51274-00-1 Dane nie sa Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
dostepne lub
niewystarczajace do
klasyfikacji
Tlenek chromu (Cr203) 1308-38-9 warto$¢ obliczona Wspotczynnik 800
BCF - Inne bioakumulacji
Weglowodory, C11-C14, [926-141-6 Dane nie sa Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
n-alkany, izoalkany, dostgpne lub
pierScieniowe, <2% niewystarczajace do
aromatyczne klasyfikacji
diizocyjanian 4,4'- 101-68-8 Doswiadczalny 28 dni Wspodtczynnik 200 OECD Test nr 305:
metylenodifenylu BCF - Fish bioakumulacji Bioakumulacja u ryb
Pyly sadzy technicznej 1333-86-4 Dane nie sa Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
dostepne lub
niewystarczajace do
klasyfikacji
Mieszanina reakcyjna 1065336-91-5 |Analogiczny 56 dni Wspotczynnik <31.4
sebacynianu zwigzek BCF - Fish bioakumulacji
bis(1,2,2,6,6-pentametylo-
4-piperydylu) i
sebacynianu metylo-
1,2,2,6,6,-pentametylo-
4-piperydylu
Mieszanina reakcyjna 1065336-91-5  [Doswiadczalny Log Kow 2.77 OECD 107 log Kow shke
sebacynianu Biokoncentracja flsk mtd
bis(1,2,2,6,6-pentametylo-
4-piperydylu) i
sebacynianu metylo-
1,2,2,6,6,-pentametylo-
4-piperydylu
12.4. Mobilnos¢ w glebie
Nazwa substancji  |Identyfikator |[Rodzaj Typ badania [Wyniki Metoda
(y) badania
Masa reakcyjna 905-588-0 Analogiczny Wspotezynnik 537 l/kg
etylobenzenu i ksylenu zwiazek podziatu n-
Mobilnos¢ w oktanol/woda
glebie
diizocyjanian 4,4'- 101-68-8 warto$¢ obliczona |Wspodtczynnik 34 000 kg Episuite™
metylenodifenylu Mobilnos¢ w podziatu n-
glebie oktanol/woda
Mieszanina reakcyjna 1065336-91-5 Modelowane Wspoélczynnik 7 kg Episuite™
sebacynianu Mobilnos¢ w podziatu n-
bis(1,2,2,6,6-pentametylo- glebie oktanol/woda
4-piperydylu) i
sebacynianu metylo-
1,2,2,6,6,-pentametylo-
4-piperydylu

12.5. Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB

Ten material nie zawiera zadnych substancji, ktore oceniono jako PBT lub vPvB

12.6. Wlasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie ukladu hormonalnego

Ten material nie zawiera zadnych substancji, ktore zostatyby ocenione jako zaburzajace gospodarke hormonalng wptywajace

na Srodowisko

12.7. Inne szkodliwe skutki dzialania
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Brak danych

| SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadéw
Zawarto$¢/pojemnik usuwac zgodnie z miejscowymi/regionalnymi/krajowymi/mi¢dzynarodowymi przepisami.

Odpady produktowe zbyc w dozwolonym obiekcie odpadow przemystowych. Puste pojemniki / beczki / kontenery
wykorzystywane do przewozenia i przenoszenia niebezpiecznych substancji chemicznych (substancji chemicznych /
mieszanin / preparatow zaklasyfikowanych jako niebezpieczne zgodnie z obowigzujacymi przepisami) nalezy, przechowywac
i usuwac jako niebezpieczne odpady o ile nie okreslono inaczej przez obowigzujace przepisy dotyczace odpadow. Skonsultuj
si¢ z odpowiednimi organami regulacji w celu okreslenia metod przetwarzania i usuwania.

Kodowanie odpadéw odbywa si¢ w oparciu o przewidywane zastosowanie produktu przez konsumenta. Sposob likwidacji
zebranych odpad6éw uzgodni¢ z Wydziatem Ochrony Srodowiska Urzgdu Wojewoddzkiego lub Starostwa. Zuzyty produkt
przekaza¢ do upowaznionego odbiorcy odpadow.

Wspolnotowe akty prawne: dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady: 2006/12/WE i 94/62/WE, dyrektywa Rady
91/689/EWG. Krajowe akty prawne: Dz. U. 2001, Nr 62, poz. 628 z p6zn. zm., Dz. U. 2001, Nr 63, poz. 638 z pdzn. zm.

Sugerowany kod odpadu
080409* Odpadowe kleje i szczeliwa zawierajace rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje
niebezpieczne

200127* Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze 1 zywice zawierajgce substancje niebezpieczne

| SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

Brak zagrozen dla transportu.

Przewoz drogowy Transport lotniczy (IATA)| Transport morski (IMDG)
(ADR)
14.1 Numer UN lub numer | Brak danych Brak danych Brak danych
identyfikacyjny ID
14.2. Prawidlowa nazwa Brak danych Brak danych Brak danych
przewozowa UN
14.3. Klasa(-y) zagrozenia | Brak danych Brak danych Brak danych
W transporcie
14.4. Grupa pakowania Brak danych Brak danych Brak danych
14.5. Zagrozenia dla Brak danych Brak danych Brak danych
Srodowiska
14.6. Szczegoélne Srodki Wigcej informacji mozna Wigcej informacji mozna Wigcej informacji mozna
ostroznosci dla znalez¢ w innych sekcjach  |znalez¢ w innych sekcjach  [znalez¢ w innych sekcjach
uzytkownikow karty charakterystyki. karty charakterystyki. karty charakterystyki.
14.7 Transport morski Brak danych Brak danych Brak danych
luzem zgodnie z
instrumentami IMO
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Temperatura kontrolowana| Brak danych Brak danych Brak danych
Temperatura awaryjna Brak danych Brak danych Brak danych
Kod klasyfikacyjny ADR | Brak danych Brak danych Brak danych
Kod segregacji IMDG Brak danych Brak danych Brak danych

Aby uzyska¢ dodatkowe informacje na temat transportu / wysytki materiatow koleja (RID) lub §rodladowymi drogami
wodnymi (ADN), nalezy skorzysta¢ z danych kontaktowych jak adres lub numerem telefonu podanych na pierwszej stronie

karty charakterystyki.

| SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepisow prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub

mieszaniny

Rakotworczos¢
Nazwa substanciji

Pyly sadzy technicznej

Tlenek zelaza (Fe203)

diizocyjanian 4,4'-metylenodifenylu

diizocyjanian 4,4'-metylenodifenylu

Polichlorek winylu

Ditlenek tytanu ($rednica aerodynamiczna >10

um)

Globalny status prawny

Identyfikator  Klasyfikacja

o)

1333-86-4 Grupa 2B: Substancje
mozliwie rakotworcze
dla cztowieka

1309-37-1 Grupa 3:
Niesklasyfikowany

101-68-8 Carc. 2

101-68-8 Grupa 3:
Niesklasyfikowany

9002-86-2 Grupa 3:
Niesklasyfikowany

13463-67-7 Grupa 2B: Substancje

mozliwie rakotworcze
dla cztowieka

Przepisy prawne

IARC

IARC
Rozporzadzenie (EC)
1272/2008, tabela 3.1
IARC
IARC

IARC

W celu uzyskania wigkszej liczby informacji skontaktowac si¢ z 3M. Klasyfikacja wykonana w oparciu o metody okreslone
w Rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008 (CLP). Jesli potrzebujesz dodatkowych informacji proszg skontaktowacé si¢ z
producentem. Sktadniki tego produktu sa zgodne z przepisami Australii (Australia National Industrial Chemical
Notification and Assessment Scheme (NICNAS)). Moga obowigzywac¢ dodatkowe ograniczenia. W celu uzyskania
dodatkowych informacji nalezy skontaktowac si¢ z Dzialem Sprzedazy. Ten produkt jest zgodny z wymaganiami
Zarzadzenia Srodowiskowego dla Nowych Substancji. Wszystkie sktadniki zostaly wymienione lub zwolnione zgodnie z

wykazem China IECSC. Komponenty

tego produktu s3 zgodne z wymaganiami dotyczacymi notyfikacji substancji

chemicznych TSCA. Wszystkie wymagane sktadniki tego produktu sa wymienione w aktywnej czesci TSCA Inventory
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DYREKTYWA 2012/18/UE N
Substancje niebezpieczne, ZALACZNIK I, CZESC 1
Brak

Wskazane substancje niebezpieczne, ZALACZNIK I, CZESC 2
Brak

Rozporzadzenie (UE) nr 649/2012
Brak substancji chemicznych

Klasyfikacja wykonana w oparciu o metody okreslone w dyrektywie 1999/45/WE. Jesli potrzebujesz dodatkowych informacji
proszg skontaktowac¢ si¢ z producentem.

Regulacje prawne:

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U.11.63.322) z p6zniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny,
udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji
Chemikaliow, zmieniajace dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajace rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie
Komisji (WE) nr 1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG,
93/105/WE 12000/21/WE (Dz.U.UE L136 z dnia 29 maja 2007 r) z pdzniejszymi zmianami. Rozporzadzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania
substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajace dyrektywy 67/548/EWG 1 1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzadzenie
(WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L353 z 31 grudnia 2008 roku) z pdzniejszymi zmianami. Rozporzadzenie Komisji (UE) NR
453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) z pdzniejszymi
zmianami. Rozporzadzenie (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie
detergentow z pdzniejszymi zmianami. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu
oznakowania miejsc, rurociggéw oraz pojemnikow i zbiornikow stuzacych do przechowywania lub zawierajacych substancje
stwarzajace zagrozenie lub mieszaniny stwarzajace zagrozenie (Dz.U.2015.1368). Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia
30 grudnia 2004 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikow
chemicznych (Dz.U.05.11.86). Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 (Dz.U.
2018 poz. 1286) w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku
pracy z pozniejszymi zmianami. Na szczeblu europejskim dyrektywy 2000/39/WE, 2006/15/WE, 2009/161/WE.
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynnikéw lub
procesow technologicznych o dziataniu rakotwdrczym lub mutagennym w Srodowisku pracy (Dz. U. z 2012 r. poz. §90) z
pézniejszymi zmianami. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r.poz. 21) z p6zniejszymi zmianami.
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarow niebezpiecznych (Dz.U. 2011 nr 227 poz. 1367) oraz o$wiadczenie
rzagdowe z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wejscia w zycie zmian do zatacznikéw A i B do Umowy europejskiej dotyczacej
miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych (ADR), sporzadzonej w Genewie dnia 30 wrzesnia 1957
r. (Dz.U. 2015 poz. 882). Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 (Dz.U. 2020 poz. 10) w sprawie katalogu
odpadow z pdzniejszymi zmianami. poz. 627) z pézniejszymi zmianami

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Dla tej substancji / mieszaniny ocena bezpieczenstwa chemicznego nie zostala przeprowadzona zgodnie z rozporzadzeniem
(WE) nr 1907/2006, z pézniejszymi zmianami

| SEKCJA 16: Inne informacje

Wykaz stosowanych zwrotow H

EUH066 Powtarzajace si¢ narazenie moze powodowa¢ wysuszanie lub pekanie skory.
EUHO071 Dziata zraco na drogi oddechowe.

H226 Latwopalna ciecz i pary.

H304 Potkniecie i dostanie si¢ przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercia.
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H312 Dziata szkodliwie w kontakcie ze skora.

H314 Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.

H315 Dziata draznigco na skore.

H317 Moze powodowacé reakcje alergiczng skory.

H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

H319 Dziata draznigco na oczy.

H332 Dziata szkodliwie w nastgpstwie wdychania.

H334 Moze powodowaé objawy alergii lub astmy lub trudno$ci w oddychaniu w nastepstwie wdychania.

H335 Moze powodowaé podraznienie drég oddechowych.

H351 Podejrzewa sig, ze powoduje raka.

H361f Podejrzewa sig, ze dziata szkodliwie na plodnosé.

H373 Moze powodowaé uszkodzenie narzadow poprzez dlugotrwale lub narazenie powtarzane:

H400 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.

H410 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.

H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujac dlugotrwale skutki.

Wykaz Wlasciwych Not

Uwaga 2 Podane stezenie izocyjanku jest procentem masy wolnego monomeru obliczonym w stosunku do
catkowitej masy mieszaniny.

Uwaga C Niektore substancje organiczne sg wprowadzane do obrotu w postaci okre§lonego izomeru albo w
postaci mieszaniny kilku izomerow. W tym przypadku dostawca musi podaé na etykiecie, czy
substancja jest okreslonym izomerem wlasciwym, czy mieszaning izomerow.

Przyczyna aktualizacji:

Sekcja 14 UE- Dane tabeli - Informacja zostata dodana.

Sekcja 14 UE- Nagtowki tabeli - Informacja zostata dodana.

Section 1: E-mail address - Informacja zostata zmodyfikowana.

CLP: Ingredient table - Informacja zostata zmodyfikowana.

Label: CLP Percent Unknown - Informacja zostata zmodyfikowana.

Label: CLP Supplemental Hazard Statements - Informacja zostala usunieta.

Label: Graphic - Informacja zostala zmodyfikowana.

Sekcja 3: Sktad/informacja o sktadnikach - Informacja zostata zmodyfikowana.

Section 6: Accidental release personal information - Informacja zostata zmodyfikowana.
Section 7: Conditions safe storage - Informacja zostata zmodyfikowana.

Sekcja 8: Dane dotyczace rekawic - warto$¢ - Informacja zostata usunigta.

Sekcja 8: Dane dotyczace rgkawic - warto$¢ - Informacja zostata zmodyfikowana.

Sekcja 8: Warto$ci narazenia - Informacja zostata zmodyfikowana.

Sekcja 08: Ochrona osobista - Informacja o fartuchu - Informacja zostata dodana.

Sekcja 8 - Indywidualne $rodki ochrony - Skoéra/ciato informacje - Informacja zostala usunigta.
Section 8: Skin protection - protective clothing information - Informacja zostata usunigta.
Sekcja 9: Opis wlasnosci dla opcjonalnych wlasciwosci. - Informacja zostata zmodyfikowana.
Sekcja 9: Warto$¢ ci$nienia pary - Informacja zostata dodana.

Sekcja 9: Warto$¢ cisnienia pary - Informacja zostala usunigta.

Sekcja 11: Tabela szkodliwe dziatanie na rozrodczo$¢ - Informacja zostata zmodyfikowana.
Sekcja 11: Dziatanie szkodliwe na rozrodczo$¢ - Informacja zostata dodana.

Sekcja 12: Informacje dotyczace ekotoksycznosci sktadnikow - Informacja zostata zmodyfikowana.
Sekcja 12: Mobilno$¢ w glebie - Informacja zostata zmodyfikowana.

Sekcja 12: Informacje dotyczace trwatosci i zdolnosci do rozktadu - Informacja zostata zmodyfikowana.
Sekcja 12: Informacje o potencjale bioakumulacji - Informacja zostata zmodyfikowana.

Sekcja 13: Standardowe zwroty dotyczace kategorii odpadow GHS - Informacja zostata zmodyfikowana.
Sekcja 14 Kod klasyfikacyjny - tytul - Informacja zostala usunieta.

Sekcja 14 Kod klasyfikacyjny - przepisy prawne - Informacja zostala usunigta.

Sekcja 14 Temperatura kontrolowana - tytut - Informacja zostata usunigta.

Sekcja 14 Temperatura kontrolowana - przepisy prawne - Informacja zostata usunigta.
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Sekcja 14 Temperatura awaryjna - tytul - Informacja zostata usunigta.

Sekcja 14 Temperatura awaryjna - przepisy prawne - Informacja zostata usunigta.

Sekcja 14 Klasa zagrozen + ryzyko - tytul - Informacja zostala usunieta.

Sekcja 14 Klasa zagrozen + ryzyko - przepisy prawne - Informacja zostala usunigta.

Sekcja 14 Inne towary niebezpieczne - tytul - Informacja zostala usunigta.

Sekcja 14 Inne towary niebezpieczne - przepisy prawne - Informacja zostata usunicta.

Sekcja 14 Grupa pakowania - tytut - Informacja zostata usunigta.

Sekcja 14 Grupa pakowania - przepisy prawne - Informacja zostala usunieta.

Sekcja 14 Prawidtowa nazwa przewozowa UN - Informacja zostala usunigta.

Sekcja 14 Przepisy prawne - tytuly - Informacja zostata usunigta.

Sekcja 14 Kod segregacji - przepisy prawne - Informacja zostata usunigcta.

Sekcja 14 Kod segregacji - tytut - Informacja zostata usunicta.

Sekcja 14 Srodki ostroznosci - tytut - Informacja zostata usunieta.

Sekcja 14 srodki ostroznos$ci - przepisy prawne - Informacja zostala usunigta.

Sekcja 14 Transport luzem - przepisy prawne - Informacja zostata usunieta.

Sekcja 14 Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO - tytul - Informacja zostata usunieta.
Sekcja 14 Dane w kolumnie numer UN - Informacja zostata usunigta.

Sekcja 14 Numer UN - Informacja zostata usunigta.

Sekcja 15: Informacje dotyczace rakotworczosci - Informacja zostata zmodyfikowana.

Sekcja 15: Informacja o ograniczeniach dotyczacych wytwarzania substancji. - Informacja zostata usunigta.
Two-column table displaying the unique list of H Codes and statements (std phrses) for all components of the given material.
- Informacja zostata zmodyfikowana.

Sekcja 16: Tabela dwukolumnowa przedstawiajaca unikalny wykaz Not dla wszystkich sktadnikow danego materiatu. -
Informacja zostata dodana.

Wszystkie dane zawarte w niniejszej Karcie Charakterystyki opieraja si¢ na aktualnym stanie naszej wiedzy. Kartg
opracowano na podstawie danych uzyskanych od producenta. Odbiorcy preparatu muszg bra¢ pod uwagg istniejace przepisy
prawne i inne uregulowania. 3M Poland Sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialno$ci za jakiekolwiek straty lub szkody
wynikajgce z nieprawidlowego stosowania produktu. Ponadto niniejsza karta charakterystyki stuzy do przekazywania
informacji na temat bezpieczenstwa i ochrony zdrowia . Jesli jeste$ importerem tego produktu do Unii Europejskiej, ponosisz
odpowiedzialnos$¢ za wszystkie wymogi regulacyjne, w tym mig¢dzy innymi za rejestracje/powiadomienia o produktach,
$ledzenie ilosci substancji i potencjalng rejestracje substancji.

Karty charakterystyki sa dostepne w Internecie pod adresem: www.3M.pl/kartycharakterystyki

Strona: 28 z 28



