|3MTM Glass Cloth Electrical Tape 27, 27U

Sikkerhedsdatablad

Copyright,2025, 3M Selskab  Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det
passende formél at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsetning at: (1)Informationen er fuldt ud kopieret uden
@ndringer med mindre der pa forhand er modtaget skriftlig aftale fra 3M, og (2) hverken kopi eller original bliver videresolgt
eller pa anden vis distribueret med det formal at tjene profit derpa.

Dette produkt er defineret som en artikel under REACH og er derfor ikke pékrevet et sikkerhedsdatablad (SDS) under Artikel
31, Regulering (EC) Nr. 1907/2006. Eftersom et SDS ikke er pakrevet, vil dette dokument ikke indeholde den nedvendige
information der kraeves for SDSer for stoffer og blandinger under REACH.

Dokument Gruppe: 07-4974-7 Versionsnummer: 4.00
Revisionsdato: 04/12/2025 Erstatter Dato: 21/08/2023
Dette Sikkerhedsdatablad er udarbejdet i overensstemmelse med REACH Forordningen (1907/2006) og dens modificeringer

| 1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden |

1.1 Identifikation af stof eller kemisk produkt
3M™ Glass Cloth Electrical Tape 27, 27U

Produkt identifikationsnumre
80-6105-6776-2

7000031495

1.2 Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt

Identificeret anvendelser
Elektrical - Stebemasse.

1.3. Detaljer fra leveranderen af sikkerhedsdatabladet.

Adresse: 3M A/S, Paradisaeblevej 4, 2500 Valby, Denmark
Telefon: (+45) 43480100
e-mail: ner-productstewardship@mmm.com
Hjemmeside: www.3M.com/dk

1.4 Nedtelefon

Giftlinien 82 12 12 12

| Punkt 2: Fareidentifikation

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen
CLP FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008

Sundheds- og miljeklassifikationer af dette materiale er afledt ved hjalp af beregningsmetoden, undtagen i tilfelde, hvor
testdata er tilgeengelige, eller den fysiske form pévirker klassificeringen. Klassificering(er) er baseret pé testdata eller fysisk
form oplyses nedenfor, hvis relevant.

KLASSIFIKATION:
Dette materiale er fritaget for klassificering som farligt i henhold til Regulering (EC) Nr. 1272/2008, som @ndret, om
klassificering, markning og emballering af stoffer og blandinger.
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2.2 Etiketelementer

CLP FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008
Ikke anvendelig

2.3 Andre farer

Ingen kendte

| Punkt 3: Sammensztning af / oplysning om indholdsstoffer

3.1. Indholdsstoffer
Ikke anvendelig

3.2. Blandinger

Indholdsstoffer Identifikator(er) % Klassifikation ifelge regulering (EC)
No. 1272/2008 [CLP]
Glasklud (CAS-No.) 65997-17-3 50- 75 |Stoffet er ikke klassificeret som farligt

(EC-No.) 266-046-0

Gummi klebemiddel Blanding 10 - 50 |Stoffet er ikke klassificeret som farligt

Venligst se under afsnit 16 for den fulde tekst af H saetninger refereret i dette afsnit.

For information om erhvervsmassige eksponerings begreensninger eller PBT eller vPBT, se punkt 8 og 12 i dette
Sikkerhedsdatablad

| Punkt 4: Ferstehjalpsforanstaltninger

4.1 Beskrivelse af forstehjzelpsforanstaltninger

Indanding:
Der forventes ikke behov for ferstehjaelp. Hvis symptomerne udvikler sig, skal du fjerne den bererte person ud i frisk luft. Fa
leegehjelp.

Hudkontakt:
Der forventes ikke at vaere behov for forstehjelp.

Ojenkontakt:
Skyl med store maengder vand. Tag kontaktlinser ud, hvis det er nemt at komme til. Fortsaet med skylle. Hvis symptomer
fortseetter - sog laegehjalp.

I TILFALDE AF INDTAGELSE:
Fremkald ikke opkastning. Skyl munden. Hvis du feler dig utilpas, skal du sege laegehjalp.

4.2 Mest vigtige symptomer og effekter, bide akutte og forsinkede
Ingen kritiske symptomer eller effekter. Se afsnit 11.1, information om toksilogiske effekter.

4.3 Indikation af enhver form for gjeblikkeligt pakrzevet lzegehjzlp eller special behandling
Ikke til rddighed.

|5: Brandbekampelse
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5.1 Slukningsmidler
Ved brand: Anvend et brandslukningsmiddel passende til almindelge brandbare materialer, sdsom vand eller skum til
brandslukning.

5.2 Specielle farer, som fremkommer af stoffet eller blandingen
Ingen naturlige i dette produkt.

5.3 Rad til brandslukningspersonale

Anvend fuld beskyttelsesbeklaedning inklusiv hjelm, luftforsynet, positivt tryk eller trykbeerende dndedraetsveern,
beskyttelsesjakke og -bukser, band om arme, talje og ben, helmaske og beskyttelsesskeerm til dekning af eksponeret omrade
af hovedet.

| 6: Forholdsregler overfor udslip ved uheld

6.1 Personlige forholdsregler, beskyttelsesudstyr og nedprocedurer
Ikke omfattet / ingen serlige regler/krav.

6.2 Miljomeessige forholdsregler
Ikke omfattet / ingen saerlige regler/krav.

6.3 Metoder og materialer til indeslutning og oprensning
Ikke omfattet / ingen sarlige regler/krav.

6.4 Referencer til andre sektioner (punkter)
Referer til afsnit 8 og aftsnit 13 for mere information

| 7: Handtering og opbevaring

7.1 Forholdsregler for sikker hindtering
Dette produkt betragtes som varende en artikel, der ikke frigiver stoffer eller p4 anden made resulterer i sundhedsfare ved
normal brug.

7.2 Forhold for sikker opbevaring samt enhver uforenelighed
Ikke til radighed.

7.3 Specifik slutbrug
Se information under punkt 7.1 og 7.2 for héndtering og opbevarings anbefalinger. Se under punkt 8 for Eksponeringskontrol
og anbefalede personlige vaernemidler.

| 8: Eksponeringskontrol / Personlige veernemidler

8.1 Kontrol parametre

Erhvervsmeassige graensevaerdier
Der eksisterer ingen bedriftsmassige Grensevardier for nogle af de indholdsstoffer, som er listet i sektion 3 i dette SDS.

8.2 Eksponeringskontrol

8.2.1 maskinmzssig kontrol
Forventes ikke at vere relevant ved normal brug.

8.2.2 Personligt sikkerhedsudstyr (PPE)

Ojen/ansigtsbeskyttelse
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Ojenbeskyttelse er ikke pakraevet.

Hud/hénd beskyttelse
Ingen kemikaliebeskyttende handsker er nedvendige.

Beskyttelse af Andedrzetsorganer

Andedratsvarn er ikke pakravet

| 9: Fysisk-kemiske egenskaber

9.1 Information om grundleggende fysiske og kemiske egenskaber

Fysisk tilstand Fast stof.

Specifik Fysisk Form: Tape rulle

Farve Hvid

Lugt Gummi, Meget svagt oplesningsmiddel
Lugttzeerskel Ikke Anvendelig
Smeltepunkt/frysepunkt Ikke Anvendelig
Kogepunkt/kogepunktsinterval Ikke Anvendelig
Braendbarhed Ikke Anvendelig
Brandfarlige Begraensninger (LEL) lkke Anvendelig
Brandfarlige Begrzensninger (UEL) lkke Anvendelig
Flammepunkt Ikke Anvendelig
Selvantaendelig temperatur Ingen data til radighed
Dekomponeringstemperatur Ikke Anvendelig

pH

Kinematisk viskositet Ikke Anvendelig
Vandopleselighed lkke Anvendelig

Ikke vandopleselig lkke Anvendelig
Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand Ingen data til radighed
Damptryk lkke Anvendelig
Densitet Ingen data til radighed
Relativ Densitet Ingen data til radighed
Relativ fordampningstzethed Ikke Anvendelig
Partikelkarakteristika Ikke Anvendelig

9.2 Anden information

9.2.2 Andre sikkerhedsegenskaber
Gennemsnitlig partikelstorrelse.
Bulk densitet
EU flygtigt organisk forbindelse
Fordampningshastighed
molekylvagt
Procent flygtig
Bledgeringspunkt

Ingen data til radighed
Ingen data til radighed
Ingen data til radighed
Ikke Anvendelig

Ingen data til radighed
0%

Ingen data til radighed

| 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet
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Dette materiale betragtes som varende ikke-reaktiv under normale brugsforhold.

10.2 Kemisk stabilitet
Stabil.

10.3 Sandsynlighed for farlige reaktioner
Farlig polymerisation vil ikke forekomme.

10.4 Forhold, der skal undgas
Ingen kendte.

10.5 Uforenelige materialer
Ingen kendte.

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter

Stof Forhold
carbonmonoxid Ikke specificeret
Kuldioxid Ikke specificeret

Under anbefalet forhold ved brug, forventes der ikke farlige nedbrydningsprodukter. Farlige nedbrydningsprodukter kan
forekomme som et resultat af iltning, opvarmning eller ved reaktion med andre stoffer.

| 11: Toksikologiske oplysninger

Informationen nedenfor er muligvis ikke enig med EU materialeklassificeringen i afsnit 2 og/eller
ingrediensklassificeringen i afsnit 3, hvis specifikke ingrediensklassificeringer er blevet tilegnet af en kompetent
autoritet. Ydermere; udsagn og data praesenteret i afsnit 11 er baseret ud UN GHS beregningsregler og
klassificeringer udledt fra international fareszetninger

11.1. Information om farlige klassificeringe som defineret i regulativ (EC) nr. 1272/2008
Tegn og Symptomer pa Eksponering
Baseret pa testdata og/eller komponent information, kan dette materiale producere folgende sundhedsfarer:

Indanding:
Der forventes ingen sundhedsfare ved inddnding.

Hudkontakt:
Kontakt med huden ved brug af produktet, forventes ikke at kunne medfere vasentlig irritation.

Ojenkontakt:
Kontakt med gjnene under brug af produktet forventes ikke at kunne medfere vesentlig irritation.

Indtagelse:
Der forventes ingen sundhedsfare ved intagelse.

Supplerende information:

Dette produkt, nar det anvendes under rimelige forhold og i overenstemmelse med brugsanvisningen, ber ikke udgere en
sundhedsfare. Dog kan anvendelse og forarbejdning af produktet der ikke er i overensstemmelse med produktets
brugsanvisning pavirke produktets ydeevne og kan udgere potentielle sundheds- og sikkerhedsrisici.

Toksikologisk Data
Hvis en komponent er offentliggjort i sektion 3, men ikke fremgér i tabellen herunder, sa er data enten ikke tilgaengelig for
den grenseveardi eller data er ikke tilstraekkelig for klassificering.
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Akut Toksicitet
Navn Rute Arter / Veerdi
Typer
Overordnede produkt Indtagelse Ingen data til radighed; beregnet ATE >2.000 - =5.000
mg/kg
Glasklud Dermal LD50 estimeret til at veere > 5.000 mg/kg
Glasklud Indtagelse LD50 estimeret til at vaere 2.000 - 5.000 mg/kg
ATE = Akut Toksicitets Estimat
ZEtsningsfare pa huden/irritation
Navn Arter / Veerdi
Typer
Glasklud Professio | Ingen serlig irritation
nel
vurdering
Alvorlig skade pa ejne/irritation
Navn Arter / Veerdi
Typer
Glasklud Professio | Ingen serlig irritation
nel
vurdering

Hud sensibiliserende

For komponentet/komponenterne, enten er ingen data tilgeengelig pa nuvaerende tidspunkt, eller ogsa er dataen ikke

tilstreekkelig til klassificering.

Sensibilisering af andedrzetsorganerne

For komponentet/komponenterne, enten er ingen data tilgeengelig pa nuvaerende tidspunkt, eller ogsa er dataen ikke

tilstraekkelig til klassificering.

Kimcelle Mutagenicitet
Navn Rute Veardi
Glasklud In Vitro Der eksisterer noget positivt data, men data er
utilstreekkeligt til en klassificering
kreeftfremkaldende
Navn Rute Arter / Veerdi
Typer
Glasklud Indanding | Mange Der eksisterer noget positivt data, men data er
dyrearter | utilstreekkeligt til en klassificering

Reproduktionstoksicitet

Reproduktions- og/eller Udviklingsmassige effekter

For komponentet/komponenterne, enten er ingen data tilgaengelig p&4 nuvarende tidspunkt, eller ogsa er dataen ikke

tilstreekkelig til klassificering.

Mail-Organ(er)

Specifik Mal-Organ Toksicitet - engangseksponering (Specific Target Organ Toxicity - single exposure / STOT SE)
For komponentet/komponenterne, enten er ingen data tilgeengelig pa nuvaerende tidspunkt, eller ogsa er dataen ikke

tilstraekkelig til klassificering.

Specifik Mil-Organ Toksicitet - Gentagende eksponering (Specific Target Organ Toxicity - repeated exposure / STOT
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RE)
Navn Rute Mil-Organ(er) Verdi Arter / Test Eksponering
Typer Resultat svarighed
Glasklud Indanding | Andedratsvern Ikke klassificeret Mennesk | NOAEL Arbejdsmaessi
e Ingen data. g eksponering
Udsugningsfare

For komponentet/komponenterne, enten er ingen data tilgeengelig pa nuvaerende tidspunkt, eller ogsa er dataen ikke
tilstraekkelig til klassificering.

Venligst kontakt adresse, E-mail eller telefonnummer, som er listet pa forste side i Sikkerhedsdatabladet, for
yderligere toksikologisk information om dette materiale og/eller dets bestanddele.

11.2 Information om andre farer

Ikke til rddighed.

| 12: Miljeoplysninger

Informationen nedenfor er muligvis ikke i overenstemmelse med EU materialeklassificeringen i afsnit 2 og/eller
ingrediensklassificeringerne i afsnit 3, hvis specifikke ingrediensklassificeringer er bemyndiget af en kompetent
myndighed. Endvidere er erkleeringer og data, der er praesenteret i afsnit 12, baseret pa UN GHS beregningsregler og
klassificeringer er afledt fra 3M vurderinger.

12.1 Okotoksicitet

Ingen produkt testdata til radighed

Materiale CAS # Organisme Type Eksponering |Test Test Resultat
Slutpunkt
Glasklud 65997-17-3 Gron alge eksperimentel 72 timer EC50 >1.000 mg/1
Glasklud 65997-17-3 Vandloppe eksperimentel 72 timer EC50 >1.000 mg/1
Glasklud 65997-17-3 Zebrafisk eksperimentel 96 timer LC50 >1.000 mg/I
Glasklud 65997-17-3 Gron alge eksperimentel 72 timer NOEC >=1.000 mg/1
12.2 Persistens og nedbrydelighed
Materiale CAS Nr. Test Type Varighed (Studietype Test Protokol
Resultat
Glasklud 65997-17-3 Data ikke N/A N/A N/A N/A
tilgaengelig/utilstraek
kelig
12.3 Bioakkumulationspotentiale
Materiale Cas No. Test Type Varighed Studietype Test Protokol
Resultat
Glasklud 65997-17-3 Data ikke N/A N/A N/A N/A

tilgeengelig eller
utilstraekkelig for
klassificering

12.4 Mobilitet i jord
Ingen testdata til radighed
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12.5 Resultater af PBT-vurdering
Ikke anvendelig

12.6. Hormonforstyrrende egenskaber
Ikke anvendelig

12.7. Andre negative effekter
Ingen information til radighed

| 13: Forhold vedrerende bortskaffelse

13.1 Metoder for affaldsbehandling

Bortskaf indhold/beholder i overenstemmelse med de lokale/regionale/nationale/internationale reguleringer.

Konsulter relevante myndigheder og lovgivning for sikker handtering, for bortskaffelse. Bortskaf affaldsproduktet som
kemikalieaffald. Som alternativ til bortskaffelse; forbraending via egnet forbrendingsanlag. Ordentlig destruering kan krave

brug af supplerende brandstof under forbraendingsprocessen. Bortskaf som industriaffald.

Koden for affaldsstremmen er baseret pa forbrugens produktapplikation. Da dette ikke herer under 3M's kontrol, kan der ikke
tildeles affaldskode(r) for produkter efter brug. Der refereres til de Europeiske affaldskoder (EWC - 2000/532/EC og
tilpasninger) for at tildele de korrekte affaldskoder til affaldsstreommen. Samtidigt skal det tilsikres at gvrige nationale

lovgivninger folges.

EU affaldskode (produkt som solgt)
080410

Klabestof- og fugemasseaffald, bortset fra affald henherende under 08 04 09

| 14: Transportoplysninger

Ikke transportfarligt gods.

Farligt Gods for
vejtransport (ADR)

Lufttransport (IATA)

Farligt Gods for
setransport (IMDG)

14.1 UN-nummer eller ID-
nummer

Ingen data til radighed

Ingen data til radighed

Ingen data til radighed

14.2. UN-
forsendelsesbetegnelse

Ingen data til radighed

Ingen data til radighed

Ingen data til radighed

14.3. Transportfareklasse® | Ingen data til radighed

Ingen data til radighed

Ingen data til rddighed

14.4. Emballagegruppe Ingen data til radighed

Ingen data til radighed

Ingen data til radighed

14.5. Miljefarer Ingen data til rddighed

Ingen data til rddighed

Ingen data til rddighed
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14.6. Seerlige
forsigtighedsregler for
brugeren

Der henvises til andre afsnit
af sikkerhedsdatabladet for
yderligere information.

Der henvises til andre afsnit af
sikkerhedsdatabladet for
lyderligere information.

Der henvises til andre afsnit
af sikkerhedsdatabladet for
yderligere information.

14.7 Bulktransport til sos i
henhold til IMO-instrumenter|

Ingen data til rddighed

Ingen data til rddighed

Ingen data til radighed

Kontroltemperatur

Ingen data til radighed

Ingen data til radighed

Ingen data til radighed

Nedtemperatur

Ingen data til radighed

Ingen data til radighed

Ingen data til radighed

ADR Kilassifikationskode

Ingen data til radighed

Ingen data til radighed

Ingen data til radighed

IMDG Segregeringsgruppe

Ingen data til radighed

Ingen data til radighed

Ingen data til radighed

Kontakt venlist adresseen eller telefonnummeret listet pa den ferste side af dette sikkerhedsdatablad for yderlig information
vedr. transport/shipping af materialet via jernbane (ADR) eller indlands vandveje (ADN).

| 15: Oplysninger om regulering

15.1. Sikkerhed, sundhed og milje forordninger/lovgivning - specifik for stoffet eller blandingen

Status i globale kemikalieregistre
Kontakt 3M for yderligere oplysninger.

DIREKTIV 2012/18/EU

Seveso farekategorier, bilag 1, Del 1

Ingen

Seveso navngivne farlige stoffer, Bilag 1, Del 2

Ingen

Regulativ (EU) No 649/2012
Ingen kemikalier listet

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Ikke til rddighed.

| 16: Andre oplysninger

Revisions information:
Punkt 1: Addresse
Punkt 1: E-mail adresse

- Information blev a&ndret.
- Information blev a&ndret.

Punkt 3: Sammensatning af / oplysning om indholdsstoffer

Sektion 4: Forstehjelp - note til lege (REACH/GHS)
Punkt 8: Tabel for greensevaerdi for erhvervsmeessig eksponering (OEL).
Punkt 8: Tabel for greensevaerdi for erhvervsmeessig eksponering (OEL).

- Information blev a&ndret.
- Information blev andret.

- Information blev slettet.
- Information blev &ndret.

Side: 9 af 10



|3MTM Glass Cloth Electrical Tape 27, 27U

Beskrivelse af OEL Lovgivningsmassige Instans - Information blev slettet.
Punkt 8: STEL negle - Information blev slettet.
Punkt 8: TWA negle - Information blev slettet.
Punkt 9: Brandbarhed (fast stof, gas) information - Information blev slettet.
Punkt 9: Brandbarhed information - Information blev tilfgjet.
Sektion 9: Lugt - Information blev endret.
Afnsit 09: Partikelkarakteristika ikke anvendelig - Information blev tilfgjet.
Afsnit 11: Ingen hormonforstyrrende information advarsel - Information blev e&ndret.
Afsnit: 15 Kemisk Sikkerhedsvurdering - Information blev e&ndret.

DISCLAIMER: Informationen i dette Sikkerhedsdatablad er baseret pa vores erfaring og reprasenterer vores nuvarende
viden og overbevisning pa publikationstidspunktet. 3M kan under ingen omstendigheder gares ansvarlig for direkte,
indirekte, generelle eller specifikke, handelige eller tilfeldige tab eller skader eller folgeskader ( herunder men ikke
begrenset til tab eller pavirkning af indtaegter, avance eller omsatning ) relateret til eller som folge af oplysninger i dette
dokument herunder som folge af brug, forkert brug eller manglende anvendelighed af Produktet (med mindre loven dikterer
anderledes). Informationen galder ikke for typer brug, som der ikke er refereret til i dette Datablad eller brug af produktet i
kombination med andre materialer. Det er derfor vigtig at kunder selv udferer test, som tilfredstiller deres behov for viden om
produktets egnethed til egne tilsigtede applikationer. Yderligere er dette sikkerhedsdatablad udstedet for at viderebringe
sundheds- og sikkerhedsinformation. Hvis De er importer af dette produkt ind i den Europaiske Union, er De ansvarslig for
alle regulative krav, inklusiv (men ikke begranset til) produktregistrering/notifikationer, volumen af stoffer og potentielle
registreringer af stoffer.

3M Danmark SDS'er er tilgaengelige pA www.3M.com/dk
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