|Fastbond 1049 PSA Clear Cylinder

Kayttoturvallisuustiedote

Tekijanoikeuden haltija vuonna2025, 3M Company Kaikki oikeudet pidétetdan. Tamén tiedon kopioiminen ja/tai
lataaminen on sallittua ainoastaan 3M tuotteiden kéyttdmistd varten, mikéli (1) tiedot on kopioitu kokonaisuudessaan ja
muuttumattomina, ellei 3M, ole antanut etukéteisté kirjallista suostumustaan muuhun, ja (2) kopiota tai alkuperiista tietoa ei
myyda edelleen tai muutoin levitetd ansiotarkoituksessa.

Tiedotenumero: 45-6281-5 Versio: 1.00
Tarkistettu: 01/07/2025 Edellinen paiviys: ---
Tama kayttoturvallisuustiedote on laadittu REACH-asetuksen (EU) 1907/2006 (liite II )ja sen muutosten mukaisesti.

| KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTION/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT |

1.1 Tuotetunniste
Fastbond 1049 PSA Clear Cylinder

Tuotekoodi
62-1049-8030-5

7100303522

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kiytot ja kiytot, joita ei suositella

Tunnistetut kiytot
Liima.

Kayttokohde: Ammattikéytto.

1.3 Kiyttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Yritys: Suomen 3M Oy, PL 600 (Keilaniementie 1), 02151 Espoo, Y-tunnus: 0200814-5
Puhelin (09) 525 21

Sahképosti: NER-productstewardship@mmm.com

Kotisivu: www.3M.fi

1.4 Hitipuhelinnumero
MYRKYTYSTIETOKESKUS: 0800 147 111 /24h (09 471 977)

[KOHTA 2. VAARAN YKSILOINTI

2.1 Aineen tai seoksen luokitus
CLP-asetus (EY) 1272/2008

Tamin materiaalin terveys- ja ymparistovaaraluokitukset perustuvat CLP-asetuksen seosten luokituskriteereihin, kuten
pitoisuusrajoihin (yhteenlaskumenetelmé). Jos materiaalin luokitus perustuu testaukseen tai fysikaalinen olomuoto vaikuttaa

luokitukseen, tieto on ilmoitettu ohessa, mikéli sovellettavissa.

CLP-luokitus:
Thon herkistyminen, vaarakategoria 1; H317.

H-lausekkeet aukikirjoitettuina ovat kohdassa 16.
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2.2 Merkinnit
CLP-asetus (EY) 1272/2008

Huomiosana
VAROITUS.

Varoitusmerkin kirjaintunnus ja nimi
GHSO07 (Huutomerkki)|

GHS-varoitusmerkit

Aineosa(t)
Aineosa CAS-nro

Hartsihapot ja rosiinihapot, fumaroitu, esterit 94581-15-4
pentaerytritolin kanssa

Adipiinihappodihydratsidi 1071-93-8
Isobornyyliakrylaatti 5888-33-5
reaktiomassa (3:1): 5-kloori-2-metyyli-4-isotiatsol-3-  55965-84-9
oni [EY-numero 247-500-7] ja 2-metyyli-2H-

isotiatsol-3-oni

Vaaralausekkeet:

H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

Turvalausekkeet

Ennaltaehkiisy:
P280E Kéyté suojakésineita.

Pelastustoimenpiteet:

EY-nro

305-514-1

213-999-5
227-561-6
911-418-6

P333 +P313 Jos ilmenee ihodrsytysté tai ihottumaa: Hakeudu ladkariin.

Sisdltdd 51% aineosia, joiden vaaroja vesiymparistolle ei tunneta.
2.3 Muut vaarat

Ei tunneta.
Tama materiaali ei sisdllda PBT tai vPvB-aineita.

paino-%
1- 5

<0,25
<0,1
<=0,002

| KOHTA 3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA

3.1. Aineet
Ei sovelleta.

3.2. Seokset

Aineosa Tunniste % Luokitus asetuksen (EY) N:o
1272/2008 [CLP] mukaisesti
Vesi (CAS-nro) 7732-18-5 60 |Aineella ei ole vaaraluokitusta.
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(EY-nro) 231-791-2

isotiatsol-3-oni [EY-numero 247-500-7]
ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-oni

(EY-nro) 911-418-6

2-propeenihappo, polymeeri butyyli-2-  [(CAS-nro) 2230857-46- [ 40- 60 [Aineella ei ole vaaraluokitusta.
propenoaatin, iso-oktyyli-2-propenoaatin [0
jarel-(1R,2R,4R)-1,7,7-
trimetyylibisyklo[2.2.1]hept-2-yyli-2-
propenoaatin kanssa
Hartsihapot ja rosiinihapot, fumaroitu,  [(CAS-nro) 94581-15-4 1- 5 Eye Irrit. 2, H319
esterit pentaerytritolin kanssa (EY-nro) 305-514-1 Skin Sens. 1B, H317
Adipiinihappodihydratsidi (CAS-nro) 1071-93-8 <0,25 Aquatic Chronic 2, H411
(EY-nro) 213-999-5 Skin Sens. 1B, H317
Isobornyyliakrylaatti (CAS-nro) 5888-33-5 <0,1 Skin Sens. 1A, H317
(EY-nro) 227-561-6 Aquatic Acute 1, H400,M=1
Aquatic Chronic 1, H410,M=1
bronopoli (INN) (CAS-nro) 52-51-7 <0,02 Acute Tox.3, H301
(EY-nro) 200-143-0 Acute Tox. 4, H312
Skin Irrit. 2, H315
Eye Dam. 1, H318
STOT SE 3, H335
Aquatic Acute 1, H400,M=10
Acute Tox.3, H331
Aquatic Chronic 1, H410,M=1
reaktiomassa (3:1): 5-kloori-2-metyyli-4- [(CAS-nro) 55965-84-9 <=0,002 |EUHO071

Acute Tox.3, H301

Skin Corr. 1C, H314

Eye Dam. 1, H318

Skin Sens. 1A, H317

Aquatic Acute 1, H400,M=100
Aquatic Chronic 1, H410,M=100
Nota B,B

Acute Tox. 2, H330

Acute Tox. 2, H310

Tunniste-sarakkeessa olevat EY-numerot, jotka alkavat numeroilla 6,7,8 tai 9 ovat ECHA:n antamia tilapdisid numeroita,
kunnes aineen virallinen EY-numero on julkaistu.
H-lausekkeet aukikirjoitettuina ovat kohdassa 16.

Erityiset pitoisuusrajat

Aineosa

Tunniste

Erityiset pitoisuusrajat

reaktiomassa (3:1): 5-kloori-2-metyyli-4-
isotiatsol-3-oni [EY-numero 247-500-7] ja
2-metyyli-2H-isotiatsol-3-oni

(CAS-nro) 55965-84-9
(EY-nro) 911-418-6

(C >= 0.6%) Skin Corr. 1C, H314
(0.06% =< C < 0.6%) Skin Irrit. 2, H315
(C >=0.6%) Eye Dam. 1, H318

(0.06% =< C < 0.6%) Eye Irrit. 2, H319
(C >=0.0015%) Skin Sens. 1A, H317

Aineosien ty6hygieeniset raja-arvot ovat kohdassa 8 ja aineosien PBT- tai vPvB-arvioinnit ovat kohdassa 12.

| KOHTA 4. ENSIAPUTOIMENPITEET

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus
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Hengitys
Siirrd altistunut raittiiseen ilmaan. Jos ilmenee pahoinvointia, hakeudu ladkariin.

Thokosketus
Huuhdo vélittdmasti kosketuskohta saippualla ja vedelld.  Riisu ja pese saastunut vaatetus ennen uudelleenkayttod. Jos
oireita ilmenee, hakeudu ladkériin.

Silmékosketus
Jos silméaltistus on tapahtunut, huuhdo silmié runsaalla méaralla vettd. Poista piilolinssit, jos sen voi tehda helposti. Jatka
huuhtomista. Jos oireita ilmenee, hakeudu ladkariin.

Nieleminen
Huuhdo suu. Jos ilmenee pahoinvointia, hakeudu ladkariin.

4.2 Tirkeimmiit oireet ja vaikutukset, seki vilittomit ettd viivistyneet
Tarkeimmat oireet ja vaikutukset CLP-luokituksen perusteella ovat:
Allerginen ihoreaktio (punoitus, turvotus, rakkulointi ja kutina).

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa vilitonti liéiketieteellistid apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet
Ei sovelleta.

| KOHTA 5. PALONTORJUNTATOIMENPITEET

5.1 Sammutusaineet
Kaytd palonsammutusainetta, joka soveltuu ympéroiville palolle.

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat
Ei sovelleta.

Vaaralliset hajoamistuotteet

Aine Olosuhteet
hiilimonoksidi Palaminen.
Hiilidioksidi (CO2). Palaminen.
Arsyttivit hdyryt ja kaasut. Palaminen.
Typen oksidit. Palaminen.

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet
Erityisié toimenpiteitd ei edellytet.

| KOHTA 6. TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPAASTOISSA

6.1 Varotoimenpiteet, henkilonsuojaimet ja menettely hétitilanteessa

Evakuoi alue. Alue tuuletettava. Suuret vuodot/vuodot ilmastoimattomissa tiloissa: Koneellinen ilmanvaihto hdyryjen
poistamiseen. Noudatettava hyvéd tyohygieniaa. Kéyta sopivia henkilonsuojaimia altistumisen arvioinnin tulosten
perusteella. Katso kohdasta 8 henkilonsuojaimia koskevat suositukset. Jos ennakoitu altistuminen vahingossa tapahtuvasta
padstostd ylittdd kohdassa 8 mainittujen henkildnsuojaimien suojausominaisuudet tai niité ei tunneta, valitse
henkilonsuojaimet, jotka tarjoavat sopivan suojaustason. Huomoi kemikaalin fyysiset ja kemialliset vaarat valitessa sopivia
henkildnsuojaimia. Sopivia henkilonsuojaimia hétitilanteissa voivat olla esimerkiksi paloasun kéyttd palavien kemikaalien
paistoille; kemikaalisuojavaatetus, jos vuotanut kemikaali on syovyttiava, herkistdva, merkittidvasti ihoa drsyttdvé tai voi
imeytyé ihon ldpi; tai kdyttdd paineilmahengityslaitetta hengitykselle vaaraa aiheuttaville kemikaaleille. Lisétietoja
kemikaalin fysikaalisista ja terveydellisistd vaaroista on saatavilla kayttéturvallisuustiedotteen kohdissa 2 ja 11.

6.2 Ympiristoon kohdistuvat toimet
Viltettdva padstamistd ymparistoon. Suuremmat vuodot: Estettdva padsy viemariin ja vesistoihin.
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6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmiit ja -vilineet

Nestemiinen pdédstd/vuoto. Imeytetddn vuoto sopivaan epdorgaaniseen absorbenttiin, kuten bentoniittiin, vermikuliittiin tai
muuhun vastaavaan materiaaliin. Sekoitetaan, kunnes absorbentti néyttidé kuivalta. Huom! Imeytysmateriaali ei poista
seoksen fysikaalisia- , terveys- tai ympéristovaaroja. Kootaan péaéstd talteen mahdollisimman tarkasti. Kootaan jaannos
UN-tyypihyvéksyttyyn pakkaukseen kuljetusta varten. Puhdistetaan jadnnokset pesuaineella ja vedelld. Séilio suljettava
tiiviisti. Havitd kerétty materiaali niin pian kuin mahdollista soveltuvien kunnallisten/kansallisten/kansainvélisten sdaddosten
mukaisesti.

6.4 Viittaukset muihin kohtiin
Katso lisétietoja kohdista 8 ja 13.

| KOHTA 7. KASITTELY JA VARASTOINTI

7.1 Turvallisen Kisittelyn edellyttiimét toimenpiteet

Vilta polyn/savun/kaasun/sumun/hdyryn/suihkeen hengittdmistd. Varo kemikaalin joutumista silmiin, iholle tai vaatteisiin.
Sy6minen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia kdytettdessd. Peseydy huolellisesti kdyton jalkeen. Saastuneita
tyOvaatteita ei saa viedd tyOpaikalta. Viltettdva padstamistd ympéristoon. Pese saastunut vaatetus ennen uudelleenkéyttod.

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttiimiit olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet
Suojaa auringonvalolta. Varastoi paikassa, jossa on hyvé ilmanvaihto. Suojattava lammolta.

7.3 Erityinen loppukiytto
Lue kohdan 7.1 (Kaésittely) ja 7.2 (Varastointi) suositukset. Lue kohdan 8 (altistumisen ehkdiseminen & henkilénsuojaimet)
suositukset.

| KOHTA 8. ALTISTUMISEN EHKAISEMINEN JA HENKILONSUOJAIMET

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

Altistumisen raja-arvot
Kohdassa 3 ilmoitetuille aineosille ei ole voimassa olevia tyohygieenisid raja-arvoja.

Biologiset viiteraja-arvot
Kohdassa 3 ilmoitetuille aineosille ei ole voimassa olevia biologisia viiteraja-arvoja.

8.2 Altistumisen ehkéiseminen

8.2.1 Tekniset torjuntatoimenpiteet
Teknisia torjuntatoimenpiteitd ei edellyteta.

8.2.2 Henkilonsuojaimet
Silmien- tai kasvojensuojaus

Kaytd altistumisen arvioinnin perusteella tarvittaessa sopivaa, CE-merkittyd silmien-/kasvonsuojainta estimain
silmédkosketus. Suositeltava silmien-/kasvonsuojain:
Sivusuojalliset suojalasit.

Soveltuvat EN-standardit:
Kayta silmiensuojainta, joka tdyttdd standardin EN-166 vaatimukset.

Ihon- tai kéisiensuojaus

Kayta altistumisen arvioinnin perusteella tarvittaessa sopivia, CE-merkittyjd suojakédsineitdja/tai suojavaatetusta estimaén
ihokosketus. Huomioi suojainten valinnassa tekijoitd, kuten altistumistaso, aineen/seoksen pitoisuus, altistuksen mééra ja
kesto, lampétila-alue sekd muut vaikuttavat kiyttdolosuhteet. Varmista tarvittaessa valittujen suojakdsineiden ja/tai
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suojavaatetuksen soveltuvuus aiottuun kédyttokohteeseen suojaintoimittajalta.

kayttda tarvittaessa polymeerilaminaattikisineiden pailld sormituntuman parantamiseksi.

Suositeltavat suojakasinemateriaalit:

Aineosa Paksuus (mm)
Tietoa ei saatavilla.

Polymeerilaminaatti (PE/EVOH)

Soveltuvat EN-standardit:

Lipaisyaika
Tietoa ei saatavilla.

Kayta suojakisineitd, jotka on testattu standardin EN-374 mukaisesti.

Huom! Nitriilikumisia suojakésineité voidaan

Jos tuotetta kdytetddn siten, ettd altistuminen on mahdollista (esim. ruiskutus, roiskumisvaara), niin sopivan suojavaatetuksen
kayttd voi olla tarpeellista. Kéytd altistumisen arvioinnin perusteella tarvittaessa sopivaa, CE-merkittyd suojavaatetusta
estdimédén ihokosketus. Suositeltava suojavaatetusmateriaali: Suojaesiliina - Polymeerilaminaatti.

Hengityksensuojaus

Hengityksensuojaintarpeen selvittimiseksi voidaan tarvita altistumisen arviointia. Altistumisen arviointi ja sithen perustuva
suojainten tarve on osa tyOpaikan kemikaaliriskinarviointia. Altistumisen arvioinnin tulosten perusteella, valitse seuraavista

hengityksensuojaintyypeistd sopiva(t) suojaamaan altistumiselta hengitysteitse:
Suodattava hiukkassuojain, puoli- tai kokonaamari, suodatintyyppi FFP2/FFP3.

Puoli- tai kokonaamarilla varustettu hengityslaite.

Varmista tarvittaessa hengityksensuojaimen soveltuvuus aiottuun kéyttdkohteeseen suojaintoimittajalta.

Soveltuvat EN-standardit:

Kayta standardin EN-140 tai EN-136 mukaista hengityksensuojainta.
Kayta hengityksensuojainta, joka tayttiaé standardin EN 140 tai EN 136 vaatimukset: Suojaintyyppi P.

| KOHTA 9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Fysikaalinen olomuoto Neste.

Viri Valkoinen pasta.
Haju Kobhtalainen akrylaatti
Hajukynnys Tietoa ei saatavilla.

Sulamis- ja jifitymispiste

Ei sovelleta.

Kiehumispiste/kichumisalue

100 °C

Syttyvyys

Ei sovelleta.

Alempi syttyvyys- tai rijihdysraja

Tietoa ei saatavilla.

Ylempi syttyvyys- tai rijihdysraja

Tietoa ei saatavilla.

Leimahduspiste Ei leimahduspistetti.
Itsesyttymislimpdotila Tietoa ei saatavilla.
Hajoamislimpétila Tietoa ei saatavilla.
pH 8

Kinemaattinen viskositeetti Tietoa ei saatavilla.
Vesiliukoisuus Kohtalaisesti.

Liukoisuus (muu Kkuin vesiliukoisuus)

Tietoa ei saatavilla.

Jakautumiskerroin (K o/w)

Tietoa ei saatavilla.

Hdoyrynpaine

Tietoa ei saatavilla.

Tiheys

1 g/ml

Suhteellinen tiheys

1 [Ref.Std:Vesi=1]

Hdoyryn suhteellinen tiheys

Tietoa ei saatavilla.

Hiukkasten ominaisuudet

Ei sovelleta.
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9.2 Muut tiedot

9.2.2 Muut turvallisuusominaisuudet

Haihtuvat orgaaniset yhdisteet (EU-VOC) Tietoa ei saatavilla.
Haihtumisnopeus Tietoa ei saatavilla.
Molekyylipaino Tietoa ei saatavilla.
Haihtuvat aineosat n. 100 p-%

| KOHTA 10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

10.1 Reaktiivisuus
Tamai aine/seos saattaa olla reaktiivinen tiettyjen aineiden kanssa tietyisséd olosuhteissa - katso timin kohdan muut otsakkeet.

10.2 Kemiallinen stabiilisuus
Stabiili.

10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus
Vaarallista polymerisaatiota ei ole odotettavissa.

10.4 Viltettivit olosuhteet
Lampo.

10.5 Yhteensopimattomat materiaalit
Ei méaritetty.

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet

Aine Olosuhteet
Ei tunneta.

Kohta 5.2. siséltdd tietoa vaarallisista hajoamistuotteista palamisen aikana.

| KOHTA 11. MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVAT TIEDOT

Kohdassa 11 annettu tieto ei ole vilttimiitti yhdenmukainen kohdan 2 aineen/seoksen EU-luokituksen ja/tai kohdan 3
aineosien luokitustietojen kanssa, mikili toimivaltainen viranomainen on luokitellut aineosan/aineosia (sitova
luokitus).

11.1. Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 miéritellyistid vaaraluokista

Altistumisen vaikutukset

Testauksen ja/tai aineosatietojen perusteella timi aine/seos voi aiheuttaa seuraavia terveysvaikutuksia:

Hengitys
Hengitystiedrsytys: Oireita voivat olla yska, aivastelu, padnsérky, kdheys sekd nené- ja nielukipu.

Ihokosketus
Merkittavaa ihodrsytystd ei ole odotettavissa.  Allergiset iho-reaktiot: Oireita voivat olla ihon punoitus, kirvely, rakkulointi

ja kutina.

Silmékosketus
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Merkittavad silmé-drsytysté ei ole odotettavissa.

Nieleminen

Ruoansulatuselimiston drsytys: Oireita voivat olla alavatsakivut, vatsanvéinteet, pahoinvointi, oksentelu ja ripuli.

Myrkyllisyyteen liittyvit tiedot

Kohdassa 3 ilmoitettua aineosaa/aineosia ei ole mainittu alla olevassa taulukossa, jos tietoa ei ole saatavilla tai tieto on

riittdmaton luokitusta varten.

Viliton myrkyllisyys

Aine Altistustie Laji Arvo
TUOTE Nieleminen Tietoa ei saatavilla; ATE (lask.) >5 000 mg/kg
2-propeenihappo, polymeeri butyyli-2-propenoaatin, iso-oktyyli- Thon kautta Arv. LD50 Arvio > 5 000 mg/kg
2-propenoaatin ja rel-(1R,2R,4R)-1,7,7-
trimetyylibisyklo[2.2.1]hept-2-yyli-2-propenoaatin kanssa
2-propeenihappo, polymeeri butyyli-2-propenoaatin, iso-oktyyli- Nieleminen | Arv. LD50 Arvio > 5 000 mg/kg
2-propenoaatin ja rel-(1R,2R,4R)-1,7,7-
trimetyylibisyklo[2.2.1]hept-2-yyli-2-propenoaatin kanssa
Hartsihapot ja rosiinihapot, fumaroitu, esterit pentaerytritolin Thon kautta Rotta LD50 > 2 000 mg/kg
kanssa
Hartsihapot ja rosiinihapot, fumaroitu, esterit pentaerytritolin Nieleminen | Rotta LD50 > 2 000 mg/kg
kanssa
Adipiinihappodihydratsidi Nieleminen | Hiiri LD50 > 5 000 mg/kg
Isobornyyliakrylaatti Ihon kautta Kani LD50 > 5 000 mg/kg
Isobornyyliakrylaatti Nieleminen Rotta LD50 4350 mg/kg
bronopoli (INN) Ihon kautta Rotta LD50 > 2 000 mg/kg
bronopoli (INN) Hengitysteit | Rotta LC50 > 0,588 mg/l
se
(pOly/utu)
(4h
bronopoli (INN) Nieleminen | Rotta LD50 193 mg/kg
reaktiomassa (3:1): 5-kloori-2-metyyli-4-isotiatsol-3-oni [EY- Thon kautta Kani LD50 87 mg/kg
numero 247-500-7] ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-oni
reaktiomassa (3:1): 5-kloori-2-metyyli-4-isotiatsol-3-oni [EY- Hengitysteit | Rotta LC50 0,171 mg/l
numero 247-500-7] ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-oni se
(poly/utu)
(4h)
reaktiomassa (3:1): 5-kloori-2-metyyli-4-isotiatsol-3-oni [EY- Nieleminen | Rotta LD50 40 mgkg
numero 247-500-7] ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-oni
ATE=Vilittomén myrkyllisyyden estimaatti.
Thosydvyttavyys/ihodrsytys
Aine Laji Arvo
2-propeenihappo, polymeeri butyyli-2-propenoaatin, iso-oktyyli-2-propenoaatin Arv. Ei merkittévai drsytysti.
jarel-(1R,2R,4R)-1,7,7-trimetyylibisyklo[2.2.1]hept-2-yyli-2-propenoaatin
kanssa
Hartsihapot ja rosiinihapot, fumaroitu, esterit pentaerytritolin kanssa Kani Ei merkittivis drsytystd.
Adipiinihappodihydratsidi Kani Ei merkittévda drsytysta.
Isobornyyliakrylaatti Kani Lievisti drsyttiva.
bronopoli (INN) Kani Syovyttava.
reaktiomassa (3:1): 5-kloori-2-metyyli-4-isotiatsol-3-oni [EY-numero 247-500-7] [ Kani SyOvyttava.
ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-oni
Vakava silmévaurio/silmé-irsytys
Aine Laji Arvo
2-propeenihappo, polymeeri butyyli-2-propenoaatin, iso-oktyyli-2-propenoaatin ja | Arv Ei merkittavaa drsytysta.
rel-(1R,2R,4R)-1,7,7-trimetyylibisyklo[2.2.1]hept-2-yyli-2-propenoaatin kanssa
Hartsihapot ja rosiinihapot, fumaroitu, esterit pentaerytritolin kanssa Kani Kohtalaisesti drsyttiva.
Isobornyyliakrylaatti Kani Lievisti drsyttiva.
bronopoli (INN) Kani Syovyttiva.
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reaktiomassa (3:1): 5-kloori-2-metyyli-4-isotiatsol-3-oni [EY-numero 247-500-7] | Kani Syovyttava.
ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-oni
Thon herkistyminen

Aine Laji Arvo

2-propeenihappo, polymeeri butyyli-2-propenoaatin, iso-oktyyli-2-propenoaatin Arv. Ei luokitusta.

jarel-(1R,2R,4R)-1,7,7-trimetyylibisyklo[2.2.1]hept-2-yyli-2-propenoaatin

kanssa

Hartsihapot ja rosiinihapot, fumaroitu, esterit pentaerytritolin kanssa Hiiri Herkistéva.

Adipiinihappodihydratsidi Marsu Herkistéva.

Isobornyyliakrylaatti Thiminen/ | Herkistéva.
eldin

bronopoli (INN) Marsu Ei luokitusta.

reaktiomassa (3:1): 5-kloori-2-metyyli-4-isotiatsol-3-oni [EY-numero 247-500-7] | Thiminen/ | Herkistava.

ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-oni eldin

Valolle herkistyminen

Aine Laji Arvo
reaktiomassa (3:1): 5-kloori-2-metyyli-4-isotiatsol-3-oni [EY-numero 247-500-7] | Ihiminen/ | Ei ole herkistava.
ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-oni eldin

Hengitysteiden herkistyminen
Kohdassa 3 ilmoitettua aineosaa ei ole mainittu tdssa kohdassa, jos tietoa ei ole saatavilla tai tieto on riittdméton luokitusta
varten.

Sukusolujen perimiid vaurioittavat vaikutukset

Aine Altistusti | Arvo
e

Hartsihapot ja rosiinihapot, fumaroitu, esterit pentaerytritolin kanssa In vitro Ei ole mutageeni.

Adipiinihappodihydratsidi In vivo Ei ole mutageeni.

Isobornyyliakrylaatti In vitro Ei ole mutageeni.

bronopoli (INN) In vivo Ei ole mutageeni.

bronopoli (INN) In vitro Saatavilla oleva tieto on riittdméaton luokitusta

varten.

reaktiomassa (3:1): 5-kloori-2-metyyli-4-isotiatsol-3-oni [EY-numero 247-500-7] | In vivo Ei ole mutageeni.

ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-oni

reaktiomassa (3:1): 5-kloori-2-metyyli-4-isotiatsol-3-oni [EY-numero 247-500-7] | In vitro Saatavilla oleva tieto on riittdméton luokitusta

ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-oni varten.

Syopévaarallisuus

Aine Altistusti | Laji Arvo
e

bronopoli (INN) Thon Hiiri Saatavilla oleva tieto on riittdméaton luokitusta
kautta varten.

bronopoli (INN) Nielemine | Rotta Saatavilla oleva tieto on riittdiméton luokitusta
n varten.

reaktiomassa (3:1): 5-kloori-2-metyyli-4-isotiatsol-3-oni [EY- Thon Hiiri Ei ole karsinogeeni.

numero 247-500-7] ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-oni kautta

reaktiomassa (3:1): 5-kloori-2-metyyli-4-isotiatsol-3-oni [EY- Nielemine | Rotta Ei ole karsinogeeni.

numero 247-500-7] ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-oni n

Liséddntymiselle vaaralliset vaikutukset

Liséiintymiselle ja/tai kehitykselle vaaralliset vaikutukset

Aine Altistusti | Arvo Laji Tulos Altistusaika
e
Hartsihapot ja rosiinihapot, fumaroitu, Nielemin | Ei luokitella lisdéntymiselle Rotta NOAEL: premating
esterit pentaerytritolin kanssa en vaaralliseksi (naaras). 1 000 into lactation
mg/kg/day
Hartsihapot ja rosiinihapot, fumaroitu, Nielemin | Ei luokitella lisdéntymiselle Rotta NOAEL: 42 pv
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esterit pentaerytritolin kanssa en vaaralliseksi (uros). 1 000
mg/kg/day
Hartsihapot ja rosiinihapot, fumaroitu, Nielemin | Ei luokitella kehitykselle vaaralliseksi Rotta NOAEL: premating
esterit pentaerytritolin kanssa en 1000 into lactation
mg/kg/day
Isobornyyliakrylaatti Nielemin | Ei luokitella lisdéntymiselle Rotta NOAEL: 500 | 31pv
en vaaralliseksi (uros). mg/kg/day
Isobornyyliakrylaatti Nielemin | Ei luokitella lisddntymiselle Rotta NOAEL: 100 premating
en vaaralliseksi (naaras). mg/kg/day into lactation
Isobornyyliakrylaatti Nielemin | Ei luokitella kehitykselle vaaralliseksi Rotta NOAEL: 100 premating
en mg/kg/day into lactation
bronopoli (INN) Nielemin | Ei luokitella lisdéntymiselle Rotta NOAEL: 150 | 2 Sukupolvi
en vaaralliseksi (uros). mg/kg/day
bronopoli (INN) Nielemin | Ei luokitella lisddntymiselle Rotta NOAEL: 50 2 Sukupolvi
en vaaralliseksi (naaras). mg/kg/day
bronopoli (INN) Nielemin Ei luokitella kehitykselle vaaralliseksi Kani NOAEL: 10 tiineysaika
en mg/kg/day
reaktiomassa (3:1): 5-kloori-2-metyyli-4- Nielemin | Ei luokitella lisd&intymiselle Rotta NOAEL: 10 2 Sukupolvi
isotiatsol-3-oni [EY-numero 247-500-7] ja en vaaralliseksi (naaras). mg/kg/day
2-metyyli-2H-isotiatsol-3-oni
reaktiomassa (3:1): 5-kloori-2-metyyli-4- Nielemin | Ei luokitella lisddntymiselle Rotta NOAEL: 10 2 Sukupolvi
isotiatsol-3-oni [EY-numero 247-500-7] ja en vaaralliseksi (uros). mg/kg/day
2-metyyli-2H-isotiatsol-3-oni
reaktiomassa (3:1): 5-kloori-2-metyyli-4- Nielemin | Ei luokitella kehitykselle vaaralliseksi Rotta NOAEL: 15 Elinten
isotiatsol-3-oni [EY-numero 247-500-7] ja en mg/kg/day kehitysvaihe
2-metyyli-2H-isotiatsol-3-oni
Kohde-elimet
Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen
Aine Altistusti | Kohde-elimet Arvo Laji Tulos Altistusaika
e
Hartsihapot ja rosiinihapot, | Hengitys Hengityselimet Saatavilla oleva tieto on Vastaava | NOAEL: Ei
fumaroitu, esterit riittdméton luokitusta varten. t tietoja.
pentaerytritolin kanssa terveysva
arat
bronopoli (INN) Hengitys Hengityselimet Saattaa aiheuttaa hengitysteiden Vastaava | NOAEL: Ei
arsytysta. t tietoja.
terveysva
arat
reaktiomassa (3:1): 5- Hengitys Hengityselimet Saattaa aiheuttaa hengitysteiden Vastaava | NOAEL:
kloori-2-metyyli-4- drsytysta. t Tietoja ei
isotiatsol-3-oni [EY- terveysva | saatavilla.
numero 247-500-7] ja 2- arat
metyyli-2H-isotiatsol-3-oni
Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen
Aine Altistusti | Kohde-elimet Arvo Laji Tulos Altistusaika
e
Hartsihapot ja rosiinihapot, [ Nielemine | Sydén | Ei luokitusta. Rotta NOAEL: 90 pv
fumaroitu, esterit n ruoansulatuskanava 1090
pentaerytritolin kanssa | mg/kg/day
Verenkiertojarjestel
ma | Maksa |
Hermosto | Silmét |
Munuaiset ja/tai
virtsatiet
Isobornyyliakrylaatti Nielemine | ruoansulatuskanava | Ei luokitusta. Rotta NOAEL: 500 | 31pv
n | mg/kg/day
Immuunijérjestelma
| Munuaiset ja/tai
virtsatiet | Sydén |
Hormonijarjestelma
|
Verenkiertojarjestel
ma | Maksa |
Hermosto |
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Hengityselimet

bronopoli (INN)

Thon
kautta

Sydén | Tho |
Hormonijérjestelma
|
ruoansulatuskanava
|
Verenkiertojarjestel
méi | Maksa |
Immuunijérjestelma
| Hermosto | Silmét
Munuaiset ja/tai
virtsatiet

Ei luokitusta.

Kani

NOAEL: 5
mg/kg/day

21 pv

bronopoli (INN)

Nielemine
n

ruoansulatuskanava
|
Immuunijérjestelma
| Munuaiset ja/tai
virtsatiet | Sydén |
Hormonijérjestelma
|
Verenkiertojérjestel
ma | Maksa |
Hermosto | Silméit |
Hengityselimet

Ei luokitusta.

Rotta

NOAEL: 160
mg/kg/day

2v

Aspiraatiovaara

Kohdassa 3 ilmoitettua aineosaa ei ole mainittu tdssad kohdassa, jos tietoa ei ole saatavilla tai tieto on riittiméton luokitusta

varten.

Lisiitietoja seoksen/aineosien myrkyllisyydesti saatavilla pyynnostii valmistajalta/toimittajalta.

11.2. Tiedot muista vaaroista

Tama tuote ei sisdlld thmisen hormonitoimintaa héiritsevid aineita.

| KOHTA 12. TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPARISTOLLE

Kohdassa 12 annettu tieto ei ole vilttimiitti kaikilta osin yhdenmukainen kohdan 2 aineen/seoksen luokituksen ja/tai
kohdan 3 aineosien luokitustietojen kanssa, mikiili toimivaltainen viranomainen on luokitellut aineosan/aineosia
(sitova luokitus). Liséiksi kohdassa 12 ilmoitetut lausekkeet ja tiedot perustuvat UN GHS-luokittelusdéintoihin ja/tai

3M:n tekemiin riskinarviointeihin.

12.1 Myrkyllisyys

Testaustietoja seoksesta ei ole saatavilla.

Aineosa CAS # Eliolaji Tyyppi Altistuminen  |Testi Tulos
Hartsihapot ja 94581-15-4 Green algae Analoginen yhdiste |72 h No tox obs at Imt  [>100 mg/I
rosiinihapot, fumaroitu, of water sol

esterit pentaerytritolin

kanssa

Hartsihapot ja 94581-15-4 Zebra Fish Analoginen yhdiste (96 h No tox obs at Imt  |>100 mg/1
rosiinihapot, fumaroitu, of water sol

esterit pentaerytritolin

kanssa

Hartsihapot ja 94581-15-4 Water flea Kokeellinen 48 h No tox obs at Imt  [>100 mg/I
rosiinihapot, fumaroitu, of water sol

esterit pentaerytritolin

kanssa

Hartsihapot ja 94581-15-4 Green algae Analoginen yhdiste |72 h No tox obs at Imt  [>100 mg/1
rosiinihapot, fumaroitu, of water sol

esterit pentaerytritolin

kanssa
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kloori-2-metyyli-4-

Adipiinihappodihydrats | 1071-93-8 Aktivoitu liete Kokeellinen 3h EC50 >1 000 mg/1

idi

Adipiinihappodihydrats [1071-93-8 Common Carp Kokeellinen 96 h LC50 >100 mg/1

idi

Adipiinihappodihydrats [1071-93-8 Green algae Kokeellinen 72 h ErC50 8,7 mg/l

idi

Adipiinihappodihydrats | 1071-93-8 Water flea Kokeellinen 48 h EC50 >=106 mg/1

idi

Adipiinihappodihydrats [1071-93-8 Green algae Kokeellinen 72h NOEC 0,22 mg/l

idi

Isobornyyliakrylaatti ~ |5888-33-5 Green algae Kokeellinen 72h ErCs0 1,98 mg/1

Isobornyyliakrylaatti ~ |5888-33-5 Zebra Fish Kokeellinen 96 h LC50 0,704 mg/1

Isobornyyliakrylaatti ~ |5888-33-5 Green algae Kokeellinen 72 h NOEC 0,405 mg/1

Isobornyyliakrylaatti ~ |5888-33-5 Water flea Kokeellinen 21 pv NOEC 0,092 mg/1

bronopoli (INN) 52-51-7 Bluegill Kokeellinen 96 h LC50 11 mg/l

bronopoli (INN) 52-51-7 Diatomi Kokeellinen 72 h ErC50 0,178 mg/1

bronopoli (INN) 52-51-7 Green algae Kokeellinen 96 h ErCs0 0,02 mg/1

bronopoli (INN) 52-51-7 Mysid Shrimp Kokeellinen 96 h LC50 4,3 mg/l

bronopoli (INN) 52-51-7 Sheepshead Kokeellinen 96 h LC50 57,6 mg/1

Minnow

bronopoli (INN) 52-51-7 Water flea Kokeellinen 48 h EC50 1,4 mg/l

bronopoli (INN) 52-51-7 Diatomi Kokeellinen 72 h NOEC 0,052 mg/1

bronopoli (INN) 52-51-7 Green algae Kokeellinen 96 h NOEL: 0,012 mg/1

bronopoli (INN) 52-51-7 Rainbow Trout Kokeellinen 49 pv NOEC 1,94 mg/1

bronopoli (INN) 52-51-7 Water flea Kokeellinen 21 pv NOEC 0,27 mg/1

bronopoli (INN) 52-51-7 Aktivoitu liete Kokeellinen 150 min EC50 43 mg/l

bronopoli (INN) 52-51-7 Bobwhite quail Kokeellinen S5h LD50 4 488 mg/kg (Kuiva
paino)

bronopoli (INN) 52-51-7 Redworm Kokeellinen 14 pv LC50 >500 mg/kg (Kuiva
paino)

bronopoli (INN) 52-51-7 Redworm Kokeellinen 56 pv NOEC 62,5 mg/kg (Kuiva paino)

bronopoli (INN) 52-51-7 Maaperdn mikrobit |Kokeellinen 28 pv EC50 78,1 mg/kg (Kuiva paino)

reaktiomassa (3:1): 5- |55965-84-9 Aktivoitu liete Kokeellinen 3h NOEC 0,91 mg/1

kloori-2-metyyli-4-

isotiatsol-3-oni [EY-

numero 247-500-7] ja

2-metyyli-2H-

isotiatsol-3-oni

reaktiomassa (3:1): 5- |55965-84-9 Bacteria Kokeellinen 16 h EC50 5,7 mg/l

kloori-2-metyyli-4-

isotiatsol-3-oni [EY-

numero 247-500-7] ja

2-metyyli-2H-

isotiatsol-3-oni

reaktiomassa (3:1): 5- |55965-84-9 Copepod Kokeellinen 48 h EC50 0,007 mg/1

kloori-2-metyyli-4-

isotiatsol-3-oni [EY-

numero 247-500-7] ja

2-metyyli-2H-

isotiatsol-3-oni

reaktiomassa (3:1): 5- |55965-84-9 Diatomi Kokeellinen 72h ErC50 0,0199 mg/1
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isotiatsol-3-oni [EY-
numero 247-500-7] ja
2-metyyli-2H-
isotiatsol-3-oni

reaktiomassa (3:1): 5-
kloori-2-metyyli-4-
isotiatsol-3-oni [EY-
numero 247-500-7] ja
2-metyyli-2H-
isotiatsol-3-oni

55965-84-9

Green algae

Kokeellinen

72h

ErC50

0,027 mg/1

reaktiomassa (3:1): 5-
kloori-2-metyyli-4-
isotiatsol-3-oni [EY-
numero 247-500-7] ja
2-metyyli-2H-
isotiatsol-3-oni

55965-84-9

Rainbow Trout

Kokeellinen

96 h

LC50

0,19 mg/1

reaktiomassa (3:1): 5-
kloori-2-metyyli-4-
isotiatsol-3-oni [EY-
numero 247-500-7] ja
2-metyyli-2H-
isotiatsol-3-oni

55965-84-9

Sheepshead
Minnow

Kokeellinen

96 h

LC50

0,3 mg/l

reaktiomassa (3:1): 5-
kloori-2-metyyli-4-
isotiatsol-3-oni [EY-
numero 247-500-7] ja
2-metyyli-2H-
isotiatsol-3-oni

55965-84-9

Water flea

Kokeellinen

48 h

EC50

0,099 mg/l

reaktiomassa (3:1): 5-
kloori-2-metyyli-4-
isotiatsol-3-oni [EY-
numero 247-500-7] ja
2-metyyli-2H-
isotiatsol-3-oni

55965-84-9

Diatomi

Kokeellinen

48 h

NOEC

0,00049 mg/1

reaktiomassa (3:1): 5-
kloori-2-metyyli-4-
isotiatsol-3-oni [EY-
numero 247-500-7] ja
2-metyyli-2H-
isotiatsol-3-oni

55965-84-9

Fathead Minnow

Kokeellinen

36 pv

NOEL:

0,02 mg/1

reaktiomassa (3:1): 5-
kloori-2-metyyli-4-
isotiatsol-3-oni [EY-
numero 247-500-7] ja
2-metyyli-2H-
isotiatsol-3-oni

55965-84-9

Green algae

Kokeellinen

72h

NOEC

0,004 mg/1

reaktiomassa (3:1): 5-
kloori-2-metyyli-4-
isotiatsol-3-oni [EY-
numero 247-500-7] ja
2-metyyli-2H-
isotiatsol-3-oni

55965-84-9

Water flea

Kokeellinen

21 pv

NOEC

0,004 mg/l

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus

Aineosa

CAS-nro

Tyyppi

Kesto

Koetyyppi

Tulos

Menetelméi

Hartsihapot ja rosiinihapot,
fumaroitu, esterit
pentaerytritolin kanssa

94581-15-4

Kokeellinen
Hajoavuus

28 pv

CO2-evoluutio

46 %CO2-
evoluutio/THC
02-evoluutio

OECD 301B

Adipiinihappodihydratsidi

1071-93-8

Kokeellinen
Hajoavuus

28 pv

DOCD

62.1 %DOC:n
poisto

OECD 301E - Modif. OECD
Screen

Adipiinihappodihydratsidi

1071-93-8

Kokeellinen
Hydrolyysi

Hydrolyyttinen
puoliintumisaika
(PH7)

STV (t1/2)

OECD 111 (Hydrolyysi pH:n
funktiona)

Isobornyyliakrylaatti

5888-33-5

Kokeellinen
Hajoavuus

28 pv

CO2-evoluutio

57 %CO2-
evoluutio/THC
02-evoluutio

OECD 310 - CO2 Headspace

bronopoli (INN)

52-51-7

Kokeellinen

28 pv

CO2-evoluutio

20 %CO2-

OECD 301B

Sivu: 13/ 17



|Fastbond 1049 PSA Clear Cylinder

Hajoavuus evoluutio/THC
0O2-evoluutio
(ei hajoa 10 pv
aikana)
bronopoli (INN) 52-51-7 Kokeellinen 45 pv DOCD 50 %DOC:n OECD 302B (Zahn-
Luontaisesti poisto Wellens/EVPA)
biohajoava (Vesi)
bronopoli (INN) 52-51-7 Kokeellinen lh Percent degraded |99 Percent OECD 314 Simu Biodeg WW
Hajoavuus degraded
bronopoli (INN) 52-51-7 Kokeellinen Valokemiallinen 24 h (t1/2)
Fotolyysi puoliintumisaika
(vedessd)
bronopoli (INN) 52-51-7 Kokeellinen Hydrolyyttinen 24h(t1/2) OECD 111 (Hydrolyysi pH:n
Hydrolyysi puoliintumisaika funktiona)
(pH 7)
reaktiomassa (3:1): 5- 55965-84-9 Analoginen yhdiste (29 pv CO2-evoluutio 62 %CO2- OECD 301B
kloori-2-metyyli-4- Hajoavuus evoluutio/THC
isotiatsol-3-oni [EY-numero 02-evoluutio
247-500-7] ja 2-metyyli- (ei hajoa 10 pv
2H-isotiatsol-3-oni aikana)
reaktiomassa (3:1): 5- 55965-84-9 Kokeellinen Hydrolyyttinen > 60 pv (t 1/2)
kloori-2-metyyli-4- Hydrolyysi puoliintumisaika
isotiatsol-3-oni [EY-numero (pH7)
247-500-7] ja 2-metyyli-
2H-isotiatsol-3-oni
12.3 Biokertyvyys
Aineosa Cas No. Tyyppi Kesto Koetyyppi Tulos Menetelmii
Hartsihapot ja rosiinihapot, (94581-15-4 Kokeellinen K o/w 3.41 EC A.8 Partition Coefficient
fumaroitu, esterit Biokertyvyys
pentaerytritolin kanssa
Adipiinihappodihydratsidi [1071-93-8 Kokeellinen K o/w -2.7 OECD 107 log Kow shke
Biokertyvyys flsk Mtd
Isobornyyliakrylaatti 5888-33-5 Analoginen yhdiste |56 h BCF 37 OECD 305-Biokonsentraatio
BCF - Fish
Isobornyyliakrylaatti 5888-33-5 Kokeellinen K o/w 4.52 OECD log Kow HPLC
Biokertyvyys method
bronopoli (INN) 52-51-7 Kokeellinen K o/w 0.15 OECD 107 log Kow shke
Biokertyvyys flsk Mtd
reaktiomassa (3:1): 5- 55965-84-9 Analoginen yhdiste |28 pv BCF 54 OECD 305-Biokonsentraatio
kloori-2-metyyli-4- BCF - Fish
isotiatsol-3-oni [EY-
numero 247-500-7] ja 2-
metyyli-2H-isotiatsol-3-oni
reaktiomassa (3:1): 5- 55965-84-9 Analoginen yhdiste K o/w 0.4
kloori-2-metyyli-4- Biokertyvyys
isotiatsol-3-oni [EY-
numero 247-500-7] ja 2-
metyyli-2H-isotiatsol-3-oni
12.4 Liikkuvuus maaperissi
Aineosa Cas No. Tyyppi Koetyyppi Tulos Menetelmi
Hartsihapot ja rosiinihapot, [94581-15-4 Arv. Liikkuvuus  [Koc >120 - <2.3E+05
fumaroitu, esterit maaperéssa kg
pentaerytritolin kanssa
Adipiinihappodihydratsidi [1071-93-8 Mallinnettu Koc 10 kg Episuite™
Liikkuvuus
maaperissi
Isobornyyliakrylaatti 5888-33-5 Analoginen Koc 5100 Vkg OECD 121 Estim. of Koc by
yhdiste HPLC
Liikkuvuus
maaperéssi
bronopoli (INN) 52-51-7 Kokeellinen Koc <1416 l/kg
Liikkuvuus
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maaperissi
reaktiomassa (3:1): 5- 55965-84-9 Kokeellinen Koc 10 I/’kg OECD 106 Adsp-Desb Batch
kloori-2-metyyli-4- Liikkuvuus Equil
isotiatsol-3-oni [EY- maaperassa

numero 247-500-7] ja 2-
metyyli-2H-isotiatsol-3-oni

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Tdma materiaali ei sisélld PBT tai vPvB-aineita.

12.6. Hormonitoimintaa hiiritseviit ominaisuudet

Tama tuote ei sisdlld hormonitoimintaa héiritsevid aineita, joilla on haitallisia ympéristovaikutuksia.

12.7. Muut haitalliset vaikutukset
Tietoa el saatavilla.

| KOHTA 13. JATTEIDEN KASITTELYYN LIITTYVAT NAKOKOHDAT |

13.1 Jitteiden kisittelymenetelmiit
Havita sisélto/pakkaus soveltuvien kunnallisten/kansallisten/kansainvilisten sdddosten mukaisesti.

Poltto jatteiden/vaarallisen jitteen kisittelyluvan saaneessa laitoksessa. Polttokelpoisuus selvitettdvi ennen hévitysta.
Kasittely tarvittaessa vaarallisena jétteend. Poltto vaarallisen jitteen kisittelyluvan saaneessa laitoksessa. Polttoprosessin
soveltuvuus selvitettdva tarvittaessa ennen hévitystd. Tyhjit/vajaat/puhdistamattomat pakkaukset on késiteltdvé tarvittaessa
vaarallisena jatteend. Toimitus vaarallisen jitteen vastaanotto-/késittelypaikkaan.

Jateluettelo (86/2015) siséltdd soveltuvat jatenimikkeet (EWC-koodit). Jatteet luokitellaan ensisijaisesti jatteen synnyn
toimialan mukaisesti. *-merkityt nimikkeet késiteltiva vaarallisena jétteend. Varmista oikea jéateluokitus ennen
tuotteen/pakkauksen havitysti. Tarvittaessa yhteys toimivaltaiseen jatehuoltoviranomaiseen. Suomen 3M Oy on Suomen
Pakkauskierrdtys RINKI Oy:n jésen. Lisétietoja pakkausten hyotykéytosta ja tuottajayhteisdistd 10ytyy osoitteesta
www.rinkiin. fi.

EY-jatenimike (tuote):
080409* Liima- ja tiivistysmassajitteet, jotka sisdltdvit orgaanisia liuottimia tai muita vaarallisia aineita.
200127* Maalit, painovirit, liimat ja hartsit, jotka sisiltédvit vaarallisia aineita.

| KOHTA 14. KULJETUSTIEDOT

Tiekuljetus (VAK/ADR)| Ilmakuljetus (IATA) Merikuljetus IMDG)

14.1 YK-numero tai UN3500 UN3500 UN3500
tunnistenumero

14.2 Kuljetuksessa PAINEELLINEN PAINEELLINEN PAINEELLINEN
kiytettivi virallinen nimi KEMIKAALI KEMIKAALIL N.O.S(TYPPI) [KEMIKAALI,

IN.O.S.(TYPPI) IN.O.S.(TYPPI)

14.3 Kuljetuksen 2.2 2.2 22
vaaraluokka

14.4 Pakkausryhmi Ei sovelleta. Ei sovelleta. Ei sovelleta.
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14.5 Ympiristovaarat Ei ole ympiristdlle Ei sovelleta. Not a Marine Pollutant
vaarallinen
14.6 Erityiset varotoimet Lue Lue Lue
kayttijille kiyttoturvallisuustiedotteen  |kdyttoturvallisuustiedotteen kiyttoturvallisuustiedotteen
muut kohdat lisdtietoja muut kohdat lisdtietoja varten. |muut kohdat lisdtietoja varten.
varten.
14.7 Merikuljetus irtolastina | Tietoa ei saatavilla. Tietoa ei saatavilla. Tietoa ei saatavilla.
IMO:n asiakirjojen
mukaisesti
Valvontalimpétila Tietoa ei saatavilla. Tietoa ei saatavilla. Tietoa ei saatavilla.
Hilytyslimpétila Tietoa ei saatavilla. Tietoa ei saatavilla. Tietoa ei saatavilla.
VAK/ADR-Luokituskoodi 8A Ei sovelleta. Ei sovelleta.
IMDG-Erottelukoodi Ei sovelleta. Ei sovelleta. NONE

Lisétietoja liittyen kuljetukseen/ldhettdmiseen rautateitse (RID) tai sisdvesilld (ADN) on saatavilla pyynndsté
kayttoturvallisuustiedotteen etusivulla mainitulta toimittajalta.

| KOHTA 15. LAINSAADANTOA KOSKEVAT TIEDOT

15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympiristosiinnokset tai -lainséiadinto

Rajoitukset liittyen valmistukseen, markkinoille saattamiseen ja kiyttoon:
Tama tuote siséltdd seuraavaa ainetta/aineita, jotka ovat REACH-asetuksen liitteen (Annex) XVII rajoitusten alaisia
sellaisenaan, seoksissa tai esineissé koskien valmistusta, markkinoille saattamista ja kaytt6d. Taémén tuotteen kéyttdjien on
noudatettava edelld mainitun sdédoksen rajoitusehtoja liittyen kyseessé olevaan aineeseen/aineisiin.

Aineosa CAS-nro

reaktiomassa (3:1): 5-kloori-2-metyyli-4-isotiatsol- 55965-84-9

3-oni [EY-numero 247-500-7] ja 2-metyyli-2H-

isotiatsol-3-oni
Rajoitustilanne: Aine/aineet on lisdtty REACH-asetuksen liitteeseen (Annex) XVII.
Rajoitetut kaytot: Katso REACH-asetuksen liite (Annex) X VII, ainekohtaiset rajoitukset ja kiellot.

Aineluettelot
Yhteys valmistajaan/toimittajaan lisdtietoja varten. Aineosat tayttdvdt TSCA:n notifikaatiovaatimukset ja kaikki vaaditut
aineosat ovat listattuina aktiivisina (TSCA Inventory).

DIREKTIIVI 1272/2008/EU
Seveso vaarakategoriat, Liite 1, Osa 1

Seveso nimetyt vaaralliset aineet, Liite 1, Osa 2
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Asetus (EU) N:o 649/2012
Ei kemikaaleja listattu

15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi
Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole tehty télle aineelle/seokselle REACH-asetuksen (EY) 1907/2006 vaatimusten
mukaisesti.

| KOHTA 16. MUUT TIEDOT

Luettelo H-lausekkeista

EUHO071 Hengityselimid syovyttavaa.

H301 Myrkyllistd nieltyna.

H310 Tappavaa joutuessaan iholle.

H312 Haitallista joutuessaan iholle.

H314 Voimakkaasti thoa syovyttivaa ja silmid vaurioittavaa.
H315 Arsyttid ihoa.

H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

H318 Vaurioittaa vakavasti silmié.

H319 Arsyttii voimakkaasti silmi.

H330 Tappavaa hengitettyna.

H331 Myrkyllistd hengitettyna.

H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden arsytysta.

H400 Erittdin myrkyllisté vesielidille.

H410 Erittdin myrkyllistéd vesielidille, pitkdaikaisia haittavaikutuksia.
H411 Myrkyllista vesielioille, pitkdaikaisia haittavaikutuksia.

Lisiykset, poistot ja muutokset edelliseen versioon:

VASTUUVAPAUSLAUSEKE: Tamin kéyttoturvallisuustiedotteen tiedot perustuvat kokemukseemme ja ovat oikeita
parhaan tietimyksemme mukaan julkaisupdivanddn. Emme ole vastuussa mistéan taloudellisesta vahingosta tai esine- tai
henkilovahingosta, joka saattaa aiheutua sen kayttdmisesti (ellei laissa toisin sdddetd). Tiedot eivit valttamattd sovellu
muuhun kuin kéyttéturvallisuustiedotteessa tarkoitettuun tuotteen kédyttoon tai tilanteisiin, joissa tuotetta kidytetdan yhdessa
muiden materiaalien kanssa. Néistd syistd on tarkedd, ettd asiakas selvittdd itse testaamalla, soveltuuko tuote aiottuun
kayttotarkoitukseen. Lisdksi tima kayttoturvallisuustiedote toimitetaan terveys- ja turvallisuustietojen valittamiseksi. Jos
olette timén tuotteen maahantuoja Euroopan Unioniin, olette vastuussa kaikista lainsdddéannollisistd vaatimuksista, mukaan
lukien, mutta ei rajoittaen, tuoterekisterdinnit/ilmoitusmenettelyt, aineméédrien seuranta ja mahdolliset ainerekisterdinnit.

Kiyttoturvallisuustiedotteet ovat saatavilla osoitteessa www.3M.fi
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