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Ficha com Dados de Seguranca

©,2025, 3M Company.Todos os direitos reservados. A copia e / ou o download dessas informagdes com a finalidade de
utilizar adequadamente os produtos da 3M sdo permitidos, desde que: (1) as informagdes sejam copiadas na integra, sem
alteragdes, a menos que um contrato prévio por escrito seja obtido da 3M e (2) nem a copia nem o original seja revendido ou

distribuido de outra forma com a intengdo de obter lucro.

No. do Documento: 26-1343-8 No. da versao: 7.00
Data da Publicacao: 16/10/2025 Substitui a data: 21/03/2025

|1 IDENTIFICACAO

1.1. Identificaciio do produto
Scotch Brite Limpador de Chapas 1L

1.2. Numeros de identificaciio do produto
HB-0042-5425-4
1.3. Usos recomendados do produto quimico e restricdes de uso

Uso recomendado
Limpador de chapa

1.4 Detalhes do fornecedor

Divisao: Commercial Branding and Transportation Division
Endereco: Rodovia Anhanguera, Km 110 - 13181-900 - Sumar¢ - SP
Telefone: 08000132333

E-mail: falecoma3M@mmm.com

Website: www.3M.com.br

1.5. Nimero do telefone de emergéncia
(19) 3838 7333

[2 IDENTIFICACAO DE PERIGOS

2.1. Classificacao da substincia ou mistura
Nao classificado como perigoso de acordo com a ABNT NBR 14725

2.2. Elementos de rotulagem do GHS, incluindo as frases de precaucio
PALAVRAS DE ADVERTENCIA
Nao aplicavel

Simbolos
Nao aplicavel.

Pictogramas
Nao aplicavel.

[3 COMPOSICAO E INFORMACAO SOBRE OS INGREDIENTES
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Esse material é uma mistura.

Ingrediente No. CAS % por peso Classificacdo/Cédigos de
Perigo e Fatores M

Glicerina 56-81-5 40- 70 Substancia ndo classificada
como perigosa

Agua 7732-18-5 10- 30 Substancia nao classificada
como perigosa

Carbonato de potassio 584-08-7 7- 13 Tox. Aguda 4, H302

Tox. Aguda 5, H333
Tox. Aguda 5, H313
[Lesdo Ocular 1, H318
Orgio Alvo - Exposi¢do Unica
3, H335

IAqua. Aguda 3, H402
|Aqua. Cronica 3, H412
Ajustador de pH Segredo Comercial 1- 5 Tox. Aguda 5, H313
Tox. Aguda 5, H303
[rrit. Pele 3, H316
[rrit. Ocular 2A, H319
Carbonato de sodio 497-19-8 1- 5 Tox. Aguda 5, H313
Tox. Aguda 5, H303
Lesao Ocular 1, H318

| 4 MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS

4.1. Descri¢ao de medidas necessarias de primeiros-socorros

Inalacio:
Remova a pessoa para local arejado. Em caso de indisposi¢do, procure atendimento médico.

Contato com a pele:
Lave a pele com agua e sabdo. Se desenvolver sinais e sintomas, procure atendimento médico.

Contato com os olhos:
Lave os olhos com agua em abundancia. Remova lentes de contato, se for facil. Continue a enxaguar. Se os sinais e sintomas persistirem,
procure atendimento médico.

Em caso de Ingestio:
Enxague a boca. Em caso de indisposi¢éo, procure atendimento médico.

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios
Sem sintomas ou efeitos criticos. Consulte a Se¢do 11.1, informagdes sobre os efeitos toxicologicos.

4.3. Indicacio de aten¢iio médica imediata e tratamentos especiais requeridos, se necessario
Nao aplicavel.

[5 MEDIDAS DE COMBATE A INCENDIO

5.1. Meios de extin¢iao
Em caso de incéndio: Use um agente de combate a incéndios adequado para materiais combustiveis comuns, tais como a agua
ou espuma.

5.2. Perigos especificos provenientes da substincia ou mistura
Nenhum inerente a este produto.
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Decomposi¢io Perigosa ou Subprodutos

Substincia Condicéo

Hidrocarbonetos Durante a combustdo
Monoxido de carbono Durante a combustao
Dioxido de carbono Durante a combustao

5.3. Medidas de proteciio especiais para a equipe de combate a incéndio

Use roupa de protecdo complete, incluindo capacete, aparelho de respiragdo autonomo, de pressdo positiva ou de pressdo,
casaco e calga de protecdo com faixas ao redor dos bragos, cintura ¢ pernas, mascara facial e cobertura de protecdo para as
areas expostas da cabega.

| 6 MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO |

6.1. Precaucdes pessoais, equipamento de protecio e procedimentos de emergéncia

Use equipamentos de protegdo individual (EPI) com base nos resultados de uma avalia¢do de exposi¢do. Consulte a Segdo 8
para recomendagdes de EPI. Se a exposi¢ao antecipada resultante de um vazamento acidental exceder as capacidades de
protecdo do EPI listado na Secéo 8, ou se forem desconhecidas, selecione EPI que oferega um nivel apropriado de protecéo.
Considere os perigos fisicos e quimicos do material ao fazer isso. Exemplos de conjuntos de EPI para resposta a emergéncias
podem incluir o uso de equipamento de combate a incéndio para um vazamento de material inflamavel; uso de vestimenta de
protecdo quimica se o material derramado for corrosivo, sensibilizante, um irritante dérmico significativo, ou puder ser
absorvido pela pele; ou uso de um respirador de ar fornecido com pressdo positiva para produtos quimicos com perigos de
inalagdo. Para informagdes sobre perigos fisicos e a satude, consulte as se¢des 2 e 11 da Ficha com Dados de Seguranca
(FDS). Abandone a area. Ventile a area com ar fresco. Para grandes vazamentos ou vazamentos em espacos confinados,
proporcione ventilagdo mecanica ou exaustdo, para dispersar os vapores, seguindo as boas praticas de higiene industrial.
Observe as precaugdes das outras segoes.

6.2. Precaucoes ao meio ambiente
Evite a liberagdo para o meio ambiente.

6.3. Métodos e materiais para a contencio e limpeza

Contenha o vazamento. Trabalhe pelas margens do vazamento, cubra com bentonita, vermiculita, ou materiais absorventes
disponiveis comercialmente. Misture com absorvente suficiente até ficar seco. Colete o maximo possivel do material
derramado. Coloque em um recipiente fechado aprovado para o transporte por autoridades apropriadas. Limpe o residuo
com detergente e 4gua. Vede o recipiente. Descarte o material coletado assim que possivel de acordo com a
regulamenta¢do nacional.

| 7 MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

7.1. Precaucdes para manuseio seguro

Somente para uso industrial ou profissional. Nao ¢ para venda ou uso do consumidor. Evite inalar as
poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossodis. Nao coma, beba ou fume durante a utilizacdo deste produto. Lave-se
cuidadosamente ap6s o manuseio. Evite a liberacdo para o meio ambiente.

7.2. Condicdes de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade
Nao ha requisitos especiais de armazenamento.

[8 CONTROLE DE EXPOSICAO E PROTECAO INDIVIDUAL

8.1. Parimetros de controle

Limites de exposi¢do ocupacional

Se um componente for divulgado na se¢@o 3, mas ndo aparecer na tabela abaixo, ndo ha um limite de exposi¢do ocupacional
disponivel para o mesmo.

|Ingrediente |N0. CAS |Agéncia |Tip0 de Limite |C0mentério Adicional |
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Glicerina 56-81-5 OSHA TWA (como po total): 15
mg/m3; TWA (fragdo
inalavel): 5 mg/m3

ACGIH : American Conference of Governmental Industrial Hygienists

ATHA : Associagdo Americana de Higiene Industrial

Brasil LEO : Brasil (NR-15, Anexo 11) Agentes Quimicos cuja Insalubridade ¢ Caracterizada por Limite de Tolerancia e Inspe¢do no Local de Trabalho
CMRG : Diretriz recomendada pelo Fabricante

OSHA : Departamento do Trabalho dos Estados Unidos - Administragdo de seguranga ocupacional e saude

TWA: Média Ponderada pelo tempo

STEL: Exposigdo de Curta Duragéo

CEIL: Valor teto

Valores de limite biologicos
Nao existem valores limite biologicos para quaisquer componentes listados na se¢do 3 desta Ficha de Dados de Seguranga

8.2. Medidas de controle de engenharia

Utilize ventilagdo geral e/ou exaustdo local para controlar a exposi¢do de aerodispersoides abaixo dos limites de exposicdo
e/ou controlar as poeiras/ fumos/ gas/ névoa/ vapores/ aerossois. Se a ventilagdo nio for adequada, utilize equipamentos de
protecdo respiratoria.

8.3. Medidas de protecio pessoal, como equipamentos de protecio individual (EPI)

Protecao olhos/face

Proteg@o para os olhos ndo é necessaria.

Protecao das maos/pele
Protecdo para a pele ndo ¢é necessaria.

Protecéo respiratéria

Uma avaliagdo da exposi¢cdo pode ser necessaria para decidir se um respirador € requerido. Se o respirador for necessario, use
mascaras, como parte de um programa completo de protegdo respiratoria. Com base nos resultados da avaliagdo da exposicao,

selecione o(s) seguinte(s) tipo(s) de respirador para reduzir a exposi¢do por inalagdo:
Respirador peca semi-facial ou facial inteira apropriado para vapores organicos e particulados

Para questdes sobre o uso adequado para uma aplicag@o especifica, consulte o fabricante do respirador.

|9 PROPRIEDADES FISICAS E QUIMICAS

9.1. Propriedades fisicas e quimicas basicas

Estado fisico Liquido

Forma Fisica Especifica: Liquido

Cor Amarelo

Odor Odor caracteristico
Limite de odor Ndo ha dados disponiveis
pH 11-11,35

Ponto de fusiio/ Ponto de congelamento Ndo aplicavel

Ponto de ebulicio/Ponto Inicial de ebulicao/Intervalo |Ndo ha dados disponiveis
de ebulicao

Ponto de fulgor 180 - 200 °C

Taxa de evaporacio Ndo hd dados disponiveis
Flamabilidade Nao aplicavel

Limite inferior de explosividade/ inflamabilidade Ndo aplicavel
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Limite superior de explosividade/ inflamabilidade

Ndo aplicavel

Pressio de vapor

Ndo ha dados disponiveis

Desnidade de vapor relativa

Ndo ha dados disponiveis

Densidade

Ndo ha dados disponiveis

Densidade relativa

1,3-1,34

Solubilidade em agua

Apreciavel

Solubilidade em outros solventes

Ndo ha dados disponiveis

Coeficiente de particido: n-octanol/agua

Ndo ha dados disponiveis

Temperatura de autoignicio

Ndo aplicavel

Temperatura de decomposicio

Ndo hd dados disponiveis

Viscosidade cinematica Ndo hd dados disponiveis

Compostos orginicos volateis Ndo ha dados disponiveis

Porcentagem de volateis 17-20%

Compostos Organicos Volateis desconsiderando a
agua e o solvente de excecio

Ndo ha dados disponiveis

|Caracteristicas das particulas |Ndo aplicavel |

|10 ESTABILIDADE E REATIVIDADE |

10.1. Reatividade
Este material é considerado como ndo reativo sob condigdes normais de uso.

10.2. Estabilidade quimica
Estavel.

10.3. Possibilidade de reagdes perigosas
Nao ocorrera nenhuma polimerizagdo perigosa.

10.4. Condicoes a serem evitadas
Desconhecido

10.5. Materiais incompativeis
Desconhecido

10.6. Produtos perigosos da decomposi¢cao
Substéincia
Desconhecido

Condicao

Consulte a se¢do 5.2 para produtos de decomposi¢@o perigosos durante a combustao.

[11 INFORMACOES TOXICOLOGICAS

As informacdes a seguir podem nio ser consistentes com a classificacdo do produto na Secio 2 se as classificacoes do
ingrediente especifico forem definidas por uma autoridade competente. Além disso, os dados toxicolégicos dos
ingredientes podem nio estar refletidos na classificacio do material e/ou os sinais e os sintomas de exposicio, devido
um ingrediente estar abaixo dos valores de corte/limites de concentracio para a rotulagem, um ingrediente pode nao
estar disponivel para a exposicio, ou os dados poderio nio ser relevantes para o material como um todo

11.1. Informacdes sobre os efeitos toxicologicos
Sinais e sintomas de exposicio

Com base nos dados de testes e/ou nas informagoes sobre os componentes, este material pode produzir os seguintes
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efeitos para a saude:

Inalacao:

Irritacdo do Trato Respiratdrio: Sinais/sintomas podem incluir tosse, espirro, secre¢do nasal, cefaléia, rouquiddo e dor nasal e

de garganta.

Contato com a pele:

Nao se espera que o contato com a pele durante o uso deste produto resulte em irritagdo significativa.

Contato com os olhos:

Nao se espera que o contato com os olhos durante o uso do produto resulte em irritagdo significativa.

Ingestao:

Irritacdo Gastrintestinal: Sinais/sintomas podem incluir dor abdominal, indisposi¢do estomacal, nausea, vomito e diarréia.

Dados Toxicolégicos

Se um componente for divulgado na se¢@o 3, mas ndo aparecer na tabela a seguir, pode ndo existir dados disponiveis para
esse efeito (endpoint) ou os dados nio sdo suficientes para a classificacao.

Toxicidade Aguda
Nome Via Espécies | Valor
Produto Dérmico Dado nao disponivel, calculado ETA >5.000 mg/kg
Produto Ingestao Dado néo disponivel, calculado ETA >5.000 mg/kg
Glicerina Dérmico Coelho DL50 estima-se que seja > 5.000 mg/kg
Glicerina Ingestdo Rato DL50 > 5.000 mg/kg
Carbonato de potéssio Dérmico Coelho DL50 > 2.000 mg/kg
Carbonato de potassio Inalagéo- Rato CL50 > 5,58 mg/1
P6/Névoa (4
horas)
Carbonato de potassio Ingestdo Rato DL50 1.870 mg/kg
Carbonato de sodio Dérmico Coelho DL50 > 2.000 mg/kg
Carbonato de sédio Ingestdo Rato DL50 2.800 mg/kg
Ajustador de pH Dérmico DL50 estima-se que 2.000 - 5.000 mg/kg
Ajustador de pH Ingestdo Rato DL50 3.000 mg/kg
ETA = Estimativa de toxicidade aguda
Corrosao/irritacio a pele
Nome Espécies | Valor
Glicerina Coelho Sem irrita¢do significativa
Carbonato de potéssio Coelho Irritacdo minima
Carbonato de sodio Coelho Sem irritagdo significativa
Ajustador de pH Coelho Irritante moderado
Les0es oculares graves/irritacio ocular
Nome Espécies | Valor
Glicerina Coelho Sem irritacdo significativa
Carbonato de potéssio Coelho Corrosivo
Carbonato de sédio Coelho Corrosivo
Ajustador de pH Coelho Irritante severo
Sensibilizacio:
Sensibilizagio a pele
Nome Espécies Valor
Glicerina cobaia Nao classificado
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| Ajustador de pH | Humano | Nio classificado

Sensibilizagdo respiratéria
Para os componentes, os dados ndo estdo disponiveis ou os dados ndo sdo suficientes para a classificagéo.

Mutagenicidade em células germinativas

Nome Via Valor
Carbonato de sodio In Vitro Nio mutagénico
Ajustador de pH In Vitro Néo mutagénico
Ajustador de pH In vivo Nao mutagénico
Carcinogenicidade
Nome Via Espécies | Valor
Glicerina Ingestao Rato Existem alguns dados positivos, mas os dados nao
sdo suficientes para a classificacdo
Ajustador de pH Ingestdo Rato Naio carcinogénico

Toxicidade a reproducio

Efeitos a reproducio e/ou ao desenvolvimento

Nome Via Valor Espécies Resultado do | Duracéio da
teste exposicio
Glicerina Ingestao Naio classificado em termos de Rato NOAEL 2 formagao
reprodugdo feminina 2.000
mg/kg/day
Glicerina Ingestdo Naio classificado em termos de Rato NOAEL 2 formagao
reprodugdo masculina 2.000
mg/kg/day
Glicerina Ingestdo Nao classificado em termos de Rato NOAEL 2 formagao
desenvolvimento 2.000
mg/kg/day
Carbonato de sodio Ingestao Naio classificado em termos de Rato NOAEL 340 durante
desenvolvimento mg/kg/day organogénese
Ajustador de pH Ingestdo Nao classificado em termos de Rato NOAEL 600 2 formagao
reproducdo feminina mg/kg/day
Ajustador de pH Ingestao Naio classificado em termos de Rato NOAEL 600 2 formagao
reproducdo masculina mg/kg/day
Ajustador de pH Ingestao Nio classificado em termos de Rato NOAEL 600 2 formagéo
desenvolvimento mg/kg/day

Orgios alvos

Toxicidade especifica para érgios-alvo - Exposicio inica

Nome Via Orgaos alvos Valor Espécies | Resultado do | Duracio da
teste exposicio
Carbonato de potassio Inalagdo irritagdo respiratoria | Pode causar irritagdo respiratoria NOAEL nao
disponivel
Ajustador de pH Inalagdo irritacdo respiratoria | Existem alguns dados positivos, NOAEL Nao
mas os dados ndo sdo suficientes disponivel
para a classificacdo

Toxicidade especifica para érgios-alvo - Exposi¢cao repetida

Nome Via Orgios alvos Valor Espécies | Resultado do | Duracio da
teste exposicio
Glicerina Inalagéo sistema respiratorio | Nao classificado Rato NOAEL 3,91 | 14 dias
| corag@o | figado | mg/1
rim e/ou bexiga
Glicerina Ingestdo sistema enddcrino | Naio classificado Rato NOAEL 2 anos
sistema 10.000
hematopoiético | mg/kg/day
figado | rim e/ou
bexiga
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Carbonato de sodio Inalagao sistema respiratério | Nao classificado Rato LOAEL 0,07 | 3 meses
mg/l
Ajustador de pH Ingestao ossos, dentes, unhas | Nao classificado Rato NOAEL 600 90 dias
e/ou cabelo mg/kg/day
Ajustador de pH Ingestdo sistema enddcrino | Nao classificado Rato NOAEL 6 semanas
sistema 4.670
hematopoiético mg/kg/day
Ajustador de pH Ingestdo rim e/ou bexiga Nao classificado Rato NOAEL 6 semanas
1.300
mg/kg/day

Perigo por Aspiracgio
Para os componentes, os dados ndo estdo disponiveis ou os dados ndo sdo suficientes para a classificacao.

Por favor, entre em contato através do endereco ou niimero de telefone listado na primeira pagina da FDS para
informacdes toxicoldgicas adicionais sobre este material e/ou seus componentes.

|12 INFORMACOES ECOLOGICAS

As informacdes a seguir podem néo ser consistentes com a classificacio do produto na Secio 2 se as classificacdes de

um ingrediente especifico forem definidas por uma autoridade competente. Informacdes adicionais da classificacdo do
produto na Secio 2 estdo disponiveis mediante solicitacdo. Além disso, o impacto ambiental e os dados sobre os efeitos
dos ingredientes podem nio estar refletidos nesta secio devido a um ingrediente estar presente abaixo do valor de
corte/limite de concentracio para a rotulagem, um ingrediente pode nio estar disponivel para a exposicio, ou o dado

for considerado nio relevante para o material como um todo

12.1. Ecotoxicidade

Perigoso ao ambiente aquatico - Agudo
Pelos critérios do GHS nao ¢ classificado como tdxico para os organismos aquaticos - agudo.

Perigoso ao ambiente aquatico - Cronico
Pelos critérios do GHS nao ¢ classificado toxico para os organismos aquaticos - cronico.

Nao ha dados de ensaios disponiveis para o produto

Material CAS# organismo Tipo Exposicao Teste de Ponto [Resultado do teste
Final

Glicerina 56-81-5 Truta arco-iris Experimental 96 horas CL50 54.000 mg/1

Glicerina 56-81-5 Pulga d'agua Experimental 48 horas CL50 1.955 mg/l

Glicerina 56-81-5 Bactéria Experimental 16 horas NOEC 10.000 mg/1

Carbonato de 584-08-7 Truta arco-iris Experimental 96 horas CL50 68 mg/l

potassio

Carbonato de 584-08-7 Pulga d'agua Experimental 48 horas EC50 200 mg/1

potassio

Ajustador de pH Segredo Comercial [Bactéria Experimental 16 horas LOEC >10.000 mg/1

Ajustador de pH  |Segredo Comercial |Bluegill Experimental 96 horas CL50 1.516 mg/l

Ajustador de pH Segredo Comercial [Pulga d'dgua Experimental 24 horas EC50 1.535 mg/l

Carbonato de sédio |497-19-8 Algas ou outras Experimental 96 horas EC50 242 mg/l

plantas aquaticas

Carbonato de sodio |497-19-8 Bluegill Experimental 96 horas CL50 300 mg/1

Carbonato de sodio |497-19-8 Pulga d'agua Experimental 48 horas EC50 200 mg/l

12.2. Persisténcia e degradabilidade

Material CAS No. Tipo de Teste |duracio Tipo de Resultado do |Protocolo
Estudo teste
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Glicerina 56-81-5 Experimental 14 dias Demanda Biolégica|63 %BOD/ThOD [OECD 301C - MITI (I)
Biodegradagdo de Oxigénio
Carbonato de 584-08-7 Sem dados- N/A N/A N/A N/A
potassio insuficiente
Ajustador de pH Segredo Comercial |Experimental 14 dias Demanda Biolégica|77 %BOD/ThOD [OECD 301C - MITI (I)
Biodegradagdo de Oxigénio
Carbonato de sodio [497-19-8 Sem dados- N/A N/A N/A N/A
insuficiente
12.3. Potencial bioacumulativo
Material CAS No. Tipo de Teste |duracio Tipo de Resultado do |Protocolo
Estudo teste
Glicerina 56-81-5 Experimental Log de -1.75 similar a OECD 107
Bioconcentragio Octanol/H20
coeficiente de
parti¢do
Carbonato de 584-08-7 Dado nio N/A N/A N/A N/A
potassio disponivel ou
insuficiente para
classificagao.
Ajustador de pH  |Segredo Comercial |Experimental Log de -1.64
Bioconcentragio Octanol/H20
coeficiente de
particdo
Carbonato de sodio [497-19-8 Dado nao N/A N/A N/A N/A

disponivel ou
insuficiente para
classificagao.

12.4. Mobilidade no solo
Por favor, contate o fabricante para obter mais detalhes

12.5. Outros Efeitos Adversos
Nao ha informagdes disponiveis

| 13 CONSIDERACOES SOBRE DESTINACAO FINAL

13.1. Métodos recomendados para destinacio final
Descarte o conteudp/recipiente onforme a legislagdo municipal/ estadual/ federal/ internacional.

Descarte o produto usado em uma instalagdo permitida para residuos industriais.

em uma instalacdo permitida para incinerag@o de residuos.
combustivel durante processos de incineragao.

Como uma alternativa de descarte, incinere
Destrui¢do adequada pode exigir a utilizagdo adicional de

| 14 INFORMACOES SOBRE TRANSPORTE

Nao classificado como perigoso para o transporte nos modais rodoviario (ANTT), aéreo (IATA) ou maritimo (IMDG).

As classificagdes de transporte sdo fornecidas como um servigo ao cliente. Quanto ao transporte, vocé permanecera

responsavel pelo cumprimento de todas as leis e regulamentagdes aplicaveis, incluindo a classificag@o de transporte e
embalagem apropriadas. As classificagdes do transporte da 3M sdo baseadas na formulag¢do do produto, embalagem, politicas
3M e na compreensdo da 3M das normas vigentes aplicaveis. A 3M nédo garante a precisdo dessas informagdes de

classificagao. Esta informacdo somente se aplica a classificacdo de transporte e ndo aos requisitos de embalagem, rotulagem
ou marcagdes. A informagdo acima ¢é apenas para referéncia. Se vocé esta enviando pelo ar ou mar, deve verificar e cumprir

os requisitos regulatdrios aplicaveis.

|15 INFORMACOES SOBRE REGULAMENTACOES
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15.1. Regulamentagdes/legislacio especifica de seguranca, satide e meio ambiente para a substincia ou mistura
De acordo com a ABNT NBR 14725.

Status do inventario global
Contate a 3M para maiores informagdes.

|16 OUTRAS INFORMACOES

Classifica¢do de Perigo NFPA
Saide: 1 Inflamabilidade: 1 Instabilidade: 0 Perigos especial: Nenhum

Os codigos de perigo da National Fire Protection Association (NFPA) sdo designados para o uso por profissionais capacitados para
atender situagdes de emergéncias e lidar com os riscos apresentados a curto prazo e exposi¢ao aguda a um material sob condi¢des de
incéndio, vazamento ou outras emergéncias semelhantes. Os codigos de perigo sdo primariamente baseados nas propriedades fisicas e
toxicas inerentes do material, mas também incluem propriedades toxicas de combustdo ou produtos de decomposi¢do que sdo gerados em
quantidades significativas.

AVISO: As informagdes constantes nesta Ficha com Dados de Seguranga (FDS) estdo baseadas em nosso melhor
conhecimento, na presente data da publicagdo, e sdo limitadas ao uso e manuseio deste produto conforme as indicagdes da
3M, sendo assim, a responsabilidade da 3M esta limitada aquelas estabelecidas em lei e desde que respeitadas estritamente as
indicac¢des da 3M. Usos aqui ndo descritos e a combinagdo com outros materiais nao foram considerados para a elaboragao
deste documento. Isso estabelecido, ¢ importante que os usuarios realizem sua propria avalia¢do para certificarem-se da
adequacao do produto para as aplicacdes pretendidas. Além disso, esta Ficha com Dados de Seguranca esta sendo fornecida
para transmitir informacdes de saude e seguranca. O importador autorizado ao registro deste produto é responsavel por todos
os requisitos regulatdrios aplicaveis, incluindo, mas ndo se limitando, aos registros/notifica¢des de produtos, rastreamento de
volume de substancias e registro/notificagdo de substancias controladas.

As FDSs da 3M do Brasil estao disponiveis no Website da 3M do Brasil: www.3M.com.br
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