|3MTM Fast Tack Water Based Adhesive 1000NF, Neutral

Bezpecnostni list

Copyright,2025, spole¢nost 3M.  VSechna prava vyhrazena. Kopirovani a/nebo jakékoliv stahovani informaci za u¢elem
fadného pouzivani vyrobki 3M se umoziuje pouze v pripadech, kdy: (1) informace jsou kopirovany beze zmén pokud nebylo
dohodnuto jinak se spole¢nosti 3M, a (2) ani kopie ani originaly nesmi byt prodavany nebo jinak distribuovany za ucelem
vydélku.

Cislo dokumentu 31-2738-8 Verze ¢.: 3.01
Vydani/Revize: 01/07/2025 Piedchozi vydani: 11/05/2022
Tento bezpecnostni list byl vystaven na zakladé Natizeni 1907/2006 (REACH), v platném znéni.

| ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spole¢nosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku
3M™ Fast Tack Water Based Adhesive 1000NF, Neutral

Identifika¢ni ¢isla vyrobku
62-4226-7530-6

7100011610
1.2 Piislusna urcéena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti

Urcené pouziti
Pouze pro odborné nebo primyslové pouziti.

1.3. Podrobné udaje o dodavateli bezpe¢nostniho listu

Adresa: 3M Cesko, spol. s r.0., V Parku 2343/24, 148 00 Praha 4, ICO: 41195698, DIC: CZ41195698
Telefon: +420 261 380 111

Email: productstewardshipeasteurope@mmm.com

Internetova

stranka: www.3m.cz

1.4 Telefonni ¢islo pro naléhavé situace
Nouzové telefonni Cislo - nepietrzité 224 919 293 nebo 224 915 402
Adresa: Toxikologické informacni stfedisko (TIS), Klinika nemoci z povolani, Na Bojisti 1, 128 08 Praha 2

| ODDIL 2: Identifikace nebezpe&nosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési
Narizeni (ES) ¢. 1272/2008 - CLP

Klasifikace tohoto materialu z hlediska zdravi a Zivotniho prostiedi byla odvozena pomoci metody vypoctu, s vyjimkou
ptipadi, kdy jsou k dispozici udaje z testli nebo kdy fyzikalni forma ovliviiuje klasifikaci. Klasifikace na zakladé Gdaju z testd
nebo fyzikalni formy, je-1i to mozné, jsou uvedeny nize.

Klasifikace podle narizeni (ES) ¢.1272/2008 (CLP):
Nebezpecny pro vodni prosttedi — chronicky, kat. 3 - Aquatic Chronic 3; H412
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|3MTM Fast Tack Water Based Adhesive 1000NF, Neutral

2.1.2 Dalsi informace
Plné zné&ni H vé&t naleznete v ODDILE 16.

2.2 Prvky oznaceni
Nafrizeni (ES) ¢. 1272/2008 - CLP

Standardni véty o nebezpecnosti:
H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi i¢inky.

2.3 DalSi nebezpecnost

zadny neni znam
Vyrobek neobsahuje zadné latky, které jsou povazovany za PBT nebo vPvB.

| ODDIL 3: SloZeni/informace o slozkach

3.1 Latky

nepouZitelné

3.2 Smési

Latka Identifikator(y) % Klasifikace podle nafizeni (ES) €.
1272/2008 [CLP]

Voda Cislo CAS 7732-18-5 40 - 55 [Latka neni klasifikovana jako

Cislo ES 231-791-2 nebezpedna.

akrylovy polymer Obchodni tajemstvi 20 - 30 [Latka neni klasifikovana jako
nebezpecna.

kyselina benzensulfonova, mono-C11-13 |Cislo CAS 68608-89-9 | <1 Akut. tox. 4, H312

rozvétvené alkyl derivaty, sodné soli Cislo ES 271-808-0 Akut. tox. 4, H302
Skin Irrit. 2, H315
Eye Dam. 1, H318
Aquatic Acute 1, H400,M=1
Aquatic Chronic 1, H410,M=1

Pieététe si ODDIL 16, naleznete zde plné znéni H vét vztahujici se ke slozkam v tomto oddile.

Informace ohledné limitti expozice v pracovnim prostiedi nebo nebo PBT nebo vPvB ziskate v ODDILE 8 a 12 tohoto
bezpecnostniho listu.

Poznamka tykajici se seznamu harmonizovanych klasifikaci natizeni ES 1272/2008 piil. VI.

| ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci
Pii nadychani:
Neptedpoklada se nutnost prvni pomoci. Pokud se ptiznaky objevi, pfeneste postizenou osobu na ¢erstvy vzduch. Zajistéte

lékaiskou pomoc.

Pii styku s kiizi:
Pokud dojde k expozici, umyjte se mydlem a vodou. Pokud se objevi symptomy, vyhledejte 1ékatskou pomoc.

Pri zasaZeni oCi:
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Vyplachnéte oci velkym mnozstvim pitné vody. Vyjméte kontaktni ¢ocky, jsou-li nasazeny a pokud je 1ze vyjmout snadno.
Pokracujte ve
vyplachovani. Pokud nastanou potize, vyhledejte 1ékafskou pomoc.

PRI POZITi:
Nevyvolavejte zvraceni. Vyplachnéte tsta. Pokud se necitite dobie, vyhledejte 1ékafskou pomoc.

vvvvvv

Zadné kritické ptiznaky nebo G¢inky. Viz oddil 11.1, informace o toxikologickych t&incich.

4.3 Pokyn tykajici se okamzité 1ékai‘'ské pomoci a zvlastniho oSetieni
Nepouzitelné

| ODDIL 5: Opati‘eni pro haseni poZiru

5.1 Hasiva
Material nebude horet. K haSeni pouzijte vhodné hasivo na okolni ohen(pozar).

5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
Pro tento produkt nepodstatné.

5.3 Pokyny pro hasice
Nepiedpoklada se potieba specialnich ochrannych opatieni pro hasice,

| ODDIL 6: Opati‘eni v pFipadé nahodného tiniku

6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy

Pouzivejte osobni ochranné prostiedky na zakladé vysledkt posouzeni expozice. Doporuceni tykajici se osobnich ochrannych
pomticek naleznete v ¢asti 8. Pokud predpokladana expozice v disledku nahodného tniku ptekracuje ochranné schopnosti
OOP uvedené v casti 8 nebo nejsou znama, vyberte OOP, ktery nabizi odpovidajici troven ochrany. Zvazte pfitom fyzikalni a
chemicka nebezpe¢i materialu. Priklady soubortt OOP pro reakci na mimotadné udalosti by mohly zahrnovat noseni
zasahovych oblekl pro uvolnéni hoflavého materialu; noseni chemického ochranného odévu, pokud je rozlity material ziravy,
senzibilizujici, silné drazdivy nebo mize byt absorbovan kizi; nebo nasazeni respiratoru s ptetlakem ptivadéného vzduchu
pro chemikalie s nebezpecim vdechnuti. Informace tykajici se fyzickych a zdravotnich rizik naleznete v oddilech 2 a 11
bezpecnostniho listu.  Prostor vétrejte. U vétSiho mnozstvi rozsypané nebo rozlité chemické latky v uzavienych prostorech
zajistéte mechanickou ventilaci tak, aby koncentrace Castic, aerosolu nebo  vypartt CHL neptekracovaly hygienické limity
dle platné legislativy.

6.2 Opatieni na ochranu Zivotniho prostiedi
Zabraiite uvolnéni do zivotniho prostfedi. 'V pfipadé rozsahlejsiho rozliti zakryjte odvodiiovaci kanaly a vytvoite hréz,
abyste zabranili uniku do kanalizace nebo zdroju vody.

6.3 Metody a material pro omezeni iniku a pro ¢isténi

Zastavte dalsi unikani materialu. Produkt pokryjte anorganickym absorpénim materidlem. Postupujte z vnéjsich okraji
dovnitf kaluze (uniklého materialu), pokryjte bentonitem, vermikulitem nebo jinym dostupnym anorganickym absorbentem.
Pokracujte, dokud misto neni vysusené. Prosim, berte na védomi, Ze pouzitim absorbentu nedojde k odstranéni mozného
rizika pro zdravi, Zivotni prostiedi a i fyzikalniho hlediska. ~Odstrante rozlity (vysypany) materidl. Uchovavejte v uzaviené
nadobe. Zbytky ocistéte vodou. Nadobu dokonale utésnéte. Co nejdiive zlikvidujte shromazdény material dle platnych
pravnich ptedpist.

6.4 Odkaz na jiné oddily
Vice informaci naleznete v ODDILE 8 a 13

| ODDIL 7: Zachézeni a skladovani
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7.10pati‘eni pro bezpecné zachiazeni
Pouze pro primyslové /odborné pouziti. Neni urceno pro spotiebitelské pouziti. Zabraiite uvolnéni do Zivotniho prostiedi.

7.2 Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési
Skladujte mimo dosah zdrojt tepla. Skladujte oddélené od silnych zasad.

7.3 Specifické konecné / specificka kone¢na pouziti
Proctéte si Pododdil 7.1 a 7.2 - Zachazeni a skladovani. Proctéte si ODDIL 8 Omezovani expozice/osobni ochranné
prostredky.

| ODDIL 8: Omezovini expozice/osobni ochranné prostiedky

8.1 Kontrolni parametry

8.1.1 Limity expozice na pracovisti
Neni stanoveno zadné omezovani expozice v pracovnim prostiedi pro latky uvedené v bodé 3 tohoto bezpecnostniho listu.

Limitni hodnoty biologickych ukazateli )
Neexistuji zadné limitni hodnoty biologickych ukazatelti pro latky uvedené v ODDILU 3 tohoto BL.

8.2 Omezovani expozice

8.2.1 Vhodné technické kontroly

Pouzivejte vhodnou ventilaci a/nebo ventilaci s mistnim odsavanim, abyste dodrzeli limity expozice na pracovisti. Pokud neni
ventilace dostatecnd, zvolte vhodnou ochranu dychaciho ustroji.

8.2.2 Individualni ochranna opatieni véetné osobnich ochrannych prostiedki

8.2.2.1 Ochrana o¢i/obliceje

Dle vysledkti méfeni hygienickych limitti a posouzeni doby expozice zvolte néktery z nize uvedenych kategorii OOPP:
Ochranné bryle s bo¢nimi kryty

Aplikovatelné technické normy
Pouzijte prostiedky k ochrané oci odpovidajici technické normé CSN EN 166

8.2.2.2 Ochrana kiiZe - ochrana rukou
Nejsou pozadovany zadné ochranné rukavice.

8.2.2.3 Ochrana dychacich organu
zadna neni pozadovana

| ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zidkladnich fyzikadlnich a chemickych vlastnostech

Vzhled / skupenstvi: Kapalina

Barva Levandulova, Bila

Zapach / viiné Mirné akrylatova

Prahova hodnota zdpachu K dispozici nejsou zadné udaje.
Bod tani/bod tuhnuti K dispozici nejsou zadné udaje.
Pocatecni bod varu a rozmezi bodu varu 100 °C

Hoftlavost nepouzitelné

Mezni hodnoty ho¥lavosti nebo vybusnosti, dolni mez - nepouZzitelné
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LEL (Lower explosive limit)

Mezni hodnoty ho¥lavosti nebo vybusnosti, horni mez - nepouZzitelné

UEL (Upper explosive limit)

Bod vzplanuti neni bod vzplanuti

Teplota samovzniceni K dispozici nejsou zadné udaje.
Teplota rozkladu K dispozici nejsou zadné udaje.
pH 5 - 6 jednotky nejsou k dispozici nebo nejsou aplikovatelné
Kinematicka viskozita 1 100 mm2/sec

Rozpustnost (pri 20°C) ve vodé (mg/ml) Misitelné

Rozpustnost - ne ve vodé K dispozici nejsou zadné udaje.
Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda K dispozici nejsou zadné udaje.
Tlak pary K dispozici nejsou zadné udaje.
Hustota 1 g/cm3

Relativni hustota 1 [Reference:Voda=1]
Relativni hustota pary K dispozici nejsou zadné udaje.
Charakteristiky ¢astic nepouzitelné

9.2 Dalsi informace

9.2.2 Dalsi charakteristiky bezpecnosti

Tékavé organické slouceniny (VOC) 0%

Rychlost odparovani 1 [Reference:Voda=1]
Molekularni hmotnost K dispozici nejsou zadné udaje.
Obsah pevnych latek 45 - 55 % hmotnostni

| ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1 Reaktivita
Tento material muze reagovat s ur¢itymi ¢inidly pii urcitych podminkach - proététe se dalsi Pododdily tohoto ODDILU.

10.2 Chemicka stabilita
Stabilni.

10.3 MozZnost nebezpecnych reakci
Nedojde k nebezpeéné polymeraci.

10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit
Teplo.

10.5 Nesluditelné materialy
Silné zasady

10.6. Nebezpecné produkty rozkladu

Latka Podminky
Aldehydy neni specifikovano
oxid uhelnaty neni specifikovano
Oxid uhlicity neni specifikovano

| ODDIL 11: Toxikologické informace

NiZe uvedené informace nemusi souhlasit s EU klasifikaci materialu v oddile 2 a / nebo s klasifikacemi sloZek v oddile
3, pokud jsou konkrétni klasifikace sloZek natizeny prislusnym organem. Kromé toho jsou tvrzeni a idaje uvedené v
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oddile 11 zaloZeny na pravidlech vypo¢tu UN GHS a klasifikacich odvozenych z internich posouzeni nebezpecnosti.
11.1 Informace o tfidach nebezpecnosti vymezenych v narizeni (ES) ¢. 1272/2008
Pfiznaky a projevy pfi vystaveni

Na zakladé testii a/nebo informacich o sloZkach muzZe tento vyrobek vykazovat nasledujici nepfiznivé icinky na
zdravi:

Pti nadychani:

Zadné ucinky na zdravi cloveka.

Pii styku s kiizi:

Pokud béhem pouzivani dojde ke styku s pokozkou, nepfedpoklada se, ze by mohlo dojit k zavaznéjsimu drazdéni.
Pti zasazZeni ofi:

Pokud dojde béhem pouzivani ke styku s o¢ima, nepfedpoklada se, Ze by mohlo dojit k zavaznéjsimu drazdéni.
Pii poziti:

Zadné ucinky na zdravi ¢loveka.

Toxikologické udaje

Pokud latka uvedend v ODDILu 3 neni uvedena niZe, pak nejsou data k dispozici nebo udaje pro klasifikaci nejsou
dostate¢na.

akutni toxicita

Nazev Cesta ZkuSebn | Hodnota
expozice idruh
Vyrobek celkové Pfi poziti Udaje nejsou k dispozici; kalkulovano na ATE >5 000
mg/kg
akrylovy polymer Dermalné Odborné | LD50 kalkulovano byti - 2 000 - 5 000 mg/kg
posouzen
i
akrylovy polymer Pfi poziti Odborné | LDS50 kalkulovano byti - 2 000 - 5 000 mg/kg
posouzen
i
kyselina benzensulfonova, mono-C11-13 rozvétvené alkyl Pfi poziti Potkan LD50 520 mg/kg
derivaty, sodné soli
kyselina benzensulfonova, mono-C11-13 rozvétvené alkyl Dermalné podobné¢ | LD50 >1000, <1600 mg/kg
derivaty, sodné soli smési

ATE = acute toxicity estimate (odhady akutni toxicity)

Ziravost / drazdivost pro kiazi

Nazev Zkusebni | Hodnota
druh
kyselina benzensulfonova, mono-C11-13 rozvétvené alkyl derivaty, sodné soli podobné Dréazdivy

smési

Vazné poskozeni o¢i / podrazdéni o¢i

Nazev ZkuSebni | Hodnota
druh
kyselina benzensulfonova, mono-C11-13 rozvétvené alkyl derivaty, sodné soli podobné Ziravy

smési

Senzibilizace kuzZe

Nazev Zku$ebni | Hodnota
druh
kyselina benzensulfonova, mono-C11-13 rozvétvené alkyl derivaty, sodné soli podobné Neni klasifikovano

smési
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Senzibilizace dychacich cest
Pro slozku/slozky bud’ nejsou udaje v soucasné dob¢ k dispozici nebo udaje pro klasifikaci nejsou dostatecné.

Mutagenita v zarode¢nych buiikach

Nazev Cesta Hodnota
expozice
kyselina benzensulfonova, mono-C11-13 rozvétvené alkyl derivéty, sodné soli In Vitro neni mutagenni
Karcinogenita

Pro slozku/slozky bud’ nejsou udaje v soucasné dob¢ k dispozici nebo udaje pro klasifikaci nejsou dostatecné.
Toxicita pro reprodukei

Utinky na reprodukci a/nebo vyvoj
Pro slozku/slozky bud’ nejsou udaje v soucasné dob¢ k dispozici nebo udaje pro klasifikaci nejsou dostate¢né.

Cilovy organ / cilové organy

Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice

Nazev Cesta Cilovy organ / Hodnota Zkusebn | Vysledky Doba
expozice cilové organy idruh testu vystaveni
kyselina benzensulfonova, Inhalace drazdivost na Existuji pozitvni Gidaje, ale nejsou | Podobna | NOAEL neni
mono-C11-13 rozvétvené dychaci cesty dostate¢né pro klasifikaci. rizika k dispozici
alkyl derivaty, sodné soli pro
zdravi

Toxicita pro specifické cilové organy - opakovana expozice

Nazev Cesta Cilovy orgén / Hodnota Zkusebn | Vysledky Doba
expozice cilové organy idruh testu vystaveni

kyselina benzensulfonova, Pii poziti jatra | srdce | Neni klasifikovano Potkan NOAEL 250 12 tydnt

mono-C11-13 rozvétvené endokrinni mg/kg/day

alkyl derivaty, sodné soli soustava |

gastrointestinalni
trakt | krvetvorné
organy | imunitni
systém | svaly |
nervovy systém |
ledviny a/nebo
mocovy méchyrt |
dychaci ustroji |
cévni systém

Nebezpecnost pii vdechnuti
Pro slozku/slozky bud’ nejsou udaje v soucasné dob¢ k dispozici nebo udaje pro klasifikaci nejsou dostatecné.

Pro dalsi dodatkové toxikologické informace tohoto vyrobku a/nebo jeho sloZek, kontaktuje 3M — viz Pododdil 1.3
tohoto bezpecénostniho listu.

11.2 Informace o dalSi nebezpecnosti

Tento material neobsahuje zadné latky, které jsou povazovany za endokrinni disruptory pro lidské zdravi.

| ODDIL 12: Ekologické informace

NiZe uvedené informace nemusi souhlasit s identifikaci nebezpe¢nosti uvedenou v ODDIiLe 2 a/nebo s Klasifikaci
latek v ODDILe 3, ledaZe se nejedna o zavaznou klasifikaci jednotlivych latek. Dale upozoriiujeme, Ze ustanoveni a
data uvedena v ODDILe 12 jsou zaloZena na pravidlech UN GHS a Klasifikacich odvozenych z hodnoceni 3M.
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12.1 Toxicita

Udaje o testovani vyrobku nejsou k dispozici.

Latka CAS # Organismus  [Typ Expozice Konec testu  |VysledKky testu
akrylovy polymer Obchodni tajemstvi |nepouzitelné Udaje nejsou k nepouzitelné nepouzitelné nepouzitelné
dispozici nebo
nejsou dostacujici
pro klasifikaci
kyselina 68608-89-9 Aktivovany kal odhadem 3 hod EC50 >=550 mg/1
benzensulfonova,
mono-C11-13
rozvétvené alkyl
derivaty, sodné soli
kyselina 68608-89-9 Zelené fasy Pokusny 72 hod EC50 >37 mg/1
benzensulfonova,
mono-C11-13
rozvétvené alkyl
derivaty, sodné soli
kyselina 68608-89-9 Rainbow Trout Pokusny 96 hod LC50 2,58 mg/l
benzensulfonova, (pstruh duhovy)
mono-C11-13
rozvétvené alkyl
derivaty, sodné soli
kyselina 68608-89-9 Perloocky Pokusny 48 hod EC50 0,83 mg/l
benzensulfonova,
mono-C11-13
rozvétvené alkyl
derivaty, sodné soli
kyselina 68608-89-9 Zelené rasy Pokusny 72 hod NOEC 9,2 mg/l
benzensulfonova,
mono-C11-13
rozvétvené alkyl
derivaty, sodné soli
12.2 Perzistence a rozloZitelnost
Latka Cislo CAS: |Typ testu Délka Typ studie Vysledky |Zprava
testu
akrylovy polymer Obchodni Udaje nejsou k nepouzitelné nepouzitelné nepouzitelné  [nepouzitelné
tajemstvi dispozici nebo
nejsou dostacujici
kyselina benzensulfonova, |68608-89-9 odhadem 30 dni Biologicka spotieba |6 %BOD/ThO
mono-C11-13 rozvétvené Biodegradace kysliku D
alkyl derivaty, sodné soli
12.3 Bioakumulaéni potencial
Latka Cas No. Typ testu Délka Typ studie Vysledky |Zprava
testu
akrylovy polymer Obchodni Udaje nejsou k nepouzitelné nepouzitelné nepouzitelné  [nepouzitelné
tajemstvi dispozici nebo
nejsou dostacujici
pro klasifikaci
kyselina benzensulfonova, [68608-89-9 Pokusny Log of 0.0001
mono-C11-13 rozvétvené Biokoncentrace Octanol/H20 part.
alkyl derivaty, sodné soli coeff

12.4 Mobilita v padé
K dispozici nejsou zadné tdaje na zakladé testa.

12.5. Vysledky posouzeni PBT a vPvB
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Vyrobek neobsahuje zadné latky, které jsou povazovany za PBT nebo vPvB.

12.6 Vlastnosti vyvolavajici naruSeni ¢innosti endokrinniho systému

Tento materidl neobsahuje zadné latky, které jsou povazovany za endokrinni disruptory z hlediska vlivli na zivotni prostfedi.

12.7 Jiné nepriznivé ucinky

Nejsou zadné informace k dispozici.

| ODDIL 13: Pokyny pro odstraiiovani

13.1 Metody nakladani s odpady
Odstrante obsah/obal dle platnych pravnich piedpist.

Likvidujte na schvaleném misté pro primyslové odpady. Prazdné sudy, barely, plechovky a jiné obaly pouzité pro piepravu a

nakladani nebezpecnych latek a pripravkl by mély byt skladovany,

likvidovany dle platnych pravnich ptedpisi ledaze je

stanoveno jinak. V pfipad¢ nejasnosti kontaktujte odbor Zivotniho prostedi — likvidace odpadt.

Zatazeni odpadu je na zéklad¢ 3M doporuceného ucelu pouziti koneénym uzivatelem. Vzhledem k tomu, ze jiné nez
doporucené pouziti nemtize byt spole¢nosti 3M zndmo, tak zarovei neni mozné zatazeni odpadu po tomto jiném pouZiti.
Ujistéte se o spravném zafazeni odpadu dle platné narodni legislativy . Zatfazeni odpadu spolecnosti 3M je na zakladé
evropské legislativy EWC — 2000/532/CE v platném znéni. Katalogové ¢islo druhu odpadu je kontrolovano s vyhlaskou ¢.

381/2001 Sb. v platném znéni.

EU - Zarazeni odpadu (tak, jak je vyrobek prodavan)

080410
200128

Jina odpadni lepidla a tésnici materialy neuvedené pod ¢islem 080409
Barvy, tiskatské barvy, lepidla a pryskyfice neuvedené pod ¢islem 20 01 27

| ODDIL 14: Informace pro piepravu

Neni nebezpecny pro piepravu.

Pozemni doprava (ADR)

Letecka doprava (IATA)

Namoini doprava (IMDG)

14.1 UN cislo nebo ID ¢&islo

K dispozici nejsou zadné
udaje.

K dispozici nejsou zadné
udaje.

K dispozici nejsou zadné
udaje.

14.2 Oficialni (OSN)
pojmenovani pro pi‘epravu

K dispozici nejsou zadné
udaje.

K dispozici nejsou zadné
udaje.

K dispozici nejsou zadné
udaje.

14.3 Trida/tridy
nebezpecnosti pro pirepravu

K dispozici nejsou zadné
udaje.

K dispozici nejsou zadné
udaje.

K dispozici nejsou zadné
udaje.

14.4 Obalova skupina

K dispozici nejsou zadné
udaje.

K dispozici nejsou zadné
udaje.

K dispozici nejsou zadné
udaje.

14.5 Nebezpecnost pro
Zivotni prosticedi

K dispozici nejsou zadné
udaje.

K dispozici nejsou zadné
udaje.

K dispozici nejsou zadné
udaje.

14.6 Zvlastni bezpecnostni
opatieni pro uZivatele

Dalsi informace naleznete v
jinych ¢astech

Dalsi informace naleznete v
jinych castech bezpecnostniho
listu.

bezpecnostniho listu.

Dalsi informace naleznete v
jinych castech bezpecnostniho
listu.
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14.7 Namorni hromadna
preprava podle nastroju IMO

K dispozici nejsou zadné
udaje.

K dispozici nejsou zadné
adaje.

K dispozici nejsou zadné
udaje.

Rizena teplota

K dispozici nejsou zadné
udaje.

K dispozici nejsou zadné
udaje.

K dispozici nejsou zadné
udaje.

Kriticka teplota

K dispozici nejsou zadné
udaje.

K dispozici nejsou zadné
udaje.

K dispozici nejsou zadné
udaje.

ADR Klasifikaéni kod

K dispozici nejsou zadné
udaje.

K dispozici nejsou zadné
udaje.

K dispozici nejsou zadné
udaje.

IMDG segregacni kod

K dispozici nejsou zadné
udaje.

K dispozici nejsou zadné
udaje.

K dispozici nejsou zadné
udaje.

Dalsi informace o piepravé materialu po Zeleznici (RID) nebo po vnitrozemskych vodnich cestaich (ADN) ziskate na adrese
nebo telefonnim ¢isle uvedeném na prvni strance bezpecnostniho listu.

| ODDIL 15: Informace o pfedpisech

15.1. Predpisy tykajici se bezpecnosti zdravi a Zivotniho prostiedi/specifické pravni predpisy tykajici se latky nebo
smési

Global inventory status

Pro vice informaci kontaktujte 3M pobocku ve Vasi zemi. The components of this material are in compliance with the
China "Measures on Environmental Management of New Chemical Substance". Certain restrictions may apply. Contact the
selling division for additional information. The components of this product are in compliance with the new substance
notification requirements of CEPA.

SMERNICE 2012/18/EU
Kategorie nebezpecnosti Seveso, ptiloha 1 ¢ast 1
nic

Seveso nebezpecné latky, priloha 1, cast 2
nic

Nafrizeni (EU) ¢. 649/2012 Informace o predpisech: Narizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (18.
prosince 2006) o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek (REACH) v platném znéni; Narizeni
Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 648/2004 (31. bi‘ezna 2004) o detergentech v platném znéni; Smérnice Komise
2006/15/ES (7. inora 2006) o stanoveni druhého seznamu smérnych limitnich hodnot expozice na pracovisti k
provedeni smérnice Rady 98/24/ES a zméné smérnic 91/322/EHS a 2000/39/ES v platném znéni; Smérnice Komise
2009/161/EU (17. prosince 2009), kterou se stanovi tieti seznam smérnych limitnich hodnot expozice na pracovisti k
provedeni smérnice Rady 98/24/ES a kterou se méni smérnice Komise 2000/39/ES v platném znéni; Zakon ¢. 350/2011
Sb., o chemickych latkach a chemickych smésich (chemicky zakon) v platném znéni. Natizeni vlady ¢. 361/2007 Sb.,
kterym se stanovi podminky ochrany zdravi p¥i praci v platném znéni; Zakon ¢. 541/2020 Sb., o odpadech v platném
znéni; Vyhlaska ¢. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadi a posuzovani vlastnosti odpadi v platném znéni.

Nejsou uvedeny zadné chemické latky

15.2. Posouzeni chemické bezpecnosti
Posouzeni chemické bezpecnosti pro tuto latku/smés nebylo provedeno v souladu s natizenim (ES) ¢. 1907/2006 v platném
znéni.
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| ODDIL 16: Dalii informace |

Seznam piislusnych H vét

H302 Zdravi skodlivy pfi poziti.

H312 Zdravi skodlivy pfi styku s kizi.

H315 Drazdi kizi.

H318 Zpusobuje vazné poSkozeni o¢i.

H400 Vysoce toxicky pro vodni organismy.

H410 Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi G¢inky.
H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi uéinky.

Diivody pro opakované vydani

ODDIL 3: Slozeni/Informace o slozkach - tabulka - informace byla modifikovana.
ODDIL 4: Prvni pomoc - poziti - informace - informace byla modifikovana.

ODDIL 4: Prvni pomoc - nadychani - informace - informace byla modifikovana.
ODDIL 4: Prvni pomoc - kiize - informace - informace byla modifikovéna.

ODDIL 6: Opatieni v ptipadé ndhodného tiniku - informace - ochrana osob - informace byla modifikovana.
ODDIL 7: Podminky pro bezpeéné skladovani - informace byla modifikovana.
ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti - Hoflavost - informace byla vymazana.
ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti - Hoflavost - informace byla pfidana.
ODDIL 09 : Charakteristiky &astic N/A - informace byla pfidana.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti - informace byla modifikovéna.

ODDIL 11: Tabulka Akutni toxicita - informace byla modifikovana.

ODDIL 12: Ekologické informace - informace byla modifikovana.

ODDIL 12: Perzistence a Rozlozitelnost - informace - informace byla modifikovana.
ODDIL 12: Bioakumulaéni potencial - informace byla modifikovéna.

Pokyny pro proskolovani
Skoleni dle Zakoniku prace, ¢ast pata - Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci.

Informace obsazené v tomto bezpecnostnim listé pfedstavuji v soucasné dob¢ platné udaje a nejvhodnéjsi postupy pro
bezpecné pouzivani a zachazeni s timto vyrobkem ve vyrobcem doporuc¢enych podminkach. Produkt by nemél byt pouzit
pro zadny jiny Géel, neZ pro ktery je ur€en vyrobcem. Protoze specifické podminky aplikace a uzivani latky se nachazeji
mimo kontrolu dodavatele, je odpovédnosti uzivatele, aby se fidil pfislusSnymi zakony a nafizenimi. Jakékoli jiné pouzivani
nebo zachazeni s timto vyrobkem, které neni v souladu s udaji tohoto bezpecnostniho listu, vylucuje odpovédnost za vady
nebo $kodu, za kterou by jinak odpovidal vyrobce, dovozce nebo prodejce. Bezpe¢nostni informace popisuji vyrobek z
hlediska bezpecnostniho a  nemohou byt povazovany za technické informace o vyrobku. Bezpecnostni list je poskytovan
zejména z divodu predavani informaci o ochran¢ zdravi a zajisténi bezpe€nosti pfi pouzivani tohoto produktu. Pokud jste
dovozcem tohoto produktu do Evropské unie, jste zodpovédni za plnéni v§ech regulatornich pozadavkd, mimo jiné i
registrace, oznamovani a sledovani objemu latek uvedenych na trh.

Bezpetnostni listy spole¢nosti 3M Cesko naleznete na www.3M.cz
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