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Ficha de Datos de Seguridad

Copyright,2026, 3M  Todos los derechos reservados. La copia y/o grabacion de esta informacion con el propésito de utilizar
adecuadamente los productos 3M esta permitida, siempre que: 1) la informacion sea copiada en su totalidad sin ningtin
cambio a no ser que se obtenga, previamente, permiso escrito de 3M, y (2) ni la copia ni los originales se vende o distribuye
de cualquier otra forma con la intencion de obtener beneficios.

Este producto se define como un articulo seguin REACH y no requiere Ficha de datos de seguridad en virtud del articulo 31
del Reglamento EC N° 1907/2006. Como la FDS no es necesaria, este documento no contiene toda la informacion que se
requiere para sustancias y mezclas de acuerdo con REACH.

Numero de Documento: 11-1458-6 Numero de version: 6.00
Fecha de revision: 12/02/2026 Sustituye a: 21/01/2026

Esta ficha de datos de seguridad ha sido preparada de acuerdo con el Reglamento REACH (1907/2006) modificado por el
Reglamento (UE) 2020/878.

| SECCION 1: Identificacién de sustancia/mezcla y de la compaiiia

1.1. Identificacion del producto
3M™ SCOTCH-WELD™ Preformed Sealant Black 5313

Numeros de Identificacion de Producto
FS-5313-0203-2 FS-9000-2019-9 FS-9000-2037-1 FS-9100-0153-6

7000079781 7000033721 7000033722 7000079808

1.2. Usos relevantes identificados para la sustancia o la mezcla y usos desaconsejados.

Usos identificados.
Sellante.

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Direccion: 3M Espaiia, S.L. Juan Ignacio Luca de Tena, 19-25. 28027 Madrid
Teléfono: 91 321 60 00 (horario de atencion 7:00-21:00h)

E Mail: SER-productstewardship@mmm.com

Pagina web: www.3m.com/es

1.4. Teléfono de emergencia.
91 321 60 00 (horario de atencion 7:00-21:00h)

| SECCION 2: Identificacion de peligros

2.1. Clasificacion de la sustancia o de la mezcla.
Reglamento CLP 1272/2008/CE

CLASIFICACION:
Este material estd exento de la clasificacion de peligrosidad segun el Reglamento (EC) No. 1272/2008, y sus

modificaciones, sobre clasificacion, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas.

2.2. Elementos de la etiqueta.
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Reglamento CLP 1272/2008/CE
No aplicable

2.3. Otros peligros.

Ninguno conocido

| SECCION 3: composicion/ informacion de ingredientes

3.1. Sustancias
No aplicable

3.2. Mezclas

Ingrediente Identificador(es) % Clasificacion segiin Reglamento (CE)
No. 1272/2008 [CLP]
Tira selladora NINGUNO 100 Sustancia no clasificada como peligrosa

Por favor consulte la seccion 16 para el texto completo de las frases H menionadas en esta seccion

Para informacion sobre los limites de exposicion ambiental de los ingredientes o el estatus de PBT o vPvB, ver las secciones
8y 12 de esta FDS.

| SECCION 4: Medidas de primeros auxilios

4.1. Descripcion de las medidas de primeros auxilios.

Inhalacién:
Transportar a la victima al exterior. Consultar a un médico en caso de malestar.

Contacto con la piel:
No se prevé la necesidad de primeros auxilios.

Contacto con los ojos:
No se prevé la necesidad de primeros auxilios, si los signos / sintomas pesisten busque atenciéon médica.

En caso de ingestion:
No provoque el vomito. Enjuague la boca. Si no se siente bien, solicite atencion médica.

4.2. Sintomas y efectos mas importantes, agudos y tardios.
Sin sintomas o efectos criticos. Ver la Seccion 11.1, informacion sobre efectos toxicoldgicos.

4.3. Indicacion de cualquier atencion médica inmediata y tratamientos especiales requeridos.
No aplicable

|SECCION 5: Medidas de lucha contra incendios

5.1. Métodos de extincion.
En caso de incendio: Utilizar un agente extintor apropiado para material combustible ordinario como agua o espuma, para
apagarlo.

5.2. Peligros especiales derivados de la sustancia o mezcla.
Ninguno inherente al producto.
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Descomposiciéon Peligrosa o Por Productos

Sustancia Condiciones

Monoxido de carbono Durante la Combustion
Didxido de carbono Durante la Combustion
Vapores o gases irritantes Durante la Combustion

5.3. Advertencias para bomberos.

Usar traje de proteccion completo, incluido casco, equipo de respiracion autonoma de presion positiva o de demanda,
chaqueton y pantalones, bandas alrededor de los brazos, cintura y piernas, mascara facial, y proteccion que cubra la parte
expuesta de la cabeza.

| SECCION 6: Medidas en caso de vertido accidental

6.1. Precauciones personales, equipos de proteccion y procedimientos de emergencia.
No aplicable.

6.2. Precauciones medioambientales.
No aplicable.

6.3. Métodos y materiales de contencion y limpieza.
No aplicable.

6.4. Referencias a otras secciones.
Para mas informacién consultar la seccion 8 y la seccion 13.

| SECCION 7: Manipulacién y almacenamiento

7.1. Precauciones para una manipulacion segura.

Este producto se considera como un articulo que no libera ni provoca exposiciones a productos quimicos peligrosos bajo las
condiciones de uso normal. Restringido a uso industrial/ocupacional. No destinado a venta o uso en mercados de consumo.
Evitar el contacto con agentes oxidantes (ej. cloruro, acido cromico, etc.)

7.2. Condiciones para almacenamiento seguro incluyendo cualquier incompatibilidad.
Almacenar alejado de acidos. Almacenar alejado de agentes oxidantes.

7.3. Uso(s) final(es) especifico(s).
Ver la informacién en las secciones 7.1 y 7.2 para recomendaciones para manipulacion y almacenamiento. Ver la seccion 8
para recomendaciones de controles de exposicion/proteccion personal.

| SECCION 8: Controles de exposicion/proteccion personal

8.1. Parametros de control.

Limites de exposicion ambiental
No existen limites de exposicion ocupacional para ninguno de los componentes mencionados en la Seccion 3 de esta FDS.

Valores limite biologicos
No existen valores limite biologicos para ninguno de los componentes enumerados en la seccion 3 de esta hoja de datos de
seguridad.

8.2. Controles de exposicion.

8.2.1. Controles de ingenieria.
No aplicable.
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8.2.2. Equipos de proteccion individual (EPIs)
Proteccion para los ojos/la cara.
No requiere proteccion ocular.

Proteccion de la piel/las manos
No se requieren guantes de proteccién quimica.

Proteccion respiratoria.

En condiciones normales de uso, no se espera que la exposicion aérea sea suficientemente significativa como para requerir

proteccion respiratoria.

| SECCION 9: propiedades fisico/quimicas

9.1. Informacion basada en las propiedades fisicas y quimicas.

Forma fisica Soélido
Forma fisica especifica: Tira selladora
Color Negro

Olor Sin olor

Umbral de olor

No hay datos disponibles

Punto de fusién/punto de congelacion

No hay datos disponibles

Punto/intervalo de ebullicion

No aplicable

Inflamabilidad No aplicable
Limites de inflamacién (LEL) No aplicable
Limites de inflamacién (UEL) No aplicable
Punto de inflamacién >=93,3 °C [Método de ensayo:Copa cerrada]
Temperatura de autoignicién No aplicable

Temperatura de descomposicion

No hay datos disponibles

pH

sustancia/mezcla no soluble (en agua)

Viscosidad cinematica

No hay datos disponibles

Solubilidad en agua

Nulo

Solubilidad-no-agua

No hay datos disponibles

Coeficiente de particion: n-octanol/agua

No hay datos disponibles

Presion de vapor

No aplicable

Densidad

1,25-1,35 g/ml

Densidad relativa

1,25- 135 [Ref Std-AGUA=1]

Densidad de vapor relativa

No aplicable

Caracteristicas de las particulas

No aplicable

9.2. Otra informacion.

9.2.2 Otras caracteristicas de seguridad

Compuestos Organicos Volatiles (UE) No hay datos disponibles
Rango de evaporacion No hay datos disponibles
Porcentaje de volatiles 0%

| SECCION 10. Estabilidad y reactividad
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10.1 Reactividad.
Este material se considera no reactivo en condiciones normales de uso.

10.2 Estabilidad quimica.
Estable

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas.
No se produciréd polimerizacion peligrosa.

10.4 Condiciones a evitar.
Ninguno conocido.

10.5 Materiales incompatibles.
Ninguno conocido.

10.6 Productos de descomposicion peligrosos.

Sustancia Condiciones
Ninguno conocido.

Consulte la seccion 5.2 para los productos de descomposicion peligrosos durante la combustion.

No se esperan productos de descomposicion peligrosos si se siguen las recomendaciones de uso. Los productos de
descomposicion peligrosos pueden aparecer como resultado de una oxidacion, calentamiento o reaccién con otro material.

| SECCION 11. Informacién toxicolégica

La informacién a continuacion puede no estar de acuerdo con la clasificacion de materiales de la UE de la Seccion 2
y/o las clasificaciones de ingredientes de la Seccion 3 cuando las clasificaciones de los ingredientes especificos sean
obligatorias de acuerdo a lo indicado por las autoridades competentes. Adicionalmente, la informacion y datos
presentados en la Seccion 11 se basan en las reglas de calculo y clasificaciones del Sistema GHS de la ONU obtenidas a
partir de evaluaciones de riesgos internas.

11.1. Informacion sobre las clases de peligro segiin se definen en el Reglamento (CE) no 1272/2008
Sintomas de la exposicion

Basandose en datos de ensayo y/o en informacion de los componentes, este material produce los siguientes efectos.

Inhalacién:
No se esperan efectos para la salud.

Contacto con la piel:
No se esperan efectos adversos por contacto con la piel.

Contacto con los ojos:
No se esperan efectos en la salud.

Ingestion:
No se esperan efectos para la salud por ingestion.

Informacién adicional:

Usado de manera razonable y de acuerdo a sus instrucciones de uso, este producto no presenta ninglin riesgo para la salud.
Sin embargo, el uso o el procesado del mismo de un modo no conforme con las instrucciones de uso puede afectar al
rendimiento del producto y presentar riesgos potenciales de seguridad y la salud.
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Datos toxicologicos
Si un compomente se menciona en la seccion 3 pero no aparece en la siguiente tabla, o bien no hay datos disponibles o los
datos no son suficientes para la clasificacion.

Toxicidad aguda
Nombre Ruta Especies | Valor
Producto completo Ingestion: No hay datos disponibles; calculado ATE >5.000
mg/kg

ATE-= toxicidad aguda estimada

Irritacion o corrosién cutineas
Para los componente / componentes que, o bien los datos no estan actualmente disponibles o los datos no son suficientes para
la clasificacion.

Lesiones oculares graves o irritacion ocular
Para los componente / componentes que, o bien los datos no estan actualmente disponibles o los datos no son suficientes para
la clasificacion.

Sensibilizacién cutinea
Para los componente / componentes que, o bien los datos no estan actualmente disponibles o los datos no son suficientes para
la clasificacion.

Sensiblizacion de las vias respiratorias
Para los componente / componentes que, o bien los datos no estan actualmente disponibles o los datos no son suficientes para
la clasificacion.

Mutagenicidad en células germinales.
Para los componente / componentes que, o bien los datos no estan actualmente disponibles o los datos no son suficientes para
la clasificacion.

Carcinogenicidad
Para los componente / componentes que, o bien los datos no estan actualmente disponibles o los datos no son suficientes para
la clasificacion.

Toxicidad para la reproduccion

Efectos sobre la reproduccion y/o sobre el desarrollo
Para los componente / componentes que, o bien los datos no estan actualmente disponibles o los datos no son suficientes para
la clasificacion.

Organo(s) especifico(s)

Toxicidad especifica en determinados 6rganos- Exposicion tnica
Para los componente / componentes que, o bien los datos no estan actualmente disponibles o los datos no son suficientes para
la clasificacion.

Toxicidad especifica en determinados 6rganos- Exposiciones repetidas
Para los componente / componentes que, o bien los datos no estan actualmente disponibles o los datos no son suficientes para
la clasificacion.

Peligro por aspiracion
Para los componente / componentes que, o bien los datos no estan actualmente disponibles o los datos no son suficientes para
la clasificacion.

Por favor pongase en contacto en la direccion o el teléfono que aparecen en la primera pagina de la FDS para obtener
informacion toxicologica adicional sobre este material y/o sus componentes.
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11.2. Informacion sobre otros peligros

No aplicable.

| SECCION 12: Informacién ecolégica

La siguiente informacion puede no estar de acuerdo con la clasificacion de material de 1a UE en la Seccién 2 y / o las
clasificaciones de los ingredientes en la seccion 3 si las clasificaciones especificas de los ingredientes estan
determinadas por la autoridad competente. Ademas, las declaraciones y los datos que se presentan en la Seccién 12 se
basan en reglas de calculo UN GHS y clasificaciones que derivan de evaluaciones de 3M.

12.2. Toxicidad.

No hay datos de ensayos disponibles para el producto

12.2. Persistencia y degradabilidad.
No hay datos de ensayos disponibles.

12.3. Potencial de bioacumulacion.
No hay datos de ensayos disponibles.

12.4 Movilidad en suelo.
No hay datos de ensayos disponibles.

12.5. Resultados de estudio de PBT y vPvB.
No aplicable

12.6. Propiedades de alteracién endocrina
No aplicable

12.7. Otros efectos adversos
No hay informacion disponible.

| SECCION 13: Consideraciones de eliminacion

13.1. Métodos de tratamiento de residuos.
Desechar el contenido y/o el envase de acuerdo con la legislacion local/ regional/ nacional/ internacional aplicable.

Antes de la eliminacion, consulte todas las autoridades y reglamentaciones aplicables para asegurarse una clasificion
adecuada. Tratar Iso residuos en instalaciones autorizadas para residuos industriales. Como alternativa para la eliminacion,
incinerar en una instaclacion de incineracion de residuos autorizada. Si no son posibles otras opciones para el desecho, los
residuos del producto pueden depositarse en un vertedero para residuos industriales,

El codigo de residuo esta basado en la aplicacion del producto por el consumidor. Puesto que esto estd fuera del control de
3M, no se proporcionaran cddigos de residuo(s) para los productos después del uso. Por favor, consulte los codigos de
residuos europeos (EWC - 2000/532/CE y modificaciones) para asignar el coédigo de residuo correcto. Asegurese de cumplir
con la legislacion local /autondémica aplicable y utilice siempre un gestor de residuos autorizado.

Codigo UE de residuos (producto tal y como se vende)
080410 Residuos de adhesivos y sellantes, distintos de los especificados en el codigo 08 04 09
200128 Pinturas, tintas, adhesivos y resinas distintos de los especificados en el codigo 20 01 27
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| SECCION 14: Informacién relativa al transporte

No peligroso para el transporte.

Transporte terrestre
(ADR)

Transporte Aéreo (IATA)

Transporte Marino
(IMDG)

14.1 Nimero ONU o niumero
1D

No hay datos disponibles

No hay datos disponibles

No hay datos disponibles

14.2 Denominacion oficial de
transporte ONU

INo hay datos disponibles

No hay datos disponibles

No hay datos disponibles

14.3 Clase de mercancia
peligrosa

No hay datos disponibles

No hay datos disponibles

No hay datos disponibles

14.4 Grupo de embalage

No hay datos disponibles

No hay datos disponibles

No hay datos disponibles

14.5 Peligros para el medio
ambiente

No hay datos disponibles

No hay datos disponibles

No hay datos disponibles

14.6 Precauciones especiales
para los usuarios

Por favor, consulte otras
secciones de la FDS para mas
informacion.

Por favor, consulte otras
secciones de la FDS para mas
informacion.

Por favor, consulte otras
secciones de la FDS para mas
informacion.

14.7 Transporte maritimo a
granel con arreglo a los
instrumentos de la OMI

No hay datos disponibles

No hay datos disponibles

No hay datos disponibles

Control de temperatura

No hay datos disponibles

No hay datos disponibles

No hay datos disponibles

Temperatura critica

No hay datos disponibles

No hay datos disponibles

No hay datos disponibles

Cédigo de clasificacion ADR

No hay datos disponibles

No hay datos disponibles

No hay datos disponibles

Codigo de segregacion
IMDG

No hay datos disponibles

No hay datos disponibles

No hay datos disponibles

Por favor, contacte con la direccion o el nimero de teléfono que figuran en la primera pagina de la FDS para obtener
informacion adicional sobre el transporte / envio del material por ferrocarril (RID) o vias navegables interiores (ADN).

| SECCION 15: Informacién reglamentaria

15.1. Legislacion especifica sobre medio ambiente, seguridad y salud para la sustancia o mezcla.

Global inventory status

Para informacion adicional, contacte con 3M. Los componentes de este producto cumplen con los nuevos requerimientos de
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notificacion de sustancias de "CEPA". Los componentes este producto cumplen con los requerimientos de notificacion de
productos quimicos de "TSCA".

Directiva 2012/18/UE
Anexo 1, parte 1. Categorias de peligro Seveso.
NINGUNO

Anexo 1, parte 2. Sustancias peligrosas nominadas Seveso.
NINGUNO

Reglamento (UE) n° 649/2012
No hay productos quimicos incluidas en la lista

15.2. Informe de seguridad quimica.
No aplicable.

| SECCION 16: Otras informaciones

Informacion revisada:
No hay informacion de revision

%

La infomacion contenida en esta Ficha de Datos de Seguridad esta basada en nuestra informacion y mejor opinion acerca del
uso y manejo adecuado del producto en condiciones normales. Cualquier uso del producto que no esté de acuerdo con la
informacion contenida en esta ficha o en combinacion con cualquier otro producto o proceso es responsabilidad del usuario.
Ademas, esta FDS se proporciona para transmitir informacion sobre salud y seguridad. En caso de que usted sea el
importador nominal del producto en la Unidén Europea, es usted responsable de todos los requerimientos regulatorios y
normativos, incluyendo pero no limitandose unicamente a registro de productos, notificaciones, seguimiento de volimenes de
sustancias contenidas en los productos e incluso el registro potencial de dichas sustancias.

Las FDS de 3M Espaiia estan disponibles en www.3m.com/es
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