|3MTM Panel Bonding Adhesive PN 08115

Sikkerhedsdatablad

Copyright,2025, 3M Selskab  Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det
passende formal at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsetning at: (1)Informationen er fuldt ud kopieret uden
@ndringer med mindre der pa forhdnd er modtaget skriftlig aftale fra 3M, og (2) hverken kopi eller original bliver videresolgt
eller pa anden vis distribueret med det formal at tjene profit derpa.

Dokument Gruppe: 07-1664-7 Versionsnummer: 9.01
Revisionsdato: 22/08/2025 Erstatter Dato: 24/05/2023
Transport versions nummer:

Dette Sikkerhedsdatablad er udarbejdet i overensstemmelse med REACH Forordningen (1907/2006) og dens modificeringer

IDENTIFIKATION AF STOFFET / DET KEMISKE PRODUKT OG AF
SELSKABET / VIRKSOMHEDEN

1.1 Identifikation af stof eller kemisk produkt
3M™ Panel Bonding Adhesive PN 08115

Produkt identifikationsnumre
UU-0089-1497-8 UU-0089-1498-6

7100137215 7100137214

1.2 Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt

Identificeret anvendelser
Auto

1.3. Detaljer fra leverandoren af sikkerhedsdatabladet.

Adresse: 3M A/S, Paradisaeblevej 4, 2500 Valby, Denmark
Telefon: (+45) 43480100
e-mail: ner-productstewardship@mmm.com
Hjemmeside: www.3M.com/dk

1.4 Nedtelefon

Giftlinien 82 12 12 12

Dette produkt er et kit eller et produkt med flere dele, som bestéir af flere, uafhzengigt pakkede bestanddele. Et MSDS
for hvert af disse bestanddele er inkluderet. Adskil ikke individuelle bestanddeles MSDS'er fra denne kit forside.
Dette MSDS's dokument numre for bestanddele i dette kit er:

32-4327-6, 09-3599-9

| TRANSPORTOPLYSNINGER

Der henvises til afsnit 14 af dette kit-komponent for transportinformation
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|3MTM Panel Bonding Adhesive PN 08115

|KIT ETIKET

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen
CLP FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008

KLASSIFIKATION:

Hudatsende/irritation, kategori 1B - Skin corr. 1B; H314

Alvorlig gjenskade/gjenirritation, kategori 1 - Eye Dam. 1; H318
Hudsensibilisering, kategori 1 - Skin Sens. 1; H317

Kimcelle Mutagenicitet, kategori 2 - Muta. 2; H341

Reproduktionstoksicitet, Kategori 1B - Repr. 1B; H360D

Specifik malorgantoksicitet - Enkelteksponering, Kategori 3 - STOT SE 3; H336
Farligt for vandmiljeet (Acute), Kategori 1 - Aquatic Acute 1; H400

Farligt for vandmiljeet (Chronic), Kategori 1 - Aquatic Chronic 1; H410

For fuld tekst af H-s@tninger, se sektion 16.

2.2 Etiketelementer
CLP FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008

SIGNAL ORD
FARE.

Symboler:
GHSO05 (Ztsning) |[GHS07 (Udrabstegn) |GHS08 (Sundhedsfarer) |[GHS09 (Milje) |

Pictogrammer

SHPS

Indeholder:

imidazol; 2-propenenitril, polymer med 1,3-butadien, 1-cyano-1-methyl-4-ox0-4-yy2-(1-piperazinyl)ethyl"amino"butyl-
termineret; Bis(3-Aminopropyl)ether af Diethylenglycol; bisphenol-A-diglycidylether; 2-piperazin-1-ylethylamin;
Reaktionsprodukter af fedtsyrer, C18-umattede, dimerer og trimerer med 3,3'-[oxybis(ethan-2,1-diyloxy)]dipropan-1-amin;
Reaktionsmasse: 2-([[ 1-chloro-3-([4-methoxy(oxiran-2-yl)methyl]cyclohexyl]methoxy)propan-2-yl]oxy]methyl)oxiran &
2,2'-[cis-cyclohexan-1,4-diylbis(methylenoxymethylen)]bisoxiran & 2,2'-[trans-cyclohexan-1,4-
diylbis(methylenoxymethylen)]bisoxiran; 2,4,6-tris(dimethylamino-methyl)-phenol.

FARESATNINGER:

H314 Forarsager svaere forbraendinger af huden og gjenskader.

H317 Kan forarsage allergisk hudreaktion.

H341 Misteenkt for at forarsage genetiske defekter.

H360D Kan skade det ufedte barn.

H336 Kan forarsage slgvhed eller svimmelhed.

H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

FORHOLDSREGLER VED BRUG
General:
P102 Opbevares utilgengeligt for bern.
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|3MTM Panel Bonding Adhesive PN 08115

Forebyggelse:

P201 Indhent serlige anvisninger for brug.

P260A Indénd ikke pulver dampe.

P280J Brug beskyttelseshandsker, beskyttelsestej, andedratsvern, gjenvern og ansigtsbeskyttelse.

Reaktion:

P303 + P361 + P353 VED KONTAKT MED T@IJET (eller haret): Tilsmudset toj tages straks af/fjernes. Skyl/brus
huden med vand

P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED @JNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle
kontaktlinser, hvis dette kan geres let. Fortsat skylning.

P310 Ring omgéende til en GIFTINFORMATION eller en lege.

Bortskaffelse:

P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til geeldende lokal/regional/national/international
lovgivning.

SUPPLERENDE INFORMATION:

Yderligere forsigtighedsudsagn:
Forbeholdt professionelle brugere.

Der henvises til sikkerhedsdatabladet for komponenter med % ukendte verdier (www.3M.com/msds)

Revisions information:

Kit: Komponent dokument gruppe nummer (numre) - Information blev endret.
Etikette: CLP Indholdsstoffer - kit-komponenter - Information blev @ndret.
Punkt 1: Addresse - Information blev endret.

Punkt 1: E-mail adresse - Information blev @ndret.

Etiket: CLP Forholdsregler - Bortskaffelse - Information blev tilfojet.

Etiket: CLP sikkerhedsforanstaltninger - generalt - Information blev tilfejet.
Etiket: CLP Forholdsregler - Forebyggelse - Information blev andret.
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|3MTM Panel Bonding (90 Minutes) Adhesive Part A (Accelerator) PN 08115, 38315, 38515, 58115

Sikkerhedsdatablad

Copyright,2025, 3M Selskab  Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det
passende formél at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsetning at: (1)Informationen er fuldt ud kopieret uden
@ndringer med mindre der pa forhand er modtaget skriftlig aftale fra 3M, og (2) hverken kopi eller original bliver videresolgt
eller pa anden vis distribueret med det formal at tjene profit derpa.

Dokument Gruppe: 09-3599-9 Versionsnummer: 10.00
Revisionsdato: 18/08/2025 Erstatter Dato: 08/01/2025
Dette Sikkerhedsdatablad er udarbejdet i overensstemmelse med REACH Forordningen (1907/2006) og dens modificeringer

| 1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden |

1.1 Identifikation af stof eller kemisk produkt
3M™ Panel Bonding (90 Minutes) Adhesive Part A (Accelerator) PN 08115, 38315, 38515, 58115

1.2 Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt
Identificeret anvendelser
Auto

Klabemiddel til panelsammenering

1.3. Detaljer fra leveranderen af sikkerhedsdatabladet.

Adresse: 3M A/S, Paradisaeblevej 4, 2500 Valby, Denmark
Telefon: (+45) 43480100
e-mail: ner-productstewardship@mmm.com
Hjemmeside: www.3M.com/dk

1.4 Nodtelefon

Giftlinien 82 12 12 12

Produkt Registreringsnummer (Pr.nr.):
Produkt registreringsnummer: (100 kg)

| Punkt 2: Fareidentifikation

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen
CLP FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008

Sundheds- og miljeklassifikationer af dette materiale er afledt ved hjalp af beregningsmetoden, undtagen i tilfeelde, hvor
testdata er tilgeengelige, eller den fysiske form pévirker klassificeringen. Klassificering(er) er baseret pa testdata eller fysisk
form oplyses nedenfor, hvis relevant.

Dette materiale er blevet testet for akut skadelig/irritation toksicitet og testresultaterne er reflekteret I den tildelte
klassificering.

Dette materiale er blevet testet for atsende/irritation toksicitet og testresultaterne er reflekteret I den tildelte klassificering.
Dette materiale er blevet testet for hudsensibiliserende toksicitet og testresultaterne er reflekteret I den tildelte klassificering.

KLASSIFIKATION:

Hudetsende/irritation, kategori 1B - Skin corr. 1B; H314
Alvorlig gjenskade/gjenirritation, kategori 1 - Eye Dam. 1; H318
Hudsensibilisering, kategori 1B - Skin Sens. 1B; H317
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|3MTM Panel Bonding (90 Minutes) Adhesive Part A (Accelerator) PN 08115, 38315, 38515, 58115

Reproduktionstoksicitet, Kategori 1B - Repr. 1B; H360D

Specifik malorgantoksicitet - Enkelteksponering, Kategori 3 - STOT SE 3; H336
Farligt for vandmiljeet (Acute), Kategori 1 - Aquatic Acute 1; H400

Farligt for vandmiljeet (Chronic), Kategori 1 - Aquatic Chronic 1; H410

For fuld tekst af H-setninger, se sektion 16.

2.2 Etiketelementer
CLP FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008

SIGNAL ORD
FARE.

Symboler:
GHSO05 (ZEtsning) |GHS07 (Udrabstegn) |GHS08 (Sundhedsfarer) [GHS09 (Miljo) |

Pictogrammer

SHPS

Indholdsstoffer:
Indholdsstoffer C.A.S. Nr. EC No. % af Vegt

Reaktionsprodukter af fedtsyrer, C18-umattet, 701-270-9 35- 45
dimerer og trimerer med 3,3'-[oxybis(ethan-2,1-

diyloxy)]dipropan-1-amin

2-propenenitril, polymer med 1,3-butadien, 1-cyano- 68683-29-4 10- 30
1-methyl-4-ox0-4-yy2-(1-

piperazinyl)ethyl"amino"butyl-termineret

Bis(3-Aminopropyl)ether af Diethylenglycol 4246-51-9 224-207-2 <10
2,4,6-tris(dimethylamino-methyl)-phenol 90-72-2 202-013-9 5- 10
imidazol 288-32-4 206-019-2 1- 5
2-piperazin-1-ylethylamin 140-31-8 205-411-0 0,1- 1

FARESATNINGER:

H314 Forérsager sveere forbreendinger af huden og gjenskader.

H317 Kan forarsage allergisk hudreaktion.

H360D Kan skade det ufedte barn.

H336 Kan forarsage slovhed eller svimmelhed.

H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

FORHOLDSREGLER VED BRUG

Forebyggelse:

P201 Indhent seerlige anvisninger for brug.

P260A Indénd ikke pulver dampe.

P280J Brug beskyttelseshandsker, beskyttelsestej, &ndedratsvaern, gjenvaern og ansigtsbeskyttelse.
Reaktion:

P303 + P361 + P353 VED KONTAKT MED TQJET (eller héret): Tilsmudset tej tages straks af/fjernes. Skyl/brus

huden med vand
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|3MTM Panel Bonding (90 Minutes) Adhesive Part A (Accelerator) PN 08115, 38315, 38515, 58115

P305 + P351 + P338

kontaktlinser, hvis dette kan gores let. Fortset skylning.

P310
SUPPLERENDE INFORMATION:

Yderligere forsigtighedsudsagn:
Forbeholdt professionelle brugere.

1% af blandingen bestar af komponenter med ukendt akut dermal toksicitet.

Indeholder 4% komponenter for hvilke faren for vandmiljeet ikke kendes.

2.3 Andre farer

Ring omgéende til en GIFTINFORMATION eller en lege.

Personer, som tidligere har veret sensibiliserende overfor Aminer, kan udvikle en kryds-sensibiliserende reaktion overfor

andre Aminer.

Dette materiale indeholder ikke stoffer der er vurderet til at vaere en PBT eller vPvB

VED KONTAKT MED @JNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle

| Punkt 3: Sammensztning af / oplysning om indholdsstoffer

3.1. Indholdsstoffer
Ikke anvendelig

3.2. Blandinger

(EC-No.) 206-019-2

Indholdsstoffer Identifikator(er) % Klassifikation ifelge regulering (EC)
No. 1272/2008 [CLP]
Reaktionsprodukter af fedtsyrer, C18- (EC-No.) 701-270-9 35- 45 |Skin Irrit. 2, H315
umettet, dimerer og trimerer med 3,3'- Eye Irrit. 2, H319
[oxybis(ethan-2,1-diyloxy)]dipropan-1- Skin Sens. 1A, H317
amin STOT SE 3, H336
Aquatic Acute 1, H400,M=1
Aquatic Chronic 1, H410,M=1
2-propenenitril, polymer med 1,3- (CAS-No.) 68683-29-4 10- 30 |Skin Irrit. 2, H315
butadien, 1-cyano-1-methyl-4-o0x0-4-yy2- Skin Sens. 1A, H317
(1-piperazinyl)ethyl"amino"butyl-
termineret
Fused Silica (CAS-No.) 60676-86-0 10- 30 |Stofmed en national greenseverdi
(EC-No.) 262-373-8
2,4,6-tris(dimethylamino-methyl)-phenol |(CAS-No.) 90-72-2 5- 10 |Acute Tox. 4, H302
(EC-No.) 202-013-9 Skin Corr. 1C, H314
(REACH-No.) 01- Eye Dam. 1, H318
2119560597-27
Bis(3-Aminopropyl)ether af (CAS-No.) 4246-51-9 <10 Skin Corr. 1B, H314
Diethylenglycol (EC-No.) 224-207-2 Eye Dam. 1, H318
(REACH-No.) 01- Hud Sens. 1, H317
2119963377-26
Salpetersyre, ammoniumcalciumsalt (CAS-No.) 15245-12-2 I- 5 Acute Tox. 4, H302
(EC-No.) 239-289-5 Eye Dam. 1, H318
imidazol (CAS-No.) 288-32-4 1- 5 Acute Tox. 4, H302

Skin Corr. 1C, H314
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|3MTM Panel Bonding (90 Minutes) Adhesive Part A (Accelerator) PN 08115, 38315, 38515, 58115

Repr. 1B, H360D

Acute Tox. 3, H311

Solixaner og silikoner, di-Me, (CAS-No.) 67762-90-7 1- 5 Stoffet er ikke klassificeret som farligt
reaktionsprodukter med silika

Bis[(dimethylamino)methyl] phenol (CAS-No.) 71074-89-0 0,1- 1,5 |Acute Tox. 4, H302

(EC-No.) 275-162-0 Skin Corr. 1C, H314
2-piperazin-1-ylethylamin (CAS-No.) 140-31-8 0,1- 1 [Acute Tox. 3, H311
(EC-No.) 205-411-0 Acute Tox. 4, H302

Skin Corr. 1B, H314
Skin Sens. 1B, H317

Aquatic Chronic 3, H412

Repr. 2, H361d

STOT RE 1

, H372

toluen (CAS-No.) 108-88-3 <0,5 Flam. Liq. 2, H225

(EC-No.) 203-625-9 Asp. Tox. 1, H304
(REACH-No.) 01- Skin Irrit. 2, H315
2119471310-51 Repr. 2, H361d

STOT SE 3, H336

STOT RE 2, H373

Aquatic Chronic 3, H412

Enhver tilfojelse i identifikatorkolonnerne der begynder med numrene 6, 7, 8 eller 9 er forelebige listenumre angivet af
ECHA ved afventende publikation af det officielle EC nummer for stoffet

Venligst se under afsnit 16 for den fulde tekst af H saetninger refereret i dette afsnit.

For information om erhvervsmassige eksponerings begransninger eller PBT eller vPBT, se punkt 8 og 12 i dette
Sikkerhedsdatablad

toluen (108-88-3) Er nevnt pa den Danske liste over uenskede stoffer.

| Punkt 4: Ferstehjalpsforanstaltninger

4.1 Beskrivelse af forstehjzelpsforanstaltninger

Indanding:
Flyt personen til frisk luft. Hvis personen felger sig utilpas - seg lagehjzlp.

Hudkontakt:
Skyl straks med store mangder vand i mindst 15. minutter. Tag tilsmudset toj af. Seg straks legehjalp. Vask tilsmudset toj
for det atter tages i brug.

Ojenkontakt:
Skyl straks med store mangder vand i mindst 15. minutter. Fjern kontaktlinser, hvis de er lettet at tage ud. Fortsaet
skyldning. Seg straks laegehjaelp.

I TILFALDE AF INDTAGELSE:
Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning. Seg straks laegehjalp.

4.2 Mest vigtige symptomer og effekter, bide akutte og forsinkede

De vigtigste symptomer og virkninger baseret pd CLP klassificering omfatter:

Forbrandinger af huden (lokal redme, havelse, kloe, intens smerte, edeleggelse af blerer og vav). Allergisk hudreaktion
(radme, haevelse, blerer og kloe). Alvorlige skader pa gjnene (hornhinde uklarhed, svare smerter, tareflad, ulcerationer, og
betydeligt nedsat eller tab af synet). Depression i centralnervesystemet (hovedpine, svimmelhed, desighed, manglende
koordination, kvalme, slaret tale, svimmelhed og bevidstleshed).
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|3MTM Panel Bonding (90 Minutes) Adhesive Part A (Accelerator) PN 08115, 38315, 38515, 58115

4.3 Indikation af enhver form for gjeblikkeligt pikrzevet laegehjzelp eller special behandling

Overeksponering mod dette produkt kan resultere i methemoglobinemia. Methemoglobinemia kan vere klinisk mistaenkt for
tilsteedeverelsen af klinisk "cyanosis" ved en tilstedevarels af et normalt PaO2 (som optaget af arterieblodgasser).
Rutinemassig pulsoximetri kan vaere upracis til overvagning af iltmaetning in tilstedevarelsen af methemoglobinemia, og ber
ikke anvends til at lave diagnose af denne lidelse. Hvis patienten er symptomatisk, eller hvis methemoglobinniveauet

er >20%, ber man overveje specifik terapi med methylenblét som en del af den medicinske behandling.

|5: Brandbekampelse

5.1 Slukningsmidler
Ved brand: Anvend et brandslukningsmiddel passende til almindelge brandbare materialer, sdsom vand eller skum til
brandslukning.

5.2 Specielle farer, som fremkommer af stoffet eller blandingen
Ingen naturlige i dette produkt.

Farlig nedbrydning eller Bi-Produkter

Stof Forhold
carbonmonoxid Ved Forbrending
Kuldioxid Ved Forbrending

5.3 Rad til brandslukningspersonale

Anvend fuld beskyttelsesbeklaedning inklusiv hjelm, luftforsynet, positivt tryk eller trykbeerende dndedraetsveern,
beskyttelsesjakke og -bukser, band om arme, talje og ben, helmaske og beskyttelsesskeerm til dekning af eksponeret omrade
af hovedet.

| 6: Forholdsregler overfor udslip ved uheld

6.1 Personlige forholdsregler, beskyttelsesudstyr og nedprocedurer

Brug personlige veernemidler baseret pa resultaterne af en eksponeringsvurdering. Se afsnit 8 for anbefalinger til personlige
varnemidler. Hvis forventet eksponering som felge af en utilsigtet udslip overstiger beskyttelsesegenskaberne for de
personlige vaernemidler, der er anfort i afsnit 8, eller er ukendte, skal du veelge personlige vaernemidler, der giver et passende
beskyttelsesniveau. Overvej de fysiske og kemiske farer ved materialet, nar du ger det. Eksempler pad PV-ensembler til
beredskab kan omfatte brug af bunkerudstyr til frigivelse af breendbart materiale; ifort kemisk beskyttelsesbekledning, hvis
det spildte materiale er ®tsende, sensibiliserende, betydeligt hudirriterende eller kan absorberes gennem huden eller ifort et
andedraetsvaern med positivt tryk til kemikalier med indandingsfare. For information om fysiske og sundhedsmassige farer
henvises til afsnit 2 og 11 i sikkerhedsdatabladet. Evakuer omrédet. Ventiler omradet. Ved stort spild, eller spild i
begraenset omrade, set mekanisk ventilation til at sprede eller udsuge dampe i overenstemmelse med god industriel
hygiejnepraksis.

6.2 Miljomeessige forholdsregler
Undgé udledning til miljeet. Ved storre spild, afdek afleb og lav afskeermning for at forebygge at stoffet ender i
kloaksystemet eller i vandmiljoet.

6.3 Metoder og materialer til indeslutning og oprensning

Spild opsamles. Dak med uorganisk absorberende materiale. Husk at tilsaetning af absoberende materiale ikke fjerner en
fysisk, heldbreds- eller miljofare. Det spildte materiale opsamles. Opbevares i lukket beholder. Ventilér omrédet med
frisk luft. Laes og folg sikkerhedsforanstaltningerne pa Leveranderbrugsanvisningen. Beholder forsegles. Bortskaf det
samlede materiale hurtigst muligt i overensstemmelse med lokale/regionale/nationale/internationale regler

6.4 Referencer til andre sektioner (punkter)
Referer til afsnit 8 og aftsnit 13 for mere information
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|3MTM Panel Bonding (90 Minutes) Adhesive Part A (Accelerator) PN 08115, 38315, 38515, 58115

| 7: Handtering og opbevaring |

7.1 Forholdsregler for sikker handtering

Anvend ikke i et begraenset omrade med minimal luftventilation. Anvend ikke produktet, for alle advarsler er lest og
forstaet. Indand ikke pulver/rog/gas/tdge/damp/spray. M4 ikke komme i kontakt med gjne, hud eller tgj. Der ma ikke
spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. Vask grundigt efter brug. Tilsmudset arbejdstej ber ikke fjernes
fra arbejdspladsen. Undgé udledning til miljeet. Tilsmudset tgj skal vaskes, for det kan anvendes igen. Undgé kontakt
med oxidationsmidler (f.eks. Klor, Kromsyre osv.) Anvend de pékraevede personlige vaernemidler (som f.eks. handsker,
andedraetsvearn...).

7.2 Forhold for sikker opbevaring samt enhver uforenelighed
Opbevares pa et godt ventileret sted. Hold beholderen tet lukket. Holdes vaek fra syrer. Holdes vak fra oxidationsmidler
(iltningsmidler).

7.3 Specifik slutbrug
Se information under punkt 7.1 og 7.2 for héndtering og opbevarings anbefalinger. Se under punkt 8 for Eksponeringskontrol
og anbefalede personlige vaernemidler.

Opbevares pa et velventileret sted og efter Justitsministeriets
regler. Brandfareklasse: IIIT — 1

| 8: Eksponeringskontrol / Personlige veernemidler

8.1 Kontrol parametre

Erhvervsmaessige graensevaerdier
Hvis et komponent er oplyst i afsnit 3 men ikke er inkluderet i nedenstaende tabel, er en erhvervmaessig eksponeringsveardi
ikke tilgeengelig for dette komponent.

Indholdsstoffer C.A.S. Nr. Bemyndiget Begransningstype Supplerende
organ/ kommentarer
myndighed

toluen 108-88-3 Danmark TWA(8 timer):94 mg/m3 hud
OEL'er: (25ppm); STEL(15

minutter):384 mg/m3 (100
ppm)

Fused Silica 60676-86-0 Danmark TWA(respirabelt)(8 timer):0.1
OEL'er: mg/m3; STEL(respirabelt)(15

minutter):0.2 mg/m3
Danmark OEL'er: : Danmark. Graeenseverdier
TWA: Time-Weighted-Average
STEL: Short Term Exposure Limit
CEIL: Loftsveerdi

Derived no effect level (DNEL)

Indholdsstoffer Nedbrydningspro | Observationsmat | Menser for menneskelig | DNEL
dukt eriale eksponering

2,4,6-tris(dimethylamino- Arbejder Indénding, Langvarig 0,31 mg/m3
methyl)-phenol eksponering (8 timer),

Systemeffekter
Bis(3-Aminopropyl)ether Arbejder Hudenl, Langvarig 8,3 mg/kg bw/d
af Diethylenglycol eksponering (8 timer),

systemiske bivirkninger
Bis(3-Aminopropyl)ether Arbejder Indénding, Langvarig 1 mg/m3
af Diethylenglycol eksponering (8 timer),

lokal effekt
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Bis(3-Aminopropyl)ether Arbejder Indénding, Langvarig 59 mg/m3
af Diethylenglycol eksponering (8 timer),
Systemeffekter
Bis(3-Aminopropyl)ether Arbejder Indénding, kortvarig 13 mg/m3
af Diethylenglycol eksponering, lokal effekt
Bis(3-Aminopropyl)ether Arbejder Indénding, Kortvarig 176 mg/m3
af Diethylenglycol eksponering,
Systemeffekter
Predicted no effect concentrations (PNEC)
Indholdsstoffer Nedbrydningsprod | Aflukke PNEC
ukt
2,4,6-tris(dimethylamino- Ferskvand 0,084 mg/1
methyl)-phenol
2,4,6-tris(dimethylamino- Uregelmeessig frigivelse til vand. | 0,84 mg/I
methyl)-phenol
2,4,6-tris(dimethylamino- Havvand 0,0084 mg/1
methyl)-phenol
2,4,6-tris(dimethylamino- Spildevandsanlaeg 0,2 mg/l
methyl)-phenol
Bis(3-Aminopropyl)ether Ferskvand 0,22 mg/1
af Diethylenglycol
Bis(3-Aminopropyl)ether Ferskvands aflejringer 0,809 mg/kg d.w.
af Diethylenglycol
Bis(3-Aminopropyl)ether Uregelmessig frigivelse til vand. | 2,2 mg/l
af Diethylenglycol
Bis(3-Aminopropyl)ether Havvand 0,022 mg/1
af Diethylenglycol
Bis(3-Aminopropyl)ether Aflejringer i havvand 0,0809 mg/kg d.w.
af Diethylenglycol
Bis(3-Aminopropyl)ether Spildevandsanlaeg 125 mg/l
af Diethylenglycol

Anbefalet overvigningsprocedure:Information vedrerende anbefalet overvigningsprocedure kan rekvireres fra
Arbejdstilsynet eller Videncenter for Arbejdsmilje.

8.2 Eksponeringskontrol

Endvidere, referer til bilag for yderligere information.

8.2.1 maskinmzessig kontrol

Anvend general fortyndingsventilation og/eller lokal udsugningsventilation for at kontrollere at eksponeringen via luftvejene
er under relevante greensevardier og/eller kontrollerre stov/reg/gas/tage/dampe/spray. Hvis ventilation er utilstraekkeligt, sa
anvend dndedretsvaern.

8.2.2 Personligt sikkerhedsudstyr (PPE)
Ojen/ansigtsbeskyttelse

Velg og anvend gjen/ansigtsbeskyttelse for at forhindre kontakt baseret pé resultaterne af en eksponeringsvurdering.
Folgende gjen/ansigtsbeskyttelse er anbefalet:

Fuld Ansigtsskerm

Inddirekte ventilerede sikkerhedsbriller.
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Anvendelige Normer/Standarder
Anvend gjen/ansigtsbeskyttelse i overenstemmelse med EN 166

Hud/hénd beskyttelse

Velg og anvend handsker og/eller bekyttende toj godkendt til relevante lokale standarder til beskyttelse af hudkontakt baseret
pa resultaterne af en eksponeringsvurdering. Valget ber vere baseret pa anvendelsesfaktorer sdsom ekponeringsniveauer,
koncentration af stof og blanding, hyppighed og varighed, fysiske udfordringer sdsom ekstreme temperaturer og andre
anvendelsesbetingelser. Radfer med Deres leverander af handsker og/eller beskyttelsestoj til udvelgelse af passende
kombatible handsker/beksyttelsestaj. Note: Nitrilhandsker kan anvendes over laminathandsker for at forbedre
handteringsevnen.

Handsker lavet af folgende materialer anbefales:

Materiale Tykkelse (mm) Gennemtrzengningstid
Polymerlaminat Ingen data til radighed Ingen data til radighed

Anvendelige Normer/Standarder
Anvend handsker testet i overenstemmelse med EN 374

Hvis dette produkt anvendes pé en méde, der udger et hgjere eksponeringspotentiale (f.eks. sprejtning, hajt steenkpotentiale
osv.), kan det vaere negdvendigt at bruge et beskyttende forklede. Se anbefalede handskemateriale(r) for bestemmelse af
passende forkleedemateriale(r). Hvis et handskemateriale ikke fas som forklaede, er polymerlaminat en passende mulighed.

Beskyttelse af Andedrzetsorganer

En eksponeringsvurdering kan vare nedvendig for at beslutte om andedratsvern er pakravet. Hvis der er behov for
andedraetsveaern, sd brug andedraetsveern som del af det fulde beskyttelse af &ndedratsudstyr. Baseret pa resultaterne af
eksponeringsvurderingen, velg fra folgende dndedratsvarntype(r) for at reducere inddndingseksponeringen.

Halv- eller helmaske med luftrensende andedraetsvaern passende mod organiske dampe og partikler

Spergsmél omhandlende egenthed for en specifik anvendelse, henvend dig til din producent af &ndedraetsveern
Safremt malkoden medferer mere restriktiv type andedraetsveern (vernemidler) - skal vurderingen af vaernemidler vere i
henhold til retningslinierne navnt i malkodebekendtgerelsen.

Anvendelige Normer/Standarder
Anvend dndedraetsvern i overenstemmelse med EN 40 eller EN 136: Filtertyper A & P

8.2.3. Miljoe eksponeringskontrol
Referer til bilag.

| 9: Fysisk-kemiske egenskaber

9.1 Information om grundlaeggende fysiske og kemiske egenskaber

Fysisk tilstand Veaske

Specifik Fysisk Form: Viskes vaske

Farve Gyldent

Lugt Let amin

Lugtteerskel Ingen data til radighed
Smeltepunkt/frysepunkt lkke Anvendelig
Kogepunkt/kogepunktsinterval >=110°C
Brandbarhed Ikke Anvendelig
Brandfarlige Begrzensninger (LEL) Ingen data til radighed
Brandfarlige Begrzensninger (UEL) Ingen data til radighed
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Flammepunkt

110 °C [Testmetode:Lukket kop (CC)]

Selvantaendelig temperatur

Ingen data til radighed

Dekomponeringstemperatur

Ingen data til radighed

pH stof/blanding er ikke oploseligt (i vand)
Kinematisk viskositet 187.500 mm?2/sec

Vandopleselighed Ingen data til radighed

Ikke vandopleselig Ingen data til radighed

Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand

Ingen data til radighed

Damptryk <=26.664,4 Pa [@ 20 °C ]
Densitet 1,2 g/ml

Densitet 1,2 kg/l

Relativ Densitet 1,2 [Ref Std:Vand=1]

Relativ fordampningstzethed

Ingen data til radighed

Partikelkarakteristika Ikke Anvendelig

9.2 Anden information

9.2.2 Andre sikkerhedsegenskaber
EU flygtigt organisk forbindelse Ingen data til radighed
Fordampningshastighed <=1 [RefStd:-BUOAC=1]
molekylvagt Ingen data til radighed
Procent flygtig 0,4 vegt %

| 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet
Dette materiale betragtes som varende ikke-reaktiv under normale brugsforhold.

10.2 Kemisk stabilitet
Stabil.

10.3 Sandsynlighed for farlige reaktioner
Farlig polymerisation vil ikke forekomme.

10.4 Forhold, der skal undgas
Ingen kendte.

10.5 Uforenelige materialer
Staerke oxidationsmidler

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter

Stof Forhold
Ingen kendte.

Henvis til sektion 5.2 for farlig dekompositionsprodukter under forbrending.

| 11: Toksikologiske oplysninger

Informationen nedenfor er muligvis ikke enig med EU materialeklassificeringen i afsnit 2 og/eller
ingrediensklassificeringen i afsnit 3, hvis specifikke ingrediensklassificeringer er blevet tilegnet af en kompetent
autoritet. Ydermere; udsagn og data praesenteret i afsnit 11 er baseret ud UN GHS beregningsregler og
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klassificeringer udledt fra international fareszetninger

11.1. Information om farlige klassificeringe som defineret i regulativ (EC) nr. 1272/2008

Tegn og Symptomer pa Eksponering

Baseret pa testdata og/eller komponent information, kan dette materiale producere folgende sundhedsfarer:

Indinding:
Irritation af luftvejene: Symptomer kan vere hoste, nysen, lebende nase, hovedpine, haeshed, ondt i nasen og ondt i halsen.
Kan forarsage yderligere effekter pa helbred (se nedenfor).

Hudkontakt:
Kan vere farlig ved hudkontakt. A tsninger pa huden med symptomer som redme, havelse, kloe, smerte, blister, blarer, sar,
vaevstab og ardannelse.  Allergisk hudreaktion med symptomer som radme, havelser, blister og kloe.

Ojenkontakt:
Kemisk relateret eetsninger af gjnene kan medfere symptomer som skygger pa hornhinden, @tsninger, smerte, tarer, sar og
muligvis permanent pavirkning af synet.

Indtagelse:

Kan vaere farlig ved indtagelse. Ztsninger i fordgjelsessystemet: symptomer kan vere alvorlige smerter i mund, hals og
mave, kvalme, opkastning og diarre; der kan forekomme blod i affering og/eller opkast. Kan forarsage yderligere effekter
pa helbred (se nedenfor).

Afsnit 11: Yderligere helbredseffekter heading

Enkelteksponering kan forarsage skader pa malorganer

Methaemoglobinaemi: Symptomer kan inkludere hovedpine, svimmelhed, kvalme, vejrtreekningsproblemer og generel
svaghed. Pavirkning af Centralnervesystemet: Symptomer kan vare hovedpine, svimmelhed, slevhed, ukoordinerede
bevaegelser, kvalme, nedsat reaktionstid, sloret tale, ugidelighed og bevidstlashed.

Reproduktions/Udviklings (fostre) Toksicitet:
Indeholder et eller flere stoffer, som kan medfere fosterskader eller anden reproduktionsskade.

Supplerende information:
Personer, som tidligere har vaeret sensibiliserende overfor Aminer, kan udvikle en kryds-sensibiliserende reaktion overfor
andre Aminer.

Toksikologisk Data
Hvis en komponent er offentliggjort i sektion 3, men ikke fremgér i tabellen herunder, sa er data enten ikke tilgaengelig for
den grenseveardi eller data er ikke tilstraekkelig for klassificering.

Akut Toksicitet
Navn Rute Arter / Veerdi
Typer
Overordnede produkt Dermal Ingen data til radighed; beregnet ATE >2.000 - =5.000
mg/kg
Overordnede produkt Indtagelse Ingen data til radighed; beregnet ATE >2.000 - =5.000
mg/kg
Reaktionsprodukter af fedtsyrer, C18-umszttet, dimerer og Dermal Rotte LD50 > 2.000 mg/kg
trimerer med 3,3'-[oxybis(ethan-2,1-diyloxy)]dipropan-1-amin
Reaktionsprodukter af fedtsyrer, C18-umeettet, dimerer og Indtagelse Rotte LD50 > 2.000 mg/kg
trimerer med 3,3'-[oxybis(ethan-2,1-diyloxy)]dipropan-1-amin
Fused Silica Dermal Kanin LD50 > 5.000 mg/kg
Fused Silica Indanding- Rotte LC50> 0,691 mg/l
Stev/Tage
(4 timer)
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Fused Silica Indtagelse Rotte LD50>5.110 mg/kg
2-propenenitril, polymer med 1,3-butadien, 1-cyano-1-methyl-4- Dermal Kanin LD50 > 3.000 mg/kg
0x0-4-yy2-(1-piperazinyl)ethyl"amino"butyl-termineret
2-propenenitril, polymer med 1,3-butadien, 1-cyano-1-methyl-4- Indtagelse Rotte LD50 > 15.300 mg/kg
0x0-4-yy2-(1-piperazinyl)ethyl"amino"butyl-termineret
2,4,6-tris(dimethylamino-methyl)-phenol Dermal Rotte LD50 1.280 mg/kg
2,4,6-tris(dimethylamino-methyl)-phenol Indtagelse Rotte LD50 1.000 mg/kg
Bis(3-Aminopropyl)ether af Diethylenglycol Dermal Kanin LD50 2.525 mg/kg
Bis(3-Aminopropyl)ether af Diethylenglycol Indtagelse Rotte LD50 2.850 mg/kg
Solixaner og silikoner, di-Me, reaktionsprodukter med silika Dermal Kanin LD50 > 5.000 mg/kg
Solixaner og silikoner, di-Me, reaktionsprodukter med silika Indanding- Rotte LC50> 0,691 mg/l
Stev/Tage
(4 timer)
Solixaner og silikoner, di-Me, reaktionsprodukter med silika Indtagelse Rotte LD50 > 5.110 mg/kg
imidazol Indtagelse Rotte LD50 970 mg/kg
imidazol Dermal Lignende | LD50 400 mg/kg
kompone
nter.
Salpetersyre, ammoniumcalciumsalt Indtagelse Rotte LD50 >300, <2000 mg/kg
Salpetersyre, ammoniumcalciumsalt Dermal Lignende | LD50 > 2.000 mg/kg
kompone
nter.
Bis[(dimethylamino)methyl] phenol Indtagelse LD50 estimeret til at vaere 300 - 2.000 mg/kg
2-piperazin-1-ylethylamin Dermal Kanin LD50 865 mg/kg
2-piperazin-1-ylethylamin Indtagelse Rotte LD50 1.470 mg/kg
toluen Dermal Rotte LD50  12.000 mg/kg
toluen Indanding- Rotte LC50 30 mg/l
Dampe (4
timer)
toluen Indtagelse Rotte LD50 5.550 mg/kg
ATE = Akut Toksicitets Estimat
/Etsningsfare pa huden/irritation
Navn Arter / Veardi
Typer
Overordnede produkt Kanin Ztsende
Reaktionsprodukter af fedtsyrer, C18-umeettet, dimerer og trimerer med 3,3'- Rotte Lokalirriterende
[oxybis(ethan-2,1-diyloxy)]dipropan-1-amin
Fused Silica Kanin Ingen serlig irritation
2-propenenitril, polymer med 1,3-butadien, 1-cyano-1-methyl-4-oxo0-4-yy2-(1- Kanin Lokalirriterende
piperazinyl)ethyl"amino"butyl-termineret
2,4,6-tris(dimethylamino-methyl)-phenol Kanin Ztsende
Bis(3-Aminopropyl)ether af Diethylenglycol Kanin Ztsende
Solixaner og silikoner, di-Me, reaktionsprodukter med silika Kanin Ingen serlig irritation
imidazol Kanin Ztsende
Salpetersyre, ammoniumcalciumsalt Lignende | Ingen serlig irritation
kompone
nter.
Bis[(dimethylamino)methyl] phenol Lignende | Ztsende
kompone
nter.
2-piperazin-1-ylethylamin Kanin Ztsende
toluen Kanin Lokalirriterende
Alvorlig skade pa ejne/irritation
Navn Arter / Verdi
Typer
Overordnede produkt Lignende | Ztsende
sundheds
farer
Reaktionsprodukter af fedtsyrer, C18-umeettet, dimerer og trimerer med 3,3'- In vitro Medferer alvorlig irritation
[oxybis(ethan-2,1-diyloxy)]dipropan-1-amin data
Fused Silica Kanin Ingen serlig irritation
2-propenenitril, polymer med 1,3-butadien, 1-cyano-1-methyl-4-oxo0-4-yy2-(1- Kanin Mildt irriterende
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piperazinyl)ethyl"amino"butyl-termineret

2,4,6-tris(dimethylamino-methyl)-phenol Kanin Ztsende
Bis(3-Aminopropyl)ether af Diethylenglycol Kanin Ztsende
Solixaner og silikoner, di-Me, reaktionsprodukter med silika Kanin Ingen seerlig irritation
imidazol Kanin Ztsende
Salpetersyre, ammoniumcalciumsalt Kanin Ztsende
Bis[(dimethylamino)methyl] phenol Lignende | Atsende
kompone
nter.
2-piperazin-1-ylethylamin Kanin Ztsende
toluen Kanin Moderat irriterende
Hud sensibiliserende
Navn Arter / Verdi
Typer
Overordnede produkt Guinea Sensibiliserende
pig
Reaktionsprodukter af fedtsyrer, C18-umattet, dimerer og trimerer med 3,3'- Guinea Sensibiliserende
[oxybis(ethan-2,1-diyloxy)]dipropan-1-amin pig
Fused Silica Menneske | Ikke klassificeret
r og dyr
2-propenenitril, polymer med 1,3-butadien, 1-cyano-1-methyl-4-oxo0-4-yy2-(1- Guinea Sensibiliserende
piperazinyl)ethyl"amino"butyl-termineret pig
2,4,6-tris(dimethylamino-methyl)-phenol Guinea Ikke klassificeret
p1g
Bis(3-Aminopropyl)ether af Diethylenglycol Professio Sensibiliserende
nel
vurdering
Solixaner og silikoner, di-Me, reaktionsprodukter med silika Menneske | Ikke klassificeret
r og dyr
Salpetersyre, ammoniumcalciumsalt Mus Ikke klassificeret
2-piperazin-1-ylethylamin Guinea Sensibiliserende
pig
toluen Guinea Ikke klassificeret
pig

Sensibilisering af Andedrzetsorganerne

For komponentet/komponenterne, enten er ingen data tilgeengelig pa nuvaerende tidspunkt, eller ogsa er dataen ikke

tilstraekkelig til klassificering.

Kimcelle Mutagenicitet

Navn Rute Verdi
Reaktionsprodukter af fedtsyrer, C18-umeettet, dimerer og trimerer med 3,3'- In Vitro Ikke mutagent
[oxybis(ethan-2,1-diyloxy)]dipropan-1-amin
Fused Silica In Vitro Ikke mutagent
2,4,6-tris(dimethylamino-methyl)-phenol In Vitro Ikke mutagent
Bis(3-Aminopropyl)ether af Diethylenglycol In Vitro Ikke mutagent
Solixaner og silikoner, di-Me, reaktionsprodukter med silika In Vitro Ikke mutagent
imidazol In Vitro Ikke mutagent
imidazol In Vivo Ikke mutagent
Salpetersyre, ammoniumcalciumsalt In Vitro Ikke mutagent
2-piperazin-1-ylethylamin In Vivo Ikke mutagent
2-piperazin-1-ylethylamin In Vitro Der eksisterer noget positivt data, men data er
utilstreekkeligt til en klassificering
toluen In Vitro Ikke mutagent
toluen In Vivo Ikke mutagent
kreeftfremkaldende
Navn Rute Arter / Veerdi
Typer
Fused Silica Ikke Mus Der eksisterer noget positivt data, men data er
specificer utilstraekkeligt til en klassificering
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et
Solixaner og silikoner, di-Me, reaktionsprodukter med silika Ikke Mus Der eksisterer noget positivt data, men data er
specificer utilstreekkeligt til en klassificering
et
toluen Dermal Mus Der eksisterer noget positivt data, men data er
utilstreekkeligt til en klassificering
toluen Indtagelse | Rotte Der eksisterer noget positivt data, men data er
utilstreekkeligt til en klassificering
toluen Indanding | Mus Der eksisterer noget positivt data, men data er
utilstraekkeligt til en klassificering

Reproduktionstoksicitet

Reproduktions- og/eller Udviklingsmeessige effekter

Navn Rute Verdi Arter / Test Resultat | Eksponering
Typer svarighed
Reaktionsprodukter af fedtsyrer, C18- Indtagelse | Ikke klassificeret for den kvindelige Rotte NOAEL for parring i
umettet, dimerer og trimerer med 3,3'- reproduktion 1.000 amning
[oxybis(ethan-2,1-diyloxy)]dipropan-1- mg/kg/day
amin
Reaktionsprodukter af fedtsyrer, C18- Indtagelse | Ikke klassificeret for den mandlige Rotte NOAEL 29 dage
umattet, dimerer og trimerer med 3,3'- reproduktion 1.000
[oxybis(ethan-2,1-diyloxy)]dipropan-1- mg/kg/day
amin
Reaktionsprodukter af fedtsyrer, C18- Indtagelse | Ikke klassificeret for udvikling Rotte NOAEL for parring i
umettet, dimerer og trimerer med 3,3'- 1.000 amning
[oxybis(ethan-2,1-diyloxy)]dipropan-1- mg/kg/day
amin
Fused Silica Indtagelse | Ikke klassificeret for den kvindelige Rotte NOAEL 509 1 generation
reproduktion mg/kg/day
Fused Silica Indanding | Ikke klassificeret for den mandlige Rotte NOAEL 497 1 generation
reproduktion mg/kg/day
Fused Silica Indtagelse | Ikke klassificeret for udvikling Rotte NOAEL under
1.350 organogenesis
mg/kg/day
2.,4,6-tris(dimethylamino-methyl)-phenol Indtagelse | Ikke klassificeret for den mandlige Rotte NOAEL 150 2 generation
reproduktion mg/kg/day
2.,4,6-tris(dimethylamino-methyl)-phenol Indtagelse | Ikke klassificeret for den kvindelige Rotte NOAEL 50 2 generation
reproduktion mg/kg/day
2.,4,6-tris(dimethylamino-methyl)-phenol Indtagelse | Ikke klassificeret for udvikling Kanin NOAEL 15 under
mg/kg/day draegtighedsp
erioden /
svangerskabs
perioden
Bis(3-Aminopropyl)ether af Indtagelse | Ikke klassificeret for den kvindelige Rotte NOAEL 600 for parring i
Diethylenglycol reproduktion mg/kg/day amning
Bis(3-Aminopropyl)ether af Indtagelse | Ikke klassificeret for den mandlige Rotte NOAEL 600 59 dage
Diethylenglycol reproduktion mg/kg/day
Bis(3-Aminopropyl)ether af Indtagelse | Ikke klassificeret for udvikling Rotte NOAEL 600 for parring i
Diethylenglycol mg/kg/day amning
Solixaner og silikoner, di-Me, Indtagelse | Ikke klassificeret for den kvindelige Rotte NOAEL 509 1 generation
reaktionsprodukter med silika reproduktion mg/kg/day
Solixaner og silikoner, di-Me, Indtagelse | Ikke klassificeret for den mandlige Rotte NOAEL 497 1 generation
reaktionsprodukter med silika reproduktion mg/kg/day
Solixaner og silikoner, di-Me, Indtagelse | Ikke klassificeret for udvikling Rotte NOAEL under
reaktionsprodukter med silika 1.350 organogenesis
mg/kg/day
imidazol Indtagelse | Giftig for reproduktion Rotte NOAEL 60 under
mg/kg/day organogenesis
2-piperazin-1-ylethylamin Indtagelse | Ikke klassificeret for den kvindelige Rotte NOAEL 598 for og under
reproduktion mg/kg/day draegtighedsp
erioden /
svangerskabs
perioden
2-piperazin-1-ylethylamin Indtagelse | Ikke klassificeret for den mandlige Rotte NOAEL 409 32 dage
reproduktion mg/kg/day
2-piperazin-1-ylethylamin Indtagelse | Giftig for reproduktion Kanin NOAEL 75 under
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mg/kg/day draegtighedsp
erioden /
svangerskabs
perioden
toluen Indanding | Ikke klassificeret for den kvindelige Menneske [ NOAEL Ikke
reproduktion til rddighed Arbejdsmaessi
g cksponering
toluen Indénding | Ikke klassificeret for den mandlige Rotte NOAEL 2,3 1 generation
reproduktion mg/l
toluen Indtagelse | Giftig for reproduktion Rotte LOAEL 520 under
mg/kg/day draegtighedsp
erioden /
svangerskabs
perioden
toluen Indénding | Giftig for reproduktion Menneske | NOAEL Ikke Giftig
til radighed og/eller
misbrug

Mal-Organ(er)

Specifik M&l-Organ Toksicitet - engangseksponering (Specific Target Organ Toxicity - single exposure / STOT SE)

Navn Rute Mail-Organ(er) Verdi Arter / Test Eksponerings
Typer Resultat varighed
Reaktionsprodukter af Indanding | Irritation af Der eksisterer noget positivt data, | Lignende | Irritation.
fedtsyrer, C18-umaeettet, andedraetsorganerne | men data er utilstreekkeligt til en sundheds | Positiv
dimerer og trimerer med klassificering farer
3,3'-[oxybis(ethan-2,1-
diyloxy)]dipropan-1-amin
Reaktionsprodukter af Indtagelse | Pavirkning af Kan forarsage slevhed eller Rotte NOAEL Ikke
fedtsyrer, C18-umeettet, centranervesysteme | svimmelhed til radighed
dimerer og trimerer med t
3,3"-[oxybis(ethan-2,1-
diyloxy)]dipropan-1-amin
2-propenenitril, polymer Indanding | Irritation af Der eksisterer noget positivt data, | Lignende | NOAEL
med 1,3-butadien, 1-cyano- andedratsorganerne | men data er utilstreekkeligt til en sundheds | Ingen data.
1-methyl-4-0x0-4-yy2-(1- klassificering farer
piperazinyl)ethyl"amino"bu
tyl-termineret
2.,4,6-tris(dimethylamino- Indanding | Irritation af Der eksisterer noget positivt data, | Lignende | NOAEL Ikke
methyl)-phenol andedraetsorganerne | men data er utilstraekkeligt til en sundheds | til radighed
klassificering farer
Bis(3-Aminopropyl)ether Indanding | Irritation af Der eksisterer noget positivt data, | Lignende | NOAEL Ikke
af Diethylenglycol andedraetsorganerne | men data er utilstraekkeligt til en sundheds | til radighed
klassificering farer
imidazol Indénding | Irritation af Der eksisterer noget positivt data, | Lignende [ NOAEL Ikke
andedratsorganerne | men data er utilstreekkeligt til en sundheds | til rddighed
klassificering farer
Salpetersyre, Indanding | Irritation af Der eksisterer noget positivt data, | Lignende | NOAEL Ikke
ammoniumcalciumsalt andedratsorganerne | men data er utilstrackkeligt til en sundheds | til radighed
klassificering farer
Salpetersyre, Indtagelse | meth@moglobinem | Medferer organskader Lignende | NOAEL Ikke
ammoniumcalciumsalt i kompone | til rddighed
nter.
2-piperazin-1-ylethylamin Indanding | Irritation af Der eksisterer noget positivt data, NOAEL Ikke
andedraetsorganerne | men data er utilstreekkeligt til en til radighed
klassificering
toluen Indénding | Pavirkning af Kan forarsage slevhed eller Mennesk | NOAEL Ikke
centranervesysteme | svimmelhed e til radighed
t
toluen Indanding | Irritation af Der eksisterer noget positivt data, | Mennesk | NOAEL Ikke
andedraetsorganerne | men data er utilstreekkeligt til en e til radighed
klassificering
toluen Indanding | Immum system Ikke klassificeret Mus NOAEL 3 timer
0,004 mg/1
toluen Indtagelse | Pavirkning af Kan forarsage slevhed eller Mennesk | NOAEL Ikke | Giftig og/eller
centranervesysteme | svimmelhed e til radighed misbrug
t
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Specifik M&l-Organ Toksicitet - Gentagende eksponering (Specific Target Organ Toxicity - repeated exposure / STOT

RE)

Navn

Rute

Mail-Organ(er)

Verdi

Arter /
Typer

Test
Resultat

Eksponering
svarighed

Reaktionsprodukter af
fedtsyrer, C18-umeettet,
dimerer og trimerer med
3,3"-[oxybis(ethan-2,1-
diyloxy)]dipropan-1-amin

Indtagelse

hjerte | hud |
Hormonsystem |
mavetarmskanalen |
knogler, teender,
negle og/eller har |
hamatopoietisk
system | Lever |
Immum system |
muskler |
nervesystemet | gjne
| Nyre og/eller
Blare |
Andedratsvaermn |
Vaskulere system

Ikke klassificeret

Rotte

NOAEL
1.000
mg/kg/day

29 dage

Fused Silica

Indanding

Andedraetsvaern |
silikosis

Ikke klassificeret

Mennesk
¢

NOAEL Ikke
til rddighed

Arbejdsmaessi
g eksponering

2,4,6-tris(dimethylamino-
methyl)-phenol

Dermal

hud

Ikke klassificeret

Rotte

NOAEL 25
mg/kg/day

4 uger

2,4,6-tris(dimethylamino-
methyl)-phenol

Dermal

Lever |
nervesystemet |
Horesystemet |
heematopoietisk
system | gjne

Tkke klassificeret

Rotte

NOAEL 125
mg/kg/day

4 uger

2,4,6-tris(dimethylamino-
methyl)-phenol

Indtagelse

hjerte |
Hormonsystem |
hamatopoietisk
system | Lever |
muskler |
nervesystemet |
Nyre og/eller Blere
| Andedratsvarm |
Vaskulere system |
Heresystemet | hud |
mavetarmskanalen |
knogler, teender,
negle og/eller har |
Immum system |
gjne

Ikke klassificeret

Rotte

NOAEL 150
mg/kg/day

90 dage

Bis(3-Aminopropyl)ether
af Diethylenglycol

Indtagelse

mavetarmskanalen |
hjerte |
Hormonsystem |
knogler, teender,
negle og/eller har |
hamatopoietisk
system | Lever |
Immum system |
muskler |
nervesystemet | gjne
| Nyre og/eller
Blere |
Andedratsvaern |
Vaskulare system

Tkke klassificeret

Rotte

NOAEL 600
mg/kg/day

59 dage

Solixaner og silikoner, di-
Me, reaktionsprodukter
med silika

Indénding

Andedraetsvaern |
silikosis

Ikke klassificeret

Mennesk
e

NOAEL Ikke
til radighed

Arbejdsmaessi
g eksponering

imidazol

Indtagelse

Nyre og/eller Blare

Ikke klassificeret

Rotte

NOAEL 60
mg/kg/day

90 dage

imidazol

Indtagelse

hjerte | Lever | blod |
nervesystemet | gjne

Ikke klassificeret

Rotte

NOAEL 180
mg/kg/day

90 dage

2-piperazin-1-ylethylamin

Dermal

hud

Tkke klassificeret

Rotte

NOAEL 100
mg/kg/day

29 dage

2-piperazin-1-ylethylamin

Dermal

hamatopoietisk
system |

Tkke klassificeret

Rotte

NOAEL
1.000

29 dage
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nervesystemet | mg/kg/day
Nyre og/eller Blere
2-piperazin-1-ylethylamin Indanding | Andedretsvaern Medforer organskader ved Rotte NOAEL 0,2 13 uger
gentagende eller vedvarende mg/m3
eksponering.
2-piperazin-1-ylethylamin Indanding | hematopoietisk Ikke klassificeret Rotte NOAEL 53,8 [ 13 uger
system | gjne | Nyre mg/m3
og/eller Blaere
2-piperazin-1-ylethylamin Indtagelse | hjerte | Ikke klassificeret Rotte NOAEL 598 28 dage
Hormonsystem | mg/kg/day
hamatopoietisk
system | Lever |
nervesystemet |
Nyre og/eller Blare
toluen Indénding | Heresystemet | Medferer organskader ved Mennesk | NOAEL Ikke [ Giftig og/eller
nervesystemet | gjne | gentagende eller vedvarende e til radighed misbrug
| Lugtesystemet eksponering.
toluen Indanding | Andedretsvern Der eksisterer noget positivt data, | Rotte LOAEL 2,3 15 maneder
men data er utilstraekkeligt til en mg/1
klassificering
toluen Indanding | hjerte | Lever | Nyre | Ikke klassificeret Rotte NOAEL 11,3 | 15 uger
og/eller Blare mg/1
toluen Indanding | Hormonsystem Ikke klassificeret Rotte NOAEL 1,1 4 uger
mg/l
toluen Indanding | Immum system Ikke klassificeret Mus NOAEL Ikke | 20 dage
til radighed
toluen Indénding | knogler, teender, Ikke klassificeret Mus NOAEL 1,1 8 uger
negle og/eller har mg/l
toluen Indénding | hamatopoietisk Ikke klassificeret Mennesk | NOAEL Ikke | Arbejdsmeessi
system | Vaskulaere e til radighed g eksponering
system
toluen Indénding | mavetarmskanalen Ikke klassificeret Mange NOAEL 11,3 | 15 uger
dyrearter | mg/l
toluen Indtagelse | nervesystemet Der eksisterer noget positivt data, | Rotte NOAEL 625 13 uger
men data er utilstraekkeligt til en mg/kg/day
klassificering
toluen Indtagelse | hjerte Ikke klassificeret Rotte NOAEL 13 uger
2.500
mg/kg/day
toluen Indtagelse | Lever | Nyre Ikke klassificeret Mange NOAEL 13 uger
og/eller Blare dyrearter | 2.500
mg/kg/day
toluen Indtagelse | hamatopoietisk Ikke klassificeret Mus NOAEL 600 14 dage
system mg/kg/day
toluen Indtagelse | Hormonsystem Ikke klassificeret Mus NOAEL 105 28 dage
mg/kg/day
toluen Indtagelse | Immum system Ikke klassificeret Mus NOAEL 105 4 uger
mg/kg/day
Udsugningsfare
Navn Verdi
toluen Indandingsfare

Venligst kontakt adresse, E-mail eller telefonnummer, som er listet pa forste side i Sikkerhedsdatabladet, for
yderligere toksikologisk information om dette materiale og/eller dets bestanddele.

11.2 Information om andre farer

Dette materiale indeholder ikke stoffer som er vurderet til at veere hormonforstyrrende for den menneskelige sundhed.

| 12: Miljooplysninger

Informationen nedenfor er muligvis ikke i overenstemmelse med EU materialeklassificeringen i afsnit 2 og/eller
ingrediensklassificeringerne i afsnit 3, hvis specifikke ingrediensklassificeringer er bemyndiget af en kompetent
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myndighed. Endvidere er erkleeringer og data, der er praesenteret i afsnit 12, baseret pA UN GHS beregningsregler og
klassificeringer er afledt fra 3M vurderinger.

12.1 Okotoksicitet

Ingen produkt testdata til rddighed

Materiale

CAS#

Organisme

Type

Eksponering

Test
Slutpunkt

Test Resultat

Reaktionsprodukter af
fedtsyrer, C18-umzttet,
dimerer og trimerer
med 3,3'-[oxybis(ethan-
2,1-diyloxy)]dipropan-
1-amin

701-270-9

Fathead Minnow

eksperimentel

96 timer

LL50

2,16 mg/l

Reaktionsprodukter af
fedtsyrer, C18-umattet,
dimerer og trimerer
med 3,3'-[oxybis(ethan-
2,1-diyloxy)]dipropan-
1-amin

701-270-9

Gren alge

eksperimentel

72 timer

EL50

0,43 mg/1

Reaktionsprodukter af
fedtsyrer, C18-umaettet,
dimerer og trimerer
med 3,3'-[oxybis(ethan-
2,1-diyloxy)]dipropan-
1-amin

701-270-9

Vandloppe

eksperimentel

48 timer

EL50

0,57 mg/l

Reaktionsprodukter af
fedtsyrer, C18-umaettet,
dimerer og trimerer
med 3,3'-[oxybis(ethan-
2,1-diyloxy)]dipropan-
1-amin

701-270-9

Gron alge

eksperimentel

72 timer

NOEL

0,28 mg/1

Reaktionsprodukter af
fedtsyrer, C18-umaettet,
dimerer og trimerer
med 3,3'-[oxybis(ethan-
2,1-diyloxy)]dipropan-
1-amin

701-270-9

Aktiveret slam

eksperimentel

3 timer

EC50

410,3 mg/l

2-propenenitril,
polymer med 1,3-
butadien, 1-cyano-1-
methyl-4-oxo-4-yy2-(1-
piperazinyl)ethyl"amin
0"butyl-termineret

68683-29-4

N/A

Data ikke
tilgeengelig eller
utilstreekkelig for
klassificering

N/A

N/A

N/A

Fused Silica

60676-86-0

Almindelig karpe

eksperimentel

72 timer

LC50

>10.000 mg/1

Bis(3-
Aminopropyl)ether af
Diethylenglycol

4246-51-9

Bakterie

eksperimentel

17 timer

EC50

4.000 mg/1

Bis(3-
Aminopropyl)ether af
Diethylenglycol

4246-51-9

Guldemde

eksperimentel

96 timer

LC50

>1.000 mg/l

Bis(3-
Aminopropyl)ether af
Diethylenglycol

4246-51-9

Gron alge

eksperimentel

72 timer

EC50

>500 mg/l

Bis(3-
Aminopropyl)ether af
Diethylenglycol

4246-51-9

Vandloppe

eksperimentel

48 timer

EC50

218,16 mg/l

Bis(3-
Aminopropyl)ether af
Diethylenglycol

4246-51-9

Gron alge

eksperimentel

72 timer

EC10

5,4 mg/l

2,4,6-
tris(dimethylamino-
methyl)-phenol

90-72-2

N/A

eksperimentel

96 timer

LC50

718 mg/l
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2,4,6- 90-72-2 Almindelig karpe  |eksperimentel 96 timer LC50 >100 mg/1
tris(dimethylamino-
methyl)-phenol
2,4,6- 90-72-2 Gron alge eksperimentel 72 timer EC50 46,7 mg/l
tris(dimethylamino-
methyl)-phenol
2,4,6- 90-72-2 Vandloppe eksperimentel 48 timer EC50 >100 mg/1
tris(dimethylamino-
methyl)-phenol
2,4,6- 90-72-2 Gron alge eksperimentel 72 timer NOEC 6,44 mg/1
tris(dimethylamino-
methyl)-phenol
imidazol 288-32-4 Gron alge eksperimentel 72 timer ErC50 133 mg/l
imidazol 288-32-4 Vandloppe eksperimentel 48 timer EC50 341,5 mg/l
imidazol 288-32-4 Gren alge eksperimentel 72 timer NOEC 25 mg/l
imidazol 288-32-4 Aktiveret slam eksperimentel 30 minutter EC50 >1.000 mg/1
Salpetersyre, 15245-12-2 Gron alge eksperimentel 72 timer EC50 >100 mg/1
ammoniumcalciumsalt
Salpetersyre, 15245-12-2 Vandloppe eksperimentel 48 timer EC50 >100 mg/1
ammoniumcalciumsalt
Salpetersyre, 15245-12-2 Fathead Minnow  |Estimeret 32 dage NOEC 157 mg/l
ammoniumcalciumsalt
Salpetersyre, 15245-12-2 Gren alge eksperimentel 72 timer NOEC 100 mg/1
ammoniumcalciumsalt
Solixaner og silikoner, |67762-90-7 N/A Data ikke N/A N/A N/A
di-Me, tilgengelig eller
reaktionsprodukter med utilstraekkelig for
silika klassificering
Bis[(dimethylamino)me |71074-89-0 N/A Data ikke N/A N/A 1A
thyl] phenol tilgeengelig eller

utilstrekkelig for

klassificering
2-piperazin-1- 140-31-8 Bakterie eksperimentel 17 timer EC10 100 mg/1
ylethylamin
2-piperazin-1- 140-31-8 Guldemde eksperimentel 96 timer LC50 368 mg/l
ylethylamin
2-piperazin-1- 140-31-8 Gron alge eksperimentel 72 timer EC50 >1.000 mg/1
ylethylamin
2-piperazin-1- 140-31-8 Vandloppe eksperimentel 48 timer EC50 58 mg/l
ylethylamin
2-piperazin-1- 140-31-8 Gron alge eksperimentel 72 timer NOEC 31 mg/l
ylethylamin
toluen 108-88-3 Coho Laks eksperimentel 96 timer LC50 5,5 mg/l
toluen 108-88-3 Grass Shrimp eksperimentel 96 timer LC50 9,5 mg/l

(rejeart)

toluen 108-88-3 Gron alge eksperimentel 72 timer EC50 12,5 mg/1
toluen 108-88-3 Leopard fre eksperimentel 9 dage LC50 0,39 mg/I
toluen 108-88-3 Pink laks eksperimentel 96 timer LC50 6,41 mg/l
toluen 108-88-3 Vandloppe eksperimentel 48 timer EC50 3,78 mg/l
toluen 108-88-3 Coho Laks eksperimentel 40 dage NOEC 1,39 mg/1
toluen 108-88-3 Diatom eksperimentel 72 timer NOEC 10 mg/1
toluen 108-88-3 Vandloppe eksperimentel 7 dage NOEC 0,74 mg/1
toluen 108-88-3 Aktiveret slam eksperimentel 12 timer 1C50 292 mg/l
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toluen 108-88-3 Bakterie eksperimentel 16 timer NOEC 29 mg/l
toluen 108-88-3 Bakterie eksperimentel 24 timer EC50 84 mg/1
toluen 108-88-3 Redorm eksperimentel 28 dage LC50 >150 mg per kg af
kropsvaegt
toluen 108-88-3 Jordmikroskoper  |eksperimentel 28 dage NOEC <26 mg/kg (torvagt)
12.2 Persistens og nedbrydelighed
Materiale CAS Nr. Test Type Varighed (Studietype Test Protokol
Resultat
Reaktionsprodukter af 701-270-9 eksperimentel 28 dage Biological Oxygen |0 %BOD/ThO |OECD 301F - Manometric
fedtsyrer, C18-umaettet, Bionedbrydning Demand (BOD) D Respiro
dimerer og trimerer med
3,3'-[oxybis(ethan-2,1-
diyloxy)]dipropan-1-amin
2-propenenitril, polymer 68683-29-4 Data ikke N/A N/A N/A N/A
med 1,3-butadien, 1-cyano- tilgaengelig/utilstraeek
1-methyl-4-oxo0-4-yy2-(1- kelig
piperazinyl)ethyl"amino"but
yl-termineret
Fused Silica 60676-86-0 Data ikke N/A N/A N/A N/A
tilgaengelig/utilstraek
kelig
Bis(3-Aminopropyl)ether af [4246-51-9 eksperimentel 25 dage Kuldioxid -8 %CO2 OECD 301B - Mod. Sturm
Diethylenglycol Bionedbrydning evolution evolution/THC [eller CO2
02 evolution
Bis(3-Aminopropyl)ether af [4246-51-9 Estimeret Fotolyse Fotolyse 2.96 Timer (t
Diethylenglycol halverings-liv (i 1/2)
luft)
2,4,6-tris(dimethylamino-  [90-72-2 eksperimentel 28 dage Biological Oxygen |4 %BOD/ThO |OECD 301D - "Closed
methyl)-phenol Bionedbrydning Demand (BOD) D Bottle" Test
imidazol 288-32-4 eksperimentel 18 dage Dissolv. Organic |98 %fjernelse |OECD 301A - DOC Die
Bionedbrydning Carbon Deplet af DOC Away Test
(DOC)
imidazol 288-32-4 eksperimentel 8 dage Kuldioxid 83 %fjernelse |OECD 302B Zahn-
Vandlevende evolution af DOC Wellens/EVPA
biologisk
nedbrydning
imidazol 288-32-4 eksperimentel 19 dage Procent 86 %fjernelse  |OECD 303A - Simuleret
Bionedbrydning nedbrydning af DOC Aerob
Salpetersyre, 15245-12-2 Data ikke N/A N/A N/A N/A
ammoniumcalciumsalt tilgeengelig/utilstraek
kelig
Solixaner og silikoner, di- |67762-90-7 Data ikke N/A N/A N/A N/A
Me, reaktionsprodukter med tilgeengelig/utilstreek
silika kelig
Bis[(dimethylamino)methyl | 71074-89-0 Modelleret 28 dage Biological Oxygen (41 %CO2 Catalogic™
] phenol Bionedbrydning Demand (BOD) evolution/THC
02 evolution
2-piperazin-1-ylethylamin [140-31-8 eksperimentel 28 dage Biological Oxygen [0 %BOD/ThO |OECD 301C - MITI (I)
Bionedbrydning Demand (BOD) D
toluen 108-88-3 eksperimentel 20 dage Biological Oxygen |80 %BOD/ThO|APHA Std Metode
Bionedbrydning Demand (BOD) D vand/spildvand
toluen 108-88-3 eksperimentel Fotolyse 5.2 Dage (t 1/2)
Fotolyse halverings-liv (i
luft)
12.3 Bioakkumulationspotentiale
Materiale Cas No. Test Type Varighed Studietype Test Protokol
Resultat
Reaktionsprodukter af 701-270-9 Modelleret Bioakkumulerings |42 Catalogic™
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fedtsyrer, C18-umattet, Biokoncentration Faktor
dimerer og trimerer med
3,3'-[oxybis(ethan-2,1-
diyloxy)]dipropan-1-amin
Reaktionsprodukter af 701-270-9 Modelleret Log of 11.7 Episuite™
fedtsyrer, C18-umzttet, Biokoncentration Octanol/H20 part.
dimerer og trimerer med coeff
3,3'-[oxybis(ethan-2,1-
diyloxy)]dipropan-1-amin
2-propenenitril, polymer  [68683-29-4 Data ikke N/A N/A N/A N/A
med 1,3-butadien, 1-cyano- tilgeengelig eller
1-methyl-4-ox0-4-yy2-(1- utilstreekkelig for
piperazinyl)ethyl"amino"bu klassificering
tyl-termineret
Fused Silica 60676-86-0 Data ikke N/A N/A N/A N/A
tilgeengelig eller
utilstreekkelig for
klassificering
Bis(3-Aminopropyl)ether [4246-51-9 eksperimentel Log of -1.25
af Diethylenglycol Biokoncentration Octanol/H20 part.
coeff
2,4,6-tris(dimethylamino- [90-72-2 eksperimentel Log of -0.66 830.7550 Part.Coef Shake
methyl)-phenol Biokoncentration Octanol/H20 part. Flask
coeff
imidazol 288-32-4 eksperimentel Log of -0.02 OECD 107 log Kow shke
Biokoncentration Octanol/H20 part. flsk mtd
coeff
Salpetersyre, 15245-12-2 Estimeret Log of -3.1 OECD 107 log Kow shke
ammoniumcalciumsalt Biokoncentration Octanol/H20 part. flsk mtd
coeff
Solixaner og silikoner, di- |67762-90-7 Data ikke N/A N/A N/A N/A
Me, reaktionsprodukter tilgeengelig eller
med silika utilstreekkelig for
klassificering
Bis[(dimethylamino)methyl|71074-89-0 Modelleret Log of -2.34 ACD/Labs ChemSketch™
] phenol Biokoncentration Octanol/H20 part.
coeff
2-piperazin-1-ylethylamin [140-31-8 eksperimentel Log of 0.3
Biokoncentration Octanol/H20 part.
coeff
toluen 108-88-3 eksperimentel BCF |72 timer Bioakkumulerings |90
- Andre Faktor
toluen 108-88-3 eksperimentel Log of 2.73
Biokoncentration Octanol/H20 part.
coeff
12.4 Mobilitet i jord
Materiale Cas No. Test Type Studietype Test Resultat |Protokol
Reaktionsprodukter af 701-270-9 Modelleret Koc 3.780.000.000
fedtsyrer, C18-umattet, Mobilitet i jord l/kg
dimerer og trimerer med
3,3'-[oxybis(ethan-2,1-
diyloxy)]dipropan-1-amin
Bis(3-Aminopropyl)ether  [4246-51-9 Modelleret Koc 1 kg ACD/Labs ChemSketch™
af Diethylenglycol Mobilitet i jord
imidazol 288-32-4 eksperimentel Koc 23-207 l/kg OECD 106 Adsp-Desb Batch
Mobilitet i jord Equil
toluen 108-88-3 eksperimentel Koc 37-160 l/kg
Mobilitet i jord

12.5 Resultater af PBT-vurdering

Dette materiale indeholder ikke stoffer der er vurderet til at vaere en PBT eller vPvB

Side: 20 af 29




|3MTM Panel Bonding (90 Minutes) Adhesive Part A (Accelerator) PN 08115, 38315, 38515, 58115

12.6. Hormonforstyrrende egenskaber
Dette materiale indeholder ikke nogle stoffer der er vurderet til at veere hormonforstyrrende med miljemaessige virkninger

12.7. Andre negative effekter
Ingen information til radighed

| 13: Forhold vedrerende bortskaffelse

13.1 Metoder for affaldsbehandling
Bortskaf indhold/beholder i overenstemmelse med de lokale/regionale/nationale/internationale reguleringer.

Bortskaf fuldsteendigt udherdet (eller polymeriseret) materale hos et anleeg som er godkendt til at handtere industrielt affald.
Som alternativ til bortskaffelse; forbreend uhardet produkt i et godkendt forbrendingsanlaeg for kemikalieaffald. Ordentlig
destruering kan kreeve brug af supplerende brandstof under forbraendingsprocessen. Tomme tromler/tender/beholdere
anvendt til transport og handtering af farlige kemikalier (Kemiske stoffer/blandinger/preeperater klassificeret som farlige
ifolge gaeldende lovgivning) skal tages i betragtning, opbevares, behandles & bortskaffes som farligt affald med mindre andet
er specificeret i geeldende lovgivning pé affaldsomradet. Konsulter den respektive regulerende myndighed for at fastseette
muligheder for affaldsbehandling og bortskaffelses faciliteteter.

Koden for affaldsstremmen er baseret pa forbrugens produktapplikation. Da dette ikke herer under 3M's kontrol, kan der ikke
tildeles affaldskode(r) for produkter efter brug. Der refereres til de Europziske affaldskoder (EWC - 2000/532/EC og
tilpasninger) for at tildele de korrekte affaldskoder til affaldsstrommen. Samtidigt skal det tilsikres at gvrige nationale
lovgivninger folges.

EU affaldskode (produkt som solgt)
080409 Klabestof- og fugemasseaffald indeholdende organiske oplesningsmidler eller andre farlige stoffer

| 14: Transportoplysninger

Farligt Gods for Lufttransport (IATA) Farligt Gods for
vejtransport (ADR) setransport (IMDG)
14.1 UN-nummer eller ID- | UN3267 UN3267 UN3267
nummer
14.2. UN- ETSENDE FLYDENDE, ATSENDE FLYDENDE, ATSENDE FLYDENDE,
forsendelsesbetegnelse [BASISK, ORGANISK, BASISK, ORGANISK, BASISK, ORGANISK,
IN.O.S.(3,3"- IN.O.S.(3,3'"- IN.O.S.(3,3'"-
OXYBIS(ETHYLENOXY)B |OXYBIS(ETHYLENOXY)BIS [OXYBIS(ETHYLENOXY)BI
IS(PROPYLAMIN); (PROPYLAMIN); TRIS(2,4,6- [S(PROPYLAMIN);
TRIS(2,4,6- DIMETHYLAMINOMONOM [TRIS(2,4,6-
DIMETHYLAMINOMONO [ETHYL)PHENOL) DIMETHYLAMINOMONO
METHYL)PHENOL) METHYL)PHENOL)
14.3. Transportfareklasse® | 8 8 8
14.4. Emballagegruppe II II II
14.5. Miljefarer Ikke miljefarligt Ikke anvendelig Forurener ikke i vand
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14.6. Seerlige Der henvises til andre afsnit | Der henvises til andre afsnit af| Der henvises til andre afsnit
forsigtighedsregler for af sikkerhedsdatabladet for [sikkerhedsdatabladet for af sikkerhedsdatabladet for
brugeren yderligere information. lyderligere information. yderligere information.

14.7 Bulktransport til ses i | Ingen data til radighed Ingen data til rddighed Ingen data til radighed
henhold til IMO-instrumenter

Kontroltemperatur Ingen data til radighed Ingen data til radighed Ingen data til radighed

Nodtemperatur Ingen data til radighed Ingen data til radighed Ingen data til radighed

ADR Kilassifikationskode C7 Ikke Anvendelig Ikke Anvendelig

IMDG Segregeringsgruppe | Ikke Anvendelig Ikke Anvendelig INGEN

Kontakt venlist adresseen eller telefonnummeret listet pa den ferste side af dette sikkerhedsdatablad for yderlig information
vedr. transport/shipping af materialet via jernbane (ADR) eller indlands vandveje (ADN).

| 15: Oplysninger om regulering

15.1. Sikkerhed, sundhed og milje forordninger/lovgivning - specifik for stoffet eller blandingen

kraeftfremkaldende
Indholdsstoffer C.A.S. Nr. Klassifikation Lovgivning
toluen 108-88-3 Gr. 3: Ikke klassificerbar International Agency

for Research on Cancer

Begransninger for fremstilling, markedsfering og anvendelse:
Folgende stof(fer) indeholdt i dette produkt er omfattet af Bilag XVII i REACH-forordningen til begreensninger i fremstilling,
markedsforing og anvendelse, nar de er til stede i visse farlige stoffer, blandinger og artikler. Brugere af dette produkt er
forpligtet til at overholde de begraensninger, der er pélagt produktet ved ovennavnte bestemmelse.

Indholdsstoffer C.A.S. Nr.

toluen 108-88-3
Status for begrensninger: opfert | REACH Bilag XVII
Begransede anvendelser: Se Bilag XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 for begransningsbetingelser

Forordning (EU) 2019/1148 (markedsfering og anvendelse af udgangsstoffer til eksplosivstoffer)
Produktet reguleres af forordning (EU) 2019/1148: Alle mistenkelige transaktioner og vasentlige bortkomster og tyverier ber
indberettes til det relevante nationale kontaktpunkt. Se lokal lovgivning.

Status i globale kemikalieregistre

Kontakt 3M for yderligere oplysninger. Komponenterne af dette materiale er i overensstemmelse med bestemmelserne i
Korea Chemical Control Act. Bestemte restriktioner kan vare geeldende. Kontakt salgsdivisionen for yderligere information.
Bestanddelene i dette materiale er i overensstemmelse med bestemmelser i Philippines RA 6969 requirements. Saerlige
restriktioner kan vere geldende. Kontakt den s&lgende division for supplerende information. Bestanddelene i dette
materiale er 1 overensstemmelse med new substance notification requirements of CEPA. Dette produkt er i
overensstemmelse med foranstaltningerne vedrerende Miljomassig Administration af Nye Kemiske Stoffer. Alle ingredienser
er listet pa - eller undtaget af - Kinas opgerelse af eksisterende kemiske stoffer (IECSC). Komponenterne i dette produkt er i
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overenstemmelse med de kemiske rapporteringskrav fra TSCA. Alle pakravet komponenter af dette produkter er listet pa den
aktive del af TSCA's inventar-kontrol.

DIREKTIV 2012/18/EU
Seveso farekategorier, bilag 1, Del 1
Ingen

Seveso navngivne farlige stoffer, Bilag 1, Del 2
Ingen

Regulativ (EU) No 649/2012
Ingen kemikalier listet

Mal-kode (1993): 0-5

Der henviser til Arbejdstilsynets Bekendtgerelse nr. 302 af 13. maj 1993, for information om krav til 4ndedraetsvern og andre
personlige vaernemidler m.m. nér der arbejdes med kodenummererede produkter.

Unge under 18 ar ma ikke arbejde med produktet, se dog Arbejdsministeriets bekendtgerelse om unges farlige arbejde, der
kan tillade anvendelse under serlige omstendigheder.

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

En kemisk sikkerhedsevaluering er ikke blevet udarbejdet for denne blanding. Kemisk sikkerhedsevaluering for
indholdstofferne kan vere udarbejdet af registranten af stofferne i overenestemmelse med REACH Forordning (EC) Nr.
1907/2006, med @ndringer.

| 16: Andre oplysninger

Liste af relevante H Satninger

H225 Meget brandfarlig veeske og dampe.

H302 Farlig ved indtagelse.

H304 Kan vere livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.

H311 Giftig ved hudkontakt.

H314 Forarsager sveere forbreendinger af huden og gjenskader.

H315 Forérsager hudirritation.

H317 Kan forarsage allergisk hudreaktion.

H318 Forarsager alvorlig gjenskade.

H319 Forarsager alvorlig gjenirritation.

H336 Kan forarsage slovhed eller svimmelhed.

H360D Kan skade det ufadte barn.

H361d Mistankt for at skade det ufedte barn

H372 Forérsager organskader ved leengerevarende eller gentagen eksponering.
H373 Kan forarsage organskader ved lengerevarende eller gentagen eksponering.
H400 Meget giftig for vandlevende organismer.

H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger

Revisions information:

Punkt 1: E-mail adresse - Information blev andret.

Etiket: CLP Forholdsregler - Forebyggelse - Information blev @ndret.

Punkt 3: Sammensatning af / oplysning om indholdsstoffer - Information blev @ndret.
Punkt 6: Personlig information ved eksponering ved uheld/ulykke - Information blev andret.
Punkt 7: Forhold for sikker opbevaring. - Information blev eendret.

Afsnit 08: Personlig veernemiddel - Forkledeerklaering - Information blev tilfojet.
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Punkt 8: Personlig beskyttelse - hud/krop information
Punkt 8: Hudbeskyttelse - information om beskyttelsestoj

Bilag

- Information blev slettet.
- Information blev slettet.

1.0 IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

Identifikation af stoffer

Bis(3-Aminopropyl)ether af Diethylenglycol;
EC No. 224-207-2;
C.A.S. Nr. 4246-51-9;

Navn for eksponeringsscenarie

Formulerng

Livcyklus-fase

Anvend pa industriomrader

Anvend pa industriomrader

PROC 05 -Blanding eller iblanding i batchprocesser

PROC 08a -Overforsel af stof eller blanding (pafyldning og udtemning) pé ikke-
dedikerede anleg.

PROC 08b -Overforsel af stof eller blanding (péfyldning og udtemning) pa
dedikerede anleg

ERC 02 -Anvendelse i en blanding

Dackkede processer, opgaver og
aktiviteter

Batch manufacture of a chemical substance or formulation (including
polymerization reactions). Overfores med dedikerede kontroller, inklusiv ladning,
fyldning, dumping og pakning. Overfersel uden dedikerede kontroller, inklusiv
ladning, fyldning, dumpning og indposning.

2. Operationelle forhold og risikohindte

ringsforanstaltninger

Operationelle forhold

Fysisk tilstand:Vaske

Generelle drift forhold:

Varighed af brug: 5 days/week;

Frekvens af udsattelse pa arbejdsplads (for én arbejder).: 8 timer/dag;
Indenders brug;

Risikohandterings foranstaltninger.

Under operationelle forhold beskrevet ovenfor, gelder folgende risikohéndterings
foranstaltninger.

Generelle risikohdndterings foranstaltninger:

Sundhed:

Goggles - kemikaliebestandig;

Beer kemisk resistente handsker (testet i henhold til EN374) i kombination med
'grundleeggende’ treening af ansatte. Se afsnit 8 i sikkerhedsdatabladet for specifikt
handskemateriale.;

Milje:

Ingen pakraevet.;

Affalshandterings foranstaltninger

Ingen specifik affaldshéndtering er pakravet til dette produkt. Henvises til Afsnit
13 a hovedsikkerhedsdatabladet for bortskaffelsesanvisninger.

3. Forventet eksponering

Forventet eksponering

Menneskelig- og miljeeksponeringer er ikke forventet at overskride DNELSs og
PNECs, nér de identificerede risikoforanstaltninger er vedtaget.

1.0 IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

Identifikation af stoffer

Bis(3-Aminopropyl)ether af Diethylenglycol;
EC No. 224-207-2;
C.A.S. Nr. 4246-51-9;

Navn for eksponeringsscenarie

Industriel overforsel

Livcyklus-fase

Anvend pa industriomrader

Anvend pa industriomrader

PROC 08a -Overfarsel af stof eller blanding (pafyldning og udtemning) pa ikke-
dedikerede anlaeg.

PROC 08b -Overforsel af stof eller blanding (p&fyldning og udtemning) pa
dedikerede anlaeg

PROC 09 -Overforsel af stof eller blanding til smé beholdere (dedikeret
péfyldningslinje, herunder vejning).
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ERC 02 -Anvendelse i en blanding

Dzkkede processer, opgaver og
aktiviteter

Overfores med dedikerede kontroller, inklusiv ladning, fyldning, dumping og
pakning.

2. Operationelle forhold og risikohindte

ringsforanstaltninger

Operationelle forhold

Fysisk tilstand:Vaske

Generelle drift forhold:

Varighed af brug: 8 timer/dag;

Frekvens af udsattelse pa arbejdsplads (for én arbejder).: 5 days/week;
Indenders brug;

Udendersbrug;

Risikohadndterings foranstaltninger.

Under operationelle forhold beskrevet ovenfor, gelder folgende risikohandterings
foranstaltninger.

Generelle risikohdndterings foranstaltninger:

Sundhed:

Face shield;

Ber kemisk resistente handsker (testet i henhold til EN374) i kombination med
'grundleggende’ treening af ansatte. Se afsnit 8 i1 sikkerhedsdatabladet for specifikt
handskemateriale.;

Milje:

Ingen pakravet.;

Affalshandterings foranstaltninger

Ingen specifik affaldshéndtering er pakravet til dette produkt. Henvises til Afsnit
13 a hovedsikkerhedsdatabladet for bortskaffelsesanvisninger.

3. Forventet eksponering

Forventet eksponering

Menneskelig- og miljeeksponeringer er ikke forventet at overskride DNELSs og
PNECs, nér de identificerede risikoforanstaltninger er vedtaget.

1.0 IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

Identifikation af stoffer

2,4,6-tris(dimethylamino-methyl)-phenol;
EC No. 202-013-9;
C.A.S. Nr. 90-72-2;

Navn for eksponeringsscenarie

Industriel anvendelse af panelkleebemidler

Livcyklus-fase

Anvend pa industriomrader

Anvend pa industriomrader

PROC 05 -Blanding eller iblanding i batchprocesser

PROC 08a -Overforsel af stof eller blanding (pafyldning og udtemning) pa ikke-
dedikerede anleg.

PROC 08b -Overforsel af stof eller blanding (pafyldning og udtemning) pa
dedikerede anlaeg

PROC 09 -Overforsel af stof eller blanding til sméa beholdere (dedikeret
pafyldningslinje, herunder vejning).

PROC 05 -Péfering med rulle eller pensel

PROC 13 -Behandling af artikler ved dypning og haldning

PROC 15 -Anvendelse som laboratoriereagens

ERC 05 -Anvendelse pé industrianleg, der medferer inkludering i/pa artikel
ERC 06d -Anvendelse af reaktive procesregulatorer i polymeriseringsprocesser pa
industrianlaeg (inkludering eller ¢j i/pa artikel)

Dakkede processer, opgaver og
aktiviteter

Applikation af produkt med en rulle eller pensel. Anvendelse af produkt med
applikatorpistol Blanding eller tilblanding af fast eller flydende materialer.
Overforsel af stoffer / blandinger til smé beholdere fx ror, flasker eller sméa
beholdere. Overfores med dedikerede kontroller, inklusiv ladning, fyldning,
dumping og pakning. Overfersel uden dedikerede kontroller, inklusiv ladning,
fyldning, dumpning og indposning. Anvendes som en laboratoriumreagens

2. Operationelle forhold og risikohindte

ringsforanstaltninger

Operationelle forhold

Fysisk tilstand:Vaske

Generelle drift forhold:

Emission dage pr uge.: 220 dage/ar;

Indenders med generel god ventilation;
Bearbejdningstemperatur: <= 40 grader Celsius;
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Opgave: Overforende materiale;
Varighed af brug: 4 timer/dag;

Opgave: Blande;
Varighed af brug: 8 timer/dag;

Opgave: Anvendelse i laboratorium,;
Varighed af brug: <=1 time(r );

Risikohandterings foranstaltninger.

Under operationelle forhold beskrevet ovenfor, gelder folgende risikohéndterings
foranstaltninger.

Generelle risikohdndterings foranstaltninger:

Sundhed:

Face shield;

Local udstedningsventilation;

Beskyttelsesbekleedning / Beer saerligt arbejdstey;

Milje:

Ingen pakravet.;

Folgende opgave-specifikke risiko management mél gaelder ud over de
ovennavnte:

Opgave: Anvendelse i laboratorium;

menneskets sundhed;

Beskyttende handsker - kemikalieresistente. Se afsnit 8 i sikkerhedsdatabladet for
specifikt handskemateriale.;

Affalshandterings foranstaltninger

Send til et kommunalt spildevandsbehandlingsanlaeg;

3. Forventet eksponering

Forventet eksponering

Menneskelig- og miljeeksponeringer er ikke forventet at overskride DNELSs og
PNECs, nér de identificerede risikoforanstaltninger er vedtaget.

1.0 IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

Identifikation af stoffer

Bis(3-Aminopropyl)ether af Diethylenglycol;
EC No. 224-207-2;
C.A.S. Nr. 4246-51-9;

Navn for eksponeringsscenarie

Industriel anvendelse af strukturklebemiddel

Livcyklus-fase

Anvend pa industriomrader

Anvend pa industriomrader

PROC 04 -Kemisk produktion med mulighed for eksponering.

PROC 05 -Blanding eller iblanding i batchprocesser

PROC 13 -Behandling af artikler ved dypning og haldning

ERC 06d -Anvendelse af reaktive procesregulatorer i polymeriseringsprocesser pa
industrianlaeg (inkludering eller ¢j i/pa artikel)

Dakkede processer, opgaver og
aktiviteter

Opfyldning materiale i dbne systemer, hvor der opstar signifikant chance for
eksponering. F.eks. opfyldning fra dbne tender Blanding eller tilblanding af fast
eller flydende materialer.

2. Operationelle forhold og risikohindte

ringsforanstaltninger

Operationelle forhold

Fysisk tilstand:Vaske

Generelle drift forhold:

Varighed af brug: 8 timer/dag;

Frekvens af udszttelse pa arbejdsplads (for én arbejder).: 5 days/week;
Indenders brug;

Risikohandterings foranstaltninger.

Under operationelle forhold beskrevet ovenfor, gelder folgende risikohandterings
foranstaltninger.

Generelle risikohédndterings foranstaltninger:

Sundhed:

Goggles - kemikaliebestandig;

Ber kemisk resistente handsker (testet i henhold til EN374) i kombination med
'grundleeggende’ treening af ansatte. Se afsnit 8 i sikkerhedsdatabladet for specifikt
handskemateriale.;
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Milje:
Ingen pakravet.;

Affalshandterings foranstaltninger

Ingen specifik affaldshandtering er pakraevet til dette produkt. Henvises til Afsnit
13 a hovedsikkerhedsdatabladet for bortskaffelsesanvisninger.

3. Forventet eksponering

Forventet eksponering

Menneskelig- og miljeeksponeringer er ikke forventet at overskride DNELs og
PNECs, nér de identificerede risikoforanstaltninger er vedtaget.

1.0 IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

Identifikation af stoffer

Bis(3-Aminopropyl)ether af Diethylenglycol;
EC No. 224-207-2;
C.A.S. Nr. 4246-51-9;

Navn for eksponeringsscenarie

Professionel anvendelse af klebe- og tetningsmidler

Livcyklus-fase

Anvend p8 industriomrader

Anvend pa industriomrader

PROC 13 -Behandling af artikler ved dypning og haldning

ERC 08c -Vidt udbredt anvendelse, der forer til inkludering i/pa artikel
(indenders)

ERC 08f -Udbredt brug, der forer til optagelse i/ pa artikel (udenders)

Dekkede processer, opgaver og
aktiviteter

Anvendelse af produkt med applikatorpistol

2. Operationelle forhold og risikohindte

ringsforanstaltninger

Operationelle forhold

Fysisk tilstand:Vaske

Generelle drift forhold:

Varighed af brug: 8 timer/dag;

Frekvens af udszttelse pé arbejdsplads (for én arbejder).: 5 days/week;
Indenders brug;

Risikohandterings foranstaltninger.

Under operationelle forhold beskrevet ovenfor, galder felgende risikohandterings
foranstaltninger.

Generelle risikohdndterings foranstaltninger:

Sundhed:

Goggles - kemikaliebestandig;

Ber kemisk resistente handsker (testet i henhold til EN374) i kombination med
'grundleeggende’ treening af ansatte. Se afsnit 8 i sikkerhedsdatabladet for specifikt
handskemateriale.;

Milje:

Ingen pakravet.;

Affalshandterings foranstaltninger

Ingen specifik affaldshandtering er pakravet til dette produkt. Henvises til Afsnit
13 a hovedsikkerhedsdatabladet for bortskaffelsesanvisninger.

3. Forventet eksponering

Forventet eksponering

Menneskelig- og miljoeksponeringer er ikke forventet at overskride DNELs og
PNECs, nér de identificerede risikoforanstaltninger er vedtaget.

1.0 IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

Identifikation af stoffer

Navn for eksponeringsscenarie

Professionel anvendelse af klebe- og tetningsmidler

Livcyklus-fase

Anvend pa industriomrader

Anvend pa industriomrader

PROC 05 -Péforing med rulle eller pensel

PROC 13 -Behandling af artikler ved dypning og heeldning

ERC 08c -Vidt udbredt anvendelse, der forer til inkludering i/pa artikel
(indenders)

Daekkede processer, opgaver og
aktiviteter

Anvendelse af produkt med applikatorpistol Anvendelse af produkt.

2. Operationelle forhold og risikohindte

ringsforanstaltninger

Operationelle forhold

Fysisk tilstand:Fast stof.
Generelle drift forhold:
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Varighed af brug: 8 timer/dag;
Indenders med generel god ventilation;

Risikohandterings foranstaltninger. Under operationelle forhold beskrevet ovenfor, gaelder folgende risikohdndterings
foranstaltninger.

Generelle risikohdndterings foranstaltninger:

Sundhed:

Beskyttende handsker - kemikalieresistente. Se afsnit 8 i sikkerhedsdatabladet for
specifikt handskemateriale.;

Milje:

Ingen pakraevet.;

Affalshandterings foranstaltninger Ingen specifik affaldshandtering er pakravet til dette produkt. Henvises til Afsnit
13 a hovedsikkerhedsdatabladet for bortskaffelsesanvisninger.

3. Forventet eksponering

Forventet eksponering Menneskelig- og miljeeksponeringer er ikke forventet at overskride DNELSs og
PNECs, nér de identificerede risikoforanstaltninger er vedtaget.

1.0 IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN
Identifikation af stoffer 2,4,6-tris(dimethylamino-methyl)-phenol;

EC No. 202-013-9;

C.A.S. Nr. 90-72-2;

Navn for eksponeringsscenarie Professiel anvendelse af panelkleebemidler

Liveyklus-fase Anvend pa industriomrader

Anvend pa industriomrader PROC 05 -Blanding eller iblanding i batchprocesser

PROC 08a -Overforsel af stof eller blanding (pafyldning og udtemning) pé ikke-
dedikerede anlaeg.

PROC 08b -Overforsel af stof eller blanding (pafyldning og udtemning) pa
dedikerede anleg

PROC 05 -Péfering med rulle eller pensel

PROC 13 -Behandling af artikler ved dypning og heldning

ERC 08c -Vidt udbredt anvendelse, der forer til inkludering i/pa artikel

(indenders)
Daekkede processer, opgaver og Applikation af produkt med en rulle eller pensel. Anvendelse af produkt med
aktiviteter applikatorpistol Blanding eller tilblanding af fast eller flydende materialer.

Overfores med dedikerede kontroller, inklusiv ladning, fyldning, dumping og
pakning. Overforsel uden dedikerede kontroller, inklusiv ladning, fyldning,
dumpning og indposning.

2. Operationelle forhold og risikohindteringsforanstaltninger

Operationelle forhold Fysisk tilstand:Vaske

Generelle drift forhold:

Varighed af brug: 8 timer/dag;

Emission dage pr uge.: 220 dage/ar;

Indenders med generel god ventilation;

Bearbejdningstemperatur: <= 40 grader Celsius;

Opgave: Overforende materiale;

Indenders med forsterket generel ventilation;

Varighed af brug: 4 timer/dag;

Risikohandterings foranstaltninger. Under operationelle forhold beskrevet ovenfor, gelder folgende risikohandterings
foranstaltninger.

Generelle risikohéndterings foranstaltninger:

Sundhed:

Bar kemisk resistente handsker (testet i henhold til EN374) i kombination med
'grundleggende’ treening af ansatte. Se afsnit 8 i1 sikkerhedsdatabladet for specifikt
handskemateriale.;

Milje:

Kommunalt rensningsandleg;

Folgende opgave-specifikke risiko management mél gaelder ud over de
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ovennavnte:

Opgave: Overforende materiale;

menneskets sundhed;

Beskyttelsesbeklaedning / Beer serligt arbejdstesj;
Face shield;

Opgave: Blande;

menneskets sundhed;

Beskyttelsesbeklaedning / Bar sarligt arbejdstej;

Face shield;

Local udstedningsventilation;

Affalshandterings foranstaltninger Ingen specifik affaldshandtering er pakravet til dette produkt. Henvises til Afsnit
13 a hovedsikkerhedsdatabladet for bortskaffelsesanvisninger.

3. Forventet eksponering

Forventet eksponering Menneskelig- og miljeeksponeringer er ikke forventet at overskride DNELs og
PNECs, nér de identificerede risikoforanstaltninger er vedtaget.

DISCLAIMER: Informationen i dette Sikkerhedsdatablad er baseret pa vores erfaring og reprasenterer vores nuvarende
viden og overbevisning pé publikationstidspunktet. 3M kan under ingen omstendigheder gares ansvarlig for direkte,
indirekte, generelle eller specifikke, heendelige eller tilfeeldige tab eller skader eller folgeskader ( herunder men ikke
begraenset til tab eller pavirkning af indtagter, avance eller omsatning ) relateret til eller som folge af oplysninger i dette
dokument herunder som felge af brug, forkert brug eller manglende anvendelighed af Produktet (med mindre loven dikterer
anderledes). Informationen geelder ikke for typer brug, som der ikke er refereret til i dette Datablad eller brug af produktet i
kombination med andre materialer. Det er derfor vigtig at kunder selv udferer test, som tilfredstiller deres behov for viden om
produktets egnethed til egne tilsigtede applikationer. Yderligere er dette sikkerhedsdatablad udstedet for at viderebringe
sundheds- og sikkerhedsinformation. Hvis De er importer af dette produkt ind i den Europaiske Union, er De ansvarslig for
alle regulative krav, inklusiv (men ikke begraenset til) produktregistrering/notifikationer, volumen af stoffer og potentielle
registreringer af stoffer.

3M Danmark SDS'er er tilgzengelige pa www.3M.com/dk
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Sikkerhedsdatablad

Copyright,2025, 3M Selskab  Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det
passende formél at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsetning at: (1)Informationen er fuldt ud kopieret uden
@ndringer med mindre der pa forhand er modtaget skriftlig aftale fra 3M, og (2) hverken kopi eller original bliver videresolgt
eller pa anden vis distribueret med det formal at tjene profit derpa.

Dokument Gruppe: 32-4327-6 Versionsnummer: 6.00
Revisionsdato: 24/04/2025 Erstatter Dato: 06/03/2024
Dette Sikkerhedsdatablad er udarbejdet i overensstemmelse med REACH Forordningen (1907/2006) og dens modificeringer

| 1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden |

1.1 Identifikation af stof eller kemisk produkt
3M™ Panel Bonding Adhesive Part B PNs 08115, 38315, 38515, 58115

1.2 Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt
Identificeret anvendelser
Auto

Strukturel kleebemiddel til panelsammenforing

1.3. Detaljer fra leveranderen af sikkerhedsdatabladet.

Adresse: 3M A/S, Paradisaeblevej 4, 2500 Valby, Denmark
Telefon: (+45) 43480100
e-mail: ner-productstewardship@mmm.com
Hjemmeside: www.3M.com/dk

1.4 Nodtelefon

Giftlinien 82 12 12 12

Produkt Registreringsnummer (Pr.nr.):
Produkt registreringsnummer: (100 kg)

| Punkt 2: Fareidentifikation

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen
CLP FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008

Sundheds- og miljeklassifikationer af dette materiale er afledt ved hjalp af beregningsmetoden, undtagen i tilfeelde, hvor
testdata er tilgeengelige, eller den fysiske form pévirker klassificeringen. Klassificering(er) er baseret pa testdata eller fysisk
form oplyses nedenfor, hvis relevant.

KLASSIFIKATION:

Hudetsende/irritation, kategori 2 - Skin irrit. 2; H315

Alvorlig gjenskade/gjenirritation, kategori 2 - Eye irrit. 2; H319
Hudsensibilisering, kategori 1 - Skin Sens. 1; H317

Kimcelle Mutagenicitet, kategori 2 - Muta. 2; H341

Farligt for vandmiljeet (Kronisk), Kategori 2 - Aquatic Chronic 2; H411

For fuld tekst af H-setninger, se sektion 16.
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2.2 Etiketelementer
CLP FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008

SIGNAL ORD

ADVARSEL.

Symboler:

GHSO07 (Udrabstegn) |[GHSO08 (Sundhedsfarer) [GHS09 (Miljo) |

Pictogrammer

Indholdsstoffer:
Indholdsstoffer C.A.S. Nr. EC No. % af Veegt
bisphenol-A-diglycidylether 1675-54-3 216-823-5 30- 60
Reaktionsmasse: 2-(\{[1-chloro-3-(\{4- 946-427-4 7- 13
[methoxy(oxiran-2-
yl)methyl]cyclohexyl\} methoxy)propan-2-
yl]oxy\}methyl)oxiran & 2,2'-[cis-cyclohexan-1,4-
diylbis(methylenoxymethylen)]bisoxiran & 2,2'-
[trans-cyclohexan-1,4-
diylbis(methylenoxymethylen)]bisoxiran

FARESATNINGER:

H315 Forarsager hudirritation.

H319 Forarsager alvorlig gjenirritation.

H317 Kan forarsage allergisk hudreaktion.

H341 Misteenkt for at forarsage genetiske defekter.

H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

FORHOLDSREGLER VED BRUG

General:

P102 Opbevares utilgengeligt for bern.

Forebyggelse:

P273 Undga udledning til miljoet

P280E Ber beskyttelseshandsker.

Reaktion:

P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED @JINENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle

kontaktlinser, hvis dette kan geres let. Fortset skylning.

P333 +P313 Ved hudirritation eller udslet: Seg leegehjlp.

P391 Udslip opsamles.

Opbevaring:

P405 Opbevares under las.

Bortskaffelse:

P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til geeldende lokal/regional/national/international
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lovgivning.

Indeholder 1% komponenter for hvilke faren for vandmiljeet ikke kendes.

2.3 Andre farer

Ingen kendte

Dette materiale indeholder ikke stoffer der er vurderet til at vaere en PBT eller vPvB

| Punkt 3: Sammensztning af / oplysning om indholdsstoffer

3.1. Indholdsstoffer
Ikke anvendelig

3.2. Blandinger

(EC-No.) 203-625-9

Indholdsstoffer Identifikator(er) % Klassifikation ifelge regulering (EC)
No. 1272/2008 [CLP]
bisphenol-A-diglycidylether (CAS-No.) 1675-54-3 30- 60 (Skin Irrit. 2, H315
(EC-No.) 216-823-5 Eye Irrit. 2, H319
(REACH-No.) 01- Hud Sens. 1, H317
2119456619-26 Aquatic Chronic 2, H411
Oxidglasset kemikalier (CAS-No.) 65997-17-3 10- 30 |Stof med en national graensevardi
(EC-No.) 266-046-0
Fused Silica (CAS-No.) 60676-86-0 7- 13 |[Stof med en national greenseverdi
(EC-No.) 262-373-8
Reaktionsmasse: 2-(\{[1-chloro-3-(\{4- [(EC-No.) 946-427-4 7- 13 |Acute Tox. 4, H302
[methoxy(oxiran-2- (REACH-No.) 01- Skin Irrit. 2, H315
yl)methyl]cyclohexyl\}methoxy)propan- (2120803125-69 Hud Sens. 1, H317
2-ylJoxy\} methyl)oxiran & 2,2'-[cis- Muta. 2, H341
cyclohexan-1,4- Aquatic Chronic 3, H412
diylbis(methylenoxymethylen)]bisoxiran
& 2,2'-[trans-cyclohexan-1,4-
diylbis(methylenoxymethylen)]bisoxiran
Akrylat polymer TS - 1- 11 |Stoffet er ikke klassificeret som farligt
Handelshemmelighed
Silika (CAS-No.) 7631-86-9 1- 5 Stof med en national grenseverdi
(EC-No.) 231-545-4
(REACH-No.) 01-
2119379499-16
3-(trimethoxysilyl)propyl glycidyl ether |(CAS-No.) 2530-83-8 0,5- 1,5 |Eye Dam. 1, H318
(EC-No.) 219-784-2 Aquatic Chronic 3, H412
(REACH-No.) 01-
2119513212-58
Solixaner og silikoner, di-Me, (CAS-No.) 67762-90-7 0,5- 1,5 [Stoffet er ikke klassificeret som farligt
reaktionsprodukter med silika
Carbon Black (CAS-No.) 1333-86-4 <0,5 Stof med en national graensevaerdi
(EC-No.) 215-609-9
(REACH-No.) 01-
2119384822-32
toluen (CAS-No.) 108-88-3 <0,3 Flam. Liq. 2, H225

Asp. Tox. 1, H304
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(REACH-No.) 01- Skin Irrit. 2, H315

2119471310-51 Repr. 2, H361d

STOT SE 3, H336

STOT RE 2, H373

Aquatic Chronic 3, H412

Enhver tilfojelse i identifikatorkolonnerne der begynder med numrene 6, 7, 8 eller 9 er forelgbige listenumre angivet af
ECHA ved afventende publikation af det officielle EC nummer for stoffet

Venligst se under afsnit 16 for den fulde tekst af H saetninger refereret i dette afsnit.

Specifik koncentrationsgrzaenser

Indholdsstoffer Identifikator(er) Specifik koncentrationsgraenser
bisphenol-A-diglycidylether (CAS-No.) 1675-54-3 (C >=5%) Skin Irrit. 2, H315
(EC-No.) 216-823-5 (C>=5%) Eye Irrit. 2, H319

For information om erhvervsmassige eksponerings begransninger eller PBT eller vPBT, se punkt 8 og 12 i dette
Sikkerhedsdatablad

Carbon Black (1333-86-4) Er optaget pa Arbejdstilsynets liste over kreftfremkaldende stoffer (Grensevardilisten, Bilag 3.6)
For begrensinger ved brug se: Bekendtgerelse om foranstaltninger til forebyggelse af kreftrisikoen ved arbejde med stoffer
og materialer (bilag 1) med reference til stoffer, som er optaget pa kraeftlisten og navnt i dette afsnit.

Carbon Black (1333-86-4) eksisterer og skal i henhold til lovgivningen notificeres/godkendes af den Danske Miljastyrelse

toluen (108-88-3) Er naevnt pa den Danske liste over uenskede stoffer.

| Punkt 4: Ferstehjalpsforanstaltninger

4.1 Beskrivelse af forstehjalpsforanstaltninger

Indéanding:
Flyt personen til frisk luft. Hvis personen foelger sig utilpas - sog leegehjzlp.

Hudkontakt:
Skyl straks med saebe og vand. Tilsmudset toj tages straks af og vaskes for det atter anvendes. Hvis tegn/symptomer opstar -
sog laegehjalp.

Ojenkontakt:
Skyl straks med store mengder vand. Fjern kontaktlinser hvis de er lette at fa ud. Fortsat skyldning. Seg legehjlp.

I TILFALDE AF INDTAGELSE:
Skyl og rens munden. Hvis du feler dig utilpas - seg leegehjzlp.

4.2 Mest vigtige symptomer og effekter, bade akutte og forsinkede

De vigtigste symptomer og virkninger baseret pa CLP klassificering omfatter:

Irritation af huden (lokaliseret redme, haevelse, kloe og terhed). Allergisk hudreaktion (redme, haevelse, blerer og kloe).
Alvorlig irritation af gjnene (betydelig redme, havelse, smerte, tareflad og nedsat syn).

4.3 Indikation af enhver form for gjeblikkeligt pakrzevet lzegehjzlp eller special behandling
Ikke anvendeligt

|5: Brandbekaempelse
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5.1 Slukningsmidler
Ved brand: Anvend et brandslukningsmiddel passende til almindelge brandbare materialer, sdsom vand eller skum til
brandslukning.

5.2 Specielle farer, som fremkommer af stoffet eller blandingen
Ingen naturlige i dette produkt.

5.3 Rad til brandslukningspersonale

Nar forhold ved brandslukning er alvorlige og der er mulighed for, at produktets termiske nedbrydning er total, ber der
anvendes fuld beskyttelsesudstyr, incl. lukket hjelm, frisk-luft forsynende andedratsvern, beskyttelsestoj samt beskyttelse til
ansigtet.

| 6: Forholdsregler overfor udslip ved uheld

6.1 Personlige forholdsregler, beskyttelsesudstyr og nedprocedurer

Evakuer omradet. Ventiler omradet. Ved stort spild, eller spild i begreenset omrade, saet mekanisk ventilation til at sprede
eller udsuge dampe i overenstemmelse med god industriel hygiejnepraksis. Brug personlige veernemidler baseret pa
resultaterne af en eksponeringsvurdering. Se afsnit 8 for anbefalinger til personlige vaeernemidler. Hvis forventet eksponering
som falge af en utilsigtet udslip overstiger beskyttelsesegenskaberne for de personlige veernemidler, der er anfert i afsnit 8,
eller er ukendte, skal du valge personlige vaeernemidler, der giver et passende beskyttelsesniveau. Overvej de fysiske og
kemiske farer ved materialet, nér du ger det. Eksempler pa PV-ensembler til beredskab kan omfatte brug af bunkerudstyr til
frigivelse af braeendbart materiale; ifort kemisk beskyttelsesbeklaedning, hvis det spildte materiale er atsende, sensibiliserende,
betydeligt hudirriterende eller kan absorberes gennem huden eller ifort et andedratsvarn med positivt tryk til kemikalier med
indandingsfare. For information om fysiske og sundhedsmaessige farer henvises til afsnit 2 og 11 i sikkerhedsdatabladet.

6.2 Miljomeessige forholdsregler
Undga udledning til miljeet. Ved storre spild, afdaek aflab og lav afskaermning for at forebygge at stoffet ender i
kloaksystemet eller i vandmiljoet.

6.3 Metoder og materialer til indeslutning og oprensning

Spild opsamles. Dk med uorganisk absorberende materiale. Husk at tilsaetning af absoberende materiale ikke fjerner en
fysisk, heldbreds- eller miljefare. Det spildte materiale opsamles. Opbevares i lukket beholder. Ventilér omrédet med
frisk luft. Laes og folg sikkerhedsforanstaltningerne pd Leveranderbrugsanvisningen. Beholder forsegles. Bortskaf det
samlede materiale hurtigst muligt i overensstemmelse med lokale/regionale/nationale/internationale regler

6.4 Referencer til andre sektioner (punkter)
Referer til afsnit 8 og aftsnit 13 for mere information

| 7: Handtering og opbevaring

7.1 Forholdsregler for sikker hindtering

Opbevares utilgengeligt for bern.  Anvend ikke produktet, for alle advarsler er laest og forstdet. Indénd ikke
pulver/rog/gas/tdge/damp/spray. Ma ikke komme i kontakt med gjne, hud eller tgj. Der mé ikke spises, drikkes eller ryges
under brugen af dette produkt. Vask grundigt efter brug. Tilsmudset arbejdstej ber ikke fjernes fra arbejdspladsen.

Undga udledning til miljeet. Tilsmudset taj skal vaskes, for det kan anvendes igen. Undga kontakt med oxidationsmidler
(f.eks. Klor, Kromsyre osv.) Anvend de pékraevede personlige veernemidler (som f.eks. handsker, &ndedretsvarm...).

7.2 Forhold for sikker opbevaring samt enhver uforenelighed
Holdes veek fra syrer. Opbevares vak fra steerke baser. Holdes vak fra oxidationsmidler (iltningsmidler). Opbevares adskilt
fra aminer.

7.3 Specifik slutbrug
Se information under punkt 7.1 og 7.2 for hindtering og opbevarings anbefalinger. Se under punkt 8 for Eksponeringskontrol
og anbefalede personlige vaernemidler.
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Opbevares pa et velventileret sted og efter Justitsministeriets
regler. Brandfareklasse: ITIT — 1

| 8: Eksponeringskontrol / Personlige veernemidler

8.1 Kontrol parametre

Erhvervsmaessige graensevaerdier
Hvis et komponent er oplyst i afsnit 3 men ikke er inkluderet i nedenstaende tabel, er en erhvervmaessig eksponeringsveardi
ikke tilgeengelig for dette komponent.

Indholdsstoffer C.A.S. Nr. Bemyndiget Begransningstype Supplerende
organ/ kommentarer
myndighed

toluen 108-88-3 Danmark TWA(8 timer):94 mg/m3 hud
OEL'er: (25ppm); STEL(15

minutter):384 mg/m3 (100
ppm)

Carbon Black 1333-86-4  Danmark TWA (8timer): 3.5 mg/m3; Kraeftfremkaldende
OEL'er: STEL(15 minutter): 7 mg/m3

Fused Silica 60676-86-0 Danmark TWA(respirabelt)(8 timer):0.1
OEL'er: mg/m3; STEL(respirabelt)(15

minutter):0.2 mg/m3

ildfaste keramiske fibre, 65997-17-3 Danmark TWA (som fiber) (8 timer): 0,3 Kraftfremkaldende

specialfibre, undtagen sddanne OEL'er: fiber / cc; STEL (som fiber)

navnt andetsteds i dette bilag (15 minutter): 0,6 mg / m3

Oxidglasset kemikalier 65997-17-3 Fastsat af TWA(som ikke-fibre,
producent. respiratorisk)(8 timer):3 mg /

M3;TWA(som ikke-fibre,
inhalérbar fraktioner)(8 timer):
10 mg/m3

Silika 7631-86-9  Danmark TWA(som respirabelt stov)(8
OEL'er: timer)):0.1 mg/m3;STEL(som

respirabelt stov)(15
minutes):0.2 mg/m3

Danmark OEL'er: : Danmark. Grenseverdier

TWA: Time-Weighted-Average

STEL: Short Term Exposure Limit

CEIL: Loftsveerdi

Derived no effect level (DNEL)

Indholdsstoffer Nedbrydningspro | Observationsmat | Menser for menneskelig | DNEL
dukt eriale eksponering

bisphenol-A- Arbejder Hudenl, Langvarig 8,3 mg/kg bw/d
diglycidylether eksponering (8 timer),

systemiske bivirkninger
bisphenol-A- Arbejder Dermal kortvarig 8,3 mg/kg bw/d
diglycidylether eksponering, systemiske

bivirkninger
bisphenol-A- Arbejder Indénding, Langvarig 12,3 mg/m3
diglycidylether eksponering (8 timer),

Systemeffekter
bisphenol-A- Arbejder Indénding, Kortvarig 12,3 mg/m3
diglycidylether eksponering,

Systemeffekter
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Predicted no effect concentrations (PNEC)

Indholdsstoffer Nedbrydningsprod | Aflukke PNEC

ukt
bisphenol-A- Ferskvand 0,003 mg/1
diglycidylether
bisphenol-A- Ferskvands aflejringer 0,5 mg/kg d.w.
diglycidylether
bisphenol-A- Uregelmessig frigivelse til vand. | 0,013 mg/1
diglycidylether
bisphenol-A- Havvand 0,0003 mg/1
diglycidylether
bisphenol-A- Aflejringer i havvand 0,5 mg/kg d.w.
diglycidylether
bisphenol-A- Spildevandsanleg 10 mg/1
diglycidylether

Anbefalet overvagningsprocedure:Information vedrerende anbefalet overvidgningsprocedure kan rekvireres fra
Arbejdstilsynet eller Videncenter for Arbejdsmilja.

8.2 Eksponeringskontrol
Endvidere, referer til bilag for yderligere information.

8.2.1 maskinmzaessig kontrol

Anvend general fortyndingsventilation og/eller lokal udsugningsventilation for at kontrollere at eksponeringen via luftvejene
er under relevante grensevardier og/eller kontrollerre stov/rog/gas/tage/dampe/spray. Hvis ventilation er utilstraekkeligt, sa
anvend dndedraetsvaern.

8.2.2 Personligt sikkerhedsudstyr (PPE)
Ojen/ansigtsbeskyttelse

Velg og anvend gjen/ansigtsbeskyttelse for at forhindre kontakt baseret pa resultaterne af en eksponeringsvurdering.
Folgende gjen/ansigtsbeskyttelse er anbefalet:

Sikkerhedsbriller med beskyttelse i siderne.

Inddirekte ventilerede sikkerhedsbriller.

Anvendelige Normer/Standarder
Anvend gjenbeskyttelse i overenstemmelse med EN 166

Hud/hind beskyttelse

Velg og anvend handsker og/eller bekyttende toj godkendt til relevante lokale standarder til beskyttelse af hudkontakt baseret
pa resultaterne af en eksponeringsvurdering. Valget ber vere baseret pa anvendelsesfaktorer sdsom ekponeringsniveauer,
koncentration af stof og blanding, hyppighed og varighed, fysiske udfordringer sdsom ekstreme temperaturer og andre
anvendelsesbetingelser. Radfer med Deres leverander af handsker og/eller beskyttelsestoj til udvelgelse af passende
kombatible handsker/beksyttelsestaj. Note: Nitrilhandsker kan anvendes over laminathandsker for at forbedre
handteringsevnen.

Handsker lavet af folgende materialer anbefales:

Materiale Tykkelse (mm) Gennemtrzengningstid
Polymerlaminat Ingen data til radighed Ingen data til radighed

Anvendelige Normer/Standarder
Anvend handsker testet i overenstemmelse med EN 374
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Hvis dette produkt bruges pa en méde, hvor der er storre risiko for eksponering (f.eks. ved sprejtning, potentiale for heje
steenk osv.), kan det vaere nedvendigt at bruge beskyttende heldragt. Vealg og brug beskyttelsesbeklaedning for at forhindre
kontakt baseret pa resultaterne af eksponeringsvurderingen. Folgende materiale af beskyttelsesbekledning er anbefalet:
Forklaede - Polymer laminat

Beskyttelse af Andedrzetsorganer

En eksponeringsvurdering kan vare nedvendig for at beslutte om andedratsvern er pakravet. Hvis der er behov for
andedractsvaern, sa brug andedreaetsveern som del af det fulde beskyttelse af &ndedraetsudstyr. Baseret pa resultaterne af
eksponeringsvurderingen, vaelg fra folgende andedreaetsveerntype(r) for at reducere indandingseksponeringen.

Halv- eller helmaske med luftrensende andedratsvaern passende mod organiske dampe og partikler

Luftforsynet andedraetsvern halv- eller helmaske.

Spergsmal omhandlende egenthed for en specifik anvendelse, henvend dig til din producent af dndedraetsvern

Anvendelige Normer/Standarder

Anvend éndedreatsvaern i overenstemmelse med EN 140 eller EN 136:
Anvend éndedretsvaern i overenstemmelse med EN 40 eller EN 136: Filtertyper A & P

8.2.3. Miljoe eksponeringskontrol
Referer til bilag.

| 9: Fysisk-kemiske egenskaber

9.1 Information om grundleggende fysiske og kemiske egenskaber

Fysisk tilstand Vaske

Farve Sort

Lugt Svag grape
Lugtteerskel Ingen data til radighed

Smeltepunkt/frysepunkt

Ingen data til radighed

Kogepunkt/kogepunktsinterval

>=35°C

Braendbarhed

Ikke Anvendelig

Brandfarlige Begransninger (LEL)

Ingen data til radighed

Brandfarlige Begraensninger (UEL)

Ingen data til radighed

Flammepunkt

>=104,4 °C [Testmetode:Lukket kop (CC)]

Selvantaendelig temperatur

Ingen data til radighed

Dekomponeringstemperatur

Ingen data til radighed

pH stof/blanding er ikke oploseligt (i vand)
Kinematisk viskositet 83.333 mm2/sec

Vandopleselighed Ubetydelig

Ikke vandopleselig Ingen data til radighed
Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand Ingen data til rddighed

Damptryk <=186.158,4 Pa

Densitet 1 kg/l

Densitet 0,96 g/ml

Relativ Densitet 0,96 [Ref Std:Vand=1]

Relativ fordampningstzethed

Ingen data til radighed

Partikelkarakteristika

Ikke Anvendelig

9.2 Anden information
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9.2.2 Andre sikkerhedsegenskaber

EU flygtigt organisk forbindelse Ingen data til radighed

Fordampningshastighed <=1 Enheder ikke til radighed eller ikke pakraevet. [Ref
Std:BUOAC=1]

molekylvaegt Ingen data til radighed

Procent flygtig 1,6 vegt %

| 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet
Dette materiale kan vare reaktivt med bestemte midler under bestemte forhold - se de resterende overskrifter under dette
punk

10.2 Kemisk stabilitet
Stabil.

10.3 Sandsynlighed for farlige reaktioner
Farlig polymerisation vil ikke forekomme.

10.4 Forhold, der skal undgas
Glader og/eller ild

10.5 Uforenelige materialer
Aminer

Steerke syrer

Steerke baser

Steerke oxidationsmidler

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter

Stof Forhold
Aldehyder Ikke specificeret
carbonmonoxid Ikke specificeret
Kuldioxid Ikke specificeret
hydrogenchlorid Ikke specificeret

| 11: Toksikologiske oplysninger

Informationen nedenfor er muligvis ikke enig med EU materialeklassificeringen i afsnit 2 og/eller
ingrediensklassificeringen i afsnit 3, hvis specifikke ingrediensklassificeringer er blevet tilegnet af en kompetent
autoritet. Ydermere; udsagn og data przesenteret i afsnit 11 er baseret ud UN GHS beregningsregler og
klassificeringer udledt fra international fareszetninger

11.1. Information om farlige klassificeringe som defineret i regulativ (EC) nr. 1272/2008
Tegn og Symptomer pa Eksponering
Baseret pa testdata og/eller komponent information, kan dette materiale producere folgende sundhedsfarer:

Indanding:
Kan vere farlig ved inddnding. Kan forarsage yderligere effekter pa helbred (se nedenfor).

Hudkontakt:
Irritation af huden: Symptomer kan vere lokal radme, havelse, kloe, torhed, hudbrist, blerer og smerte.  Allergisk
hudreaktion med symptomer som radme, haevelser, blister og klge.
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Ojenkontakt:
Alvorlig irritation af gjnene med symptomer som redme, havelser, smerter, tarer, skygger pa hornhinden og muligvis
permanent pavirkning af synet.

Indtagelse:
Irritation af fordgjelsessystemet med symptomer som smerte, opkastning, maveemhed, kvalme, blod i opkast og i afferingen.
Kan forarsage yderligere effekter pa helbred (se nedenfor).

Afsnit 11: Yderligere helbredseffekter heading

Reproduktions/Udviklings (fostre) Toksicitet:
Indeholder et eller flere stoffer, som kan medfere fosterskader eller anden reproduktionsskade.

Genotoxicity:
Genotoksisitet og Mutagenisitet: Kan medfere vekselvirkning med genetisk materiale og muligvis @ndre genudtrykket.

kreaeftfremkaldende:
Indeholder et eller flere stoffer, som kan medfore kreaft.

Toksikologisk Data
Hvis en komponent er offentliggjort i sektion 3, men ikke fremgér i tabellen herunder, sa er data enten ikke tilgaengelig for
den grenseveardi eller data er ikke tilstraekkelig for klassificering.

Akut Toksicitet
Navn Rute Arter / Veerdi
Typer
Overordnede produkt Dermal Ingen data til radighed; beregnet ATE >5.000 mg/kg
Overordnede produkt Indanding- Ingen data til radighed; beregnet ATE >5 - =12,5 mg/I
Stev/Tage(4
Timer)
Overordnede produkt Indtagelse Ingen data til radighed; beregnet ATE >5.000 mg/kg
bisphenol-A-diglycidylether Dermal Rotte LD50 > 1.600 mg/kg
bisphenol-A-diglycidylether Indtagelse Rotte LD50 > 1.000 mg/kg
Oxidglasset kemikalier Dermal LD50 estimeret til at vaere > 5.000 mg/kg
Oxidglasset kemikalier Indtagelse LD50 estimeret til at vaere 2.000 - 5.000 mg/kg
Fused Silica Dermal Kanin LD50 > 5.000 mg/kg
Fused Silica Indénding- Rotte LC50> 0,691 mg/l
Stov/Tage
(4 timer)
Fused Silica Indtagelse Rotte LD50>5.110 mg/kg
Reaktionsmasse: 2-(\{[1-chloro-3-(\{4-[methoxy(oxiran-2- Indtagelse Rotte LD50 1.000 mg/kg
yl)methyl]cyclohexyl\} methoxy)propan-2-ylJoxy\} methyl)oxiran
& 2,2'-[cis-cyclohexan-1,4-
diylbis(methylenoxymethylen)]bisoxiran & 2,2'-[trans-
cyclohexan-1,4-diylbis(methylenoxymethylen)]bisoxiran
Akrylat polymer Dermal Kanin LD50 > 5.000 mg/kg
Akrylat polymer Indtagelse Rotte LD50 > 5.000 mg/kg
Silika Dermal Kanin LD50 > 5.000 mg/kg
Silika Indanding- Rotte LC50> 0,691 mg/l
Stev/Tage
(4 timer)
Silika Indtagelse Rotte LD50 > 5.110 mg/kg
3-(trimethoxysilyD)propyl glycidyl ether Dermal Kanin LD50 4.000 mg/kg
3-(trimethoxysilyl)propyl glycidyl ether Indanding- Rotte LC50 > 5,3 mg/l
Stev/Tage
(4 timer)
3-(trimethoxysilyl)propyl glycidyl ether Indtagelse Rotte LD50 7.010 mg/kg
Solixaner og silikoner, di-Me, reaktionsprodukter med silika Dermal Kanin LD50 > 5.000 mg/kg
Solixaner og silikoner, di-Me, reaktionsprodukter med silika Indanding- Rotte LC50 > 0,691 mg/l
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Stov/Tage
(4 timer)
Solixaner og silikoner, di-Me, reaktionsprodukter med silika Indtagelse Rotte LD50>5.110 mg/kg
Carbon Black Dermal Kanin LD50 > 3.000 mg/kg
Carbon Black Indtagelse Rotte LD50 > 8.000 mg/kg
toluen Dermal Rotte LD50 12.000 mg/kg
toluen Indénding- Rotte LC50 30 mg/l
Dampe (4
timer)
toluen Indtagelse Rotte LD50 5.550 mg/kg
ATE = Akut Toksicitets Estimat
Ztsningsfare pa huden/irritation
Navn Arter / Verdi
Typer
bisphenol-A-diglycidylether Kanin Mildt irriterende
Oxidglasset kemikalier Professio | Ingen serlig irritation
nel
vurdering
Fused Silica Kanin Ingen serlig irritation
Reaktionsmasse: 2-(\{[1-chloro-3-(\{4-[methoxy(oxiran-2- In vitro Lokalirriterende
yl)methyl]cyclohexyl\} methoxy)propan-2-ylJoxy\} methyl)oxiran & 2,2'-[cis- data
cyclohexan-1,4-diylbis(methylenoxymethylen)]bisoxiran & 2,2'-[trans-
cyclohexan-1,4-diylbis(methylenoxymethylen)]bisoxiran
Akrylat polymer Professio | Minimal irritation.
nel
vurdering
Silika Kanin Ingen serlig irritation
3-(trimethoxysilyl)propyl glycidyl ether Kanin Mildt irriterende
Solixaner og silikoner, di-Me, reaktionsprodukter med silika Kanin Ingen serlig irritation
Carbon Black Kanin Ingen serlig irritation
toluen Kanin Lokalirriterende
Alvorlig skade pa ejne/irritation
Navn Arter / Veardi
Typer
bisphenol-A-diglycidylether Kanin Moderat irriterende
Oxidglasset kemikalier Professio | Ingen serlig irritation
nel
vurdering
Fused Silica Kanin Ingen serlig irritation
Reaktionsmasse: 2-(\{[1-chloro-3-(\{4-[methoxy(oxiran-2- In vitro Ingen searlig irritation
yl)methyl]cyclohexyl\} methoxy)propan-2-ylJoxy\} methyl)oxiran & 2,2'-[cis- data
cyclohexan-1,4-diylbis(methylenoxymethylen)]bisoxiran & 2,2'-[trans-
cyclohexan-1,4-diylbis(methylenoxymethylen)]bisoxiran
Akrylat polymer Professio | Mildt irriterende
nel
vurdering
Silika Kanin Ingen sarlig irritation
3-(trimethoxysilyl)propyl glycidyl ether Kanin Ztsende
Solixaner og silikoner, di-Me, reaktionsprodukter med silika Kanin Ingen sarlig irritation
Carbon Black Kanin Ingen serlig irritation
toluen Kanin Moderat irriterende
Hud sensibiliserende
Navn Arter / Verdi
Typer
bisphenol-A-diglycidylether Menneske | Sensibiliserende
r og dyr
Fused Silica Menneske | Ikke klassificeret
r og dyr
Reaktionsmasse: 2-(\{[ 1-chloro-3-(\{4-[methoxy(oxiran-2- Lignende [ Sensibiliserende
yl)methyl]cyclohexyl\} methoxy)propan-2-ylJoxy\} methyl)oxiran & 2,2'-[cis- kompone
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cyclohexan-1,4-diylbis(methylenoxymethylen)]bisoxiran & 2,2'-[trans- nter.

cyclohexan-1,4-diylbis(methylenoxymethylen)]bisoxiran

Silika Menneske | Ikke klassificeret
r og dyr

3-(trimethoxysilyl)propyl glycidyl ether Guinea Ikke klassificeret
p1g

Solixaner og silikoner, di-Me, reaktionsprodukter med silika Menneske | Ikke klassificeret
r og dyr

toluen Guinea Ikke klassificeret
pig

Sensibilisering af 4ndedrzetsorganerne

Navn Arter / Veerdi
Typer
bisphenol-A-diglycidylether Menneske | Tkke klassificeret

Kimcelle Mutagenicitet

Navn Rute Verdi

bisphenol-A-diglycidylether In Vivo Ikke mutagent

bisphenol-A-diglycidylether In Vitro Der eksisterer noget positivt data, men data er
utilstraekkeligt til en klassificering

Oxidglasset kemikalier In Vitro Der eksisterer noget positivt data, men data er
utilstreekkeligt til en klassificering

Fused Silica In Vitro Ikke mutagent

Reaktionsmasse: 2-(\{[1-chloro-3-(\{4-[methoxy(oxiran-2- In Vitro Mutagen; strukturelt relateret til kimcellemutagener

yl)methyl]cyclohexyl\} methoxy)propan-2-yljoxy\} methyl)oxiran & 2,2'-[cis-
cyclohexan-1,4-diylbis(methylenoxymethylen)]bisoxiran & 2,2'-[trans-
cyclohexan-1,4-diylbis(methylenoxymethylen)]bisoxiran

Silika In Vitro Ikke mutagent
3-(trimethoxysilyl)propyl glycidyl ether In Vitro Der eksisterer noget positivt data, men data er
utilstreekkeligt til en klassificering
3-(trimethoxysilyl)propyl glycidyl ether In Vivo Der eksisterer noget positivt data, men data er
utilstreekkeligt til en klassificering
Solixaner og silikoner, di-Me, reaktionsprodukter med silika In Vitro Ikke mutagent
Carbon Black In Vitro Ikke mutagent
Carbon Black In Vivo Der eksisterer noget positivt data, men data er
utilstreekkeligt til en klassificering
toluen In Vitro Ikke mutagent
toluen In Vivo Ikke mutagent
kraftfremkaldende
Navn Rute Arter / Veerdi
Typer
bisphenol-A-diglycidylether Dermal Mus Der eksisterer noget positivt data, men data er
utilstreekkeligt til en klassificering
Oxidglasset kemikalier Indanding | Mange Der eksisterer noget positivt data, men data er
dyrearter | utilstraekkeligt til en klassificering
Fused Silica Ikke Mus Der eksisterer noget positivt data, men data er
specificer utilstraekkeligt til en klassificering
et
Silika Ikke Mus Der eksisterer noget positivt data, men data er
specificer utilstreekkeligt til en klassificering
et
3-(trimethoxysilyl)propyl glycidyl ether Dermal Mus Ikke carcinogent
Solixaner og silikoner, di-Me, reaktionsprodukter med silika Ikke Mus Der eksisterer noget positivt data, men data er
specificer utilstraekkeligt til en klassificering
et
Carbon Black Dermal Mus Ikke carcinogent
Carbon Black Indtagelse | Mus Ikke carcinogent
Carbon Black Indénding | Rotte Kreftfremkaldende
toluen Dermal Mus Der eksisterer noget positivt data, men data er
utilstreekkeligt til en klassificering
toluen Indtagelse | Rotte Der eksisterer noget positivt data, men data er
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utilstreekkeligt til en klassificering

toluen

Indanding | Mus

Der eksisterer noget positivt data, men data er
utilstreekkeligt til en klassificering

Reproduktionstoksicitet

Reproduktions- og/eller Udviklingsmassige effekter

Navn Rute Verdi Arter / Test Resultat | Eksponering
Typer svarighed
bisphenol-A-diglycidylether Indtagelse | Ikke klassificeret for den kvindelige Rotte NOAEL 750 2 generation
reproduktion mg/kg/day
bisphenol-A-diglycidylether Indtagelse | Ikke klassificeret for den mandlige Rotte NOAEL 750 2 generation
reproduktion mg/kg/day
bisphenol-A-diglycidylether Dermal Ikke klassificeret for udvikling Kanin NOAEL 300 under
mg/kg/day organogenesis
bisphenol-A-diglycidylether Indtagelse | Ikke klassificeret for udvikling Rotte NOAEL 750 2 generation
mg/kg/day
Fused Silica Indtagelse | Ikke klassificeret for den kvindelige Rotte NOAEL 509 1 generation
reproduktion mg/kg/day
Fused Silica Indanding | Ikke klassificeret for den mandlige Rotte NOAEL 497 1 generation
reproduktion mg/kg/day
Fused Silica Indtagelse | Ikke klassificeret for udvikling Rotte NOAEL under
1.350 organogenesis
mg/kg/day
Silika Indtagelse | Ikke klassificeret for den kvindelige Rotte NOAEL 509 1 generation
reproduktion mg/kg/day
Silika Indtagelse | Ikke klassificeret for den mandlige Rotte NOAEL 497 1 generation
reproduktion mg/kg/day
Silika Indtagelse | Ikke klassificeret for udvikling Rotte NOAEL under
1.350 organogenesis
mg/kg/day
3-(trimethoxysilyl)propyl glycidyl ether Indtagelse | Ikke klassificeret for den kvindelige Rotte NOAEL 1 generation
reproduktion 1.000
mg/kg/day
3-(trimethoxysilyl)propyl glycidyl ether Indtagelse | Ikke klassificeret for den mandlige Rotte NOAEL 1 generation
reproduktion 1.000
mg/kg/day
3-(trimethoxysilyl)propyl glycidyl ether Indtagelse | Ikke klassificeret for udvikling Rotte NOAEL under
3.000 organogenesis
mg/kg/day
Solixaner og silikoner, di-Me, Indtagelse | Ikke klassificeret for den kvindelige Rotte NOAEL 509 1 generation
reaktionsprodukter med silika reproduktion mg/kg/day
Solixaner og silikoner, di-Me, Indtagelse | Ikke klassificeret for den mandlige Rotte NOAEL 497 1 generation
reaktionsprodukter med silika reproduktion mg/kg/day
Solixaner og silikoner, di-Me, Indtagelse | Ikke klassificeret for udvikling Rotte NOAEL under
reaktionsprodukter med silika 1.350 organogenesis
mg/kg/day
toluen Indanding | Ikke klassificeret for den kvindelige Menneske [ NOAEL Ikke
reproduktion til radighed Arbejdsmaessi
g cksponering
toluen Indénding | Ikke klassificeret for den mandlige Rotte NOAEL 2,3 1 generation
reproduktion mg/l
toluen Indtagelse | Giftig for reproduktion Rotte LOAEL 520 under
mg/kg/day draegtighedsp
erioden /
svangerskabs
perioden
toluen Indénding | Giftig for reproduktion Menneske | NOAEL Ikke Giftig
til radighed og/eller
misbrug

Mal-Organ(er)

Specifik M&l-Organ Toksicitet - engangseksponering (Specific Target Organ Toxicity - single exposure / STOT SE)

Navn

Rute

Mil-Organ(er)

Verdi

Arter /
Typer

Test
Resultat

Eksponerings
varighed
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Reaktionsmasse: 2-(\{[1- Indénding | Irritation af Der eksisterer noget positivt data, | Lignende | NOAEL Ikke

chloro-3-(\{4- andedraetsorganerne | men data er utilstreekkeligt til en sundheds | til radighed

[methoxy(oxiran-2- klassificering farer

yl)methyl]cyclohexyl\} met

hoxy)propan-2-

ylJoxy\} methyl)oxiran &

2,2'-[cis-cyclohexan-1,4-

diylbis(methylenoxymethyl

en)]bisoxiran & 2,2'-[trans-

cyclohexan-1,4-

diylbis(methylenoxymethyl

en)]bisoxiran

toluen Indanding | Pévirkning af Kan forarsage slevhed eller Mennesk | NOAEL Ikke
centranervesysteme | svimmelhed e til rddighed
t

toluen Indénding | Irritation af Der eksisterer noget positivt data, | Mennesk | NOAEL Ikke
andedraetsorganerne | men data er utilstraekkeligt til en e til radighed

klassificering
toluen Indanding | Immum system Ikke klassificeret Mus NOAEL 3 timer
0,004 mg/1

toluen Indtagelse | Péavirkning af Kan forarsage slevhed eller Mennesk | NOAEL Ikke | Giftig og/eller
centranervesysteme | svimmelhed e til rddighed misbrug
t

Specifik Mal-Organ Toksicitet - Gentagende eksponering (Specific Target Orga

n Toxicity - repeated exposure / STOT

RE)
Navn Rute Mal-Organ(er) Verdi Arter / Test Eksponering
Typer Resultat svarighed
bisphenol-A- Dermal Lever Tkke klassificeret Rotte NOAEL 2 ar
diglycidylether 1.000
mg/kg/day
bisphenol-A- Dermal nervesystemet Ikke klassificeret Rotte NOAEL 13 uger
diglycidylether 1.000
mg/kg/day
bisphenol-A- Indtagelse | Heresystemet | Ikke klassificeret Rotte NOAEL 28 dage
diglycidylether hjerte | 1.000
Hormonsystem | mg/kg/day
hamatopoietisk
system | Lever | gjne
| Nyre og/eller
Blare
Oxidglasset kemikalier Indanding | Andedretsvaern Ikke klassificeret Mennesk [ NOAEL Arbejdsmaessi
e Ingen data. g eksponering
Fused Silica Indénding | Andedretsveern | Ikke klassificeret Mennesk | NOAEL Ikke | Arbejdsmeessi
silikosis [ til rddighed g eksponering
Silika Indénding | Andedretsveern | Ikke klassificeret Mennesk | NOAEL Ikke | Arbejdsmaessi
silikosis S til rddighed g eksponering
3-(trimethoxysilyl)propyl Indtagelse | hjerte | Ikke klassificeret Rotte NOAEL 28 dage
glycidyl ether Hormonsystem | 1.000
knogler, teender, mg/kg/day
negle og/eller har |
hamatopoietisk
system | Lever |
Immum system |
nervesystemet |
Nyre og/eller Blere
| Andedratsvaern
Solixaner og silikoner, di- Indanding | Andedretsveern | Ikke klassificeret Mennesk | NOAEL Ikke | Arbejdsmeessi
Me, reaktionsprodukter silikosis e til rddighed g eksponering
med silika
Carbon Black Indénding | pneumoconiosis Tkke klassificeret Mennesk | NOAEL Ikke | Arbejdsmeessi
[ til rddighed g eksponering
toluen Indanding | Heresystemet | Medforer organskader ved Mennesk | NOAEL Ikke | Giftig og/eller
nervesystemet | gjne | gentagende eller vedvarende e til radighed misbrug
| Lugtesystemet eksponering.
toluen Indénding | Andedrztsvern Der eksisterer noget positivt data, | Rotte LOAEL 2,3 15 méneder
men data er utilstrekkeligt til en mg/l
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klassificering
toluen Indanding | hjerte | Lever | Nyre | Ikke klassificeret Rotte NOAEL 11,3 | 15 uger
og/eller Blere mg/l
toluen Indanding | Hormonsystem Ikke klassificeret Rotte NOAEL 1,1 4 uger
mg/1
toluen Indanding | Immum system Ikke klassificeret Mus NOAEL Ikke | 20 dage
til radighed
toluen Indanding | knogler, teender, Ikke klassificeret Mus NOAEL 1,1 8 uger
negle og/eller har mg/l
toluen Indénding | hamatopoietisk Ikke klassificeret Mennesk | NOAEL Ikke | Arbejdsmeessi
system | Vaskulaere [ til radighed g eksponering
system
toluen Indénding | mavetarmskanalen Ikke klassificeret Mange NOAEL 11,3 | 15 uger
dyrearter | mg/l
toluen Indtagelse | nervesystemet Der eksisterer noget positivt data, | Rotte NOAEL 625 13 uger
men data er utilstraekkeligt til en mg/kg/day
klassificering
toluen Indtagelse | hjerte Ikke klassificeret Rotte NOAEL 13 uger
2.500
mg/kg/day
toluen Indtagelse | Lever | Nyre Ikke klassificeret Mange NOAEL 13 uger
og/eller Blare dyrearter | 2.500
mg/kg/day
toluen Indtagelse | hamatopoietisk Tkke klassificeret Mus NOAEL 600 14 dage
system mg/kg/day
toluen Indtagelse | Hormonsystem Ikke klassificeret Mus NOAEL 105 28 dage
mg/kg/day
toluen Indtagelse | Immum system Ikke klassificeret Mus NOAEL 105 4 uger
mg/kg/day
Udsugningsfare
Navn Verdi
toluen Indéndingsfare

Venligst kontakt adresse, E-mail eller telefonnummer, som er listet pa forste side i Sikkerhedsdatabladet, for
yderligere toksikologisk information om dette materiale og/eller dets bestanddele.

11.2 Information om andre farer

Dette materiale indeholder ikke stoffer som er vurderet til at vaere hormonforstyrrende for den menneskelige sundhed.

| 12: Miljooplysninger

Informationen nedenfor er muligvis ikke i overenstemmelse med EU materialeklassificeringen i afsnit 2 og/eller
ingrediensklassificeringerne i afsnit 3, hvis specifikke ingrediensklassificeringer er bemyndiget af en kompetent
myndighed. Endvidere er erklaeringer og data, der er praesenteret i afsnit 12, baseret pa UN GHS beregningsregler og
klassificeringer er afledt fra 3M vurderinger.

12.1 Okotoksicitet

Ingen produkt testdata til radighed

ERROR: Dataview
UKSDS_ECO_TOX_MA not
found.

Materiale CAS # Organisme Type Eksponering |Test Test Resultat
Slutpunkt

ERROR: Dataview
UKSDS ECO _TOX C
O DV not found.
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12.2 Persistens og nedbrydelighed

Materiale CAS Nr. Test Type Varighed [Studietype Test Protokol
Resultat

ERROR: Dataview
UKSDS_ECO_FATE ALL
DV not found.

12.3 Bioakkumulationspotentiale

Materiale Cas No. Test Type Varighed Studietype Test Protokol
Resultat

ERROR: Dataview
UKSDS_ECO _FATE_AL
L DV not found.

12.4 Mobilitet i jord

Materiale Cas No. Test Type Studietype Test Resultat |Protokol
ERROR: Dataview
UKSDS_ECO_FATE_AL
L_DV not found.

12.5 Resultater af PBT-vurdering

Dette materiale indeholder ikke stoffer der er vurderet til at veere en PBT eller vPvB

12.6. Hormonforstyrrende egenskaber

Dette materiale indeholder ikke nogle stoffer der er vurderet til at veere hormonforstyrrende med miljemaessige virkninger

12.7. Andre negative effekter
Ingen information til radighed

| 13: Forhold vedrerende bortskaffelse

13.1 Metoder for affaldsbehandling
Bortskaf indhold/beholder i overenstemmelse med de lokale/regionale/nationale/internationale reguleringer.

Bortskaf affaldsproduktet som kemikalieaffald. Som alternativ til bortskaffelse; forbreending via egnet forbreendingsanlaeg.
Ordentlig destruering kan krave brug af supplerende braendstof under forbreendingsprocessen. Forbraendingsprodukter
inkluderer halogen syre (HCI, HF, HBr). Affaldsbehandlingsanlag skal veere godkendst til handtering af halogen holdigt
affald. Tomme tromler/tender/beholdere anvendt til transport og handtering af farlige kemikalier (Kemiske
stoffer/blandinger/praeperater klassificeret som farlige ifolge gaeldende lovgivning) skal tages i betragtning, opbevares,
behandles & bortskaffes som farligt affald med mindre andet er specificeret i geeldende lovgivning pa affaldsomrédet.
Konsulter den respektive regulerende myndighed for at fastsaette muligheder for affaldsbehandling og bortskaffelses
faciliteteter.

Koden for affaldsstremmen er baseret pa forbrugens produktapplikation. Da dette ikke herer under 3M's kontrol, kan der ikke

tildeles affaldskode(r) for produkter efter brug. Der refereres til de Europeiske affaldskoder (EWC - 2000/532/EC og
tilpasninger) for at tildele de korrekte affaldskoder til affaldsstrommen. Samtidigt skal det tilsikres at gvrige nationale
lovgivninger folges.

EU affaldskode (produkt som solgt)
080409 Klabestof- og fugemasseaffald indeholdende organiske oplesningsmidler eller andre farlige stoffer

Side: 16 af 22



|3MTM Panel Bonding Adhesive Part B PNs 08115, 38315, 38515, 58115

Affald skal udsmides i specielt afmarkede containere - isocyanat/epoxy resin

Produktet indeholder kreftfremkaldende stoffer - skal bortskaffes i specielle containere merket med en gul etiket med sort
tekst: "Indeholder et stof, der er omfattet af dansk arbejdsmiljeregulering med hensyn til kraeftrisiko".

| 14: Transportoplysninger

Farligt Gods for Lufttransport (IATA) Farligt Gods for
vejtransport (ADR) sotransport (IMDG)
14.1 UN-nummer eller ID- | UN3082 UN3082 UN3082
nummer
14.2. UN- MILJOFARLIGT MILJOFARLIGT MILJOFARLIGT
forsendelsesbetegnelse INDHOLD,VASKE, N.O.S [INDHOLD,VZASKE, N.O.S INDHOLD,VZASKE, N.O.S
(EPOXY RESIN) (EPOXY RESIN) (EPOXY RESIN)
14.3. Transportfareklasse® | 9 9 9
14.4. Emballagegruppe I I I
14.5. Miljefarer Miljofarligt Ikke anvendelig Forurener vand
14.6. Saerlige Der henvises til andre afsnit | Der henvises til andre afsnit af| Der henvises til andre afsnit
forsigtighedsregler for af sikkerhedsdatabladet for [sikkerhedsdatabladet for af sikkerhedsdatabladet for
brugeren yderligere information. yderligere information. yderligere information.
14.7 Bulktransport til ses i | Ingen data til rddighed Ingen data til radighed Ingen data til radighed
henhold til IMO-instrumenter
Kontroltemperatur Ingen data til raddighed Ingen data til radighed Ingen data til radighed
Nedtemperatur Ingen data til radighed Ingen data til radighed Ingen data til rddighed
ADR Klassifikationskode M6 Ikke Anvendelig Ikke Anvendelig
IMDG Segregeringsgruppe | Ikke Anvendelig Ikke Anvendelig INGEN

Kontakt venlist adresseen eller telefonnummeret listet pa den ferste side af dette sikkerhedsdatablad for yderlig information
vedr. transport/shipping af materialet via jernbane (ADR) eller indlands vandveje (ADN).

| 15: Oplysninger om regulering

15.1. Sikkerhed, sundhed og milje forordninger/lovgivning - specifik for stoffet eller blandingen

kraeftfremkaldende
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Indholdsstoffer C.A.S. Nr. Klassifikation Lovgivning
bisphenol-A-diglycidylether 1675-54-3 Gr. 3: Ikke klassificerbar International Agency
for Research on Cancer
Carbon Black 1333-86-4 Grp. 2B: Stoffer International Agency
mistenkt for at vere for Research on Cancer
humane carcinogener.
Silika 7631-86-9 Gr. 3: Ikke klassificerbar International Agency
for Research on Cancer
toluen 108-88-3 Gr. 3: Ikke klassificerbar International Agency

for Research on Cancer

Begransninger for fremstilling, markedsfering og anvendelse:

Folgende stof(fer) indeholdt i dette produkt er omfattet af Bilag XVII i REACH-forordningen til begreensninger i fremstilling,
markedsforing og anvendelse, nar de er til stede i visse farlige stoffer, blandinger og artikler. Brugere af dette produkt er
forpligtet til at overholde de begransninger, der er pélagt produktet ved ovennavnte bestemmelse.

Indholdsstoffer C.A.S. Nr.
bisphenol-A-diglycidylether 1675-54-3
toluen 108-88-3

Status for begransninger: opfert | REACH Bilag XVII
Begrensede anvendelser: Se Bilag XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 for begraensningsbetingelser

Status i globale kemikalieregistre

Kontakt 3M for yderligere oplysninger. Komponenterne af dette materiale er i overensstemmelse med bestemmelserne i
Korea Chemical Control Act. Bestemte restriktioner kan vare geeldende. Kontakt salgsdivisionen for yderligere information.
Bestanddelene i dette materiale er i overensstemmelse med bestemmelser i Australia National Industrial Chemical
Notification and Assessment Scheme (NICNAS). Searlige restriktioner kan vere geldende. Kontakt den selgende division for
supplerende information. Bestanddelene i dette materiale er i overensstemmelse med bestemmelser i Japan Chemical
Substance Control Law. Serlige restriktioner kan vare gaeldende. Kontakt den salgende division for supplerende
information. Komponenterne i dette materiale er i overensstemmelse med bestemmelserne i Japan Industriel Sikkerhed og
Helbreds lov. Bestanddelene i dette materiale er i overensstemmelse med bestemmelser i Philippines RA 6969
requirements. Sarlige restriktioner kan vere gaeldende. Kontakt den s@lgende division for supplerende information.
Bestanddelene i dette materiale er i overensstemmelse med new substance notification requirements of CEPA. Dette
produkt er i overensstemmelse med foranstaltningerne vedrerende Miljemaessig Administration af Nye Kemiske Stoffer. Alle
ingredienser er listet pa - eller undtaget af - Kinas opgerelse af eksisterende kemiske stoffer (IECSC). Komponenterne i
dette produkt er i overenstemmelse med de kemiske rapporteringskrav fra TSCA. Alle pakraevet komponenter af dette
produkter er listet pd den aktive del af TSCA's inventar-kontrol.

DIREKTIV 2012/18/EU
Seveso farekategorier, bilag 1, Del 1

Fareklassificeringskategorier Teaerskelmangde (tons) for anvendelse af
Kolonne 2-krav Kolonne 3-krav
E2 Farlig for vandmiljeet 200 500

Seveso navngivne farlige stoffer, Bilag 1, Del 2
Ingen

Regulativ (EU) No 649/2012
Ingen kemikalier listet

Information om Dansk lovgivning
Brugeren skal have gennemgaet den s@rlige uddannelse, der er
godkendt af Arbejdstilsynet for arbejde med Polyurethan- og Epoxyprodukter.
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Unge under 18 &r mé ikke arbejde med produktet, se dog Arbejdsministeriets bekendtgerelse om unges farlige arbejde, der
kan tillade anvendelse under serlige omstendigheder.

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

En kemisk sikkerhedsevaluering er ikke blevet udarbejdet for denne blanding. Kemisk sikkerhedsevaluering for
indholdstofferne kan vare udarbejdet af registranten af stofferne i overenestemmelse med REACH Forordning (EC) Nr.
1907/2006, med andringer.

| 16: Andre oplysninger

Liste af relevante H Szetninger

H225 Meget brandfarlig veeske og dampe.

H302 Farlig ved indtagelse.

H304 Kan veare livsfarligt, hvis det indtages og kommer 1 luftvejene.
H315 Forarsager hudirritation.

H317 Kan forarsage allergisk hudreaktion.

H318 Forarsager alvorlig gjenskade.

H319 Forarsager alvorlig gjenirritation.

H336 Kan forarsage slovhed eller svimmelhed.

H341 Mistaenkt for at forarsage genetiske defekter.

H361d Mistaenkt for at skade det ufedte barn

H373 Kan forarsage organskader ved l&ngerevarende eller gentagen eksponering.
H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger

Revisions information:
Punkt 1: Addresse - Information blev endret.
Punkt 1: E-mail adresse - Information blev andret.
Etiket: CLP Forholdsregler - Forebyggelse - Information blev @ndret.
Etiket: CLP Forholdsregler - Reaktion - Information blev @&ndret.
Punkt 3: Sammensatning af / oplysning om indholdsstoffer - Information blev @ndret.
Punkt 6: Personlig information ved eksponering ved uheld/ulykke - Information blev andret.
Punkt 7: Forhold for sikker opbevaring. - Information blev @ndret.
Punkt 8: Information om beskyttelse af gjne/ansigt. - Information blev &ndret.
Punkt 8: Tabel for greenseverdi for erhvervsmaessig eksponering (OEL). - Information blev andret.
Punkt 8: Personlig beskyttelse - Information om anbefalede typer af &ndedreetsvaern - Information blev a&ndret.
Punkt 9: Brandbarhed (fast stof, gas) information - Information blev slettet.
Punkt 9: Brandbarhed information - Information blev tilfgjet.
Sektion 9: Lugt - Information blev andret.
Sektion 11: Kimcellemutagenicitetstabel - Information blev andret.
Punkt 11: Sundhedsmassige egenskaber - information om indanding. - Information blev endret.
Punkt 11: Sundhedsmassige egenskaber - information om hudkontakt. - Information blev @ndret.
Punkt 12: Information om komponents gkatoksicitet - Information blev @ndret.
Punkt 12: Information om Materialets gkotoksicitet - Information blev tilfejet.
Afsnit 12: Information om mobilitet i jord - Information blev andret.
Punkt 12: Information om persistens og Nedbrydelighed - Information blev @ndret.
Punkt 12: Information om potentiale for bioakkumulering - Information blev @&ndret.
Punkt 13: Information om affaldshandtering i Danmark. - Information blev tilfejet.
Punkt 15: Information om lovgiving i Danmark. - Information blev tilfojet.
Afsnit 15: Seveso stoffer tekst - Information blev slettet.

Bilag
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1.0 IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN
Identifikation af stoffer bisphenol-A-diglycidylether;

EC No. 216-823-5;

C.A.S. Nr. 1675-54-3;

Navn for eksponeringsscenarie Formulerng
Livcyklus-fase Sammensatning eller ompakning
Anvend pa industriomréder PROC 09 -Overforsel af stof eller blanding til sméa beholdere (dedikeret

pafyldningslinje, herunder vejning).
ERC 02 -Anvendelse i en blanding

Dzkkede processer, opgaver og Batch manufacture of a chemical substance or formulation (including
aktiviteter polymerization reactions).

2. Operationelle forhold og risikohidndteringsforanstaltninger

Operationelle forhold Fysisk tilstand:Vaske

Generelle drift forhold:
Varighed af brug: 8 timer/dag;
Emission dage pr uge.: <= 225 Dage per ér;

Risikohandterings foranstaltninger. Under operationelle forhold beskrevet ovenfor, gelder folgende risikohdndterings
foranstaltninger.

Generelle risikohdndterings foranstaltninger:

Sundhed:

Beskyttende handsker - kemikalieresistente. Se afsnit 8 i sikkerhedsdatabladet for
specifikt handskemateriale.;

Milje:

Spildevandsbehandling - Forbreending;

Affalshindterings foranstaltninger Industrielt slam ma ikke tilsaettes naturlig jord,
Undgé laekage og undga forurening af jord/vand forarsaget af laekage.;

3. Forventet eksponering

Forventet eksponering Menneskelig- og miljeeksponeringer er ikke forventet at overskride DNELSs og
PNECs, nér de identificerede risikoforanstaltninger er vedtaget.

1.0 IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN
Identifikation af stoffer bisphenol-A-diglycidylether;

EC No. 216-823-5;

C.A.S. Nr. 1675-54-3;

Navn for eksponeringsscenarie Industriel anvendelse af klabe

Livcyklus-fase Anvend pa industriomrader

Anvend pa industriomréder PROC 08a -Overforsel af stof eller blanding (pafyldning og udtemning) pa ikke-
dedikerede anlaeg.

PROC 13 -Behandling af artikler ved dypning og haldning

ERC 05 -Anvendelse pa industrianlaeg, der medferer inkludering i/pa artikel
Dzkkede processer, opgaver og Applikation af produkt med en rulle eller pensel. Anvendelse af produkt med
aktiviteter applikatorpistol Application with a serviet. Overforsel uden dedikerede kontroller,
inklusiv ladning, fyldning, dumpning og indposning.

2. Operationelle forhold og risikohindteringsforanstaltninger

Operationelle forhold Fysisk tilstand:Vaske

Generelle drift forhold:

Varighed af brug: 8 timer/dag;

Emission dage pr uge.: 220 dage/ar;

Frekvens af udsettelse pa arbejdsplads (for én arbejder).: 5 days/week;

Risikohandterings foranstaltninger. Under operationelle forhold beskrevet ovenfor, gelder folgende risikohandterings
foranstaltninger.

Generelle risikohdndterings foranstaltninger:

Sundhed:

Beskyttende handsker - kemikalieresistente. Se afsnit 8 i sikkerhedsdatabladet for
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specifikt handskemateriale.;
Milje:
Ingen pakraevet.;

Affalshandterings foranstaltninger Industrielt slam ma ikke tilsaettes naturlig jord,
Undgé udledning af uoplest stof til eller inddrive fra spildevand;

3. Forventet eksponering

Forventet eksponering Menneskelig- og miljeeksponeringer er ikke forventet at overskride DNELs og
PNECs, nér de identificerede risikoforanstaltninger er vedtaget.

1.0 IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN
Identifikation af stoffer bisphenol-A-diglycidylether;

EC No. 216-823-5;

C.A.S. Nr. 1675-54-3;

Navn for eksponeringsscenarie Professionel anvendelse af klaebemidler
Livcyklus-fase Udbredt anvendelse af professielle.
Anvend pa industriomrader PROC 13 -Behandling af artikler ved dypning og haldning
ERC 08c -Vidt udbredt anvendelse, der forer til inkludering i/pa artikel
(indenders)
ERC 08f -Udbredt brug, der forer til optagelse i / pa artikel (udenders)
Dzkkede processer, opgaver og Anvendelse af produkt med applikatorpistol
aktiviteter
2. Operationelle forhold og risikohidndteringsforanstaltninger
Operationelle forhold Fysisk tilstand:Vaske

Generelle drift forhold:

Applikation temperaturer:: <= 40 grader Celsius;
Varighed af brug: 8 timer/dag;

Indenders med generel god ventilation;

Risikohandterings foranstaltninger. Under operationelle forhold beskrevet ovenfor, gelder folgende risikohdndterings
foranstaltninger.

Generelle risikohdndterings foranstaltninger:

Sundhed:

Goggles - kemikaliebestandig;

Beskyttende handsker - kemikalieresistente. Se afsnit 8 i sikkerhedsdatabladet for
specifikt handskemateriale.;

Milje:

Industriel rensningsanleg;

Affalshiandterings foranstaltninger Ingen specifik affaldshandtering er pakravet til dette produkt. Henvises til Afsnit
13 a hovedsikkerhedsdatabladet for bortskaffelsesanvisninger.

3. Forventet eksponering

Forventet eksponering Menneskelig- og miljeeksponeringer er ikke forventet at overskride DNELSs og
PNECs, nér de identificerede risikoforanstaltninger er vedtaget.

DISCLAIMER: Informationen i dette Sikkerhedsdatablad er baseret pa vores erfaring og reprasenterer vores nuvarende
viden og overbevisning pa publikationstidspunktet. 3M kan under ingen omstendigheder gores ansvarlig for direkte,
indirekte, generelle eller specifikke, handelige eller tilfeeldige tab eller skader eller folgeskader ( herunder men ikke
begrenset til tab eller pavirkning af indtaegter, avance eller omsatning ) relateret til eller som folge af oplysninger i dette
dokument herunder som folge af brug, forkert brug eller manglende anvendelighed af Produktet (med mindre loven dikterer
anderledes). Informationen galder ikke for typer brug, som der ikke er refereret til i dette Datablad eller brug af produktet i
kombination med andre materialer. Det er derfor vigtig at kunder selv udferer test, som tilfredstiller deres behov for viden om
produktets egnethed til egne tilsigtede applikationer. Yderligere er dette sikkerhedsdatablad udstedet for at viderebringe
sundheds- og sikkerhedsinformation. Hvis De er importer af dette produkt ind i den Europaiske Union, er De ansvarslig for
alle regulative krav, inklusiv (men ikke begranset til) produktregistrering/notifikationer, volumen af stoffer og potentielle
registreringer af stoffer.
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3M Danmark SDS'er er tilgaengelige pA www.3M.com/dk
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