| 3M 991 THINNER/RETARDER

Kayttoturvallisuustiedote

Tekijanoikeuden haltija vuonna2025, 3M Company Kaikki oikeudet pidétetdan. Tamén tiedon kopioiminen ja/tai
lataaminen on sallittua ainoastaan 3M tuotteiden kéyttdmistd varten, mikéli (1) tiedot on kopioitu kokonaisuudessaan ja
muuttumattomina, ellei 3M, ole antanut etukéteisté kirjallista suostumustaan muuhun, ja (2) kopiota tai alkuperiista tietoa ei
myyda edelleen tai muutoin levitetd ansiotarkoituksessa.

Tiedotenumero: 09-1222-0 Versio: 9.01
Tarkistettu: 11/09/2025 Edellinen paiviys: 16/06/2022
Tama kayttoturvallisuustiedote on laadittu REACH-asetuksen (EU) 1907/2006 (liite II )ja sen muutosten mukaisesti.

| KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTION/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT |

1.1 Tuotetunniste
3M 991 THINNER/RETARDER

Tuotekoodi
75-0300-7301-1

7000030817

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kiytot ja kiytot, joita ei suositella

Tunnistetut kiytot
Ohenne/hidastin.

Kayttokohde: Ammattikéytto.

1.3 Kiyttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Yritys: Suomen 3M Oy, PL 600 (Keilaniementie 1), 02151 Espoo, Y-tunnus: 0200814-5
Puhelin (09) 525 21

Sahképosti: NER-productstewardship@mmm.com

Kotisivu: www.3M.fi

1.4 Hitipuhelinnumero
MYRKYTYSTIETOKESKUS: 0800 147 111 /24h (09 471 977)

[KOHTA 2. VAARAN YKSILOINTI

2.1 Aineen tai seoksen luokitus
CLP-asetus (EY) 1272/2008

Tamin materiaalin terveys- ja ymparistovaaraluokitukset perustuvat CLP-asetuksen seosten luokituskriteereihin, kuten
pitoisuusrajoihin (yhteenlaskumenetelmé). Jos materiaalin luokitus perustuu testaukseen tai fysikaalinen olomuoto vaikuttaa

luokitukseen, tieto on ilmoitettu ohessa, mikéli sovellettavissa.

CLP-luokitus:
Silmié drsyttdva, vaarakategoria 2; H319.

H-lausekkeet aukikirjoitettuina ovat kohdassa 16.
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| 3M 991 THINNER/RETARDER

2.2 Merkinnit
CLP-asetus (EY) 1272/2008

Huomiosana
VAROITUS.

Varoitusmerkin kirjaintunnus ja nimi
GHSO07 (Huutomerkki)|

GHS-varoitusmerkit

Aineosa(t)
Aineosa CAS-nro EY-nro paino-%
Dietyleeniglykolimonoetyyli- eetteriasetaatti 112-15-2 203-940-1 30 -
Vaaralausekkeet:
H319 Arsyttii voimakkaasti silmii.
2.3 Muut vaarat
Ei tunneta.
Tédmé& materiaali ei sisdlld PBT tai vPvB-aineita.
| KOHTA 3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA
3.1. Aineet
Ei sovelleta.
3.2. Seokset
Aineosa Tunniste % Luokitus asetuksen (EY) N:o
1272/2008 [CLP] mukaisesti

Dietyleeniglykolimonoetyyli- (CAS-nro) 112-15-2 30- 60 |Eye Irrit. 2, H319
eetteriasetaatti (EY-nro) 203-940-1

(REACH-nro) 01-

2119966911-29
Dipropyleeniglykolimetyylieetteriasetaatt |(CAS-nro) 88917-22-0 30- 60 [Aineella ei ole vaaraluokitusta.
i (REACH-nro) 01-

0000015637-64
H-lausekkeet aukikirjoitettuina ovat kohdassa 16.
Aineosien ty6hygieeniset raja-arvot ovat kohdassa 8 ja aineosien PBT- tai vPvB-arvioinnit ovat kohdassa 12.
| KOHTA 4. ENSIAPUTOIMENPITEET
4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus
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Hengitys
Siirrd altistunut raittiiseen ilmaan. Jos ilmenee pahoinvointia, hakeudu ladkariin.

Thokosketus
Pese kosketuskohta saippualla ja vedelld. Jos ilmenee pahoinvointia, hakeudu l4dékariin.

Silmikosketus

Huuhdo silmié vélittomaésti runsaalla vedelld. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdé helposti. Jatka huuhtomista. Hakeudu
ladkériin.
Nieleminen

Huuhdo suu. Jos ilmenee pahoinvointia, hakeudu ladkériin.

4.2 Tirkeimmiit oireet ja vaikutukset, seki vilittomit ettd viivistyneet
Tarkeimmat oireet ja vaikutukset CLP-luokituksen perusteella ovat:
Vakava silméa-érsytys (merkittdva punoitus, turvotus, kipu, vetistys ja heikentynyt nako).

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa vilitonti liéiketieteellistid apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet
Ei sovelleta.

| KOHTA 5. PALONTORJUNTATOIMENPITEET

5.1 Sammutusaineet
Tulipalon sattuessa: Kéytd palon sammuttamiseen syttyville nesteille sopivaa sammutusainetta, kuten jauhetta tai
hiilidioksidia.

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat
Suljetut, tulelle alttiit pakkaukset saattavat rajahtaa.

Vaaralliset hajoamistuotteet

Aine Olosuhteet
hiilimonoksidi Palaminen.
Hiilidioksidi (CO2). Palaminen.

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Vesi ei ole tehokas sammutusaine. Vedelld voidaan jadhdyttdd kuumentuneita pakkauksia ja estdé niiden rdjahdysméinen
hajoaminen. Voimakkaissa tulipalo-olosuhteissa tuotteen ldmpoéhajoaminen on mahdollista, jolloin sammuttajilla oltava
eristivét paineistetut hengityksensuojaimet seka tiiviit kumiset suoja-asut HF:n muodostumisen varalta.

| KOHTA 6. TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPAASTOISSA

6.1 Varotoimenpiteet, henkilonsuojaimet ja menettely hétitilanteessa

Kayta sopivia henkilénsuojaimia altistumisen arvioinnin tulosten perusteella. Katso kohdasta 8 henkildnsuojaimia koskevat
suositukset. Jos ennakoitu altistuminen vahingossa tapahtuvasta paéstostd ylittdd kohdassa 8 mainittujen henkildnsuojaimien
suojausominaisuudet tai niitd ei tunneta, valitse henkildonsuojaimet, jotka tarjoavat sopivan suojaustason. Huomoi kemikaalin
fyysiset ja kemialliset vaarat valitessa sopivia henkildonsuojaimia. Sopivia henkildnsuojaimia hétdtilanteissa voivat olla
esimerkiksi paloasun kéytto palavien kemikaalien pédstoille; kemikaalisuojavaatetus, jos vuotanut kemikaali on syovyttava,
herkistava, merkittdvisti ihoa drsyttéva tai voi imeytya ihon lapi; tai kéyttda paineilmahengityslaitetta hengitykselle vaaraa
aiheuttaville kemikaaleille. Lisétietoja kemikaalin fysikaalisista ja terveydellisistd vaaroista on saatavilla
kayttoturvallisuustiedotteen kohdissa 2 ja 11. Evakuoi alue. Suojaa lammdolta/kipinéiltéd/avotulelta/kuumilta pinnoilta. -
Tupakointi kielletty. Kéytd ainoastaan kipindiméattomia tyokaluja. Alue tuuletettava. Suuret vuodot/vuodot
ilmastoimattomissa tiloissa: Koneellinen ilmanvaihto hdyryjen poistamiseen. Noudatettava hyvai tydhygieniaa. Varoitus!
Moottori voi olla kipindnldhde ja voi aiheuttaa syttyvia kaasuja tai hoyryjé, jotka voivat leimahtaa tai rdjahtaa.

6.2 Ympiristoon kohdistuvat toimet
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Viltettdva padstdmistd ymparistoon. Suuremmat vuodot: Estettéivd padsy viemdriin ja vesistoihin.

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmiit ja -vilineet

Nestemiinen péédstd/vuoto. Imeytetddn vuoto sopivaan epdorgaaniseen absorbenttiin, kuten bentoniittiin, vermikuliittiin tai
muuhun vastaavaan materiaaliin. Sekoitetaan, kunnes absorbentti nayttdd kuivalta. Huom! Imeytysmateriaali ei poista
seoksen fysikaalisia- , terveys- tai ymparistovaaroja. Kerdtddn vuoto talteen kiyttden kipindiméttomid tyokaluja. Kootaan
jaannos UN-tyypihyviksyttyyn pakkaukseen kuljetusta varten. Puhdistetaan jadnnokset sopivalla liuottimella. Tuuleta alue.
Huomioi my6s liuottimen kayttoturvallisuustiedote.  Saili6 suljettava tiiviisti. Havitd kerdtty materiaali niin pian kuin
mahdollista soveltuvien kunnallisten/kansallisten/kansainvilisten sdddosten mukaisesti.

6.4 Viittaukset muihin kohtiin
Katso lisétietoja kohdista 8 ja 13.

| KOHTA 7. KASITTELY JA VARASTOINTI

7.1 Turvallisen Kkisittelyn edellyttimét toimenpiteet

Vain teollisuus- tai ammattikayttoon. Ei ole tarkoitettu kuluttajakdytt6on. Suojaa lammolta/kipindiltd/avotulelta/kuumilta
pinnoilta. - Tupakointi kielletty.  Viltd p6lyn/savun/kaasun/sumun/hdyryn/suihkeen hengittdmistd. Varo kemikaalin
joutumista silmiin, iholle tai vaatteisiin. SyOminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia kdytettdessd. Peseydy
huolellisesti kdyton jalkeen. Valtettdva padstamistd ympéristoon. Vailtd kosketusta hapettavien aineiden (esim. kloori,
kromihappo jne.).

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttiimiit olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet
Varastoi paikassa, jossa on hyvé ilmanvaihto. Séilyti viiledssi. Sdilyta tiiviisti suljettuna. Sdilytettavé erillddn hapoista.
Sdilytettava erillddn hapettavista aineista.

7.3 Erityinen loppukéaytto
Lue kohdan 7.1 (Kaésittely) ja 7.2 (Varastointi) suositukset. Lue kohdan 8 (altistumisen ehk&iseminen & henkilonsuojaimet)
suositukset.

| KOHTA 8. ALTISTUMISEN EHKAISEMINEN JA HENKILONSUOJAIMET |

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

Altistumisen raja-arvot
Kohdassa 3 ilmoitetuille aineosille ei ole voimassa olevia tydhygieenisid raja-arvoja.

Biologiset viiteraja-arvot
Kohdassa 3 ilmoitetuille aineosille ei ole voimassa olevia biologisia viiteraja-arvoja.

8.2 Altistumisen ehkidiseminen

8.2.1 Tekniset torjuntatoimenpiteet
Teknisii torjuntatoimenpiteité ei edellyteta.

8.2.2 Henkilonsuojaimet

Silmien- tai kasvojensuojaus

Kaéytd altistumisen arvioinnin perusteella tarvittaessa sopivaa, CE-merkittyd silmien-/kasvonsuojainta estimaan
silmédkosketus. Suositeltava silmien-/kasvonsuojain:

Suojalasit, joissa epdsuora tuuletus.

Soveltuvat EN-standardit:
Kayta silmiensuojainta, joka tayttdd standardin EN-166 vaatimukset.
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Ihon- tai kiisiensuojaus
Ei edellyteta.

Hengityksensuojaus

Hengityksensuojaintarpeen selvittdmiseksi voidaan tarvita altistumisen arviointia. Altistumisen arviointi ja sithen perustuva
suojainten tarve on osa tyOpaikan kemikaaliriskinarviointia. Altistumisen arvioinnin tulosten perusteella, valitse seuraavista

hengityksensuojaintyypeistd sopiva(t) suojaamaan altistumiselta hengitysteitse:
Suodattava suojain, puoli- tai kokonaamari, suodatintyyppi AP2/AP3 (orgaaniset kaasut/hdyryt/hiukkaset).

Varmista tarvittaessa hengityksensuojaimen soveltuvuus aiottuun kéyttdkohteeseen suojaintoimittajalta.

Soveltuvat EN-standardit:

Kayta hengityksensuojainta, joka téyttdé standardien EN-140 tai EN-136 vaatimukset: suodatintyypit A ja P.

| KOHTA 9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Fysikaalinen olomuoto Neste.

Erityinen fysikaalinen olomuoto: Neste.

Viri Viriton

Haju Kohtalainen liuotin
Hajukynnys Tietoa ei saatavilla.

Sulamis- ja jifitymispiste

Ei sovelleta.

Kiehumispiste/kiehumisalue

>=208,9 °C

Syttyvyys Ei sovelleta.
Alempi syttyvyys- tai rijihdysraja 1%
Ylempi syttyvyys- tai rijihdysraja 19,4 %

Leimahduspiste 85,6 °C [Menetelmd.T.C.C.]
Itsesyttymisliimpdotila Tietoa ei saatavilla.
Hajoamisléimpdotila Tietoa ei saatavilla.

pH aine/seos on liukenematon (vesi)
Kinemaattinen viskositeetti 51,5 mm?/s

Vesiliukoisuus n. 69,4 g/100 g

Liukoisuus (muu Kkuin vesiliukoisuus)

Tietoa ei saatavilla.

Jakautumiskerroin (K o/w)

Tietoa ei saatavilla.

Hoyrynpaine <=206,6 Pa [@ 20 °C ]
Tiheys 0,98 g/ml
Suhteellinen tiheys 0,98 [Ref.Std:Vesi=1]

Hdoyryn suhteellinen tiheys

<=6,1 [Ref.Std:1lma=1]

Hiukkasten ominaisuudet

Ei sovelleta.

9.2 Muut tiedot

9.2.2 Muut turvallisuusominaisuudet
Haihtuvat orgaaniset yhdisteet (EU-VOC)
Haihtumisnopeus
Molekyylipaino
Haihtuvat aineosat

Tietoa ei saatavilla.

<=1 [Ref.Std:BuAC=1]
Tietoa ei saatavilla.

100 p-%
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[KOHTA 10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS |

10.1 Reaktiivisuus
Té&ma4 aine/seos saattaa olla reaktiivinen tiettyjen aineiden kanssa tietyissd olosuhteissa - katso timan kohdan muut otsakkeet.

10.2 Kemiallinen stabiilisuus
Stabiili.

10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus
Vaarallista polymerisaatiota ei ole odotettavissa.
10.4 Viltettivit olosuhteet

Kipinét ja/tai liekit.

10.5 Yhteensopimattomat materiaalit

Vahvat hapettimet.

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet
Aine Olosuhteet
Ei tunneta.

Kohta 5.2. siséltdd tietoa vaarallisista hajoamistuotteista palamisen aikana.

| KOHTA 11. MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVAT TIEDOT

Kohdassa 11 annettu tieto ei ole vilttimiitti yhdenmukainen kohdan 2 aineen/seoksen EU-luokituksen ja/tai kohdan 3
aineosien luokitustietojen kanssa, mikili toimivaltainen viranomainen on luokitellut aineosan/aineosia (sitova
luokitus).

11.1. Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 miéritellyistd vaaraluokista
Altistumisen vaikutukset

Testauksen ja/tai aineosatietojen perusteella timi aine/seos voi aiheuttaa seuraavia terveysvaikutuksia:

Hengitys
Hengitystiedrsytys: Oireita voivat olla yska, aivastelu, padnsérky, kdheys sekd nena- ja nielukipu. Saattaa aiheuttaa lisdksi
seuraavia terveysvaikutuksia (ks. kohta muut terveysvaikutukset).

Ihokosketus
Merkittavaa ihodrsytystd ei ole odotettavissa.

Silmikosketus
Voimakas silmé-drsytys: Oireita voivat olla silmien voimakas punoitus, kirvely, kipu, kyynelvuoto, sarveiskalvon
samentumat sekd ndkohairiot.

Nieleminen
Ruoansulatuselimiston drsytys: Oireita voivat olla alavatsakivut, vatsanvéinteet, pahoinvointi, oksentelu ja ripuli. Saattaa
aiheuttaa lisdksi seuraavia terveysvaikutuksia (ks. kohta muut terveysvaikutukset).

Muut terveysvaikutukset:

Akillinen altistus voi aiheuttaa seuraavia vaikutuksia kohde-elimiin:
Keskushermosto: Oireita voivat olla pddnsirky, huimaus, uneliaisuus, koordinaatiokyvyn heikkeneminen, pahoinvointi,
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hidastunut reaktioaika, epaselvé puhe sekd tajuttomuus.

Myrkyllisyyteen liittyvit tiedot

Kohdassa 3 ilmoitettua aineosaa/aineosia ei ole mainittu alla olevassa taulukossa, jos tietoa ei ole saatavilla tai tieto on

riittdimaton luokitusta varten.

Viliton myrkyllisyys

Aine Altistustie Laji Arvo
TUOTE Nieleminen Tietoa ei saatavilla; ATE (lask.) >5 000 mg/kg
Dipropyleeniglykolimetyylieetteriasetaatti Thon kautta Rotta LD50 > 2 000 mg/kg
Dipropyleeniglykolimetyylieetteriasetaatti Hengitysteit | Rotta LC50 > 5,7 mg/l
se
(pOly/utu)
(4h)
Dipropyleeniglykolimetyylieetteriasetaatti Nieleminen | Rotta LD50 > 5 000 mg/kg
Dietyleeniglykolimonoetyyli- eetteriasetaatti Thon kautta Kani LD50 15000 mg/kg
Dietyleeniglykolimonoetyyli- eetteriasetaatti Nieleminen | Rotta LD50 11 000 mg/kg
ATE=Vilittomén myrkyllisyyden estimaatti.
Thosyovyttavyys/ihodrsytys
Aine Laji Arvo
Dipropyleeniglykolimetyylieetteriasetaatti Kani Ei merkittivad drsytysta.
Dietyleeniglykolimonoetyyli- eetteriasetaatti Thiminen/ | Lievisti drsyttava.
eldin
Vakava silmévaurio/silmi-drsytys
Aine Laji Arvo
Dipropyleeniglykolimetyylieetteriasetaatti Kani Ei merkittévai drsytysti.
Dietyleeniglykolimonoetyyli- eetteriasetaatti Kani Voimakkaasti drsyttévé.
Thon herkistyminen
Aine Laji Arvo
Dipropyleeniglykolimetyylicetteriasetaatti Marsu Ei luokitusta.
Dietyleeniglykolimonoetyyli- eetteriasetaatti Thiminen/ | Ei luokitusta.
eldin

Hengitysteiden herkistyminen

Kohdassa 3 ilmoitettua aineosaa ei ole mainittu tdssd kohdassa, jos tietoa ei ole saatavilla tai tieto on riittiméton luokitusta

varten.

Sukusolujen perimiidi vaurioittavat vaikutukset

Aine Altistusti | Arvo

e
Dipropyleeniglykolimetyylieetteriasetaatti In vitro Ei ole mutageeni.
Dipropyleeniglykolimetyylieetteriasetaatti In vivo Ei ole mutageeni.
Dietyleeniglykolimonoetyyli- eetteriasetaatti In vitro Ei ole mutageeni.

Syopivaarallisuus

Kohdassa 3 ilmoitettua aineosaa ei ole mainittu tdssd kohdassa, jos tietoa ei ole saatavilla tai tieto on riittiméton luokitusta

varten.

Lisaiintymiselle vaaralliset vaikutukset

Lisédntymiselle ja/tai kehitykselle vaaralliset vaikutukset

Kohdassa 3 ilmoitettua aineosaa ei ole mainittu tidssa kohdassa, jos tietoa ei ole saatavilla tai tieto on riittdméton luokitusta
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varten.

Kohde-elimet

Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen

Aine Altistusti | Kohde-elimet Arvo Laji Tulos Altistusaika
e
Dietyleeniglykolimonoetyy | Hengitys Keskushermosto Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja Thiminen | NOAEL: Ei sovelleta.
li- eetteriasetaatti huimausta. /eldin Tietoja ei
saatavilla.
Dietyleeniglykolimonoetyy | Nielemin | Keskushermosto Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja Useita NOAEL: Ei sovelleta.
li- ectteriasetaatti en huimausta. eldinlajej | Tietoja ei
a saatavilla.
Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen
Aine Altistusti | Kohde-elimet Arvo Laji Tulos Altistusaika
e
Dipropyleeniglykolimetyyl | Nielemine | Maksa | Sydén | Ei luokitusta. Rotta NOAEL: 4 vko
ieetteriasetaatti n Hormonijérjestelma 1 000
| mg/kg/day
Verenkiertojérjestel
mé | Munuaiset
ja/tai virtsatiet
Dietyleeniglykolimonoety Hengitys Hengityselimet | Ei luokitusta. Rotta NOAEL: 2 vko
yli- eetteriasetaatti Maksa | 0,48 mg/1
Immuunijérjestelma
| Munuaiset ja/tai
virtsatiet

Aspiraatiovaara

Kohdassa 3 ilmoitettua aineosaa ei ole mainittu tdssd kohdassa, jos tietoa ei ole saatavilla tai tiecto on riittdméton luokitusta

varten.

Lisiitietoja seoksen/aineosien myrkyllisyydesti saatavilla pyynnosti valmistajalta/toimittajalta.

11.2. Tiedot muista vaaroista

Téama tuote ei sisdlld thmisen hormonitoimintaa héiritsevid aineita.

| KOHTA 12. TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPARISTOLLE

Kohdassa 12 annettu tieto ei ole vilttimiitti kaikilta osin yhdenmukainen kohdan 2 aineen/seoksen luokituksen ja/tai
kohdan 3 aineosien luokitustietojen kanssa, mikiili toimivaltainen viranomainen on luokitellut aineosan/aineosia

(sitova luokitus). Liséiiksi kohdassa 12 ilmoitetut lausekkeet ja tiedot perustuvat UN GHS-luokittelusifintoihin ja/tai

3M:n tekemiin riskinarviointeihin.

12.1 Myrkyllisyys

Testaustietoja seoksesta ei ole saatavilla.

Aineosa CAS # Eliolaji Tyyppi Altistuminen |Testi Tulos
Dietyleeniglykolimono |112-15-2 Fathead Minnow  |Kokeellinen 96 h LC50 110 mg/1
etyyli- eetteriasetaatti

Dietyleeniglykolimono |112-15-2 Green algae Kokeellinen 72 h EC50 >100 mg/1
etyyli- eetteriasetaatti

Dietyleeniglykolimono |112-15-2 Water flea Kokeellinen 48 h EC50 >100 mg/1
etyyli- eetteriasetaatti

Dietyleeniglykolimono |112-15-2 Green algae Kokeellinen 72h NOEC 100 mg/1
etyyli- eetteriasetaatti

Dipropyleeniglykolimet |88917-22-0 Aktivoitu liete Kokeellinen 3h EC50 >1 000 mg/1
yylieetteriasetaatti

Sivu: 8/

12



| 3M 991 THINNER/RETARDER

Dipropyleeniglykolimet |88917-22-0 Green algae Kokeellinen 72h ErCs0 >1 000 mg/1
yylieetteriasetaatti
Dipropyleeniglykolimet |88917-22-0 Rainbow Trout Kokeellinen 96 h LC50 111 mg/l
yylieetteriasetaatti
Dipropyleeniglykolimet |88917-22-0 Water flea Kokeellinen 48 h LC50 1 090 mg/1
yylieetteriasetaatti
Dipropyleeniglykolimet|88917-22-0 Green algae Kokeellinen 72 h NOEC 1 000 mg/1
yylieetteriasetaatti
12.2 Pysyvyys ja hajoavuus
Aineosa CAS-nro Tyyppi Kesto Koetyyppi Tulos Menetelmii
Dietyleeniglykolimonoetyyl [112-15-2 Kokeellinen 28 pv BOD 100 %BOD/Th |OECD 301C
i- eetteriasetaatti Hajoavuus OD
Dipropyleeniglykolimetyyli |88917-22-0 Analoginen yhdiste (28 pv DOCD 90 %DOC:n OECD 301F
eetteriasetaatti Hajoavuus poisto
12.3 Biokertyvyys
Aineosa Cas No. Tyyppi Kesto Koetyyppi Tulos Menetelmii
Dietyleeniglykolimonoetyy [112-15-2 Kokeellinen K o/w 0.74
li- ectteriasetaatti Biokertyvyys
Dipropyleeniglykolimetyyli[88917-22-0 Kokeellinen K o/w 0.61 EC A.8 Partition Coefficient
cetteriasetaatti Biokertyvyys
12.4 Liikkuvuus maaperissi
Aineosa Cas No. Tyyppi Koetyyppi Tulos Menetelmi
Dietyleeniglykolimonoetyy [112-15-2 Arv. Liikkuvuus  [Koc 10 l/kg Episuite™
li- eetteriasetaatti maaperéssi
Dipropyleeniglykolimetyyli[88917-22-0 Kokeellinen Koc 187 I/kg OECD 121 Estim. of Koc by
eetteriasetaatti Liikkuvuus HPLC

maaperéssi

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Tama materiaali ei sisdllda PBT tai vPvB-aineita.

12.6. Hormonitoimintaa héiritsevit ominaisuudet

Tama tuote ei sisdlld hormonitoimintaa héiritsevid aineita, joilla on haitallisia ympéristovaikutuksia.

12.7. Muut haitalliset vaikutukset

Tietoa el saatavilla.

| KOHTA 13. JATTEIDEN KASITTELYYN LIITTYVAT NAKOKOHDAT

13.1 Jitteiden kisittelymenetelmiit
Havita sisélto/pakkaus soveltuvien kunnallisten/kansallisten/kansainvilisten sdddosten mukaisesti.

Poltto jatteiden/vaarallisen jatteen kisittelyluvan saaneessa laitoksessa. Polttokelpoisuus selvitettdvi ennen havitysta.

Polttoprosessin soveltuvuus selvitettdvé tarvittaessa ennen hévitystd. Késittely tarvittaessa vaarallisena jatteend. Poltto
vaarallisen jatteen késittelyluvan saaneessa laitoksessa. Tyhjét/vajaat/puhdistamattomat pakkaukset on késiteltiva tarvittaessa
vaarallisena jatteend. Toimitus vaarallisen jitteen vastaanotto-/késittelypaikkaan.

Jateluettelo (86/2015) siséltdd soveltuvat jatenimikkeet (EWC-koodit). Jatteet luokitellaan ensisijaisesti jatteen synnyn
toimialan mukaisesti. *-merkityt nimikkeet késiteltiva vaarallisena jdtteend. Varmista oikea jéateluokitus ennen
tuotteen/pakkauksen havitysti. Tarvittaessa yhteys toimivaltaiseen jatehuoltoviranomaiseen. Suomen 3M Oy on Suomen
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Pakkauskierrdtys RINKI Oy:n jésen. Lisétietoja pakkausten hyotykéytosta ja tuottajayhteisdistd 10ytyy osoitteesta

www.rinkiin.fi.

EY-jitenimike (tuote):
070104*

200113* Liuottimet.

Muut orgaaniset liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset.

| KOHTA 14. KULJETUSTIEDOT

Ei ole vaarallinen kuljetuksessa.

Tiekuljetus (VAK/ADR)

Ilmakuljetus (IATA)

Merikuljetus (IMDG)

14.1 YK-numero tai
tunnistenumero

Tietoa ei saatavilla.

Tietoa ei saatavilla.

Tietoa el saatavilla.

14.2 Kuljetuksessa
kéytettivi virallinen nimi

Tietoa ei saatavilla.

Tietoa ei saatavilla.

Tietoa ei saatavilla.

14.3 Kuljetuksen
vaaraluokka

Tietoa ei saatavilla.

Tietoa ei saatavilla.

Tietoa ei saatavilla.

14.4 Pakkausryhmi

Tietoa ei saatavilla.

Tietoa ei saatavilla.

Tietoa el saatavilla.

14.5 Ympiristovaarat

Tietoa ei saatavilla.

Tietoa el saatavilla.

Tietoa el saatavilla.

14.6 Erityiset varotoimet
kayttijille

Lue
kayttoturvallisuustiedotteen
muut kohdat lisdtietoja
varten.

Lue
kéyttoturvallisuustiedotteen

muut kohdat lisdtietoja varten.

Lue
kdyttoturvallisuustiedotteen
muut kohdat lisdtietoja varten.

14.7 Merikuljetus irtolastina
IMO:n asiakirjojen

Tietoa ei saatavilla.

Tietoa ei saatavilla.

Tietoa ei saatavilla.

mukaisesti
Valvontalimpétila Tietoa ei saatavilla. Tietoa ei saatavilla. Tietoa ei saatavilla.
Hiilytyslimpotila Tietoa ei saatavilla. Tietoa ei saatavilla. Tietoa ei saatavilla.

VAK/ADR-Luokituskoodi

Tietoa ei saatavilla.

Tietoa ei saatavilla.

Tietoa el saatavilla.

IMDG-Erottelukoodi

Tietoa ei saatavilla.

Tietoa ei saatavilla.

Tietoa ei saatavilla.

Lisatietoja liittyen kuljetukseen/ldhettdmiseen rautateitse (RID) tai sisdvesilld (ADN) on saatavilla pyynnosté
kéayttoturvallisuustiedotteen etusivulla mainitulta toimittajalta.

| KOHTA 15. LAINSAADANTOA KOSKEVAT TIEDOT
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15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympiristosiinnokset tai -lainséiadinto

Aineluettelot

Yhteys valmistajaan/toimittajaan lisétietoja varten. Tdméan materiaalin aineosat ovat Korea Chemical Control Act-
sdaddoksien mukaiset. Tiettyjd rajoituksia voi esiintyd. Yhteys valmistajaan/tavarantoimittajaan lisdtictoja varten. NICNAS
(Australia). Tiettyja rajoituksia saattaa esiintyd. Yhteys valmistajaan/toimittajaan lisdtietoja varten. Philippines RA 6969
(Filippiinit). Tiettyja rajoituksia saattaa esiintyd. Yhteys valmistajaan/toimittajaan lisdtietoja varten. CEPA. Téama tuote
tayttdd uusien aineiden ympéristovaatimukset (Measures on Environmental Management of New Chemical Substances).
Kaikki aineosat ovat listattuina tai poikkeuksia Kiinan aineluettelossa (China IECSC Inventory). Aineosat tiyttavit
TSCA:n notifikaatiovaatimukset ja kaikki vaaditut aineosat ovat listattuina aktiivisina (TSCA Inventory).

DIREKTIIVI 1272/2008/EU
Seveso vaarakategoriat, Liite 1, Osa 1

Seveso nimetyt vaaralliset aineet, Liite 1, Osa 2

Asetus (EU) N:o 649/2012
Ei kemikaaleja listattu

15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi
Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole tehty télle seokselle. Seoksen siséltdmille aineille on saatettu tehda
kemikaaliturvallisuusarviointi aineiden rekisterdijien toimesta REACH-asetuksen (EY) 1907/2006 vaatimusten mukaisesti.

| KOHTA 16. MUUT TIEDOT

Luettelo H-lausekkeista
H319 Arsyttii voimakkaasti silmi.

Lisaykset, poistot ja muutokset edelliseen versioon:

Kohta 1: Yrityjsen tiedot - puhelin; ticto muutettu.

Kohta 1: Yrityksen tiedot; tieto muutettu.

CLP:Aineosataulukko; tieto muutettu.

Kohta 2.2.: Huomiosana; tieto muutettu.

Kohta 3: Koostumus ja tiedot aineosista; tieto muutettu.

Kohta 6: Toimenpiteet onnettomuuspéastdissé - kohta 6.1; tieto muutettu.

Kohta 7: Turvallinen varastointi; tieto muutettu.

Kohta 09: Syttyvyys (kiinted, kaasu); tieto poistettu.

Kohta 09: Syttyvyys tieto lisétty.

Kohta 9: Haju tieto muutettu.

Kohta 09 : Hiukkasten ominaisuudet N/A tieto lisdtty.

Kohta 11: Myrkyllisyyteen liittyvét tiedot- taulukko; tieto muutettu.

Kohta 11: Sukusolujen perimdi vaurioittavat vaikutukset-taulukko; tieto muutettu.
Kohta 11: Vakava silmédvaurio/silma-érsytys-taulukko; tieto muutettu.

Kohta 11: Thosyovyttavyys/ihoarsytys-taulukko; ticto muutettu.

Kohta 11: Thon herkistyminen-taulukko; tieto muutettu.

Kohta 11: Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen-taulukko; tieto muutettu.
Kohta 11: Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen-taulukko; tieto muutettu.
Kohta 12: Myrkyllisyys vesielioille (aineosat); tieto muutettu.
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Kohta 12: Liikkuvuus maaperéssé tieto muutettu.
Kohta 12: Pysyvyys ja hajoavuus; tieto muutettu.
Kohta 12: Biokertyvyys; tieto muutettu.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE: Tamain kéyttoturvallisuustiedotteen tiedot perustuvat kokemukseemme ja ovat oikeita
parhaan tietimyksemme mukaan julkaisupdivandén. Emme ole vastuussa mistddn taloudellisesta vahingosta tai esine- tai
henkilovahingosta, joka saattaa aiheutua sen kéyttdmisestd (ellei laissa toisin sdddetd). Tiedot eivat valttamattd sovellu
muuhun kuin kéyttéturvallisuustiedotteessa tarkoitettuun tuotteen kéyttoon tai tilanteisiin, joissa tuotetta kdytetdan yhdessa
muiden materiaalien kanssa. Néisté syistd on tarkeadd, ettd asiakas selvittdd itse testaamalla, soveltuuko tuote aiottuun
kayttotarkoitukseen. Lisdksi tima kayttoturvallisuustiedote toimitetaan terveys- ja turvallisuustietojen vilittamiseksi. Jos
olette timén tuotteen maahantuoja Euroopan Unioniin, olette vastuussa kaikista lainsdddéannollisistd vaatimuksista, mukaan
lukien, mutta ei rajoittaen, tuoterekisterdinnit/ilmoitusmenettelyt, ainemééarien seuranta ja mahdolliset ainerekisterdinnit.

Kiyttoturvallisuustiedotteet ovat saatavilla osoitteessa www.3M.fi
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