| 3M™ Fastbond™ Contact Adhesive 30-NF Neutral

Sicherheitsdatenblatt

Copyright,2026, 3M Company Alle Rechte vorbehalten. Das Kopieren und / oder Herunterladen dieser Informationen zum
Zweck der ordnungsgeméfBen Verwendung von 3M-Produkten ist gestattet, sofern: (1) die Informationen ohne vorherige
schriftliche Zustimmung von 3M vollstindig und ohne Anderungen kopiert werden, und (2) weder die Kopie noch das
Original wird weiterverkauft oder anderweitig vertrieben, um daraus einen Gewinn zu erzielen.

Dokument: 10-2980-0 Version: 6.04
Uberarbeitet am: 21/09/2026 Ersetzt Ausgabe vom: 24/03/2025

Dieses Sicherheitsdatenblatt wurde in Ubereinstimmung mit der Schweizer Chemikalien Verordnung erstellt.

|ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens |

1.1. Produktidentifikator
3M™ Fastbond™ Contact Adhesive 30-NF Neutral

Bestellnummern
62-4274-8530-5

7000000917

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Identifizierte Verwendungen
Industrielle Verwendung

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Anschrift: 3M (Schweiz) GmbH, Eggstrasse 91, 8803 Riischlikon
Tel. / Fax.: 044 724 90 90

E-Mail: innovation.ch@mmm.com

Internet: www.3m.com/ch

1.4. Notrufnummer
Schweiz. Toxikologisches Informationszentrum: 145

| ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs
CLP VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008

Zur Einstufung der Gesundheitsgefahren und Umweltgefahren dieses Materials wurde die Berechnungsmethode auf Basis der
Bestandteile angewandt; aufler in Féllen, in denen Testdaten verfiigbar sind oder die physikalische Form die Einstufung
beeinflusst. Die Einstufung(en), die auf Testdaten oder physikalischer Form basieren, sind nachstehend gegebenenfalls
angegeben.

Einstufung:
Reproduktionstoxizitit, Kategorie 1B - Repr. 1B; H360F
Chronisch gewédssergefahrdend, Kategorie 3 - Aquatic Chronic 3; H412

Den vollstindigen Text der hier verwendeten H-Sétze finden Sie in Abschnitt 16 dieses Sicherheitsdatenblattes.

Seite: 1 von 24



| 3M™ Fastbond™ Contact Adhesive 30-NF Neutral

2.2. Kennzeichnungselemente
CLP VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008

Signalwort
GEFAHR.

Kennbuchstabe und Gefahrenbezeichnung:
GHSO08 (Gesundheitsgefahr)

Gefahrenpiktogramm(e)

Produktidentifikator (enthilt):
Chemischer Name Identifikator(en) EG-Nummer Gew. -%

6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylendi-p-kresol 119-47-1 204-327-1 <1

Gefahrenhinweise (H-Sétze):
H360F Kann die Fruchtbarkeit beeintriachtigen.

H412 Schédlich fiir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise (P-Sétze)

Privention:

P201 Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.

P280E Schutzhandschuhe tragen.

Reaktion:

P308 +P313 BEI Exposition oder falls betroffen: Arztlichen Rat einholen/irztliche Hilfe hinzuziehen.

Ergiinzende Informationen:

Ergiinzende Sicherheitshinweise:
Nur fiir gewerbliche Anwender.

6% des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen von unbekannter akuter oraler Toxizitét.

6% des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen von unbekannter akuter dermaler Toxizitét.
8% des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen von unbekannter akuter inhalativer Toxizitét.
Enthélt 6% Bestandteile mit unbekannter Gewéssergefdhrdung.

2.3. Sonstige Gefahren

Enthélt einen Stoff, der in der gemaR Artikel 59(1) der Verordnung (EU) 1907/2006 (REACH) erstellten Liste als endokriner
Disruptor ermittelt wurde.

Dieses Material enthilt keine Stoffe, die als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persistent und sehr
bioakkumulierbar (vPvB) bewertet werden.

| ABSCHNITT 3: Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen
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| 3M™ Fastbond™ Contact Adhesive 30-NF Neutral

3.1. Stoffe
Nicht anwendbar.

3.2. Gemische

Chemischer Name Identifikator % Einstufung gemifl Verordnung (EG) Nr.
(en) 1272/2008 [CLP]
Wasser CAS-Nr. 30- 60 [Bestandteil ohne Einstufung nach Verordnung
7732-18-5 (EG) Nr. 1272/2008
EG-Nr. 231-
791-2
2,3-Dichlor-1,3-Butadien-Chloropren- CAS-Nr. 20- 40 |Bestandteil ohne Einstufung nach Verordnung
Copolymer 25067-95-2 (EG) Nr. 1272/2008
Harzséuren und Kolophoniumsauren, Ester [CAS-Nr. 5- 10 Aquatic Chronic 3, H412
mit Glycerin 8050-31-5
EG-Nr. 232-
482-5
Terpenphenolharz unbekannt 5- 10 Bestandteil ohne Einstufung nach Verordnung
(EG) Nr. 1272/2008
D-Glucitol CAS-Nr. 50- 1- 5 Bestandteil ohne Einstufung nach Verordnung
70-4 (EG) Nr. 1272/2008
EG-Nr. 200-
061-5
Harzsduren und Kolophoniumsauren, CAS-Nr. 1- 3 Eye Irrit. 2, H319
Kaliumsalze 61790-50-9
EG-Nr. 263-
142-4
Methanol CAS-Nr. 67- 1- 3 Flam. Liq. 2, H225
56-1 Acute Tox. 3, H331
EG-Nr. 200- Acute Tox. 3, H311
659-6 Acute Tox. 3, H301
STOT SE 1, H370
Toluol CAS-Nr. 1- 3 Flam. Liq. 2, H225
108-88-3 Asp. Tox. 1, H304
EG-Nr. 203- Skin Irrit. 2, H315
625-9 Repr. 2, H361d
STOT SE 3, H336
STOT RE 2, H373
Aquatic Chronic 3, H412
Zinkoxid CAS-Nr. <25 Aquatic Acute 1, H400,M=1
1314-13-2 Aquatic Chronic 1, H410,M=1
EG-Nr. 215-
222-5
6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylendi-p-kresol |CAS-Nr. <1 Repr. 1B, H360F
119-47-1
EG-Nr. 204-
327-1
Kaliumhydroxid CAS-Nr. 0,1- 0,5 [Acute Tox.3, H301
1310-58-3 Skin Corr. 1A, H314
EG-Nr. 215- Eye Dam. 1, H318
181-3 Met. Corr. 1, H290

Den vollstindigen Text der hier verwendeten H-Sitze finden Sie in Abschnitt 16 dieses Sicherheitsdatenblattes.
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| 3M™ Fastbond™ Contact Adhesive 30-NF Neutral

Spezifische Konzentrationsgrenzwerte

Chemischer Name Identifikator(en) Spezifische Konzentrationsgrenzwerte
Methanol CAS-Nr. 67-56-1 (C>=10%) STOT SE 1, H370

EG-Nr. 200-659-6 (3% =<C<10%) STOT SE 2, H371
Kaliumhydroxid CAS-Nr. 1310-58-3  |(C>=5%) Skin Corr. 1A, H314

EG-Nr. 215-181-3

(2% =< C < 5%) Skin Corr. 1B, H314
(0.5% =< C < 2%) Skin Irrit. 2, H315
(C>=2%) Eye Dam. 1, H318

(0.5% =< C <2%) Eye Irrit. 2, H319

Informationen beziiglich der Expositionsgrenzwerte, der persistenten, bioakkumulierbaren und toxischen (PBT) bzw. der sehr
persistenten und sehr bioakkumulierbaren (vPvB) Eigenschaften der Inhaltsstoffe finden Sie in den Abschnitten 8 und 12

dieses Sicherheitsdatenblattes.

| ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBlnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MafAnahmen

Einatmen:

Die betroffene Person an die frische Luft bringen. Bei Unwohlsein &rztliche Hilfe hinzuziehen.

Hautkontakt:

Mit Wasser und Seife abwaschen. Bei Unwohl sein, édrztliche Hilfe hinzuziehen.

Augenkontakt:

Sofort mit sehr viel Wasser spiilen (mindestens 15 Minuten). Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit
entfernen. Weiter ausspiilen. Sofort &rztliche Hilfe hinzuziehen.

Verschlucken:

Mund ausspiilen. Bei Unwohlsein arztliche Hilfe hinzuziehen.

4.2. Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine kritischen Symptome oder Auswirkungen. Siehe Abschnitt 11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen.

4.3. Hinweise auf érztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Dieses Produkt enthilt Methanol. Methanol kann zur Ubersiuerung des Stoffwechsels, zu Blindheit und zum  Tod fiihren.
Die Symptome und Anzeichen konnen fiir 18 bis 24 Stunden anhalten. Liegt eine Vergiftung mit Methanol vor, suchen Sie

sofort einen Arzt auf.

| ABSCHNITT 5: Maflnahmen zur Brandbekimpfung

5.1. Loschmittel

Loschmittel verwenden, die zum Loschen des Umgebungsbrandes geeignet sind.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Kein inhéarenter Bestandteil / inhdrentes Merkmal in diesem Produkt.

Gefihrliche Zersetzungs- und Nebenprodukte

Stoff
Formaldehyd
Kohlenmonoxid
Kohlendioxid

Bedingung
Wihrend der Verbrennung

Wihrend der Verbrennung
Wihrend der Verbrennung
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| 3M™ Fastbond™ Contact Adhesive 30-NF Neutral

Hydrogenchlorid Waihrend der Verbrennung
Stickstoffoxide Wihrend der Verbrennung
Phosphoroxide Wiéhrend der Verbrennung

5.3. Hinweise fiir die Brandbekimpfung
Es werden keine besonderen SchutzmaBnahmen bei der Brandbekdmpfung erwartet.

| ABSCHNITT 6: Mallnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmalinahmen, Schutzausriistungen und in Notféillen anzuwendende Verfahren
Umgebung raumen. Raum beliiften. Bei groBeren Leckagen bzw. bei Freisetzung in geschlossenen Raumen ist eine
Absaugvorrichtung zu verwenden, um die Ddmpfe nach dem Stand der Technik abzusaugen bzw. zu verdiinnen.

Verwenden Sie personliche Schutzausriistung gemif3 den Ergebnissen einer Expositionsbeurteilung.Siehe Abschnitt 8.2.2. fiir
personliche Schutzausriistungsempfehlungen. Wenn die erwartete Exposition infolge einer unbeabsichtigten Freisetzung die
Schutzfahigkeiten der in Abschnitt 8.2.2. aufgefiihrten persoénliche Schutzausriistung tibersteigt oder unbekannt ist,
personliche Schutzausriistung auswéhlen, die ein angemessenes Schutzniveau bietet. Beriicksichtigen Sie dabei die
physikalischen und chemischen Gefahren des Materials. Beispiele fiir Kombination der persdnlichen Schutzausriistung fiir
den Notfalleinsatz kdnnten sein: das Tragen von Feuerwehrschutzkleidung bei der Freisetzung von entziindbarem Material;
das Tragen von Chemikalienschutzkleidung, wenn das verschiittete Material dtzend, sensibilisierend oder stark hautreizend ist
oder iiber die Haut absorbiert werden kann; oder das Tragen eines Pressluftatmers bei Chemikalien, wenn die Gefahr besteht,
dass diese eingeatmet werden. Siehe Abschnitte 2 und 11 fiir Informationen zu physikalischen und gesundheitlichen
Gefahren.

6.2. Umweltschutzmafinahmen
Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Bei groeren Leckagen die Abflussschéachte abdecken und Deiche bilden, um zu
verhindern, dass Abwasserkanile oder Gewassersysteme verunreinigt werden.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Ausgelaufenes/verschiittetes Produkt aufnehmen. Mit absorbierendem, anorganischem Material abbinden. Bitte beachten,
Sie dass die Zugabe eines absorbierenden Materials weder die physikalischen Gefahrdungen, noch Gesundheits- oder
Umweltrisiken beeinflusst. Verschiittetes/ausgetretenes Material sammeln. In einen Metallbehélter iiberfiihren.
Riickstinde mit Wasser aufnehmen. Behilter verschlieBen.  Entsorgung des gesammelten Materials so schnell wie
moglich gemal den lokalen / nationalen Vorschriften.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Zusiatzliche Informationen entnehmen Sie bitte Abschnitt 8 und 13.

| ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. Schutzmafinahmen zur sicheren Handhabung
Nur fiir industrielle / berufliche Nutzung. Nicht fiir den Verkauf oder die Verwendung durch Verbraucher. Vor Gebrauch
alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.  Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. Nicht in die Augen,
auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.

Nach Gebrauch griindlich waschen.

Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Kontakt mit Oxydationsmitteln (z.B. Chlor, Chromséaure etc.) vermeiden.
Vorgeschriebene personliche Schutzausriistung verwenden.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertriglichkeiten
Nicht in der Ndhe von Warmequellen lagern. Von Sauren getrennt lagern. Fern von Oxydationsmitteln lagern.

7.3. Spezifische Endanwendungen

Siehe Abschnitt 7.1. Mainahmen zur sicheren Handhabung und 7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter
Beriicksichtigung der Unvertriiglichkeiten. Siehe Abschnitt 8 Begrenzung und Uberwachung der Exposition / persdnliche
Schutzausriistung.
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| 3M™ Fastbond™ Contact Adhesive 30-NF Neutral

Abschnitt 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition / Personliche
Schutzausriistungen

8.1. Zu iiberwachende Parameter

Expositionsgrenzwerte

Wenn ein Bestandteil, der in Abschnitt 3 gelistet ist, nicht in der folgenden Tabelle erscheint, ist fiir diesen Bestandteil kein

Grenzwert verfiigbar.

Chemischer Name Identifikat [Quelle Grenzwert Zusitzliche Hinweise
or(en)
Toluol 108-88-3 Schweiz. MAK |MAK (8 Std.): 190 mg/m3(50 |H Hautresorption. R2
Werte ppm); KZGW (15 Min.): 760 [Maoglicherweise
mg/m3(200 ppm) reproduktionstoxischer
Stoff. SSC Keine
Schadigung der
Leibesfrucht bei
Einhaltung des MAK-
Werts. OL Interaktion
von Larm und
chemischen Stoffen.
Kaliumhydroxid 1310-58-3 |Schweiz. MAK |AGW:2 mg/m3
Werte
Zinkoxid 1314-13-2  |Schweiz. MAK |(Rauch): MAK (8 Std.):3
Werte mg/m3 (alveolengingige
Fraktion); KZGW (15 Min.): 3
mg/m3 (alveolengingige
Fraktion)
Methanol 67-56-1 Schweiz. MAK |[MAK (8 Std.): 260 mg/3; H Hautresorption. SSC
Werte KZGW (15 Min): 1040 mg/m3 (Keine Schidigung der
Leibesfrucht bei
Einhaltung des MAK-
Werts.
Schweiz. MAK Werte : Grenzwerte am Arbeitsplatz
MAK = maximale Arbeitsplatzkonzentration
AGW = Arbeitsplatzgrenzwert
KZW: Kurzzeitgrenzwert
CEIL: Hochstwert, der zu keinem Zeitpunkt bei der Arbeit iiberschritten werden darf.
Biologische Grenzwerte
Chemischer Name |Identifi |Quelle Parameter Untersuchun (Probennahm |Wert Zusitzliche
kator(e gs-material [e-zeitpunkt Hinweise
n)
Toluol 108-88- |Schweiz. Hippursdure |Urin; Wert fiir |c-b 2 ¢glg
3 BAT-Werte Kreatinin
Toluol 108-88- |Schweiz. o-Kresol Urin b-c 0.5 mg/1
3 BAT-Werte
Toluol 108-88- |Schweiz. Toluol Blut b 600 pg/l
3 BAT-Werte
Toluol 108-88- |Schweiz. Toluol Urin b 75 ng/l
3 BAT-Werte
Methanol 67-56-1 |Schweiz. Methanol Urin c-b 30 mg/l
BAT-Werte

Schweiz. BAT-Werte : Schweiz. BAT-Werte (Biologischer Arbeitsstoff-Toleranzwert am Arbeitsplatz nach SUVA)

b-c: Expositionsende, bzw. Schichtende. Bei Langzeitexposition: nach mehreren vorangegangenen Schichten.
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| 3M™ Fastbond™ Contact Adhesive 30-NF Neutral

c-b: bei Langzeitexposition: nach mehreren vorangegangenen Schichten. Expositionsende, bzw. Schichtende.

b: Expositionsende, bzw. Schichtende

Abgeleitete Expositionshihe ohne Beeintrichtigung (DNEL)

Chemischer Name Zersetzungsprod | Bevélkerung Aufnahmeweg DNEL
ukt

Toluol Arbeiter Dermal, langfristige 384 mg/kg
Exposition (8 Stunden), Korpergewicht/Tag
systemische Wirkungen

Toluol Arbeiter Inhalation, langfristige 192 mg/m3
Exposition (8 Stunden),
lokale Wirkungen

Toluol Arbeiter Inhalation, langfristige 192 mg/m3
Exposition (8 Stunden),
systemische Wirkungen

Toluol Arbeiter kurzzeitige Inhalation, 384 mg/m3
lokale Effekte

Toluol Arbeiter Inhalation, kurzzeit, 384 mg/m3
systemische Effekte

Abgeschiitzte Nicht-Effekt-Konzentration (PNEC)
Chemischer Name Zersetzungsproduk | Kompartiment PNEC
t

Toluol Ackerboden 2,89 mg/kg

Toluol SiiBwasser 0,68 mg/1

Toluol Abwasserkldranlage 13,61 mg/l

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

8.2.1. Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Hohe Luftwechselrate und/oder lokale Absaugung erforderlich um sicher zustellen, dass die vorgeschriebenen Grenzwerte fiir
die Exposition von Luftschadstoffen und/oder Staub, Rauch, Gas, Nebel, Ddmpfen oder Sprithnebel eingehalten werden.

Wenn die Beliiftung nicht ausreicht, Atemschutzgerit verwenden.

8.2.2. Individuelle Schutzmafinahmen, zum Beispiel personliche Schutzausriistung

Augen- / Gesichtsschutz

Die Auswahl des Augen- / Gesichtsschutzes sollte auf der Grundlage einer Arbeitsbereichsanalyse erfolgen. Der folgende

Augen- / Gesichtsschutz wird empfohlen:
Schutzbrille mit Seitenschutz tragen.

Anwendbare Normen / Standards
Augenschutz nach EN ISO 16321 verwenden.

Hautschutz

Handschutz und sonstige Schutzmafinahmen

Auswahl und Gebrauch von Schutzhandschuhen und Schutzkleidung sollte auf der Grundlage einer Arbeitsbereichsanalyse
erfolgen. Die Auswahl sollte auf der Basis von Faktoren wie Expositionswerten, Konzentration des Stoffes bzw. Gemisches,
Haufigkeit und Dauer der Exposition, physikalischen Bedingungen wie z.B. der Temperatur und anderen
Verwendungsbedingungen erfolgen. Zur Auswahl geeigneter Werkstoffe bitte Hersteller von Koérperschutzmitteln

konsultieren.
Handschuh getragen werden.

Schutzhandschuhe aus folgendem Material werden empfohlen:

Hinweis: Zur Verbesserung der Fingerfertigkeit kann ein Nitril-Handschuh iiber einem Polymerlaminat-
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Stoff Materialstirke Durchbruchszeit
(mm)
Polymerlaminat (z.B. >0.30 =>8 Std.

Polyethylennylon, 5-
lagiges Laminat)

Die Schutzhandschuhdaten basieren auf der dermalen Toxizitédt der Leitsubstanz und den angewendeten Testbedingungen.

Die genannten Durchbruchszeiten kénnen aufgrund der arbeitsplatzspezifischen Verwendung kiirzer sein.

Anwendbare Normen / Standards

Schutzhandschuhe verwenden, die nach EN 374 getestet sind.

Atemschutz

Eine Arbeitsbereichsanalyse ist erforderlich um zu entscheiden, ob die Verwendung einer Filtermaske erforderlich ist. Ist der
Einsatz einer Filtermaske erforderlich, sollte die Verwendung im Rahmen eines vollstindigen Atemschutzprogrammes
erfolgen. Unter Berlicksichtigung der Ergebnisse der Arbeitsbereichsanalyse konnen die folgenden Filtermaskentypen
eingesetzt werden, um die Exposition {iber die Atemwege zu reduzieren:

Atemschutzhalbmaske oder -vollmaske mit luftreinigendem Filter gegen organische Dampfe.

Atemschutzhalbmaske oder -vollmaske mit luftreinigendem Filter gegen Partikel.

Fremdbeliftete Atemschutz-Halbmaske oder -Vollmaske

Fiir Fragen iiber die Eignung fiir eine spezielle Situation wenden Sie sich an den Hersteller der Filtermaske.

Anwendbare Normen / Standards
Atemschutz nach EN 140 oder EN 136 verwenden

Atemschutz nach EN 140 oder EN 136 verwenden: Filter Typ A
Atemschutz nach EN 140 oder EN 136 verwenden: Filter Typ P

8.2.3. Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition

Nicht anwendbar.

| ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand

Farbe

Geruch

Geruchsschwelle

Schmelzpunkt/Gefrierpunkt

Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich
Entziindbarkeit

Untere Explosionsgrenze (UEG)

Obere Explosionsgrenze (OEG)
Flammpunkt

Ziindtemperatur
Zersetzungstemperatur

pH-Wert

Kinematische Viskositiit

Loslichkeit in Wasser

Loslichkeit (ohne Loslichkeit in Wasser)
Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-Wert)
Dampfdruck

Fliissigkeit.

weiss

leichter Ammoniakgeruch
Keine Daten verfiigbar.
Nicht anwendbar.

>=64 °C

Nicht anwendbar.

Nicht anwendbar.
Nicht anwendbar.
Keinen Flammpunkt
Keine Daten verfiigbar.
Keine Daten verfiigbar.
10-11,5

432 mm2/sec
Vollstandig

Keine Daten verfiigbar.
Keine Daten verfiigbar.
<=5.066,2 Pa [bei 20 °C ]
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| 3M™ Fastbond™ Contact Adhesive 30-NF Neutral

Dichte 1,1 g/ml

Relative Dichte 1,1 [Referenzstandard:-Wasser = 1]
Relative Dampfdichte 1,1 [Referenzstandard.Luft=1]
Partikeleigenschaften Nicht anwendbar.

9.2. Sonstige Angaben

9.2.2. Sonstige sicherheitstechnische Kenngrofien

Fliichtige organische Bestandteile (EU) Keine Daten verfiigbar.
Verdampfungsgeschwindigkeit 1 [Referenzstandard:Ether = 1]
Molekulargewicht Keine Daten verfiigbar.
Feststoffgehalt 42,7-57%

| ABSCHNITT 10: Stabilitit und Reaktivitiit

10.1. Reaktivitit
Dieses Produkt kann gegentiiber bestimmten Stoffen unter bestimmten Bedingungen reaktiv sein - bitte beachten Sie die
weiteren Hinweise in diesem Abschnitt.

10.2. Chemische Stabilitit
Stabil.

10.3. Moglichkeit gefihrlicher Reaktionen
Gefahrliche Polymerisation tritt nicht auf.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Hitze.

10.5. Unvertrigliche Materialien
Starke Sauren.
Stark oxidierend wirkende Chemikalien

10.6. Gefihrliche Zersetzungsprodukte

Stoff Bedingung
Keine bekannt.

Siehe Abschnitt 5.2 Gefihrliche Zersetzungs- und Nebenprodukte wéhrend der Verbrennung.

|ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

Die folgenden Informationen konnen von der Einstufung des Produktes in Abschnitt 2 und / oder von der Einstufung
einzelner Inhaltsstoffe in Abschnitt 3 abweichen, die von der zustindigen européischen Behorde festgelegt worden
sind. Die Angaben in Abschnitt 11 basieren auf den UN-GHS Berechnungsregeln und Einstufungen, die aus interne
Gefihrdungsbeurteilungen abgeleitet wurden.

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Anzeichen und Symptome nach Exposition

Basierend auf Testdaten und / oder Informationen iiber die Inhaltsstoffe kann dieses Produkt die folgenden
Auswirkungen auf die Gesundheit haben:
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Einatmen:
Reizung der Atemwege: Anzeichen/Symptome konnen Husten, Niesen, Nasenlaufen, Kopfschmerzen, Heiserkeit und Hals-
/Nasenschmerzen sein. Kann zusétzliche gesundheitliche Auswirkungen haben (siehe unten).

Hautkontakt:
Leichte Hautreizung: Anzeichen/Symptome konnen lokale Rotung, Schwellung, Juckreiz und trockene Haut sein. Kann
zusitzliche gesundheitliche Auswirkungen haben (siehe unten).

Augenkontakt:
Bei bestimmungsgeméBer Verwendung dieses Produktes ist bei zufdlligem Augenkontakt keine signifikante Augenreizung zu
erwarten.

Verschlucken:

Kann bei Verschlucken gesundheitsschéddlich sein. Reizungen im gastrointestinalen Bereich: Anzeichen/Symptome kénnen
Unterleibsschmerzen, Magenverstimmung, Ubelkeit, Erbrechen und Durchfall einschlieBen. Kann zusitzliche
gesundheitliche Auswirkungen haben (siehe unten).

Zusitzliche gesundheitliche Auswirkungen:

Einmalige Exposition kann Auswirkungen auf Zielorgane haben:
Kann Blindheit verursachen.

Lingere oder wiederholte Exposition kann folgende Auswirkungen auf Zielorgane haben:

Augeneffekte: Anzeichen/Symptome konnen verschwommenes oder merklich gestortes Sehen sein.  Gehorstérungen:
Anzeichen /Symptome kdnnen Gehorbeeintrichtigung, Gleichgewichtsstorungen und Ohrenklingeln.  Effekte auf
Geruchssinn: Anzeichen/Symptome kdnnen die sich verringernde Féhigkeit der Geruchswahrnehmung und/oder vollstandiger
Geruchsverlust beinhalten. Neurologische Effekte: Anzeichen / Symptome kdnnen Personlichkeitsverdnderungen,
Koordinationsmangel, Sensorikverlust, Taubheit der Extremitdten, Schwéche und Zittern, und/oder Verédnderungen des
Blutdrucks und der Herzfrequenz beinhalten.

Informationen zur Fortpflanzungs-/Entwicklungstoxizitit:
Enthilt eine oder mehrere Chemikalien, die Reproduktionsschdden oder Geburtsdefekte verursachen kann / konnen.

Angaben zu folgenden relevanten Gefahrenklassen
Wenn ein Bestandteil, der in Abschnitt 3 gelistet ist, nicht in den folgenden Tabellen erscheint, sind entweder keine Daten
verfligbar oder die vorliegenden Daten reichen nicht fiir eine Einstufung aus.

Akute Toxizitiit
Name Expositions | Art Wert
weg
Produkt Dermal Keine Daten verfiligbar; berechneter ATE >5.000
mg/kg
Produkt Inhalation Keine Daten verfligbar; berechneter ATE >50 mg/1
Dampf(4 h)
Produkt Verschlucke Keine Daten verfligbar; berechneter ATE >2.000 -
n =5.000 mg/kg
Harzséduren und Kolophoniumséuren, Ester mit Glycerin Dermal Kaninche [ LD50 > 5.000 mg/kg
n
Harzséduren und Kolophoniumséuren, Ester mit Glycerin Verschlucke | Ratte LD50 > 2.000 mg/kg
n
D-Glucitol Dermal Beurteilu | LD50 abgeschitzt > 5.000 mg/kg
ng durch
Experten
D-Glucitol Verschlucke | Ratte LD50 15.900 mg/kg
n
Toluol Dermal Ratte LD50 12.000 mg/kg
Toluol Inhalation Ratte LC50 30 mg/l
Dampf (4
Std.)
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Toluol Verschlucke | Ratte LD50 5.550 mg/kg
n
Methanol Dermal LD50 abgeschitzt:  1.000 - 2.000 mg/kg
Methanol Inhalation LC50 abgeschitzt: 10 - 20 mg/1
Dampf
Methanol Verschlucke LD50 abgeschatzt: 50 - 300 mg/kg
n
Harzséduren und Kolophoniumséuren, Kaliumsalze Dermal Ratte LD50>2.000 mg/kg
Harzséuren und Kolophoniumséuren, Kaliumsalze Verschlucke | Ratte LD50 > 2.000 mg/kg
n
Zinkoxid Dermal LD50 abgeschatzt > 5.000 mg/kg
Zinkoxid Inhalation Ratte LC50 > 5,7 mg/l
Staub /
Nebel (4
Std.)
Zinkoxid Verschlucke | Ratte LD50 > 5.000 mg/kg
n
Kaliumhydroxid Dermal Kaninche | LD50 > 1.260 mg/kg
n
Kaliumhydroxid Verschlucke | Ratte LD50 273 mg/kg
n
6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylendi-p-kresol Dermal Kaninche | LD50 > 10.000 mg/kg
n
6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylendi-p-kresol Verschlucke | Ratte LD50 > 5.000 mg/kg
n
ATE = Schatzwert Akuter Toxizitdt
Atz-/Reizwirkung auf die Haut
Name Art Wert
Harzséuren und Kolophoniumséuren, Ester mit Glycerin Kaninche | Minimale Reizung
n
Toluol Kaninche | Reizend
n
Methanol Kaninche | Leicht reizend
n
Harzsduren und Kolophoniumsauren, Kaliumsalze Kaninche | Keine signifikante Reizung
n
Zinkoxid Mensch Keine signifikante Reizung
und Tier.
Kaliumhydroxid Kaninche | Atzend
n
6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylendi-p-kresol Kaninche | Keine signifikante Reizung
n
Schwere Augenschidigung/-reizung
Name Art Wert
Harzséuren und Kolophoniumséuren, Ester mit Glycerin Kaninche | Leicht reizend
n
Toluol Kaninche | MaBig reizend.
n
Methanol Kaninche | MaiBig reizend.
n
Harzsauren und Kolophoniumsiuren, Kaliumsalze Kaninche | MaiBig reizend.
n
Zinkoxid Kaninche | Leicht reizend
n
Kaliumhydroxid Kaninche | Atzend
n
6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylendi-p-kresol Kaninche | Leicht reizend
n
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Sensibilisierung der Haut

Name Art Wert

Harzséduren und Kolophoniumséuren, Ester mit Glycerin Meersch Nicht eingestuft
weinchen

Toluol Meersch Nicht eingestuft
weinchen

Methanol Meersch Nicht eingestuft
weinchen

Harzséduren und Kolophoniumséuren, Kaliumsalze Maus Nicht eingestuft

Zinkoxid Meersch Nicht eingestuft
weinchen

Kaliumhydroxid Meersch Nicht eingestuft
weinchen

6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylendi-p-kresol Maus Nicht eingestuft

Sensibilisierung der Atemwege
Fiir den Bestandteil / die Bestandteile sind zurzeit entweder keine Daten verfiigbar oder die vorliegenden Daten reichen nicht
fiir eine Einstufung aus.

Keimzellmutagenitit

Name Expositio | Wert
nsweg

Harzséduren und Kolophoniumséuren, Ester mit Glycerin in vitro Nicht mutagen

Toluol in vitro Nicht mutagen

Toluol in vivo Nicht mutagen

Methanol in vitro Die vorliegenden Daten reichen nicht fiir eine
Einstufung aus.

Methanol in vivo Die vorliegenden Daten reichen nicht fiir eine
Einstufung aus.

Zinkoxid in vitro Die vorliegenden Daten reichen nicht fiir eine
Einstufung aus.

Zinkoxid in vivo Die vorliegenden Daten reichen nicht fiir eine
Einstufung aus.

Kaliumhydroxid in vitro Nicht mutagen

6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylendi-p-kresol in vitro Nicht mutagen

Karzinogenitit
Name Expositio | Art Wert
nsweg

Toluol Dermal Maus Die vorliegenden Daten reichen nicht fiir eine
Einstufung aus.

Toluol Verschluc | Ratte Die vorliegenden Daten reichen nicht fiir eine

ken Einstufung aus.

Toluol Inhalation | Maus Die vorliegenden Daten reichen nicht fiir eine
Einstufung aus.

Methanol Inhalation | mehrere Nicht krebserregend

Tierarten

Reproduktionstoxizitiit

Wirkungen auf die Reproduktion und /oder Entwicklung

Name Expositio | Wert Art Ergebnis Expositionsd
nsweg auer
Toluol Inhalation | Nicht eingestuft bzgl. weiblicher Mensch NOAEL
Reproduktion. Nicht arbeitsbedingt
verfiigbar. ¢ Exposition
Toluol Inhalation | Nicht eingestuft bzgl. ménnlicher Ratte NOAEL 2,3 1 Generation
Reproduktion. mg/l
Toluol Verschluc | entwicklungsschidigend Ratte LOAEL 520 Waihrend der
ken mg/kg/Tag Trichtigkeit.
Toluol Inhalation | entwicklungsschadigend Mensch NOAEL Vergiftung
Nicht und/oder

Seite: 12 von 24



| 3M™ Fastbond™ Contact Adhesive 30-NF Neutral

verfligbar. Mifbrauch
Methanol Verschluc | Nicht eingestuft bzgl. mannlicher Ratte NOAEL 21 Tage
ken Reproduktion. 1.600
mg/kg/Tag
Methanol Verschlue | entwicklungsschidigend Maus LOAEL Waihrend der
ken 4.000 Organentwick
mg/kg/Tag lung
Methanol Inhalation | entwicklungsschiadigend Maus NOAEL 1,3 Wihrend der
mg/l Organentwick
lung
Zinkoxid Verschluc | Nicht eingestuft bzgl. Reproduktion mehrere NOAEL 125 Vor der
ken und/oder Entwicklung. Tierarten | mg/kg/Tag Paarung und
wihrend der
Schwangersch
aft.
6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylendi-p-kresol Verschluc | Nicht eingestuft bzgl. weiblicher Ratte NOAEL 50 Vor der
ken Reproduktion. mg/kg/Tag Laktation
6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylendi-p-kresol Verschluc | Nicht eingestuft bzgl. der Entwicklung. Ratte NOAEL 50 Vor der
ken mg/kg/Tag Laktation
6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylendi-p-kresol Verschluc | fortpflanzungsgefahrdend, méannlich Ratte NOAEL 12,5 | 50 Tage
ken mg/kg/Tag
Spezifische Zielorgan-Toxizitit
Spezifische Zielorgan-Toxizitit bei einmaliger Exposition
Name Expositio | Spezifische Wert Art Ergebnis Expositionsd
nsweg Zielorgan- auer
Toxizitit
Toluol Inhalation | Zentral- Kann Schléfrigkeit und Mensch NOAEL
Nervensystem- Benommenbheit verursachen. Nicht
Depression verfligbar.
Toluol Inhalation | Reizung der Die vorliegenden Daten reichen Mensch NOAEL
Atemwege nicht fiir eine Einstufung aus. Nicht
verfligbar.
Toluol Inhalation | Immunsystem Nicht eingestuft Maus NOAEL 3 Std.
0,004 mg/1
Toluol Verschluc | Zentral- Kann Schlafrigkeit und Mensch NOAEL Vergiftung
ken Nervensystem- Benommenheit verursachen. Nicht und/oder
Depression verfligbar. MifBbrauch
Methanol Inhalation | Erblindung Schadigt die Organe. Mensch NOAEL arbeitsbedingt
Nicht e Exposition
verfligbar.
Methanol Inhalation | Zentral- Kann Schléfrigkeit und Mensch NOAEL nicht
Nervensystem- Benommenheit verursachen. Nicht erhéltlich
Depression verfiigbar.
Methanol Inhalation | Reizung der Die vorliegenden Daten reichen Ratte NOAEL 6 Std.
Atemwege nicht fiir eine Einstufung aus. Nicht
verfiigbar.
Methanol Verschluc | Erblindung Schadigt die Organe. Mensch NOAEL Vergiftung
ken Nicht und/oder
verfiigbar. MiBbrauch
Methanol Verschluc | Zentral- Kann Schlafrigkeit und Mensch NOAEL Vergiftung
ken Nervensystem- Benommenheit verursachen. Nicht und/oder
Depression verfligbar. MiBbrauch
Harzsduren und Inhalation | Reizung der Die vorliegenden Daten reichen gleicharti [ NOAEL
Kolophoniumséauren, Atemwege nicht fiir eine Einstufung aus. ge Nicht
Kaliumsalze Gesundh | verfiigbar.
eitsgefah
r
Kaliumhydroxid Inhalation | Reizung der Kann die Atemwege reizen. Mensch NOAEL
Atemwege nicht
erhiltlich

Spezifische Zielorgan-Toxizitéit bei wiederholter Exposition

Seite: 13 von 24




| 3M™ Fastbond™ Contact Adhesive 30-NF Neutral

Name Expositio | Spezifische Wert Art Ergebnis Expositionsd
nsweg Zielorgan- auer
Toxizitit
Harzsauren und Verschluc | Leber | Herz | Haut | | Nicht eingestuft Ratte NOAEL 90 Tage
Kolophoniumsauren, Ester | ken Hormonsystem 5.000
mit Glycerin | Knochen, Zihne, mg/kg/Tag
Fingernégel und /
oder Haare | Blut |
Knochenmark |
Blutbildendes
System |
Immunsystem |
Muskeln |
Nervensystem |
Augen | Niere
und/oder Blase |
Atmungssystem
Toluol Inhalation | Gehor | Schadigt die Organe bei lingerer Mensch NOAEL Vergiftung
Nervensystem | oder wiederholter Exposition Nicht und/oder
Augen | verfligbar. MiBbrauch
Geruchssystem
Toluol Inhalation | Atmungssystem Die vorliegenden Daten reichen Ratte LOAEL 2,3 15 Monate
nicht fiir eine Einstufung aus. mg/l
Toluol Inhalation | Herz | Leber | Niere | Nicht eingestuft Ratte NOAEL 11,3 | 15 Wochen
und/oder Blase mg/1
Toluol Inhalation | Hormonsystem Nicht eingestuft Ratte NOAEL 1,1 4 Wochen
mg/l
Toluol Inhalation | Immunsystem Nicht eingestuft Maus NOAEL 20 Tage
Nicht
verfiligbar.
Toluol Inhalation | Knochen, Zihne, Nicht eingestuft Maus NOAEL 1,1 8 Wochen
Fingerndgel und / mg/l
oder Haare
Toluol Inhalation | Blutbildendes Nicht eingestuft Mensch NOAEL arbeitsbedingt
System | Vascular- Nicht e Exposition
System verfligbar.
Toluol Inhalation | Magen-Darm-Trakt | Nicht eingestuft mehrere NOAEL 11,3 | 15 Wochen
Tierarten [ mg/l
Toluol Verschluc | Nervensystem Die vorliegenden Daten reichen Ratte NOAEL 625 13 Wochen
ken nicht fiir eine Einstufung aus. mg/kg/Tag
Toluol Verschluc | Herz Nicht eingestuft Ratte NOAEL 13 Wochen
ken 2.500
mg/kg/Tag
Toluol Verschluc | Leber | Niere Nicht eingestuft mehrere NOAEL 13 Wochen
ken und/oder Blase Tierarten | 2.500
mg/kg/Tag
Toluol Verschluc | Blutbildendes Nicht eingestuft Maus NOAEL 600 14 Tage
ken System mg/kg/Tag
Toluol Verschluc | Hormonsystem Nicht eingestuft Maus NOAEL 105 28 Tage
ken mg/kg/Tag
Toluol Verschluc | Immunsystem Nicht eingestuft Maus NOAEL 105 4 Wochen
ken mg/kg/Tag
Methanol Inhalation | Leber Nicht eingestuft Ratte NOAEL 6,55 | 4 Wochen
mg/l
Methanol Inhalation | Atmungssystem Nicht eingestuft Ratte NOAEL 13,1 | 6 Wochen
mg/1
Methanol Verschluc | Leber | Nicht eingestuft Ratte NOAEL 90 Tage
ken Nervensystem 2.500
mg/kg/Tag
Zinkoxid Verschluc | Nervensystem Nicht eingestuft Ratte NOAEL 600 10 Tage
ken mg/kg/Tag
Zinkoxid Verschluc | Hormonsystem Nicht eingestuft Andere NOAEL 500 6 Monate
ken | Blutbildendes mg/kg/Tag
System | Niere
und/oder Blase
6,6'-Di-tert-butyl-2,2'- Verschluc | Leber | Herz | Nicht eingestuft Ratte NOAEL 42 18 Monate
methylendi-p-kresol ken Hormonsystem mg/kg/Tag
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| Magen-Darm-
Trakt |
Blutbildendes
System |
Immunsystem |
Muskeln |
Nervensystem |
Niere und/oder
Blase |

Atmungssystem
Aspirationsgefahr
Name Wert
Toluol Aspirationsgefahr

Fiir zusitzliche toxikologische Information wenden Sie sich an die auf Seite 1 angegebene Adresse oder

Telefonnummer.

11.2 Angaben iiber sonstige Gefahren

Dieses Material enthilt keine Stoffe, die als endokrine Disruptoren fiir die menschliche Gesundheit eingestuft sind.

|ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

Die folgenden Informationen konnen von der Einstufung des Produktes in Abschnitt 2 und / oder von der Einstufung

einzelner Inhaltsstoffe in Abschnitt 3 abweichen, die von der zustindigen européischen Behorde festgelegt worden

sind. Die Angaben in Abschnitt 12 basieren auf den UN-GHS Berechnungsregeln und Einstufungen, die aus 3M-
Bewertungen abgeleitet wurden.

12.1. Toxizitit

Fiir das Produkt sind keine Testdaten verfiigbar.

verfligbar oder
vorliegende Daten
reichen nicht fiir
eine Einstufung
aus.

Stoff Identifikator(e |Organismus |Art Exposition Endpunkt Ergebnis
n)
2,3-Dichlor-1,3- 25067-95-2 Nicht anwendbar. |Keine Daten Nicht anwendbar.  |Nicht anwendbar. |Nicht anwendbar.
Butadien-Chloropren- verfligbar oder
Copolymer vorliegende Daten
reichen nicht fiir
eine Einstufung
aus.
Harzsduren und 8050-31-5 Griinalge Analoge 72 Std. Keine Toxizitdt an |>100 mg/l
Kolophoniumséuren, Verbindungen der
Ester mit Glycerin Wasserloslichkeits
grenze
Harzséuren und 8050-31-5 Regenbogenforelle |Analoge 96 Std. Keine Toxizitdt an |>100 mg/I
Kolophoniumsauren, Verbindungen der
Ester mit Glycerin Wasserloslichkeits
grenze
Harzsduren und 8050-31-5 Wasserfloh Analoge 48 Std. EL50 27 mg/l
Kolophoniumséuren, (Daphnia magna) [Verbindungen
Ester mit Glycerin
Harzsduren und 8050-31-5 Griinalge Analoge 72 Std. Keine Toxizitdt an |>100 mg/1
Kolophoniumséuren, Verbindungen der
Ester mit Glycerin Wasserloslichkeits
grenze
D-Glucitol 50-70-4 Nicht anwendbar. |Keine Daten Nicht anwendbar.  |Nicht anwendbar. |Nicht anwendbar.
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Methanol 67-56-1 Alge oder andere  |experimentell 96 Std. EC50 16,9 mg/I
Wasserpflanzen
Methanol 67-56-1 Pazifische experimentell 96 Std. LC50 15.900 mg/1
Miesmuschel
(Mytilus trossulus)
Methanol 67-56-1 Blauer experimentell 96 Std. LCS50 15.400 mg/1
Sonnenbarsch
(Lepomis
macrochirus)
Methanol 67-56-1 Griinalge experimentell 96 Std. ErC50 22.000 mg/1
Methanol 67-56-1 Sedimentorganisme [experimentell 96 Std. LC50 54.890 mg/l
n
Methanol 67-56-1 Wasserfloh experimentell 48 Std. LC50 3.289 mg/1
(Daphnia magna)
Methanol 67-56-1 Griinalge experimentell 96 Std. NOEC 9,96 mg/1
Methanol 67-56-1 Reiskérpfling experimentell 8,33 Tage NOEC 158.000 mg/1
(Medaka)
Methanol 67-56-1 Wasserfloh experimentell 21 Tage NOEC 122 mg/l
(Daphnia magna)
Methanol 67-56-1 Belebtschlamm experimentell 3 Std. 1C50 >1.000 mg/1
Methanol 67-56-1 Gerste experimentell 14 Tage ECS50 15.492 mg/kg
(Trockengewicht)
Methanol 67-56-1 Kompostwurm experimentell 63 Tage EC50 26.646 mg/kg
(Eisenia fetida) (Trockengewicht)
Methanol 67-56-1 Springschwanz experimentell 28 Tage EC50 5.683 mg/kg
(Trockengewicht)
Harzsduren und 61790-50-9 Elritze (Pimephales | Analoge 96 Std. LC50 1,7 mg/l
Kolophoniumsauren, promelas) Verbindungen
Kaliumsalze
Harzsduren und 61790-50-9 Griinalge Analoge 72 Std. ErCs0 39,6 mg/1
Kolophoniumsauren, Verbindungen
Kaliumsalze
Harzsduren und 61790-50-9 Wasserfloh Analoge 48 Std. EC50 1,6 mg/l
Kolophoniumséuren, (Daphnia magna) [Verbindungen
Kaliumsalze
Harzsduren und 61790-50-9 Griinalge Analoge 72 Std. NOEC 6,25 mg/l
Kolophoniumsauren, Verbindungen
Kaliumsalze
Harzsduren und 61790-50-9 Belebtschlamm Analoge 3 Std. EC50 >10.000 mg/1
Kolophoniumséuren, Verbindungen
Kaliumsalze
Harzsduren und 61790-50-9 Bakterien Analoge Nicht anwendbar. |EC50 76,1 mg/l
Kolophoniumséuren, Verbindungen
Kaliumsalze
Toluol 108-88-3 Silberlachs experimentell 96 Std. LC50 5,5 mg/l
Toluol 108-88-3 Grass Shrimp experimentell 96 Std. LC50 9,5 mg/l
Toluol 108-88-3 Griinalge experimentell 72 Std. EC50 12,5 mg/1
Toluol 108-88-3 Leopardfrosch experimentell 9 Tage LC50 0,39 mg/1
Toluol 108-88-3 Buckellachs experimentell 96 Std. LC50 6,41 mg/l
Toluol 108-88-3 Wasserfloh experimentell 48 Std. EC50 3,78 mg/l
(Daphnia magna)
Toluol 108-88-3 Silberlachs experimentell 40 Tage NOEC 1,39 mg/1
Toluol 108-88-3 Kieselalge experimentell 72 Std. NOEC 10 mg/1
Toluol 108-88-3 Wasserfloh experimentell 7 Tage NOEC 0,74 mg/1
(Daphnia magna)
Toluol 108-88-3 Belebtschlamm experimentell 12 Std. 1C50 292 mg/l
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Toluol 108-88-3 Bakterien experimentell 16 Std. NOEC 29 mg/l
Toluol 108-88-3 Bakterien experimentell 24 Std. EC50 84 mg/1
Toluol 108-88-3 Kompostwurm experimentell 28 Tage LC50 >150 mg/kg
(Eisenia fetida) Korpergewicht
Toluol 108-88-3 Bodenmikroben experimentell 28 Tage NOEC <26 mg/kg
(Trockengewicht)
Zinkoxid 1314-13-2 Belebtschlamm Abschitzung 3 Std. EC50 6,5 mg/l
Zinkoxid 1314-13-2 Griinalge Abschétzung 72 Std. EC50 0,052 mg/1
Zinkoxid 1314-13-2 Regenbogenforelle |Abschitzung 96 Std. LC50 0,21 mg/1
Zinkoxid 1314-13-2 Wasserfloh Abschiétzung 48 Std. EC50 0,07 mg/1
(Daphnia magna)
Zinkoxid 1314-13-2 Griinalge Abschitzung 72 Std. NOEC 0,006 mg/1
Zinkoxid 1314-13-2 Wasserfloh Abschitzung 7 Tage NOEC 0,02 mg/1
(Daphnia magna)
6,6'-Di-tert-butyl-2,2'- |119-47-1 Griinalge Endpunkt nicht 72 Std. EC50 >100 mg/1
methylendi-p-kresol erreicht
6,6"-Di-tert-butyl-2,2'-  |119-47-1 Wasserfloh Endpunkt nicht 48 Std. EC50 >100 mg/1
methylendi-p-kresol (Daphnia magna) [erreicht
6,6"-Di-tert-butyl-2,2'-  |119-47-1 Belebtschlamm experimentell 3 Std. EC50 >10.000 mg/1
methylendi-p-kresol
6,6'-Di-tert-butyl-2,2'- |119-47-1 Reiskarpfling experimentell 96 Std. Keine Toxizitdt an |>100 mg/1
methylendi-p-kresol (Medaka) der
Wasserloslichkeits
grenze
6,6'-Di-tert-butyl-2,2'- |119-47-1 Griinalge experimentell 72 Std. NOEC 1,3 mg/l
methylendi-p-kresol
Kaliumhydroxid 1310-58-3 Nicht anwendbar. |Keine Daten Nicht anwendbar.  |Nicht anwendbar. |[Nicht anwendbar.
verfligbar oder
vorliegende Daten
reichen nicht fiir
eine Einstufung
aus.

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Stoff Identifikato |Testmethode |Dauer Messgrofie Ergebnis |Protokoll
r(en)
2,3-Dichlor-1,3-Butadien- |25067-95-2 Daten nicht Nicht Nicht anwendbar. |Nicht Nicht anwendbar.
Chloropren-Copolymer verfligbar - nicht anwendbar. anwendbar.
ausreichend.
Harzsduren und 8050-31-5 Analoge 28 Tage CO2- 0 %CO2 OECD 301B Modifizierter
Kolophoniumsauren, Ester Verbindungen Entwicklungstest |Entwicklung/T |Sturm-Test oder CO2-
mit Glycerin biologische hCO2 Entwicklungstest
Abbaubarkeit Entwicklung
D-Glucitol 50-70-4 experimentell 14 Tage biochemischer 81 %BOD/ThO|OECD 301C - MITI (I)
biologische Sauerstoftbedarf  |D
Abbaubarkeit
Methanol 67-56-1 experimentell 3 Tage biochemischer 91 % abgebaut
biologische Sauerstoftbedarf
Abbaubarkeit
Methanol 67-56-1 experimentell 14 Tage biochemischer 92 %BOD/ThO|OECD 301C - MITI (I)
biologische Sauerstoftbedarf  |D
Abbaubarkeit
Methanol 67-56-1 experimentell Photolytische 35 Tage(t 1/2)
Photolyse Halbwertszeit
Methanol 67-56-1 experimentell 5 Tage CO2- 53.4 %CO2
Aerober Entwicklungstest |Entwicklung/T
Bodenstoffwechsel hCO2
Entwicklung
Harzsduren und 61790-50-9 Analoge 28 Tage CO2- 66 %CO2 OECD 301B Modifizierter
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Kolophoniumsauren, Verbindungen Entwicklungstest |Entwicklung/T |Sturm-Test oder CO2-
Kaliumsalze biologische hCO2 Entwicklungstest
Abbaubarkeit Entwicklung
Toluol 108-88-3 experimentell 20 Tage biochemischer 80 %BOD/ThO | American Public Health
biologische Sauerstoffbedarf  |D Association (APHA):
Abbaubarkeit Standard Methods for the
Examination of Water and
Wastewater /
Standardmethoden fiir die
Untersuchung von Wasser
und Abwasser
Toluol 108-88-3 experimentell Photolytische 5.2 Tage(t 1/2)
Photolyse Halbwertszeit
Zinkoxid 1314-13-2 Daten nicht Nicht Nicht anwendbar.  [Nicht Nicht anwendbar.
verfligbar - nicht anwendbar. anwendbar.
ausreichend.
6,6'-Di-tert-butyl-2,2'- 119-47-1 experimentell 28 Tage biochemischer 0 %BOD/ThO [OECD 301C - MITI (I)
methylendi-p-kresol biologische Sauerstoftbedarf (D
Abbaubarkeit
Kaliumhydroxid 1310-58-3 Daten nicht Nicht Nicht anwendbar. |Nicht Nicht anwendbar.
verfligbar - nicht anwendbar. anwendbar.
ausreichend.
12.3. Bioakkumulationspotenzial
Stoff Identifikato [Testmethode (Dauer Messgrofie Ergebnis  |Protokoll
r(en)
2,3-Dichlor-1,3-Butadien- |25067-95-2 Keine Daten Nicht anwendbar. [Nicht anwendbar. |Nicht Nicht anwendbar.
Chloropren-Copolymer verfiigbar oder anwendbar.
vorliegende Daten
reichen nicht fiir
eine Einstufung aus.
Harzsduren und 8050-31-5 Keine Daten Nicht anwendbar. [Nicht anwendbar.  [Nicht Nicht anwendbar.
Kolophoniumséuren, Ester verfiigbar oder anwendbar.
mit Glycerin vorliegende Daten
reichen nicht fiir
eine Einstufung aus.
D-Glucitol 50-70-4 experimentell Octanol/Wasser- -2.20
Biokonzentration Verteilungskoeffizi
ent
Methanol 67-56-1 experimentell 3 Tage Bioakkumulationsf |<4.5
Biokonzentrationsfa aktor
ktor (BCF) - Fisch
Methanol 67-56-1 experimentell Octanol/Wasser- -0.77
Biokonzentration Verteilungskoeffizi
ent
Harzsduren und 61790-50-9 Analoge 20 Tage Bioakkumulationsf |<129
Kolophoniumséuren, Verbindungen aktor
Kaliumsalze Biokonzentrationsfa
ktor (BCF) - Fisch
Harzsduren und 61790-50-9 experimentell Octanol/Wasser- 5.9 OECD 117 log Kow HPLC
Kolophoniumsauren, Biokonzentration Verteilungskoeffizi Methode
Kaliumsalze ent
Toluol 108-88-3 experimentell 72 Std. Bioakkumulationsf |90
Biokonzentrationsfa aktor
ktor (BCF) -
sonstige Art
Toluol 108-88-3 experimentell Octanol/Wasser- 2.73
Biokonzentration Verteilungskoeffizi
ent
Zinkoxid 1314-13-2 experimentell 56 Tage Bioakkumulationsf |<217 OECD 305 Bioconcentration:
Biokonzentrationsfa aktor Flow-through Fish Test
ktor (BCF) - Fisch
6,6'-Di-tert-butyl-2,2'- 119-47-1 experimentell 60 Tage Bioakkumulationsf |840 OECD 305 Bioconcentration:
methylendi-p-kresol Biokonzentrationsfa aktor Flow-through Fish Test
ktor (BCF) - Fisch
Kaliumhydroxid 1310-58-3 Keine Daten Nicht anwendbar. [Nicht anwendbar. _ |Nicht Nicht anwendbar.
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verfiigbar oder anwendbar.
vorliegende Daten
reichen nicht fiir
eine Einstufung aus.

12.4. Mobilitit im Boden

Stoff Identifikator(|Testmethode [Messgrofie Ergebnis Protokoll
en)
Harzsduren und 8050-31-5 modelliert Koc >1000 I/’kg Episuite™
Kolophoniumsauren, Ester Mobilitdt im
mit Glycerin Boden
D-Glucitol 50-70-4 modelliert Koc 0,1 l/’kg Episuite™
Mobilitit im
Boden
Methanol 67-56-1 experimentell Koc 0,13 I/kg
Mobilitit im
Boden
Toluol 108-88-3 experimentell Koc 37-160 kg
Mobilitit im
Boden

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Dieses Material enthilt keine Stoffe, die als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persistent und sehr
bioakkumulierbar (vPvB) bewertet werden.

12.6. Endokrinschiidliche Eigenschaften
Dieses Material enthilt keine Stoffe, die als endokrine Disruptoren fiir die Umwelt eingestuft sind.

12.7. Andere schidliche Wirkungen
Keine Information verfiigbar.

| ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung
Inhalt/Behélter einer Entsorgung gemal} lokalen/regionalen/nationalen Vorschriften zufiihren.

Entsorgung (Verwertung oder Beseitigung) in Ubereinstimmung mit den lokalen und nationalen gesetzlichen Bestimmungen.
Entsorgung durch Verbrennung in Ubereinstimmung mit den 6rtlichen und nationalen gesetzlichen Bestimmungen. Eine
ordnungsgemaifle Entsorgung kann den Einsatz von zusétzlichem Brennstoff erforderlich machen. Die Verbrennungsprodukte
enthalten Halogenwasserstoffe (Chlorwasserstoff / Fluorwasserstoff / Bromwasserstoff). Die Entsorgungsanlage muss in der
Lage sein, halogenierte Materialien zu behandeln. Leere Tonnen / Fésser / Behilter, die fiir den Transport und die
Handhabung geféhrlicher Chemikalien verwendet wurden (chemische Stoffe / Mischungen / Zubereitungen, die geméaf3 den
geltenden Vorschriften als geféhrlich eingestuft sind), sind als geféhrliche Abfille zu betrachten, zu lagern, zu behandeln und
zu entsorgen, sofern nichts anderes durch die anwendbaren Abfallvorschriften festgelegt ist. Konsultieren Sie die zustindigen
Behorden, um verfiigbare Behandlungs- und Entsorgungseinrichtungen zu ermitteln.

Die Zuordnung der Abfallnummern ist entsprechend der europdischen Verordnung (2000/532/EG) branchen- und
prozessspezifisch vom Abfallerzeuger durchzufiihren.

Die angegebenen Abfallcodes sind daher lediglich Empfehlungen von 3M fiir die Entsorgung des unverarbeiteten Produktes.
(Abfille mit einem Sternchen (*) versehen, sind gefahrliche Abfille)

Empfohlene Abfallcodes / Abfallnamen:

080409* Klebstoff- und Dichtmassenabfille, die organische Losemittel oder andere gefdhrliche Stoffe
enthalten.
200127* Farben, Druckfarben, Klebstoffe und Kunstharze, die gefahrliche Stoffe enthalten.
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Die Entsorgung muss durch einen berechtigten Betrieb zur Sonderabfallentsorgung stattfinden, der Abfallcode muss dabei
angegeben werden. Eine Liste mit den entsprechenden Betrieben finden Sie unter

www.veva-online.ch.

| ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Straflenverkehr (ADR) | Luftverkehr ICAO TI Seeverkehr (IMDG)
TATA)

14.1. UN-Nummer oder ID-| UN3082 UN3082 UN3082

Nummer

14.2. Ordnungsgemiifie UN-

Versandbezeichnung UMWELTGEFAHRDENDE [UMWELTGEFAHRDENDE [UMWELTGEFAHRDENDE
R STOFF, FLUSSIG, N.A.G.|R STOFF, FLUSSIG, N.A.G.[R STOFF, FLUSSIG, N.A.G.
(ZINKOXID; 2,2- (ZINKOXID; 2,2- (ZINKOXID; 2,2-
METHYLENBIS(6-TERT- [METHYLENBIS(6-TERT- |[METHYLENBIS(6-TERT-
BUTYL-P-KRESOL) BUTYL-P-KRESOL) BUTYL-P-KRESOL)

14.3. 9 9 9

Transportgefahrenklassen

14.4. Verpackungsgruppe | III III I

14.5. Umweltgefahren Umweltgefahrdend Nicht anwendbar. MEERESSCHADSTOFF /

MARINE POLLUTANT

14.6. Besondere
'Vorsichtsmafinahmen fiir
den Verwender

Weitere Informationen zu
[VorsichtsmalBnahmen
entnehmen Sie bitte den
anderen Abschnitten in
diesem Sicherheitsdatenblatt.

Weitere Informationen zu
[Vorsichtsmaflnahmen
entnehmen Sie bitte den
anderen Abschnitten in
diesem Sicherheitsdatenblatt.

Weitere Informationen zu
[Vorsichtsmaflnahmen
entnehmen Sie bitte den
anderen Abschnitten in
diesem Sicherheitsdatenblatt.

14.7.
Massengutbeforderung auf
dem Seeweg geméifl IMO-

Keine Daten verfiigbar.

Keine Daten verfiigbar.

Keine Daten verfiigbar.

Instrumenten
Kontrolltemperatur Keine Daten verfiigbar. Keine Daten verfiigbar. Keine Daten verfiigbar.
Notfalltemperatur Keine Daten verfiigbar. Keine Daten verfiigbar. Keine Daten verfiigbar.

ADR Klassifizierungscode

M6

Nicht anwendbar.

Nicht anwendbar.

IMDG Trenngruppe

Nicht anwendbar.

Nicht anwendbar.

KEINE

Fiir weitere Informationen zum Transport / Versand des Materials im Eisenbahnverkehr (RID) und Binnenschiffsverkehr
(ADN) wenden Sie sich an die auf Seite 1 angegebene Adresse oder Telefonnummer.

| ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften
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15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder
das Gemisch

Karzinogenitit
Chemischer Name Identifikator(en Einstufung Verordnung
Toluol 108-88-3 Gruppe 3: Hinsichtlich  International Agency

der Karzinogenitit fiir ~ for Research on Cancer
den Menschen nicht (IARC)

einstufbar (IARC Group

3: not classifiable as to

its carcinogenicity to

humans)

Jugendarbeitsschutzverordnung (ArGV 5, SR 822.115): Jugendliche bis zum vollendeten 18. Altersjahr diirfen bei ihrer
Arbeit nur dann mit dieser Zubereitung in Kontakt kommen oder dieser ausgesetzt werden, sofern das Bundesamt fiir
Berufsbildung und Technologie (BBT) oder das Staatssekretariat fiir Wirtschaft (SECO) eine Ausnahme bewilligt hat.

Mutterschutzverordnung (SR 822.111.52): Schwangere Frauen und stillende Miitter diirfen bei ihrer Arbeit nur dann mit
dieser Zubereitung in Kontakt kommen oder dieser ausgesetzt werden, wenn auf Grund einer Risikobeurteilung durch eine
Fachperson feststeht, dass im Kontext mit den Tétigkeiten und den getroffenen Schutzmassnahmen die Exposition zu keinen
Schédigungen fiir Mutter und Kind fiihrt.

Beschrinkungen der Herstellung, des Inverkehrbringens und der Verwendung bestimmter gefihrlicher Stoffe,
Gemische und Erzeugnisse

Folgende Stoffe sind im Anhang XVII der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zu Beschrankungen der Herstellung, des
Inverkehrbringens und der Verwendung bestimmter geféhrlicher Stoffe, Gemische und Erzeugnisse aufgenommen worden.
Der Anwender von diesem Produkt hat die aufgefiihrten Beschrankungsbedingungen einzuhalten.

Chemischer Name Identifikator(en)
Methanol 67-56-1
Toluol 108-88-3

Status: gelistet im REACH Anhang XVII
Beschriankungsbedingungen: Siehe ndhere Angaben zu Beschrankungen im Anhang XVII der Verordnung (EG) Nr.
1907/2006.

Zulassung nach Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 ("REACH-Verordnung")
Folgende Bestandteile konnen der Zulassung nach der REACH-Verordnung unterliegen / unterliegen der Zulassung nach der
REACH-Verordnung:

Chemischer Name Identifikator(en)
6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylendi-p-kresol 119-47-1

Stand im Zulassungsverfahren: In der Kandidatenliste fiir die Aufnahme in den Anhang XIV (Verzeichnis der
zulassungspflichtigen Stoffe) aufgefiihrter besonders besorgniserregenden Stoff ("Substances of Very High Concern" SVHC)
gemil REACH-Verordnung.

Status Chemikalienregister weltweit

Fiir weitere Informationen setzen Sie sich bitte mit 3M in Verbindung. Die Inhaltsstoffe dieses Produktes stimmen mit den
Bestimmungen des australischen "National Industrial Chemical Notification and Assessment Scheme (NICNAS)" iiberein. Es
kdnnen bestimmte Einschrankungen vorliegen. Die Inhaltsstoffe dieses Produktes stimmen mit den Anforderungen an die
Anmeldung von Chemikalien nach CEPA iiberein. Die Komponenten dieses Produkts entsprechen den Anforderungen der
TSCA an Chemikalien. Alle erforderlichen Komponenten dieses Produkts sind im aktiven Teil des TSCA Inventory
aufgelistet.

RICHTLINIE 2012/18/EU (" Seveso-I1I-Richtlinie')
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Seveso Gefahrenkategorien, Anhang I, Teil 1
Keine

In der Seveso Richtlinie Anhang I, Teil 2, namentlich aufgefiihrte geféhrliche Stoffe

Gefahrliche Stoffe Identifikator(en) Mengenschwelle (in Tonnen) fiir die Anwendung in
Betrieben der unteren Betrieben der oberen Klasse
Klasse

Methanol 67-56-1 500 5000

Verordnung (EU) Nr. 649/2012 ("PIC-Verordnung")
Keine Chemikalien aufgelistet

VOC-Verordnung: Abgabepflichtig: 5%

|ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Liste der relevanten Gefahrenhinweise

H225 Fliissigkeit und Dampf leicht entziindbar.

H290 Kann gegeniiber Metallen korrosiv sein.

H301 Giftig bei Verschlucken.

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein.
H311 Giftig bei Hautkontakt.

H314 Verursacht schwere Verdtzungen der Haut und schwere Augenschéden.
H315 Verursacht Hautreizungen.

H318 Verursacht schwere Augenschéiden.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H331 Giftig bei Einatmen.

H336 Kann Schlifrigkeit und Benommenheit verursachen.

H360F Kann die Fruchtbarkeit beeintriachtigen.

H361d Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schidigen.

H370 Schidigt die Organe.

H373 Kann die Organe schidigen bei lingerer oder wiederholter Exposition.
H400 Sehr giftig fiir Wasserorganismen.

H410 Sehr giftig fiir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

H412 Schédlich fiir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Anderungsgriinde:

Abschnitt 14.2: Angaben zum Luftverkehr (ICAO TI/IATA) und Seeverkehr IMDG) - Informationen wurden
hinzugefiigt.

Abschnitt 14.2: Angaben zum Luftverkehr (ICAO TI/IATA) und Seeverkehr (IMDG) - Uberschriften - Informationen
wurden hinzugefiigt.

Anhang: Formulierung - Informationen wurden modifiziert.

Abschnitt 1.1: Produktidentifikator - Informationen wurden modifiziert.

Abschnitt 1.2: Identifizierte Verwendungen - Informationen wurden modifiziert.

Abschnitt 2.2: Gefahrenpiktogramm / Symbol - Informationen wurden modifiziert.

Abschnitt 3: Tabelle Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen - Informationen wurden modifiziert.

Abschnitt 5.2: Tabelle "Geféhrliche Zersetzungsprodukte" - Informationen wurden modifiziert.

Abschnitt 6.3: Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung - Informationen wurden modifiziert.
Abschnitt 6.1: Personenbezogene Vorsichtsmaflnahmen - Informationen wurden modifiziert.

Abschnitt 8.1: Zeile in Tabelle 'Abgeleitete Expositionshdhe ohne Beeintrachtigung (DNEL)' - Informationen wurden
modifiziert.

Abschnitt 8.1: Expositionsgrenzwerte Tabelle - Informationen wurden modifiziert.
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Abschnitt 9.1: Dampfdruck - Informationen wurden hinzugefiigt.

Abschnitt 9.1: Dampfdruck - Informationen wurden geldscht.

Abschnitt 11.1: Tabelle Akute Toxizitdt - Informationen wurden modifiziert.

Abschnitt 11.2: Angaben iiber sonstige Gefahren - Informationen wurden hinzugefiigt.

Abschnitt 11.1: Tabelle Wirkungen auf die Reproduktion und /oder Entwicklung - Informationen wurden modifiziert.
Abschnitt 11.1: Tabelle Spezifische Zielorgan-Toxizitédt bei wiederholter Exposition - Informationen wurden modifiziert.
Abschnitt 11.1: Tabelle Spezifische Zielorgan-Toxizitdt bei einmaliger Exposition - Informationen wurden modifiziert.
Abschnitt 12.1: Toxizitdt - Informationen wurden modifiziert.

Abschnitt 12.4: Mobilitit im Boden - Informationen wurden modifiziert.

Abschnitt 12.2: Persistenz und Abbaubarkeit - Informationen wurden modifiziert.

Abschnitt 12.3: Bioakkumulationspotenzial - Informationen wurden modifiziert.

Abschnitt 13: Schweizer Entsorgung Aussage - Informationen wurden modifiziert.

Abschnitt 14: ADR Klassifizierungscode - Uberschrift - Informationen wurden geldscht.

Abschnitt 14: ADR Klassifizierungscode - Angaben - Informationen wurden geldscht.

Abschnitt 14: Kontrolltemperatur - Uberschrift - Informationen wurden geldscht.

Abschnitt 14: Kontrolltemperatur - Angaben - Informationen wurden geldscht.

Abschnitt 14: Notfalltemperatur - Uberschrift - Informationen wurden geldscht.

Abschnitt 14: Notfalltemperatur - Angaben - Informationen wurden geldscht.

Abschnitt 14.3: Transportgefahrenklassen - Uberschrift - Informationen wurden geldscht.

Abschnitt 14.3: Transportgefahrenklassen - Angaben - Informationen wurden geldscht.

Abschnitt 14: Angaben zum Transport - Informationen wurden geldscht.

Abschnitt 14.4: Verpackungsgruppe - Uberschrift - Informationen wurden geldscht.

Abschnitt 14.4: Verpackungsgruppe - Angaben - Informationen wurden geldscht.

Abschnitt 14.2: OrdnungsgemifBe UN-Versandbezeichnung - Informationen wurden geldscht.

Abschnitt 14: internationalen Ubereinkommen - Uberschrift - Informationen wurden geldscht.

Abschnitt 14: IMDG Trenngruppe - Angaben - Informationen wurden geldscht.

Abschnitt 14: IMDG Trenngruppe - Uberschrift - Informationen wurden geldscht.

Abschnitt 14.6: Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender - Uberschrift - Informationen wurden geldscht.
Abschnitt 14.6: Besondere Vorsichtsmalnahmen fiir den Verwender - Angaben - Informationen wurden geldscht.
Abschnitt 14.7: Massengutbeforderung auf dem Seeweg gemdl IMO-Instrumenten - Angaben - Informationen wurden
geldscht.

Abschnitt 14.7: Massengutbeforderung auf dem Seeweg gemi IMO-Instrumenten - Uberschrift - Informationen wurden
geldscht.

Abschnitt 14.1: UN-Nummer oder ID-Nummer - Angaben - Informationen wurden geldscht.

Abschnitt 14.1: UN-Nummer oder ID-Nummer - Informationen wurden geloscht.

Anhang
1. Titel
Substanzidentifikator Toluol;
EG-Nummer 203-625-9;
Identifikator(en) 108-88-3;
Expositionsszenario Name Formulierung
Lebenszyklusphase Verwendung an einem Industriestandort
Beitragende Titigkeiten PROC 08b -Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befiillen und Entleeren) in
speziell fiir nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen
PROC 09 -Transfer eines Stoffes oder eines Gemisches in kleine Behilter
(spezielle Abfiillanlage, einschlielich Wagung)
ERC 02 -Formulierung zu einem Gemisch
Verfahren und Tétigkeiten, die vom Uberfiihren von Stoffen/Gemischen mit geeigneten technischen
Expositionsszenarium abgedeckt Steuerungseinrichtungen. (PROC 8b) Uberfiihren von Substanzen/Mischungen in
werden. kleine Behiltnisse oder kleine Vorratsbehélter.
2. Verwendungsbedingungen und Risikomanagementmafinahmen
Verwendungsbedingungen Aggregatzustand:Fliissigkeit.
Allgemeine Verwendungsbedingungen:
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Setzt die Verwendung bei nicht mehr als 20 ° C iiber der Umgebungstemperatur
voraus;

Dauer der Belastung pro Tag und Arbeitsplatz : 8 Stunden / Tag;

Dauer der Anwendung: 5 Tage/Woche;

Emissionstage pro Jahr: 300 Tage/Jahr;

Risikomanagementmainahmen Unter den oben beschriebenen Verwendungsbedingungen sind die folgenden
Risikomanagementmafinahmen anzuwenden:

Generelle Risikomanagementmafinahmen:

Gesundheit:

Den Anforderungen entsprechende Be- und Entliiftung zur Verfiigung stellen
(Luftwechselrate nicht unter 3-5/h);

Umwelt:

Nicht benétigt;

Abfallmanagementmafinahmen Keine industriellen Schlimme auf Naturbdden verbringen.;
Uber eine industrielle Kldranlage entsorgen.;

3. Vorhersage der Exposition
Vorhersage der Exposition Es ist nicht zu erwarten, dass bei Expositionen mit Mensch und Umwelt die
DNEL's und die PNEC's tiberschritten werden, wenn die identifizierten
Risikomanagementmafinahmen angewendet werden.

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwirtigen Erfahrungswerte dar und beschreiben das Produkt nur im Hinblick
auf Sicherheitserfordernisse. Es obliegt dem Besteller, vor Verwendung des Produktes selbst zu priifen, ob es sich auch im
Hinblick auf mogliche anwendungswirksame Einfliisse fiir den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle
Fragen einer Gewéhrleistung und Haftung fiir dieses Produkt regeln sich nach unseren allgemeinen Verkaufsbedingungen,
sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen. Dieses Sicherheitsdatenblatt wird zur Ubermittlung von
Gesundheits- und Sicherheitsinformationen bereitgestellt. Wenn Sie rechtlich der Importeur fiir dieses Produkt in die
Europaische Union sind, sind Sie fiir die Erfiillung aller rechtlichen Anforderungen hinsichtlich des Produktes verantwortlich,
einschlieBlich erforderlicher Produktregistrierungen/-meldungen, Stoffmengenerfassung und Stoffregistrierung.

3M Schweiz: Sicherheitsdatenbléitter sind unter www.3m.com/ch abrufbar.
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