|3M 09560 KONTROLLIJAUHE

Kayttoturvallisuustiedote

Tekijanoikeuden haltija vuonna2025, 3M Company Kaikki oikeudet pidétetdan. Tamén tiedon kopioiminen ja/tai
lataaminen on sallittua ainoastaan 3M tuotteiden kéyttdmistd varten, mikéli (1) tiedot on kopioitu kokonaisuudessaan ja
muuttumattomina, ellei 3M, ole antanut etukéteisté kirjallista suostumustaan muuhun, ja (2) kopiota tai alkuperiista tietoa ei
myyda edelleen tai muutoin levitetd ansiotarkoituksessa.

Tiedotenumero: 06-7252-7 Versio: 10.02
Tarkistettu: 09/09/2025 Edellinen paiviys: 12/07/2022
Tama kayttoturvallisuustiedote on laadittu REACH-asetuksen (EU) 1907/2006 (liite II )ja sen muutosten mukaisesti.

| KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTION/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT |

1.1 Tuotetunniste
3M 09560 KONTROLLIJAUHE

Tuotekoodi
GN-0300-6637-9 GN-0301-2404-6
7000034531 7000086677

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kiytot ja kiytot, joita ei suositella
Tunnistetut kiytot

Autokemikaali.

Kontrollijauhe.

Kayttokohde: Ammattikéytto.

1.3 Kéyttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Yritys: Suomen 3M Oy, PL 600 (Keilaniementie 1), 02151 Espoo, Y-tunnus: 0200814-5
Puhelin (09) 525 21

Sahképosti: NER-productstewardship@mmm.com

Kotisivu: www.3M.fi

1.4 Hitipuhelinnumero
MYRKYTYSTIETOKESKUS: 0800 147 111 /24h (09 471 977)

[KOHTA 2. VAARAN YKSILOINTI

2.1 Aineen tai seoksen luokitus
CLP-asetus (EY) 1272/2008

CLP-luokitus:
Ei vaaraluokitusta - timé aine tai seos ei tdytd CLP-asetuksen (EY) 1272/2008 luokituskriteereja.

2.2 Merkinnit
CLP-asetus (EY) 1272/2008
Ei sovelleta.

2.3 Muut vaarat
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Ei tunneta.
Tdma materiaali ei sisdlld PBT tai vPvB-aineita.

| KOHTA 3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA

3.1. Aineet
Ei sovelleta.

3.2. Seokset

Aineosa Tunniste % Luokitus asetuksen (EY) N:o
1272/2008 [CLP] mukaisesti
Kalkkikivi (CAS-nro) 1317-65-3 65 - 75 |Aine, jolla on kansallinen tydperdisen
(EY-nro) 215-279-6 altistuksen raja-arvo
Hiili (CAS-nro) 7440-44-0 20- 30 [Aineella ei ole vaaraluokitusta.

(EY-nro) 231-153-3

Nokimusta (CAS-nro) 1333-86-4 1- 10 [Aine, jolla on kansallinen tyOperdisen
(EY-nro) 215-609-9 altistuksen raja-arvo

H-lausekkeet aukikirjoitettuina ovat kohdassa 16.

Aineosien tyShygieeniset raja-arvot ovat kohdassa 8 ja aineosien PBT- tai vPvB-arvioinnit ovat kohdassa 12.

| KOHTA 4. ENSIAPUTOIMENPITEET

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Hengitys
Siirrd altistunut raittiiseen ilmaan. Jos ilmenee pahoinvointia, hakeudu ladkariin.

Ihokosketus
Pese kosketuskohta saippualla ja vedella. Jos oireita ilmenee, hakeudu ladkériin.

Silmikosketus
Huuhdo runsaalla vedelld. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdé helposti. Jatka huuhtomista. Jos oireita ilmenee, hakeudu
ladkariin.

Nieleminen
Huuhdo suu. Jos ilmenee pahoinvointia, hakeudu lddkariin.

4.2 Tarkeimmiit oireet ja vaikutukset, seka vilittomiit etti viivistyneet
Ei vaarallisia oireita tai vaikutuksia. Katso kohta 11.1, Myrkyllisyyteen liittyvét tiedot.

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa vilitonti liiiketieteellistii apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet
Ei sovelleta.

| KOHTA 5. PALONTORJUNTATOIMENPITEET

5.1 Sammutusaineet
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Tulipalon sattuessa: Kéytd palon sammuttamiseen tavanomaiselle palavalle materiaalille sopivaa sammutusainetta, kuten
vettd tai vaahtoa.

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat
Ei sovelleta.

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet
Voimakkaissa tulipalo-olosuhteissa tuotteen ldmpohajoaminen on mahdollista, jolloin sammuttajilla oltava eristavét
paineistetut hengityksensuojaimet seké tiiviit kumiset suoja-asut HF:n muodostumisen varalta.

| KOHTA 6. TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPAASTOISSA

6.1 Varotoimenpiteet, henkilonsuojaimet ja menettely hitiitilanteessa

Kayta sopivia henkilonsuojaimia altistumisen arvioinnin tulosten perusteella. Katso kohdasta 8 henkildnsuojaimia koskevat
suositukset. Jos ennakoitu altistuminen vahingossa tapahtuvasta paéstostd ylittdd kohdassa 8 mainittujen henkildnsuojaimien
suojausominaisuudet tai niitd ei tunneta, valitse henkilonsuojaimet, jotka tarjoavat sopivan suojaustason. Huomoi kemikaalin
fyysiset ja kemialliset vaarat valitessa sopivia henkildonsuojaimia. Sopivia henkildnsuojaimia hétitilanteissa voivat olla
esimerkiksi paloasun kéytto palavien kemikaalien pédstoille; kemikaalisuojavaatetus, jos vuotanut kemikaali on syovyttava,
herkistéva, merkittavésti ihoa drsyttdva tai voi imeytya ihon 1dpi; tai kiyttdd paineilmahengityslaitetta hengitykselle vaaraa
aiheuttaville kemikaaleille. Lisétietoja kemikaalin fysikaalisista ja terveydellisistd vaaroista on saatavilla
kayttoturvallisuustiedotteen kohdissa 2 ja 11. Evakuoi alue. Alue tuuletettava. Suuret vuodot/vuodot ilmastoimattomissa
tiloissa: Koneellinen ilmanvaihto hdyryjen poistamiseen. Noudatettava hyvéa tydhygieniaa. Huomioi muiden kohtien
varoitusohjeet.

6.2 Ympiristoon kohdistuvat toimet
Viltettdva padstamistd ymparistoon.

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmit ja -vilineet

Kootaan pdistd talteen mahdollisimman tarkasti. Kéaytd sopivaa imeytysainetta tai vettd polydmisen estdmiseksi. Kootaan
jaannds UN-tyypihyviksyttyyn pakkaukseen kuljetusta varten. Puhdistetaan jaidnnds. Siili6 suljettava tiiviisti. Héavitd
kerdtty materiaali niin pian kuin mahdollista soveltuvien kunnallisten/kansallisten/kansainvélisten sdédddsten mukaisesti.

6.4 Viittaukset muihin kohtiin
Katso lisétietoja kohdista 8 ja 13.

| KOHTA 7. KASITTELY JA VARASTOINTI

7.1 Turvallisen kKiisittelyn edellyttiimét toimenpiteet

Vilta tyostopolyn (kuten leikkaaminen, sahaaminen, hiominen, kiillottaminen) hengittdmistd. Vain teollisuus- tai
ammattikdyttoon. Ei ole tarkoitettu kuluttajakdyttoon. Lue varoitukset huolellisesti ennen késittelyd. Vélta
polyn/savun/kaasun/sumun/hdyryn/suihkeen hengittdmistd. Varo kemikaalin joutumista silmiin, iholle tai vaatteisiin.
Syominen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia kéytettdessd. Peseydy huolellisesti kdyton jalkeen. Véltd kosketusta
hapettavien aineiden (esim. kloori, kromihappo jne.). Kayta tarvittavia henkilonsuojaimia.

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttimiit olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet
Sdilytettdva erillddn hapoista. Sdilytettdvé erillddn hapettavista aineista.

7.3 Erityinen loppukéaytto
Lue kohdan 7.1 (Kaésittely) ja 7.2 (Varastointi) suositukset. Lue kohdan 8 (altistumisen ehkdiseminen & henkilénsuojaimet)
suositukset.

| KOHTA 8. ALTISTUMISEN EHKAISEMINEN JA HENKILONSUOJAIMET |

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat
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Altistumisen raja-arvot
Kohdassa 3 ilmoitetut aineosat, joille on voimassa oleva tybhygieeninen raja-arvo, on ilmoitettu alla olevassa taulukossa.

Aineosa CAS-nro  Luettelo Raja-arvo Huomautus
Kalkkikivi 1317-65-3  HTP-arvot HTP(8h):10 mg/m3 (poly)
Nokimusta 1333-86-4 HTP-arvot HTP(8h):3.5 mg/m?;

HTP(15min):7 mg/m?
HTP-arvot : Haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot).
HTP(8h): Keskipitoisuus 8 h:n altistusajalle.
HTP(15min): Keskipitoisuus 15 min:n altistusajalle.
Kattoarvo: Hetkellisen pitoisuuden HTP-arvo.

Biologiset viiteraja-arvot
Kohdassa 3 ilmoitetuille aineosille ei ole voimassa olevia biologisia viiteraja-arvoja.

Suositeltavia seurantamenetelmii:Tictoa suositeltavista seurantamenetelmistd antaa tarvittacssa TyGterveyslaitos.
8.2 Altistumisen ehkiiseminen

8.2.1 Tekniset torjuntatoimenpiteet

Tyo6- ja késittelykohteissa oltava riittdva yleisilmanvaihto ja/tai soveltuva kohdepoisto, jotta voimassa olevat ty6hygieeniset
raja-arvot hoyrylle/sumulle/udulle/huurulle/pdlylle eivét ylity. Mikéli ilmanvaihto ei ole riittdvé edelld mainituilla teknisilla
toimenpiteilld, on kaytettdva sopivaa, EN-standardien mukaista, hyvéksyttyd, CE-merkittyd hengityksensuojainta.

8.2.2 Henkilonsuojaimet
Silmien- tai kasvojensuojaus

Kaytd altistumisen arvioinnin perusteella tarvittaessa sopivaa, CE-merkittyd silmien-/kasvonsuojainta estimain
silmédkosketus. Suositeltava silmien-/kasvonsuojain:
Sivusuojalliset suojalasit.

Soveltuvat EN-standardit:
Kayta silmiensuojainta, joka tayttdd standardin EN-166 vaatimukset.

Thon- tai kisiensuojaus

Kaytd altistumisen arvioinnin perusteella tarvittaessa sopivia, CE-merkittyja suojakédsineitdja/tai suojavaatetusta estiméién
ihokosketus. Huomioi suojainten valinnassa tekijoitd, kuten altistumistaso, aineen/seoksen pitoisuus, altistuksen méaéara ja
kesto, ldmpétila-alue sekd muut vaikuttavat kdyttoolosuhteet. Varmista tarvittaessa valittujen suojakdsineiden ja/tai
suojavaatetuksen soveltuvuus aiottuun kayttokohteeseen suojaintoimittajalta. Huom! Nitriilikumisia suojakédsineitd voidaan
kayttda tarvittaessa polymeerilaminaattikdsineiden pdilld sormituntuman parantamiseksi.

Suositeltavat suojakdsinemateriaalit:

Aineosa Paksuus (mm) Lipdisyaika
Polymeerilaminaatti (PE/EVOH) Tietoa ei saatavilla. Tietoa ei saatavilla.

Soveltuvat EN-standardit:
Kaytd suojakésineitd, jotka on testattu standardin EN-374 mukaisesti.

Hengityksensuojaus

Hengityksensuojaintarpeen selvittimiseksi voidaan tarvita altistumisen arviointia. Altistumisen arviointi ja sithen perustuva
suojainten tarve on osa tydpaikan kemikaaliriskinarviointia. Altistumisen arvioinnin tulosten perusteella, valitse seuraavista
hengityksensuojaintyypeistd sopiva(t) suojaamaan altistumiselta hengitysteitse:

Suodattava hiukkassuojain, puoli- tai kokonaamari, suodatintyyppi FFP2/FFP3.

Varmista tarvittaessa hengityksensuojaimen soveltuvuus aiottuun kiyttokohteeseen suojaintoimittajalta.
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Soveltuvat EN-standardit:

Kaytd hengityksensuojainta, joka tiyttdd standardin EN 140 tai EN 136 vaatimukset: Suojaintyyppi P.

| KOHTA 9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Fysikaalinen olomuoto Kiinted.
Erityinen fysikaalinen olomuoto: Jauhe.
Viri Musta.
Haju Hajuton
Hajukynnys Tietoa ei saatavilla.
Sulamis- ja jifitymispiste Ei sovelleta.
Kiehumispiste/kiehumisalue Ei sovelleta.
Syttyvyys Ei sovelleta.
Alempi syttyvyys- tai rijihdysraja Tietoa ei saatavilla.
Ylempi syttyvyys- tai riijihdysraja Tietoa ei saatavilla.
Leimahduspiste Tietoa ei saatavilla.
Itsesyttymislimpdotila Tietoa ei saatavilla.
Hajoamisldmpétila Tietoa ei saatavilla.
pH aine/seos on liukenematon (vesi)
Kinemaattinen viskositeetti Ei sovelleta.
Vesiliukoisuus -
Liukoisuus (muu kuin vesiliukoisuus) Tietoa ei saatavilla.
Jakautumiskerroin (K o/w) Tietoa ei saatavilla.
Hdéyrynpaine Tietoa ei saatavilla.
Tiheys Tietoa ei saatavilla.
Suhteellinen tiheys Tietoa ei saatavilla.
Hdoyryn suhteellinen tiheys Tietoa ei saatavilla.
Hiukkasten ominaisuudet Ei sovelleta.

9.2 Muut tiedot

9.2.2 Muut turvallisuusominaisuudet
Haihtuvat orgaaniset yhdisteet (EU-VOC) Tietoa ei saatavilla.
Haihtumisnopeus Ei sovelleta.
Haihtuvat aineosat -

| KOHTA 10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

10.1 Reaktiivisuus
Normaaleissa kdyttdolosuhteissa aine/seos/materiaali on stabiili (ei reaktiivinen).

10.2 Kemiallinen stabiilisuus
Stabiili.

10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus
Vaarallista polymerisaatiota ei ole odotettavissa.

10.4 Viltettivit olosuhteet
Ei tunneta.
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10.5 Yhteensopimattomat materiaalit
Vahvat hapot.
Vahvat hapettimet.

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet

Aine Olosuhteet
hiilimonoksidi Ei méaritetty.
Hiilidioksidi (CO2). Ei médritetty.

| KOHTA 11. MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVAT TIEDOT

Kohdassa 11 annettu tieto ei ole vilttimiitti yhdenmukainen kohdan 2 aineen/seoksen EU-luokituksen ja/tai kohdan 3
aineosien luokitustietojen kanssa, mikili toimivaltainen viranomainen on luokitellut aineosan/aineosia (sitova
luokitus).

11.1. Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 miéritellyistd vaaraluokista
Altistumisen vaikutukset

Testauksen ja/tai aineosatietojen perusteella timi aine/seos voi aiheuttaa seuraavia terveysvaikutuksia:

Hengitys
Ty6stopolyt voivat drsyttdd hengityselimid. Oireita voivat olla kurkun kéheys, yskiminen, aivastelu, padnsarky sekd neni- ja
nielukipu.

Ihokosketus
Merkittavaa ihodrsytystd ei ole odotettavissa. Mekaaninen ihodrsytys: Oireita voivat olla ihon hiertymét, punoitus, kipu ja
kutina.

Silméikosketus
Merkittavaa silma-drsytysté ei ole odotettavissa. Mekaaninen silméa-drsytys: Oireita voivat olla kipu, punoitus, kyynelvuoto

ja sarveiskalvon repedmat.

Nieleminen
Ruoansulatuselimiston drsytys: Oireita voivat olla alavatsakivut, vatsanvéinteet, pahoinvointi, oksentelu ja ripuli.

Muut terveysvaikutukset:

Syopivaarallisuus:
Sisdltdd mahdollisesti sydpdvaarallista aineosaa/aineosia.

Myrkyllisyyteen liittyviit tiedot
Kohdassa 3 ilmoitettua aineosaa/aineosia ei ole mainittu alla olevassa taulukossa, jos tietoa ei ole saatavilla tai tieto on

riittdimaton luokitusta varten.

Viliton myrkyllisyys

Aine Altistustie Laji Arvo
TUOTE Nieleminen Tietoa ei saatavilla; ATE (lask.) >5 000 mg/kg
Kalkkikivi Thon kautta Rotta LD50 > 2 000 mg/kg
Kalkkikivi Hengitysteit | Rotta LC50 3 mg/l
se
(poly/utu)
(4h)
Kalkkikivi Nieleminen | Rotta LD50 6450 mg/kg
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Hiili Thon kautta LD50 Arvio > 5 000 mg/kg
Hiili Hengitysteit | Rotta LC50>2,1 mg/l

se

(poly/utu)

(4h)
Hiili Nieleminen | Rotta LD50>2 000 mg/kg
Nokimusta Thon kautta Kani LD50 >3 000 mg/kg
Nokimusta Nieleminen | Rotta LD50 > 8 000 mg/kg

ATE=Vilittoméan myrkyllisyyden estimaatti.

Thosyovyttivyys/ihodrsytys

Aine Laji Arvo

Kalkkikivi Kani Ei merkittdvaa arsytysté.
Hiili Kani Ei merkittévai drsytysti.
Nokimusta Kani Ei merkittdvaa drsytysti.

Vakava silmévaurio/silmi-drsytys

Aine Laji Arvo

Kalkkikivi Kani Ei merkittidvid drsytysta.
Hiili Kani Lievdsti drsyttava.
Nokimusta Kani Ei merkittivis drsytysta.

Thon herkistyminen
Kohdassa 3 ilmoitettua aineosaa ei ole mainittu tdssd kohdassa, jos tietoa ei ole saatavilla tai tieto on riittiméton luokitusta
varten.

Hengitysteiden herkistyminen
Kohdassa 3 ilmoitettua aineosaa ei ole mainittu tidssa kohdassa, jos tietoa ei ole saatavilla tai tieto on riittdméton luokitusta

varten.

Sukusolujen perimiié vaurioittavat vaikutukset

Aine Altistusti | Arvo
e
Nokimusta In vitro Ei ole mutageeni.
Nokimusta In vivo Saatavilla oleva tieto on riittdméton luokitusta
varten.
Sydpévaarallisuus
Aine Altistusti | Laji Arvo
e
Nokimusta Thon Hiiri Ei ole karsinogeeni.
kautta
Nokimusta Nielemine | Hiiri Ei ole karsinogeeni.
n
Nokimusta Hengitys Rotta Syopad aiheuttava.

Lisaiintymiselle vaaralliset vaikutukset

Liséidntymiselle ja/tai kehitykselle vaaralliset vaikutukset

Aine Altistusti | Arvo Laji Tulos Altistusaika
e

Kalkkikivi Nielemin | Ei luokitella kehitykselle vaaralliseksi Rotta NOAEL: 625 tiilneysaika
en mg/kg/day

Kohde-elimet

Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen
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Aine Altistusti | Kohde-elimet Arvo Laji Tulos Altistusaika
e
Kalkkikivi Hengitys Hengityselimet Ei luokitusta. Rotta NOAEL: 90 min
0,812 mg/l
Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen
Aine Altistusti | Kohde-elimet Arvo Laji Tulos Altistusaika
e

Kalkkikivi Hengitys Hengityselimet Ei luokitusta. Ihminen | NOAEL: Ammatillinen
Tietoja ei altistuminen
saatavilla.

Nokimusta Hengitys Pneumokonioosi Ei luokitusta. Thminen NOAEL: Ammatillinen
Tietoja ei altistuminen
saatavilla.

Aspiraatiovaara

Kohdassa 3 ilmoitettua aineosaa ei ole mainittu tdssd kohdassa, jos tietoa ei ole saatavilla tai tieto on riittdméton luokitusta

varten.

Lisiitietoja seoksen/aineosien myrkyllisyydesti saatavilla pyynnostii valmistajalta/toimittajalta.

11.2. Tiedot muista vaaroista

Tama tuote ei sisdlld thmisen hormonitoimintaa héiritsevid aineita.

| KOHTA 12. TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPARISTOLLE

Kohdassa 12 annettu tieto ei ole vilttimiitti kaikilta osin yhdenmukainen kohdan 2 aineen/seoksen luokituksen ja/tai
kohdan 3 aineosien luokitustietojen kanssa, mikiili toimivaltainen viranomainen on luokitellut aineosan/aineosia
(sitova luokitus). Lisiiksi kohdassa 12 ilmoitetut lausekkeet ja tiedot perustuvat UN GHS-luokittelusifintoihin ja/tai
3M:n tekemiin riskinarviointeihin.

12.1 Myrkyllisyys

Testaustietoja seoksesta ei ole saatavilla.

Aineosa CAS # Elidlaji Tyyppi Altistuminen |Testi Tulos
Kalkkikivi 1317-65-3 Green algae Arv. 72h EC50 >100 mg/1
Kalkkikivi 1317-65-3 Rainbow Trout Arv. 96 h LC50 >100 mg/1
Kalkkikivi 1317-65-3 Water flea Arv. 48 h EC50 >100 mg/1
Kalkkikivi 1317-65-3 Green algae Arv. 72h EC10 >100 mg/1
Hiili 7440-44-0 Ei tietoja. Tietoa ei ole Ei tietoja. Ei tietoja. Ei tietoja.
saatavilla tai se on
riittiméton
luokitusta varten.
Hiili 7440-44-0 Redworm Kokeellinen 56 pv NOEC 3 200 mg/kg (Kuiva
paino)
Nokimusta 1333-86-4 Green algae Kokeellinen 72h No tox obs at Imt  [>100 mg/I
of water sol
Nokimusta 1333-86-4 Zebra Fish Kokeellinen 96 h No tox obs at Imt  [>100 mg/I
of water sol
Nokimusta 1333-86-4 Green algae Kokeellinen 72h No tox obs at Imt  [100 mg/1
of water sol
Nokimusta 1333-86-4 Aktivoitu liete Kokeellinen 3h NOEC >800 mg/1

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus

Sivu: 8/ 11



|3M 09560 KONTROLLIJAUHE

Aineosa CAS-nro Tyyppi Kesto Koetyyppi Tulos Menetelmii
Kalkkikivi 1317-65-3 Tietoa ei saatavilla |Ei tietoja. Ei tietoja. Ei tietoja. Ei tietoja.
- riittimaton.
Hiili 7440-44-0 Tietoa ei saatavilla [Ei tietoja. Ei tietoja. Ei tietoja. Ei tietoja.
- riittiméaton.
Nokimusta 1333-86-4 Tietoa ei saatavilla |Ei tietoja. Ei tietoja. Ei tietoja. Ei tietoja.
- riittimaton.

12.3 Biokertyvyys

Aineosa Cas No. Tyyppi Kesto Koetyyppi Tulos Menetelmé
Kalkkikivi 1317-65-3 Tietoa ei ole Ei tietoja. Ei tietoja. Ei tietoja. Ei tietoja.
saatavilla tai se on
riittimaton
luokitusta varten.
Hiili 7440-44-0 Tietoa ei ole Ei tietoja. Ei tietoja. Ei tietoja. Ei tietoja.
saatavilla tai se on
riittiméton
luokitusta varten.
Nokimusta 1333-86-4 Tietoa ei ole Ei tietoja. Ei tietoja. Ei tietoja. Ei tietoja.
saatavilla tai se on
riittimaton
luokitusta varten.

12.4 Liikkuvuus maaperissi
Testaustietoja ei ole saatavilla.

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Tama materiaali ei sisdlla PBT tai vPvB-aineita.

12.6. Hormonitoimintaa hiiritsevit ominaisuudet

Tama tuote ei sisdlld hormonitoimintaa héiritsevié aineita, joilla on haitallisia ympéristovaikutuksia.

12.7. Muut haitalliset vaikutukset
Tietoa ei saatavilla.

| KOHTA 13. JATTEIDEN KASITTELYYN LIITTYVAT NAKOKOHDAT |

13.1 Jitteiden Kiisittelymenetelmiit
Haviti sisélto/pakkaus soveltuvien kunnallisten/kansallisten/kansainvilisten sddddsten mukaisesti.

Poltto jatteiden/vaarallisen jétteen késittelyluvan saaneessa laitoksessa. Polttokelpoisuus selvitettédvd ennen hévitysta.
Kasittely tarvittaessa vaarallisena jatteend. Poltto vaarallisen jétteen késittelyluvan saaneessa laitoksessa. Polttoprosessin
soveltuvuus selvitettdva tarvittaessa ennen havitystd. Tyhjét/vajaat/puhdistamattomat pakkaukset on kisiteltdva tarvittaessa
vaarallisena jatteend. Toimitus vaarallisen jitteen vastaanotto-/késittelypaikkaan.

Jateluettelo (86/2015) siséltdd soveltuvat jatenimikkeet (EWC-koodit). Jatteet luokitellaan ensisijaisesti jatteen synnyn
toimialan mukaisesti. *-merkityt nimikkeet késiteltavé vaarallisena jétteend. Varmista oikea jételuokitus ennen
tuotteen/pakkauksen havitystd. Tarvittaessa yhteys toimivaltaiseen jatehuoltoviranomaiseen. Suomen 3M Oy on Suomen
Pakkauskierratys RINKI Oy:n jasen. Lisdtietoja pakkausten hyotykéaytostd ja tuottajayhteisoistd 10ytyy osoitteesta
www.rinkiin. fi.

EY-jitenimike (tuote):
160304 Muut kuin nimikkeessd 16 03 03 mainitut epdorgaaniset jitteet.
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| KOHTA 14. KULJETUSTIEDOT

Ei ole vaarallinen kuljetuksessa.

Tiekuljetus (VAK/ADR)

Iimakuljetus (IATA)

Merikuljetus (IMDG)

14.1 YK-numero tai
tunnistenumero

Tietoa ei saatavilla.

Tietoa el saatavilla.

Tietoa el saatavilla.

14.2 Kuljetuksessa
kaytettivi virallinen nimi

Tietoa ei saatavilla.

Tietoa el saatavilla.

Tietoa el saatavilla.

14.3 Kuljetuksen
vaaraluokka

Tietoa el saatavilla.

Tietoa el saatavilla.

Tietoa el saatavilla.

14.4 Pakkausryhmi

Tietoa ei saatavilla.

Tietoa el saatavilla.

Tietoa el saatavilla.

14.5 Ympiéristovaarat

Tietoa ei saatavilla.

Tietoa ei saatavilla.

Tietoa ei saatavilla.

14.6 Erityiset varotoimet
kayttijille

Lue
kéyttoturvallisuustiedotteen
muut kohdat lisétietoja
varten.

Lue
kéyttoturvallisuustiedotteen
muut kohdat lisétietoja varten.

Lue
[kayttoturvallisuustiedotteen
muut kohdat lisétietoja varten.

14.7 Merikuljetus irtolastina
IMO:n asiakirjojen

Tietoa ei saatavilla.

Tietoa el saatavilla.

Tietoa el saatavilla.

mukaisesti
Valvontalimpétila Tietoa ei saatavilla. Tietoa ei saatavilla. Tietoa ei saatavilla.
Hiilytyslimpdotila Tietoa ei saatavilla. Tietoa ei saatavilla. Tietoa ei saatavilla.

VAK/ADR-Luokituskoodi

Tietoa ei saatavilla.

Tietoa el saatavilla.

Tietoa el saatavilla.

IMDG-Erottelukoodi

Tietoa ei saatavilla.

Tietoa el saatavilla.

Tietoa el saatavilla.

Lisdtietoja liittyen kuljetukseen/ldhettdmiseen rautateitse (RID) tai sisdvesilld (ADN) on saatavilla pyynnosta
kayttoturvallisuustiedotteen etusivulla mainitulta toimittajalta.

| KOHTA 15. LAINSAADANTOA KOSKEVAT TIEDOT

15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympéristosiinnokset tai -lainsiadéanto

Syopévaarallisuus
Aineosa
Nokimusta

CAS-nro
1333-86-4

Luokitus
Luokka 2B:

Mahdollisesti syopaa

Saidos
Kansainvélinen
syovéntutkimuslaitos
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aiheuttava. (IARC)

Aineluettelot
Yhteys valmistajaan/toimittajaan lisétietoja varten.

DIREKTIIVI 1272/2008/EU
Seveso vaarakategoriat, Liite 1, Osa 1

Seveso nimetyt vaaralliset aineet, Liite 1, Osa 2

Asetus (EU) N:o0 649/2012
Ei kemikaaleja listattu

15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi
Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole tehty télle aineelle/seokselle REACH-asetuksen (EY) 1907/2006 vaatimusten
mukaisesti.

| KOHTA 16. MUUT TIEDOT

Lisiiykset, poistot ja muutokset edelliseen versioon:

Kohta 1: Yrityjsen tiedot - puhelin; tieto muutettu.

Kohta 1: Yrityksen tiedot; tieto muutettu.

Kohta 6: Toimenpiteet onnettomuuspédstdissé - kohta 6.1; tieto muutettu.
Kohta 7: Turvallinen varastointi; tieto muutettu.

Kohta 09: Syttyvyys (kiinted, kaasu); tieto poistettu.

Kohta 09: Syttyvyys tieto lisétty.

Kohta 9: Haju tieto muutettu.

Kohta 09 : Hiukkasten ominaisuudet N/A tieto lisdtty.

Kohta 12: Myrkyllisyys vesielidille (aineosat); tieto muutettu.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE: Taman kéyttoturvallisuustiedotteen tiedot perustuvat kokemukseemme ja ovat oikeita
parhaan tietdimyksemme mukaan julkaisupdivandén. Emme ole vastuussa mistdén taloudellisesta vahingosta tai esine- tai
henkilévahingosta, joka saattaa aiheutua sen kdyttdmisesté (ellei laissa toisin sdddetd). Tiedot eivit valttdmaéttd sovellu
muuhun kuin kdyttSturvallisuustiedotteessa tarkoitettuun tuotteen kayttoon tai tilanteisiin, joissa tuotetta kdytetdén yhdessa
muiden materiaalien kanssa. Néistd syistd on térkedd, ettd asiakas selvittda itse testaamalla, soveltuuko tuote aiottuun
kayttotarkoitukseen. Liséksi timi kayttoturvallisuustiedote toimitetaan terveys- ja turvallisuustietojen valittimiseksi. Jos
olette timén tuotteen maahantuoja Euroopan Unioniin, olette vastuussa kaikista lainsdddédnnollisistd vaatimuksista, mukaan
lukien, mutta ei rajoittaen, tuoterekisterdinnit/ilmoitusmenettelyt, aineméairien seuranta ja mahdolliset ainerekisterdinnit.

Kiyttoturvallisuustiedotteet ovat saatavilla osoitteessa www.3M.fi
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