|3M CC-3 CABLE CLEANING PADS

Kayttoturvallisuustiedote

Tekijanoikeuden haltija vuonna2025, 3M Company Kaikki oikeudet pidétetdan. Tamén tiedon kopioiminen ja/tai
lataaminen on sallittua ainoastaan 3M tuotteiden kéyttdmistd varten, mikéli (1) tiedot on kopioitu kokonaisuudessaan ja
muuttumattomina, ellei 3M, ole antanut etukéteisté kirjallista suostumustaan muuhun, ja (2) kopiota tai alkuperiista tietoa ei
myyda edelleen tai muutoin levitetd ansiotarkoituksessa.

Tiedotenumero: 11-4628-1 Versio: 13.02
Tarkistettu: 16/01/2025 Edellinen paiviys: 17/09/2024
Tama kayttoturvallisuustiedote on laadittu REACH-asetuksen (EU) 1907/2006 (liite II )ja sen muutosten mukaisesti.

| KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTION/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT |

1.1 Tuotetunniste
3M CC-3 CABLE CLEANING PADS

Tuotekoodi
80-6105-9300-8

7100018646

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kiytot ja kiytot, joita ei suositella
Tunnistetut kiytot

Sahkotuote.

Kostutettu kaapelinpuhdistuspyyhe.

Kayttokohde: Ammattikéytto.

1.3 Kéyttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Yritys: Suomen 3M Oy, PL 600 (Keilaniementie 1), 02151 Espoo, Y-tunnus: 0200814-5
Puhelin/Fax: (09) 525 21/(09) 512 2944

Sédhkoposti: nordicproductehsr@mmm.com

Kotisivu: www.3M.fi

1.4 Hitipuhelinnumero
MYRKYTYSTIETOKESKUS: 0800 147 111 /24h (09 471 977)

[KOHTA 2. VAARAN YKSILOINTI

2.1 Aineen tai seoksen luokitus
CLP-asetus (EY) 1272/2008

Taméan materiaalin terveys- ja ymparistovaaraluokitukset perustuvat CLP-asetuksen seosten luokituskriteereihin, kuten
pitoisuusrajoihin (yhteenlaskumenetelmé). Jos materiaalin luokitus perustuu testaukseen tai fysikaalinen olomuoto vaikuttaa
luokitukseen, tieto on ilmoitettu ohessa, mikéli sovellettavissa.

Aspiraatiovaaraluokitusta ei edellytetd merkinndissé johtuen tuotteen fysikaalisesta olomuodosta.

CLP-luokitus:
Thoa &rsyttdva, vaarakategoria 2; H315.
Thon herkistyminen, vaarakategoria 1; H317.

Sivu: 1/ 13



|3M CC-3 CABLE CLEANING PADS

H-lausekkeet aukikirjoitettuina ovat kohdassa 16.

2.2 Merkinnit
CLP-asetus (EY) 1272/2008

Huomiosana
VAROITUS.

Varoitusmerkin kirjaintunnus ja nimi
GHSO07 (Huutomerkki)|

GHS-varoitusmerkit

Aineosa(t)
Aineosa CAS-nro EY-nro paino-%

(R)-p-menta-1,8-dieeni 5989-27-5 227-813-5 2- 25

Vaaralausekkeet: )
H315 Arsyttdd ihoa.
H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

Turvalausekkeet

Ennaltaehkiisy:
P280E Kayté suojakésineita.

Pelastustoimenpiteet:
P333 +P313 Jos ilmenee ihodrsytysti tai ihottumaa: Hakeudu lddkariin.

Sisdltdad 40% aineosia, joiden vaaroja vesiympdristolle ei tunneta.

Lisatietoja

Aine/seos kuuluu pesuaineasetuksen (648/2004/EY) sovellusalaan.

Pesuaineasetuksen (648/2004/EY) mukaiset aineosatiedot (kuluttajapakkaukset): >= 30%: Alifaattiset hiilivedyt. Siséltda: d-
limonene.

2.3 Muut vaarat

Ei tunneta.
Tama materiaali ei sisdllda PBT tai vPvB-aineita.

| KOHTA 3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA

3.1. Aineet
Ei sovelleta.

3.2. Seokset
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Aineosa Tunniste % Luokitus asetuksen (EY) N:o
1272/2008 [CLP] mukaisesti
Hiilivedyt, C11-C13, isoalkaanit, <2% |(EY-nro) 920-901-0 45- 75 |Asp. Tox. 1, H304
aromaatit EUHO066
Puuvillapyyhe - 20 - 45 |Aineella ei ole vaaraluokitusta.
(R)-p-menta-1,8-dieeni (CAS-nro) 5989-27-5 2- 25 |Flam. Liq. 3, H226
(EY-nro) 227-813-5 Asp. Tox. 1, H304
(REACH-nro) 01- Skin Irrit. 2, H315
2119529223-47 Skin Sens. 1B, H317

Aquatic Acute 1, H400,M=1
Aquatic Chronic 3, H412
Nota C

Tunniste-sarakkeessa olevat EY-numerot, jotka alkavat numeroilla 6,7,8 tai 9 ovat ECHA:n antamia tilapdisid numeroita,
kunnes aineen virallinen EY-numero on julkaistu.
H-lausekkeet aukikirjoitettuina ovat kohdassa 16.

Aineosien tydhygieeniset raja-arvot ovat kohdassa 8 ja aineosien PBT- tai vPvB-arvioinnit ovat kohdassa 12.

| KOHTA 4. ENSIAPUTOIMENPITEET

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Hengitys
Siirrd altistunut raittiiseen ilmaan. Jos ilmenee pahoinvointia, hakeudu ladkariin.

Ihokosketus
Huuhdo vilittdmaésti kosketuskohta saippualla ja vedelld.  Riisu ja pese saastunut vaatetus ennen uudelleenkéyttod. Jos
oireita ilmenee, hakeudu lddkériin.

Silméikosketus
Jos silmialtistus on tapahtunut, huuhdo silmié runsaalla méérélla vettd. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdd helposti. Jatka
huuhtomista. Jos oireita ilmenee, hakeudu ladkariin.

Nieleminen
Huuhdo suu. Jos ilmenee pahoinvointia, hakeudu ladkariin.

4.2 Tirkeimmiit oireet ja vaikutukset, seki vilittomit ettd viivistyneet

Tarkeimmat oireet ja vaikutukset CLP-luokituksen perusteella ovat:

Thoérsytys (paikallinen punoitus, turvotus, kutina ja kuivuminen). Allerginen ihoreaktio (punoitus, turvotus, rakkulointi ja
kutina).

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa vilitonti liiliketieteellistii apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet
Ei sovelleta.

| KOHTA 5. PALONTORJUNTATOIMENPITEET

5.1 Sammutusaineet

Tulipalon sattuessa: Kdytd palon sammuttamiseen syttyville nesteille sopivaa sammutusainetta, kuten jauhetta tai
hiilidioksidia.

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat
Ei sovelleta.

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet
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Voimakkaissa tulipalo-olosuhteissa tuotteen lampohajoaminen on mahdollista, jolloin sammuttajilla oltava eristavat
paineistetut hengityksensuojaimet sekd tiiviit kumiset suoja-asut HF:n muodostumisen varalta.

| KOHTA 6. TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPAASTOISSA

6.1 Varotoimenpiteet, henkilonsuojaimet ja menettely hiitiitilanteessa

Evakuoi alue. Suojaa lammoltéd/kipindiltd/avotulelta’kuumilta pinnoilta. - Tupakointi kielletty. Kéytd ainoastaan
kipindiméttomiad tydkaluja. Alue tuuletettava. Suuret vuodot/vuodot ilmastoimattomissa tiloissa: Koneellinen ilmanvaihto
hoyryjen poistamiseen. Noudatettava hyvii tydhygieniaa. Varoitus! Moottori voi olla kipindnléhde ja voi aiheuttaa syttyvia
kaasuja tai hoyryjé, jotka voivat leimahtaa tai rdjahtdd. Huomioi tiedotteen kohdat liittyen fysikaalisiin- ja
terveysvaaroihin, hengityksen suojaukseen, ilmanvaihtoon seké henkilonsuojaimiin.

6.2 Ympéristoon kohdistuvat toimet
Viltettdva padstamistd ymparistoon.

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmit ja -vilineet

Kerétddn vuoto talteen kdyttden kipindimattomia tydkaluja. Kootaan jadnnds UN-tyypihyvaksyttyyn pakkaukseen kuljetusta
varten. Puhdistetaan jédnnds. Silid suljettava tiiviisti. Héavitd kerdtty materiaali niin pian kuin mahdollista soveltuvien
kunnallisten/kansallisten/kansainvélisten sddddsten mukaisesti.

6.4 Viittaukset muihin kohtiin
Katso lisétietoja kohdista 8 ja 13.

| KOHTA 7. KASITTELY JA VARASTOINTI

7.1 Turvallisen Kiisittelyn edellyttiimét toimenpiteet

Vain teollisuus- tai ammattikayttoon. Ei ole tarkoitettu kuluttajakdyttoon. Suojaa 1dmmoltd/kipindiltéd/avotulelta/kuumilta
pinnoilta. - Tupakointi kielletty. Vailtd polyn/savun/kaasun/sumun/hdyryn/suihkeen hengittdmistd. Varo kemikaalin
joutumista silmiin, iholle tai vaatteisiin. SyOminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia kéytettdessd. Peseydy
huolellisesti kdyton jilkeen. Saastuneita tydvaatteita ei saa vieda tyopaikalta. Valtettédva padstdmistd ymparistdon. Pese
saastunut vaatetus ennen uudelleenkéyttod. Vailtd kosketusta hapettavien aineiden (esim. kloori, kromihappo jne.).

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttimiit olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet
Varastoi paikassa, jossa on hyvé ilmanvaihto. Sdilytd viiledssd. Sdilytettdva erillddn hapoista. Séilytettidva erillddn
hapettavista aineista.

7.3 Erityinen loppukiytto
Lue kohdan 7.1 (Kaésittely) ja 7.2 (Varastointi) suositukset. Lue kohdan 8 (altistumisen ehkdiseminen & henkilénsuojaimet)
suositukset.

[KOHTA 8. ALTISTUMISEN EHKAISEMINEN JA HENKILONSUOJAIMET |

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

Altistumisen raja-arvot
Kohdassa 3 ilmoitetut aineosat, joille on voimassa oleva tyShygieeninen raja-arvo, on ilmoitettu alla olevassa taulukossa.

Aineosa CAS-nro  Luettelo Raja-arvo Huomautus
(R)-p-menta-1,8-dieeni 5989-27-5 HTP-arvot HTP(8h):140 mg/m>3(25 ppm);
HTP(15min):280 mg/m>3*(50
ppm)

HTP-arvot : Haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot).
HTP(8h): Keskipitoisuus 8 h:n altistusajalle.

HTP(15min): Keskipitoisuus 15 min:n altistusajalle.
Kattoarvo: Hetkellisen pitoisuuden HTP-arvo.

Biologiset viiteraja-arvot
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Kohdassa 3 ilmoitetuille aineosille ei ole voimassa olevia biologisia viiteraja-arvoja.
Suositeltavia seurantamenetelmii:Tietoa suositeltavista seurantamenetelmisté antaa tarvittaessa Tyoterveyslaitos.
8.2 Altistumisen ehkiiseminen

8.2.1 Tekniset torjuntatoimenpiteet

Tyo- ja késittelykohteissa oltava riittdva yleisilmanvaihto ja/tai soveltuva kohdepoisto, jotta voimassa olevat tyohygieeniset
raja-arvot hdyrylle/sumulle/udulle/huurulle/pdlylle eivét ylity. Mikéli ilmanvaihto ei ole riittdvé edelld mainituilla teknisilla
toimenpiteilld, on kdytettdva sopivaa, EN-standardien mukaista, hyviksyttyd, CE-merkittyd hengityksensuojainta.

8.2.2 Henkilonsuojaimet

Silmien- tai kasvojensuojaus
Ei edellyteta.

Thon- tai kisiensuojaus

Kaéytd altistumisen arvioinnin perusteella tarvittacssa sopivia, CE-merkittyja suojakidsineitdja/tai suojavaatetusta estimain
ihokosketus. Huomioi suojainten valinnassa tekijoitd, kuten altistumistaso, aineen/seoksen pitoisuus, altistuksen maéra ja
kesto, lampdétila-alue sekd muut vaikuttavat kiayttoolosuhteet. Varmista tarvittacssa valittujen suojakdsineiden ja/tai
suojavaatetuksen soveltuvuus aiottuun kayttokohteeseen suojaintoimittajalta. Huom! Nitriilikumisia suojakédsineitd voidaan
kayttda tarvittaessa polymeerilaminaattikdsineiden pdilld sormituntuman parantamiseksi.

Suositeltavat suojakdsinemateriaalit:

Aineosa Paksuus (mm) Lipaisyaika
Nitriilikumi 0.35 =>8h
Polyvinyylialkoholi (PVA). >0.30 =>8h
Polymeerilaminaatti (PE/EVOH) >0.30 4-8 h

Edelld esitetty tieto liittyen suojakésineisiin perustuu aineen/aineiden myrkyllisyyteen iholle ja olosuhteisiin testaushetkelld.
Lépaisyaika voi muuttua, mikéli kiyttdolosuhteet aiheuttavat lisérasitusta suojakédsineille.

Soveltuvat EN-standardit:
Kayta suojakisineitd, jotka on testattu standardin EN-374 mukaisesti.

Jos tuotetta kdytetdén siten, ettd altistuminen on mahdollista (esim. ruiskutus, roiskumisvaara), niin sopivan suojavaatetuksen
kaytto voi olla tarpeellista. Kayté altistumisen arvioinnin perusteella tarvittaessa sopivaa, CE-merkittyd suojavaatetusta
estdmédn ihokosketus. Suositeltava suojavaatetusmateriaali: Suojaesiliina - Nitriilikumi.

Suojaesiliina - Polymeerilaminaatti.

Hengityksensuojaus

Hengityksensuojaintarpeen selvittimiseksi voidaan tarvita altistumisen arviointia. Altistumisen arviointi ja sithen perustuva
suojainten tarve on osa tyopaikan kemikaaliriskinarviointia. Altistumisen arvioinnin tulosten perusteella, valitse seuraavista
hengityksensuojaintyypeistd sopiva(t) suojaamaan altistumiselta hengitysteitse:

Suodattava suojain, puoli- tai kokonaamari, suodatintyyppi A (orgaaniset kaasut/hoyryt).

Varmista tarvittaessa hengityksensuojaimen soveltuvuus aiottuun kiyttokohteeseen suojaintoimittajalta.

Soveltuvat EN-standardit:
Kaytd standardin EN-140 tai EN-136 mukaista hengityksensuojainta: suodatintyyppi A.

| KOHTA 9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot
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Fysikaalinen olomuoto

Kiinted. (Kostutettu pyyhe).

Erityinen fysikaalinen olomuoto:

Kostutettu puhdistuspyyhe.

Viiri Valkoinen pasta.
Haju Kohtalainen sitrus
Hajukynnys Tietoa ei saatavilla.

Sulamis- ja jifitymispiste

Tietoa ei saatavilla.

Kiehumispiste/kichumisalue

193,3 °C -248,9 °C

Syttyvyys

Ei sovelleta.

Alempi syttyvyys- tai rijihdysraja

Tietoa ei saatavilla.

Ylempi syttyvyys- tai rijihdysraja

Tietoa ei saatavilla.

Leimahduspiste 62,2 °C [Menetelmd:Closed Cup]
Itsesyttymisliimpdotila Tietoa ei saatavilla.
Hajoamisléimpdotila Tietoa ei saatavilla.

pH 7

Kinemaattinen viskositeetti 2 mm?/s

Vesiliukoisuus -

Liukoisuus (muu Kkuin vesiliukoisuus)

Tietoa ei saatavilla.

Jakautumiskerroin (K o/w)

Tietoa ei saatavilla.

Hoyrynpaine <133,3Pa [@25°C]
Tiheys 0,76 g/ml
Suhteellinen tiheys 0,76 [Ref.Std:Vesi=1]

Hdoyryn suhteellinen tiheys

>1 [Ref-Std:1lma=1]

Hiukkasten ominaisuudet

Ei sovelleta.

9.2 Muut tiedot

9.2.2 Muut turvallisuusominaisuudet

Haihtuvat orgaaniset yhdisteet (EU-VOC)

Haihtumisnopeus
Molekyylipaino

Tietoa ei saatavilla.
Tietoa ei saatavilla.
Tietoa ei saatavilla.

| KOHTA 10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

10.1 Reaktiivisuus

Tamaé aine/seos saattaa olla reaktiivinen tiettyjen aineiden kanssa tietyisséd olosuhteissa - katso tdiméan kohdan muut otsakkeet.

10.2 Kemiallinen stabiilisuus
Stabiili.

10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus
Vaarallista polymerisaatiota ei ole odotettavissa.

10.4 Viltettivit olosuhteet
Kipinit ja/tai liekit.
10.5 Yhteensopimattomat materiaalit

Vahvat hapettimet.

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet
Aine
hiilimonoksidi

Olosuhteet
Ei méaritetty.
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Hiilidioksidi (CO2). Ei médritetty.

| KOHTA 11. MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVAT TIEDOT

Kohdassa 11 annettu tieto ei ole vilttimiittid yhdenmukainen kohdan 2 aineen/seoksen EU-luokituksen ja/tai kohdan 3
aineosien luokitustietojen kanssa, mikili toimivaltainen viranomainen on luokitellut aineosan/aineosia (sitova
luokitus).

11.1. Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 miéritellyisti vaaraluokista
Altistumisen vaikutukset

Testauksen ja/tai aineosatietojen perusteella timi aine/seos voi aiheuttaa seuraavia terveysvaikutuksia:

Hengitys
Hengitystiedrsytys: Oireita voivat olla yska, aivastelu, painsarky, kidheys sekd nené- ja nielukipu.

Thokosketus
Thoérsytys: Oireita voivat olla pakallinen ihon punoitus, kirvely, kutina, kuivuminen, halkeilu, rakkulointi ja kipu. ~ Allergiset
iho-reaktiot: Oireita voivat olla ihon punoitus, kirvely, rakkulointi ja kutina.

Silmikosketus
Merkittavaid silma-drsytysta ei ole odotettavissa.

Nieleminen
Krampit: Oireita voivat olla krampit, vatsakipu sekd ummetus. Ruoansulatuselimiston arsytys: Oireita voivat olla
alavatsakivut, vatsanvainteet, pahoinvointi, oksentelu ja ripuli.

Myrkyllisyyteen liittyviit tiedot
Kohdassa 3 ilmoitettua aineosaa/aineosia ei ole mainittu alla olevassa taulukossa, jos tietoa ei ole saatavilla tai tieto on

riittdimaton luokitusta varten.

Viliton myrkyllisyys

Aine Altistustie Laji Arvo
TUOTE Hengitysteit Tietoa ei saatavilla; ATE (lask.) >50 mg/I
se (hoyry)(4
hr)
TUOTE Nieleminen Tietoa ei saatavilla; ATE (lask.) >5 000 mg/kg
Hiilivedyt, C11-C13, isoalkaanit, < 2% aromaatit Thon kautta Vastaava | LD50 > 2 200 mg/kg
t
yhdisteet
Hiilivedyt, C11-C13, isoalkaanit, < 2% aromaatit Nieleminen | Vastaava | LD50> 15 000 mg/kg
t
yhdisteet
(R)-p-menta-1,8-dieeni Hengitysteit | Hiiri LC50 > 3,14 mg/l
se (hoyry)
(4h)
(R)-p-menta-1,8-dieeni Thon kautta Kani LD50 > 5 000 mg/kg
(R)-p-menta-1,8-dieeni Nieleminen | Rotta LD50 4400 mg/kg

ATE=Vilittomén myrkyllisyyden estimaatti.

Thosyovyttiavyys/ihodrsytys

Aine Laji Arvo

Hiilivedyt, C11-C13, isoalkaanit, < 2% aromaatit Vastaavat | Lievisti drsyttava.
yhdisteet

(R)-p-menta-1,8-dieeni Kani Arsyttivi
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Vakava silmévaurio/silmi-irsytys

Aine Laji Arvo

Hiilivedyt, C11-C13, isoalkaanit, < 2% aromaatit Vastaavat | Ei merkittdvad drsytysti.
yhdisteet

(R)-p-menta-1,8-dieeni Kani Lievésti drsyttava.

Thon herkistyminen

Aine Laji Arvo

Hiilivedyt, C11-C13, isoalkaanit, < 2% aromaatit Vastaavat | Ei luokitusta.
yhdisteet

(R)-p-menta-1,8-dieeni Hiiri Herkistéva.

Hengitysteiden herkistyminen

Kohdassa 3 ilmoitettua aineosaa ei ole mainittu tdssd kohdassa, jos tietoa ei ole saatavilla tai tieto on riittdméton luokitusta

varten.

Sukusolujen perimiii vaurioittavat vaikutukset

Aine Altistusti | Arvo
e
Hiilivedyt, C11-C13, isoalkaanit, < 2% aromaatit In vitro Ei ole mutageeni.
(R)-p-menta-1,8-dieeni In vitro Ei ole mutageeni.
(R)-p-menta-1,8-dieeni In vivo Ei ole mutageeni.
Sydpéivaarallisuus
Aine Altistusti | Laji Arvo
e
(R)-p-menta-1,8-dieeni Nielemine | Rotta Saatavilla oleva tieto on riittdméton luokitusta
n varten.

Lisdantymiselle vaaralliset vaikutukset

Liséiintymiselle ja/tai kehitykselle vaaralliset vaikutukset

Aine Altistusti | Arvo Laji Tulos Altistusaika
e
(R)-p-menta-1,8-dieeni Nielemin | Ei luokitella lisd&intymiselle Rotta NOAEL: 750 tiineysaika
en vaaralliseksi (naaras). mg/kg/day
(R)-p-menta-1,8-dieeni Nielemin | Ei luokitella kehitykselle vaaralliseksi Useita NOAEL: 591 Elinten
en eldinlajeja | mg/kg/day kehitysvaihe
Kohde-elimet
Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen
Aine Altistusti | Kohde-elimet Arvo Laji Tulos Altistusaika
e
Hiilivedyt, C11-C13, Hengitys Hengityselimet Saatavilla oleva tieto on Vastaava | NOAEL:
isoalkaanit, < 2% aromaatit riittdméton luokitusta varten. t Tietoja ei
terveysva | saatavilla.
arat
(R)-p-menta-1,8-dieeni Hengitys Hengityselimet Saatavilla oleva tieto on Vastaava | NOAEL:
riittiméton luokitusta varten. t Tietoja ei
terveysva | saatavilla.
arat
(R)-p-menta-1,8-dieeni Nielemin | Hermosto Ei luokitusta. NOAEL:
en Tietoja ei
saatavilla.

Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen
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Aine Altistusti Kohde-elimet Arvo Laji Tulos Altistusaika
e
(R)-p-menta-1,8-dieeni Nielemine | Munuaiset ja/tai Ei luokitusta. Rotta LOAEL: 75 103 vko
n virtsatiet mg/kg/day
(R)-p-menta-1,8-dieeni Nielemine | Maksa Ei luokitusta. Hiiri NOAEL: 103 vko
n 1 000
mg/kg/day
(R)-p-menta-1,8-dieeni Nielemine | Sydén | Ei luokitusta. Rotta NOAEL: 600 103 vko
n Hormonijérjestelma mg/kg/day
| Luut, hampaat,
kynnet ja/tai hiukset
\
Verenkiertojérjestel
mi |
Immuunijérjestelma
| Lihakset |
Hermosto |
Hengityselimet
Aspiraatiovaara
Aine Arvo
Hiilivedyt, C11-C13, isoalkaanit, < 2% aromaatit Aspiraatiovaara.
(R)-p-menta-1,8-dieeni Aspiraatiovaara.

Lisiitietoja seoksen/aineosien myrkyllisyydesti saatavilla pyynnosti valmistajalta/toimittajalta.
11.2. Tiedot muista vaaroista

Téama tuote ei sisdlld thmisen hormonitoimintaa héiritsevid aineita.

| KOHTA 12. TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPARISTOLLE

Kohdassa 12 annettu tieto ei ole vilttimiitti kaikilta osin yhdenmukainen kohdan 2 aineen/seoksen luokituksen ja/tai
kohdan 3 aineosien luokitustietojen kanssa, mikiili toimivaltainen viranomainen on luokitellut aineosan/aineosia
(sitova luokitus). Liséiiksi kohdassa 12 ilmoitetut lausekkeet ja tiedot perustuvat UN GHS-luokitteluséifintoihin ja/tai
3M:n tekemiin riskinarviointeihin.

12.1 Myrkyllisyys

Testaustietoja seoksesta ei ole saatavilla.

Aineosa CAS # Eliolaji Tyyppi Altistuminen |Testi Tulos
Hiilivedyt, C11-C13, 1920-901-0 Green algae Arv. 72 h EL50 >1 000 mg/1
isoalkaanit, < 2%

aromaatit

Hiilivedyt, C11-C13, 1920-901-0 Rainbow Trout Arv. 96 h LL50 >1 000 mg/1
isoalkaanit, < 2%

aromaatit

Hiilivedyt, C11-C13,  |920-901-0 Water flea Arv. 48 h EL50 >1 000 mg/1
isoalkaanit, < 2%

aromaatit

Hiilivedyt, C11-C13, |920-901-0 Green algae Arv. 72h NOEL: 1 000 mg/1
isoalkaanit, < 2%

aromaatit

(R)-p-menta-1,8-dieeni |5989-27-5 Fathead Minnow  |Kokeellinen 96 h LC50 0,702 mg/1
(R)-p-menta-1,8-dieeni |5989-27-5 Green algae Kokeellinen 72h ErCs0 0,32 mg/1
(R)-p-menta-1,8-dieeni |5989-27-5 Water flea Kokeellinen 48 h EC50 0,307 mg/1
(R)-p-menta-1,8-dieeni |5989-27-5 Fathead Minnow  |Kokeellinen 8 pv EC10 0,32 mg/1
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(R)-p-menta-1,8-dieeni |5989-27-5 Green algae Kokeellinen 72h ErC10 0,174 mg/1
(R)-p-menta-1,8-dieeni |5989-27-5 Water flea Kokeellinen 21 pv NOEC 0,153 mg/1
12.2 Pysyvyys ja hajoavuus
Aineosa CAS-nro Tyyppi Kesto Koetyyppi Tulos Menetelmi
Hiilivedyt, C11-C13, 920-901-0 Arv. Hajoavuus 28 pv BOD 31.3 %BOD/Th|OECD 301F
isoalkaanit, < 2% aromaatit OD
(R)-p-menta-1,8-dieeni 5989-27-5 Kokeellinen 14 pv BOD 98 %BOD/ThO |OECD 301C

Hajoavuus D
(R)-p-menta-1,8-dieeni 5989-27-5 Kokeellinen 14 pv DOCD >93.8 %DOC:n [OECD 303A (Simulated

Hajoavuus poisto Aerobic)
12.3 Biokertyvyys
Aineosa Cas No. Tyyppi Kesto Koetyyppi Tulos Menetelmi
Hiilivedyt, C11-C13, 920-901-0 Tietoa ei ole Ei tietoja. Ei tietoja. Ei tietoja. Ei tietoja.
isoalkaanit, < 2% aromaatit saatavilla tai se on

riittiméton

luokitusta varten.
(R)-p-menta-1,8-dieeni 5989-27-5 Mallinnettu BCF 2100 Catalogic™

Biokertyvyys
(R)-p-menta-1,8-dieeni 5989-27-5 Kokeellinen K o/w 4.57

Biokertyvyys
12.4 Liikkuvuus maaperissi
Aineosa Cas No. Tyyppi Koetyyppi Tulos Menetelmii
(R)-p-menta-1,8-dieeni 5989-27-5 Mallinnettu Koc 9245 l/kg Episuite™

Liikkuvuus
maaperéissi

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

T&mé& materiaali ei sisdlld PBT tai vPvB-aineita.

12.6. Hormonitoimintaa hiiiritseviit ominaisuudet

Téma tuote ei sisélld hormonitoimintaa héiritsevid aineita, joilla on haitallisia ymparistovaikutuksia.

12.7. Muut haitalliset vaikutukset
Tietoa el saatavilla.

| KOHTA 13. JATTEIDEN KASITTELYYN LIITTYVAT NAKOKOHDAT

13.1 Jitteiden kiisittelymenetelmiit
Havité sisélté/pakkaus soveltuvien kunnallisten/kansallisten/kansainvilisten sdddosten mukaisesti.

Poltto jatteiden/vaarallisen jitteen késittelyluvan saaneessa laitoksessa. Polttokelpoisuus selvitettdvd ennen havitysta.
Polttoprosessin soveltuvuus selvitettdva tarvittacssa ennen havitystd. Késittely tarvittacssa vaarallisena jatteend. Poltto
vaarallisen jdtteen késittelyluvan saaneessa laitoksessa. Tyhjét/vajaat/puhdistamattomat pakkaukset on késiteltdvé tarvittaessa
vaarallisena jétteend. Toimitus vaarallisen jétteen vastaanotto-/késittelypaikkaan.

Jateluettelo (86/2015) sisdltdd soveltuvat jatenimikkeet (EWC-koodit). Jétteet luokitellaan ensisijaisesti jatteen synnyn
toimialan mukaisesti. *-merkityt nimikkeet kasiteltdvé vaarallisena jatteend. Varmista oikea jateluokitus ennen
tuotteen/pakkauksen hévitystd. Tarvittaessa yhteys toimivaltaiseen jatehuoltoviranomaiseen. Suomen 3M Oy on Suomen
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Pakkauskierrdtys RINKI Oy:n jésen. Lisétietoja pakkausten hyotykéytosta ja tuottajayhteisdistd 10ytyy osoitteesta

www.rinkiin.fi.

EY-jitenimike (tuote):
150202*

suojavaatteet).

Absorboimisaineet, suodatinmateriaalit, jotka sis. vaarallisia aineita (kuten puhdistusliinat ja

| KOHTA 14. KULJETUSTIEDOT

Tiekuljetus (VAK/ADR)

Ilmakuljetus (IATA)

Merikuljetus (IMDG)

14.1 YK-numero tai
tunnistenumero

Ei sovelleta.

Ei sovelleta.

Ei sovelleta.

14.2 Kuljetuksessa
kaytettivi virallinen nimi

Ei sovelleta.

Ei sovelleta.

Ei sovelleta.

14.3 Kuljetuksen
vaaraluokka

Ei sovelleta.

Ei sovelleta.

Ei sovelleta.

14.4 Pakkausryhmi

Ei sovelleta.

Ei sovelleta.

Ei sovelleta.

14.5 Ympiristovaarat

Ei sovelleta.

Ei sovelleta.

Ei sovelleta.

14.6 Erityiset varotoimet
kiyttijille

Lue
kiyttoturvallisuustiedotteen
muut kohdat lisdtietoja
varten.

Lue
kiyttoturvallisuustiedotteen
muut kohdat lisdtietoja varten.

Lue
kiyttoturvallisuustiedotteen
muut kohdat lisétietoja varten.

14.7 Merikuljetus irtolastina
IMO:n asiakirjojen

Tietoa ei saatavilla.

Tietoa ei saatavilla.

Tietoa ei saatavilla.

mukaisesti
Valvontalimpétila Ei sovelleta. Ei sovelleta. Ei sovelleta.
Hilytyslimpotila Ei sovelleta. Ei sovelleta. Ei sovelleta.

VAK/ADR-Luokituskoodi

M6

Ei sovelleta.

Ei sovelleta.

IMDG-Erottelukoodi

Ei sovelleta.

Ei sovelleta.

NONE

Lisitietoja liittyen kuljetukseen/ldhettdimiseen rautateitse (RID) tai sisdvesillda (ADN) on saatavilla pyynndsté
kayttoturvallisuustiedotteen etusivulla mainitulta toimittajalta.

| KOHTA 15. LAINSAADANTOA KOSKEVAT TIEDOT

15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympiristosiinnokset tai -lainséiadinto
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Syopivaarallisuus
Aineosa CAS-nro Luokitus Saidos
(R)-p-menta-1,8-dieeni 5989-27-5 Luokka 3: Ei Kansainvélinen
luokiteltavissa. syovéntutkimuslaitos
(IARC)
Aineluettelot

Yhteys valmistajaan/toimittajaan lisdtietoja varten. Tdmén materiaalin aineosat ovat Korea Chemical Control Act-
sdddoksien mukaiset. Tiettyjd rajoituksia voi esiintyd. Yhteys valmistajaan/tavarantoimittajaan lisdtietoja varten. NICNAS
(Australia). Tiettyji rajoituksia saattaa esiintyd. Yhteys valmistajaan/toimittajaan lisdtietoja varten. Philippines RA 6969
(Filippiinit). Tiettyja rajoituksia saattaa esiintyd. Yhteys valmistajaan/toimittajaan lisdtietoja varten. CEPA. Tamai tuote
tayttédd uusien aineiden ympéristovaatimukset (Measures on Environmental Management of New Chemical Substances).
Kaikki aineosat ovat listattuina tai poikkeuksia Kiinan aineluettelossa (China IECSC Inventory). Aineosat tayttavit
TSCA:n notifikaatiovaatimukset ja kaikki vaaditut aineosat ovat listattuina aktiivisina (TSCA Inventory).

DIREKTIIVI 1272/2008/EU
Seveso vaarakategoriat, Liite 1, Osa 1

Seveso nimetyt vaaralliset aineet, Liite 1, Osa 2

Asetus (EU) N:0 649/2012
Ei kemikaaleja listattu

15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi
Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole tehty télle seokselle. Seoksen sisdltdmille aineille on saatettu tehda
kemikaaliturvallisuusarviointi aineiden rekisterdijien toimesta REACH-asetuksen (EY) 1907/2006 vaatimusten mukaisesti.

| KOHTA 16. MUUT TIEDOT

Luettelo H-lausekkeista

EUHO066 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.
H226 Syttyvé neste ja hoyry.

H304 Voi olla tappavaa nieltyné ja joutuessaan hengitysteihin.
H315 Arsyttia ihoa.

H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

H400 Erittdin myrkyllista vesielioille.

H412 Haitallista vesielidille, pitkdaikaisia haittavaikutuksia.

Lisiiykset, poistot ja muutokset edelliseen versioon:
CLP:Aineosataulukko; tieto muutettu.
Kohta 3: Koostumus ja tiedot aineosista; tieto muutettu.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE: Téamén kayttoturvallisuustiedotteen tiedot perustuvat kokemukseemme ja ovat oikeita
parhaan tietimyksemme mukaan julkaisupdivandén. Emme ole vastuussa mistdén taloudellisesta vahingosta tai esine- tai
henkildvahingosta, joka saattaa aiheutua sen kéyttdmisestd (ellei laissa toisin sdéddetd). Tiedot eivit valttaiméttd sovellu
muuhun kuin kayttéturvallisuustiedotteessa tarkoitettuun tuotteen kayttoon tai tilanteisiin, joissa tuotetta kiytetdéin yhdessa
muiden materiaalien kanssa. Niistd syistd on tirkeéd, ettd asiakas selvittid itse testaamalla, soveltuuko tuote aiottuun
kayttotarkoitukseen. Liséksi timé kdyttoturvallisuustiedote toimitetaan terveys- ja turvallisuustietojen vilittimiseksi. Jos
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olette timén tuotteen maahantuoja Euroopan Unioniin, olette vastuussa kaikista lainsdddénnollisistd vaatimuksista, mukaan
lukien, mutta ei rajoittaen, tuoterekisterdinnit/ilmoitusmenettelyt, aineméirien seuranta ja mahdolliset ainerekisterdinnit.

Kiyttoturvallisuustiedotteet ovat saatavilla osoitteessa www.3M.fi
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