|3MTM Polyurethane Seam Sealer Beige PN 08365

Sicherheitsdatenblatt

Copyright,2026, 3M Company Alle Rechte vorbehalten. Das Kopieren und / oder Herunterladen dieser Informationen zum
Zweck der ordnungsgeméfBen Verwendung von 3M-Produkten ist gestattet, sofern: (1) die Informationen ohne vorherige
schriftliche Zustimmung von 3M vollstindig und ohne Anderungen kopiert werden, und (2) weder die Kopie noch das
Original wird weiterverkauft oder anderweitig vertrieben, um daraus einen Gewinn zu erzielen.

Dokument: 35-2679-5 Version: 5.00
Uberarbeitet am: 11/06/2026 Ersetzt Ausgabe vom: 19/12/2024

Dieses Sicherheitsdatenblatt wurde in Ubereinstimmung mit der Schweizer Chemikalien Verordnung erstellt.

|ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens |

1.1. Produktidentifikator
3M™ Polyurethane Seam Sealer Beige PN 08365

Bestellnummern
UU-0040-2845-0

7100081535

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Identifizierte Verwendungen
Dichtungsmasse / Dichtmasse / Dichtstoff

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Anschrift: 3M (Schweiz) GmbH, Eggstrasse 91, 8803 Riischlikon
Tel. / Fax.: 044 724 90 90

E-Mail: innovation.ch@mmm.com

Internet: www.3m.com/ch

1.4. Notrufnummer
Schweiz. Toxikologisches Informationszentrum: 145

| ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs
CLP VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008

Zur Einstufung der Gesundheitsgefahren und Umweltgefahren dieses Materials wurde die Berechnungsmethode auf Basis der
Bestandteile angewandt; aufler in Féllen, in denen Testdaten verfiigbar sind oder die physikalische Form die Einstufung
beeinflusst. Die Einstufung(en), die auf Testdaten oder physikalischer Form basieren, sind nachstehend gegebenenfalls
angegeben.

Ein dhnliches Gemisch wurde auf Augenschadigung/-reizung getestet, und die Testergebnisse erfiillen nicht die Kriterien fiir
eine Einstufung.

Einstufung:
Sensibilisierung der Atemwege, Kategorie 1 - Resp. Sens. 1; H334
Sensibilisierung der Haut, Kategorie 1 - Skin Sens. 1; H317
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Den vollstindigen Text der hier verwendeten H-Sitze finden Sie in Abschnitt 16 dieses Sicherheitsdatenblattes.

2.2. Kennzeichnungselemente
CLP VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008

Signalwort
GEFAHR.

Kennbuchstabe und Gefahrenbezeichnung:
GHSO08 (Gesundheitsgefahr)

Gefahrenpiktogramm(e)

Produktidentifikator (enthilt):

Chemischer Name Identifikator(en) EG-Nummer Gew. -%
Diphenylmethan-4,4'-diisocyanat 101-68-8 202-966-0 <1
Reaktionsgemisch aus Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4- 1065336-91-5 915-687-0 <0,15

piperidyl)sebacat und Methyl-1,2,2,6,6-pentamethyl-
4-piperidylsebacat

Gefahrenhinweise (H-Sitze):
H334 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

Sicherheitshinweise (P-Sitze)

Privention:

P261A Einatmen von Dampf vermeiden.

P280E Schutzhandschuhe tragen.

Reaktion:

P304 + P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und fiir ungehinderte Atmung sorgen.
P333 +P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Arztlichen Rat einholen/rztliche Hilfe hinzuziehen.

P342 + P311 Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

2% des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen von unbekannter akuter oraler Toxizitét.
2% des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen von unbekannter akuter dermaler Toxizitét.

2.3. Sonstige Gefahren

Aus diesem Material gebildete Staubwolken in Kombination mit einer Ziindquelle konnen explosiv sein. Bei Personen, die
bereits auf Isocyanate sensibilisiert sind, kann eine Kreuzsensibilisierung gegeniiber anderen Isocyanaten auftreten.

Dieses Material enthilt keine Stoffe, die als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persistent und sehr
bioakkumulierbar (vPvB) bewertet werden.

| ABSCHNITT 3: Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

3.1. Stoffe
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Nicht anwendbar.

3.2. Gemische

Chemischer Name Identifikator % Einstufung gemifl Verordnung (EG) Nr.
(en) 1272/2008 [CLP]
Urethanpolymer Betriebsgehei| 15- 40  [Bestandteil ohne Einstufung nach Verordnung
mnis (EG) Nr. 1272/2008
Polyvinylchlorid CAS-Nr. 10- 30 |Stoff mit einem nationalen Grenzwert fiir die
9002-86-2 berufsbedingte Exposition
C14-17 Alkane, sec-Mono- und EG-Nr. 701- 10- 30 |Bestandteil ohne Einstufung nach Verordnung
Disulfonséuren, Phenylester 257-8 (EG) Nr. 1272/2008
Reaktionsmasse von Ethylbenzol und Xylol. [EG-Nr. 905- 5- Acute Tox. 4, H332
588-0 Acute Tox. 4, H312
Aquatic Chronic 3, H412
Flam. Liq. 3, H226
Asp. Tox. 1, H304
Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H335
STOT RE 2, H373
Dieisentrioxid CAS-Nr. <5 Stoff mit einem nationalen Grenzwert fiir die
1309-37-1 berufsbedingte Exposition
EG-Nr. 215-
168-2
Trieisentetraoxid CAS-Nr. <3 Bestandteil ohne Einstufung nach Verordnung
1317-61-9 (EG) Nr. 1272/2008
EG-Nr. 215-
277-5
Titandioxid (aerodynamische CAS-Nr. <3 Stoff mit einem nationalen Grenzwert fiir die
Durchmesser > 10 um) 13463-67-7 berufsbedingte Exposition
EG-Nr. 236-
675-5
Calciumoxid CAS-Nr. <3 EUHO071
1305-78-8 Skin Corr. 1C, H314
EG-Nr. 215- Eye Dam. 1, H318
138-9
C.I. Pigment Yellow 42 CAS-Nr. <2 Bestandteil ohne Einstufung nach Verordnung
51274-00-1 (EG) Nr. 1272/2008
EG-Nr. 257-
098-5
Chromoxid CAS-Nr. <1,5 Stoff mit einem Grenzwert der Union fiir die
1308-38-9 Exposition am Arbeitsplatz
EG-Nr. 215-
160-9
Kohlenwasserstoffe, C11-C14, n-Alkane, |EG-Nr. 926- 0,5- 1,5 |Asp. Tox. 1, H304
Cyclo-Isoalkane, <2% Aromaten 141-6 EUHO066
Diphenylmethan-4,4'-diisocyanat CAS-Nr. <1 Acute Tox. 4, H332
101-68-8 Skin Irrit. 2, H315
EG-Nr. 202- Eye Irrit. 2, H319
966-0 Resp. Sens. 1, H334

Skin Sens. 1, H317
Carc. 2, H351
STOT SE 3, H335
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STOT RE 2, H373
Anmerkung 2,C
Kohlenstoffschwarz CAS-Nr. <0,6 Bestandteil ohne Einstufung nach Verordnung
1333-86-4 (EG) Nr. 1272/2008
EG-Nr. 215-
609-9
Reaktionsgemisch aus Bis(1,2,2,6,6- CAS-Nr. <0,15 Skin Sens. 1A, H317
pentamethyl-4-piperidyl)sebacat und 1065336-91- Repr. 2, H361f
Methyl-1,2,2,6,6-pentamethyl-4- 5 Aquatic Acute 1, H400,M=1
piperidylsebacat EG-Nr. 915- Aquatic Chronic 1, H410,M=1
687-0

Hinweis: Jeder Eintrag "EG-Nr." in der Spalte "Identifikator(en)", der mit den Zahlen 6, 7, 8 oder 9 beginnt, ist eine
vorldufige Listennummer, die von der ECHA bis zur Verdffentlichung der offiziellen EG-Verzeichnisnummer fiir diesen
Stoff bereitgestellt wird.

Den vollstindigen Text der hier verwendeten H-Sdtze finden Sie in Abschnitt 16 dieses Sicherheitsdatenblattes.

Spezifische Konzentrationsgrenzwerte

Chemischer Name Identifikator(en) Spezifische Konzentrationsgrenzwerte

Calciumoxid CAS-Nr. 1305-78-8  |(C >= 50%)EUH071
EG-Nr.215-138-9  [(C >=50%) Skin Corr. 1C, H314
(10% =< C < 50%) Skin Irrit. 2, H315
(C >=3%) Eye Dam. 1, H318

(1% =< C < 3%) Eye Irrit. 2, H319
(20% =< C < 50%) STOT SE 3, H335

Diphenylmethan-4,4'-diisocyanat CAS-Nr. 101-68-8 (C >=5%) Skin Irrit. 2, H315
EG-Nr. 202-966-0 (C>=5%) Eye Irrit. 2, H319
(C>=0.1%) Resp. Sens. 1, H334
(C>=5%) STOT SE 3, H335

Informationen beziiglich der Expositionsgrenzwerte, der persistenten, bioakkumulierbaren und toxischen (PBT) bzw. der sehr

persistenten und sehr bioakkumulierbaren (vPvB) Eigenschaften der Inhaltsstoffe finden Sie in den Abschnitten 8 und 12
dieses Sicherheitsdatenblattes.

| ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Malnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Mafinahmen

Einatmen:
Die betroffene Person an die frische Luft bringen. Bei Unwohlsein érztliche Hilfe hinzuziehen.

Hautkontakt:
Sofort mit Wasser und Seife waschen. Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. Wenn
Anzeichen / Symptome zunehmen, érztliche Hilfe hinzuziehen.

Augenkontakt:
Sofort mit sehr viel Wasser spiilen (mindestens 15 Minuten). Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit
entfernen. Weiter ausspiilen. Sofort drztliche Hilfe hinzuziehen.

Verschlucken:
Mund ausspiilen. Bei Unwohlsein drztliche Hilfe hinzuziehen.

4.2. Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Die wichtigsten Symptome und Wirkungen, die auf der CLP-Einstufung basieren, sind:
Allergische Reaktionen der Atemwege (Atembeschwerden, Keuchen, Husten und Engegefiihl in der Brust). Allergische
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Hautreaktionen (R6tung, Schwellung, Blasenbildung und Juckreiz).

4.3. Hinweise auf fdrztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Nicht anwendbar.

| ABSCHNITT 5: Maflnahmen zur Brandbekimpfung

5.1. Loschmittel
Kein Wasser als Loschmittel einsetzen. Bei Brand: Kohlendioxid oder Trockenléschmittel zum Léschen verwenden.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Kein inhdrenter Bestandteil / inhdrentes Merkmal in diesem Produkt.

Gefihrliche Zersetzungs- und Nebenprodukte

Stoff Bedingung
Kohlenmonoxid Wihrend der Verbrennung
Kohlendioxid Wihrend der Verbrennung

5.3. Hinweise fiir die Brandbekimpfung
Es werden keine besonderen Schutzmafinahmen bei der Brandbekdmpfung erwartet.

| ABSCHNITT 6: Malinahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmalinahmen, Schutzausriistungen und in Notfillen anzuwendende Verfahren
Umgebung rdumen. Raum beliiften. Verwenden Sie personliche Schutzausriistung gemaf den Ergebnissen einer
Expositionsbeurteilung.Siehe Abschnitt 8.2.2. fiir personliche Schutzausriistungsempfehlungen. Wenn die erwartete
Exposition infolge einer unbeabsichtigten Freisetzung die Schutzfahigkeiten der in Abschnitt 8.2.2. aufgefiihrten personliche
Schutzausriistung tibersteigt oder unbekannt ist, personliche Schutzausriistung auswiahlen, die ein angemessenes Schutzniveau
bietet. Beriicksichtigen Sie dabei die physikalischen und chemischen Gefahren des Materials. Beispiele fiir Kombination der
personlichen Schutzausriistung fiir den Notfalleinsatz konnten sein: das Tragen von Feuerwehrschutzkleidung bei der
Freisetzung von entziindbarem Material; das Tragen von Chemikalienschutzkleidung, wenn das verschiittete Material dtzend,
sensibilisierend oder stark hautreizend ist oder iiber die Haut absorbiert werden kann; oder das Tragen eines Pressluftatmers
bei Chemikalien, wenn die Gefahr besteht, dass diese eingeatmet werden. Siche Abschnitte 2 und 11 fiir Informationen zu
physikalischen und gesundheitlichen Gefahren.

6.2. Umweltschutzmafinahmen
Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Mischung aus 90% Wasser, 8% konzentriertem Ammoniak und 2% Reinigungsmittel auf das ausgelaufene Material geben
und 10 Minuten abreagieren lassen. Alternativ Wasser auf das ausgelaufene Material geben und 30 Minuten abreagieren
lassen. Mit absorbierendem Material abdecken. Bitte beachten, Sie dass die Zugabe eines absorbierenden Materials weder
die physikalischen Gefdhrdungen, noch Gesundheits- oder Umweltrisiken beeinflusst. Verschiittetes/ausgetretenes
Material sammeln. Aufgenommenes Material in einen zugelassenen Transportbehélter geben und 48 Stunden offen stehen
lassen um Druckaufbau im Inneren zu vermeiden. Riickstdnde aufwischen.  Entsorgung des gesammelten Materials so
schnell wie moglich gemil3 den lokalen / nationalen Vorschriften.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Zusitzliche Informationen entnehmen Sie bitte Abschnitt 8 und 13.

| ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. Schutzmafinahmen zur sicheren Handhabung
Nicht in engen Rdumen oder Rd&umen mit unzureichender Beliiftung verwenden. Darf nicht in die Hiande von Kindern
gelangen.  Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.  Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht
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einatmen. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder
rauchen.

Nach Gebrauch griindlich waschen.

Kontaminierte Arbeitskleidung soll am Arbeitsplatz verbleiben. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Kontaminierte
Kleidung vor erneutem Tragen waschen. Kontakt mit Oxydationsmitteln (z.B. Chlor, Chromséure etc.) vermeiden. Von
reaktiven Metallen (z. B. Aluminium oder Zink) fernhalten, diese kénnen in einem Uberdrucksystem zur Bildung von
Wasserstoffgas fiihren, welches eine Explosionsgefahr darstellt. Vorgeschriebene personliche Schutzausriistung verwenden.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertriglichkeiten

Behailter dicht geschlossen halten um Eindringen von Wasser oder Luft zu vermeiden. Bei Verdacht auf Eindringen von
Wasser oder Luft, den Behélter nicht wieder dicht verschliessen. Nicht in der Nédhe von Wérmequellen lagern. Von Sauren
getrennt lagern. Von starken Basen getrennt lagern. Fern von Oxydationsmitteln lagern. Von Aminen getrennt lagern.

7.3. Spezifische Endanwendungen

Siehe Abschnitt 7.1. Maflnahmen zur sicheren Handhabung und 7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter
Beriicksichtigung der Unvertriiglichkeiten. Siehe Abschnitt 8 Begrenzung und Uberwachung der Exposition / persénliche
Schutzausriistung.

Abschnitt 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition / Personliche
Schutzausriistungen

8.1. Zu iiberwachende Parameter

Expositionsgrenzwerte
Wenn ein Bestandteil, der in Abschnitt 3 gelistet ist, nicht in der folgenden Tabelle erscheint, ist fiir diesen Bestandteil kein
Grenzwert verfiigbar.

Chemischer Name Identifikat |Quelle Grenzwert Zusitzliche Hinweise
or(en)
Diphenylmethan-4,4'-diisocyanat [101-68-8 Schweiz. MAK |MAK(als Gesamt-NCO)(8 S Sensibilisierung.
Werte Std.):0.02 mg/m3;MAK(als

NCO)(8 Std.):0.02
mg/m3;KZG(als Gesamt-
NCO)(15 Min.):0.02
mg/m3;KZG(als NCO)(15
Min.):0.02 mg/m3

Calciumoxid 1305-78-8 [Schweiz. MAK |MAK (8 Std.): 1 mg/m3 SSC Keine Schéadigung
Werte (einatembare Fraktion); der Leibesfrucht bei
KZGW (15 Min.): 4 mg/m3 Einhaltung des MAK-
(einatembare Fraktion) Werts.
Chrom(III)-Verbindungen 1308-38-9 |Schweiz. MAK |MAK (als Cr berechnet, S Sensibilisierung.
Werte einatembarer Anteil)(8 Std.):

0.5 mg/m3;MAK (als Cr
berechnet, einatembarer
Staub)(8 Std.): 0.5 mg/m3

Dieisentrioxid 1309-37-1 [Schweiz. MAK |MAK (8 Std.): 3mg/m3
Werte (alveolengingige Fraktion)
Titandioxid (aecrodynamische 13463-67-7 |Schweiz. MAK |MAK (8 Std.): 3 mg/m3 SSC Keine Schadigung
Durchmesser > 10 um) Werte (alveolengingige Fraktion) der Leibesfrucht bei
Einhaltung des MAK-
Werts.
Polyvinylchlorid 9002-86-2 [Schweiz. MAK [MAK (8 Std.): 3mg/m3 SSC Keine Schiadigung
Werte (alveolengingige Fraktion) der Leibesfrucht bei
Einhaltung des MAK-
Werts.
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926-141-6 |Schweiz. MAK

Werte

Kohlenwasserstoffe, C11-C14, n-
Alkane, Cyclo-Isoalkane, <2%
Aromaten

(Dampf) MAK (8 Std.): 350
mg/m3(50 ppm); KZGW (15
Min.): 700 mg/m3(100 ppm);
(Aerosol): MAK (8 Std.):5
mg/m3 (einatembare Fraktion)

Schweiz. MAK Werte : Grenzwerte am Arbeitsplatz
MAK = maximale Arbeitsplatzkonzentration

AGW = Arbeitsplatzgrenzwert

KZW: Kurzzeitgrenzwert
CEIL: Hochstwert, der zu keinem Zeitpunkt bei der Arbeit iiberschritten werden darf.

Biologische Grenzwerte

Chemischer Name |Identifi |Quelle Parameter Untersuchun [Probennahm |Wert Zusatzliche
kator(e gs-material |e-zeitpunkt Hinweise
n)
Diphenylmethan- 101-68- [Schweiz. 4,4°- Urin; Wert fiir [b 10 pg/g
4,4'-diisocyanat 8 BAT-Werte [Diaminodiphe |Kreatinin
nylmethan

Schweiz. BAT-Werte : Schweiz. BAT-Werte (Biologischer Arbeitsstoff-Toleranzwert am Arbeitsplatz nach SUVA)
b: Expositionsende, bzw. Schichtende

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

8.2.1. Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Bei der Warmhiartung geeignete lokale Absaugung verwenden.  Die Abluft des Harteofens nach auflen abfiihren und ggf.
fiir technische Abluftbereinigung sorgen. Hohe Luftwechselrate und/oder lokale Absaugung erforderlich um sicher
zustellen, dass die vorgeschriebenen Grenzwerte fiir die Exposition von Luftschadstoffen und/oder Staub, Rauch, Gas, Nebel,
Diampfen oder Sprithnebel eingehalten werden.

Wenn die Beliiftung nicht ausreicht, Atemschutzgerit verwenden.

8.2.2. Individuelle Schutzmafinahmen, zum Beispiel personliche Schutzausriistung

Augen- / Gesichtsschutz
Nicht erforderlich.

Hautschutz

Handschutz und sonstige Schutzmafinahmen

Auswahl und Gebrauch von Schutzhandschuhen und Schutzkleidung sollte auf der Grundlage einer Arbeitsbereichsanalyse
erfolgen. Die Auswahl sollte auf der Basis von Faktoren wie Expositionswerten, Konzentration des Stoffes bzw. Gemisches,
Haufigkeit und Dauer der Exposition, physikalischen Bedingungen wie z.B. der Temperatur und anderen
Verwendungsbedingungen erfolgen. Zur Auswahl geeigneter Werkstoffe bitte Hersteller von Koérperschutzmitteln
konsultieren. Hinweis: Zur Verbesserung der Fingerfertigkeit kann ein Nitril-Handschuh iiber einem Polymerlaminat-
Handschuh getragen werden.

Schutzhandschuhe aus folgendem Material werden empfohlen:

Stoff Materialstirke Durchbruchszeit
(mm)

Polymerlaminat (z.B. Keine Daten Keine Daten verfiigbar.

Polyethylennylon, 5- verfligbar.

lagiges Laminat)

Anwendbare Normen / Standards
Schutzhandschuhe verwenden, die nach EN 374 getestet sind.
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Wenn dieses Produkt in einer Weise verwendet wird, die ein hoheres Expositionspotenzial aufweist (z. B. Spriihen, hohes

Spritzpotenzial usw.), kann die Verwendung einer Schutzschiirze erforderlich sein. Siehe empfohlene Handschuhmaterialien,
um geeignete Schiirzenmaterialien zu bestimmen. Steht ein Handschuhmaterial nicht als Schiirze zur Verfiigung, eignet sich

Polymerlaminat.

Atemschutz

Eine Arbeitsbereichsanalyse ist erforderlich um zu entscheiden, ob die Verwendung einer Filtermaske erforderlich ist. Ist der
Einsatz einer Filtermaske erforderlich, sollte die Verwendung im Rahmen eines vollstindigen Atemschutzprogrammes
erfolgen. Unter Berlicksichtigung der Ergebnisse der Arbeitsbereichsanalyse kdnnen die folgenden Filtermaskentypen
eingesetzt werden, um die Exposition iiber die Atemwege zu reduzieren:

Atemschutzhalbmaske oder -vollmaske mit luftreinigendem Filter gegen organische Dampfe und Partikel.

Fiir Fragen iiber die Eignung fiir eine spezielle Situation wenden Sie sich an den Hersteller der Filtermaske.

Anwendbare Normen / Standards

Atemschutz nach EN 140 oder EN 136 verwenden: Filter Typ A & P

8.2.3. Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition

Nicht anwendbar.

| ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand

Weitere Angaben zum Aggregatzustand:
Farbe

Geruch

Geruchsschwelle

Schmelzpunkt/Gefrierpunkt

Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich
Entziindbarkeit

Untere Explosionsgrenze (UEG)

Obere Explosionsgrenze (OEG)
Flammpunkt

Ziindtemperatur
Zersetzungstemperatur

pH-Wert

Kinematische Viskositiit

Loslichkeit in Wasser

Loslichkeit (ohne Loslichkeit in Wasser)
Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-Wert)
Dampfdruck

Dichte

Relative Dichte

Relative Dampfdichte
Partikeleigenschaften

9.2. Sonstige Angaben

9.2.2. Sonstige sicherheitstechnische Kenngrofien
Fliichtige organische Bestandteile (EU)

Feststoff

Paste

weiss

leichter Losungsmittelgeruch
Keine Daten verfiigbar.
Nicht anwendbar.

137°C

Nicht anwendbar.

0,6 Volumen-%

7 Volumen-%

Keinen Flammpunkt

> 200 °C

Keine Daten verfiigbar.

Stoff/Gemisch ist nicht léslich (in Wasser)
Keine Daten verfiigbar.
vernachléssigbar

Keine Daten verfiigbar.

Keine Daten verfiigbar.

1.100 Pa [Referenzstandard:Luft=1]
1,17 g/ml

1,17 [Referenzstandard:Wasser = 1]
4 [Referenzstandard.:Luft=1]

Nicht anwendbar.

Keine Daten verfiigbar.
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Verdampfungsgeschwindigkeit Nicht anwendbar.
Molekulargewicht Keine Daten verfiighar.
Fliichtige Bestandteile (%) 9,3 (Gew%) [Hinweis:ohne ausgenommene Komponenten|

| ABSCHNITT 10: Stabilitit und Reaktivitit

10.1. Reaktivitét
Dieses Produkt kann gegeniiber bestimmten Stoffen unter bestimmten Bedingungen reaktiv sein - bitte beachten Sie die
weiteren Hinweise in diesem Abschnitt.

10.2. Chemische Stabilitit
Stabil.

10.3. Moglichkeit gefihrlicher Reaktionen
Gefahrliche Polymerisation tritt nicht auf.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Hitze.

GroBe Scherkrifte und hohe Temperaturen.
Funken und/oder Flammen.

Temperaturen oberhalb des Siedepunktes.

10.5. Unvertrigliche Materialien

Amine

Alkohole.

Wasser

Reaktion mit Wasser, Alkoholen und Aminen ist nur dann ungefahrlich, wenn der Behilter beliiftet ist, um den Druckaufbau
zu vermeiden.

Beschleuniger / Harter

Aluminium oder Magnesium sowie hohe Scherkréfte und hohe Temperaturen.
Alkali- und Erdalkalimetalle.

Reaktive Metalle.

Starke Sauren.

Starke Basen.

Fein verteilte reaktive Metalle

Feuergefahrliche Giiter

Stark oxidierend wirkende Chemikalien

10.6. Gefihrliche Zersetzungsprodukte

Stoff Bedingung
Keine bekannt.

Siche Abschnitt 5.2 Gefahrliche Zersetzungs- und Nebenprodukte wéihrend der Verbrennung.

|ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

Die folgenden Informationen konnen von der Einstufung des Produktes in Abschnitt 2 und / oder von der Einstufung
einzelner Inhaltsstoffe in Abschnitt 3 abweichen, die von der zustindigen européischen Behorde festgelegt worden
sind. Die Angaben in Abschnitt 11 basieren auf den UN-GHS Berechnungsregeln und Einstufungen, die aus interne
Gefihrdungsbeurteilungen abgeleitet wurden.

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Anzeichen und Symptome nach Exposition
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Basierend auf Testdaten und / oder Informationen iiber die Inhaltsstoffe kann dieses Produkt die folgenden
Auswirkungen auf die Gesundheit haben:

Einatmen:

Reizung der Atemwege: Anzeichen/Symptome kdnnen Husten, Niesen, Nasenlaufen, Kopfschmerzen, Heiserkeit und Hals-
/Nasenschmerzen sein.  Allergische Reaktionen der Atemwege: Anzeichen/Symptome kdnnen Atemschwierigkeiten,
Keuchen, Husten und Beklemmungen im Brustbereich sein. Kann zusétzliche gesundheitliche Auswirkungen haben (siche
unten).

Hautkontakt:
Leichte Hautreizung: Anzeichen/Symptome konnen lokale Rotung, Schwellung, Juckreiz und trockene Haut sein.
Allergische Hautreaktionen: Anzeichen/Symptome kénnen Rotung, Schwellung, Blasenbildung und Juckreiz einschliefen.

Augenkontakt:
Dampfe, die vom Hérteprozess freigesetzt werden, konnen Augenreizungen verursachen. Als Anzeichen/Symptome kénnen
auftreten R6tung, Schwellung, Schmerzen, Trianenfluss und verschwommene bzw. unscharfe Sicht.

Verschlucken: )
Reizungen im gastrointestinalen Bereich: Anzeichen/Symptome konnen Unterleibsschmerzen, Magenverstimmung, Ubelkeit,
Erbrechen und Durchfall einschlieBen. Kann zusétzliche gesundheitliche Auswirkungen haben (siehe unten).

Zusitzliche gesundheitliche Auswirkungen:

Einmalige Exposition kann Auswirkungen auf Zielorgane haben:
Gehorstorungen: Anzeichen /Symptome konnen Gehorbeeintrachtigung, Gleichgewichtsstdrungen und Ohrenklingeln.

Lingere oder wiederholte Exposition kann folgende Auswirkungen auf Zielorgane haben:

Gehorstorungen: Anzeichen /Symptome konnen Gehorbeeintrachtigung, Gleichgewichtsstdrungen und Ohrenklingeln.
Neurologische Effekte: Anzeichen / Symptome kdnnen Personlichkeitsveranderungen, Koordinationsmangel,
Sensorikverlust, Taubheit der Extremititen, Schwéche und Zittern, und/oder Veridnderungen des Blutdrucks und der
Herzfrequenz beinhalten.

Informationen zur Fortpflanzungs-/Entwicklungstoxizitit:
Enthélt eine oder mehrere Chemikalien, die Reproduktionsschiden oder Geburtsdefekte verursachen kann / konnen.

Informationen zur Karzinogenitit:
Enthélt eine oder mehrere Chemikalien mit einem krebserzeugenden Potenzial.

Zusiitzliche Information
Bei Personen, die bereits auf Isocyanate sensibilisiert sind, kann eine Kreuzsensibilisierung gegeniiber anderen Isocyanaten
auftreten.

Angaben zu folgenden relevanten Gefahrenklassen
Wenn ein Bestandteil, der in Abschnitt 3 gelistet ist, nicht in den folgenden Tabellen erscheint, sind entweder keine Daten
verfligbar oder die vorliegenden Daten reichen nicht fiir eine Einstufung aus.

Akute Toxizitit

Name Expositions | Art Wert
weg

Produkt Dermal Keine Daten verfligbar; berechneter ATE >5.000

mg/kg

Produkt Inhalation Keine Daten verfligbar; berechneter ATE >50 mg/1
Dampf(4 h)

Produkt Verschlucke Keine Daten verfligbar; berechneter ATE >5.000
n mg/kg

Polyvinylchlorid Dermal LD50 abgeschitzt > 5.000 mg/kg
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Polyvinylchlorid

Verschlucke
n

LD50 abgeschitzt > 5.000 mg/kg

C14-17 Alkane, sec-Mono- und Disulfonsduren, Phenylester Dermal Ratte LD50 > 1.000 mg/kg
C14-17 Alkane, sec-Mono- und Disulfonsduren, Phenylester Verschlucke | Ratte LD50 > 5.000 mg/kg
n
Reaktionsmasse von Ethylbenzol und Xylol. Dermal Kaninche | LD50 > 4.200 mg/kg
n
Reaktionsmasse von Ethylbenzol und Xylol. Inhalation Ratte LC50 29 mg/l
Dampf (4
Std.)
Reaktionsmasse von Ethylbenzol und Xylol. Verschlucke | Ratte LD50 3.523 mg/kg
n
Dieisentrioxid Dermal Nicht LD50 3.100 mg/kg
verfiigba
r.
Dieisentrioxid Verschlucke | Nicht LD50 3.700 mg/kg
n verfligba
r.
Trieisentetraoxid Dermal Nicht LD50 3.100 mg/kg
verfiighba
r.
Trieisentetraoxid Verschlucke | Nicht LD50 3.700 mg/kg
n verfligba
r.
Titandioxid (aerodynamische Durchmesser > 10 um) Dermal Kaninche | LD50 > 10.000 mg/kg
n
Titandioxid (aerodynamische Durchmesser > 10 um) Inhalation Ratte LC50 > 6,82 mg/l
Staub /
Nebel (4
Std.)
Titandioxid (aerodynamische Durchmesser > 10 um) Verschlucke | Ratte LD50 > 10.000 mg/kg
n
Calciumoxid Verschlucke | Ratte LD50 > 2.500 mg/kg
n
Calciumoxid Dermal dhnliches [ LD50 > 2.500 mg/kg
Produkt
Kohlenwasserstofte, C11-C14, n-Alkane, Cyclo-Isoalkane, <2% Verschlucke | Ratte LD50 > 15.000 mg/kg
Aromaten n
Kohlenwasserstoffe, C11-C14, n-Alkane, Cyclo-Isoalkane, <2% Dermal dhnliches | LD50 > 5.000 mg/kg
Aromaten Produkt
Chromoxid Dermal Beurteilu | LD50 abgeschétzt > 5.000 mg/kg
ng durch
Experten
Chromoxid Inhalation Ratte LC50 > 5,41 mg/l
Staub /
Nebel (4
Std.)
Chromoxid Verschlucke | Ratte LD50 > 5.000 mg/kg
n
Diphenylmethan-4,4'-diisocyanat Dermal Kaninche | LD50 > 5.000 mg/kg
n
Diphenylmethan-4,4'-diisocyanat Inhalation Ratte LC50 0,368 mg/l
Staub /
Nebel (4
Std.)
Diphenylmethan-4,4'-diisocyanat Verschlucke | Ratte LD50 31.600 mg/kg
n
Kohlenstoffschwarz Dermal Kaninche | LD50 > 3.000 mg/kg
n
Kohlenstoffschwarz Verschlucke | Ratte LD50 > 8.000 mg/kg
n
Reaktionsgemisch aus Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4- Dermal Beurteilu | LD50 abgeschitzt:  2.000 - 5.000 mg/kg
piperidyl)sebacat und Methyl-1,2,2,6,6-pentamethyl-4- ng durch
piperidylsebacat Experten
Reaktionsgemisch aus Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4- Verschlucke | Ratte LD50 3.125 mg/kg
piperidyl)sebacat und Methyl-1,2,2,6,6-pentamethyl-4- n

piperidylsebacat

Seite: 11 von

27



|3MTM Polyurethane Seam Sealer Beige PN 08365

ATE = Schitzwert Akuter Toxizitit

Atz-/Reizwirkung auf die Haut

Name Art Wert

Polyvinylchlorid Beurteilu | Keine signifikante Reizung
ng durch
Experten

Reaktionsmasse von Ethylbenzol und Xylol. Kaninche | Leicht reizend
n

Dieisentrioxid Kaninche | Keine signifikante Reizung
n

Trieisentetraoxid Kaninche | Keine signifikante Reizung
n

Titandioxid (aerodynamische Durchmesser > 10 um) Kaninche | Keine signifikante Reizung
n

Calciumoxid Mensch Atzend

Kohlenwasserstoffe, C11-C14, n-Alkane, Cyclo-Isoalkane, <2% Aromaten dhnliches | Leicht reizend
Produkt

Chromoxid Kaninche | Keine signifikante Reizung
n

Diphenylmethan-4,4'-diisocyanat offizielle | Reizend
Einstufun
g

Kohlenstoffschwarz Kaninche | Keine signifikante Reizung
n

Reaktionsgemisch aus Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)sebacat und Methyl- [ Kaninche | Minimale Reizung

1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidylsebacat n

Schwere Augenschidigung/-reizung

Name Art Wert

Produkt Kaninche | Leicht reizend
n

Reaktionsmasse von Ethylbenzol und Xylol. Kaninche | Leicht reizend
n

Dieisentrioxid Kaninche | Keine signifikante Reizung
n

Trieisentetraoxid Kaninche | Keine signifikante Reizung
n

Titandioxid (aerodynamische Durchmesser > 10 um) Kaninche | Keine signifikante Reizung
n

Calciumoxid Kaninche | Atzend
n

Kohlenwasserstoffe, C11-C14, n-Alkane, Cyclo-Isoalkane, <2% Aromaten dhnliches | Keine signifikante Reizung
Produkt

Chromoxid Kaninche | Keine signifikante Reizung
n

Diphenylmethan-4,4'-diisocyanat offizielle Schwere Augenreizung
Einstufun
g

Kohlenstoffschwarz Kaninche | Keine signifikante Reizung
n

Reaktionsgemisch aus Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)sebacat und Methyl- | Kaninche | Leicht reizend

1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidylsebacat n

Sensibilisierung der Haut

Name Art Wert

Dieisentrioxid Mensch Nicht eingestuft

Trieisentetraoxid Mensch Nicht eingestuft

Titandioxid (aerodynamische Durchmesser > 10 pm) Mensch Nicht eingestuft
und Tier.

Kohlenwasserstoffe, C11-C14, n-Alkane, Cyclo-Isoalkane, <2% Aromaten dhnliches Nicht eingestuft
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Produkt
Chromoxid dhnliches | Nicht eingestuft
Produkt
Diphenylmethan-4,4'-diisocyanat Maus Sensibilisierend
Reaktionsgemisch aus Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)sebacat und Methyl- | Meersch Sensibilisierend
1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidylsebacat weinchen
Sensibilisierung der Atemwege
Name Art Wert
Diphenylmethan-4,4'-diisocyanat Mensch Sensibilisierend
Keimzellmutagenitit
Name Expositio | Wert
nsweg
Polyvinylchlorid in vitro Nicht mutagen
Reaktionsmasse von Ethylbenzol und Xylol. in vitro Nicht mutagen
Reaktionsmasse von Ethylbenzol und Xylol. in vivo Nicht mutagen
Dieisentrioxid in vitro Nicht mutagen
Trieisentetraoxid in vitro Nicht mutagen
Titandioxid (aerodynamische Durchmesser > 10 um) in vitro Nicht mutagen
Titandioxid (aerodynamische Durchmesser > 10 pm) in vivo Nicht mutagen
Calciumoxid in vitro Nicht mutagen
Kohlenwasserstoffe, C11-C14, n-Alkane, Cyclo-Isoalkane, <2% Aromaten in vitro Nicht mutagen
Chromoxid in vivo Nicht mutagen
Chromoxid in vitro Die vorliegenden Daten reichen nicht fiir eine
Einstufung aus.
Diphenylmethan-4,4'-diisocyanat in vitro Die vorliegenden Daten reichen nicht fiir eine
Einstufung aus.
Kohlenstoffschwarz in vitro Nicht mutagen
Kohlenstoffschwarz in vivo Die vorliegenden Daten reichen nicht fiir eine
Einstufung aus.
Reaktionsgemisch aus Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)sebacat und Methyl- | in vivo Nicht mutagen
1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidylsebacat
Reaktionsgemisch aus Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)sebacat und Methyl- | in vitro Die vorliegenden Daten reichen nicht fiir eine
1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidylsebacat Einstufung aus.
Karzinogenitit
Name Expositio | Art Wert
nsweg
Polyvinylchlorid Keine Ratte Die vorliegenden Daten reichen nicht fiir eine
Angabe Einstufung aus.
Reaktionsmasse von Ethylbenzol und Xylol. Dermal Ratte Nicht krebserregend
Reaktionsmasse von Ethylbenzol und Xylol. Verschluc | mehrere Nicht krebserregend
ken Tierarten
Reaktionsmasse von Ethylbenzol und Xylol. Inhalation | Mensch Die vorliegenden Daten reichen nicht fiir eine
Einstufung aus.
Dieisentrioxid Inhalation | Mensch Die vorliegenden Daten reichen nicht fiir eine
Einstufung aus.
Trieisentetraoxid Inhalation | Mensch Die vorliegenden Daten reichen nicht fiir eine
Einstufung aus.
Titandioxid (aerodynamische Durchmesser > 10 um) Verschluc | mehrere Nicht krebserregend
ken Tierarten
Titandioxid (aerodynamische Durchmesser > 10 um) Inhalation | Ratte Karzinogen
Chromoxid Verschluc | Ratte Nicht krebserregend
ken
Diphenylmethan-4,4'-diisocyanat Inhalation | Ratte Die vorliegenden Daten reichen nicht fiir eine
Einstufung aus.
Kohlenstoffschwarz Dermal Maus Nicht krebserregend
Kohlenstoffschwarz Verschluc | Maus Nicht krebserregend
ken
Kohlenstoffschwarz Inhalation | Ratte Karzinogen

Seite: 13 von 27




|3MTM Polyurethane Seam Sealer Beige PN 08365

Reproduktionstoxizitiit

Wirkungen auf die Reproduktion und /oder Entwicklung

Name Expositio | Wert Art Ergebnis Expositionsd
nsweg auer
Polyvinylchlorid Keine Nicht eingestuft bzgl. der Entwicklung. Maus NOAEL Waihrend der
Angabe Nicht Trachtigkeit.
verfligbar.
Reaktionsmasse von Ethylbenzol und Xylol. | Inhalation | Nicht eingestuft bzgl. weiblicher Mensch NOAEL
Reproduktion. Nicht arbeitsbedingt
verfiigbar. ¢ Exposition
Reaktionsmasse von Ethylbenzol und Xylol. | Verschluc | Nicht eingestuft bzgl. der Entwicklung. Maus NOAEL Waihrend der
ken Nicht Organentwick
verfiigbar. lung
Reaktionsmasse von Ethylbenzol und Xylol. | Inhalation | Nicht eingestuft bzgl. der Entwicklung. mehrere NOAEL Waihrend der
Tierarten | Nicht Trachtigkeit.
verfiigbar.
Chromoxid Verschluc | Nicht eingestuft bzgl. weiblicher Ratte NOAEL 90 Tage
ken Reproduktion. 2.000
mg/kg/Tag
Chromoxid Verschluc | Nicht eingestuft bzgl. mannlicher Ratte NOAEL 90 Tage
ken Reproduktion. 2.000
mg/kg/Tag
Chromoxid Verschluc | Nicht eingestuft bzgl. der Entwicklung. Ratte NOAEL 90 Tage
ken 2.000
mg/kg/Tag
Diphenylmethan-4,4'-diisocyanat Inhalation | Nicht eingestuft bzgl. der Entwicklung. Ratte NOAEL Wihrend der
0,004 mg/1 Organentwick
lung
Reaktionsgemisch aus Bis(1,2,2,6,6- Verschluc | Nicht eingestuft bzgl. ménnlicher Ratte NOAEL 29 Tage
pentamethyl-4-piperidyl)sebacat und ken Reproduktion. 1.493
Methyl-1,2,2,6,6-pentamethyl-4- mg/kg/Tag
piperidylsebacat
Reaktionsgemisch aus Bis(1,2,2,6,6- Verschluc | Nicht eingestuft bzgl. der Entwicklung. Ratte NOAEL 209 Vor der
pentamethyl-4-piperidyl)sebacat und ken mg/kg/Tag Laktation
Methyl-1,2,2,6,6-pentamethyl-4-
piperidylsebacat
Reaktionsgemisch aus Bis(1,2,2,6,6- Verschluc | fortpflanzungsgeféahrdend, weiblich Ratte NOAEL 804 Vor der
pentamethyl-4-piperidyl)sebacat und ken mg/kg/Tag Laktation
Methyl-1,2,2,6,6-pentamethyl-4-
piperidylsebacat

Wirkungen auf/ iiber Laktation

Name Expositio | Art Wert
nsweg
Reaktionsmasse von Ethylbenzol und Xylol. Verschluc | Maus Nicht eingestuft bzgl. Wirkungen auf oder iiber die
ken Laktation.
Spezifische Zielorgan-Toxizitit
Spezifische Zielorgan-Toxizitéit bei einmaliger Exposition
Name Expositio | Spezifische Wert Art Ergebnis Expositionsd
nsweg Zielorgan- auer
Toxizitit
Reaktionsmasse von Inhalation | Gehor Schadigt die Organe. Ratte LOAEL 6,3 8 Std.
Ethylbenzol und Xylol. mg/1
Reaktionsmasse von Inhalation | Zentral- Kann Schlifrigkeit und Mensch NOAEL
Ethylbenzol und Xylol. Nervensystem- Benommenheit verursachen. Nicht
Depression verfligbar.
Reaktionsmasse von Inhalation | Reizung der Die vorliegenden Daten reichen Mensch NOAEL
Ethylbenzol und Xylol. Atemwege nicht fiir eine Einstufung aus. Nicht
verfligbar.
Reaktionsmasse von Inhalation | Augen Nicht eingestuft Ratte NOAEL 3,5 nicht
Ethylbenzol und Xylol. mg/l erhdltlich
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Reaktionsmasse von Inhalation | Leber Nicht eingestuft mehrere NOAEL
Ethylbenzol und Xylol. Tierarten | Nicht
verfiigbar.
Reaktionsmasse von Verschluc | Zentral- Kann Schlafrigkeit und mehrere | NOAEL
Ethylbenzol und Xylol. ken Nervensystem- Benommenheit verursachen. Tierarten | Nicht
Depression verfligbar.
Reaktionsmasse von Verschluc | Augen Nicht eingestuft Ratte NOAEL 250 nicht
Ethylbenzol und Xylol. ken mg/kg anwendbar
Calciumoxid Inhalation | Reizung der Kann die Atemwege reizen. Nicht NOAEL arbeitsbedingt
Atemwege verfiigba | Nicht e Exposition
I. verfligbar.
Kohlenwasserstoffe, C11- Inhalation | Reizung der Die vorliegenden Daten reichen gleicharti [ NOAEL
C14, n-Alkane, Cyclo- Atemwege nicht fiir eine Einstufung aus. ge Nicht
Isoalkane, <2% Aromaten Gesundh | verfiigbar.
eitsgefah
r
Chromoxid Inhalation | Atmungssystem Nicht eingestuft Ratte NOAEL 40
mg
Diphenylmethan-4,4'- Inhalation | Reizung der Kann die Atemwege reizen. offizielle | NOAEL
diisocyanat Atemwege Einstufu [ Nicht
ng verfiigbar.
Spezifische Zielorgan-Toxizitit bei wiederholter Exposition
Name Expositio | Spezifische Wert Art Ergebnis Expositionsd
nsweg Zielorgan- auer
Toxizitit
Polyvinylchlorid Inhalation | Atmungssystem Nicht eingestuft mehrere NOAEL 22 Monate
Tierarten | 0,013 mg/l
Reaktionsmasse von Inhalation | Nervensystem Schidigt die Organe bei lingerer Ratte LOAEL 0,4 4 Wochen
Ethylbenzol und Xylol. oder wiederholter Exposition mg/l
Reaktionsmasse von Inhalation | Gehor Kann die Organe schédigen bei Ratte LOAEL 7,8 5 Tage
Ethylbenzol und Xylol. langerer oder wiederholter mg/l
Exposition.
Reaktionsmasse von Inhalation | Leber Nicht eingestuft mehrere NOAEL
Ethylbenzol und Xylol. Tierarten | Nicht
verfiigbar.
Reaktionsmasse von Inhalation | Herz | Nicht eingestuft mehrere NOAEL 3,5 13 Wochen
Ethylbenzol und Xylol. Hormonsystem Tierarten | mg/l
| Magen-Darm-
Trakt |
Blutbildendes
System | Muskeln |
Niere und/oder
Blase |
Atmungssystem
Reaktionsmasse von Verschluc | Gehor Nicht eingestuft Ratte NOAEL 900 | 2 Wochen
Ethylbenzol und Xylol. ken mg/kg/Tag
Reaktionsmasse von Verschluc | Niere und/oder Nicht eingestuft Ratte NOAEL 90 Tage
Ethylbenzol und Xylol. ken Blase 1.500
mg/kg/Tag
Reaktionsmasse von Verschluc | Leber Nicht eingestuft mehrere NOAEL
Ethylbenzol und Xylol. ken Tierarten | Nicht
verfiigbar.
Reaktionsmasse von Verschluc | Herz | Haut | Nicht eingestuft Maus NOAEL 103 Wochen
Ethylbenzol und Xylol. ken Hormonsystem 1.000
| Knochen, Zihne, mg/kg/Tag
Fingernédgel und /
oder Haare |
Blutbildendes
System |
Immunsystem |
Nervensystem |
Atmungssystem
Dieisentrioxid Inhalation | Lungenfibrose | Nicht eingestuft Mensch NOAEL arbeitsbedingt
Staublunge Nicht e Exposition
verfligbar.
Trieisentetraoxid Inhalation | Lungenfibrose | Nicht eingestuft Mensch NOAEL arbeitsbedingt
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Staublunge Nicht e Exposition
verfligbar.
Titandioxid Inhalation | Atmungssystem Die vorliegenden Daten reichen Ratte LOAEL 0,01 | 2 Jahre
(aerodynamische nicht fiir eine Einstufung aus. mg/l
Durchmesser > 10 pm)
Titandioxid Inhalation | Lungenfibrose Nicht eingestuft Mensch NOAEL arbeitsbedingt
(aerodynamische Nicht e Exposition
Durchmesser > 10 um) verfiigbar.
Kohlenwasserstoffe, C11- Inhalation | Leber Nicht eingestuft Ratte NOAEL 6 13 Wochen
C14, n-Alkane, Cyclo- mg/l
Isoalkane, <2% Aromaten
Kohlenwasserstoffe, C11- Inhalation | Niere und/oder Nicht eingestuft Ratte LOAEL 1,5 13 Wochen
C14, n-Alkane, Cyclo- Blase mg/l
Isoalkane, <2% Aromaten
Kohlenwasserstoffe, C11- Inhalation | Blutbildendes Nicht eingestuft Ratte NOAEL 6 13 Wochen
C14, n-Alkane, Cyclo- System mg/1
Isoalkane, <2% Aromaten
Kohlenwasserstoffe, C11- Verschluc | Leber Nicht eingestuft Ratte NOAEL 13 Wochen
C14, n-Alkane, Cyclo- ken 1.000
Isoalkane, <2% Aromaten mg/kg/Tag
Kohlenwasserstofte, C11- Verschluc | Niere und/oder Nicht eingestuft Ratte LOAEL 100 13 Wochen
C14, n-Alkane, Cyclo- ken Blase mg/kg/Tag
Isoalkane, <2% Aromaten
Kohlenwasserstofte, C11- Verschluc | Blutbildendes Nicht eingestuft Ratte NOAEL 13 Wochen
C14, n-Alkane, Cyclo- ken System | Augen 1.000
Isoalkane, <2% Aromaten mg/kg/Tag
Chromoxid Inhalation | Immunsystem | Nicht eingestuft Ratte NOAEL 44 90 Tage
Atmungssystem | mg/m3
Blutbildendes
System | Leber |
Niere und/oder
Blase
Diphenylmethan-4,4'- Inhalation | Atmungssystem Schédigt die Organe bei lingerer Ratte LOAEL 13 Wochen
diisocyanat oder wiederholter Exposition 0,004 mg/I
Kohlenstoffschwarz Inhalation | Staublunge Nicht eingestuft Mensch NOAEL arbeitsbedingt
Nicht e Exposition
verfligbar.
Reaktionsgemisch aus Verschluc | Augen Die vorliegenden Daten reichen Ratte NOAEL 300 28 Tage
Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl- | ken nicht fiir eine Einstufung aus. mg/kg/Tag
4-piperidyl)sebacat und
Methyl-1,2,2,6,6-
pentamethyl-4-
piperidylsebacat
Reaktionsgemisch aus Verschluc | Magen-Darm-Trakt | Nicht eingestuft Ratte NOAEL 29 Tage
Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl- | ken | Leber | 1.493
4-piperidyl)sebacat und Immunsystem | mg/kg/Tag
Methyl-1,2,2,6,6- Herz |
pentamethyl-4- Hormonsystem
piperidylsebacat | Blutbildendes
System |
Nervensystem |
Niere und/oder
Blase
Aspirationsgefahr
Name Wert
Reaktionsmasse von Ethylbenzol und Xylol. Aspirationsgefahr

Kohlenwasserstoffe, C11-C14, n-Alkane, Cyclo-Isoalkane, <2% Aromaten

Aspirationsgefahr

Fiir zusitzliche toxikologische Information wenden Sie sich an die auf Seite 1 angegebene Adresse oder

Telefonnummer.

11.2 Angaben iiber sonstige Gefahren

Dieses Material enthilt keine Stoffe, die als endokrine Disruptoren fiir die menschliche Gesundheit eingestuft sind.
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|ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

Die folgenden Informationen konnen von der Einstufung des Produktes in Abschnitt 2 und / oder von der Einstufung

einzelner Inhaltsstoffe in Abschnitt 3 abweichen, die von der zustindigen européischen Behorde festgelegt worden

sind. Die Angaben in Abschnitt 12 basieren auf den UN-GHS Berechnungsregeln und Einstufungen, die aus 3M-
Bewertungen abgeleitet wurden.

12.1. Toxizitiit

Fiir das Produkt sind keine Testdaten verfiigbar.

Stoff Identifikator(e |Organismus |Art Exposition Endpunkt Ergebnis
n)
Urethanpolymer Betriebsgeheimnis |Nicht anwendbar. |Keine Daten Nicht anwendbar.  [Nicht anwendbar. [NA
verfligbar oder
vorliegende Daten
reichen nicht fiir
eine Einstufung
aus.
C14-17 Alkane, sec- 701-257-8 Nicht anwendbar. |Keine Daten Nicht anwendbar.  [Nicht anwendbar. |Nicht anwendbar.
Mono- und verfligbar oder
Disulfonséuren, vorliegende Daten
Phenylester reichen nicht fiir
eine Einstufung
aus.
Polyvinylchlorid 9002-86-2 Nicht anwendbar. |Keine Daten Nicht anwendbar.  |Nicht anwendbar. |Nicht anwendbar.
verfligbar oder
vorliegende Daten
reichen nicht fiir
eine Einstufung
aus.
Reaktionsmasse von 905-588-0 Griinalge Analoge 73 Std. ErCs0 4,36 mg/l
Ethylbenzol und Xylol. Verbindungen
Reaktionsmasse von 905-588-0 Regenbogenforelle |Analoge 96 Std. LC50 2,6 mg/l
Ethylbenzol und Xylol. Verbindungen
Reaktionsmasse von 905-588-0 Wasserfloh Analoge 48 Std. EC50 3,82 mg/l
Ethylbenzol und Xylol. (Daphnia magna)  [Verbindungen
Reaktionsmasse von 905-588-0 Griinalge Analoge 73 Std. NOEC 0,44 mg/1
Ethylbenzol und Xylol. Verbindungen
Reaktionsmasse von 905-588-0 Regenbogenforelle |Analoge 56 Tage NOEC 1,3 mg/l
Ethylbenzol und Xylol. Verbindungen
Reaktionsmasse von 905-588-0 Wasserfloh Analoge 7 Tage NOEC 0,96 mg/1
Ethylbenzol und Xylol. (Daphnia magna) [Verbindungen
Reaktionsmasse von 905-588-0 Belebtschlamm Analoge 30 Minuten EC50 >198 mg/l
Ethylbenzol und Xylol. Verbindungen
Reaktionsmasse von 905-588-0 Regenwurm Analoge 56 Tage NOEC 42,6 mg/kg
Ethylbenzol und Xylol. (Eisenia fetida) Verbindungen (Trockengewicht)
Reaktionsmasse von 905-588-0 Bodenmikroben Analoge 28 Tage EC50 >1.000 mg/kg
Ethylbenzol und Xylol. Verbindungen (Trockengewicht)
Dieisentrioxid 1309-37-1 Griinalge experimentell 72 Std. Keine Toxizitdt an |>100 mg/1
der
Wasserloslichkeits
grenze
Dieisentrioxid 1309-37-1 Wasserfloh experimentell 48 Std. Keine Toxizitdt an |>100 mg/1
(Daphnia magna) der
Wasserloslichkeits
grenze
Dieisentrioxid 1309-37-1 Zebrabirbling experimentell 96 Std. Keine Toxizitdt an |>100 mg/1
der
Wasserloslichkeits
grenze
Dieisentrioxid 1309-37-1 Griinalge experimentell 72 Std. Keine Toxizitdt an [>100 mg/1
der
Wasserloslichkeits
grenze
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Dieisentrioxid 1309-37-1 Wasserfloh experimentell 21 Tage Keine Toxizitdt an [>100 mg/l
(Daphnia magna) der
Wasserloslichkeits
grenze
Dieisentrioxid 1309-37-1 Belebtschlamm experimentell 3 Std. EC50 >10.000 mg/1
Calciumoxid 1305-78-8 Karpfen experimentell 96 Std. LC50 1.070 mg/1
Trieisentetraoxid 1317-61-9 Griinalge Analoge 72 Std. Keine Toxizitdt an [>100 mg/l
Verbindungen der
Wasserloslichkeits
grenze
Trieisentetraoxid 1317-61-9 Wasserfloh Analoge 48 Std. Keine Toxizitét an |>100 mg/l
(Daphnia magna) [Verbindungen der
Wasserloslichkeits
grenze
Trieisentetraoxid 1317-61-9 Zebrabirbling Analoge 96 Std. Keine Toxizitdt an |>100 mg/1
Verbindungen der
Wasserloslichkeits
grenze
Trieisentetraoxid 1317-61-9 Griinalge Analoge 72 Std. Keine Toxizitdt an |>100 mg/1
Verbindungen der
Wasserloslichkeits
grenze
Trieisentetraoxid 1317-61-9 Wasserfloh Analoge 21 Tage Keine Toxizitdt an |>100 mg/l
(Daphnia magna) |Verbindungen der
Wasserloslichkeits
grenze
Trieisentetraoxid 1317-61-9 Belebtschlamm Analoge 3 Std. EC50 >=10.000 mg/1
Verbindungen
Titandioxid 13463-67-7 Kieselalge experimentell 72 Std. ErCs0 >10.000 mg/1
(aerodynamische
Durchmesser > 10 pm)
Titandioxid 13463-67-7 Elritze (Pimephales |experimentell 96 Std. Keine Toxizitdt an |>100 mg/l
(aerodynamische promelas) der
Durchmesser > 10 pm) Wasserloslichkeits
grenze
Titandioxid 13463-67-7 Griinalge experimentell 72 Std. Keine Toxizitét an [>100 mg/1
(aerodynamische der
Durchmesser > 10 pm) Wasserloslichkeits
grenze
Titandioxid 13463-67-7 Wasserfloh experimentell 48 Std. Keine Toxizitdt an [>100 mg/l
(aerodynamische (Daphnia magna) der
Durchmesser > 10 pm) Wasserloslichkeits
grenze
Titandioxid 13463-67-7 Anfipode experimentell 10 Tage NOEC >14.989 mg/kg
(aerodynamische (Trockengewicht)
Durchmesser > 10 pm)
Titandioxid 13463-67-7 Kieselalge experimentell 72 Std. NOEC 5.600 mg/1
(aerodynamische
Durchmesser > 10 pm)
Titandioxid 13463-67-7 Fisch experimentell 30 Tage Keine Toxizitit an |100 mg/1
(aerodynamische der
Durchmesser > 10 pm) Wasserloslichkeits
grenze
Titandioxid 13463-67-7 Griinalge experimentell 72 Std. Keine Toxizitdt an |100 mg/l
(aerodynamische der
Durchmesser > 10 pm) Wasserloslichkeits
grenze
Titandioxid 13463-67-7 Wasserfloh experimentell 30 Tage Keine Toxizitét an |100 mg/1
(aerodynamische (Daphnia magna) der
Durchmesser > 10 pm) Wasserloslichkeits
grenze
Titandioxid 13463-67-7 Belebtschlamm experimentell 3 Std. NOEC >=1.000 mg/1
(aerodynamische
Durchmesser > 10 pm)
Titandioxid 13463-67-7 Regenwurm experimentell 14 Tage NOEC >=1.000 mg/kg
(aerodynamische (Eisenia fetida) (Trockengewicht)
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Durchmesser > 10 pm)

C.1. Pigment Yellow 42 |51274-00-1 Bakterien experimentell 16 Std. NOEC 1.000 mg/1
C.I. Pigment Yellow 42 |51274-00-1 Wasserfloh experimentell 48 Std. EC50 100 mg/1
(Daphnia magna)
C.1. Pigment Yellow 42 |51274-00-1 Zebrabirbling experimentell 96 Std. LC50 >100.000 mg/1
Chromoxid 1308-38-9 Griinalge Abschitzung 72 Std. Keine Toxizitdt an |>100 mg/]
der
Wasserloslichkeits
grenze
Chromoxid 1308-38-9 Wasserfloh Abschétzung 48 Std. Keine Toxizitét an |>100 mg/1
(Daphnia magna) der
Wasserloslichkeits
grenze
Chromoxid 1308-38-9 Zebrabirbling experimentell 96 Std. Keine Toxizitit an |>100 mg/I
der
Wasserloslichkeits
grenze
Chromoxid 1308-38-9 Griinalge Abschétzung 72 Std. Keine Toxizitét an |>100 mg/1
der
Wasserloslichkeits
grenze
Chromoxid 1308-38-9 Wasserfloh Abschitzung 21 Tage Keine Toxizitdt an |>100 mg/1
(Daphnia magna) der
Wasserloslichkeits
grenze
Chromoxid 1308-38-9 Zebrabirbling Abschitzung 30 Tage Keine Toxizitdt an |>100 mg/1
der
Wasserloslichkeits
grenze
Kohlenwasserstofte, 926-141-6 Griinalge experimentell 72 Std. EL50 >1.000 mg/1
C11-C14, n-Alkane,
Cyclo-Isoalkane, <2%
Aromaten
Kohlenwasserstoffe, 926-141-6 Regenbogenforelle |experimentell 96 Std. LL50 >1.000 mg/1
C11-C14, n-Alkane,
Cyclo-Isoalkane, <2%
Aromaten
Kohlenwasserstoffe, 926-141-6 Wasserfloh experimentell 48 Std. EL50 >1.000 mg/1
C11-C14, n-Alkane, (Daphnia magna)
Cyclo-Isoalkane, <2%
Aromaten
Kohlenwasserstofte, 926-141-6 Griinalge experimentell 72 Std. NOEL 1.000 mg/1
C11-C14, n-Alkane,
Cyclo-Isoalkane, <2%
Aromaten
Diphenylmethan-4,4'- |101-68-8 Belebtschlamm Abschétzung 3 Std. EC50 >100 mg/1
diisocyanat
Diphenylmethan-4,4'-  |101-68-8 Griinalge Abschétzung 72 Std. EC50 >1.640 mg/1
diisocyanat
Diphenylmethan-4,4'-  [101-68-8 Wasserfloh Abschitzung 24 Std. EC50 >1.000 mg/1
diisocyanat (Daphnia magna)
Diphenylmethan-4,4'- |101-68-8 Zebrabérbling Abschitzung 96 Std. LC50 >1.000 mg/1
diisocyanat
Diphenylmethan-4,4'- |101-68-8 Griinalge Abschitzung 72 Std. NOEC 1.640 mg/1
diisocyanat
Diphenylmethan-4,4'-  |101-68-8 Wasserfloh Abschiétzung 21 Tage NOEC 10 mg/1
diisocyanat (Daphnia magna)
Kohlenstoffschwarz 1333-86-4 Griinalge experimentell 72 Std. Keine Toxizitdt an |>100 mg/1
der
Wasserloslichkeits
grenze
Kohlenstoffschwarz 1333-86-4 Zebrabirbling experimentell 96 Std. Keine Toxizitdt an |>100 mg/l
der
Wasserloslichkeits
grenze
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Kohlenstoffschwarz 1333-86-4 Griinalge experimentell 72 Std. Keine Toxizitdt an |100 mg/l
der
Wasserloslichkeits
grenze
Kohlenstoffschwarz 1333-86-4 Belebtschlamm experimentell 3 Std. NOEC >800 mg/1
Reaktionsgemisch aus |1065336-91-5 Griinalge experimentell 72 Std. ErC50 1,68 mg/1
Bis(1,2,2,6,6-
pentamethyl-4-
piperidyl)sebacat und
Methyl-1,2,2,6,6-
pentamethyl-4-
piperidylsebacat
Reaktionsgemisch aus |[1065336-91-5 Zebrabérbling experimentell 96 Std. LC50 0,9 mg/1
Bis(1,2,2,6,6-
pentamethyl-4-
piperidyl)sebacat und
Methyl-1,2,2,6,6-
pentamethyl-4-
piperidylsebacat
Reaktionsgemisch aus |1065336-91-5 Griinalge experimentell 72 Std. ErC10 0,34 mg/1
Bis(1,2,2,6,6-
pentamethyl-4-
piperidyl)sebacat und
Methyl-1,2,2,6,6-
pentamethyl-4-
piperidylsebacat
Reaktionsgemisch aus |1065336-91-5 Wasserfloh experimentell 21 Tage NOEC 1 mg/l
Bis(1,2,2,6,6- (Daphnia magna)
pentamethyl-4-
piperidyl)sebacat und
Methyl-1,2,2,6,6-
pentamethyl-4-
piperidylsebacat
Reaktionsgemisch aus |1065336-91-5 Belebtschlamm experimentell 3 Std. 1C50 >=100 mg/1
Bis(1,2,2,6,6-
pentamethyl-4-
piperidyl)sebacat und
Methyl-1,2,2,6,6-
pentamethyl-4-
piperidylsebacat
12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
Stoff Identifikato |Testmethode |Dauer Messgrofie Ergebnis |Protokoll
r(en)
Urethanpolymer Betriebsgeheimn| Daten nicht Nicht Nicht anwendbar.  |Nicht Nicht anwendbar.
is verfiigbar - nicht anwendbar. anwendbar.
ausreichend.
C14-17 Alkane, sec-Mono- [701-257-8 Daten nicht Nicht Nicht anwendbar. |Nicht Nicht anwendbar.
und Disulfonsduren, verfiigbar - nicht anwendbar. anwendbar.
Phenylester ausreichend.
Polyvinylchlorid 9002-86-2 Daten nicht Nicht Nicht anwendbar. |Nicht Nicht anwendbar.
verfligbar - nicht anwendbar. anwendbar.
ausreichend.
Reaktionsmasse von 905-588-0 Analoge 28 Tage biochemischer 94 %BOD/ThO |OECD 301F Manometrischer
Ethylbenzol und Xylol. Verbindungen Sauerstoftbedarf (D Respirometer Test
biologische
Abbaubarkeit
Dieisentrioxid 1309-37-1 Daten nicht Nicht Nicht anwendbar. |Nicht Nicht anwendbar.
verfiigbar - nicht anwendbar. anwendbar.
ausreichend.
Calciumoxid 1305-78-8 Daten nicht Nicht Nicht anwendbar.  |Nicht Nicht anwendbar.
verfiigbar - nicht anwendbar. anwendbar.
ausreichend.
Trieisentetraoxid 1317-61-9 Daten nicht Nicht Nicht anwendbar.  |Nicht Nicht anwendbar.
verfiigbar - nicht anwendbar. anwendbar.
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ausreichend.
Titandioxid 13463-67-7 Daten nicht Nicht Nicht anwendbar. |Nicht Nicht anwendbar.
(aerodynamische verfligbar - nicht anwendbar. anwendbar.
Durchmesser > 10 pm) ausreichend.
C.I. Pigment Yellow 42 51274-00-1 Daten nicht Nicht Nicht anwendbar. |Nicht Nicht anwendbar.
verfligbar - nicht anwendbar. anwendbar.
ausreichend.
Chromoxid 1308-38-9 Daten nicht Nicht Nicht anwendbar.  [Nicht Nicht anwendbar.
verfligbar - nicht anwendbar. anwendbar.
ausreichend.
Kohlenwasserstofte, C11-  [926-141-6 experimentell 28 Tage biochemischer 69 %BOD/ThO |OECD 301F Manometrischer
C14, n-Alkane, Cyclo- biologische Sauerstoffbedarf (D Respirometer Test
Isoalkane, <2% Aromaten Abbaubarkeit
Diphenylmethan-4,4'- 101-68-8 Abschitzung Hydrolytische 20 Stunden (t
diisocyanat Hydrolyse Halbwertszeit 1/2)
Kohlenstoffschwarz 1333-86-4 Daten nicht Nicht Nicht anwendbar.  [Nicht Nicht anwendbar.
verfligbar - nicht anwendbar. anwendbar.
ausreichend.
Reaktionsgemisch aus 1065336-91-5  |experimentell 28 Tage Abbau von 38 %Abbau OECD 301E Leichte
Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl- biologische gelostem von DOC biologische Abbaubarkeit:
4-piperidyl)sebacat und Abbaubarkeit organischen Modifizierter OECD-
Methyl-1,2,2,6,6- Kohlenstoff Screening-Test
pentamethyl-4-
piperidylsebacat
Reaktionsgemisch aus 1065336-91-5  |experimentell Hydrolytische 68 Tage(t 1/2) |OECD 111 Hydrolyse als
Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl- Hydrolyse Halbwertszeit (pH Funktion des pH-Wertes
4-piperidyl)sebacat und 7)
Methyl-1,2,2,6,6-
pentamethyl-4-
piperidylsebacat
12.3. Bioakkumulationspotenzial
Stoff Identifikato [Testmethode (Dauer Messgrofie Ergebnis  |Protokoll
r(en)
Urethanpolymer Betriebsgeheim | Keine Daten Nicht anwendbar. [Nicht anwendbar. |Nicht Nicht anwendbar.
nis verfiigbar oder anwendbar.
vorliegende Daten
reichen nicht fiir
eine Einstufung aus.
C14-17 Alkane, sec-Mono- |701-257-8 Keine Daten Nicht anwendbar. [Nicht anwendbar. |Nicht Nicht anwendbar.
und Disulfonsduren, verfiigbar oder anwendbar.
Phenylester vorliegende Daten
reichen nicht fiir
eine Einstufung aus.
Polyvinylchlorid 9002-86-2 Keine Daten Nicht anwendbar. |Nicht anwendbar. |Nicht Nicht anwendbar.
verfiigbar oder anwendbar.
vorliegende Daten
reichen nicht fiir
eine Einstufung aus.
Reaktionsmasse von 905-588-0 Analoge 56 Tage Bioakkumulationsf |<=25.9
Ethylbenzol und Xylol. Verbindungen aktor
Biokonzentrationsfa
ktor (BCF) - Fisch
Reaktionsmasse von 905-588-0 Analoge Octanol/Wasser- 32
Ethylbenzol und Xylol. Verbindungen Verteilungskoeffizi
Biokonzentration ent
Dieisentrioxid 1309-37-1 Keine Daten Nicht anwendbar. [Nicht anwendbar. |Nicht Nicht anwendbar.
verfugbar oder anwendbar.
vorliegende Daten
reichen nicht fiir
eine Einstufung aus.
Calciumoxid 1305-78-8 Keine Daten Nicht anwendbar. |[Nicht anwendbar.  |Nicht Nicht anwendbar.
verfligbar oder anwendbar.

vorliegende Daten
reichen nicht fiir
eine Einstufung aus.
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Trieisentetraoxid 1317-61-9 Keine Daten Nicht anwendbar. [Nicht anwendbar.  [Nicht Nicht anwendbar.
verfligbar oder anwendbar.
vorliegende Daten
reichen nicht fiir
eine Einstufung aus.
Titandioxid 13463-67-7 experimentell 42 Tage Bioakkumulationsf 9.6
(aerodynamische Biokonzentrationsfa aktor
Durchmesser > 10 pm) ktor (BCF) - Fisch
C.I. Pigment Yellow 42 51274-00-1 Keine Daten Nicht anwendbar. [Nicht anwendbar.  [Nicht Nicht anwendbar.
verfugbar oder anwendbar.
vorliegende Daten
reichen nicht fiir
eine Einstufung aus.
Chromoxid 1308-38-9 Abschitzung Bioakkumulationsf |800
Biokonzentrationsfa aktor
ktor (BCF) -
sonstige Art
Kohlenwasserstoffe, C11- 1926-141-6 Keine Daten Nicht anwendbar. [Nicht anwendbar. |Nicht Nicht anwendbar.
C14, n-Alkane, Cyclo- verfiigbar oder anwendbar.
Isoalkane, <2% Aromaten vorliegende Daten
reichen nicht fiir
eine Einstufung aus.
Diphenylmethan-4,4'- 101-68-8 experimentell 28 Tage Bioakkumulationsf |200 OECD 305 Bioconcentration:
diisocyanat Biokonzentrationsfa aktor Flow-through Fish Test
ktor (BCF) - Fisch
Kohlenstoffschwarz 1333-86-4 Keine Daten Nicht anwendbar. [Nicht anwendbar.  [Nicht Nicht anwendbar.
verfligbar oder anwendbar.
vorliegende Daten
reichen nicht fiir
eine Einstufung aus.
Reaktionsgemisch aus 1065336-91-5 |Analoge 56 Tage Bioakkumulationsf |<31.4
Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl- Verbindungen aktor
4-piperidyl)sebacat und Biokonzentrationsfa
Methyl-1,2,2,6,6- ktor (BCF) - Fisch
pentamethyl-4-
piperidylsebacat
Reaktionsgemisch aus 1065336-91-5  |experimentell Octanol/Wasser-  (2.77 OECD 107
Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl- Biokonzentration Verteilungskoeffizi Verteilungskoeffizient n-
4-piperidyl)sebacat und ent Octanol/Wasser (Shake Flask
Methyl-1,2,2,6,6- Methode)
pentamethyl-4-
piperidylsebacat
12.4. Mobilitit im Boden
Stoff Identifikator(|Testmethode [Messgrofie Ergebnis Protokoll
en)
Reaktionsmasse von 905-588-0 Analoge Koc 537 lkg
Ethylbenzol und Xylol. Verbindungen
Mobilitdt im
Boden
Diphenylmethan-4,4'- 101-68-8 Abschitzung Koc 34.000 l/kg Episuite™
diisocyanat Mobilitdt im
Boden
Reaktionsgemisch aus 1065336-91-5 modelliert Koc 7 kg Episuite™
Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl- Mobilitdt im
4-piperidyl)sebacat und Boden
Methyl-1,2,2,6,6-
pentamethyl-4-
piperidylsebacat

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Dieses Material enthélt keine Stoffe, die als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persistent und sehr
bioakkumulierbar (vPvB) bewertet werden.
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12.6. Endokrinschidliche Eigenschaften
Dieses Material enthilt keine Stoffe, die als endokrine Disruptoren fiir die Umwelt eingestuft sind.

12.7. Andere schidliche Wirkungen
Keine Information verfiigbar.

| ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung
Inhalt/Behilter einer Entsorgung gemal} lokalen/regionalen/nationalen Vorschriften zufiihren.

Entsorgung (Verwertung oder Beseitigung) in Ubereinstimmung mit den lokalen und nationalen gesetzlichen Bestimmungen.
Leere Tonnen / Féasser / Behilter, die fiir den Transport und die Handhabung geféhrlicher Chemikalien verwendet wurden
(chemische Stoffe / Mischungen / Zubereitungen, die gemif den geltenden Vorschriften als gefahrlich eingestuft sind), sind
als gefahrliche Abfille zu betrachten, zu lagern, zu behandeln und zu entsorgen, sofern nichts anderes durch die anwendbaren
Abfallvorschriften festgelegt ist. Konsultieren Sie die zustéindigen Behorden, um verfiigbare Behandlungs- und
Entsorgungseinrichtungen zu ermitteln.

Die Zuordnung der Abfallnummern ist entsprechend der europidischen Verordnung (2000/532/EG) branchen- und
prozessspezifisch vom Abfallerzeuger durchzufiihren.

Die angegebenen Abfallcodes sind daher lediglich Empfehlungen von 3M fiir die Entsorgung des unverarbeiteten Produktes.
(Abfille mit einem Sternchen (*) versehen, sind gefahrliche Abfille)

Empfohlene Abfallcodes / Abfallnamen:

080409* Klebstoff- und Dichtmassenabfille, die organische Losemittel oder andere gefdhrliche Stoffe
enthalten.
200127* Farben, Druckfarben, Klebstoffe und Kunstharze, die gefahrliche Stoffe enthalten.

Die Entsorgung muss durch einen berechtigten Betrieb zur Sonderabfallentsorgung stattfinden, der Abfallcode muss dabei
angegeben werden. Eine Liste mit den entsprechenden Betrieben finden Sie unter www.veva-online.ch.

| ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Kein Gefahrgut. / Not dangerous for transport.

StraBlenverkehr (ADR) | Luftverkehr ICAO TI

/IATA)

Seeverkehr (IMDG)

(Nummer

14.1. UN-Nummer oder ID-| Keine Daten verfiigbar.

Keine Daten verfiigbar.

Keine Daten verfiigbar.

14.2. Ordnungsgemiifle UN-
Versandbezeichnung

Keine Daten verfiigbar.

Keine Daten verfiigbar.

Keine Daten verfiigbar.

14.3.
Transportgefahrenklassen

Keine Daten verfiigbar.

Keine Daten verfiigbar.

Keine Daten verfiigbar.

14.4. Verpackungsgruppe

Keine Daten verfiigbar.

Keine Daten verfiigbar.

Keine Daten verfiigbar.

14.5. Umweltgefahren

Keine Daten verfiigbar.

Keine Daten verfiigbar.

Keine Daten verfiigbar.
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14.6. Besondere
'Vorsichtsmalinahmen fiir
den Verwender

Weitere Informationen zu
[Vorsichtsmafnahmen
entnehmen Sie bitte den
anderen Abschnitten in

Weitere Informationen zu
[Vorsichtsmaflnahmen
entnehmen Sie bitte den
anderen Abschnitten in

Weitere Informationen zu
[Vorsichtsmaflnahmen
entnehmen Sie bitte den
anderen Abschnitten in

diesem Sicherheitsdatenblatt.

diesem Sicherheitsdatenblatt.

diesem Sicherheitsdatenblatt.

14.7.
Massengutbeforderung auf
dem Seeweg gemifl IMO-

Keine Daten verfiigbar.

Keine Daten verfiigbar.

Keine Daten verfiigbar.

Instrumenten
Kontrolltemperatur Keine Daten verfiigbar. Keine Daten verfiigbar. Keine Daten verfiigbar.
Notfalltemperatur Keine Daten verfiigbar. Keine Daten verfiigbar. Keine Daten verfiigbar.

ADR Klassifizierungscode

Keine Daten verfligbar.

Keine Daten verfiigbar.

Keine Daten verfiigbar.

IMDG Trenngruppe

Keine Daten verfiigbar.

Keine Daten verfiigbar.

Keine Daten verfiigbar.

Fiir weitere Informationen zum Transport / Versand des Materials im Eisenbahnverkehr (RID) und Binnenschiffsverkehr
(ADN) wenden Sie sich an die auf Seite 1 angegebene Adresse oder Telefonnummer.

|ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder
das Gemisch

Karzinogenit:it
Chemischer Name Identifikator(en Einstufung Verordnung
)

Kohlenstoffschwarz 1333-86-4 Gruppe 2B: International Agency
Maoglicherweise for Research on Cancer
krebserregend fiir den (IARC)

Menschen (IARC Group
2B: possibly
carcinogenic to humans)

Dieisentrioxid 1309-37-1 Gruppe 3: Hinsichtlich  International Agency
der Karzinogenitit fiir =~ for Research on Cancer
den Menschen nicht (IARC)
einstufbar (IARC Group
3: not classifiable as to
its carcinogenicity to
humans)

Diphenylmethan-4,4'-diisocyanat 101-68-8 Carc. 2 Verordnung (EG) Nr.

1272/2008, Tabelle 3.1

Diphenylmethan-4,4'-diisocyanat 101-68-8 Gruppe 3: Hinsichtlich  International Agency

for Research on Cancer
(IARC)

der Karzinogenitat fiir
den Menschen nicht
einstufbar (IARC Group
3: not classifiable as to
its carcinogenicity to
humans)

Seite: 24 von 27



|3MTM Polyurethane Seam Sealer Beige PN 08365

Polyvinylchlorid 9002-86-2 Gruppe 3: Hinsichtlich  International Agency
der Karzinogenitét fiir ~ for Research on Cancer
den Menschen nicht (IARC)
einstufbar (IARC Group
3: not classifiable as to
its carcinogenicity to

humans)
Titandioxid (aecrodynamische Durchmesser > 10 13463-67-7 Gruppe 2B: International Agency
pum) Maoglicherweise for Research on Cancer
krebserregend fiir den (IARC)
Menschen (IARC Group

2B: possibly
carcinogenic to humans)

Jugendarbeitsschutzverordnung (ArGV 5, SR 822.115): Jugendliche bis zum vollendeten 18. Altersjahr diirfen bei ihrer
Arbeit nur dann mit dieser Zubereitung in Kontakt kommen oder dieser ausgesetzt werden, sofern das Bundesamt fiir
Berufsbildung und Technologie (BBT) oder das Staatssekretariat fiir Wirtschaft (SECO) eine Ausnahme bewilligt hat.

Mutterschutzverordnung (SR 822.111.52): Schwangere Frauen und stillende Miitter diirfen bei ihrer Arbeit nur dann mit
dieser Zubereitung in Kontakt kommen oder dieser ausgesetzt werden, wenn auf Grund einer Risikobeurteilung durch eine
Fachperson feststeht, dass im Kontext mit den Tétigkeiten und den getroffenen Schutzmassnahmen die Exposition zu keinen
Schadigungen fiir Mutter und Kind fiihrt.

Status Chemikalienregister weltweit

Fiir weitere Informationen setzen Sie sich bitte mit 3M in Verbindung. Die Inhaltsstoffe dieses Produktes stimmen mit den
Bestimmungen des australischen "National Industrial Chemical Notification and Assessment Scheme (NICNAS)" iiberein. Es
konnen bestimmte Einschrinkungen vorliegen. Dieses Produkt stimmt mit den Anforderungen der “Measures on
Environmental Administration of New Chemical Substances” iiberein. Alle Inhaltsstoffe sind in dem chinesischen IECSC
Verzeichnis enthalten oder davon ausgenommen. Die Komponenten dieses Produkts entsprechen den Anforderungen der
TSCA an Chemikalien. Alle erforderlichen Komponenten dieses Produkts sind im aktiven Teil des TSCA Inventory
aufgelistet.

RICHTLINIE 2012/18/EU (" Seveso-I1I-Richtlinie')
Seveso Gefahrenkategorien, Anhang I, Teil 1
Keine

In der Seveso Richtlinie Anhang I, Teil 2, namentlich aufgefiihrte gefahrliche Stoffe
Keine

Verordnung (EU) Nr. 649/2012 ("PIC-Verordnung')
Keine Chemikalien aufgelistet

VOC-Verordnung: Abgabepflichtig: 11%

|ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Liste der relevanten Gefahrenhinweise

EUHO066 Wiederholter Kontakt kann zu sproder oder rissiger Haut fiihren.
EUHO071 Wirkt dtzend auf die Atemwege.

H226 Fliissigkeit und Dampf entziindbar.

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein.
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H312 Gesundheitsschédlich bei Hautkontakt.

H314 Verursacht schwere Verdtzungen der Haut und schwere Augenschéden.
H315 Verursacht Hautreizungen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H318 Verursacht schwere Augenschéden.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H332 Gesundheitsschidlich bei Einatmen.

H334 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
H335 Kann die Atemwege reizen.

H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen.

H361f Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeintridchtigen.

H373 Kann die Organe schidigen bei langerer oder wiederholter Exposition.
H400 Sehr giftig fiir Wasserorganismen.

H410 Sehr giftig fiir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

H412 Schédlich fiir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Liste der relevanten Anmerkungen

Anmerkung 2 Die angegebenen Konzentrationen der Isocyanate sind als Gewichtsprozent des freien Monomers,
bezogen auf das Gesamtgewicht des Gemisches, zu verstehen.
Anmerkung C Manche organischen Stoffe konnen entweder in einer genau definierten isomeren Form oder als

Gemisch mehrerer Isomere in Verkehr gebracht werden. In diesem Fall muss der Lieferant auf dem
Kennzeichnungsetikett angeben, ob es sich um ein bestimmtes Isomer oder um ein Isomerengemisch

handelt.
Anderungsgriinde:
Abschnitt 14.2: Angaben zum Luftverkehr ICAO TI/IATA) und Seeverkehr IMDG) - Informationen wurden
hinzugefiigt.

Abschnitt 14.2: Angaben zum Luftverkehr (ICAO TI/IATA) und Seeverkehr (IMDG) - Uberschriften - Informationen
wurden hinzugefiigt.

Abschnitt 2.2: Produktidentifikator (enthdlt) - Informationen wurden modifiziert.

Abschnitt 2.2: CLP VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008 Ergénzende Gefahrenmerkmale - Informationen wurden
geldscht.

Abschnitt 2.2: Gefahrenpiktogramm / Symbol - Informationen wurden modifiziert.

Abschnitt 3: Tabelle Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen - Informationen wurden modifiziert.

Abschnitt 6.3: Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung - Informationen wurden modifiziert.

Abschnitt 6.1: Personenbezogene Vorsichtsmainahmen - Informationen wurden modifiziert.

Abschnitt 7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung - Informationen wurden modifiziert.

Abschnitt 8.2.1: Geeignete technische Steuerungseinrichtungen - Informationen wurden modifiziert.

Abschnitt 8.2.2: Individuelle Schutzmafinahmen - Hautschutz - Handschutz und sonstige Schutzmassnahmen -
Schutzhandschuhe - Informationen wurden geldscht.

Abschnitt 8.2.2: Individuelle SchutzmaBBnahmen - Hautschutz - Handschutz und sonstige Schutzmassnahmen -
Schutzhandschuhe - Informationen wurden modifiziert.

Abschnitt 8.1: Expositionsgrenzwerte Tabelle - Informationen wurden modifiziert.

Abschnitt 8.2.2. Individuelle Schutzmainahmen — Handschutz und sonstige Schutzmafnahmen: Schiirze - Informationen
wurden hinzugefiigt.

Abschnitt 8.2.2: Individuelle SchutzmaBnahmen - K&rper- und Hautschutz Information - Informationen wurden geldscht.
Abschnitt 8.2.2: Hautschutz - Schutzkleidung Information - Informationen wurden geldscht.

Abschnitt 9.2: Sonstige Angaben - Informationen wurden modifiziert.

Abschnitt 9.1: Dampfdruck - Informationen wurden hinzugefiigt.

Abschnitt 9.1: Dampfdruck - Informationen wurden geldscht.

Abschnitt 10.5: Unvertragliche Materialien - Informationen wurden modifiziert.

Abschnitt 11.1: Tabelle Akute Toxizitit - Informationen wurden modifiziert.

Abschnitt 11.1: Tabelle Karzinogenitit - Informationen wurden modifiziert.

Abschnitt 11.1: Tabelle Keimzellmutagenitét - Informationen wurden modifiziert.
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Abschnitt 11.1: Tabelle Wirkungen auf die Reproduktion und /oder Entwicklung - Informationen wurden modifiziert.
Abschnitt 11.1: Tabelle Wirkungen auf die Reproduktion und /oder Entwicklung - Informationen wurden hinzugefiigt.
Abschnitt 11.1: Tabelle Schwere Augenschadigung/-reizung - Informationen wurden modifiziert.

Abschnitt 11.1: Tabelle Atz-/Reizwirkung auf die Haut - Informationen wurden modifiziert.

Abschnitt 11.1: Tabelle Sensibilisierung der Haut - Informationen wurden modifiziert.

Abschnitt 11.1: Tabelle Spezifische Zielorgan-Toxizitédt bei wiederholter Exposition - Informationen wurden modifiziert.
Abschnitt 11.1: Tabelle Spezifische Zielorgan-Toxizitdt bei einmaliger Exposition - Informationen wurden modifiziert.
Abschnitt 12.1: Toxizitdt - Informationen wurden modifiziert.

Abschnitt 12.4: Mobilitit im Boden - Informationen wurden modifiziert.

Abschnitt 12.5: "Keine PBT/vPvB Informationen verfiigbar" - Informationen wurden modifiziert.

Abschnitt 12.2: Persistenz und Abbaubarkeit - Informationen wurden modifiziert.

Abschnitt 12.3: Bioakkumulationspotenzial - Informationen wurden modifiziert.

Abschnitt 13.1: Verfahren der Abfallbehandlung - Informationen wurden modifiziert.

Abschnitt 13: Schweizer Entsorgung Aussage - Informationen wurden modifiziert.

Abschnitt 14: ADR Klassifizierungscode - Uberschrift - Informationen wurden geldscht.

Abschnitt 14: ADR Klassifizierungscode - Angaben - Informationen wurden geloscht.

Abschnitt 14: Kontrolltemperatur - Uberschrift - Informationen wurden geldscht.

Abschnitt 14: Kontrolltemperatur - Angaben - Informationen wurden geldscht.

Abschnitt 14: Notfalltemperatur - Uberschrift - Informationen wurden geldscht.

Abschnitt 14: Notfalltemperatur - Angaben - Informationen wurden geldscht.

Abschnitt 14.3: Transportgefahrenklassen - Uberschrift - Informationen wurden geldscht.

Abschnitt 14.3: Transportgefahrenklassen - Angaben - Informationen wurden geldscht.

Abschnitt 14: Angaben zum Transport - Informationen wurden geldscht.

Abschnitt 14.4: Verpackungsgruppe - Uberschrift - Informationen wurden geldscht.

Abschnitt 14.4: Verpackungsgruppe - Angaben - Informationen wurden geldscht.

Abschnitt 14.2: Ordnungsgeméfe UN-Versandbezeichnung - Informationen wurden geldscht.

Abschnitt 14: internationalen Ubereinkommen - Uberschrift - Informationen wurden geldscht.

Abschnitt 14: IMDG Trenngruppe - Angaben - Informationen wurden geldscht.

Abschnitt 14: IMDG Trenngruppe - Uberschrift - Informationen wurden geldscht.

Abschnitt 14.6: Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender - Uberschrift - Informationen wurden geldscht.
Abschnitt 14.6: Besondere Vorsichtsmalnahmen fiir den Verwender - Angaben - Informationen wurden geldscht.
Abschnitt 14.7: Massengutbeforderung auf dem Seeweg gemall IMO-Instrumenten - Angaben - Informationen wurden
geldscht.

Abschnitt 14.7: Massengutbeforderung auf dem Seeweg gemiB IMO-Instrumenten - Uberschrift - Informationen wurden
geldscht.

Abschnitt 14.1: UN-Nummer oder ID-Nummer - Angaben - Informationen wurden geldscht.

Abschnitt 14.1: UN-Nummer oder ID-Nummer - Informationen wurden geldscht.

Abschnitt 15.1: Information zur Karzinogenitdt - Informationen wurden modifiziert.

Abschnitt 15.1: Beschrankungen der Herstellung, des Inverkehrbringens und der Verwendung bestimmter geféhrlicher Stoffe,
Gemische und Erzeugnisse - Informationen wurden geldscht.

Abschnitt 16: Liste der relevanten Gefahrenhinweise - Informationen wurden modifiziert.

Abschnitt 16: Liste der relevanten Anmerkungen - Informationen wurden hinzugefiigt.

Abschnitt 2.3: Dieses Material enthilt keine Stoffe, die als PBT oder vPvB bewertet werden. - Informationen wurden
modifiziert.

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwértigen Erfahrungswerte dar und beschreiben das Produkt nur im Hinblick
auf Sicherheitserfordernisse. Es obliegt dem Besteller, vor Verwendung des Produktes selbst zu priifen, ob es sich auch im
Hinblick auf mogliche anwendungswirksame Einfliisse fiir den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle
Fragen einer Gewihrleistung und Haftung fiir dieses Produkt regeln sich nach unseren allgemeinen Verkaufsbedingungen,
sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen. Dieses Sicherheitsdatenblatt wird zur Ubermittlung von
Gesundheits- und Sicherheitsinformationen bereitgestellt. Wenn Sie rechtlich der Importeur fiir dieses Produkt in die
Europdische Union sind, sind Sie fiir die Erfiillung aller rechtlichen Anforderungen hinsichtlich des Produktes verantwortlich,
einschlieBlich erforderlicher Produktregistrierungen/-meldungen, Stoffmengenerfassung und Stoffregistrierung.

3M Schweiz: Sicherheitsdatenbléitter sind unter www.3m.com/ch abrufbar.
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