|3M BRAND 8689, 8787, 8788 MASTIQUE BRANCO DE POLIURETANO PARA USO GERAL

Ficha de Dados de Seguranca

Direitos reservados,2026, 3M Company Todos os direitos reservados. A copia e/ou gravagdo desta informagdo com o
proposito de utilizar adequadamente os produtos 3M esta permitida, sempre que: (1) a informagao seja copiada na sua
totalidade sem nenhuma alteracdo a ndo ser que se obtenha, previamente, autorizagio escrita de 3M, e (2) nem a copia nem os
originais se podem vender ou distribuir de qualquer outra forma com a intengdo de obter beneficios.

Numero do Documento: 06-2071-6 Numero da Versio: 12.00
Data de Revisao: 05/02/2026 Substitui a versao de: 04/09/2024

Esta Ficha de Dados de Seguranga foi elaborada em conformidade com o Regulamento REACH (1907/2006), conforme
alterado pelo Regulamento (UE) 2020/878

| SECCAO 1: Identificaciio da substincia/mistura e da sociedade/empresa

1.1 Identificador do Produto
3M BRAND 8689, 8787, 8788 MASTIQUE BRANCO DE POLIURETANO PARA USO GERAL

Numeros de identificacio do produto
FI-3000-0109-1

7000077241
1.2.Utilizacdes identificadas relevantes da substincia ou mistura e utilizacdes desaconselhadas
Utilizacdes identificadas

Sector Automotivo

1.3 Identificacio do fornecedor da ficha de dados de seguranca

Endereco: 3M Espaiia S.L., Sucursal em Portugal. Edificio Office Oriente Rua do Mar da China, n° 3 - 3° Piso A.
1990-138 Lisboa.

Telefone: +351 213 134 500

E Mail: SER-productstewardship@mmm.com

Website: www.3m.pt

1.4. Numero de telefone de emergéncia
CIAV - Centro de Informagao Antivenenos, Telefone: +351 800 250 250 (Atendimento Permanente)
3M Espaiia S.L., Sucursal em Portugal, Telefone: + 351 213 134 500 (Horario de Atendimento: 8h30-12h30, 13h30-17h00)

| SECCAO 2: Identificaciio dos perigos

2.1. Classificacao da substincia ou da mistura
REGULAMENTO (CE) N.° 1272/2008 (CLP)

A classificagdo ambiental e para a saude deste material foi derivada utilizando o método de calculo, excepto nos casos em que
dados de ensaios estejam disponiveis ou a forma fisica tenha impacto na classificagdo. As classificagdes baseadas em dados
de ensaios ou forma fisica encontram-se referidas abaixo, se aplicaveis.

Uma mistura semelhante foi testada para lesdes/irritagdo ocular e os resultados dos ensaios ndo cumprem os critérios para
classifica¢do.
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CLASSIFICACAO:

Sensibiliza¢ao Respiratdria, Categoria 1 - Resp. Sens. 1; H334
Sensibiliza¢do Cutanea, Categoria 1 - Skin Sens. 1; H317
Para o texto completo das adverténcias H, consulte a sec¢do 16.
2.2. Elementos do rotulo

REGULAMENTO (CE) N.° 1272/2008 (CLP)

PALAVRA-SINAL
PERIGO.

Simbolos:
GHSO08 (Perigo para a Saude) |

Pictogramas

Ingredientes:
Ingrediente Numero CAS N.°EC Ypor peso
Diisocianato de 4,4'-metilenodifenilo 101-68-8 202-966-0 <1
Massa de reaccdo de Bis(1,2,2,6,6-pentametil-4- 915-687-0 <0,2

piperidil) sebacato e metil 1,2,2,6,6-pentametil-4-
piperidil sebacato
Isocianato de o-(p-isocianatobenzil)fenilo 5873-54-1 227-534-9 <0,1

ADVERTENCIAS DE PERIGO:
H334 Quando inalado, pode provocar sintomas de alergia ou de asma ou dificuldades respiratorias.
H317 Pode provocar uma reacgao alérgica cutanea.

RECOMENDACOES DE PRUDENCIA

Prevencao:

P261A Evitar respirar os vapores.

P280E Usar luvas de protecgdo.

Resposta:

P304 + P340 EM CASO DE INALACAO: Retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e manté-la numa posigao
que nio dificulte a respiracao.

P333 +P313 Em caso de irritagdo ou erupgao cutanea: consulte um médico.

P342 + P311 Em caso de sintomas respiratérios: contacte um CENTRO DE INFORMACAO ANTIVENENOS

ou um médico.

Informacio requerida pelo Regulamento (UE) 2020/1149 no que respeita a diisocianatos:
A partir de 24 de agosto de 2023, é requerida uma formacio adequada antes de utilizacio industrial ou professional.
Pode encontrar mais informacdes em feica.eu/Puinfo
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2.3. Outros perigos

Pessoas previamente sensivéis aos isocianatos podem desenvolver uma reacgdo de sensibilizagio cruzada a outros

isocianatos.

Este material ndo contém nenhuma substancia avaliada como PBT ou mPmB

| SECCAO 3: Composicio/ informacio sobre os componentes

3.1. Substincias
Nao Aplicavel

3.2. Misturas

Ingrediente

Identificador(es)

%

Classificacdo de acordo com o

Regulamento (CE) N° 1272/2008 (CLP)

Prepolimero de Poliuretano

Segredo comercial

20 -

40

Substancia nio classificada como
perigosa

Poli (cloreto de vinilo)

(N° CAS) 9002-86-2

20 -

40

Substancia com um valor-limite de
exposi¢ao profissional nacional

Alcanos C14-17, sec-mono- ¢ acidos
dissulfonicos, ésteres de fenilo

(N° CE) 701-257-8

20 -

40

Substancia nio classificada como
perigosa

Massa de reagdo de etilbenzeno e xileno

(N° CE) 905-588-0

Acute Tox. 4, H332
Acute Tox. 4, H312
Aquatic Chronic 3, H412
Flam. Liq. 3, H226

Asp. Tox. 1, H304

Skin Irrit. 2, H315
Irritagdo Ocula.r 2, H319
STOT SE 3, H335

STOT RE 2, H373

DIOXIDO DE TITANIO

(N° CAS) 13463-67-7
(N° CE) 236-675-5

Substancia com um valor-limite de
exposi¢ao profissional nacional

OXIDO DE CALCIO

(N° CAS) 1305-78-8
(N° CE) 215-138-9

1-

2,5

EUHO071
Pele Corr. 1C, H314
Perigos Ocular 1, H318

Hidrocarbonetos, C11-C14, n-alcanos,
isoalcanos, ciclicos, < 2% aromaticos

(N° CE) 926-141-6

0,5 -

1,5

Asp. Tox. 1, H304
EUHO066

Diisocianato de 4,4'-metilenodifenilo

(N° CAS) 101-68-8
(N° CE) 202-966-0

<1

Acute Tox. 4, H332

Skin Irrit. 2, H315
Irritagdo Ocula.r 2, H319
Resp. Sens. 1, H334
Sen. cutanea. 1, H317
Carc. 2, H351

STOT SE 3, H335
STOT RE 2, H373

Nota 2,C

Isocianato de o-(p-isocianatobenzil)fenilo

(N° CAS) 5873-54-1
(N° CE) 227-534-9

<0,1

Acute Tox. 4, H332

Skin Irrit. 2, H315
Irritagdo Ocula.r 2, H319
Resp. Sens. 1, H334
Sen. cutanea. 1, H317
Carc. 2, H351
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STOT SE 3, H335

STOT RE 2, H373

Nota 2,C

Qualquer entrada na coluna do(s) Identificador(es) que comece com os nimeros 6, 7, 8 ou 9 ¢ um Numero Provisorio da lista
fornecido pela ECHA enquanto se aguarda a publicagdo do numero Oficial de Inventario CE para a substancia.

Consulte a sec¢do 16 para o texto completo das frases H referidas nesta seccao

Limites de Concentragao Especificos

Ingrediente Identificador(es) Limites de Concentraciao Especificos
OXIDO DE CALCIO (N° CAS) 1305-78-8 (C >=50%)EUHO071
(N°CE) 215-138-9 (C >=50%) Pele Corr. 1C, H314

(10% =< C < 50%) Skin Irrit. 2, H315
(C >=3%) Perigos Ocular 1, H318
(1% =< C < 3%) Irritagdo Ocula.r 2, H319
(20% =< C < 50%) STOT SE 3, H335
Isocianato de o-(p-isocianatobenzil)fenilo  [(N° CAS) 5873-54-1 (C >=5%) Skin Irrit. 2, H315

(N° CE) 227-534-9 (C >= 5%) Irritagdo Ocula.r 2, H319
(C>=0.1%) Resp. Sens. 1, H334
(C>=5%) STOT SE 3, H335
Diisocianato de 4,4'-metilenodifenilo (N° CAS) 101-68-8 (C >=5%) Skin Irrit. 2, H315

(N° CE) 202-966-0 (C >=5%) Irritagdo Ocula.r 2, H319
(C>=0.1%) Resp. Sens. 1, H334
(C>=5%) STOT SE 3, H335

Para informac@o sobre os limites de exposi¢@o profissional dos ingredientes ou informacdo PBT ou mPmB, ver secgdes 8 e
12 da SDS

|SECCAO 4: Primeiros socorros

4.1.Descricdo das medidas de primeiros socorros

Inalacao:
Leve a pessoa apanhar ar fresco. Em caso de indisposi¢ao, consultar um médico.

Contacto com a pele:
Lavar imediatamente com agua e sabdo. Remova a roupa contaminada e lave antes de reutilizar. Se os sinais / sintomas
persistirem , procure assisténcia médica.

Contacto com os olhos:
Lavar imediatamente com grandes quantidades de 4gua pelo menos 15 minutos. Remover as lentes se for facil de fazer.

EM CASO DE INGESTAO:
Lavar a boca. Em caso de indisposi¢do, consultar um médico

4.2.Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Os sintomas e efeitos mais importantes com base na classificagdo CLP incluem:

Reagdo respiratoria alérgica (dificuldade em respirar, pieira, tosse € opressdo no peito). Reagdo alérgica na pele (vermelhidao,
inchacgo, formagéo de bolhas e comichio).

4.3. Indicacdes sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessarios
Nao aplicavel.
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| SECCAO 5: Medidas de combate a incéndios

5.1.Meios de extin¢ao
Em caso de incéndio: para extinguir utilizar um extintor de didéxido de carbono ou p6 quimico.

5.2. Perigos especiais decorrentes da substincia ou mistura
Nenhum inerente a este produto.

Perigo de decomposiciao ou subprodutos

Substéncia Condicio

Mondxido de carbono Durante Combustéo
Dioxido de Carbono Durante Combustéo
cloreto de hidrogénio Durante Combustao
Hydrogen Cyanide Durante Combustao
Oxidos de Nitrogénio Durante Combustao

5.3. Recomendacdes para o pessoal de combate a incéndios

Usar vestuario de prote¢do completo, incluindo capacete, equipamento de respiragdo autbnomo com pressao positiva ou
pressdo induzida, calgas e casacos de prote¢do, bandas a volta dos bragos, cintura e pernas, mascara facial e protecao que
cubra as areas expostas da cabeca.

| SECCAO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais

6.1. Precaucdes individuais, equipamento de proteccio e procedimentos de emergéncia

Use equipamentos de prote¢@o individual (EPI) com base nos resultados de uma avaliagao de exposicdo. Consulte a Se¢do 8
para recomendagdes de EPI. Se a exposi¢do antecipada resultante de um vazamento acidental exceder as capacidades de
protecdo do EPI listado na Se¢do 8, ou se forem desconhecidas, selecione EPI que oferega um nivel apropriado de protecéo.
Considere os perigos fisicos e quimicos do material ao fazer isso. Exemplos de conjuntos de EPI para resposta a emergéncias
podem incluir o uso de equipamento de combate a incéndio para um vazamento de material inflamavel; uso de vestimenta de
protecdo quimica se o material derramado for corrosivo, sensibilizante, um irritante dérmico significativo, ou puder ser
absorvido pela pele; ou uso de um respirador de ar fornecido com pressdo positiva para produtos quimicos com perigos de
inalagdo. Para informagdes sobre perigos fisicos e a satude, consulte as se¢des 2 ¢ 11 da Ficha com Dados de Seguranga
(FDS). Evacuar a zona. Ventilar a zona. Para grandes derramamentos ou vazamentos em espagos confinados,
providenciar ventilagdo mecanica para dispersar os vapores ou gases de escape, de acordo com boas praticas de higiene
industrial.

6.2. Precaucoes a nivel ambiental
Evitar a libertagdo para o ambiente.

6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Recolher o material derramado. Coloque num recipiente aprovado para transporte por autoridades competentes, mas ndo
selar o recipiente por 48 horas para evitar o acumulo de pressdo. Limpar os residuos. Eliminar os residuos recolhidos o
mais rapidamente possivel.

6.4. Remissio para outras seccoes

Consultar a Sec¢do 8 e a Sec¢do 13 para mais informagao

| SECCAO 7: Manuseamento e armazenagem

7.1. Precaucées para um manuseamento seguro
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Apenas para utilizagdo industrial/profissional. Nao indicado para venda ou utilizagdo pelos consumidores. Nio utilizar em
zonas fechadas com pouca circulagdo de ar Nao manuseie o produto antes de ter lido e percebido todas as precaucdes de
seguranca. Nao respirar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossodis. Nao pode entrar em contacto com os olhos, a
pele ou a roupa. Nao comer, beber ou fumar durante a utilizacao deste produto. Lavar cuidadosamente apds
manuseamento. A roupa de trabalho contaminada ndo deve sair do local de trabalho. Evitar a libertacdo para o ambiente.
Lavar roupa contaminada antes de a voltar a usar. Evitar contacto com agentes oxidantes (ex. cloro, acido cromico, etc).
Manter afastado de metais reactivos (por exemplo, aluminio, zinco, etc) para evitar a formagao de gas hidrogénio que poderia
criar um risco de explosdo.

Usar o equipamento de protec¢do pessoal ( luvas, respiradores, etc) exigido.

7.2. Condicdes de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Manter o recipiente hermeticamente fechado para evitar contaminagdo com agua ou ar. Se houver suspeita de contaminagao,
nao feche o recipiente. Armazene longe do calor. Armazene longe de acidos. Armazenar longe de bases fortes. Armazene
longe de agentes oxidantes. Armazene longe de aminas.

7.3. Utilizac¢oes finais especificas

Consulte as informagdes na Secgdo 7.1 e 7.2 para as recomendagdes de manuseamento ¢ armazenagem. Ver Sec¢do 8 para
controlo da exposig@o e recomendagodes de protecgdo pessoal.

SECCAO 8: Controlo da exposicio/ proteccio individual

8.1 Parametros de controlo
Limites de exposi¢io ocupacional

Se um componente divulgado na sec¢do 3 ndo aparecer na tabela abaixo, significa que os limites de exposi¢do ocupacional
ndo estdo disponiveis para esse componente.

Ingrediente Nimero Base Legal Tipo de Limite Comentarios
CAS adicionais.
Diisocianato de 4,4'- 101-68-8 VLEs Portugal VLE-MP (8 horas):0.005 ppm
metilenodifenilo NP
OXIDO DE CALCIO 1305-78-8  VLEs Portugal VLE-MP (fragdo respiravel) (8
DL horas): 1 mg/m3;VLE-CD

(fracdo respiravel) (15
minutos): 4 mg/m3

OXIDO DE CALCIO 1305-78-8  VLEs Portugal VLE-MP (8 horas):2 mg/m3
NP

DIOXIDO DE TITANIO 13463-67-7 VLEs Portugal VLE-MP (8 horas):10 mg/m3
NP

Poli (cloreto de vinilo) 9002-86-2  VLEs Portugal VLE-MP(fracgao respiravel)(8
NP horas):1 mg/m3

VLEs Portugal DL : VLEs Portugal DL: Decreto-Lei n° 24/2012 de 6 de fevereiro e suas alteragoes.

VLEs Portugal NP : VLEs Portugal NP: Norma Portuguesa NP 1796 - Valores-limite e indices biologicos de exposi¢do profissional a agentes quimicos, em
vigor

VLE-MP: Valor-limite de exposi¢do medido ou calculado em relagdo a uma média ponderada no tempo para um periodo de referéncia de oito horas.
VLE-CD: Nivel de Exposi¢ao de Curta Duragdo. Valor-limite acima do qual ndo devem ocorrer exposi¢des por referéncia a um periodo de 15 minutos,
exceto quando houver especificacdo em contrario.

VLE-CM: Concentragdo que nunca deve ser excedida durante qualquer periodo de exposigao.

indice biolégico de exposicio

Nao existem indices bioldgicos de exposicao para nenhum dos componentes listados na Sec¢@o 3 desta Ficha de Dados de
Seguranga.

Processos de monitorizacio recomendados:Informagdes sobre os processos de monitorizagao recomendados podem ser

Pagina: 6 de 23



|3M BRAND 8689, 8787, 8788 MASTIQUE BRANCO DE POLIURETANO PARA USO GERAL

obtidas através da consulta das normativas europeias aplicaveis e das orientagdes da ACT (Autoridade para as Condigdes do
Trabalho).

8.2. Controlo da exposicio

8.2.1. Controles de Engenharia

Use ventilag@o geral para controlar a exposigdo ao ar. Se a ventilagdo ndo for adequada use protecgdo respiratodria.
8.2.2. Equipamentos de protecio pessoal (EPP)

Proteccao Facial/ Ocular

Selecione e use protec¢ao ocular/facial para prevenir o contacto, com base nos resultados da avaliagdo da exposi¢do. As
seguintes protec¢des oculares/faciais sdo recomendadas:
Oculos de Seguranca com protecc¢des laterais.

Regulamentagdo e normas aplicaveis
Utilizar protec¢do ocular conforme com a EN 16321

Proteccio da Pele / Maos

Selecione e use luvas e/ou vestuario de protecgdo apropriado para o local de trabalho para prevenir o contacto com a pele,
baseado nos resultados de uma avaliagdo de exposi¢do. A seleccdo deve ser baseada nos fatores de utiliza¢do, tais como nivel
de exposi¢do, concentracdo da substancia ou mistura, frequencia e duragdo, desafios fisicos como as temperaturas extremas e
outras condigdes de utilizagdo. Consulte o seu fornecedor de luvas e/ou vestuario de protec¢ao, para selecionar as
luvas/vestuario de proteccdo adequado. "Nota: As luvas de nitrilo podem ser usadas sobre luvas de polimero estratificado
para melhorar a destreza."

Luvas feitas do seguinte(s) materiais sdo recomendadas:

Material Espessura (mm) Tempo de Avanco
Fluoroelastomer 04 => 8 horas
Polimero laminado >0.30 => 8 horas

Os dados das luvas apresentados, foram baseados na principal substancia condutora da toxicidade dérmica e nas condi¢des
existentes no momento do teste. O tempo de avanco pode ser alterado se a luva for submetida a condigdes que provoquem
stress adicional.

Regulamentagdo e normas aplicaveis
Utilizar luvas testadas segundo a EN 374

Se este produto for utilizado de uma maneira que apresente um maior potencial de exposigdo (por exemplo, pulverizagao, alto
potencial de salpicos, etc.), podera ser necessario o uso de um avental protetor. Consulte os materiais recomendados para as
luvas para determinar os materiais adequados para o avental. Se o material das luvas ndo estiver disponivel como avental, o
polimero laminado ¢ uma opg¢do adequada.

Proteccdo Respiratoria

Uma avaliagdo da exposi¢do pode ser necessario para decidir se um respirador ¢ necessaria. Se um respirador ¢ necessario,
usar mascaras como parte de um programa completo de protegao respiratoria. Com base nos resultados da avaliagdo da
exposi¢ao, seleccionar a partir do tipo respirador seguinte (s) para reduzir a exposi¢ao por inalagéo:

Meia mascara ou a mascara facial inteira respirador purificador de ar adequado para vapores organicos e particulas.

Para tirar duvidas sobre a adequacgdo para uma aplicag@o especifica, consulte o fabricante do respirador.

Regulamentagdo e normas aplicaveis
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Utilizar uma mascara conforme com a EN 140 ou EN 136: filtros tipo A & P

| SECCAO 9: Propriedades fisicas e quimicas

9.1. Informacgdes sobre propriedades fisicas e quimicas de base

Estado Fisico Solido

Forma fisica especifica: Pasta

Cor Branco

Odor Ligeiro a poliuretano

Limiar de odor

Dados ndo Disponiveis

Ponto de fusio / ponto de congelacio

Dados ndo Disponiveis

Ponto de ebulicdo/ Intervalo de ebuli¢cao

137°C

Inflamabilidade

Nao Aplicavel:

Limites de Inflamabilidade - (LEL)

0,6 % volume

Limites de Inflamabilidade - (UEL)

7 % volume

Ponto de Inflamacao

75°C

temperatura de auto-ignicio

>=200°C

Temperatura de decomposicio

Dados ndo Disponiveis

pH

A substancia/mistura é insoluvel (em dgua)

Viscosidade cinematica

Dados ndo Disponiveis

Soliivel na agua

Imiscivel

Solubilidade-nao-dgua

Dados ndo Disponiveis

Coeficiente de parti¢ido: n-octanol / 4gua

Dados ndo Disponiveis

Pressiao de Vapor

Dados ndo Disponiveis

Densidade

1,17 g/em3 [@ 20 °C ]

Densidade relativa

1,15 [Ref Std:Agua=1]

Densidade relativa do vapor

4 [Ref Std:Ar=1]

Caracteristicas das particulas

Nao Aplicavel:

9.2. Outras informacoes

9.2.2 Outras caracteristicas de seguranca
EU Compostos Organicos Volateis
Taxa de evaporagio
Peso molecular
Percentagem volatil

Dados nao Disponiveis
Dados ndo Disponiveis
Dados ndo Disponiveis
8,38 %

SECCAO 10: Estabilidade e reactividade

10.1 Reactividade

Este material é considerado nao reactivo sob condi¢des normais de uso

10.2 Estabilidade quimica
Estavel.

10.3 Possibilidade de reaccdes perigosas
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Pode ocorrer polimerizagao perigosa.

10.4. Condicdes a evitar

Calor

Elevada resistencia a trac¢do e condicdes de elevada temperatura.
Faiscas/chamas

10.5. Materiais incompativeis

Aminas

Alcool

Reacgdo com agua, alcool e aminas ndo € perigoso se o contentor estiver ventilado para uma atmosfera sem pressao.
Acelarador

Combustiveis

Finamente dividido em metais activos

Acidos fortes

Bases fortes

Agentes oxidantes fortes

Agua

10.6. Produtos decomposicio perigosos

Substéincia Condicao
Dioxido de Carbono Humidade

Consultar a secgdo 5.2. sobre produtos de decomposigdo perigosos durante a combustao.

SECCAO 11: Informacio Toxicologica

A informacio abaixo pode nio ser concordante com a classificacio EU do material na Sec¢do 2 e/ou com as
classificacdes dos ingredientes na Secciio 3 se as classificacdes de ingredientes especificos forem mandatadas por uma
autoridade competente. Além disso, as indicacdes e dados apresentados na Seccio 11 tém por base regras de calculo e
classificacoes UN GHS derivadas de avaliacdes internas de riscos.

11.1 Informacées sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.® 1272/2008
Sinais e sintomas de exposicao

Baseado em dados de testes e / ou informacdes sobre os componentes, este material pode produzir os seguintes efeitos
na saude:

Inalacio:

Irritagdo do Tracto Respiratorio:sintomas podem incluir tosse, espirros, dores de cabega, dores naisais e/ou garganta.
Reaccdo Respiratoria Alérgica: sinais/sintomas podem incluir dificuldade em respirar, respiragao sibilante, aperto no peito e
asfixia. Pode causar efeitos para a saude adicionais (ver abaixo).

Contacto com a pele:
Irritacdo leve da pele: Sinais / sintomas podem incluir vermelhiddo localizada, inchago, comichdo e secura. Reacgdo
Alérgica da Pele: sinais/sintomas podem incluir rubor, edema, bolhas e prurido.

Contacto com os olhos:
O contacto do produto com os olhos durante a sua utilizagdo ndo € susceptivel de provocar irritagdo significativa.

Ingestio:
Dor abdominal, perturbagdes do estomago, nauseas, vomitos e diarreia.
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Efeitos para a Satide Adicionais:

Exposicio unica pode causar efeitos nos 6rgios alvo:

Efeitos na audigdo:Sinais podem incluir perda de audicao.

A exposicao prolongada ou repetida pode causar efeitos nos 6rgaos alvo:
Efeitos neuroldgicos: Sinais ou sintomas podem incluir alteragdo de personalidade, falta de coordenag@o, perda de
sensibilidade,fraqueza, tremores, alteragdes na pressdo sanguinea e batimento cardiaco.

Carcinogenicidade:

Contém quimico ou quimicos que podem causar cancro.

Informacio adicional:

Pessoas previamente sensiveis a isocianatos, poderdo desenvolver uma combinacio de reac¢des sensiveis a outros isocianatos.

Dados Toxicolégicos

Se um componente for divulgado na secgdo 3, mas ndo aparecer na tabela abaixo é porque ndo existem dados disponiveis
sobre esse componente, ou os dados existentes ndo sdo suficientes para a classificagdo.

Toxicidade Aguda
Nome Rota Espécie Valor
Produto total Dérmico Dados nao Disponiveis; calculado ATE >5 000 mg/kg
Produto total Inalagdo - Dados nao Disponiveis; calculado ATE >50 mg/I
Vapor(4 hr)
Produto total Ingestao: Dados néo Disponiveis; calculado ATE >5 000 mg/kg
Poli (cloreto de vinilo) Dérmico LD50 estima-se > 5 000 mg/kg
Poli (cloreto de vinilo) Ingestao: LD50 estima-se > 5 000 mg/kg
Alcanos C14-17, sec-mono- e acidos dissulfonicos, ésteres de Dérmico Rat LD50> 1 000 mg/kg
fenilo
Alcanos C14-17, sec-mono- e acidos dissulfonicos, ésteres de Ingestao: Rat LD50 > 5 000 mg/kg
fenilo
Massa de reacdo de etilbenzeno e xileno Dérmico Coelho LD50 >4 200 mg/kg
Massa de reagdo de etilbenzeno e xileno Inalagio - Rat LC50 29 mg/l
Vapor (4
horas)
Massa de reacdo de etilbenzeno e xileno Ingestdo: Rat LD50 3523 mg/kg
DIOXIDO DE TITANIO Dérmico Coelho LD50 > 10 000 mg/kg
DIOXIDO DE TITANIO Inalagdo - Rat LC50 > 6,82 mg/l
Po/Misto (4
horas)
DIOXIDO DE TITANIO Ingestio: Rat LD50 > 10 000 mg/kg
OXIDO DE CALCIO Ingestio: Rat LD50 > 2 500 mg/kg
OXIDO DE CALCIO Dérmico compone | LD50>2 500 mg/kg
ntes
similares
Hidrocarbonetos, C11-C14, n-alcanos, isoalcanos, ciclicos, <2% Ingestao: Rat LD50 > 15 000 mg/kg
aromaticos
Hidrocarbonetos, C11-C14, n-alcanos, isoalcanos, ciclicos, < 2% Dérmico compone | LD50>5 000 mg/kg
aromaticos ntes
similares
Diisocianato de 4,4'-metilenodifenilo Dérmico Coelho LD50 > 5 000 mg/kg

Pagina: 10de 23



|3M BRAND 8689, 8787, 8788 MASTIQUE BRANCO DE POLIURETANO PARA USO GERAL

Diisocianato de 4,4'-metilenodifenilo Inalagdo - Rat LC50 0,368 mg/l
Po/Misto (4
horas)
Diisocianato de 4,4'-metilenodifenilo Ingestio: Rat LD50 31600 mg/kg
Massa de reacgdo de Bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil) Dérmico Avaliagd | LDS50 Estima-se que
sebacato e metil 1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil sebacato o 2 000 - 5 000 mg/kg
profissio
nal
Massa de reacc¢do de Bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil) Ingestao: Rat LD50 3125 mg/kg
sebacato e metil 1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil sebacato
Isocianato de o-(p-isocianatobenzil)fenilo Dérmico Coelho LD50 > 5 000 mg/kg
Isocianato de o-(p-isocianatobenzil)fenilo Inalagio - Rat LC50 0,368 mg/l
Po/Misto (4
horas)
Isocianato de o-(p-isocianatobenzil)fenilo Ingestao: Rat LD50 31600 mg/kg
ATE = estimativa da toxicidade aguda
Corrosao cutinea / Irritacoes
Nome Espécie Valor
Poli (cloreto de vinilo) Avaliagd | Nao provoca irritagdo significativa
o
profission
al
Massa de reagdo de etilbenzeno e xileno Coelho Irritagdo leve
DIOXIDO DE TITANIO Coelho Naio provoca irritagdo significativa
OXIDO DE CALCIO Humano Corrosivo
Hidrocarbonetos, C11-C14, n-alcanos, isoalcanos, ciclicos, < 2% aromaticos compone Irritagdo leve
ntes
similares
Diisocianato de 4,4'-metilenodifenilo classifica | Irritante
¢ao
oficial
Massa de reac¢do de Bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil) sebacato e metil Coelho Irritagdo minima
1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil sebacato
Isocianato de o-(p-isocianatobenzil)fenilo classifica | Irritante
¢ao
oficial
Lesoes oculares graves / irritacio
Nome Espécie Valor
Produto total Coelho Irritagdo leve
Massa de reagdo de etilbenzeno e xileno Coelho Irritagdo leve
DIOXIDO DE TITANIO Coelho Naio provoca irritago significativa
OXIDO DE CALCIO Coelho Corrosivo
Hidrocarbonetos, C11-C14, n-alcanos, isoalcanos, ciclicos, < 2% aromaticos compone Nao provoca irritag@o significativa
ntes
similares
Diisocianato de 4,4'-metilenodifenilo classifica | Irritacdo grave
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¢do
oficial
Massa de reac¢do de Bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil) sebacato e metil Coelho Irritagdo leve
1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil sebacato
Isocianato de o-(p-isocianatobenzil)fenilo classifica | Irritagdo grave
¢do
oficial
Sensibilidade cutinea
Nome Espécie Valor
DIOXIDO DE TITANIO Humano | Nao classificado
e animal
Hidrocarbonetos, C11-C14, n-alcanos, isoalcanos, ciclicos, < 2% aromaticos compone Nao classificado
ntes
similares
Diisocianato de 4,4'-metilenodifenilo Boca Sensibilidade
Massa de reac¢do de Bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil) sebacato e metil Cobaia Sensibilidade
1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil sebacato
Isocianato de o-(p-isocianatobenzil)fenilo Boca Sensibilidade
Sensibilidade respiratéria
Nome Espécie Valor
Diisocianato de 4,4'-metilenodifenilo Humano Sensibilidade
Isocianato de o-(p-isocianatobenzil)fenilo Humano Sensibilidade
Mutagenicidade em células germinativas
Nome Rota Valor
Poli (cloreto de vinilo) In Vitro Nao mutagénico
Massa de reagdo de etilbenzeno e xileno In Vitro Nao mutagénico
Massa de reagdo de etilbenzeno e xileno In vivo Nao mutagénico
DIOXIDO DE TITANIO In Vitro | Nio mutagénico
DIOXIDO DE TITANIO In vivo Nio mutagénico
OXIDO DE CALCIO In Vitro Nio mutagénico
Hidrocarbonetos, C11-C14, n-alcanos, isoalcanos, ciclicos, < 2% aromaticos In Vitro Nao mutagénico
Diisocianato de 4,4'-metilenodifenilo In Vitro Existem alguns dados positivos, mas os dados ndo
sdo suficientes para a classificagdo
Massa de reacgo de Bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil) sebacato e metil In vivo Nao mutagénico
1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil sebacato
Massa de reac¢do de Bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil) sebacato e metil In Vitro Existem alguns dados positivos, mas os dados nao
1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil sebacato sao suficientes para a classificagdo
Isocianato de o-(p-isocianatobenzil)fenilo In Vitro Existem alguns dados positivos, mas os dados ndo

sdo suficientes para a classificagdo
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Carcinogenicidade
Nome Rota Espécie Valor
Poli (cloreto de vinilo) Nao Rat Existem alguns dados positivos, mas os dados ndo
especifica sdo suficientes para a classificacao
do
Massa de reagdo de etilbenzeno e xileno Dérmico Rat Naio ¢ cancerigeno
Massa de reagdo de etilbenzeno e xileno Ingestao: Varias Naio ¢ cancerigeno
espécies
animais
Massa de reacdo de etilbenzeno e xileno Inalagdo Humano | Existem alguns dados positivos, mas os dados ndo
sdo suficientes para a classificagdo
DIOXIDO DE TITANIO Ingestio: | Varias Nio ¢é cancerigeno
espécies
animais
DIOXIDO DE TITANIO Inalacdo Rat Carcinogenicidade
Diisocianato de 4,4'-metilenodifenilo Inalagéo Rat Existem alguns dados positivos, mas os dados ndo
sdo suficientes para a classificagdo
Isocianato de o-(p-isocianatobenzil)fenilo Inalagdo Rat Existem alguns dados positivos, mas os dados ndo
sdo suficientes para a classificacdo

Toxicidade Reprodutiva

Reprodutivos e / ou efeitos no desenvolvimento

Nome Rota Valor Espécie Resultados Duracéo da
de teste exposi¢cio
Poli (cloreto de vinilo) Nao Nao classificado para a Boca NOAEL Nao durante a
especifica | desenvolvimento disponivel gestacdo
do
Massa de reagdo de etilbenzeno e xileno Inalagdo Nao classificado para a reproducdo Humano NOAEL Niao exposi¢ao
feminina disponivel ocupacional
Massa de reagdo de etilbenzeno e xileno Ingestao: Nao classificado para a Boca NOAEL Nao durante a
desenvolvimento disponivel organogénese
Massa de reagdo de etilbenzeno e xileno Inalagdo Nao classificado para a Varias NOAEL Nao durante a
desenvolvimento espécies disponivel gestagdo
animais
Diisocianato de 4,4'-metilenodifenilo Inalagdo Nao classificado para a Rat NOAEL durante a
desenvolvimento 0,004 mg/1 organogénese
Massa de reacgédo de Bis(1,2,2,6,6- Ingestao: Nao classificado para a reprodugao Rat NOAEL 29 dias
pentametil-4-piperidil) sebacato e metil masculina 1493
1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil sebacato mg/kg/dia
Massa de reaccdo de Bis(1,2,2,6,6- Ingestao: Nao classificado para a Rat NOAEL 209
pentametil-4-piperidil) sebacato e metil desenvolvimento mg/kg/dia aparecimento
1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil sebacato prévio a
lactac@o
Massa de reacgdo de Bis(1,2,2,6,6- Ingestao: Toxico para a reprodugdo feminina Rat NOAEL 804
pentametil-4-piperidil) sebacato e metil mg/kg/dia aparecimento
1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil sebacato prévio a
lactacdo
Isocianato de o-(p-isocianatobenzil)fenilo Inalagdo Nao classificado para a Rat NOAEL durante a
desenvolvimento 0,004 mg/1 organogénese
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Lactacio
Nome Rota Espécie Valor
Massa de reacdo de etilbenzeno e xileno Ingestao: Boca Nao classificado para efeitos sobre a lactagdo ou
através dela
Orgio(s) alvo
Toxicidade em 6rgios especificos - exposicio inica
Nome Rota Orgao(s) alvo Valor Espécie Resultados Duracio da
de teste exposi¢cio
Massa de reagdo de Inalagdo sistema auditivo Causa danos aos 0rgaos Rat LOAEL 6,3 8 horas
etilbenzeno e xileno mg/l
Massa de reagdo de Inalagdo depressdo do Pode provocar sonoléncia ou Humano | NOAEL Néao
etilbenzeno e xileno sistema nervoso vertigens. disponivel
central
Massa de reagéo de Inalagdo Irritagdo Existem alguns dados positivos, Humano | NOAEL Nao
etilbenzeno e xileno respiratoria mas os dados ndo sdo suficientes disponivel
para a classificagdo
Massa de reagdo de Inalagdo olhos Nao classificado Rat NOAEL 3,5 indisponivel
etilbenzeno e xileno mg/l
Massa de reagdo de Inalagdo Figado Nio classificado Viérias NOAEL Nio
etilbenzeno e xileno espécies | disponivel
animais
Massa de reagdo de Ingestao: depressao do Pode provocar sonoléncia ou Varias NOAEL Nao
etilbenzeno e xileno sistema nervoso vertigens. espécies disponivel
central animais
Massa de reagdo de Ingestao: olhos Nao classificado Rat NOAEL 250 ndo aplicavel
etilbenzeno e xileno mg/kg
OXIDO DE CALCIO Inalagdo Irritagdo Pode causar irritagdo das vias Nao NOAEL Nao | exposicdo
respiratoria respiratorias disponiv | disponivel ocupacional
el
Hidrocarbonetos, C11-C14, | Inalagdo Irritagdo Existem alguns dados positivos, perigos NOAEL Nao
n-alcanos, isoalcanos, respiratoria mas os dados ndo sdo suficientes para a disponivel
ciclicos, < 2% aromaticos para a classificagdo saude
semelhan
tes
Diisocianato de 4,4'- Inalagdo Irritacdo Pode causar irritagdo das vias classifica | NOAEL Nao
metilenodifenilo respiratoria respiratorias ¢do disponivel
oficial
Isocianato de o-(p- Inalagdo Irritagdo Pode causar irritagdo das vias classifica | NOAEL Nao
isocianatobenzil)fenilo respiratoria respiratorias ¢do disponivel
oficial
Toxicidade em érgios especificos - exposi¢cao repetida
Nome Rota Orgao(s) alvo Valor Espécie Resultados Duracéo da
de teste exposi¢cio
Poli (cloreto de vinilo) Inalagio sistema respiratorio | Nao classificado Varias NOAEL 22 meses
espécies 0,013 mg/1
animais
Massa de reagdo de Inalagdo sistema nervoso Pode causar danos aos orgdos por | Rat LOAEL 0,4 4 Semanas
etilbenzeno e xileno exposi¢ao prolongada. mg/1
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Massa de reagdo de Inalagdo sistema auditivo Pode causar  danos nos orgaos Rat LOAEL 7,8 5 dias
etilbenzeno e xileno durante uma exposi¢ao mg/l
prolongada ou repetida
Massa de reagdo de Inalagéo Figado Nao classificado Varias NOAEL Nao
etilbenzeno e xileno espécies disponivel
animais
Massa de reagio de Inalagio coragdo Nio classificado Varias NOAEL 3,5 13 Semanas
etilbenzeno e xileno | sistema enddcrino espécies mg/1
| Tracto animais
gastrointestinal |
sistema
hematopoietic |
musculos
| Rins/Bexiga |
sistema respiratorio
Massa de reagdo de Ingestao: sistema auditivo Nao classificado Rat NOAEL 900 2 Semanas
etilbenzeno e xileno mg/kg/dia
Massa de reagao de Ingestao: Rins/Bexiga Nao classificado Rat NOAEL 90 dias
etilbenzeno e xileno 1500
mg/kg/dia
Massa de reagdo de Ingestao: Figado Nao classificado Varias NOAEL Nao
etilbenzeno e xileno espécies disponivel
animais
Massa de reagdo de Ingestdo: coragio Nao classificado Boca NOAEL 103 Semanas
etilbenzeno e xileno | Cutanea | sistema 1 000
endocrino mg/kg/dia
| ossos, dentes,
unhas ¢ / ou cabelos
| sistema
hematopoietic |
sistema
imunolégico
| sistema nervoso
| sistema
respiratorio
DIOXIDO DE TITANIO Inalagdo sistema respiratorio | Existem alguns dados positivos, Rat LOAEL 0,01 | 2 Anos
mas os dados ndo sdo suficientes mg/l
para a classificagdo
DIOXIDO DE TITANIO Inalagdo fibrose pulmonar Nao classificado Humano | NOAEL Nao | exposi¢do
disponivel ocupacional
Hidrocarbonetos, C11- Inalagao Figado Nao classificado Rat NOAEL 6 13 Semanas
C14, n-alcanos, isoalcanos, mg/l
ciclicos, < 2% aromaticos
Hidrocarbonetos, C11- Inalagio Rins/Bexiga Nio classificado Rat LOAEL 1,5 13 Semanas
C14, n-alcanos, isoalcanos, mg/1
ciclicos, < 2% aromaticos
Hidrocarbonetos, C11- Inalagio sistema Nio classificado Rat NOAEL 6 13 Semanas
C14, n-alcanos, isoalcanos, hematopoietic mg/1
ciclicos, < 2% aromaticos
Hidrocarbonetos, C11- Ingestao: Figado Nio classificado Rat NOAEL 13 Semanas
C14, n-alcanos, isoalcanos, 1 000
ciclicos, < 2% aromaticos mg/kg/dia
Hidrocarbonetos, C11- Ingestao: Rins/Bexiga Naio classificado Rat LOAEL 100 13 Semanas
C14, n-alcanos, isoalcanos, mg/kg/dia
ciclicos, < 2% aromaticos
Hidrocarbonetos, C11- Ingestao: sistema Nao classificado Rat NOAEL 13 Semanas
C14, n-alcanos, isoalcanos, hematopoietic | 1 000
ciclicos, < 2% aromaticos olhos mg/kg/dia
Diisocianato de 4,4'- Inalagao sistema respiratério | Pode causar danos aos orgdos por | Rat LOAEL 13 Semanas
metilenodifenilo exposigdo prolongada. 0,004 mg/I1
Massa de reaccdo de Ingestao: olhos Existem alguns dados positivos, Rat NOAEL 300 28 dias
Bis(1,2,2,6,6-pentametil-4- mas os dados n3o sio suficientes mg/kg/dia
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piperidil) sebacato e metil para a classificagdo
1,2,2,6,6-pentametil-4-
piperidil sebacato
Massa de reacgio de Ingestao: Tracto Nao classificado Rat NOAEL 29 dias
Bis(1,2,2,6,6-pentametil-4- gastrointestinal | 1493
piperidil) sebacato e metil Figado | sistema mg/kg/dia
1,2,2,6,6-pentametil-4- imunoloégico
piperidil sebacato | coragdo
| sistema enddcrino
| sistema
hematopoietic |
sistema nervoso
| Rins/Bexiga
Isocianato de o-(p- Inalagdo sistema respiratorio | Pode causar danos aos orgdos por | Rat LOAEL 13 Semanas
isocianatobenzil)fenilo exposi¢do prolongada. 0,004 mg/1

Perigo de aspiracao

Nome

Valor

Massa de reagdo de etilbenzeno e xileno

Aspira¢do perigosa

Hidrocarbonetos, C11-C14, n-alcanos, isoalcanos, ciclicos, < 2% aromaticos

Aspira¢do perigosa

Entre em contacto com o endereco ou niimero de telefone indicado na primeira pagina do SDS para informacdes

toxicolégicas adicionais sobre este material e / ou seus componentes.

11.2 Informacédes sobre outros perigos

Este material ndo contém nenhuma substancia avaliada como sendo um desregulador enddcrino para a satide humana.

SECCAO 12: Informacio ecolégica

A informacio abaixo pode nio estar de acordo com a classificacio EU do material na Sec¢do 2 e/ou a classificacdo dos

ingredientes na Secc¢do 3, se a classificacio de

ingredientes especificos for mandatada por uma autoridade

competente. Adicionalmente, as declaracdes e dados apresentados na Seccio 12 sdo baseadas nas regras de calculo e
classificacio UN GHS, provenientes das avaliacdes da 3M.

12.1. Toxicidade

Informagao do teste de produto ndo disponivel

Material CAS # Organismo Tipo Exposicio Teste Resultados de teste
Alcanos C14-17, sec- |701-257-8 N/A Dados N/A N/A N/A
mono- e acidos indisponiveis ou
dissulfonicos, ésteres insuficientes para
de fenilo classificacdo
Poli (cloreto de vinilo) [9002-86-2 N/A Dados N/A N/A N/A
indisponiveis ou
insuficientes para
classificagdo
Prepolimero de Segredo comercial |N/A Dados N/A N/A NA
Poliuretano indisponiveis ou
insuficientes para
classificagdo
Massa de reagao de 905-588-0 Algas verdes Composto analogo |73 horas ErCs0 4,36 mg/l
etilbenzeno e xileno
Massa de reagdo de 905-588-0 Truta arco-iris Composto analogo |96 horas LC50 2,6 mg/l
etilbenzeno e xileno
Massa de reagdo de 905-588-0 Agua Composto analogo |48 horas EC50 3,82 mg/l
etilbenzeno e xileno
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Massa de reagdo de
etilbenzeno e xileno

905-588-0

Algas verdes

Composto analogo

73 horas

NOEC

0,44 mg/1

Massa de reagédo de
etilbenzeno e xileno

905-588-0

Truta arco-iris

Composto analogo

56 dias

NOEC

1,3 mg/l

Massa de reacédo de
etilbenzeno e xileno

905-588-0

Agua

Composto analogo

7 dias

NOEC

0,96 mg/1

Massa de reagdo de
etilbenzeno e xileno

905-588-0

Lama ativada

Composto andlogo

30 minutos

EC50

>198 mg/l

Massa de reagdo de
etilbenzeno e xileno

905-588-0

Minhoca vermelha

Composto analogo

56 dias

NOEC

42,6 mg/kg (Peso Seco)

Massa de reagdo de
etilbenzeno e xileno

905-588-0

Micrébios do solo

Composto analogo

28 dias

EC50

>1 000 mg/kg (Peso Seco)

DIO?(IDO DE
TITANIO

13463-67-7

Lama ativada

Experimental

3 horas

NOEC

>=1 000 mg/1

DIOXIDO DE
TITANIO

13463-67-7

Diatom

Experimental

72 horas

EC50

>10 000 mg/1

DIOXIDO DE
TITANIO

13463-67-7

Fathead Minnow

Experimental

96 horas

LC50

>100 mg/1

DIOXIDO DE
TITANIO

13463-67-7

Agua

Experimental

48 horas

EC50

>100 mg/1

DIO?(IDO DE
TITANIO

13463-67-7

Diatom

Experimental

72 horas

NOEC

5 600 mg/l

OXIDO DE CALCIO

1305-78-8

Critica comum

Experimental

96 horas

LC50

1070 mg/1

Hidrocarbonetos, C11-
C14, n-alcanos,
isoalcanos, ciclicos, <
2% aromaticos

926-141-6

Algas verdes

Experimental

72 horas

EL50

>1 000 mg/l

Hidrocarbonetos, C11-
C14, n-alcanos,
isoalcanos, ciclicos, <
2% aromaticos

926-141-6

Truta arco-iris

Experimental

96 horas

LL50

>1 000 mg/1

Hidrocarbonetos, C11-
C14, n-alcanos,
isoalcanos, ciclicos, <
2% aromaticos

926-141-6

Agua

Experimental

48 horas

EL50

>1 000 mg/l

Hidrocarbonetos, C11-
C14, n-alcanos,
isoalcanos, ciclicos, <
2% aromaticos

926-141-6

Algas verdes

Experimental

72 horas

NOEL

1 000 mg/1

Diisocianato de 4,4'-
metilenodifenilo

101-68-8

Lama ativada

Estimado

3 horas

EC50

>100 mg/l

Diisocianato de 4,4'-
metilenodifenilo

101-68-8

Algas verdes

Estimado

72 horas

EC50

>1 640 mg/l

Diisocianato de 4,4'-
metilenodifenilo

101-68-8

Agua

Estimado

24 horas

EC50

>1 000 mg/1

Diisocianato de 4,4'-
metilenodifenilo

101-68-8

Peixe zebra

Estimado

96 horas

LC50

>1 000 mg/1

Diisocianato de 4,4'-
metilenodifenilo

101-68-8

Algas verdes

Estimado

72 horas

NOEC

1 640 mg/l

Diisocianato de 4,4'-
metilenodifenilo

101-68-8

Agua

Estimado

21 dias

NOEC

10 mg/1

Massa de reacgdo de
Bis(1,2,2,6,6-
pentametil-4-piperidil)
sebacato e metil
1,2,2,6,6-pentametil-4-
piperidil sebacato

915-687-0

Algas verdes

Experimental

72 horas

ErCs50

1,68 mg/l

Massa de reacgdo de
Bis(1,2,2,6,6-
pentametil-4-piperidil)
sebacato e metil
1,2,2,6,6-pentametil-4-
piperidil sebacato

915-687-0

Peixe zebra

Experimental

96 horas

LC50

0,9 mg/l

Massa de reacgdo de
Bis(1,2,2,6,6-
pentametil-4-piperidil)
sebacato e metil

915-687-0

Algas verdes

Experimental

72 horas

ErC10

0,34 mg/1
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1,2,2,6,6-pentametil-4-
piperidil sebacato
Massa de reacgdo de 915-687-0 Agua Experimental 21 dias NOEC 1 mg/1
Bis(1,2,2,6,6-
pentametil-4-piperidil)
sebacato e metil
1,2,2,6,6-pentametil-4-
piperidil sebacato
Massa de reacgdo de 915-687-0 Lama ativada Experimental 3 horas 1C50 >=100 mg/1
Bis(1,2,2,6,6-
pentametil-4-piperidil)
sebacato e metil
1,2,2,6,6-pentametil-4-
piperidil sebacato
Isocianato de o-(p- 5873-54-1 Lama ativada Composto analogo |3 horas EC50 >100 mg/1
isocianatobenzil)fenilo
Isocianato de o-(p- 5873-54-1 Algas verdes Composto analogo |72 horas Tox ndo observ >100 mg/1
isocianatobenzil)fenilo lim solub agua
Isocianato de o-(p- 5873-54-1 Agua Composto analogo |24 horas Tox ndo observ >100 mg/1
isocianatobenzil)fenilo lim solub agua
Isocianato de o-(p- 5873-54-1 Peixe zebra Composto andlogo |96 horas Tox ndo observ >100 mg/1
isocianatobenzil)fenilo lim solub dgua
Isocianato de o-(p- 5873-54-1 Algas verdes Composto analogo |72 horas NOEL 100 mg/1
isocianatobenzil)fenilo
Isocianato de o-(p- 5873-54-1 Agua Experimental 21 dias NOEC 100 mg/1
isocianatobenzil)fenilo
12.2. Persisténcia e degradabilidade
Material CAS No. Tipo de teste |Duracio Tipo de estudo [Resultados |Protocol
de teste
Alcanos C14-17, sec-mono- |701-257-8 Dados nido N/A N/A N/A N/A
e acidos dissulfonicos, disponiveis/insuficie
ésteres de fenilo ntes
Poli (cloreto de vinilo) 9002-86-2 Dados ndo N/A N/A N/A N/A
disponiveis/insuficie
ntes
Prepolimero de Poliuretano [Segredo Dados nao N/A N/A N/A N/A
comercial disponiveis/insuficie
ntes
Massa de reagdo de 905-588-0 Composto andlogo |28 dias Oxigénio Bioldgico |94 %BOD/ThO|OECD 301F - Respiro
etilbenzeno e xileno Biodegradagdo D Manométrica
DIOXIDO DE TITANIO  |13463-67-7 Dados ndo N/A N/A N/A N/A
disponiveis/insuficie
ntes
OXIDO DE CALCIO 1305-78-8 Dados ndo N/A N/A N/A N/A
disponiveis/insuficie
ntes
Hidrocarbonetos, C11-C14, [926-141-6 Experimental 28 dias Oxigénio Bioldgico |69 %BOD/ThO|OECD 301F - Respiro
n-alcanos, isoalcanos, Biodegradagao D Manométrica
ciclicos, < 2% aromaticos
Diisocianato de 4,4'- 101-68-8 Estimado Hidrolise Hidrolitica de semi- |20 horas (t 1/2)
metilenodifenilo vida
Massa de reaccdo de 915-687-0 Experimental 28 dias Carbono Organico |38 % Remogdo |OECD 301E - Anélise OECD
Bis(1,2,2,6,6-pentametil-4- Biodegradagdo exaurido dissolvido [COD Modif.
piperidil) sebacato e metil
1,2,2,6,6-pentametil-4-
piperidil sebacato
Massa de reacgdo de 915-687-0 Experimental Tempo de meia- 68 dias (t 1/2) |OECD 111 Hidrolise func do
Bis(1,2,2,6,6-pentametil-4- Hidrolise vida hidrolitico (pH pH
piperidil) sebacato e metil 7)
1,2,2,6,6-pentametil-4-
piperidil sebacato
Isocianato de o-(p- 5873-54-1 Dados nio N/A N/A N/A N/A

isocianatobenzil)fenilo

disponiveis/insuficie
ntes
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12.3. Potencial de bioacumulacio

Material Cas No. Tipo de teste |(Duracéo Tipo de estudo |Resultados |Protocol
de teste
Alcanos C14-17, sec- 701-257-8 Dados N/A N/A N/A N/A
mono- e acidos indisponiveis ou
dissulfonicos, ésteres de insuficientes para
fenilo classificagdo
Poli (cloreto de vinilo) 9002-86-2 Dados N/A N/A N/A N/A
indisponiveis ou
insuficientes para
classificacdo
Prepolimero de Poliuretano [Segredo Dados N/A N/A N/A N/A
comercial indisponiveis ou
insuficientes para
classificagdo
Massa de reacdo de 905-588-0 Composto analogo |56 dias Factor de <=25.9
etilbenzeno e xileno BCF - Fish Bioacumulagio
Massa de reagdo de 905-588-0 Composto analogo Log of 32
etilbenzeno e xileno Bioconcetragao Octanol/H20 part.
coeff
DIOXIDO DE TITANIO (13463-67-7 Experimental BCF - (42 dias Factor de 9.6
Fish Bioacumulacio
OXIDO DE CALCIO 1305-78-8 Dados N/A N/A N/A N/A
indisponiveis ou
insuficientes para
classificagdo
Hidrocarbonetos, C11-C14,]926-141-6 Dados N/A N/A N/A N/A
n-alcanos, isoalcanos, indisponiveis ou
ciclicos, < 2% aromaticos insuficientes para
classificacdo
Diisocianato de 4,4'- 101-68-8 Experimental BCF - (28 dias Factor de 200 OECD305-Bioconcentragao
metilenodifenilo Fish Bioacumulagdo
Massa de reacgdo de 915-687-0 Composto analogo |56 dias Factor de <314
Bis(1,2,2,6,6-pentametil-4- BCF - Fish Bioacumulagio
piperidil) sebacato e metil
1,2,2,6,6-pentametil-4-
piperidil sebacato
Massa de reacgdo de 915-687-0 Experimental Log of 2.77 Método OECD 107 log Kow
Bis(1,2,2,6,6-pentametil-4- Bioconcetragao Octanol/H20 part. Agitacao Recipiente
piperidil) sebacato e metil coeff
1,2,2,6,6-pentametil-4-
piperidil sebacato
Isocianato de o-(p- 5873-54-1 Composto andlogo |28 dias Factor de 200
isocianatobenzil)fenilo BCF - Fish Bioacumulagéo
Isocianato de o-(p- 5873-54-1 Experimental Log of 4.51 Meétodo OECD 117 log Kow
isocianatobenzil)fenilo Bioconcetragao Octanol/H20 part. HPLC
coeff
12.4. Mobilidade no solo
Material Cas No. Tipo de teste |Tipo de Resultados de [Protocol
estudo teste
Massa de reacao de 905-588-0 Composto analogo |Koc 537 kg
etilbenzeno e xileno Mobilidade no
Solo
Diisocianato de 4,4'- 101-68-8 Estimado Koc 34000 l/kg Episuite™
metilenodifenilo Mobilidade no
Solo
Massa de reacgéo de 915-687-0 Modelado Koc 7 kg Episuite™
Bis(1,2,2,6,6-pentametil-4- Mobilidade no
piperidil) sebacato e metil Solo

1,2,2,6,6-pentametil-4-
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piperidil sebacato
Isocianato de o-(p- 5873-54-1 Modelado Koc 300 000 I/’kg Episuite™
isocianatobenzil)fenilo Mobilidade no

Solo

12.5. Resultados da avaliacio PBT e mPmB

Este material ndo contém nenhuma substancia avaliada como PBT ou mPmB

12.6 Propriedades desreguladoras do sistema endécrino

Este material ndo contém nenhuma substancia avaliada como desregulador enddcrino com efeitos no ambiente

12.7 Outros efeitos adversos
Informagdo ndo disponivel

SECCAO 13: Consideracées relativas a eliminacio

13.1 Métodos de tratamento de residuos
Eliminar o conteudo/recipiente em conformidade com os regulamentos locais/ regionais/ nacionais/ internacionais.

Deite os produtos usados num recipiente industrial apropriado. Como uma alternativa de eliminagao, incinere numa instalacao
de incineragdo de residuos permitidos. Destrui¢dao adequada pode exigir o uso de combustivel adicional durante os processos
de incineragdo. Os produtos de combustio irdo incluir o acido de halogénio (HCI1 / HF / HBr). Dispositivo devera ser capaz de
manusear materiais halogenados. Tambores vazios / barris e contentores utilizados para o transporte ¢ manipulagdo de
produtos quimicos perigosos (substancias quimicas / misturas / preparagdes classificadas como perigosas de acordo com os
regulamentos aplicaveis) devem ser consideradas, armazenados, tratados e eliminados como residuos perigosos, a menos que
de outra forma definidos pelos regulamentos aplicaveis residuos. Consultar com as respectivas autoridades reguladoras para
determinar o tratamento disponivel e instalagdes de eliminagao.

A codificacdo de um fluxo de residuos ¢ baseado na aplicagdo do produto pelo consumidor. Uma vez que este esta fora do
controle da 3M nao seré fornecido nenhum cddigo de residuo depois do produto usado.Consulte o Codigo Europeu de
Residuos (CER - 2000/532/CE e altera¢des) para atribuir o cddigo correcto de residuos. Certifique-se que os regulamentos
sdo compridos e use sempre uma licensa para eliminacdo dos residuos com um agente autorizado

UE coédigo de residuo (produto vendido)
080409* Residuos de adesivos e selantes, contendo solventes organicos ou outras substancias perigosas
200127* Tintas, adesivos e resinas contendo substancias perigosas

| SECCAO 14: Informacées relativas ao transporte

Nao perigoso para Transporte.

Transporte terrestre Transporte aéreo (IATA) Transporte maritimo
(ADR) (IMDG)
14.1 Numero ONU ou Dados néo Disponiveis Dados néo Disponiveis Dados nao Disponiveis
numero de ID
Designacio oficial de [Dados ndo Disponiveis Dados néo Disponiveis Dados ndo Disponiveis
transporte ONU

Pagina: 20 de 23



|3M BRAND 8689, 8787, 8788 MASTIQUE BRANCO DE POLIURETANO PARA USO GERAL

14.3 Class(es) de risco de
transporte

Dados néo Disponiveis

Dados néo Disponiveis

Dados ndo Disponiveis

14.4 Grupo de embalagem

Dados ndo Disponiveis

Dados ndo Disponiveis

Dados ndo Disponiveis

14.5 Perigos para o meio
ambiente

Dados ndo Disponiveis

Dados ndo Disponiveis

Dados ndo Disponiveis

14.6 Precaucgoes especiais
para o utilizador

Consulte as outras secgdes
da SDS para obter mais
informagoes.

Consulte as outras sec¢des da
SDS para obter mais
informagoes.

Consulte as outras secgdes
da SDS para obter mais
informagoes.

14.7 Transporte maritimo a
granel em conformidade com
os instrumentos da OMI

Dados néo Disponiveis

Dados nao Disponiveis

Dados ndo Disponiveis

Temperatura de regulacio

Dados néo Disponiveis

Dados néo Disponiveis

Dados néo Disponiveis

Temperatura critica

Dados néo Disponiveis

Dados néo Disponiveis

Dados ndo Disponiveis

Codigo de Classificacao
ADR

Dados néo Disponiveis

Dados nao Disponiveis

Dados ndo Disponiveis

Codigo de Segregacao
IMDG

Dados ndo Disponiveis

Dados ndo Disponiveis

Dados ndo Disponiveis

Por favor contacte com o endereco ou niimero de telefone indicado na primeira pagina da SDS para obter informacdes
adicionais sobre o transporte/carregamento do material por via ferroviaria (RID) ou via navegavel interior (ADN).

| SECCAO 15: Informacio sobre regulamentacio

15.1. Regulamentacio/legislacdo especifica para a substincia ou mistura em matéria de satide, seguranca e ambiente

Carcinogenicidade
Ingrediente

Isocianato de o-(p-isocianatobenzil)fenilo
Diisocianato de 4,4'-metilenodifenilo

Diisocianato de 4,4'-metilenodifenilo

Poli (cloreto de vinilo)

DIOXIDO DE TITANIO

Numero CAS  Classificacio Regulamentos.

5873-54-1 Carc. 2 Regulamento (CE) No.
1272/2008, Quadro 3.1

101-68-8 Carc. 2 Regulamento (CE) No.
1272/2008, Quadro 3.1

101-68-8 Gr. 3: Nao classificavel. Ageéncia Internacional
para a Pesquisa sobre o
cancro

9002-86-2 Gr. 3: Néo classificavel. Agéncia Internacional
para a Pesquisa sobre o
cancro

13463-67-7 Grp. 2B: carc. humanas Agéncia Internacional

possiveis

para a Pesquisa sobre o
cancro
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Restricoes no fabrico, colocacio no mercado e utilizacio:

A(s) seguinte(s) substancia(s) contida(s) neste produto estd/estdo sujeitas, segundo o Anexo XVII do Regulamento REACH, a
restri¢des ao fabrico, colocagdo no mercado e utilizagdo quando presentes em certas substancias, misturas e artigos perigosos.
Os utilizadores deste produto sdo obrigados a cumprir as restri¢des impostas pela disposi¢ao acima mencionada.

Ingrediente Nimero CAS
Isocianato de o-(p-isocianatobenzil)fenilo 5873-54-1
Diisocianato de 4,4'-metilenodifenilo 101-68-8

Estado da retricao: listado no Anexo XVII do REACH
Utilizagdes restritas: Ver condi¢des de restricdo no anexo XVII do Regulamento (CE) n.° 1907/2006

Status de invetario global
Contacte a 3M para mais informagdes.

DIRETIVA 2012/18/UE
Categorias de perigo Seveso, Anexo 1, Parte 1
Nenhum

Substancias perigosas designadas Seveso, Anexo 1, Parte 2
Nenhum

Regulamento (EU) No 649/2012
Nenhum produto quimico incluido na lista

15.2. Avaliacio de seguran¢a quimica

Nao foi realizada uma avalia¢do da seguranga quimica para esta substancia/mistura em conformidade com o Regulamento
(CE) N° 1907/2006 e suas alteragdes.

| SECCAO 16: Outras informacées

Lista de frases H relevantes

EUHO066 Pode provocar pele seca ou gretada por exposicao repetida.

EUHO071 Corrosivo para o trato respiratorio.

H226 Liquido e vapor inflamaveis.

H304 Pode ser mortal por ingestdo e penetragdo nas vias respiratdrias.
H312 Nocivo em contacto com a pele.

H314 Provoca queimaduras na pele e lesdes oculares graves.

H315 Provoca irritagdo cutanea.

H317 Pode provocar uma reacgao alérgica cutanea.

H318 Provoca lesdes oculares graves.

H319 Provoca irritagdo ocular grave.

H332 Nocivo por inalagdo.

H334 Quando inalado, pode provocar sintomas de alergia ou de asma ou dificuldades respiratorias.
H335 Pode provocar irritagdo das vias respiratorias.

H351 Suspeito de provocar cancro.

H361f Suspeito de afectar a fertilidade.

H373 Pode causar danos aos 6rgdos apds exposi¢do prolongada ou repetida.
H400 Muito toxico para 0s organismos aquaticos.

H410 Muito téxico para os organismos aquaticos com efeitos duradouros.
H412 Nocivo para os organismos aquaticos com efeitos duradouros.
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Informacio sobre revisoes:

Seccdo 1: Enderego de E-mail - informagéo foi modificada.

Elementos do rétulo: Adverténcias de perigo suplementares (CLP) - informagao foi eliminada.
Sec¢do 3: Composicao/Informacdo dos ingredientes da tabela. - informagao foi modificada.
Seccdo 6: Informacgao pessoal sobre derrames acidentais - informagdo foi modificada.

Seccdo 7: Condigdes de armazenamento seguro - informagdo foi modificada.

Seccdo 08: Proteccao pessoal - Recomendagdes Avental - informacao foi adicionada.

Seccdo 12: Informacao de ecotoxicidade dos componentes - informacdo foi modificada.
Seccdo 12: Informacao sobre mobilidade no solo - informacgao foi modificada.

Sec¢do 12: Informacao Persisténcia e Degradabilidade - informagao foi modificada.

Seccdo 12: Informacdo Potencial Biocumulativo - informagdo foi modificada.

Tabela de duas colunas que mostra a lista Ginica dos codigos ¢ frases H ( std phrses) para todos os componentes do material
fornecido. - informagdo foi modificada.

AVISO LEGAL: A informagao apresentada nesta Ficha de Dados de Seguranga ¢ baseada na nossa experiéncia e representa o
nosso melhor conhecimento a data da publicagdo. Recusamos toda e qualquer responsabilidade por qualquer perda, dano ou
prejuizo resultante do seu uso (excepto nos termos exigidos por lei). Esta informagg@o podera nao ser valida para uma qualquer
utilizagdo nao referida nesta Ficha ou uso do produto em combinagdo com qualquer outro produto. Por estes motivos, é
importante que os utilizadores efectuem os seus proprios testes de forma a comprovar a adequabilidade do produto para a
utiliza¢do pretendida. Além disso, esta SDS ¢ facultada para transmitir informagoes de saude e seguranca. Caso seja o
importador deste produto para a Unido Europeia, serd o responséavel por todos os requisitos regulamentares, incluindo, entre
outros, os registos/notificagdes de produtos, monitorizagdo do volume de substancias e eventual registo de substancias.

As fichas de Seguranca da 3M Espaiia S.L., Sucursal em Portugal estio disponiveis em www.3m.pt.
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