|3MTM Perfect-It™ III Cleaner Clay, 38070

Kayttoturvallisuustiedote

Tekijanoikeuden haltija vuonna2025, 3M Company Kaikki oikeudet pidétetdan. Tamén tiedon kopioiminen ja/tai
lataaminen on sallittua ainoastaan 3M tuotteiden kéyttdmistd varten, mikéli (1) tiedot on kopioitu kokonaisuudessaan ja
muuttumattomina, ellei 3M, ole antanut etukéteisté kirjallista suostumustaan muuhun, ja (2) kopiota tai alkuperiista tietoa ei
myyda edelleen tai muutoin levitetd ansiotarkoituksessa.

Tiedotenumero: 08-5407-5 Versio: 8.00
Tarkistettu: 04/12/2025 Edellinen paiviys: 05/07/2024
Tama kayttoturvallisuustiedote on laadittu REACH-asetuksen (EU) 1907/2006 (liite II )ja sen muutosten mukaisesti.

| KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTION/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT |

1.1 Tuotetunniste
3M™ Perfect-It™ III Cleaner Clay, 38070

Tuotekoodi
GC-8008-6747-2

7000034232

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kiytot ja kiytot, joita ei suositella
Tunnistetut kiytot

Autokemikaali.

Puhdistava savipalkki.

Kayttokohde: Ammattikéytto., Kuluttajakaytto

1.3 Kéyttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Yritys: Suomen 3M Oy, PL 600 (Keilaniementie 1), 02151 Espoo, Y-tunnus: 0200814-5
Puhelin (09) 525 21

Sahképosti: NER-productstewardship@mmm.com

Kotisivu: www.3M.fi

1.4 Hitipuhelinnumero
MYRKYTYSTIETOKESKUS: 0800 147 111 /24h (09 471 977)

[KOHTA 2. VAARAN YKSILOINTI

2.1 Aineen tai seoksen luokitus
CLP-asetus (EY) 1272/2008

Taméan materiaalin terveys- ja ymparistovaaraluokitukset perustuvat CLP-asetuksen seosten luokituskriteereihin, kuten
pitoisuusrajoihin (yhteenlaskumenetelmé). Jos materiaalin luokitus perustuu testaukseen tai fysikaalinen olomuoto vaikuttaa
luokitukseen, tieto on ilmoitettu ohessa, mikéli sovellettavissa.

CLP-luokitus:
Ei vaaraluokitusta - tdimad aine tai seos ei taytd CLP-asetuksen (EY) 1272/2008 luokituskriteereja.

2.2 Merkinnit
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|3MTM Perfect-It™ III Cleaner Clay, 38070

CLP-asetus (EY) 1272/2008
Ei sovelleta.

Téydentivit tiedot merkinndissi:

Taydentivit vaaralausekkeet:

EUH210 Kayttoturvallisuustiedote toimitetaan pyynndsta.
2.3 Muut vaarat

Ei tunneta.
Tdma materiaali ei sisdllda PBT tai vPvB-aineita.

| KOHTA 3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA

3.1. Aineet
Ei sovelleta.

3.2. Seokset

Aineosa Tunniste % Luokitus asetuksen (EY) N:o
1272/2008 [CLP] mukaisesti
Kalsiumkarbonaatti (CAS-nro) 471-34-1 60 - 100 [Aine, jolla on kansallinen tyoperdisen
(EY-nro) 207-439-9 altistuksen raja-arvo
Polybuteeni (CAS-nro) 9003-28-5 10- 30 |Aineella ei ole vaaraluokitusta.
Titaanidioksidi (CAS-nro) 13463-67-7 0,5- 1,5 |Aine, jolla on kansallinen tyoperdisen
(EY-nro) 236-675-5 altistuksen raja-arvo

H-lausekkeet aukikirjoitettuina ovat kohdassa 16.

Aineosien tyShygieeniset raja-arvot ovat kohdassa 8 ja aineosien PBT- tai vPvB-arvioinnit ovat kohdassa 12.

| KOHTA 4. ENSIAPUTOIMENPITEET

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Hengitys
Ei edellytd ensiaputoimenpiteitd. Jos oireita ilmenee, siirrd altistunut henkild raittiiseen ilmaan. Hakeudu ladkériin.

Ihokosketus
Jos ihoaltistus on tapahtunut, pese kosketuskohta saippualla ja vedelld. Jos oireita ilmenee, hakeudu ladkariin.

Silmékosketus
Jos silmialtistus on tapahtunut, huuhdo silmii runsaalla méérélla vettd. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdd helposti. Jatka

huuhtomista. Jos oireita ilmenee, hakeudu ladkariin.

Nieleminen
Ei saa oksennuttaa. Huuhdo suu. Jos oireita/pahoinvointia ilmenee, hakeudu ladkériin.

4.2 Tirkeimmit oireet ja vaikutukset, sekii vilittomit ettd viivistyneet
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Ei vaarallisia oireita tai vaikutuksia. Katso kohta 11.1, Myrkyllisyyteen liittyvat tiedot.

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa vilitonta laiiketieteellistii apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet
Ei sovelleta.

| KOHTA 5. PALONTORJUNTATOIMENPITEET

5.1 Sammutusaineet
Palamaton. Sopivat sammutusaineet valittava ympérdivan palon perusteella.

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat
Ei sovelleta.

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet
Erityisié toimenpiteitd ei edellytet.

| KOHTA 6. TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPAASTOISSA

6.1 Varotoimenpiteet, henkilonsuojaimet ja menettely hétitilanteessa

Kayta sopivia henkilénsuojaimia altistumisen arvioinnin tulosten perusteella. Katso kohdasta 8 henkildnsuojaimia koskevat
suositukset. Jos ennakoitu altistuminen vahingossa tapahtuvasta paéstostd ylittdd kohdassa 8 mainittujen henkildnsuojaimien
suojausominaisuudet tai niitd ei tunneta, valitse henkildonsuojaimet, jotka tarjoavat sopivan suojaustason. Huomoi kemikaalin
fyysiset ja kemialliset vaarat valitessa sopivia henkildonsuojaimia. Sopivia henkildnsuojaimia hétitilanteissa voivat olla
esimerkiksi paloasun kéyttd palavien kemikaalien pédstoille; kemikaalisuojavaatetus, jos vuotanut kemikaali on syovyttava,
herkistava, merkittdvisti ihoa drsyttéva tai voi imeytya ihon lépi; tai kéyttda paineilmahengityslaitetta hengitykselle vaaraa
aiheuttaville kemikaaleille. Lisétietoja kemikaalin fysikaalisista ja terveydellisistd vaaroista on saatavilla
kayttoturvallisuustiedotteen kohdissa 2 ja 11. Huomioi muiden kohtien varoitusohjeet.

6.2 Ympéristoon kohdistuvat toimet
Viltettdva padstamistd ymparistoon.

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmit ja -vilineet

Kootaan paisto talteen mahdollisimman tarkasti. Kootaan jadnnos UN-tyypihyviksyttyyn pakkaukseen kuljetusta varten.
Puhdistetaan jadnnos. Siilid suljettava tiiviisti. Havitd kerdtty materiaali niin pian kuin mahdollista soveltuvien
kunnallisten/kansallisten/kansainvélisten sddddsten mukaisesti.

6.4 Viittaukset muihin kohtiin
Katso lisétietoja kohdista 8 ja 13.

| KOHTA 7. KASITTELY JA VARASTOINTI

7.1 Turvallisen kKiisittelyn edellyttiimét toimenpiteet
Sailytd lasten ulottumattomissa.

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttiimiit olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet
Ei erityisvaatimuksia varastoinnin suhteen.

7.3 Erityinen loppukaytto
Lue kohdan 7.1 (Kaésittely) ja 7.2 (Varastointi) suositukset. Lue kohdan 8 (altistumisen ehkdiseminen & henkil6nsuojaimet)
suositukset.

| KOHTA 8. ALTISTUMISEN EHKAISEMINEN JA HENKILONSUOJAIMET

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat
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Altistumisen raja-arvot
Kohdassa 3 ilmoitetut aineosat, joille on voimassa oleva tydhygieeninen raja-arvo, on ilmoitettu alla olevassa taulukossa.

Aineosa CAS-nro  Luettelo Raja-arvo Huomautus
Epéorgaaninen pdly 13463-67-7 HTP-arvot HTP(8h):10 mg/m3 (poly)
Epédorgaaninen poly 471-34-1 HTP-arvot HTP(8h):10 mg/m3 (pdly)

HTP-arvot : Haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot).
HTP(8h): Keskipitoisuus 8 h:n altistusajalle.

HTP(15min): Keskipitoisuus 15 min:n altistusajalle.
Kattoarvo: Hetkellisen pitoisuuden HTP-arvo.

Biologiset viiteraja-arvot
Kohdassa 3 ilmoitetuille aineosille ei ole voimassa olevia biologisia viiteraja-arvoja.

Suositeltavia seurantamenetelmié: Tietoa suositeltavista seurantamenetelmistd antaa tarvittaessa Tyoterveyslaitos.
8.2 Altistumisen ehkiiseminen

8.2.1 Tekniset torjuntatoimenpiteet
Ei sovelleta.

8.2.2 Henkilonsuojaimet

Silmien- tai kasvojensuojaus
Ei edellyteta.

Ihon- tai kiisiensuojaus
Ei edellyteta.

Hengityksensuojaus
Ei edellyteta.

| KOHTA 9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Fysikaalinen olomuoto Kiinted.

Erityinen fysikaalinen olomuoto: Kiinted.

Viiri Sininen

Haju Hajuton
Hajukynnys Tietoa ei saatavilla.
Sulamis- ja jafitymispiste Tietoa ei saatavilla.
Kiehumispiste/kiehumisalue Tietoa ei saatavilla.
Syttyvyys Ei sovelleta.
Alempi syttyvyys- tai rijihdysraja Tietoa ei saatavilla.
Ylempi syttyvyys- tai rijihdysraja Tietoa ei saatavilla.
Leimahduspiste Ei leimahduspistetti.
Itsesyttymislimpdotila Tietoa ei saatavilla.
Hajoamislimpétila Tietoa ei saatavilla.
pH aine/seos on liukenematon (vesi)
Kinemaattinen viskositeetti Tietoa ei saatavilla.
Vesiliukoisuus Tietoa ei saatavilla.
Liukoisuus (muu Kuin vesiliukoisuus) Tietoa ei saatavilla.
Jakautumiskerroin (K o/w) Tietoa ei saatavilla.
Hoyrynpaine Tietoa ei saatavilla.
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Tiheys 2,05 g/cm?
Suhteellinen tiheys 2,05 [Ref.Std:Vesi=1]
Hoyryn suhteellinen tiheys Tietoa ei saatavilla.
Hiukkasten ominaisuudet Ei sovelleta.

9.2 Muut tiedot

9.2.2 Muut turvallisuusominaisuudet

Haihtuvat orgaaniset yhdisteet (EU-VOC) Tietoa ei saatavilla.
Haihtumisnopeus Tietoa ei saatavilla.
Haihtuvat aineosat 0p-%

| KOHTA 10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

10.1 Reaktiivisuus
Normaaleissa kdyttoolosuhteissa aine/seos/materiaali on stabiili (ei reaktiivinen).

10.2 Kemiallinen stabiilisuus
Stabiili.
10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Vaarallista polymerisaatiota ei ole odotettavissa.

10.4 Viltettiviit olosuhteet
Ei tunneta.

10.5 Yhteensopimattomat materiaalit
Ei tunneta.

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet
Aine Olosuhteet
Arsyttivit hdyryt ja kaasut. Ei médritetty.

| KOHTA 11. MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVAT TIEDOT

Kohdassa 11 annettu tieto ei ole vilttimiittd yhdenmukainen kohdan 2 aineen/seoksen EU-luokituksen ja/tai kohdan 3
aineosien luokitustietojen kanssa, mikili toimivaltainen viranomainen on luokitellut aineosan/aineosia (sitova
luokitus).

11.1. Tiedot asetuksessa (EY) N:0 1272/2008 miiiritellyistid vaaraluokista

Altistumisen vaikutukset

Testauksen ja/tai aineosatietojen perusteella timi aine/seos voi aiheuttaa seuraavia terveysvaikutuksia:

Hengitys
Ei tunnettuja terveysvaikutuksia.

Thokosketus
Merkittavai ihodrsytysti ei ole odotettavissa.

Silmékosketus
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Merkittavad silmé-drsytysté ei ole odotettavissa.

Nieleminen
Ei tunnettuja terveysvaikutuksia.

Myrkyllisyyteen liittyvit tiedot

Kohdassa 3 ilmoitettua aineosaa/aineosia ei ole mainittu alla olevassa taulukossa, jos tietoa ei ole saatavilla tai tieto on

riittdmaton luokitusta varten.

Viliton myrkyllisyys

Aine Altistustie Laji Arvo
TUOTE Nieleminen Tietoa ei saatavilla; ATE (lask.) >5 000 mg/kg
Kalsiumkarbonaatti Ihon kautta Rotta LD50 > 2 000 mg/kg
Kalsiumkarbonaatti Hengitysteit | Rotta LC50 3 mg/l
se
(pOly/utu)
(4h)
Kalsiumkarbonaatti Nieleminen | Rotta LD50 6450 mg/kg
Polybuteeni Thon kautta LD50 Arvio > 5 000 mg/kg
Polybuteeni Nieleminen LD50 Arvio 2 000 - 5 000 mg/kg
Titaanidioksidi Thon kautta Kani LD50 > 10 000 mg/kg
Titaanidioksidi Hengitysteit | Rotta LC50 > 6,82 mg/l
se
(poly/utu)
(4 h)
Titaanidioksidi Nieleminen | Rotta LD50> 10 000 mg/kg
ATE=Vilittomén myrkyllisyyden estimaatti.
Thosyovyttiavyys/ihodrsytys
Aine Laji Arvo
Kalsiumkarbonaatti Kani Ei merkittévaa arsytysta.
Titaanidioksidi Kani Ei merkittivas drsytystd.
Vakava silmévaurio/silmé-irsytys
Aine Laji Arvo
Kalsiumkarbonaatti Kani Ei merkittivaa drsytysta.
Titaanidioksidi Kani Ei merkittivia drsytysta.
Thon herkistyminen
Aine Laji Arvo
Titaanidioksidi Thiminen/ | Ei luokitusta.
eldin

Hengitysteiden herkistyminen

Kohdassa 3 ilmoitettua aineosaa ei ole mainittu tidssa kohdassa, jos tietoa ei ole saatavilla tai tieto on riittdméton luokitusta

varten.

Sukusolujen perimiié vaurioittavat vaikutukset

Aine Altistusti | Arvo
e
Titaanidioksidi In vitro Ei ole mutageeni.
Titaanidioksidi In vivo Ei ole mutageeni.
Syopévaarallisuus
[ Aine | Altistusti | Laji [ Arve
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e
Titaanidioksidi Nielemine | Useita Ei ole karsinogeeni.
n eldinlajej
a
Titaanidioksidi Hengitys Rotta Syopéé aiheuttava.

Lisiddntymiselle vaaralliset vaikutukset

Lisiddntymiselle ja/tai kehitykselle vaaralliset vaikutukset

Aine Altistusti | Arvo Laji Tulos Altistusaika
e

Kalsiumkarbonaatti Nielemin | Ei luokitella kehitykselle vaaralliseksi Rotta NOAEL: 625 tiineysaika
en mg/kg/day

Kohde-elimet

Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen

Aine Altistusti | Kohde-elimet Arvo Laji Tulos Altistusaika
e
Kalsiumkarbonaatti Hengitys Hengityselimet Ei luokitusta. Rotta NOAEL: 90 min
0,812 mg/l

Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen

Aine Altistusti | Kohde-elimet Arvo Laji Tulos Altistusaika
e

Kalsiumkarbonaatti Hengitys Hengityselimet Ei luokitusta. Thminen NOAEL: Ammatillinen
Tietoja ei altistuminen
saatavilla.

Titaanidioksidi Hengitys Hengityselimet Saatavilla oleva tieto on Rotta LOAEL: 0,01 | 2v

riittdméaton luokitusta varten. mg/l

Titaanidioksidi Hengitys Keuhkofibroosi Ei luokitusta. Thminen NOAEL: Ammatillinen
Tietoja ei altistuminen
saatavilla.

Aspiraatiovaara

Kohdassa 3 ilmoitettua aineosaa ei ole mainittu tissad kohdassa, jos tietoa ei ole saatavilla tai tieto on riittiméton luokitusta
varten.

Lisétietoja seoksen/aineosien myrkyllisyydesti saatavilla pyynnosti valmistajalta/toimittajalta.
11.2. Tiedot muista vaaroista

Tama tuote ei sisdlld thmisen hormonitoimintaa héiritsevid aineita.

| KOHTA 12. TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPARISTOLLE

Kohdassa 12 annettu tieto ei ole vilttimitti kaikilta osin yhdenmukainen kohdan 2 aineen/seoksen luokituksen ja/tai
kohdan 3 aineosien luokitustietojen kanssa, mikiili toimivaltainen viranomainen on luokitellut aineosan/aineosia
(sitova luokitus). Liséiiksi kohdassa 12 ilmoitetut lausekkeet ja tiedot perustuvat UN GHS-luokittelusifintoihin ja/tai
3M:n tekemiin riskinarviointeihin.

12.1 Myrkyllisyys

Testaustietoja seoksesta ei ole saatavilla.

Aineosa CAS # Elidlaji Tyyppi Altistuminen |Testi Tulos
Kalsiumkarbonaatti 471-34-1 Green algae Kokeellinen 72h EC50 >100 mg/1
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Kalsiumkarbonaatti 471-34-1 Rainbow Trout Kokeellinen 96 h LC50 >100 mg/1
Kalsiumkarbonaatti 471-34-1 Water flea Kokeellinen 48 h EC50 >100 mg/1
Kalsiumkarbonaatti 471-34-1 Green algae Kokeellinen 72 h EC10 100 mg/1
Polybuteeni 9003-28-5 Ei tietoja. Tietoa ei ole Ei tietoja. Ei tietoja. Ei tietoja.
saatavilla tai se on
riittdméton
luokitusta varten.
Titaanidioksidi 13463-67-7 Aktivoitu liete Kokeellinen 3h NOEC >=1 000 mg/1
Titaanidioksidi 13463-67-7 Diatomi Kokeellinen 72 h EC50 >10 000 mg/1
Titaanidioksidi 13463-67-7 Fathead Minnow  |Kokeellinen 96 h LC50 >100 mg/1
Titaanidioksidi 13463-67-7 Water flea Kokeellinen 48 h EC50 >100 mg/1
Titaanidioksidi 13463-67-7 Diatomi Kokeellinen 72 h NOEC 5600 mg/1
12.2 Pysyvyys ja hajoavuus
Aineosa CAS-nro Tyyppi Kesto Koetyyppi Tulos Menetelmii
Kalsiumkarbonaatti 471-34-1 Tietoa ei saatavilla |Ei tietoja. Ei tietoja. Ei tietoja. Ei tietoja.
- riittimaton.
Polybuteeni 9003-28-5 Tietoa ei saatavilla |Ei tietoja. Ei tietoja. Ei tietoja. Ei tietoja.
- riittiméaton.
Titaanidioksidi 13463-67-7 Tietoa ei saatavilla [Ei tietoja. Ei tietoja. Ei tietoja. Ei tietoja.
- riittiméaton.
12.3 Biokertyvyys
Aineosa Cas No. Tyyppi Kesto Koetyyppi Tulos Menetelmii
Kalsiumkarbonaatti 471-34-1 Tietoa ei ole Ei tietoja. Ei tietoja. Ei tietoja. Ei tietoja.
saatavilla tai se on
riittiméton
luokitusta varten.
Polybuteeni 9003-28-5 Tietoa ei ole Ei tietoja. Ei tietoja. Ei tietoja. Ei tietoja.
saatavilla tai se on
riittimaton
luokitusta varten.
Titaanidioksidi 13463-67-7 Kokeellinen BCF - |42 pv BCF 9.6
Fish

12.4 Liikkuvuus maaperiissi
Testaustietoja ei ole saatavilla.

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Tdma materiaali ei sisdlld PBT tai vPvB-aineita.

12.6. Hormonitoimintaa hiiritsevit ominaisuudet

Tama tuote ei sisdlld hormonitoimintaa héiritsevié aineita, joilla on haitallisia ympéristovaikutuksia.

12.7. Muut haitalliset vaikutukset
Tietoa ei saatavilla.

| KOHTA 13. JATTEIDEN KASITTELYYN LIITTYVAT NAKOKOHDAT
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13.1 Jitteiden kisittelymenetelmiit
Haviti siséltd/pakkaus soveltuvien kunnallisten/kansallisten/kansainvilisten sdddosten mukaisesti.

Varmista tarvittaessa oikea jateluokitus ennen hévitysté. Poltto jatteiden/vaarallisen jétteen késittelyluvan saaneessa
laitoksessa. Polttokelpoisuus selvitettiva ennen hévitystd. Késittely tarvittaessa vaarallisena jétteend. Poltto vaarallisen jitteen
kasittelyluvan saaneessa laitoksessa. Polttoprosessin soveltuvuus selvitettdva tarvittacssa ennen hévitystd. Vaihtoehtoinen
hévitystapa: Hyvéksytty (teollisuus)kaatopaikka. Kaatopaikkakelpoisuus selvitettivd ennen havitysta.
Tyhjdt/vajaat/puhdistamattomat pakkaukset on kisiteltivé tarvittaessa vaarallisena jatteend. Toimitus vaarallisen jatteen

vastaanotto-/kasittelypaikkaan.

Jateluettelo (86/2015) sisdltdd soveltuvat jatenimikkeet (EWC-koodit). Jétteet luokitellaan ensisijaisesti jatteen synnyn
toimialan mukaisesti. *-merkityt nimikkeet kdsiteltdvé vaarallisena jatteend. Varmista oikea jateluokitus ennen
tuotteen/pakkauksen hévitystd. Tarvittaessa yhteys toimivaltaiseen jatehuoltoviranomaiseen. Suomen 3M Oy on Suomen
Pakkauskierratys RINKI Oy:n jésen. Lisitietoja pakkausten hyotykéytosté ja tuottajayhteisdistd 10ytyy osoitteesta

www.rinkiin.fi.

EY-jitenimike (tuote):
160304

Muut kuin nimikkeessd 16 03 03 mainitut epdorgaaniset jétteet.

| KOHTA 14. KULJETUSTIEDOT

Ei ole vaarallinen kuljetuksessa.

Tiekuljetus (VAK/ADR)

Ilmakuljetus (IATA)

Merikuljetus (IMDG)

14.1 YK-numero tai
tunnistenumero

Tietoa ei saatavilla.

Tietoa ei saatavilla.

Tietoa el saatavilla.

14.2 Kuljetuksessa
kéytettivi virallinen nimi

Tietoa ei saatavilla.

Tietoa ei saatavilla.

Tietoa ei saatavilla.

14.3 Kuljetuksen
vaaraluokka

Tietoa ei saatavilla.

Tietoa ei saatavilla.

Tietoa el saatavilla.

14.4 Pakkausryhmi

Tietoa ei saatavilla.

Tietoa ei saatavilla.

Tietoa ei saatavilla.

14.5 Ympiristovaarat

Tietoa ei saatavilla.

Tietoa el saatavilla.

Tietoa el saatavilla.

14.6 Erityiset varotoimet
kiyttijalle

Lue
kayttoturvallisuustiedotteen
muut kohdat lisdtietoja
varten.

Lue
kayttoturvallisuustiedotteen

muut kohdat lisdtietoja varten.

Lue
kdyttoturvallisuustiedotteen
muut kohdat lisdtietoja varten.

14.7 Merikuljetus irtolastina

Tietoa ei saatavilla.

Tietoa ei saatavilla.

Tietoa ei saatavilla.

IMO:n asiakirjojen

mukaisesti
Valvontaliimpétila Tietoa ei saatavilla. Tietoa ei saatavilla. Tietoa ei saatavilla.
Hiilytyslimpotila Tietoa ei saatavilla. Tietoa ei saatavilla. Tietoa ei saatavilla.
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VAK/ADR-Luokituskoodi Tietoa ei saatavilla. Tietoa el saatavilla. Tietoa el saatavilla.

IMDG-Erottelukoodi Tietoa ei saatavilla. Tietoa ei saatavilla. Tietoa ei saatavilla.

Lisdtietoja liittyen kuljetukseen/ldhettdmiseen rautateitse (RID) tai sisdvesilld (ADN) on saatavilla pyynnosta
kéyttoturvallisuustiedotteen etusivulla mainitulta toimittajalta.

| KOHTA 15. LAINSAADANTOA KOSKEVAT TIEDOT

15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympéristosiinnokset tai -lainséiadéinto

Syopévaarallisuus
Aineosa CAS-nro Luokitus Séaiados
Titaanidioksidi 13463-67-7 Luokka 2B: Kansainvélinen
Mahdollisesti syopaa syovéntutkimuslaitos
aiheuttava. (IARC)
Aineluettelot

Yhteys valmistajaan/toimittajaan lisétietoja varten. Tdmén materiaalin aineosat ovat Korea Chemical Control Act-
sdddoksien mukaiset. Tiettyjd rajoituksia voi esiintyd. Yhteys valmistajaan/tavarantoimittajaan lisdtietoja varten. NICNAS
(Australia). Tiettyja rajoituksia saattaa esiintyd. Yhteys valmistajaan/toimittajaan lisdtietoja varten. JCSCL (Japan).
Philippines RA 6969 (Filippiinit). Tiettyjd rajoituksia saattaa esiintyd. Yhteys valmistajaan/toimittajaan lisétietoja varten.
CEPA. Téama tuote tiyttdd uusien aineiden ympéristovaatimukset (Measures on Environmental Management of New
Chemical Substances). Kaikki aineosat ovat listattuina tai poikkeuksia Kiinan aineluettelossa (China IECSC Inventory).
Aineosat tayttdviat TSCA:n notifikaatiovaatimukset ja kaikki vaaditut aineosat ovat listattuina aktiivisina (TSCA Inventory).

DIREKTIIVI 1272/2008/EU
Seveso vaarakategoriat, Liite 1, Osa 1

Seveso nimetyt vaaralliset aineet, Liite 1, Osa 2

Asetus (EU) N:o 649/2012
Ei kemikaaleja listattu

15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi
Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole tehty télle aineelle/seokselle REACH-asetuksen (EY) 1907/2006 vaatimusten
mukaisesti.

| KOHTA 16. MUUT TIEDOT

Lisiykset, poistot ja muutokset edelliseen versioon:

Kohta 1: Yrityjsen tiedot - puhelin; ticto muutettu.

Kohta 1: Yrityksen tiedot; tieto muutettu.

Kohta 2.2.: CLP-vaaralausekkeet - tdydentévit lausekkeet; tieto muutettu.
Kohta 3: Koostumus ja tiedot aineosista; tieto muutettu.

Kohta 6: Toimenpiteet onnettomuuspaéstdissé - kohta 6.1; tieto muutettu.
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Kohta 7: Turvallinen varastointi; tieto muutettu.
Kohta 08: Altistumisen raja-arvot-taulukko; tieto muutettu.
Kohta 16: H-lausekkeet; tieto poistettu.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE: Tamain kéyttoturvallisuustiedotteen tiedot perustuvat kokemukseemme ja ovat oikeita
parhaan tietimyksemme mukaan julkaisupdivandén. Emme ole vastuussa mistddn taloudellisesta vahingosta tai esine- tai
henkilovahingosta, joka saattaa aiheutua sen kéyttdmisestd (ellei laissa toisin sdddetd). Tiedot eivat valttamattd sovellu
muuhun kuin kéyttéturvallisuustiedotteessa tarkoitettuun tuotteen kéyttoon tai tilanteisiin, joissa tuotetta kdytetdan yhdessa
muiden materiaalien kanssa. Néisté syistd on tarkeadd, ettd asiakas selvittdd itse testaamalla, soveltuuko tuote aiottuun
kayttotarkoitukseen. Lisdksi tima kayttoturvallisuustiedote toimitetaan terveys- ja turvallisuustietojen vilittamiseksi. Jos
olette timén tuotteen maahantuoja Euroopan Unioniin, olette vastuussa kaikista lainsdddéannollisistd vaatimuksista, mukaan
lukien, mutta ei rajoittaen, tuoterekisterdinnit/ilmoitusmenettelyt, ainemééarien seuranta ja mahdolliset ainerekisterdinnit.

Kiyttoturvallisuustiedotteet ovat saatavilla osoitteessa www.3M.fi
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