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Kayttoturvallisuustiedote

Tekijanoikeuden haltija vuonna2026, 3M Company Kaikki oikeudet pidétetdan. Tamén tiedon kopioiminen ja/tai
lataaminen on sallittua ainoastaan 3M tuotteiden kéyttdmistd varten, mikéli (1) tiedot on kopioitu kokonaisuudessaan ja
muuttumattomina, ellei 3M, ole antanut etukéteisté kirjallista suostumustaan muuhun, ja (2) kopiota tai alkuperiista tietoa ei
myyda edelleen tai muutoin levitetd ansiotarkoituksessa.

Tiedotenumero: 46-0200-9 Versio: 2.00

Tarkistettu: 09/02/2026 Edellinen paiviys: 26/11/2025

Tama kayttoturvallisuustiedote on laadittu REACH-asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti sellaisena kuin sitd on
muutettu asetuksella (EU) 2020/878

| KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTION/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT |

1.1 Tuotetunniste
08873TF ANTICHIP TEXTURE, BLACK

Tuotekoodi
UU-0146-3009-7

7100401266

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kiytot ja kiytot, joita ei suositella
Tunnistetut kiytot
Pinnoite.

Suojapinnoite.

1.3 Kiyttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Yritys: Suomen 3M Oy, PL 600 (Keilaniementie 1), 02151 Espoo, Y-tunnus: 0200814-5
Puhelin (09) 525 21

Sahképosti: NER-productstewardship@mmm.com

Kotisivu: www.3M.fi

1.4 Hitipuhelinnumero
MYRKYTYSTIETOKESKUS: 0800 147 111 /24h (09 471 977)

[KOHTA 2. VAARAN YKSILOINTI

2.1 Aineen tai seoksen luokitus
CLP-asetus (EY) 1272/2008

Tamin materiaalin terveys- ja ymparistovaaraluokitukset perustuvat CLP-asetuksen seosten luokituskriteereihin, kuten
pitoisuusrajoihin (yhteenlaskumenetelmé). Jos materiaalin luokitus perustuu testaukseen tai fysikaalinen olomuoto vaikuttaa
luokitukseen, tieto on ilmoitettu ohessa, mikéli sovellettavissa.

Aspiraatiovaara luokitus ei koske téta tuoteta sen kinemaattisen viskositeetin vuoksi.

CLP-luokitus:

Syttyvé neste, vaarakategoria 2; H225.
Thoa &rsyttdva, vaarakategoria 2; H315.
Silmid drsyttdvad, vaarakategoria 2; H319.
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Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen, vaarakategoria 2; H373.
Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen, vaarakategoria 3; H335.
Vesiympiristolle vaarallinen - krooninen, vaarakategoria 3; H412.

H-lausekkeet aukikirjoitettuina ovat kohdassa 16.

2.2 Merkinnit
CLP-asetus (EY) 1272/2008

Huomiosana
VAARA.

Varoitusmerkin kirjaintunnus ja nimi
GHSO02 (Liekki)|GHS07 (Huutomerkki)| GHSOS (Terveysvaara)|

GHS-varoitusmerkit

Aineosa(t)
Aineosa CAS-nro EY-nro paino-%
ksyleeni 1330-20-7 215-535-7 10- 20

Vaaralausekkeet:

H225 Helposti syttyvé neste ja hoyry.

H315 Arsyttid ihoa.

H319 Arsyttdd voimakkaasti silmii.

H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden arsytysta.

H373 Saattaaa vahingoittaa elimié pitkdaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa: Hermosto |
aistinelimet.

H412 Haitallista vesielioille, pitkdaikaisia haittavaikutuksia.

Turvalausekkeet

Ennaltaehkiisy:

P210 Suojaa lammdolta/kipindiltéd/avotulelta/kuumilta pinnoilta sekd muista sytytysléhteista. -
Tupakointi kielletty.

P260E Al hengitd hoyrya tai suihketta.

Pelastustoimenpiteet:

P305 + P351 + P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedelld usean minuutin ajan.
Poista piilolinssit, jos sen voi tehdé helposti. Jatka huuhtomista.

P370 + P378 Tulipalon sattuessa: Kéytd palon sammuttamiseen syttyville nesteille sopivaa sammutusainetta,

kuten jauhetta tai hiilidioksidia.

18% seoksesta koostuu aineosista, joiden vélitontd myrkyllisyyttd suun kautta ei tunneta.
18% seoksesta koostuu aineosista, joiden vélitontd myrkyllisyyttd ihon kautta ei tunneta.
18% seoksesta koostuu aineosista, joiden vélitontd myrkyllisyyttd hengitysteitse ei tunneta.
Sisdltdd 18% aineosia, joiden vaaroja vesiymparistolle ei tunneta.
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VOC-direktiivin (2004/42/EY) mukainen merkinti: 2004/42/EC 11B(e)(840)

<840 g/1
2.3 Muut vaarat

Ei tunneta.

Tama materiaali ei sisdlld PBT tai vPvB-aineita.

| KOHTA 3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA

3.1. Aineet
Ei sovelleta.

3.2. Seokset
Aineosa Tunniste % Luokitus asetuksen (EY) N:o
1272/2008 [CLP] mukaisesti
Talkki (CAS-nro) 14807-96-6 10- 20 |Aine, jolla on kansallinen tyoperdisen
(EY-nro) 238-877-9 altistuksen raja-arvo
Kalsiumkarbonaatti (CAS-nro) 471-34-1 10- 20 |[Aine, jolla on kansallinen tyoperdisen
(EY-nro) 207-439-9 altistuksen raja-arvo
ksyleeni (CAS-nro) 1330-20-7 10- 20 |[Flam. Liq. 3, H226
(EY-nro) 215-535-7 Acute Tox. 4, H332
(REACH-nro) 01- Acute Tox. 4, H312
2119488216-32 Skin Irrit. 2, H315
Huomautus C
Asp. Tox. 1, H304
Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H335
STOT RE 2, H373
Aquatic Chronic 3, H412
polymeerit - 5- 15 ]Aineella ei ole vaaraluokitusta.
Kalkkikivi (CAS-nro) 1317-65-3 5- 15 |Aine, jolla on kansallinen tyoperdisen
(EY-nro) 215-279-6 altistuksen raja-arvo
asetoni (CAS-nro) 67-64-1 5- 10 |Flam. Liq. 2, H225
(EY-nro) 200-662-2 Eye Irrit. 2, H319
(REACH-nro) 01- STOT SE 3, H336
2119471330-49 EUH066
Rautaoksidi (Fe304) (CAS-nro) 1317-61-9 1- 5 Aineella ei ole vaaraluokitusta.
(EY-nro) 215-277-5
Bentoniitti - <3 Aineella ei ole vaaraluokitusta.
Hiilivedyt, C7, n-alkaanit, isoalkaanit, (EY-nro) 927-510-4 <3 Aquatic Chronic 2, H411
sykliset (REACH-nro) 01- Flam. Liq. 2, H225
2119475515-33 Asp. Tox. 1, H304
Skin Irrit. 2, H315
STOT SE 3, H336
etyyliasetaatti (CAS-nro) 141-78-6 <3 Flam. Liq. 2, H225

(EY-nro) 205-500-4
(REACH-nro) 01-
2119475103-46

Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H336
EUHO066
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Vesi (CAS-nro) 7732-18-5 0,5- 1,5 [Aineella ei ole vaaraluokitusta.
(EY-nro) 231-791-2

Polyeteeni (CAS-nro) 9002-88-4 0,5- 1,5 |Aineella ei ole vaaraluokitusta.

Kvartsi (CAS-nro) 14808-60-7 | <0,5 STOT RE 1, H372
(EY-nro) 238-878-4

Tunniste-sarakkeessa olevat EY-numerot, jotka alkavat numeroilla 6,7,8 tai 9 ovat ECHA:n antamia tilapdisid numeroita,
kunnes aineen virallinen EY-numero on julkaistu.
H-lausekkeet aukikirjoitettuina ovat kohdassa 16.

Aineosien tyohygieeniset raja-arvot ovat kohdassa 8 ja aineosien PBT- tai vPvB-arvioinnit ovat kohdassa 12.

| KOHTA 4. ENSIAPUTOIMENPITEET

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Hengitys
Siirrd altistunut raittiiseen ilmaan. Jos ilmenee pahoinvointia, hakeudu ladkariin.

Thokosketus
Huuhdo vélittdmasti kosketuskohta saippualla ja vedelld.  Riisu ja pese saastunut vaatetus ennen uudelleenkayttod. Jos
oireita ilmenee, hakeudu ladkariin.

Silmikosketus
Huuhdo silmié vélittomaésti vedelld vahintdd 15 minuuttia. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdd helposti. Jatka huuhtomista.
Hakeudu vilittomasti ladkériin.

Nieleminen
Huuhdo suu. Jos ilmenee pahoinvointia, hakeudu lddkariin.

4.2 Tirkeimmiit oireet ja vaikutukset, seki vilittomit etti viivistyneet
Tarkeimmat oireet ja vaikutukset CLP-luokituksen perusteella ovat:
Hengitysteitd drsyttdva (yskiminen, aivastaminen, nenén vuotaminen, paanséirky, kéheys seké nielu-ja kurkkukipu).

Thoérsytys (paikallinen punoitus, turvotus, kutina ja kuivuminen). Vakava silmé-arsytys (merkittdva punoitus, turvotus, kipu,

vetistys ja heikentynyt néko). Elinkohtaiset vaikutukset. Katso kohta 11 lisétietoja varten.

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa vilitonti liéiketieteellisti apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet
Ei sovellettavissa.

| KOHTA 5. PALONTORJUNTATOIMENPITEET

5.1 Sammutusaineet
Tulipalon sattuessa: Kéytd palon sammuttamiseen syttyville nesteille sopivaa sammutusainetta, kuten jauhetta tai
hiilidioksidia.

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat
Suljetut, tulelle alttiit pakkaukset saattavat rijahtia.

Vaaralliset hajoamistuotteet

Aine Olosuhteet
hiilimonoksidi Palaminen.
Hiilidioksidi (CO2). Palaminen.
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Typen oksidit. Palaminen.

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Vesi ei ole tehokas sammutusaine. Vedelld voidaan jadhdyttdd kuumentuneita pakkauksia ja estdé niiden rdjadhdysméinen
hajoaminen. Voimakkaissa tulipalo-olosuhteissa tuotteen ldmpohajoaminen on mahdollista, jolloin sammuttajilla oltava
eristdvit paineistetut hengityksensuojaimet seké tiiviit kumiset suoja-asut HF:n muodostumisen varalta.

| KOHTA 6. TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPAASTOISSA

6.1 Varotoimenpiteet, henkilonsuojaimet ja menettely hiitiitilanteessa

Evakuoi alue. Suojaa lammoltéd/kipindiltd/avotulelta/kuumilta pinnoilta. - Tupakointi kielletty. Kéytd ainoastaan
kipindiméttdmié tyokaluja. Alue tuuletettava. Suuret vuodot/vuodot ilmastoimattomissa tiloissa: Koneellinen ilmanvaihto
hoyryjen poistamiseen. Noudatettava hyvia tyohygieniaa. Varoitus! Moottori voi olla kipindnldhde ja voi aiheuttaa syttyvia
kaasuja tai hoyryjd, jotka voivat leimahtaa tai rdjahtdd. Kéytd sopivia henkilonsuojaimia altistumisen arvioinnin tulosten
perusteella. Katso kohdasta 8 henkilonsuojaimia koskevat suositukset. Jos ennakoitu altistuminen vahingossa tapahtuvasta
paastosta ylittdd kohdassa 8 mainittujen henkildnsuojaimien suojausominaisuudet tai niitd ei tunneta, valitse
henkilonsuojaimet, jotka tarjoavat sopivan suojaustason. Huomoi kemikaalin fyysiset ja kemialliset vaarat valitessa sopivia
henkildnsuojaimia. Sopivia henkildnsuojaimia hététilanteissa voivat olla esimerkiksi paloasun kéyttd palavien kemikaalien
paastoille; kemikaalisuojavaatetus, jos vuotanut kemikaali on syovyttiva, herkistiva, merkittavasti ihoa drsyttava tai voi
imeytyé ihon ldpi; tai kdyttdd paineilmahengityslaitetta hengitykselle vaaraa aiheuttaville kemikaaleille. Lisétietoja
kemikaalin fysikaalisista ja terveydellisistd vaaroista on saatavilla kayttoturvallisuustiedotteen kohdissa 2 ja 11.

6.2 Ympiristoon kohdistuvat toimet
Viltettdva padstamistd ympéristodn. Suuremmat vuodot: Estettidvd padsy viemadriin ja vesistdihin.

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmit ja -vilineet

Nestemdinen péadsté/vuoto. Peitd saastunut alue sammutusvaahdolla. Imeytetdén vuoto sopivaan epdorgaaniseen
absorbenttiin, kuten bentoniittiin, vermikuliittiin tai muuhun vastaavaan materiaaliin. Sekoitetaan, kunnes absorbentti ndyttaa
kuivalta. Huom! Imeytysmateriaali ei poista seoksen fysikaalisia- , terveys- tai ymparistovaaroja. Kerdtdén vuoto talteen
kayttden kipindiméattomid tyokaluja. Kootaan vuoto metalliseen, kuljetukseen soveltuvaan, UN-tyyppihyvéksyttyyn
pakkaukseen. Puhdistetaan jédnndkset sopivalla liuottimella. Tuuleta alue. Huomioi myds liuottimen
kayttoturvallisuustiedote.  Séilid suljettava tiiviisti. Héavitd kerdtty materiaali niin pian kuin mahdollista soveltuvien
kunnallisten/kansallisten/kansainvélisten sdddosten mukaisesti.

6.4 Viittaukset muihin kohtiin
Katso lisétietoja kohdista 8 ja 13.

| KOHTA 7. KASITTELY JA VARASTOINTI

7.1 Turvallisen kiisittelyn edellyttiiméit toimenpiteet

Lue varoitukset huolellisesti ennen kisittelyd. Suojaa lammoltéd/kipinéiltd/avotulelta’kuumilta pinnoilta. - Tupakointi
kielletty. Kiyti ainoastaan kipindimittomia tyokaluja. Esti staattisen sihkon aiheuttama kipindinti.  Ald hengiti
polyéd/savua/kaasua/sumua/hdyryéd/suihketta. Varo kemikaalin joutumista silmiin, iholle tai vaatteisiin. Sydminen,
juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia kéytettdessd. Peseydy huolellisesti kiyton jédlkeen. Viltettdva padstamista
ympdristoon. Valtd kosketusta hapettavien aineiden (esim. kloori, kromihappo jne.). Kéytd maadoitettuja suojajalkineita.
Kéytd tarvittavia henkilonsuojaimia. HOyryjen leimahtamisen estdmiseksi, kdytettdva rdjahdysturvallisia
ilmanvaihtolaitteita ja noudatettava erityistd varovaisuutta. Silid ja vastaanottavat laitteet on maadoitettava/yhdistettiva,
jos staattisen séhkon muodostuminen on mahdollista siirron/késittelyn aikana.

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttimiit olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet
Varastoi paikassa, jossa on hyvé ilmanvaihto. Sdilytd viiledssd. Sdilyta tiiviisti suljettuna. Séilytettdva erillddn hapoista.
Sailytettdva erillaén hapettavista aineista.

7.3 Erityinen loppukéytto
Lue kohdan 7.1 (Kaésittely) ja 7.2 (Varastointi) suositukset. Lue kohdan 8 (altistumisen ehkdiseminen & henkilénsuojaimet)
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suositukset.

| KOHTA 8. ALTISTUMISEN EHKAISEMINEN JA HENKILONSUOJAIMET

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

Altistumisen raja-arvot
Kohdassa 3 ilmoitetut aineosat, joille on voimassa oleva tyShygieeninen raja-arvo, on ilmoitettu alla olevassa taulukossa.

Aineosa CAS-nro  Luettelo Raja-arvo Huomautus
Epéorgaaninen pdly 1317-65-3  HTP-arvot HTP(8h):10 mg/m3 (poly)
ksyleeni 1330-20-7 HTP-arvot HTP(8h):220 mg/m3*(50 ppm); Tho
HTP(15min):440 mg/m>3(100
ppm)
etyyliasetaatti 141-78-6 HTP-arvot HTP(8h):730 mg/m3(200
ppm);HTP(15min): 1470
mg/m3(400 ppm)
Talkki 14807-96-6 HTP-arvot HTP (hengittyva) (8 h):0.5

kuitu/cm?; HTP (hengittyva
poly)(8 h):2 mg/m3; HTP
(’alveolijae)(8 h):1 mg/m?

Kvartsi 14808-60-7 HTP-arvot HTP(alveolijac)(8 hours):0.05
mg/m?

Epédorgaaninen poly 471-34-1 HTP-arvot HTP(8h):10 mg/m3 (poly)

asetoni 67-64-1 HTP-arvot HTP(8h):1200 mg/m>3(500
ppm); HTP(15min):1500
mg/m3(630 ppm)

HTP-arvot : Haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot).
HTP(8h): Keskipitoisuus & h:n altistusajalle.

HTP(15min): Keskipitoisuus 15 min:n altistusajalle.
Kattoarvo: Hetkellisen pitoisuuden HTP-arvo.

Biologiset viiteraja-arvot

Aineosa CAS-  Luettelo Altiste Parametri Néytteenotto Arvo Huomautus
nro aika

ksyleeni 1330-  HTP-arvot Metyylihippuu Virtsa EOS 5 mmol/L
20-7 rihappo

HTP-arvot : Haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot 2018): Biologiset viiteraja-arvot.
EOS: Ty6vuoron paityttya.

Suositeltavia seurantamenetelmii:Tictoa suositeltavista seurantamenetelmistd antaa tarvittacssa TyGterveyslaitos.

8.2 Altistumisen ehkidiseminen

8.2.1 Tekniset torjuntatoimenpiteet

Tyo6- ja késittelykohteissa oltava riittdva yleisilmanvaihto ja/tai soveltuva kohdepoisto, jotta voimassa olevat ty6hygieeniset
raja-arvot hoyrylle/sumulle/udulle/huurulle/pdlylle eivét ylity. Mikali ilmanvaihto ei ole riittdva edelld mainituilla teknisilld
toimenpiteilld, on kaytettiva sopivaa, EN-standardien mukaista, hyvéksyttyd, CE-merkittyd hengityksensuojainta. Kéytd
rajahdysturvallisia ilmanvaihtolaitteita.

8.2.2 Henkilonsuojaimet
Silmien- tai kasvojensuojaus
Kayti altistumisen arvioinnin perusteella tarvittaessa sopivaa, CE-merkittyd silmien-/kasvonsuojainta estimaan

silmékosketus. Suositeltava silmien-/kasvonsuojain:
Sivusuojalliset suojalasit.
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Suojalasit, joissa epdsuora tuuletus.

Soveltuvat EN-standardit:

Kayta silmiensuojainta, joka tdyttdd standardin EN-16321 vaatimukset.

Ihon- tai késiensuojaus

Kéytd altistumisen arvioinnin perusteella tarvittacssa sopivia, CE-merkittyja suojakédsineitdja/tai suojavaatetusta estimain

ihokosketus. Huomioi suojainten valinnassa tekijoitd, kuten altistumistaso, aineen/seoksen pitoisuus, altistuksen méaédra ja
kesto, lampdétila-alue sekd muut vaikuttavat kiayttoolosuhteet. Varmista tarvittaessa valittujen suojakdsineiden ja/tai

suojavaatetuksen soveltuvuus aiottuun kayttokohteeseen suojaintoimittajalta.

kayttda tarvittaessa polymeerilaminaattikdsineiden pdilld sormituntuman parantamiseksi.

Suositeltavat suojakdsinemateriaalit:

Aineosa Paksuus (mm)
Polyvinyylialkoholi (PVA). >0.3
Polymeerilaminaatti (PE/EVOH) >0.3

Lipdisyaika
>8h
>8h

Huom! Nitriilikumisia suojakisineité voidaan

Edelld esitetty tieto liittyen suojakésineisiin perustuu aineen/aineiden myrkyllisyyteen iholle ja olosuhteisiin testaushetkelld.
Lépaisyaika voi muuttua, mikéli kiyttdolosuhteet aiheuttavat lisérasitusta suojakédsineille.

Soveltuvat EN-standardit:

Kayta suojakisineitd, jotka on testattu standardin EN-374 mukaisesti.

Hengityksensuojaus

Hengityksensuojaintarpeen selvittimiseksi voidaan tarvita altistumisen arviointia. Altistumisen arviointi ja sithen perustuva
suojainten tarve on osa tyopaikan kemikaaliriskinarviointia. Altistumisen arvioinnin tulosten perusteella, valitse seuraavista

hengityksensuojaintyypeistd sopiva(t) suojaamaan altistumiselta hengitysteitse:
Suodattava suojain, puoli- tai kokonaamari, suodatintyyppi AP2/AP3 (orgaaniset kaasut/hoyryt/hiukkaset).
Huomioi kdytettdvien hengityksensuojainten/suodattimien vaihto- ja huoltovilit.

Varmista tarvittaessa hengityksensuojaimen soveltuvuus aiottuun kdyttokohteeseen suojaintoimittajalta.

Soveltuvat EN-standardit:

Kaytd hengityksensuojainta, joka tayttdd standardien EN-140 tai EN-136 vaatimukset: suodatintyypit A ja P.

| KOHTA 9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Fysikaalinen olomuoto Neste.
Erityinen fysikaalinen olomuoto: Viskoosi.

Viri Musta.

Haju Liuotin/ohenne.
Hajukynnys Ei sovelleta.

Sulamis- ja jadtymispiste

Ei sovelleta.

Kiehumispiste/kichumisalue

>=35,1 °C

Syttyvyys

Syttyva neste, kategoria 2.

Alempi syttyvyys- tai riijihdysraja

Ei sovelleta.

Ylempi syttyvyys- tai rijihdysraja

Ei sovelleta.

Leimahduspiste <=22.9 °C [Menetelmd:Closed Cup]
Itsesyttymislimpdotila Ei sovelleta.

Hajoamisldmpétila Ei sovelleta.

pH aine/seos on liukenematon (vesi)
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Kinemaattinen viskositeetti Tietoa ei saatavilla.
Vesiliukoisuus Liukenematon.
Liukoisuus (muu kuin vesiliukoisuus) Tietoa ei saatavilla.
Jakautumiskerroin (K o/w) Ei sovelleta.
Hoéyrynpaine Ei sovelleta.
Tiheys 1,36 - 1,5 kg/l [Viite:Sisdinen menetelmé]
Suhteellinen tiheys Ei sovelleta.
Hdoyryn suhteellinen tiheys Ei sovelleta.
Hiukkasten ominaisuudet Ei sovelleta.
9.2 Muut tiedot

9.2.2 Muut turvallisuusominaisuudet
Haihtuvat orgaaniset yhdisteet (EU-VOC) <=840 g/l
Haihtumisnopeus Ei sovelleta.

| KOHTA 10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

10.1 Reaktiivisuus
Tadma aine/seos saattaa olla reaktiivinen tiettyjen aineiden kanssa tietyisséd olosuhteissa - katso timéin kohdan muut otsakkeet.

10.2 Kemiallinen stabiilisuus
Stabiili.
10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Vaarallista polymerisaatiota ei ole odotettavissa.

10.4 Viiltettavit olosuhteet
Ei médritetty.

10.5 Yhteensopimattomat materiaalit
Ei tunneta.
Ei médritetty.

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet

Aine Olosuhteet
Ei tunneta.

Kohta 5.2. sisdltdi tietoa vaarallisista hajoamistuotteista palamisen aikana.

| KOHTA 11. MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVAT TIEDOT

Kohdassa 11 annettu tieto ei ole vilttimiitti yhdenmukainen kohdan 2 aineen/seoksen EU-luokituksen ja/tai kohdan 3
aineosien luokitustietojen kanssa, mikili toimivaltainen viranomainen on luokitellut aineosan/aineosia (sitova
luokitus).

11.1. Tiedot asetuksessa (EY) N:0 1272/2008 miiiritellyisti vaaraluokista

Altistumisen vaikutukset

Testauksen ja/tai aineosatietojen perusteella timi aine/seos voi aiheuttaa seuraavia terveysvaikutuksia:
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Hengitys
Hengitystieédrsytys: Oireita voivat olla yska, aivastelu, paénsirky, kdheys sekd nené- ja nielukipu. Saattaa aiheuttaa lisdksi
seuraavia terveysvaikutuksia (ks. kohta muut terveysvaikutukset).

Ihokosketus
Lievé iho-drsytys: Oireita voivat olla paikallinen ihon punoitus, turvotus, kutina ja thon kuivuminen.

Silmikosketus
Voimakas silmé-drsytys: Oireita voivat olla silmien voimakas punoitus, kirvely, kipu, kyynelvuoto, sarveiskalvon
samentumat sekd ndkohairiot.

Nieleminen
Ruoansulatuselimiston drsytys: Oireita voivat olla alavatsakivut, vatsanvéanteet, pahoinvointi, oksentelu ja ripuli. Saattaa
aiheuttaa liséksi seuraavia terveysvaikutuksia (ks. kohta muut terveysvaikutukset).

Muut terveysvaikutukset:

Akillinen altistus voi aiheuttaa seuraavia vaikutuksia kohde-elimiin:

Kuulo: Oireita voivat olla kuulohdiridt, tasapainohdiriot seka korvien soiminen. Keskushermosto: Oireita voivat olla
padnsérky, huimaus, uneliaisuus, koordinaatiokyvyn heikkeneminen, pahoinvointi, hidastunut reaktioaika, epaselvd puhe seka
tajuttomuus.

Pitkiaikainen tai toistuva altistus voi aiheuttaa seuraavia vaikutuksia kohde-elimiin:

Pneumokonioosi (p6lykeuhko): Oireita oivat olla jatkuva yski, hengenahdistus, rintakipu, lisddntynyt syljeneritys seké
keuhkojen toimintamuutokset. Kuulo: Oireita voivat olla kuulohéiritt, tasapainohdiridt sekd korvien soiminen. Hermosto:
Oireita voivat olla persoonallisuusmuutokset, tasapainovaikeudet, tunnottomuus, heikotus seké verenpaine- ja sykemuutokset.

Sydpédvaarallisuus:
Sisdltdd mahdollisesti syGpévaarallista aineosaa/aineosia.

Myrkyllisyyteen liittyviit tiedot
Kohdassa 3 ilmoitettua aineosaa/aineosia ei ole mainittu alla olevassa taulukossa, jos tietoa ei ole saatavilla tai tieto on

riittdiméton luokitusta varten.

Viliton myrkyllisyys

Aine Altistustie Laji Arvo
TUOTE Thon kautta Tietoa ei saatavilla; ATE (lask.) >5 000 mg/kg
TUOTE Hengitysteit Tietoa ei saatavilla; ATE (lask.) >50 mg/I
se (hoyry)(4
hr)
TUOTE Nieleminen Tietoa ei saatavilla; ATE (lask.) >5 000 mg/kg
Talkki Thon kautta LD50 Arvio > 5 000 mg/kg
Talkki Nieleminen LD50 Arvio > 5 000 mg/kg
ksyleeni Thon kautta Kani LD50 >4 200 mg/kg
Kalsiumkarbonaatti Thon kautta Rotta LD50 > 2 000 mg/kg
Kalsiumkarbonaatti Hengitysteit | Rotta LC50 3 mg/l
se
(pOly/utu)
(4h)
Kalsiumkarbonaatti Nieleminen | Rotta LD50 6450 mg/kg
ksyleeni Hengitysteit | Rotta LC50 29 mg/l
se (hoyry)
(4h)
ksyleeni Nieleminen | Rotta LD50 3523 mg/kg
Kalkkikivi Thon kautta Rotta LD50>2 000 mg/kg
Kalkkikivi Hengitysteit | Rotta LC50 3 mg/l
se
(poly/utu)
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(4h)
Kalkkikivi Nieleminen | Rotta LD50 6450 mg/kg
asetoni Thon kautta Kani LD50 > 15 688 mg/kg
asetoni Hengitysteit | Rotta LC50 76 mg/l
se (hoyry)
(4h)
asetoni Nieleminen | Rotta LD50 5800 mg/kg
Rautaoksidi (Fe304) Thon kautta Tietojaei | LD50 3 100 mg/kg
saatavilla
Rautaoksidi (Fe304) Nieleminen | Tietojaei | LD50 3 700 mg/kg
saatavilla
etyyliasetaatti Thon kautta | Kani LD50 > 18 000 mg/kg
etyyliasetaatti Hengitysteit | Rotta LC50 70,5 mg/l
se (hoyry)
(4h)
etyyliasetaatti Nieleminen | Rotta LD50 5620 mg/kg
Hiilivedyt, C7, n-alkaanit, isoalkaanit, sykliset Thon kautta Kani LD50 > 2 920 mg/kg
Hiilivedyt, C7, n-alkaanit, isoalkaanit, sykliset Hengitysteit | Rotta LC50> 23,3 mg/l
se (hoyry)
(4h)
Hiilivedyt, C7, n-alkaanit, isoalkaanit, sykliset Nieleminen | Rotta LD50 > 5 840 mg/kg
Polyeteeni Thon kautta LD50 Arvio > 5 000 mg/kg
Polyeteeni Nieleminen | Rotta LD50>2 000 mg/kg
Kvartsi Ihon kautta LD50 Arvio > 5 000 mg/kg
Kvartsi Nieleminen LD50 Arvio > 5 000 mg/kg
ATE=Vilittoman myrkyllisyyden estimaatti.
Thosyovyttivyys/ihodrsytys
Aine Laji Arvo
Kalsiumkarbonaatti Kani Ei merkittdvad arsytysté.
Talkki Kani Ei merkittdvaa drsytysta.
ksyleeni Kani Lievisti drsyttiva.
Kalkkikivi Kani Ei merkittévai arsytysti.
asetoni Hiiri Lievisti drsyttiva.
Rautaoksidi (Fe304) Kani Ei merkittivis drsytysta.
etyyliasetaatti Kani Lievdsti drsyttiva.
Hiilivedyt, C7, n-alkaanit, isoalkaanit, sykliset Kani Arsyttivi
Polyeteeni Arv Ei merkittévaa drsytysta.
Kvartsi Arv. Ei merkittivaa drsytystd.
Vakava silmévaurio/silmi-irsytys
Aine Laji Arvo
Kalsiumkarbonaatti Kani Ei merkittdvia drsytysta.
Talkki Kani Ei merkittidvia drsytysta.
ksyleeni Kani Lievisti drsyttava.
Kalkkikivi Kani Ei merkittidvia drsytysta.
asetoni Kani Voimakkaasti drsyttéva.
Rautaoksidi (Fe304) Kani Ei merkittdvaa drsytysta.
etyyliasetaatti Kani Lievisti drsyttivé.
Hiilivedyt, C7, n-alkaanit, isoalkaanit, sykliset Kani Lievdsti drsyttava.
Thon herkistyminen
Aine Laji Arvo
Rautaoksidi (Fe304) Thminen Ei luokitusta.
etyyliasetaatti Marsu Ei luokitusta.
Hiilivedyt, C7, n-alkaanit, isoalkaanit, sykliset Marsu Ei luokitusta.
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Hengitysteiden herkistyminen

Aine Laji Arvo
Talkki Thminen Ei luokitusta.
Sukusolujen perimiid vaurioittavat vaikutukset
Aine Altistusti | Arvo
e
Talkki In vitro Ei ole mutageeni.
Talkki In vivo Ei ole mutageeni.
ksyleeni In vitro Ei ole mutageeni.
ksyleeni In vivo Ei ole mutageeni.
asetoni In vivo Ei ole mutageeni.
asetoni In vitro Saatavilla oleva tieto on riittdméton luokitusta
varten.
Rautaoksidi (Fe304) In vitro Ei ole mutageeni.
etyyliasetaatti In vitro Ei ole mutageeni.
etyyliasetaatti In vivo Ei ole mutageeni.
Hiilivedyt, C7, n-alkaanit, isoalkaanit, sykliset In vitro Ei ole mutageeni.
Kvartsi In vitro Saatavilla oleva tieto on riittdméaton luokitusta
varten.
Kvartsi In vivo Saatavilla oleva tieto on riittdméaton luokitusta
varten.
Sydpévaarallisuus
Aine Altistusti | Laji Arvo
e
Talkki Thon Ihminen Saatavilla oleva tieto on riittdméton luokitusta
kautta varten.
Talkki Hengitys Rotta Syopéd aiheuttava.
ksyleeni Thon Rotta Ei ole karsinogeeni.
kautta
ksyleeni Nielemine | Useita Ei ole karsinogeeni.
n eldinlajej
a
ksyleeni Hengitys Thminen Saatavilla oleva tieto on riittdméton luokitusta
varten.
asetoni Ei Useita Ei ole karsinogeeni.
madritetty. | eldinlajej
a
Rautaoksidi (Fe304) Hengitys Thminen Saatavilla oleva tieto on riittdméton luokitusta
varten.
Polyeteeni Ei Useita Saatavilla oleva tieto on riittdiméton luokitusta
médritetty. | eldinlajej | varten.
a
Kvartsi Hengitys Thiminen | Sydpai aiheuttava.
/eldin
Liséidntymiselle vaaralliset vaikutukset
Lisidntymiselle ja/tai kehitykselle vaaralliset vaikutukset
Aine Altistusti | Arvo Laji Tulos Altistusaika
e
Kalsiumkarbonaatti Nielemin | Ei luokitella kehitykselle vaaralliseksi Rotta NOAEL: 625 tiilneysaika
en mg/kg/day
Talkki Nielemin | Ei luokitella kehitykselle vaaralliseksi Rotta NOAEL: Elinten
en 1 600 mg/kg kehitysvaihe
ksyleeni Hengitys Ei luokitella lisdéntymiselle Thminen NOAEL:
vaaralliseksi (naaras). Tietoja ei Ammatillinen
saatavilla. altistuminen
ksyleeni Nielemin | Ei luokitella kehitykselle vaaralliseksi Hiiri NOAEL: Elinten
en Tietoja ei kehitysvaihe
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saatavilla.
ksyleeni Hengitys Ei luokitella kehitykselle vaaralliseksi Useita NOAEL: tiineysaika
eldinlajeja | Tietoja ei
saatavilla.
Kalkkikivi Nielemin | Ei luokitella kehitykselle vaaralliseksi Rotta NOAEL: 625 tiineysaika
en mg/kg/day
asetoni Nielemin | Ei luokitella lisdéntymiselle Rotta NOAEL: 13 vko
en vaaralliseksi (uros). 1700
mg/kg/day
asetoni Hengitys Ei luokitella kehitykselle vaaralliseksi Rotta NOAEL: 5,2 Elinten
mg/l kehitysvaihe
Hiilivedyt, C7, n-alkaanit, isoalkaanit, Ei Ei luokitella lisdéntymiselle Rotta NOAEL: 2 Sukupolvi
sykliset médritetty | vaaralliseksi (naaras). Tietoja ei
. saatavilla.
Hiilivedyt, C7, n-alkaanit, isoalkaanit, Ei Ei luokitella lisdéntymiselle Rotta NOAEL: 2 Sukupolvi
sykliset médritetty | vaaralliseksi (uros). Tietoja ei
. saatavilla.
Hiilivedyt, C7, n-alkaanit, isoalkaanit, Ei Ei luokitella kehitykselle vaaralliseksi Rotta NOAEL: 2 Sukupolvi
sykliset madritetty Tietoja ei
saatavilla.

Vaikutukset imetykseen

Aine Altistusti | Laji Arvo
e
ksyleeni Nielemin | Hiiri Ei luokitella imetykseen kohdistuvien vaikutusten tai
en imetyksen kautta
Kohde-elimet
Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen
Aine Altistusti | Kohde-elimet Arvo Laji Tulos Altistusaika
e
Kalsiumkarbonaatti Hengitys Hengityselimet Ei luokitusta. Rotta NOAEL: 90 min
0,812 mg/1
ksyleeni Hengitys Kuulo Vahingoittaa elimia. Rotta LOAEL: 6,3 8h
mg/l
ksyleeni Hengitys Keskushermosto Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja Ihminen | NOAEL:
huimausta. Tietoja ei
saatavilla.
ksyleeni Hengitys Hengityselimet Saatavilla oleva tieto on Thminen | NOAEL:
riittiméton luokitusta varten. Tietoja ei
saatavilla.
ksyleeni Hengitys Silmét Ei luokitusta. Rotta NOAEL: 3,5 Ei tietoja.
mg/l
ksyleeni Hengitys Maksa Ei luokitusta. Useita NOAEL:
eldinlajej | Tietoja ei
a saatavilla.
ksyleeni Nielemin | Keskushermosto Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja Useita NOAEL:
en huimausta. eldinlajej | Tietoja ei
a saatavilla.
ksyleeni Nielemin | Silmét Ei luokitusta. Rotta NOAEL: 250 | Eisovelleta.
en mg/kg
Kalkkikivi Hengitys Hengityselimet Ei luokitusta. Rotta NOAEL: 90 min
0,812 mg/l
asetoni Hengitys Keskushermosto Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja Thminen | NOAEL:
huimausta. Tietoja ei
saatavilla.
asetoni Hengitys Hengityselimet Saatavilla oleva tieto on Thminen | NOAEL:
riittiméton luokitusta varten. Tietoja ei
saatavilla.
asetoni Hengitys Immuunijérjestelmd | Ei luokitusta. Ihminen | NOAEL: 6h
1,19 mg/l
asetoni Hengitys Maksa Ei luokitusta. Marsu NOAEL:
Tietoja ei
saatavilla.
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asetoni Nielemin | Keskushermosto Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja Thminen | NOAEL: vadrinkdytto
en huimausta. Tietoja ei myrkyllistd
saatavilla.

etyyliasetaatti Hengitys Keskushermosto Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja Thminen | NOAEL:
huimausta. Tietoja ei

saatavilla.
etyyliasetaatti Hengitys Hengityselimet Saatavilla oleva tieto on Thminen | NOAEL:
riittiméton luokitusta varten. Tietoja ei
saatavilla.
etyyliasetaatti Nielemin | Keskushermosto Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja Thminen | NOAEL:
en huimausta. Tietoja ei
saatavilla.
Hiilivedyt, C7, n-alkaanit, Hengitys Keskushermosto Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja Thiminen | NOAEL:
isoalkaanit, sykliset huimausta. /eldin Tietoja ei
saatavilla.
Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen
Aine Altistusti | Kohde-elimet Arvo Laji Tulos Altistusaika
e
Kalsiumkarbonaatti Hengitys Hengityselimet Ei luokitusta. Ihminen | NOAEL: Ammatillinen
Tietoja ei altistuminen
saatavilla.

Talkki Hengitys Pneumokonioosi Toistuva ja pitkdaikainen Thminen NOAEL: Ammatillinen
altistuminen suurille méérille Tietoja ei altistuminen
talkkipolya voi aiheuttaa saatavilla.
keuhkovaurioita.

Talkki Hengitys Keuhkofibroosi | Ei luokitusta. Rotta NOAEL: 18 113 vko

Hengityselimet mg/m?

ksyleeni Hengitys Hermosto Vahingoittaa elimid Rotta LOAEL: 0,4 4 vko
pitkdaikaisessa tai toistuvassa mg/l
altistumisessa.

ksyleeni Hengitys Kuulo Saattaa vahingoittaa elimié Rotta LOAEL: 7,8 Spv
pitkdaikaisessa tai toistuvassa mg/l
altistumisessa.

ksyleeni Hengitys Maksa Ei luokitusta. Useita NOAEL:

eldinlajej | Tietoja ei
a saatavilla.
ksyleeni Hengitys Sydén | Ei luokitusta. Useita NOAEL: 3,5 13 vko
Hormonijérjestelma eldinlajej [ mg/l
| a
ruoansulatuskanava
|
Verenkiertojérjestel
ma | Lihakset |
Munuaiset ja/tai
virtsatiet |
Hengityselimet
ksyleeni Nielemine | Kuulo Ei luokitusta. Rotta NOAEL: 900 | 2 vko
n mg/kg/day
ksyleeni Nielemine | Munuaiset ja/tai Ei luokitusta. Rotta NOAEL: 90 pv
n virtsatiet 1500
mg/kg/day
ksyleeni Nielemine | Maksa Ei luokitusta. Useita NOAEL:
n eldinlajej | Tietoja ei
a saatavilla.
ksyleeni Nielemine | Sydén | Iho | Ei luokitusta. Hiiri NOAEL: 103 vko
n Hormonijérjestelmi 1 000
| Luut, hampaat, mg/kg/day
kynnet ja/tai hiukset
|
Verenkiertojarjestel
mi |
Immuunijérjestelma
| Hermosto |
Hengityselimet
Kalkkikivi Hengitys Hengityselimet Ei luokitusta. Thminen NOAEL: Ammatillinen
Tietoja ei altistuminen
saatavilla.
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asetoni Thon Silmat Ei luokitusta. Marsu NOAEL: 3 vko
kautta Tietoja ei
saatavilla.
asetoni Hengitys Verenkiertojarjestel | Ei luokitusta. Thminen | NOAEL:3 6 vko
méi mg/l
asetoni Hengitys Immuunijérjestelmd | Ei luokitusta. Ihminen NOAEL: 6 pv
1,19 mg/l
asetoni Hengitys Munuaiset ja/tai Ei luokitusta. Marsu NOAEL: 119 | Ei tietoja.
virtsatiet mg/l
asetoni Hengitys Sydén | Maksa Ei luokitusta. Rotta NOAEL: 45 8 vko
mg/l
asetoni Nielemine | Munuaiset ja/tai Ei luokitusta. Rotta NOAEL: 900 | 13 vko
n virtsatiet mg/kg/day
asetoni Nielemine | Sydan Ei luokitusta. Rotta NOAEL: 13 vko
n 2500
mg/kg/day
asetoni Nielemine | Verenkiertojarjestel | Ei luokitusta. Rotta NOAEL: 200 | 13 vko
n mé mg/kg/day
asetoni Nielemine | Maksa Ei luokitusta. Hiiri NOAEL: 14 pv
n 3 896
mg/kg/day
asetoni Nielemine | Silmét Ei luokitusta. Rotta NOAEL: 13 vko
n 3400
mg/kg/day
asetoni Nielemine | Hengityselimet Ei luokitusta. Rotta NOAEL: 13 vko
n 2 500
mg/kg/day
asetoni Nielemine | Lihakset Ei luokitusta. Rotta NOAEL: 13 vko
n 2 500 mg/kg
asetoni Nielemine | Iho | Luut, hampaat, | Ei luokitusta. Hiiri NOAEL: 13 vko
n kynnet ja/tai hiukset 11298
mg/kg/day
Rautaoksidi (Fe304) Hengitys Keuhkofibroosi | Ei luokitusta. Thminen | NOAEL: Ammatillinen
Pneumokonioosi Tietoja ei altistuminen
saatavilla.
etyyliasetaatti Hengitys Hormonijarjestelmd | Ei luokitusta. Rotta NOAEL: 90 pv
| Maksa | Hermosto 0,043 mg/1
etyyliasetaatti Hengitys Verenkiertojarjestel | Ei luokitusta. Kani LOAEL: 16 40 pv
méi mg/l
etyyliasetaatti Nielemine | Verenkiertojdrjestel | Ei luokitusta. Rotta NOAEL: 90 pv
n maé | Maksa | 3600
Munuaiset ja/tai mg/kg/day
virtsatiet
Kvartsi Hengitys Silikoosi Vahingoittaa elimid Ihminen | NOAEL: Ammatillinen
pitkdaikaisessa tai toistuvassa Tietoja ei altistuminen
altistumisessa. saatavilla.
Aspiraatiovaara
Aine Arvo
ksyleeni Aspiraatiovaara.
Hiilivedyt, C7, n-alkaanit, isoalkaanit, sykliset Aspiraatiovaara.

Lisiitietoja seoksen/aineosien myrkyllisyydesti saatavilla pyynndsti valmistajalta/toimittajalta.
11.2. Tiedot muista vaaroista

Tama tuote ei sisdlld ihmisen hormonitoimintaa hairitsevid aineita.

| KOHTA 12. TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPARISTOLLE

Kohdassa 12 annettu tieto ei ole vilttimitti kaikilta osin yhdenmukainen kohdan 2 aineen/seoksen luokituksen ja/tai
kohdan 3 aineosien luokitustietojen kanssa, mikiili toimivaltainen viranomainen on luokitellut aineosan/aineosia
(sitova luokitus). Liséiksi kohdassa 12 ilmoitetut lausekkeet ja tiedot perustuvat UN GHS-luokitteluséifintoihin ja/tai
3M:n tekemiin riskinarviointeihin.
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12.1 Myrkyllisyys

Testaustietoja seoksesta ei ole saatavilla.

Aineosa CAS # Eliolaji Tyyppi Altistuminen |Testi Tulos
Kalsiumkarbonaatti 471-34-1 Green algae Kokeellinen 72h EC50 >100 mg/1
Kalsiumkarbonaatti 471-34-1 Rainbow Trout Kokeellinen 96 h LC50 >100 mg/1
Kalsiumkarbonaatti 471-34-1 Water flea Kokeellinen 48 h EC50 >100 mg/1
Kalsiumkarbonaatti 471-34-1 Green algae Kokeellinen 72 h EC10 100 mg/1
Talkki 14807-96-6 Ei tietoja. Tietoa ei ole Ei tietoja. Ei tietoja. Ei tietoja.
saatavilla tai se on
riittiméaton
luokitusta varten.
ksyleeni 1330-20-7 Green algae Analoginen yhdiste (73 h ErC50 4,36 mg/l
ksyleeni 1330-20-7 Rainbow Trout Analoginen yhdiste |96 h LC50 2,6 mg/1
ksyleeni 1330-20-7 Water flea Analoginen yhdiste |48 h EC50 3,82 mg/l
ksyleeni 1330-20-7 Green algae Analoginen yhdiste |73 h NOEC 0,44 mg/1
ksyleeni 1330-20-7 Water flea Analoginen yhdiste |7 pv NOEC 0,96 mg/1
ksyleeni 1330-20-7 Rainbow Trout Kokeellinen 56 pv NOEC 1,3 mg/l
ksyleeni 1330-20-7 Aktivoitu liete Analoginen yhdiste |30 min EC50 >198 mg/l
ksyleeni 1330-20-7 Redworm Kokeellinen 56 pv NOEC 42,6 mg/kg (Kuiva paino)
ksyleeni 1330-20-7 Maaperdn mikrobit |Kokeellinen 28 pv EC50 >1 000 mg/kg (Kuiva
paino)
Kalkkikivi 1317-65-3 Green algae Arv. 72 h EC50 >100 mg/1
Kalkkikivi 1317-65-3 Rainbow Trout Arv. 96 h LC50 >100 mg/1
Kalkkikivi 1317-65-3 Water flea Arv. 48 h EC50 >100 mg/l
Kalkkikivi 1317-65-3 Green algae Arv. 72h ECI10 >100 mg/1
asetoni 67-64-1 Algae Kokeellinen 96 h EC50 11 493 mg/1
asetoni 67-64-1 Selkdrangaton Kokeellinen 24 h LC50 2 100 mg/1
asetoni 67-64-1 Rainbow Trout Kokeellinen 96 h LC50 5 540 mg/1
asetoni 67-64-1 Water flea Kokeellinen 21 pv NOEC 1 000 mg/1
asetoni 67-64-1 Bacteria Kokeellinen 16 h NOEC 1 700 mg/1
asetoni 67-64-1 Redworm Kokeellinen 48 h LC50 >100
Rautaoksidi (Fe304) |1317-61-9 Green algae Analoginen yhdiste (72 h No tox obs at Imt  |>100 mg/1
of water sol
Rautaoksidi (Fe304) |1317-61-9 Water flea Analoginen yhdiste |48 h No tox obs at Imt  [>100 mg/1
of water sol
Rautaoksidi (Fe304) [1317-61-9 Zebra Fish Analoginen yhdiste |96 h No tox obs at Imt  [>100 mg/I
of water sol
Rautaoksidi (Fe304) |1317-61-9 Green algae Analoginen yhdiste |72 h No tox obs at Imt  [>100 mg/l
of water sol
Rautaoksidi (Fe304) |1317-61-9 Water flea Analoginen yhdiste |21 pv No tox obs at Imt  [>100 mg/l
of water sol
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Rautaoksidi (Fe304) |1317-61-9 Aktivoitu liete Analoginen yhdiste |3 h EC50 >=10 000 mg/I
etyyliasetaatti 141-78-6 Bacteria Kokeellinen 18h EC10 2900 mg/l
etyyliasetaatti 141-78-6 Kala Kokeellinen 96 h LC50 212,5 mg/l
etyyliasetaatti 141-78-6 Selkérangaton Kokeellinen 48 h EC50 165 mg/l
etyyliasetaatti 141-78-6 Green algae Kokeellinen 72h NOEC >100 mg/1
etyyliasetaatti 141-78-6 Water flea Kokeellinen 21 pv NOEC 2,4 mg/l
Hiilivedyt, C7, n- 927-510-4 Green algae Arv. 72h EL50 29 mg/l
alkaanit, isoalkaanit,
sykliset
Hiilivedyt, C7, n- 927-510-4 Water flea Arv. 48 h EL50 3 mg/l
alkaanit, isoalkaanit,
sykliset
Hiilivedyt, C7, n- 927-510-4 Rainbow Trout Kokeellinen 96 h LL50 >13,4 mg/1
alkaanit, isoalkaanit,
sykliset
Hiilivedyt, C7, n- 927-510-4 Green algae Arv. 72h NOEL: 6,3 mg/l
alkaanit, isoalkaanit,
sykliset
Hiilivedyt, C7, n- 927-510-4 Water flea Arv. 21 pv NOEL: 1 mg/1
alkaanit, isoalkaanit,
sykliset
Polyeteeni 9002-88-4 Ei tietoja. Tietoa ei ole Ei tietoja. Ei tietoja. Ei tietoja.
saatavilla tai se on
riittdméton
luokitusta varten.
Kvartsi 14808-60-7 Green algae Arv. 72h EC50 440 mg/1
Kvartsi 14808-60-7 Water flea Arv. 48 h EC50 7 600 mg/1
Kvartsi 14808-60-7 Zebra Fish Arv. 96 h LC50 5000 mg/1
Kvartsi 14808-60-7 Green algae Arv. 72h NOEC 60 mg/l
12.2 Pysyvyys ja hajoavuus
Aineosa CAS-nro Tyyppi Kesto Koetyyppi Tulos Menetelmi
Kalsiumkarbonaatti 471-34-1 Tietoa ei saatavilla [Ei tietoja. Ei tietoja. Ei tietoja. Ei tietoja.
- riittimaton.
Talkki 14807-96-6 Tietoa ei saatavilla [Ei tietoja. Ei tietoja. Ei tietoja. Ei tietoja.
- riittimaton.
ksyleeni 1330-20-7 Analoginen yhdiste (28 pv BOD 94 %BOD/ThO |OECD 301F
Hajoavuus D
ksyleeni 1330-20-7 Kokeellinen Valokemiallinen 14 pv(t1/2)
Fotolyysi puoliintumisaika
(ilmassa)
Kalkkikivi 1317-65-3 Tietoa ei saatavilla |Ei tietoja. Ei tietoja. Ei tietoja. Ei tietoja.
- riittiméaton.
asetoni 67-64-1 Kokeellinen 28 pv BOD 78 %BOD/ThO[OECD 301D - Closed Bottle
Hajoavuus D Test
asetoni 67-64-1 Kokeellinen Valokemiallinen 147 pv (t 1/2)
Fotolyysi puoliintumisaika
(ilmassa)
Rautaoksidi (Fe304) 1317-61-9 Tietoa ei saatavilla [Ei tietoja. Ei tietoja. Ei tietoja. Ei tietoja.
- riittimaton.
etyyliasetaatti 141-78-6 Kokeellinen 14 pv BOD 94 %BOD/ThO [OECD 301C
Hajoavuus D
etyyliasetaatti 141-78-6 Kokeellinen Valokemiallinen 20.0 pv (t 1/2)
Fotolyysi puoliintumisaika
(ilmassa)
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Hiilivedyt, C7, n-alkaanit,
isoalkaanit, sykliset

927-510-4

Arv. Hajoavuus

28 pv

BOD

98 %BOD/CO
D

OECD 301F

Polyeteeni

9002-88-4

Tietoa ei saatavilla
- riittimaton.

Ei tietoja.

Ei tietoja.

Ei tietoja.

Ei tietoja.

Kvartsi

14808-60-7

Tietoa ei saatavilla
- riittdmaton.

Ei tietoja.

Ei tietoja.

Ei tietoja.

Ei tietoja.

12.3 Biokertyvyys

Aineosa

Cas No.

Tyyppi

Kesto

Koetyyppi

Tulos

Menetelméa

Kalsiumkarbonaatti

471-34-1

Tietoa ei ole
saatavilla tai se on
riittdmaton
luokitusta varten.

Ei tietoja.

Ei tietoja.

Ei tietoja.

Ei tietoja.

Talkki

14807-96-6

Tietoa ei ole
saatavilla tai se on
riittdméaton
luokitusta varten.

Ei tietoja.

Ei tietoja.

Ei tietoja.

Ei tietoja.

ksyleeni

1330-20-7

Kokeellinen BCF -
Fish

56 pv

BCF

<=25.9

ksyleeni

1330-20-7

Analoginen yhdiste
Biokertyvyys

K o/w

32

Kalkkikivi

1317-65-3

Tietoa ei ole
saatavilla tai se on
riittdméaton
luokitusta varten.

Ei tietoja.

Ei tietoja.

Ei tietoja.

Ei tietoja.

asetoni

67-64-1

Kokeellinen BCF
(Muut)

BCF

0.65

asetoni

67-64-1

Kokeellinen
Biokertyvyys

K o/w

-0.24

Rautaoksidi (Fe304)

1317-61-9

Tietoa ei ole
saatavilla tai se on
riittdméton
luokitusta varten.

Ei tietoja.

Ei tietoja.

Ei tietoja.

Ei tietoja.

etyyliasetaatti

141-78-6

Kokeellinen
Biokertyvyys

K o/w

0.68

Hiilivedyt, C7, n-alkaanit,
isoalkaanit, sykliset

927-510-4

Tietoa ei ole
saatavilla tai se on
riittdméaton
luokitusta varten.

Ei tietoja.

Ei tietoja.

Ei tietoja.

Ei tietoja.

Polyeteeni

9002-88-4

Tietoa ei ole
saatavilla tai se on
riittiméaton
luokitusta varten.

Ei tietoja.

Ei tietoja.

Ei tietoja.

Ei tietoja.

Kvartsi

14808-60-7

Tietoa ei ole
saatavilla tai se on
riittdméaton
luokitusta varten.

Ei tietoja.

Ei tietoja.

Ei tietoja.

Ei tietoja.

12.4 Liikkuvuus maaperissi

Aineosa

Cas No.

Tyyppi

Koetyyppi

Tulos

Menetelméi

ksyleeni

1330-20-7

Analoginen
yhdiste

Liikkuvuus
maaperassi

Koc

537 kg

asetoni

67-64-1

Mallinnettu
Liikkuvuus
maaperissi

Koc

9,7 kg

Episuite™

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Tama materiaali ei sisdlld PBT tai vPvB-aineita.
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12.6. Hormonitoimintaa héiiritsevat ominaisuudet

Tama tuote ei sisdlld hormonitoimintaa héiritsevié aineita, joilla on haitallisia ympéristovaikutuksia.

12.7. Muut haitalliset vaikutukset

Tietoa ei saatavilla.

| KOHTA 13. JATTEIDEN KASITTELYYN LIITTYVAT NAKOKOHDAT |

13.1 Jitteiden kisittelymenetelmiéit
Havité sisélté/pakkaus soveltuvien kunnallisten/kansallisten/kansainvalisten sdddosten mukaisesti.

Poltto jatteiden/vaarallisen jitteen kisittelyluvan saaneessa laitoksessa. Polttokelpoisuus selvitettdva ennen hévitysta.
Kasittely tarvittacssa vaarallisena jétteend. Poltto vaarallisen jatteen késittelyluvan saaneessa laitoksessa.
Tyhjdt/vajaat/puhdistamattomat pakkaukset on kisiteltdva tarvittaessa vaarallisena jatteend. Toimitus vaarallisen jatteen

vastaanotto-/késittelypaikkaan.

Jateluettelo (86/2015) siséltdd soveltuvat jatenimikkeet (EWC-koodit). Jatteet luokitellaan ensisijaisesti jatteen synnyn
toimialan mukaisesti. *-merkityt nimikkeet késiteltdva vaarallisena jdtteend. Varmista oikea jateluokitus ennen
tuotteen/pakkauksen hévitystd. Tarvittaessa yhteys toimivaltaiseen jatehuoltoviranomaiseen. Suomen 3M Oy on Suomen
Pakkauskierrdtys RINKI Oy:n jésen. Lisdtietoja pakkausten hyotykéytosté ja tuottajayhteisoisté 10ytyy osoitteesta

www.rinkiin.fi.

EY-jatenimike (tuote):
200113* Liuottimet.

| KOHTA 14. KULJETUSTIEDOT

Tiekuljetus (VAK/ADR)| Ilmakuljetus (IATA) Merikuljetus (IMDG)
14.1 YK-numero tai UNI1139 UNI1139 UNI1139
tunnistenumero
14.2 Kuljetuksessa PINNOITELIUOS PINNOITELIUOS PINNOITELIUOS
kéytettivi virallinen nimi
14.3 Kuljetuksen 3 3 3
vaaraluokka
14.4 Pakkausryhmi II 1I 1I
14.5 Ympiristovaarat Ei ole ympdristolle Ei sovelleta. Not a Marine Pollutant
vaarallinen
14.6 Erityiset varotoimet Lue Lue Lue
kayttijille kayttoturvallisuustiedotteen  |kdyttoturvallisuustiedotteen kayttoturvallisuustiedotteen
muut kohdat lisdtietoja muut kohdat lisdtietoja varten. |muut kohdat lisdtietoja varten.
varten.
14.7 Merikuljetus irtolastina | Tietoa ei saatavilla. Tietoa ei saatavilla. Tietoa ei saatavilla.
IMO:n asiakirjojen
mukaisesti
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Valvontaliimpétila

Tietoa ei saatavilla.

Tietoa el saatavilla.

Tietoa el saatavilla.

Hilytysléimpétila

Tietoa ei saatavilla.

Tietoa el saatavilla.

Tietoa el saatavilla.

VAK/ADR-Luokituskoodi

F1

Ei sovelleta.

Ei sovelleta.

IMDG-Erottelukoodi

Ei sovelleta.

Ei sovelleta.

NONE

Lisatietoja liittyen kuljetukseen/ldahettdmiseen rautateitse (RID) tai sisdvesilld (ADN) on saatavilla pyynnosté
kéyttoturvallisuustiedotteen etusivulla mainitulta toimittajalta.

| KOHTA 15. LAINSAADANTOA KOSKEVAT TIEDOT

15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympéristosdinnokset tai -lainséiadinto

Syopévaarallisuus
Aineosa
Polyeteeni

Kvartsi

Talkki

ksyleeni

CAS-nro Luokitus Saidos

9002-88-4 Luokka 3: Ei Kansainvélinen
luokiteltavissa. syovéntutkimuslaitos

(IARC)

14808-60-7 Luokka 1: Syopaa Kansainvélinen

aiheuttava. syovantutkimuslaitos
(IARC)

14807-96-6 Luokka 2A: Kansainvélinen
Todennékdisesti syopdd sydvéantutkimuslaitos
aiheuttava. (IARC)

1330-20-7 Luokka 3: Ei Kansainvilinen
luokiteltavissa. syovantutkimuslaitos

(IARC)

Asetus (EU) 2019/1148 (Réjihteiden lihtoaineiden markkinoille saattaminen ja kiytto)
Tété tuotetta sddnnelldén asetuksella (EU) 2019/1148: kaikista epdilyttavisté liiketoimista sekd huomattavista katoamisista ja
varkauksista olisi ilmoitettava asianomaiselle kansalliselle yhteyspisteelle. Katso kansallinen lainsédddénto (1dhtdaineasetus

2019/1148 sekd laki 73/2021).

Aineluettelot

Yhteys valmistajaan/toimittajaan lisétietoja varten.

DIREKTIIVI 1272/2008/EU

Seveso vaarakategoriat, Liite 1, Osa 1

Vaarakategoriat

Soveltamisen vihimmaéaismédrét (tonneina

Alemman tason vaatimukset

Ylemmin tason vaatimukset

P5¢ SYTTYVAT NESTEET*

5000

50000

* Jos sdilytetddn kichumispistettddn korkeammassa lampdtilassa tai tietyissd prosessiolosuhteissa, kuten korkeassa paineessa
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tai korkeassa ldmpdtilassa, voivat aiheuttaa suuronnettomuden vaaran, voidaan soveltaa vaarakategorioita P5a tai P5b
SYTTYVAT NESTEET

Seveso nimetyt vaaralliset aineet, Liite 1, Osa 2

Asetus (EU) N:o 649/2012
Ei kemikaaleja listattu

15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi
Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole tehty télle aineelle/seokselle REACH-asetuksen (EY) 1907/2006 vaatimusten
mukaisesti.

| KOHTA 16. MUUT TIEDOT

Luettelo H-lausekkeista

EUHO066 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.

H225 Helposti syttyvé neste ja hoyry.

H226 Syttyvé neste ja hoyry.

H304 Voi olla tappavaa nieltyna ja joutuessaan hengitysteihin.

H312 Haitallista joutuessaan iholle.

H315 Arsyttid ihoa.

H319 Arsyttid voimakkaasti silmi.

H332 Haitallista hengitettyna.

H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden arsytysta.

H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

H372 Vahingoittaa elimié pitk&aikaisessa tai toistuvassa altistumisessa.

H373 Saattaa vahingoittaa elimid pitkdaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa.
H373 Saattaaa vahingoittaa elimié pitkdaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa: Hermosto | aistinelimet.
H411 Myrkyllista vesielidille, pitkdaikaisia haittavaikutuksia.

H412 Haitallista vesielidille, pitkdaikaisia haittavaikutuksia.

Liséiiykset, poistot ja muutokset edelliseen versioon:
Kohta 1.2: Kéyttokohde; tieto poistettu.

Kohta 01: SAP-tuotekoodi; tieto lisdtty.

Kohta 2: EY-VOC-merkintd (2004/42/EY): tieto lisdtty.
Kohta 3: Koostumus ja tiedot aineosista; tieto muutettu.
Kohta 09: Muut tiedot; tieto muutettu.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE: Tédmén kéyttoturvallisuustiedotteen tiedot perustuvat kokemukseemme ja ovat oikeita
parhaan tietimyksemme mukaan julkaisupdivinddn. Emme ole vastuussa mistéan taloudellisesta vahingosta tai esine- tai
henkildvahingosta, joka saattaa aiheutua sen kayttdmisestd (ellei laissa toisin sdédetd). Tiedot eivit valttaiméttd sovellu
muuhun kuin kéyttdturvallisuustiedotteessa tarkoitettuun tuotteen kéyttdon tai tilanteisiin, joissa tuotetta kaytetdan yhdessa
muiden materiaalien kanssa. Néistd syistd on tarkedd, ettd asiakas selvittdd itse testaamalla, soveltuuko tuote aiottuun
kayttotarkoitukseen. Lisdksi tdma kdyttoturvallisuustiedote toimitetaan terveys- ja turvallisuustietojen valittamiseksi. Jos
olette timén tuotteen maahantuoja Euroopan Unioniin, olette vastuussa kaikista lainsdddéannollisistd vaatimuksista, mukaan
lukien, mutta ei rajoittaen, tuoterekisterdinnit/ilmoitusmenettelyt, ainemédrien seuranta ja mahdolliset ainerekisterdinnit.

Kiyttoturvallisuustiedotteet ovat saatavilla osoitteessa www.3M.fi
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