| 3M™ 8964UV Yellow Piezo InkJet Ink

Sikkerhedsdatablad

Copyright,2026, 3M Selskab  Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det
passende formél at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsetning at: (1)Informationen er fuldt ud kopieret uden
@ndringer med mindre der pa forhand er modtaget skriftlig aftale fra 3M, og (2) hverken kopi eller original bliver videresolgt
eller pa anden vis distribueret med det formal at tjene profit derpa.

Dokument Gruppe: 36-3869-9 Versionsnummer: 10.00
Revisionsdato: 05/10/2026 Erstatter Dato: 10/10/2023

Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet i overensstemmelse med REACH-forordningen (1907/2006) som andret ved
forordning (EU) 2020/878.

| 1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden |

1.1 Identifikation af stof eller kemisk produkt
3M™ 8964UV Yellow Piezo InkJet Ink

Produkt identifikationsnumre
75-0302-6690-4

7100103379

1.2 Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt

Identificeret anvendelser
Serigrafifarve til professionelt brug.
Blk, til anvendelse med Durst 163TS og 163TS-HS

1.3. Detaljer fra leveranderen af sikkerhedsdatabladet.

Adresse: 3M A/S, Paradisaeblevej 4, 2500 Valby, Denmark
Telefon: (+45) 43480100
e-mail: ner-productstewardship@mmm.com
Hjemmeside: www.3M.com/dk

1.4 Nedtelefon

Giftlinien 82 12 12 12

Produkt Registreringsnummer (Pr.nr.):
Produkt registreringsnummer: (100 kg)

| Punkt 2: Fareidentifikation

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen
CLP FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008

Sundheds- og miljeoklassifikationer af dette materiale er afledt ved hjalp af beregningsmetoden, undtagen i tilfelde, hvor
testdata er tilgaengelige, eller den fysiske form pavirker klassificeringen. Klassificering(er) er baseret pa testdata eller fysisk
form oplyses nedenfor, hvis relevant.

En lignende blanding er blevet testet for hudatsning/irritation, og testresultaterne er refklekteret pa den tildelte klassificering

KLASSIFIKATION:
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Hudatsende/irritation, kategori 2 - Skin irrit. 2; H315

Alvorlig gjenskade/gjenirritation, kategori 1 - Eye Dam. 1; H318
Hudsensibilisering, kategori 1 - Skin Sens. 1; H317

Kraftfremkaldende egenskaber, Kategori 1B - Carc. 1B; H350
Reproduktionstoksicitet, Kategori 1B - Repr. 1B; H360FD

Specifik malorgan toxicitet - enkel eksponering, kategori 3 - STOT SE 3; H335
Farligt for vandmiljeet (Acute), Kategori 1 - Aquatic Acute 1; H400

Farligt for vandmiljeet (Chronic), Kategori 1 - Aquatic Chronic 1; H410
Meget vedholdende, meget mobil — vPvM; EUH451

For fuld tekst af H-setninger, se sektion 16.

2.2 Etiketelementer
CLP FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008

SIGNAL ORD

FARE.

Symboler:

GHSO05 (Z£tsning) [GHS07 (Udrabstegn) |GHS08 (Sundhedsfarer) [GHS09 (Miljg) |

Pictogrammer

Indholdsstoffer:
Indholdsstoffer Identifikator(er) EC No. % af Veegt
Tetrahydrofurfurylacrylat 2399-48-6 219-268-7 10- 30
Isobornylacrylat 5888-33-5 227-561-6 10- 20
isooctylacrylat 29590-42-9 249-707-8 10- 20
hexamethylendiacrylat 13048-33-4 235-921-9 1- 10
diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphinoxid 75980-60-8 278-355-8 1- 10
Nikkel Gul komplekser 68511-62-6 270-944-8 1- 10
Benzophenon 119-61-9 204-337-6 3- 7
Melamin 108-78-1 203-615-4 1- 5

FARESATNINGER:

H315 Forarsager hudirritation.

H318 Forarsager alvorlig gjenskade.

H317 Kan forarsage allergisk hudreaktion.

H350 Kan fremkalde kreeft.

H360FD Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufadte barn

H335 Kan forarsage irritation af luftvejene.

H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

EUH451 Kan forarsage meget langvarig og diffus forurening af vandressourcer.

FORHOLDSREGLER VED BRUG

Forebyggelse:
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P201
P273
P2801

Reaktion:
P305 +P351 +P338

Indhent serlige anvisninger for brug.
Undga udledning til miljoet.
Bar beskyttelseshandsker, gjen, ansigtsbeskyttelse og andedratsvaern.

VED KONTAKT MED @JNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern

eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan geres let. Fortsat skylning.

P310
P391

SUPPLERENDE INFORMATION:

Yderligere forsigtighedsudsagn:
Forbeholdt professionelle brugere.

25% af blandingen bestar af komponenter af ukendt akut oral toksicitet.

Ring omgéende til en GIFTINFORMATION eller en lege.
Udslip opsamles.

90% af blandingen bestér af komponenter med ukendt akut toksicitet ved indanding.
Indeholder 25% komponenter for hvilke faren for vandmiljeet ikke kendes.

2.3 Andre farer

Ingen kendte

Dette materiale indeholder ikke stoffer der er vurderet til at vaere en PBT eller vPvB

| Punkt 3: Sammensatning af / oplysning om indholdsstoffer

3.1. Indholdsstoffer
Ikke anvendelig

3.2. Blandinger

Indholdsstoffer

Identifikator(er)

%

Klassifikation ifelge regulering (EC)
No. 1272/2008 [CLP]

62-6
(EC-No.) 270-944-8

Tetrahydrofurfurylacrylat (CAS-No.) 2399-48- | 10- 30 Aquatic Chronic 2, H411
6 EUHO071
(EC-No.) 219-268-7 Acute Tox. 4, H302
(REACH-No.) 01- Skin Corr. 1C, H314
2120738396-46 Skin Sens. 1B, H317
Repr. 1B, H360Df
isooctylacrylat (CAS-No.) 29590- 10- 20 Skin Irrit. 2, H315
42-9 Eye Irrit. 2, H319
(EC-No.) 249-707-8 STOT SE 3, H335
(REACH-No.) 01- Aquatic Acute 1, H400,M=1
2119486988-09 Aquatic Chronic 1, H410,M=1
Skin Sens. 1B, H317
Isobornylacrylat (CAS-No.) 5888-33- | 10- 20 Skin Sens. 1A, H317
5 Aquatic Acute 1, H400,M=1
(EC-No.) 227-561-6 Aquatic Chronic 1, H410,M=1
(REACH-No.) 01-
2119957862-25
Nikkel Gul komplekser (CAS-No.) 68511- 1- 10 Hud Sens. 1, H317

Carc. 2, H351
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hexamethylendiacrylat (CAS-No.) 13048- 1- 10 Skin Irrit. 2, H315
33-4 Eye Irrit. 2, H319
(EC-No.) 235-921-9 Hud Sens. 1, H317
(REACH-No.) 01- Bemarkning D
2119484737-22 Aquatic Acute 1, H400,M=1
Aquatic Chronic 2, H411
diphenyl(2,4,6- (CAS-No.) 75980- 1- 10 Skin Sens. 1B, H317
trimethylbenzoyl)phosphinoxid 60-8 Repr. 1B, H360Fd
(EC-No.) 278-355-8 Aquatic Chronic 2, H411
(REACH-No.) 01-
2119972295-29
2-Propensyre, 2-hydroxyethylester, (CAS-No.) 72162- 3- 7 Skin Irrit. 2, H315
polymer med 5-isocyanato-1- 39-1 Eye Irrit. 2, H319
(isocyanotomethyl)-1,3,3-
trimethylcyclohexan, 2-oxepanon og 2,2’-
oxybis[ethanol]
Benzophenon (CAS-No.) 119-61-9 [ 3- 7 Carc. 1B, H350
(EC-No.) 204-337-6 Acute Tox. 4, H302
STOT RE 2, H373
Aquatic Chronic 3, H412
Melamin (CAS-No.) 108-78-1 1- 5 Carc. 2, H351
(EC-No.) 203-615-4 STOT RE 2, H373
vPvM, EUH451
Repr. 2, H361f
Poly((6-morpholino-s-triazine-2,4- (CAS-No.) 193098- 1- 5 Acute Tox. 4, H332
diyl)(1,2,2,6,6-pentamethyl-4- 40-7 Acute Tox. 4, H302
piperidyl)imino)hexamethylene (1,2,2,6,6- Eye Irrit. 2, H319
pentamethyl-4-piperidyl)imino)) STOT RE 2, H373
Aquatic Acute 1, H400,M=1
Aquatic Chronic 1, H410,M=1
Kamfer (CAS-No.) 79-92-5 | <0,2 Flam. Sol. 2, H228
(EC-No.) 201-234-8 Eye Irrit. 2, H319
Aquatic Acute 1, H400,M=1
Aquatic Chronic 1, H410,M=1

Venligst se under afsnit 16 for den fulde tekst af H saetninger refereret i dette afsnit.

Specifik koncentrationsgrzenser

Indholdsstoffer

Identifikator(er)

Specifik koncentrationsgrzenser

isooctylacrylat

(CAS-No.) 29590-
42-9

(EC-No.) 249-707-8
(REACH-No.) 01-
2119486988-09

(C>= 10%) STOT SE 3, H335

For information om erhvervsmassige eksponerings begrensninger eller PBT eller vPBT, se punkt 8 og 12 i dette

Sikkerhedsdatablad

Nikkel Gul komplekser (68511-62-6) Er optaget pa Arbejdstilsynets liste over kreftfremkaldende stoffer (Grensevardilisten,

Bilag 3.6)

For begrensinger ved brug se: Bekendtgerelse om foranstaltninger til forebyggelse af kraeftrisikoen ved arbejde med stoffer

og materialer (bilag 1) med reference til stoffer, som er optaget pd kreeftlisten og nevnt i dette afsnit.
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Nikkel Gul komplekser (68511-62-6) eksisterer og skal i henhold til lovgivningen notificeres/godkendes af den Danske
Miljestyrelse

| Punkt 4: Forstehjalpsforanstaltninger

4.1 Beskrivelse af forstehjalpsforanstaltninger

Indéanding:
Flyt personen til frisk luft. Hvis personen foelger sig utilpas - sog leegehjzlp.

Hudkontakt:
Skyl straks med saebe og vand. Tilsmudset toj tages straks af og vaskes for det atter anvendes. Hvis tegn/symptomer opstar -
sog leegehjalp.

Ojenkontakt:
Skyl straks med store mangder vand i mindst 15. minutter. Fjern kontaktlinser, hvis de er lettet at tage ud. Fortseaet
skyldning. Seg straks laegehjelp.

I TILFALDE AF INDTAGELSE:
Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning. Seg straks legehjzlp.

4.2 Mest vigtige symptomer og effekter, bade akutte og forsinkede

De vigtigste symptomer og virkninger baseret pa CLP klassificering omfatter:

Irriterende for luftvejene (hoste, nysen, naseflad, hovedpine, haeshed, og naese og halssmerter). Irritation af huden (lokaliseret
redme, haevelse, kloe og terhed). Allergisk hudreaktion (redme, haevelse, blerer og klae). Alvorlige skader pa gjnene
(hornhinde uklarhed, svaere smerter, tareflad, ulcerationer, og betydeligt nedsat eller tab af synet).

4.3 Indikation af enhver form for gjeblikkeligt pakrzevet lzegehjzlp eller special behandling
Ikke til rddighed.

|5: Brandbekampelse

5.1 Slukningsmidler
Ved brand: Anvend et brandslukningsmiddel passende til almindelge brandbare materialer, sdsom vand eller skum til
brandslukning.

5.2 Specielle farer, som fremkommer af stoffet eller blandingen
Ved ophedning og brand kan der dannes overtryk i beholderen, som derved kan spranges.

Farlig nedbrydning eller Bi-Produkter

Stof Forhold
carbonmonoxid Ved Forbrending
Kuldioxid Ved Forbrending

5.3 Rad til brandslukningspersonale

Vand forventes ikke at kunne slukke ilden effektivt nok; men vand kan anvendes til at afkele beholdere og overflader, som er
udsat for varmen og derved forhindre spreengning. Anvend fuld beskyttelsesbekladning inklusiv hjelm, luftforsynet,
positivt tryk eller trykbarende andedratsvarn, beskyttelsesjakke og -bukser, band om arme, talje og ben, helmaske og
beskyttelsesskerm til dekning af eksponeret omréde af hovedet.

| 6: Forholdsregler overfor udslip ved uheld

6.1 Personlige forholdsregler, beskyttelsesudstyr og nedprocedurer
Evakuer omrddet. Ventiler omradet. Ved stort spild, eller spild i begreenset omrade, saet mekanisk ventilation til at sprede
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eller udsuge dampe i overenstemmelse med god industriel hygiejnepraksis. Brug personlige veernemidler baseret pa
resultaterne af en eksponeringsvurdering. Se afsnit 8 for anbefalinger til personlige vaernemidler. Hvis forventet eksponering
som folge af en utilsigtet udslip overstiger beskyttelsesegenskaberne for de personlige veernemidler, der er anfort i afsnit 8,
eller er ukendte, skal du vaelge personlige vaeernemidler, der giver et passende beskyttelsesniveau. Overvej de fysiske og
kemiske farer ved materialet, ndr du ger det. Eksempler pd PV-ensembler til beredskab kan omfatte brug af bunkerudstyr til
frigivelse af braendbart materiale; ifert kemisk beskyttelsesbeklaedning, hvis det spildte materiale er atsende, sensibiliserende,
betydeligt hudirriterende eller kan absorberes gennem huden eller ifert et &ndedratsvaern med positivt tryk til kemikalier med
indandingsfare. For information om fysiske og sundhedsmaessige farer henvises til afsnit 2 og 11 i sikkerhedsdatabladet.

6.2 Miljomeessige forholdsregler
Undga udledning til miljeet. Ved sterre spild, afdek aflab og lav afskaermning for at forebygge at stoffet ender i
kloaksystemet eller i vandmiljoet.

6.3 Metoder og materialer til indeslutning og oprensning

Spild opsamles. Dak med uorganisk absorberende materiale. Husk at tilsetning af absoberende materiale ikke fjerner en
fysisk, heldbreds- eller miljefare. Det spildte materiale opsamles. Opbevares i lukket beholder. Ventilér omrédet med
frisk luft. Laes og folg sikkerhedsforanstaltningerne pa Leveranderbrugsanvisningen. Beholder forsegles. Bortskaf det
samlede materiale hurtigst muligt i overensstemmelse med lokale/regionale/nationale/internationale regler

6.4 Referencer til andre sektioner (punkter)
Referer til afsnit 8 og aftsnit 13 for mere information

| 7: Handtering og opbevaring

7.1 Forholdsregler for sikker hiandtering

Kun til industriel/erhvervsmeessig anvendelse. Er ikke beregnet til salg eller andvendelse for alm. Forbrugere. Anvend ikke
produktet, for alle advarsler er laest og forstdet. Indénd ikke pulver/rog/gas/tage/damp/spray. Ma ikke komme i kontakt
med gjne, hud eller tgj. Der ma ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. Vask grundigt efter brug.
Tilsmudset arbejdstej ber ikke fjernes fra arbejdspladsen. Undga udledning til miljeet. Tilsmudset toj skal vaskes, for det
kan anvendes igen. Undgé kontakt med oxidationsmidler (f.eks. Klor, Kromsyre osv.) Anvend de pékrevede personlige
vernemidler (som f.eks. handsker, andedratsvern...).

7.2 Forhold for sikker opbevaring samt enhver uforenelighed
Opbevares pé et godt ventileret sted. Hold beholderen tat lukket. Holdes vaek fra oxidationsmidler (iltningsmidler).

7.3 Specifik slutbrug
Se information under punkt 7.1 og 7.2 for hindtering og opbevarings anbefalinger. Se under punkt 8 for Eksponeringskontrol
og anbefalede personlige vaernemidler.

Opbevares pa et velventileret sted og efter Justitsministeriets
regler. Brandfareklasse: -1

| 8: Eksponeringskontrol / Personlige veernemidler

8.1 Kontrol parametre

Erhvervsmezessige graensevzerdier
Hvis et komponent er oplyst i afsnit 3 men ikke er inkluderet i nedenstédende tabel, er en erhvervmaessig eksponeringsverdi
ikke tilgengelig for dette komponent.

Indholdsstoffer Identifikato Bemyndiget Begrzaensningstype Supplerende
r(er) organ/ kommentarer
myndighed
Tetrahydrofurfurylacrylat 2399-48-6  Fastsat af TWA:0.1 ppm(0.64 Hudsensibiliserende
producent. mg/m3);STEL:0.3 ppm(1.91
mg/m3)
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Nikkelforbindelser, inhalerbar 68511-62-6 Danmark TWA (som Ni, inhalerbar Kraeftfremkaldende
fraktion, beregnet som Ni OEL'er: fraktion)(8 timer):0,1 mg/m3;
TWA (As Ni, Alveolar
fraktion) (8 timer): 0,01 mg /
m3
Danmark OEL'er: : Danmark. Grenseveardier
TWA: Time-Weighted-Average
STEL: Short Term Exposure Limit
CEIL: Loftsverdi

Anbefalet overvagningsprocedure:Information vedrerende anbefalet overvidgningsprocedure kan rekvireres fra
Arbejdstilsynet eller Videncenter for Arbejdsmilje.

8.2 Eksponeringskontrol

8.2.1 maskinmeessig kontrol

Anvend general fortyndingsventilation og/eller lokal udsugningsventilation for at kontrollere at eksponeringen via luftvejene
er under relevante grensevardier og/eller kontrollerre stov/reg/gas/tdge/dampe/spray. Hvis ventilation er utilstreekkeligt, sa
anvend dndedreetsvaern.

8.2.2 Personligt sikkerhedsudstyr (PPE)
Ojen/ansigtsbeskyttelse

Velg og anvend gjen/ansigtsbeskyttelse for at forhindre kontakt baseret pé resultaterne af en eksponeringsvurdering.
Folgende gjen/ansigtsbeskyttelse er anbefalet:

Fuld Ansigtsskaerm

Inddirekte ventilerede sikkerhedsbriller.

Anvendelige Normer/Standarder
Anvend gjen/ansigtsbeskyttelse i overenstemmelse med EN 16321

Hud/hénd beskyttelse

Velg og anvend handsker og/eller bekyttende tej godkendst til relevante lokale standarder til beskyttelse af hudkontakt baseret
pa resultaterne af en eksponeringsvurdering. Valget ber vare baseret pa anvendelsesfaktorer sésom ekponeringsniveauer,
koncentration af stof og blanding, hyppighed og varighed, fysiske udfordringer sdsom ekstreme temperaturer og andre
anvendelsesbetingelser. Radfer med Deres leverander af handsker og/eller beskyttelsestgj til udveelgelse af passende
kombatible handsker/beksyttelsestaj. Note: Nitrilhandsker kan anvendes over laminathandsker for at forbedre
handteringsevnen.

Handsker lavet af folgende materialer anbefales:

Materiale Tykkelse (mm) Gennemtrzngningstid
Polymerlaminat Ingen data til radighed Ingen data til radighed

Anvendelige Normer/Standarder
Anvend handsker testet i overenstemmelse med EN 374

Hvis dette produkt anvendes pa en made, der udger et hejere eksponeringspotentiale (f.eks. sprejtning, hejt steenkpotentiale
osv.), kan det vere nodvendigt at bruge et beskyttende forklaede. Se anbefalede handskemateriale(r) for bestemmelse af
passende forkledemateriale(r). Hvis et handskemateriale ikke fas som forklaede, er polymerlaminat en passende mulighed.

Beskyttelse af andedrzetsorganer

En eksponeringsvurdering kan vare nedvendig for at beslutte om andedratsvern er pakravet. Hvis der er behov for
andedractsvaern, sa brug andedraetsveern som del af det fulde beskyttelse af &ndedreaetsudstyr. Baseret pa resultaterne af
eksponeringsvurderingen, vaelg fra folgende andedreaetsveerntype(r) for at reducere indandingseksponeringen.
Halvmaske eller helmakse med luftforsynet andedreetsvaern passende til organiske dampe og partikler, inklusiv olieret
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forstevning

Spergsmal omhandlende egenthed for en specifik anvendelse, henvend dig til din producent af dndedraetsvern
Safremt malkoden medferer mere restriktiv type dndedraetsvaern (vernemidler) - skal vurderingen af vaernemidler veere i

henhold til retningslinierne naevnt i malkodebekendtgerelsen.

Anvendelige Normer/Standarder

Anvend andedraetsvern i overenstemmelse med EN 140: Filtertype A & P

| 9: Fysisk-kemiske egenskaber

9.1 Information om grundleggende fysiske og kemiske egenskaber

Fysisk tilstand

Specifik Fysisk Form:

Farve

Lugt

Lugttaerskel
Smeltepunkt/frysepunkt
Kogepunkt/kogepunktsinterval
Breendbarhed

Brandfarlige Begraensninger (LEL)
Brandfarlige Begraensninger (UEL)
Flammepunkt

Selvantandelig temperatur
Dekomponeringstemperatur

pH

Kinematisk viskositet
Vandopleselighed

Ikke vandopleselig
Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand
Damptryk

Densitet

Relativ Densitet

Relativ fordampningstaethed
Partikelkarakteristika

9.2 Anden information

9.2.2 Andre sikkerhedsegenskaber
EU flygtigt organisk forbindelse
Fordampningshastighed

Veaske

Vaske

Gul

Moderat akrylat

Ingen data til radighed
Ikke Anvendelig
>933°C

Ikke Anvendelig

Ingen data til radighed

Ingen data til radighed

>933°C [Testmetode:Lukket kop (CC)]
Ingen data til radighed

Ingen data til radighed

stof/blanding er ikke oploseligt (i vand)
Ingen data til radighed

Ubetydelig

Ingen data til radighed

Ingen data til radighed

<1.3332Pa [@20°C]

1,04 g/ml

1,04 [Ref Std:Vand=1]

>1 [RefStd:Luft=1]

Ikke Anvendelig

Ingen data til radighed
Ingen data til radighed

| 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Dette materiale kan vere reaktivt med bestemte midler under bestemte forhold - se de resterende overskrifter under dette

punk

10.2 Kemisk stabilitet
Stabil.

10.3 Sandsynlighed for farlige reaktioner
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Farlig polymerisation kan foreckomme.  Ved nedbrydning af inhibitor eller udsettelse for varme

10.4 Forhold, der skal undgas
Lys

10.5 Uforenelige materialer
Steerke oxidationsmidler

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter

Stof Forhold
Ingen kendte.

Henvis til sektion 5.2 for farlig dekompositionsprodukter under forbraending.

| 11: Toksikologiske oplysninger

Informationen nedenfor er muligvis ikke enig med EU materialeklassificeringen i afsnit 2 og/eller
ingrediensklassificeringen i afsnit 3, hvis specifikke ingrediensklassificeringer er blevet tilegnet af en kompetent
autoritet. Ydermere; udsagn og data przesenteret i afsnit 11 er baseret ud UN GHS beregningsregler og
klassificeringer udledt fra international fareszetninger

11.1. Information om farlige klassificeringe som defineret i regulativ (EC) nr. 1272/2008
Tegn og Symptomer pa Eksponering
Baseret pa testdata og/eller komponent information, kan dette materiale producere folgende sundhedsfarer:

Indanding:
Kan vaere farlig ved indanding. Irritation af luftvejene: Symptomer kan vare hoste, nysen, labende nase, hovedpine,
hashed, ondt i naesen og ondt i halsen. Kan forarsage yderligere effekter pa helbred (se nedenfor).

Hudkontakt:

Irritation af huden: Symptomer kan vere lokal radme, havelse, kloe, torhed, hudbrist, blerer og smerte.  Allergisk
hudreaktion med symptomer som radme, havelser, blister og klee. Kan forarsage yderligere effekter pa helbred (se
nedenfor).

Ojenkontakt:
Kemisk relateret etsninger af gjnene kan medfere symptomer som skygger pa hornhinden, &tsninger, smerte, tarer, sir og
muligvis permanent pavirkning af synet.

Indtagelse:

Kan vare farlig ved indtagelse. Ztsninger i fordgjelsessystemet: symptomer kan veere alvorlige smerter i mund, hals og
mave, kvalme, opkastning og diarre; der kan forekomme blod i affering og/eller opkast. Kan forarsage yderligere effekter
pa helbred (se nedenfor).

Afsnit 11: Yderligere helbredseffekter heading

Vedvarende eller gentagen udszettelse kan forarsage skader pa milorgan:

Immunologiske effekter: Symptomer kan vaere forandringer i antallet af cirkulerende immunceller, allergiske hud og/eller
respiratoriske reaktioner og forandringer i funktionen af immumsystemet. Effekter pd mavetarmkanalen: Tegn/symptomer
kan inkludere abdominal smerte, urolig mave, kvalme, opkast og diarré. Nyre/Blere effekter: Symptomer kan vare
@ndringer i urinproduktionen, bug eller lendesmerter, foreget protein i urinen, foreget BUN (blood urea nitrogen), blod i
urinen og smertefuld vandladning. Hud effekter: symptomer kan vaere redme, kloe, acne eller buler pa huden.

Reproduktions/Udviklings (fostre) Toksicitet:
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Indeholder et eller flere stoffer, som kan medfere fosterskader eller anden reproduktionsskade.

kraeftfremkaldende:

Indeholder et eller flere stoffer, som kan medfere kraft.

Toksikologisk Data

Hvis en komponent er offentliggjort i sektion 3, men ikke fremgér i tabellen herunder, sé er data enten ikke tilgaengelig for
den greenseveardi eller data er ikke tilstraekkelig for klassificering.

Akut Toksicitet
Navn Rute Arter / Verdi
Typer
Overordnede produkt Dermal Ingen data til radighed; beregnet ATE >5.000 mg/kg
Overordnede produkt Indénding- Ingen data til radighed; beregnet ATE >5 - =12,5 mg/1
Stov/Téage(4
Timer)
Overordnede produkt Indtagelse Ingen data til radighed; beregnet ATE >2.000 - =5.000
mg/kg
Tetrahydrofurfurylacrylat Indtagelse Rotte LD50 882 mg/kg
isooctylacrylat Dermal Kanin LD50 > 2.000 mg/kg
isooctylacrylat Indtagelse Rotte LD50 > 5.000 mg/kg
Isobornylacrylat Dermal Kanin LD50 > 5.000 mg/kg
Isobornylacrylat Indtagelse Rotte LD50 4.350 mg/kg
hexamethylendiacrylat Dermal Kanin LD50 3.636 mg/kg
hexamethylendiacrylat Indtagelse Rotte LD50 > 5.000 mg/kg
diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphinoxid Dermal Professio | LD50 estimeret til at vaere > 5.000 mg/kg
nel
vurderin
g
diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphinoxid Indtagelse Rotte LD50 > 5.000 mg/kg
Benzophenon Dermal Kanin LD50 3.535 mg/kg
Benzophenon Indtagelse Rotte LD50 1.900 mg/kg
Nikkel Gul komplekser Dermal Professio | LD50 estimeret til at vaere > 5.000 mg/kg
nel
vurderin
g
Nikkel Gul komplekser Indénding- Rotte LC50> 5,222 mg/l
Stev/Tage
(4 timer)
Nikkel Gul komplekser Indtagelse Rotte LD50 > 5.000 mg/kg
Melamin Dermal Kanin LD50 > 1.000 mg/kg
Melamin Indénding- Rotte LC50> 5,19 mg/l
Stev/Tage
(4 timer)
Melamin Indtagelse Rotte LD50 3.161 mg/kg
Poly((6-morpholino-s-triazine-2,4-diyl)(1,2,2,6,6-pentamethyl-4- | Dermal Rotte LD50 > 2.000 mg/kg
piperidyl)imino)hexamethylene (1,2,2,6,6-pentamethyl-4-
piperidyl)imino))
Poly((6-morpholino-s-triazine-2,4-diyl)(1,2,2,6,6-pentamethyl-4- | Indtagelse Rotte LD50 >500, <2,000 mg/kg
piperidyl)imino)hexamethylene (1,2,2,6,6-pentamethyl-4-
piperidyl)imino))
Poly((6-morpholino-s-triazine-2,4-diyl)(1,2,2,6,6-pentamethyl-4- | Indanding- Lignende | LC50 2,8 mg/l
piperidyl)imino)hexamethylene (1,2,2,6,6-pentamethyl-4- Stev/Tage kompone
piperidyl)imino)) (4 timer) nter.
Kamfer Dermal Kanin LD50 > 2.500 mg/kg
Kamfer Indtagelse Rotte LD50 > 5.000 mg/kg
ATE = Akut Toksicitets Estimat
ZEtsningsfare pa huden/irritation
Navn Arter / Veerdi
Typer
Overordnede produkt Professio | Lokalirriterende
nel
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vurdering
Tetrahydrofurfurylacrylat Kanin Ztsende
isooctylacrylat In vitro Ingen serlig irritation

data
Isobornylacrylat Kanin Minimal irritation.
hexamethylendiacrylat Kanin Lokalirriterende
diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphinoxid Kanin Ingen serlig irritation
2-Propensyre, 2-hydroxyethylester, polymer med 5-isocyanato-1- Lignende | Lokalirriterende
(isocyanotomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexan, 2-oxepanon og 2,2’- kompone
oxybis[ethanol] nter.
Benzophenon Kanin Ingen seerlig irritation
Nikkel Gul komplekser Kanin Ingen serlig irritation
Melamin Kanin Ingen serlig irritation
Poly((6-morpholino-s-triazine-2,4-diyl)(1,2,2,6,6-pentamethyl-4- Kanin Ingen serlig irritation
piperidyl)imino)hexamethylene (1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)imino))
Kamfer Kanin Ingen saerlig irritation

Alvorlig skade pa ejne/irritation

Navn Arter / Verdi

Typer
Tetrahydrofurfurylacrylat Kanin Ztsende
isooctylacrylat Lignende | Mildt irriterende

sundheds

farer
Isobornylacrylat Kanin Mildt irriterende
hexamethylendiacrylat Kanin Moderat irriterende
diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphinoxid Kanin Ingen sarlig irritation
2-Propensyre, 2-hydroxyethylester, polymer med 5-isocyanato-1- Lignende | Medforer alvorlig irritation
(isocyanotomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexan, 2-oxepanon og 2,2’- kompone
oxybis[ethanol] nter.
Benzophenon Kanin Mildt irriterende
Nikkel Gul komplekser Kanin Ingen saerlig irritation
Melamin Kanin Ingen serlig irritation
Poly((6-morpholino-s-triazine-2,4-diyl)(1,2,2,6,6-pentamethyl-4- Kanin Medforer alvorlig irritation
piperidyl)imino)hexamethylene (1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)imino))
Kamfer Kanin Moderat irriterende

Hud sensibiliserende

Navn Arter / Veardi

Typer
Tetrahydrofurfurylacrylat Professio Sensibiliserende

nel

vurdering
isooctylacrylat Mus Sensibiliserende
Isobornylacrylat Menneske | Sensibiliserende

r og dyr
hexamethylendiacrylat Guinea Sensibiliserende

p1g
diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphinoxid Mus Sensibiliserende
Benzophenon Guinea Ikke klassificeret

pig
Nikkel Gul komplekser Lignende | Sensibiliserende

kompone

nter.
Melamin Guinea Ikke klassificeret

pig
Poly((6-morpholino-s-triazine-2,4-diyl)(1,2,2,6,6-pentamethyl-4- Guinea Ikke klassificeret
piperidyl)imino)hexamethylene (1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)imino)) pig

Sensibilisering af Andedrzetsorganerne

For komponentet/komponenterne, enten er ingen data tilgaengelig pad nuvarende tidspunkt, eller ogsa er dataen ikke

tilstraekkelig til klassificering.
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Kimcelle Mutagenicitet

Navn Rute Veardi
Tetrahydrofurfurylacrylat In Vitro Ikke mutagent
isooctylacrylat In Vitro Der eksisterer noget positivt data, men data er
utilstreekkeligt til en klassificering
Isobornylacrylat In Vitro Ikke mutagent
hexamethylendiacrylat In Vitro Der eksisterer noget positivt data, men data er
utilstreekkeligt til en klassificering
diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphinoxid In Vitro Ikke mutagent
Benzophenon In Vitro Ikke mutagent
Benzophenon In Vivo Ikke mutagent
Nikkel Gul komplekser In Vitro Ikke mutagent
Melamin In Vitro Ikke mutagent
Melamin In Vivo Ikke mutagent
Poly((6-morpholino-s-triazine-2,4-diyl)(1,2,2,6,6-pentamethyl-4- In Vitro Ikke mutagent
piperidyl)imino)hexamethylene (1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)imino))
Kamfer In Vitro Ikke mutagent
Kamfer In Vivo Ikke mutagent
kraftfremkaldende
Navn Rute Arter / Veerdi
Typer
isooctylacrylat Dermal Mus Ikke carcinogent
hexamethylendiacrylat Dermal Mus Ikke carcinogent
Benzophenon Dermal Mange Ikke carcinogent
dyrearter
Benzophenon Indtagelse | Mange Kreftfremkaldende
dyrearter
Nikkel Gul komplekser Ikke Lignende | Kraftfremkaldende
specificer | kompone
et nter.
Melamin Indtagelse | Mange Kreftfremkaldende
dyrearter
Reproduktionstoksicitet
Reproduktions- og/eller Udviklingsmassige effekter
Navn Rute Verdi Arter / Test Resultat | Eksponering
Typer svarighed
Tetrahydrofurfurylacrylat Indtagelse | Giftig for kvindelig reproduktion Rotte NOAEL 50 for parring i
mg/kg/day amning
Tetrahydrofurfurylacrylat Dermal Giftig for mandlig reproduktion Rotte NOAEL 100 90 dage
mg/kg/day
Tetrahydrofurfurylacrylat Indtagelse | Giftig for mandlig reproduktion Rotte NOAEL 35 90 dage
mg/kg/day
Tetrahydrofurfurylacrylat Indénding | Giftig for mandlig reproduktion Rotte NOAEL 0,6 90 dage
mg/1
Tetrahydrofurfurylacrylat Indtagelse | Giftig for reproduktion Rotte NOAEL 50 for parring i
mg/kg/day amning
isooctylacrylat Dermal Ikke klassificeret for den kvindelige Rotte NOAEL 57 for og under
reproduktion mg/kg/day draegtighedsp
erioden /
svangerskabs
perioden
isooctylacrylat Dermal Ikke klassificeret for den mandlige Rotte NOAEL 57 for og under
reproduktion mg/kg/day draegtighedsp
erioden /
svangerskabs
perioden
isooctylacrylat Dermal Ikke klassificeret for udvikling Rotte NOAEL 57 for og under
mg/kg/day draegtighedsp
erioden /
svangerskabs
perioden
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isooctylacrylat Indtagelse | Ikke klassificeret for udvikling Rotte NOAEL under
1.000 organogenesis
mg/kg/day
Isobornylacrylat Indtagelse | Ikke klassificeret for den mandlige Rotte NOAEL 500 31 dage
reproduktion mg/kg/day
Isobornylacrylat Indtagelse | Ikke klassificeret for den kvindelige Rotte NOAEL 100 for parring i
reproduktion mg/kg/day amning
Isobornylacrylat Indtagelse | Ikke klassificeret for udvikling Rotte NOAEL 100 for parring i
mg/kg/day amning
hexamethylendiacrylat Ikke Ikke klassificeret for udvikling Rotte NOAEL 750 under
specificer mg/kg/day organogenesis
et
diphenyl(2,4,6- Indtagelse | Giftig for reproduktion Rotte NOAEL 150 under
trimethylbenzoyl)phosphinoxid mg/kg/day draegtighedsp
erioden /
svangerskabs
perioden
diphenyl(2,4,6- Indtagelse | Giftig for kvindelig reproduktion Rotte NOAEL 200 for parring i
trimethylbenzoyl)phosphinoxid mg/kg/day amning
diphenyl(2,4,6- Indtagelse | Giftig for mandlig reproduktion Rotte NOAEL 60 85 dage
trimethylbenzoyl)phosphinoxid mg/kg/day
Benzophenon Indtagelse | Ikke klassificeret for den kvindelige Rotte NOAEL 100 2 generation
reproduktion mg/kg/day
Benzophenon Indtagelse | Ikke klassificeret for den mandlige Rotte NOAEL 80 2 generation
reproduktion mg/kg/day
Benzophenon Indtagelse | Ikke klassificeret for udvikling Kanin NOAEL 25 under
mg/kg/day draegtighedsp
erioden /
svangerskabs
perioden
Nikkel Gul komplekser Indtagelse | Ikke klassificeret for udvikling Rotte NOAEL under
1.000 draegtighedsp
mg/kg/day erioden /
svangerskabs
perioden
Melamin Indtagelse | Ikke klassificeret for den kvindelige Rotte NOAEL 2 generation
reproduktion 1.227
mg/kg/day
Melamin Indtagelse | Ikke klassificeret for udvikling Rotte NOAEL under
1.060 organogenesis
mg/kg/day
Melamin Indtagelse | Giftig for mandlig reproduktion Rotte NOAEL 89 2 generation
mg/kg/day
Kamfer Indtagelse | Ikke klassificeret for udvikling Rotte NOAEL under
1.000 organogenesis
mg/kg/day

Mail-Organ(er)

Specifik M&l-Organ Toksicitet - engangseksponering (Specific Target Organ Toxicity - single exposure / STOT SE)

Navn Rute Mil-Organ(er) Verdi Arter / Test Eksponerings
Typer Resultat varighed
Tetrahydrofurfurylacrylat Indanding | Irritation af Kan medfere irritation af Mennesk | NOAEL Ikke
andedratsorganerne | dndedraetsorganerne. erog dyr | til radighed
isooctylacrylat Indénding | Irritation af Ikke klassificeret Mennesk | NOAEL Ikke | Arbejdsmeessi
andedratsorganerne e til rddighed g eksponering
isooctylacrylat Indtagelse | Pavirkning af Ikke klassificeret Rotte NOAEL
centranervesysteme 5.000 mg/kg
t
hexamethylendiacrylat Indénding | Irritation af Der eksisterer noget positivt data, | Mennesk [ NOAEL Ikke
andedratsorganerne | men data er utilstreekkeligt til en e til rddighed
klassificering
2-Propensyre, 2- Indénding | Irritation af Der eksisterer noget positivt data, | Lignende | NOAEL Ikke
hydroxyethylester, polymer andedraetsorganerne | men data er utilstreekkeligt til en sundheds | til rddighed
med 5-isocyanato-1- klassificering farer
(isocyanotomethyl)-1,3,3-
trimethylcyclohexan, 2-
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oxepanon og 2,2’-
oxybis[ethanol]

Poly((6-morpholino-s- Indanding | Irritation af Der eksisterer noget positivt data, | Lignende | NOAEL Ikke

triazine-2,4-diyl)(1,2,2,6,6- andedraetsorganerne | men data er utilstreekkeligt til en sundheds | til rddighed

pentamethyl-4- klassificering farer

piperidyl)imino)hexamethy

lene (1,2,2,6,6-

pentamethyl-4-

piperidyl)imino))

Kamfer Indanding | Irritation af Der eksisterer noget positivt data, | Lignende | NOAEL Ikke
andedraetsorganerne | men data er utilstraekkeligt til en sundheds | til radighed

klassificering farer

Specifik Mal-Organ Toksicitet - Gentagende eksponering (Specific Target Organ Toxicity - repeated exposure / STOT

RE)

Navn

Rute

Mil-Organ(er)

Verdi

Arter /
Typer

Test
Resultat

Eksponering
svarighed

isooctylacrylat

Dermal

hjerte |
Hormonsystem |
hamatopoietisk
system | Lever |
Immum system |
nervesystemet |
Nyre og/eller Blere
| Andedratsvarm

Tkke klassificeret

Rotte

NOAEL 57
mg/kg/day

for og under
draegtighedsp
erioden /
svangerskabs
perioden

isooctylacrylat

Indtagelse

Hormonsystem |
Lever | Nyre
og/eller Blare |
hjerte | knogler,
teender, negle
og/eller har |
h@matopoietisk
system | Immum
system | muskler |
nervesystemet | gjne
| Andedratsvam |
Vaskulare system

Tkke klassificeret

Rotte

NOAEL 600
mg/kg/day

90 dage

Isobornylacrylat

Indtagelse

mavetarmskanalen |
Immum system |
Nyre og/eller Blare
| hjerte |
Hormonsystem |
hamatopoietisk
system | Lever |
nervesystemet |
Andedretsvaern

Tkke klassificeret

Rotte

NOAEL 500
mg/kg/day

31 dage

hexamethylendiacrylat

Dermal

hud

Kan forarsage organskader ved
leengerevarende eller gentagen
eksponering.

Mus

LOAEL 70
mg/kg/day

80 uger

diphenyl(2,4,6-
trimethylbenzoyl)phosphin
oxid

Indtagelse

hud | blod | Lever |
Nyre og/eller Blaere
| nervesystemet

Ikke klassificeret

Rotte

NOAEL
1.000
mg/kg/day

90 dage

Benzophenon

Indtagelse

Nyre og/eller Blere

Kan forarsage organskader ved
leengerevarende eller gentagen
eksponering.

Rotte

LOAEL 75
mg/kg/day

14 uger

Benzophenon

Indtagelse

hjerte |
hamatopoietisk
system | Lever |
Immum system |
Hormonsystem |
knogler, teender,
negle og/eller har |
nervesystemet | gjne
| Andedratsvaern

Ikke klassificeret

Rotte

NOAEL 850
mg/kg/day

14 uger

Nikkel Gul komplekser

Indtagelse

hamatopoietisk
system

Ikke klassificeret

Rotte

NOAEL
1.000
mg/kg/day

28 dage

Melamin

Indtagelse

Nyre og/eller Blare

Medforer organskader ved

Rotte

LOAEL 44,6

90 dage
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gentagende eller vedvarende mg/kg/day
eksponering.

Melamin Indtagelse | hjerte | hud | Ikke klassificeret Rotte NOAEL 90 dage
Hormonsystem | 1.400
mavetarmskanalen | mg/kg/day
knogler, teender,
negle og/eller har |
hamatopoietisk
system | Lever |
Immum system |
muskler |
nervesystemet |
Andedratsvaern

Poly((6-morpholino-s- Indtagelse | mavetarmskanalen| | Kan fordrsage organskader ved Rotte NOAEL 15 28 dage

triazine-2,4- Immum system leengerevarende eller gentagen mg/kg/day

diyl)(1,2,2,6,6- eksponering.

pentamethyl-4-

piperidyl)imino)hexameth

ylene (1,2,2,6,6-

pentamethyl-4-

piperidyl)imino))

Kamfer Indtagelse | Lever | Nyre Ikke klassificeret Rotte NOAEL 28 dage
og/eller Blare | 1.000
hamatopoietisk mg/kg/day
system

Udsugningsfare

For komponentet/komponenterne, enten er ingen data tilgeengelig pa nuvaerende tidspunkt, eller ogsa er dataen ikke
tilstraekkelig til klassificering.

Venligst kontakt adresse, E-mail eller telefonnummer, som er listet pa forste side i Sikkerhedsdatabladet, for
yderligere toksikologisk information om dette materiale og/eller dets bestanddele.

11.2 Information om andre farer

Dette materiale indeholder ikke stoffer som er vurderet til at veere hormonforstyrrende for den menneskelige sundhed.

| 12: Miljeoplysninger

Informationen nedenfor er muligvis ikke i overenstemmelse med EU materialeklassificeringen i afsnit 2 og/eller
ingrediensklassificeringerne i afsnit 3, hvis specifikke ingrediensklassificeringer er bemyndiget af en kompetent

myndighed. Endvidere er erkleeringer og data, der er praesenteret i afsnit 12, baseret pA UN GHS beregningsregler og
klassificeringer er afledt fra 3M vurderinger.

12.1 Okotoksicitet

Ingen produkt testdata til rddighed

Materiale Identifikator(e [Organisme Type Eksponering |Test Test Resultat
r) Slutpunkt

Tetrahydrofurfurylacryl |2399-48-6 Aktiveret slam eksperimentel 3 timer EC50 263,7 mg/l

at

Tetrahydrofurfurylacryl |2399-48-6 Gron alge eksperimentel 72 timer EC50 3,92 mg/l

at

Tetrahydrofurfurylacryl |2399-48-6 Vandloppe eksperimentel 48 timer EC50 37,7 mg/l

at

Tetrahydrofurfurylacryl [2399-48-6 Zebrafisk eksperimentel 96 timer LC50 7,32 mg/l

at

Tetrahydrofurfurylacryl |2399-48-6 Gron alge eksperimentel 72 timer EC10 2,48 mg/l

at

Isobornylacrylat 5888-33-5 Gren alge eksperimentel 72 timer ErCs0 1,98 mg/1
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observering ved
begrensning af
vandopleselighed

Isobornylacrylat 5888-33-5 Zebrafisk eksperimentel 96 timer LC50 0,704 mg/1
Isobornylacrylat 5888-33-5 Gron alge eksperimentel 72 timer NOEC 0,405 mg/1
Isobornylacrylat 5888-33-5 Vandloppe eksperimentel 21 dage NOEC 0,092 mg/1
isooctylacrylat 29590-42-9 Gron alge Estimeret 72 timer EC50 0,535 mg/1
isooctylacrylat 29590-42-9 Fathead Minnow  |eksperimentel 96 timer LC50 0,67 mg/1
isooctylacrylat 29590-42-9 Vandloppe eksperimentel 48 timer EC50 0,4 mg/l
isooctylacrylat 29590-42-9 Vandloppe eksperimentel 21 dage NOEC 0,065 mg/1
isooctylacrylat 29590-42-9 Aktiveret slam eksperimentel 3 timer EC50 >1.000 mg/1
hexamethylendiacrylat |13048-33-4 Gron alge eksperimentel 72 timer EC50 2,33 mg/l
hexamethylendiacrylat [13048-33-4 Medaka eksperimentel 96 timer LC50 0,38 mg/l
hexamethylendiacrylat |13048-33-4 Vandloppe eksperimentel 48 timer EC50 2,7 mg/1
hexamethylendiacrylat |13048-33-4 Gren alge eksperimentel 72 timer NOEC 0,9 mg/1
hexamethylendiacrylat |13048-33-4 Medaka eksperimentel 39 dage NOEC 0,072 mg/1
hexamethylendiacrylat |13048-33-4 Vandloppe eksperimentel 21 dage NOEC 0,14 mg/1
hexamethylendiacrylat [13048-33-4 Aktiveret slam eksperimentel 30 minutter EC50 270 mg/1
diphenyl(2,4,6- 75980-60-8 Aktiveret slam eksperimentel 3 timer EC20 >1.000 mg/1
trimethylbenzoyl)phosp
hinoxid
diphenyl(2,4,6- 75980-60-8 Almindelig karpe  |eksperimentel 96 timer LC50 1,4 mg/l
trimethylbenzoyl)phosp
hinoxid
diphenyl(2,4,6- 75980-60-8 Gron alge eksperimentel 72 timer EC50 >2,01 mg/l
trimethylbenzoyl)phosp
hinoxid
diphenyl(2,4,6- 75980-60-8 Vandloppe eksperimentel 48 timer EC50 3,53 mg/l
trimethylbenzoyl)phosp
hinoxid
diphenyl(2,4,6- 75980-60-8 Gron alge eksperimentel 72 timer EC10 1,56 mg/1
trimethylbenzoyl)phosp
hinoxid
Nikkel Gul komplekser |68511-62-6 Gron alge Analogisk 72 timer Ingen >100 mg/1
forbindelse toksikologisk
observering ved
begrensning af
vandopleselighed
Nikkel Gul komplekser [68511-62-6 Vandloppe Analogisk 48 timer Ingen >100 mg/l
forbindelse toksikologisk
observering ved
begrensning af
vandopleselighed
Nikkel Gul komplekser [68511-62-6 Zebrafisk Effektmal ikke 96 timer LC50 >100 mg/l
opnéet
Nikkel Gul komplekser [68511-62-6 Gren alge Analogisk 72 timer Ingen >100 mg/1
forbindelse toksikologisk
observering ved
begrensning af
vandopleselighed
Nikkel Gul komplekser |68511-62-6 Vandloppe Analogisk 21 dage Ingen >100 mg/1
forbindelse toksikologisk
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triazine-2,4-
diyl)(1,2,2,6,6-

Nikkel Gul komplekser [68511-62-6 Aktiveret slam Analogisk 3 timer EC50 5.180 mg/1
forbindelse

2-Propensyre, 2- 72162-39-1 N/A Data ikke N/A N/A N/A

hydroxyethylester, tilgengelig eller

polymer med 5- utilstreekkelig for

isocyanato-1- klassificering

(isocyanotomethyl)-

1,3,3-

trimethylcyclohexan, 2-

oxepanon og 2,2’-

oxybis[ethanol]

Benzophenon 119-61-9 Fathead Minnow  |eksperimentel 96 timer LC50 10,89 mg/1

Benzophenon 119-61-9 Gron alge eksperimentel 72 timer EC50 3,5 mg/l

Benzophenon 119-61-9 Vandloppe eksperimentel 48 timer EC50 6,8 mg/l

Benzophenon 119-61-9 Fathead Minnow  |eksperimentel 7 dage NOEC 2,1 mg/l

Benzophenon 119-61-9 Gren alge eksperimentel 72 timer NOEC 1 mg/l

Benzophenon 119-61-9 Vandloppe eksperimentel 21 dage NOEC 0,2 mg/1

Melamin 108-78-1 Gron alge eksperimentel 96 timer EC50 325 mg/l

Melamin 108-78-1 Guppy eksperimentel 96 timer LC50 >3.000 mg/1

Melamin 108-78-1 Vandloppe eksperimentel 48 timer EC50 48 mg/l

Melamin 108-78-1 Fathead Minnow  |eksperimentel 36 dage NOEC 5,1 mg/l

Melamin 108-78-1 Gren alge eksperimentel 96 timer NOEC 98 mg/l

Melamin 108-78-1 Vandloppe eksperimentel 21 dage NOEC 11 mg/l

Melamin 108-78-1 Aktiveret slam eksperimentel 30 minutter EC20 >1.992 mg/1

Melamin 108-78-1 Bakterie eksperimentel 30 minutter EC50 >10.000 mg/1

Melamin 108-78-1 Barley eksperimentel 4 dage EC50 530 mg/1

Poly((6-morpholino-s- [193098-40-7 Aktiveret slam eksperimentel 3 timer EC50 >100 mg/1

triazine-2,4-

diyl)(1,2,2,6,6-

pentamethyl-4-

piperidyl)imino)hexam

ethylene (1,2,2,6,6-

pentamethyl-4-

piperidyl)imino))

Poly((6-morpholino-s- |193098-40-7 Gron alge eksperimentel 72 timer EC50 >0,15 mg/1

triazine-2,4-

diyl)(1,2,2,6,6-

pentamethyl-4-

piperidyl)imino)hexam

ethylene (1,2,2,6,6-

pentamethyl-4-

piperidyl)imino))

Poly((6-morpholino-s- [193098-40-7 Regnbueorred eksperimentel 96 timer LC50 >1,5 mg/l

triazine-2,4-

diyl)(1,2,2,6,6-

pentamethyl-4-

piperidyl)imino)hexam

ethylene (1,2,2,6,6-

pentamethyl-4-

piperidyl)imino))

Poly((6-morpholino-s- |193098-40-7 Vandloppe eksperimentel 48 timer EC50 0,64 mg/1
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pentamethyl-4-
piperidyl)imino)hexam
ethylene (1,2,2,6,6-
pentamethyl-4-
piperidyl)imino))
Kamfer 79-92-5 Aktiveret slam eksperimentel 3 timer EC10 490,3 mg/1
Kamfer 79-92-5 Gron alge eksperimentel 72 timer EC50 1,75 mg/l
Kamfer 79-92-5 Sheepshead eksperimentel 96 timer LC50 1,9 mg/l
Minnow
Kamfer 79-92-5 Vandloppe eksperimentel 48 timer EC50 0,72 mg/l
Kamfer 79-92-5 Zebrafisk eksperimentel 96 timer LC50 0,72 mg/1
Kamfer 79-92-5 Gren alge eksperimentel 72 timer NOEC 0,07 mg/1
12.2 Persistens og nedbrydelighed
Materiale Identifikato |Test Type Varighed (Studietype Test Protokol
r(er) Resultat
Tetrahydrofurfurylacrylat  |2399-48-6 eksperimentel 28 dage Biological Oxygen (77.7 %BOD/Th|OECD 301F - Manometric
Bionedbrydning Demand (BOD) OD Respiro
Tetrahydrofurfurylacrylat  [2399-48-6 eksperimentel Log of 0.81 OECD 107 log Kow shke flsk
Biokoncentration Octanol/H20 part. mtd
coeff
Isobornylacrylat 5888-33-5 eksperimentel 28 dage Kuldioxid 57 %CO2 OECD 310 CO2 Headspace
Bionedbrydning evolution evolution/THC
02 evolution
isooctylacrylat 29590-42-9 eksperimentel 28 dage Biological Oxygen |93 %BOD/ThO|OECD 301D - "Closed
Bionedbrydning Demand (BOD) D Bottle" Test
hexamethylendiacrylat 13048-33-4 eksperimentel 28 dage Kuldioxid 60-70 %CO2  [ISO 14593 Inorg C
Bionedbrydning evolution evolution/THC |Headspace
02 evolution
hexamethylendiacrylat 13048-33-4 Estimeret Fotolyse Fotolyse 1 Dage (t 1/2) |Episuite™
halverings-liv (i
luft)
diphenyl(2,4,6- 75980-60-8 eksperimentel 28 dage Biological Oxygen |<10 %BOD/Th |OECD 301F - Manometric
trimethylbenzoyl)phosphino Bionedbrydning Demand (BOD) OD Respiro
xid
Nikkel Gul komplekser 68511-62-6 Analogisk 28 dage Biological Oxygen |0 %BOD/ThO |OECD 301F - Manometric
forbindelse Demand (BOD) D Respiro
Bionedbrydning
2-Propensyre, 2- 72162-39-1 Data ikke N/A N/A N/A N/A
hydroxyethylester, polymer tilgaengelig/utilstraek
med 5-isocyanato-1- kelig
(isocyanotomethyl)-1,3,3-
trimethylcyclohexan, 2-
oxepanon og 2,2’-
oxybis[ethanol]
Benzophenon 119-61-9 eksperimentel 28 dage Biological Oxygen |66- OECD 301F - Manometric
Bionedbrydning Demand (BOD) 84 %BOD/ThO |Respiro
D
Melamin 108-78-1 eksperimentel 14 dage Biological Oxygen |0 %BOD/ThO |OECD 301C - MITI (I)
Bionedbrydning Demand (BOD) D
Melamin 108-78-1 eksperimentel 28 dage Dissolv. Organic |0 %fjernelse af |OECD 302B Zahn-
Vandlevende Carbon Deplet DOC Wellens/EVPA
biologisk (DOC)
nedbrydning
Melamin 108-78-1 eksperimentel Halveringstid (t 2-3ar (t 1/2)
Jordmetabolisme 1/2)
Aerob
Poly((6-morpholino-s- 193098-40-7 eksperimentel 29 dage Kuldioxid 0 %CO0O2 OECD 301B - Mod. Sturm
triazine-2,4-diyl)(1,2,2,6,6- Bionedbrydning evolution evolution/THC |eller CO2
pentamethyl-4- 02 evolution
piperidyl)imino)hexamethyl
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ene (1,2,2,6,6-pentamethyl-
4-piperidyl)imino))
Kamfer 79-92-5 eksperimentel 28 dage Biological Oxygen |2 %BOD/ThO |OECD 301C - MITI (I)
Bionedbrydning Demand (BOD) D
Kamfer 79-92-5 eksperimentel Fotolyse 7.2 Timer (t
Fotolyse halverings-liv (i 1/2)
luft)
12.3 Bioakkumulationspotentiale
Materiale Identifikato |Test Type Varighed Studietype Test Protokol
r(er) Resultat
Isobornylacrylat 5888-33-5 Analogisk 56 timer Bioakkumulerings |37 OECD305-Bioconcentration
forbindelse BCF - Faktor
Fisk
Isobornylacrylat 5888-33-5 eksperimentel Log of 4.52 OECD 117 log Kow HPLC
Biokoncentration Octanol/H20 part. method
coeff
isooctylacrylat 29590-42-9 Modelleret Bioakkumulerings |120-940 Catalogic™
Biokoncentration Faktor
isooctylacrylat 29590-42-9 eksperimentel Log of 4.6
Biokoncentration Octanol/H20 part.
coeff
hexamethylendiacrylat 13048-33-4 eksperimentel Log of 2.81
Biokoncentration Octanol/H20 part.
coeff
diphenyl(2,4,6- 75980-60-8 eksperimentel BCF |56 dage Bioakkumulerings |<40
trimethylbenzoyl)phosphin - Fisk Faktor
oxid
Nikkel Gul komplekser 68511-62-6 Data ikke N/A N/A N/A N/A
tilgeengelig eller
utilstreekkelig for
klassificering
2-Propensyre, 2- 72162-39-1 Data ikke N/A N/A N/A N/A
hydroxyethylester, polymer tilgeengelig eller
med 5-isocyanato-1- utilstraekkelig for
(isocyanotomethyl)-1,3,3- klassificering
trimethylcyclohexan, 2-
oxepanon og 2,2’-
oxybis[ethanol]
Benzophenon 119-61-9 eksperimentel BCF |56 dage Bioakkumulerings |<12
- Fisk Faktor
Melamin 108-78-1 eksperimentel BCF |42 dage Bioakkumulerings |<3.8 OECD305-Bioconcentration
- Fisk Faktor
Melamin 108-78-1 eksperimentel Log of -1.14 EC A.8 Fordelingskoefficient
Biokoncentration Octanol/H20 part.
coeff
Poly((6-morpholino-s- 193098-40-7 Data ikke N/A N/A N/A N/A
triazine-2,4-diyl)(1,2,2,6,6- tilgaengelig eller
pentamethyl-4- utilstreekkelig for
piperidyl)imino)hexamethy klassificering
lene (1,2,2,6,6-
pentamethyl-4-
piperidyl)imino))
Kamfer 79-92-5 eksperimentel BCF |56 dage Bioakkumulerings |606-1290 OECD305-Bioconcentration
- Fisk Faktor
12.4 Mobilitet i jord
Materiale Identifikator(|Test Type Studietype Test Resultat (Protokol
er)
Tetrahydrofurfurylacrylat [2399-48-6 Modelleret Koc 29 I/kg Episuite™
Mobilitet i jord
Isobornylacrylat 5888-33-5 Analogisk Koc 5.100 I/kg OECD 121 Estimeret af Koc
forbindelse ved HPLC
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Mobilitet i jord

isooctylacrylat 29590-42-9 eksperimentel Koc 1.500 kg
Mobilitet i jord

hexamethylendiacrylat 13048-33-4 Estimeret Koc 220 l/kg Episuite™
Mobilitet i jord

12.5 Resultater af PBT-vurdering

Dette materiale indeholder ikke stoffer der er vurderet til at vaere en PBT eller vPvB

12.6. Hormonforstyrrende egenskaber

Dette materiale indeholder ikke nogle stoffer der er vurderet til at vaere hormonforstyrrende med miljemassige virkninger

12.7. Andre negative effekter
Ingen information til radighed

| 13: Forhold vedrerende bortskaffelse

13.1 Metoder for affaldsbehandling
Bortskaf indhold/beholder i overenstemmelse med de lokale/regionale/nationale/internationale reguleringer.

Bortskaf fuldstendigt udhaerdet (eller polymeriseret) materale hos et anleeg som er godkendst til at hdndtere industrielt affald.

Som alternativ til bortskaffelse; forbreend uhaerdet produkt i et godkendt forbrendingsanlag for kemikalieaffald. Ordentlig

destruering kan kreeve brug af supplerende brandstof under forbraendingsprocessen. Tomme tromler/tender/beholdere
anvendt til transport og handtering af farlige kemikalier (Kemiske stoffer/blandinger/preeperater klassificeret som farlige
ifolge gaeldende lovgivning) skal tages i betragtning, opbevares, behandles & bortskaffes som farligt affald med mindre andet

er specificeret i geeldende lovgivning pé affaldsomradet. Konsulter den respektive regulerende myndighed for at fastseette

muligheder for affaldsbehandling og bortskaffelses faciliteteter.

Koden for affaldsstremmen er baseret pa forbrugens produktapplikation. Da dette ikke herer under 3M's kontrol, kan der ikke
tildeles affaldskode(r) for produkter efter brug. Der refereres til de Europaiske affaldskoder (EWC - 2000/532/EC og
tilpasninger) for at tildele de korrekte affaldskoder til affaldsstremmen. Samtidigt skal det tilsikres at evrige nationale

lovgivninger folges.

EU affaldskode (produkt som solgt)

080312*

Affaldsprodukt indeholdende farlige stoffer

| 14: Transportoplysninger

Farligt Gods for Lufttransport (IATA) Farligt Gods for
vejtransport (ADR) sotransport (IMDG)
14.1 UN-nummer eller ID- | UN3082 UN3082 UN3082
nummer
14.2. UN- MILJOFARLIGT STOF, MILJOFARLIGT STOF, MILJOFARLIGT STOF,
forsendelsesbetegnelse VAESKE, N.O.S VAESKE, N.O.S VAESKE, N.O.S
(ISOOCTYLACRYLAT; (ISOOCTYLACRYLAT; (ISOOCTYLACRYLAT;
ISOBORNYLACRYLAT) |ISOBORNYLACRYLAT) |[I[SOBORNYLACRYLAT)
14.3. Transportfareklasse® 9 9
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14.4. Emballagegruppe

I

I

III

14.5. Miljoefarer

Miljofarligt

Ikke Anvendelig

Forurener vand

14.6. Saerlige
forsigtighedsregler for
brugeren

Der henvises til andre afsnit
af sikkerhedsdatabladet for
yderligere information.

Der henvises til andre afsnit
af sikkerhedsdatabladet for
yderligere information.

Der henvises til andre afsnit
af sikkerhedsdatabladet for
yderligere information.

14.7 Bulktransport til ses i

Ingen data til rddighed

Ingen data til rddighed

Ingen data til rddighed

henhold til IMO-

instrumenter

Kontroltemperatur Ingen data til radighed Ingen data til radighed Ingen data til radighed
Nodtemperatur Ingen data til radighed Ingen data til radighed Ingen data til radighed

ADR Kilassifikationskode

Mé6

Ikke Anvendelig

Ikke Anvendelig

IMDG Segregeringsgruppe

Ikke Anvendelig

Ikke Anvendelig

INGEN

Kontakt venlist adresseen eller telefonnummeret listet pa den ferste side af dette sikkerhedsdatablad for yderlig information

vedr. transport/shipping af materialet via jernbane (ADR) eller indlands vandveje (ADN).

| 15: Oplysninger om regulering

15.1. Sikkerhed, sundhed og milje forordninger/lovgivning - specifik for stoffet eller blandingen

kraeftfremkaldende
Indholdsstoffer
Benzophenon

Benzophenon

Melamin

Melamin

Nikkel Gul komplekser

Identifikator(er) Klassifikation Lovgivning
119-61-9 Carc. 1B Forordning (EF) Nr.
1272/2008, Tabel 3.1
119-61-9 Grp. 2B: Stoffer International Agency
mistenkt for at vaere for Research on Cancer
humane carcinogener.
108-78-1 Carc. 2 Forordning (EF) Nr.
1272/2008, Tabel 3.1
108-78-1 Grp. 2B: Stoffer International Agency
mistenkt for at vere for Research on Cancer
humane carcinogener.
68511-62-6 Carc. 2 3M Kklassificeret i
henhold til Regulering

Autorisation status i henhold til REACH:
Folgende stof(fer) indeholdt i dette produkt kan vaere eller er genstand for autorisation i overensstemmelse med REACH:

Indholdsstoffer

diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphinoxid

Identifikator(er)
75980-60-8

(EC) Nr 1272/2008
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Melamin 108-78-1
Autorisationsstatus: opfert pa kandidatlisten over sarligt problematiske stoffer (SVHC) for godkendelse

Status i globale kemikalieregistre

Kontakt 3M for yderligere oplysninger. Dette produkt er i overensstemmelse med foranstaltningerne vedrerende
Miljemassig Administration af Nye Kemiske Stoffer. Alle ingredienser er listet pa - eller undtaget af - Kinas opgerelse af
eksisterende kemiske stoffer (IECSC). Komponenterne i dette produkt er i overenstemmelse med de kemiske
rapporteringskrav fra TSCA. Alle pakravet komponenter af dette produkter er listet pa den aktive del af TSCA's inventar-
kontrol.

DIREKTIV 2012/18/EU
Seveso farekategorier, bilag 1, Del 1

Fareklassificeringskategorier Taerskelmangde (tons) for anvendelse af
Kolonne 2-krav Kolonne 3-krav
E1 Farlig for vandmiljeet 100 200

Seveso navngivne farlige stoffer, Bilag 1, Del 2
Ingen

Regulativ (EU) No 649/2012
Ingen kemikalier listet

Mal-kode (1993): 3-5

Der henviser til Arbejdstilsynets Bekendtgerelse nr. 302 af 13. maj 1993, for information om krav til 4ndedraetsveern og andre
personlige vaernemidler m.m. nér der arbejdes med kodenummererede produkter.

Unge under 18 ar ma ikke arbejde med produktet, se dog Arbejdsministeriets bekendtgerelse om unges farlige arbejde, der
kan tillade anvendelse under serlige omstendigheder.

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

En kemisk sikkerhedsevaluering er ikke blevet udarbejdet for denne blanding. Kemisk sikkerhedsevaluering for
indholdstofferne kan vare udarbejdet af registranten af stofferne i overenestemmelse med REACH Forordning (EC) Nr.
1907/2006, med andringer.

| 16: Andre oplysninger

Liste af relevante H Seetninger

EUHO071 Ztsende for luftvejene.

H228 Brandfarlig fast stof.

H302 Farlig ved indtagelse.

H314 Forérsager svare forbreendinger af huden og gjenskader.
H315 Forarsager hudirritation.

H317 Kan forarsage allergisk hudreaktion.

H318 Forérsager alvorlig gjenskade.

H319 Forarsager alvorlig gjenirritation.

H332 Farlig ved indanding.

H335 Kan forarsage irritation af luftvejene.

H350 Kan fremkalde kreeft.

H351 Mistaenkt for at fremkalde kreeft.

H360Df Kan forarsage skade pa ufedt barn. Misteenkt for at skade forplantningsevnen.
H360FD Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufedte barn
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H360Fd Kan skade forplantningsevnen. Mistenkt for at skade det ufedte barn
H361f Mistaenkt for at skade forplantningsevnen.

H373 Kan forarsage organskader ved leengerevarende eller gentagen eksponering.
H400 Meget giftig for vandlevende organismer.

H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger

Liste over relevante Notaer

Bemerkning D Visse stoffer, som har tilbgjelighed til spontan polymerisation eller nedbrydning, markedsferes
almindeligvis i stabiliseret form. I denne form er de opfert i del 3. I tilfzlde, hvor disse stoffer
markedsfores i ustabiliseret form, skal leveranderen angive stoffets navn pé etiketten efterfulgt af
angivelsen »ikke stabiliseret«.

Revisions information:
EU Afsnit 14 - Tabeldata - Information blev tilfejet.
EU Afsnit 14 - Tabeloverskrifter - Information blev tilfojet.
Punkt 1: Addresse - Information blev @ndret.
Punkt 1: E-mail adresse - Information blev andret.
CLP: Tabel indholdsstof - Information blev e&ndret.
Etiket: CLP Klassificering - Information blev e&ndret.
Etiket: CLP Miljofare setninger - Information blev andret.
Etiket: CLP Forholdsregler - Forebyggelse - Information blev @ndret.
Etiket: CLP Forholdsregler - Reaktion - Information blev @ndret.
Etiket: Grafik - Information blev e&ndret.
Punkt 3: Sammensatning af / oplysning om indholdsstoffer - Information blev @ndret.
Punkt 3: Dansk information om Carcinogen klassificering - Information blev tilfojet.
Punkt 3: Information om dansk kreaft klassificering: begransninger ved brug. - Information blev tilfajet.
Afsnit 03: SCL tabel - Information blev andret.
Sektion 4: Forstehjalp - note til lege (REACH/GHS) - Information blev @ndret.
Punkt 6: Personlig information ved eksponering ved uheld/ulykke - Information blev andret.
Punkt 7: Forhold for sikker opbevaring. - Information blev @ndret.
Punkt 8: Information omkring dndedratsvaern - Danmark - Information blev andret.
Punkt 8: Tabel for greenseverdi for erhvervsmaessig eksponering (OEL). - Information blev andret.
Afsnit 08: Personlig veernemiddel - Forkleedeerkleering - Information blev tilfgjet.
Punkt 8: Personlig beskyttelse - hud/krop information - Information blev slettet .
Punkt 8: Hudbeskyttelse - information om beskyttelsestej - Information blev slettet .
Punkt 9: Brandbarhed (fast stof, gas) information - Information blev slettet .
Punkt 9: Brandbarhed information - Information blev tilfejet.

Sektion 9: Lugt - Information blev @ndret.
Afnsit 09: Partikelkarakteristika ikke anvendelig - Information blev tilfgjet.
Punkt 9: Damptryks vaerdi - Information blev tilfgjet.
Punkt 9: Damptryks vaerdi - Information blev slettet .
Punkt 10: Farlig poymerisation - fysisk egenskab - Information blev &ndret.
Sektion 11: Reproduktionstoksicitetstabel - Information blev @ndret.
Punkt 12: Information om komponents okatoksicitet - Information blev @ndret.
Afsnit 12: Information om mobilitet i jord - Information blev andret.
Punkt 12: Information om persistens og Nedbrydelighed - Information blev @ndret.
Punkt 12: Information om potentiale for bioakkumulering - Information blev @ndret.
Afsnit 14 Klassifikationskode - Hoved titel - Information blev slettet .
Afsnit 14 Klassifikationskode - Regulativ data - Information blev slettet .
Afsnit 14 Kontroltemperatur - Hovedtitel - Information blev slettet .
Afsnit 14 Kontroltemperatur - Regulativ data - Information blev slettet .
Afsnit 14 Nedtemperatur - Hoved titel - Information blev slettet .
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Afsnit 14 Nedtemperatur - Regulativ data - Information blev slettet .

Afsnit 14 Fareklassificering + underrisiko - Hovedtitel - Information blev slettet .

Afsnit 14 Fareklassificering + underrisiko - Regulativ data - Information blev slettet .

Afsnit 14 Andet farligt gods - Hovedtitel - Information blev slettet .

Afsnit 14 Andet farligt gods - Regulativ data - Information blev slettet .

Afsnit 14 Emballagegruppe - Hovedtitel - Information blev slettet .

Afsnit 14 Emballagegruppe - Regulativ data - Information blev slettet .

Afsnit 14 UN-forsendelsesbetegnelse - Information blev slettet .

Afsnit 14 Transportoplysninger - Hovedtitler - Information blev slettet .

Afsnit 14 Segregeringsgruppe - Regulativ data - Information blev slettet .

Afsnit 14 Segregeringsgruppe - Hoved titel - Information blev slettet .

Afsnit 14 Specielle foranstaltninger - Hovedtitel - Information blev slettet .

Afsnit 14 Specielle foranstaltninger - Regulativ data - Information blev slettet .

Afsnit 14 Bulktransport - Regulativ data - Information blev slettet .

Afsnit 14 Bulktransport til s@s i henhold til IMO-instrumenter - Hoved titel - Information blev slettet .
Afsnit 14 UN-nummer kolonnedata - Information blev slettet .

Afsnit 14 UN-nummer - Information blev slettet .

Punktl 15: Information om kraeftfremkaldende egenskaber - Information blev &ndret.

Afsnit 15: Seveso stoffer tekst - Information blev slettet .

To-kolonne tabel, som viser den unikke liste af H koder og satninger (std setninger for alle komponenter i det givne
materiale. - Information blev @&ndret.

Afsnit 16: To-kolonne tabel, der viser den unikke liste over notaer for alle komponenter i det givne materiale. - Information
blev tilfojet.

DISCLAIMER: Informationen i dette Sikkerhedsdatablad er baseret pa vores erfaring og reprasenterer vores nuvarende
viden og overbevisning pé publikationstidspunktet. 3M kan under ingen omstendigheder gares ansvarlig for direkte,
indirekte, generelle eller specifikke, handelige eller tilfeldige tab eller skader eller folgeskader ( herunder men ikke
begraenset til tab eller pavirkning af indtegter, avance eller omsatning ) relateret til eller som folge af oplysninger i dette
dokument herunder som folge af brug, forkert brug eller manglende anvendelighed af Produktet (med mindre loven dikterer
anderledes). Informationen geelder ikke for typer brug, som der ikke er refereret til i dette Datablad eller brug af produktet i
kombination med andre materialer. Det er derfor vigtig at kunder selv udferer test, som tilfredstiller deres behov for viden om
produktets egnethed til egne tilsigtede applikationer. Yderligere er dette sikkerhedsdatablad udstedet for at viderebringe
sundheds- og sikkerhedsinformation. Hvis De er importer af dette produkt ind i den Europaiske Union, er De ansvarslig for
alle regulative krav, inklusiv (men ikke begraenset til) produktregistrering/notifikationer, volumen af stoffer og potentielle
registreringer af stoffer.

3M Danmark SDS'er er tilgzengelige pa www.3M.com/dk
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